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Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Zelfaanzuigende pompen

LEO AJm Gietijzeren JET-pomp
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz...Gietijzeren jetpomp met 
RVS-as en RVS waaier.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.210 LEO AJm30 Gietijzeren JET-pomp 0.4 PK 2,1 m³/h 0.4 0.3 230 5 - 35 35 - 14 1" - 1" 101,00
A1.15.211 LEO AJm45 Gietijzeren JET-pomp 0.6 PK 2,1 m³/h 0.6 0.45 230 5 - 35 41 - 18 1" - 1" 109,00
A1.15.212 LEO AJm60 Gietijzeren JET-pomp 0.8 PK 2,8 m³/h 0.8 0.6 230 5 - 47 45 - 21 1" - 1" 144,00
A1.15.200 LEO AJm75 Gietijzeren JET-pomp 1 PK 3,6 m³/h 1 0.75 230 5 - 65 40 - 23 1" - 1" 155,00
A1.15.214 LEO AJm90 Gietijzeren JET-pomp 1.2 PK 3,9 m³/h 1.2 0.9 230 5 - 65 48 - 30 1" - 1" 163,00

LEO AJm RVS JET-pomp
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz... RVS jetpomp met RVS-as 
en RVS waaier.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.110 LEO AJm30-S RVS JET-pomp 0.4 PK 2,4m³/h 0.4 0.3 230 5 - 40 30 - 11 1" - 1" 103,00
A1.15.111 LEO AJm45-S RVS JET-pomp 0.6 PK 2,4m³/h 0.6 0.45 230 5 - 40 38 - 16 1" - 1" 110,00
A1.15.112 LEO AJm60-S RVS JET-pomp 0.8 PK 2,8m³/h 0.8 0.6 230 5 - 47 43 - 18 1" - 1" 138,00
A1.15.100 LEO AJm75-S RVS JET-pomp 1 PK 3,3 m³/h 1 0.75 230 5 - 55 46 - 20 1" - 1" 149,00
A1.15.113 LEO AJm90-S RVS JET-pomp 1.2 PK 3,6 m³/h 1.2 0.9 230 0 - 60 48 - 22 1" - 1" 157,00

LEO ACm Meerwaaierige JET-pomp
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, hoge gebouwen, lange afstand watertransport, drukverhoging, ondersteuning, 
enz…
Gietijzeren meerwaaierige jet pomp, pomp met RVS-as en 3 of 4 kunststof waaiers .

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.521 LEO 4ACm60 meerwaaierige JET-pomp 0.85pk 4.2m³/h 0.85 0.6 230 5 - 70 46.5 - 10 1" - 1" 170,00
A1.15.300 LEO 4ACm75 meerwaaierige JET-pomp 1pk 5,4m³/h 1 0.75 230 5 - 90 46.5 - 17 1" - 1" 184,00

1
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Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Zelfaanzuigende pompen

LEO XCm120C Meerwaaierige RVS-JET-pomp
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, hoge gebouwen, lange afstand watertransport, drukverhoging, ondersteuning, 
enz... RVS meerwaaierige jet pomp, pomp met RVS-as en 4 kunststof waaiers.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.523 LEO 3XCm120C Meerwaaierige RVS-JET-pomp 230V 0.8pk 0.8 0.6 230 10 - 80 34 - 3.5 1" - 1" 175,00
A1.15.305 LEO 4XCm120C Meerwaaierige RVS-JET-pomp 230V 1 pk 1 0.75 230 10 - 82 48 - 3 1" - 1" 192,00
A1.15.524 LEO 5XCm120C Meerwaaierige RVS-JET-pomp 230V 1.2 pk 1.2 0.9 230 10 - 84 56.5 - 3 1" - 1" 216,00

LEO AJm110 Gietijzeren JET-pomp 1,5 PK
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz. Gietijzeren jetpomp met 
RVS-as en RVS waaier.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.400 LEO AJm110 Gietijzeren JET-pomp 1,5 PK 6 m³/h 1.5 1.1 230 10 - 100 55 - 23 1.1/4" - 1" 258,00
A1.15.402 LEO AJm110L Gietijzeren JET-pomp 1,5 PK 8.4 m³/h 1.5 1.1 230 10 - 140 47 - 17 1.1/4" - 1" 258,00

LEO AJm150L Gietijzeren JET-pomp 2 PK 8 m³/h
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz. Gietijzeren jetpomp met 
RVS-as en RVS waaier.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.405 LEO AJm150L Gietijzeren JET-pomp 2 PK 8 m³/h 2 1.5 230 10 - 140 54 - 24 1.1/4" - 1" 279,00

LEO XKJ-904S gardenpump
x

Zelfaanzuigende garden pump, ook geschikt voor de drukverhoging van water. Compact, licht, robuust en eenvoudig in gebruik. Motor 
met thermische beveiliging.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.232 LEO XKJ-904S gardenpump 1.2 pk 3.6m³/h 1.2 0.9 230 60 43 1" - 1" 147,00

1
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SAER zelfaanzuigende centrifugaalpompen Type JET
x

Deze pompen zijn uitgevoerd met een enkele messing waaier en roestvrijstalen pompas. Geschikt voor het verpompen van schoon of 
licht verontreinigd water.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.01.500 SAER zelf-aanzuigende JET pomp Type M 60 - 0,5pk - 2,7m³/h - 230V 0.5 0.37 230 10 - 45 47 - 19 1" - 1" 205,00
A1.01.510 SAER zelf-aanzuigende JET pomp Type M 70 - 0,75pk - 2,4m³/h - 230V 0.75 0.55 230 10 - 40 52 - 27 1" - 1" 219,00
A1.01.520 SAER zelf-aanzuigende JET pomp Type M 80 1pk - 3m³/h - 230V 1 0.75 230 10 - 50 55 - 25 1" - 1" 239,00
A1.01.530 SAER zelf-aanzuigende JET pomp Type M 80T - 1pk - 3m³/h - 230/400V 1 0.75 400 10 - 50 55 - 25 1" - 1" 259,00

SAER zelfaanzuigende enkelwaaierige centrifugaalpompen Type JET
x

SAER zelf-aanzuigende enkelwaaierige centrifugaal JET-pompen met een hoog debiet.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./
min

Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.01.532 SAER zelf-aanzuigende enkelwaaierige JET pomp Type M 300-C - 1,5pk - 7,2m³/
h - 230V

1.5 1.1 230 10 - 
120

47 - 22 1.1/2" - 1.1/4" 469,00

A1.01.534 SAER zelf-aanzuigende enkelwaaierige JET pomp Type M 300-B - 2pk - 7,2m³/h - 
230V

2 1.5 230 10 - 
120

60 - 27 1.1/2" - 1.1/4" 538,00

A1.01.535 SAER zelf-aanzuigende enkelwaaierige JET pomp Type M 300-BT - 2pk - 7,2m³/h 
- 230/400V

2 1.5 400 10 - 
120

60 - 27 1.1/2" - 1.1/4" 568,00

A1.01.536 SAER zelf-aanzuigende enkelwaaierige JET pomp Type M 400-B - 2pk - 10,2m³/h 
- 230V

2 1.5 230 10 - 
170

50 - 16 1.1/2" - 1.1/4" 538,00

A1.01.537 SAER zelf-aanzuigende enkelwaaierige JET pomp Type M 400-BT - 2pk - 10,2m³/
h - 230/400V

2 1.5 400 10 - 
170

50 - 16 1.1/2" - 1.1/4" 568,00

A1.01.538 SAER zelf-aanzuigende enkelwaaierige JET pomp Type M 400-AT - 3pk - 10,2m³/
h - 230/400V

3 2.2 400 10 - 
170

63 - 16 1.1/2" - 1.1/4" 690,00

1
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SAER zelfaanzuigende dubbelwaaierige centrifugaalpompen met een hoge druk Type JET
x

Deze pompen zijn uitgevoerd met dubbele noryl waaier en roestvrijstalen pompas. Zodoende een bijzondere opvoerhoogte en weinig 
geluid.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./
min

Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.01.540 SAER zelf-aanzuigende dubbelwaaierige JET pomp Type M 150 - 1,5pk - 4,8m³/h 
- 230V

1.5 1.1 230 15 - 80 66 - 45 1.1/2" - 1" 450,00

A1.01.550 SAER zelf-aanzuigende dubbelwaaierige JET pomp Type M 150T - 1,5pk - 4,8m³/
h - 230/400V

1.5 1.1 400 15 - 80 66 - 45 1.1/2" - 1" 478,00

A1.01.560 SAER zelf-aanzuigende dubbelwaaierige JET pomp Type M 200 - 2pk - 6m³/h - 
230V

2 1.5 230 15 - 
100

68 - 40 1.1/2" - 1" 475,00

A1.01.570 SAER zelf-aanzuigende dubbelwaaierige JET pomp Type M 200T - 2pk - 6m³/h - 
230/400V

2 1.5 400 15 - 
100

68 - 40 1.1/2" - 1" 498,00

SAER zelfaanzuigende vuilwaterpompen
x

SAER zelfaanzuigende vuilwaterpompen, met open waaier

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.01.600 SAER zelf-aanzuigende vuilwater pomp Type AP/97-B - 1pk - 27m³/h - 230V 1 0.75 230 100 - 400 11 - 5 2" - 2" 456,00

SAER zelfaanzuigende vuilwaterpompen
x

SAER zelfaanzuigende vuilwaterpompen, met open waaier.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.01.625 SAER zelf-aanzuigende vuilwater pomp Type AP/98-A - 3pk - 40m³/h - 230/400V 3 2.2 400 100 - 666 17.3 - 6.6 2" - 2" 1.020,00

1
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SAER RVS zelfaanzuigende centrifugaalpompen
x

Geschikt voor huishoudelijk gebruik.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.01.578 SAER RVS zelf-aanzuigende centrifugaal pomp Type M 94 - 0,5pk - 3m³/h - 230V 0.5 0.37 230 10 - 50 32 - 18 1" - 1" 205,00
A1.01.580 SAER RVS zelf-aanzuigende centrifugaal pomp Type M 97 - 0,75pk - 3,3m³/h - 230V 0.75 0.55 230 10 - 55 45 - 21 1" - 1" 215,00
A1.01.590 SAER RVS zelf-aanzuigende centrifugaal pomp Type M 99 - 1pk - 3,6m³/h - 230V 1 0.75 230 10 - 60 48 - 25 1" - 1" 239,00
A1.01.598 SAER RVS zelf-aanzuigende centrifugaal pomp Type M 99 - 1pk - 3,6m³/h - 380V 1 0.75 380 10 - 60 48 - 25 1" - 1" 284,00

SAER roestvrijstalen zelfaanzuigende centrifugaalpompen
x

Geschikt voor huishoudelijk gebruik.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./
min

Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.01.800 SAER RVS zelf-aanzuigende centrifugaal pomp Type M600-C - 1,5pk - 7m³/h - 
230V

1.5 1.1 230 10 - 
117

48 - 22 1.1/2" - 1.1/4" 703,00

A1.01.803 SAER RVS zelf-aanzuigende centrifugaal pomp Type M600-BT - 2pk - 7m³/h - 
230/400V

2 1.5 400 10 - 
117

60 - 28 1.1/2" - 1.1/4" 783,00

A1.01.808 SAER RVS zelf-aanzuigende centrifugaal pomp Type M700-BT - 2pk - 10m³/h - 
230/400V

2 1.5 400 10 - 
167

52 - 16 1.1/2" - 1.1/4" 798,00

Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Pompen met pump- presscontrol

LEO XKJ-904S gardenpump met pumpcontrol
x

Zelfaanzuigende garden pump met pumpcontrol, ook geschikt voor de drukverhoging van water. Compact, licht, robuust en eenvoudig in 
gebruik. Motor met thermische beveiliging.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.235 LEO XKJ-904S gardenpump 1.2 pk 3.6m³/h 1.2 0.9 230 60 43 1" - 1" 147,00

1
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Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Pompen met pump- presscontrol

LEO AJm PC Gietijzeren JET-pomp met presscontrol
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz. Gietijzeren Jetpomp met 
pumpcontrol voor automatische werking.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.15.201 LEO AJm75 PC Gietijzeren JET-pomp 1 PK 3,6 m³/h presscontrol 1 0.75 230 5 - 65 40 - 23 1" - 1" 209,00
A1.15.216 LEO AJm90 PC Gietijzeren JET-pomp 1.2 PK 3,9 m³/h presscontrol 1.2 0.9 230 5 - 65 48 - 30 1" - 1" 219,00

LEO AJm-S PC RVS JET-pomp met presscontrol
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz… RVS jetpomp met 
presscontrol voor automatische werking.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.101 LEO AJm75-S PC RVS JET-pomp 1 PK 3,3 m³/h presscontrol 1 0.75 230 5 - 55 46 - 20 1" - 1" 204,00
A1.15.114 LEO AJm90-S PC RVS JET-pomp 1.2 PK 3,6 m³/h presscontrol 1.2 0.9 230 0 - 60 48 - 22 1" - 1" 214,00

LEO AJm110 PC Gietijzeren JET-pomp presscontrol
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz. Gietijzeren meerwaaierige 
jetpomp met presscontrol en droogloopbeveiliging, pomp met RVS-as en messing waaier.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.401 LEO AJm110 PC Gietijzeren JET-pomp 1,5 PK 6 m³/h presscontrol 1.5 1.1 230 10 - 100 55 - 23 1.1/4" - 1" 313,00
A1.15.403 LEO AJm110L Gietijzeren JET-pomp 1,5 PK 8.4 m³/h presscontrol 1.5 1.1 230 10 - 140 47 - 17 1.1/4" - 1" 313,00

LEO AJm150L PC Gietijzeren JET-pomp 2 PK 8 m³/h presscontrol
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz. Gietijzeren meerwaaierige 
jetpomp met presscontrol en droogloopbeveiliging, pomp met RVS-as en messing waaier.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.406 LEO AJm150L PC Gietijzeren JET-pomp 2 PK 8 m³/h presscontrol 2 1.5 230 10 - 140 54 - 24 1.1/4" - 1" 338,00

LEO 4ACm75 PC Meerwaaierige JET-pomp 1 PK 4,8 m³/h presscontrol
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, hoge gebouwen, lange afstand watertransport, drukverhoging, ondersteuning, 
enz... Gietijzeren meerwaaierige jet pomp met presscontrol en droogloopbeveiliging, pomp met RVS-as en 4 RVS waaiers.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.15.301 LEO 4ACm75 PC Meerwaaierige JET-pomp 1 PK 4,8 m³/h presscontrol 1 0.75 230 5 - 90 46.5 - 17 1" - 1" 241,00

1



Waterpompen
x

7

Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Pompen met pump- presscontrol

LEO XCm120C Meerwaaierige RVS-JET-pomp 230V incl. pumpcontrol
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, hoge gebouwen, lange afstand watertransport, drukverhoging, ondersteuning, enz... 
RVS meerwaaierige jet pomp met presscontrol en droogloopbeveiliging, pomp met RVS-as en 4/5 RVS waaiers.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.15.306 LEO 4XCm120C Meerwaaierige RVS-JET-pomp 230V 1 pk incl. pumpcontrol 1 0.75 230 10 - 82 48 - 3 1" - 1" 245,00
A1.15.525 LEO 5XCm120C Meerwaaierige RVS-JET-pomp 230V 1.2 pk incl. pumpcontrol 1.2 0.9 230 10 - 84 56.5 - 3 1" - 1" 268,00

LEO XCM geluidsarme pomp
x

Geluidsarme zelfaanzuigende regenwaterpomp die voldoet aan alle Europese eisen inzake hergebruik van regenwater.
Ideaal voor regenwater, geautomatiseerd door een pumpcontrol.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.515 LEO XCM/3 PC 1.2 0.9 230 0 - 90 35 - 13 1" - 1" 246,00
A1.15.516 LEO XCM/4 PC 1.5 1.1 230 0 - 90 48 - 16 1" - 1" 263,00
A1.15.517 LEO XCM/5 PC 1.75 1.3 230 0 - 90 55 - 20 1" - 1" 282,00

MPI Multistagecontrol
x

Compleet opgebouwd met pumpcontrol en bekabeling.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.03.831 MPi Multistagecontrol Type MP 100/4 PC - 1pk - 4,8m³/h - 230V 1 0.75 230 10 - 80 45 - 10 1" - 1" 297,00

MPI Multistagecontrol Messing - RVS
x

Geluidsarme zelfaanzuigende regenwaterpomp die voldoet aan alle Europese eisen inzake hergebruik van regenwater. Pomp is 
uitwisselbaar met de Espa Aspri pompen.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.03.950 BMP60-4 PC 0.95 0.7 230 10 - 60 40 - 10 1" - 1" 380,00
A1.03.955 BMP60-5 PC 1.15 0.85 230 10 - 60 50 - 15 1" - 1" 406,00
A1.03.960 BMP90-4 PC 1 0.75 230 10 - 90 43 - 9 1" - 1" 388,00
A1.03.965 BMP90-5 PC 1.3 1 230 10 - 90 53 - 13 1" - 1" 416,00

1
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Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Hydrofoorsets

LEO XCm120C Meerwaaierige RVS-JET-pomp 230V
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, hoge gebouwen, lange afstand watertransport, drukverhoging, ondersteuning, enz... 
Gemonteerd op 24 ltr hydrofoortank.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Ketel Pomp Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.15.307 LEO 4XCm120C Meerwaaierige RVS-JET-pomp 230V 1 pk 1 0.75 230 10 - 82 48 - 3 24 ltr 4XCm120C 1" - 1" 258,00
A1.15.534 LEO 5XCm120C Meerwaaierige RVS-JET-pomp 230V 1.2 pk 1.2 0.9 230 10 - 84 56.5 - 3 24 ltr 5XCm120C 1" - 1" 288,00

LEO 4ACm75 HYDRO Meerwaaierige JET-pomp 1 PK 4,8 m³/h hydrofoor
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, hoge gebouwen, lange afstand watertransport, drukverhoging, ondersteuning, enz... 
Gemonteerd op 24 ltr hydrofoortank.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Ketel Pomp Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.15.302 LEO 4ACm75 HYDRO Meerwaaierige JET-pomp 1 PK 4,8 m³/h hydrofoor 1 0.75 230 5 - 90 46.5 - 17 24 ltr 4ACm75 1" - 1" 255,00

LEO AJm HYDRO Gietijzeren JET-pomp
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz... Gemonteerd op 24 ltr 
hydrofoortank.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Ketel Pomp Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

A1.15.202 LEO AJm75 HYDRO Gietijzeren JET-pomp 1 PK 3,6 m³/h 1 0.75 230 5 - 65 40 - 23 24 ltr AJm75 1" - 1" 219,00
A1.15.217 LEO AJm90 HYDRO Gietijzeren JET-pomp 1.2 PK 3,9 m³/h 1.2 0.9 230 5 - 65 48 - 30 24 ltr AJm90 1" - 1" 239,00

SAER hydrofoorgroepen
x

Deze hydrofoorgroep wordt gebruikt om water uit een put te pompen, voor irrigatie in de tuin, drukverhoging en dergelijke. Gemonteerd 
op een 24 ltr hydrofoortank.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Ketel Pomp Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

B1.07.100 SAER hydrofoorgroep Type HM 70 (TR4) - 0,75pk - 2,7m³/h - 230V 0.75 0.55 230 10 - 40 52 - 27 24 ltr M70 1" - 1" 324,00
B1.07.110 SAER hydrofoorgroep Type HM 80 (TR5) - 1pk - 3m³/h - 230V 1 0.75 230 10 - 50 55 - 25 24 ltr M80 1" - 1" 344,00

SAER - Gietijzeren hydrofoorgroepen Type 150 - 200
x

SAER Gietijzeren hydrofoorgroepen (dubbele waaier, op 60 Ltr drukvat).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./
min

Opvoerhoogte Ketel Pomp Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

B1.07.120 SAER Gietijzeren hydrofoorgroepen Type HM 150 (TR6) - 1,5pk - 4,
8m³/h - 230V

1.5 1.1 230 15 - 
67

66 - 45 60 ltr M150 1.1/2" - 1" 665,00

B1.07.130 SAER Gietijzeren hydrofoorgroepen Type HM 200 (TR7) - 2pk - 6m³/
h - 230V

2 1.5 230 15 - 
100

68 - 40 60 ltr M200 1.1/2" - 1" 688,00

1
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Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Hydrofoorsets

Gietijzeren hydrofoorgroepen
x

Gietijzeren hydrofoorgroepen (groot debiet, op 60Ltr drukvat).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./
min

Opvoerhoogte Ketel Pomp Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

B1.07.500 LEO Gietijzeren hydrofoorgroepen Type AJm 110 - 1,5pk - 6m³/h - 
230v

1.5 1.1 230 15 - 
100

55 - 23 60 ltr AJM110 1.1/4" - 1" 490,00

B1.07.510 LEO Gietijzeren hydrofoorgroepen Type AJm 150 - 2pk - 8m³/h - 
230v

2 1.5 230 133 54 - 24 60 ltr AJM150 1.1/4" - 1" 512,00

B1.07.520 SAER Gietijzeren hydrofoorgroepen Type HM 300BT - 2pk - 7,2m³/
h - 230/400V

2 1.5 400 10 - 
120

60 - 27 60 ltr M300BT 1.1/2" - 1.1/4" 745,00

B1.07.530 SAER Gietijzeren hydrofoorgroepen Type HM 400B - 2pk - 10,2m³/
h - 230V

2 1.5 230 10 - 
170

50 - 16 60 ltr M400B 1.1/2" - 1.1/4" 643,00

B1.07.540 SAER Gietijzeren hydrofoorgroepen Type HM 400BT - 2pk - 10,
2m³/h - 230/400V

2 1.5 400 10 - 
170

50 - 16 60 ltr M400BT 1.1/2" - 1.1/4" 765,00

B1.07.550 SAER Gietijzeren hydrofoorgroepen Type HM 400AT - 3pk - 10,
2m³/h - 230/400V

3 2.2 400 10 - 
170

63 - 16 60 ltr M400AT 1.1/2" - 1.1/4" 895,00

LEO AJm-S HYDRO RVS JET-pomp hydrofoor
x

Wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz... Gemonteerd op 24 ltr 
hydrofoortank.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Ketel Pomp Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Geluidsarme pompen

LEO MAC550 intelligente permanent magneet booster
x

LEO MAC550 is een intelligente drukverhoging die automatisch zijn toerental aanpast naar gelang de waterafname, hierdoor is de 
pomp ook zuinig in energie. De pomp heeft een permanent magneet motor. 

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.62.100 LEO MAC550 permanent magneet booster 0.75 0.55 230 80 42 - 10 1" - 1" 571,00

LEO XCM series
x

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.510 LEO XCM/3 1.2 0.9 230 0 - 90 40 - 12 1" - 1" 188,00
A1.15.511 LEO XCM/4 1.5 1.1 230 1 - 90 48 - 16 1" - 1" 205,00
A1.15.512 LEO XCM/5 1.75 1.3 230 2 - 90 55 - 20 1" - 1" 225,00

1

De LEO XCM meertraps horizontale zelf-aanzuigende pompen worden vooral gebruikt voor semi-professionele installaties. 
Toepassing: drukverhoging, beregening, hydrofoorinstallaties, etc.

A1.15.102 LEO AJm75-S HYDRO RVS JET-pomp 1 PK 3,3 m³/h hydrofoor 1 0.75 230 5 - 55 46 - 22 24 ltr AJm75-S 1" - 1" 214,00
A1.15.115 LEO AJm90-S HYDRO RVS JET-pomp 1.2 PK 3,6 m³/h hydrofoor 1.2 0.9 230 0 - 60 48 - 22��������������OWU��$-P���6 1" - 1" 234,00
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Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Geluidsarme pompen

MPI - Multistagecontrol Type MP 80
x

Zelfaanzuigende meercellige pomp. Het gebruik van een meercellige pomp zorgt voor een geluidsarme en trillingsvrije combinatie. 
Deze pomp in combinatie met een pumpcontrol is ideaal voor installatie op een regenwatertank. Toepassing: beregening en sanitair.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.03.810 MPI Multistage Type MP 80/3 - 0,8pk - 4,8m³/h - 230V 0.8 0.6 230 10 - 80 34 - 5 1" - 1" 206,00

MPI Multistagecontrol Messing/RVS BMP170-4
x

Geluidsarme zelfaanzuigende regenwaterpomp die voldoet aan alle Europese eisen inzake hergebruik van regenwater.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.03.973 MPi BMP170-4 1.85 1.4 230 10 - 170 50 - 5 1.1/4" - 1.1/4" 435,00

Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Zelfaanzuigende vuilwaterpompen

LEO zelfaanzuigende centrifugaalpomp XHSm 230V
x

LEO zelfaanzuigende centrifugaalpomp type XHSm met open waaier kan gebruikt worden voor het verpompen van licht vervuild water 
uit een meer, rivier etc. De pomp is geschikt voor industrieel gebruik en irrigatie in de landbouw.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.185 LEO XHSm1500 - 1.5pk 230V 1.5 1.1 230 0 - 100 15 - 2.5 2" - 2" 291,00
A1.17.186 LEO XHSm2000 - 2pk 230V 2 1.5 230 0 - 330 20.5 - 2.5 2" - 2" 331,00

1
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Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Zelfaanzuigende vuilwaterpompen

GMP A12 en A24-Volt pompen.
x

Gietijzeren zelf-aanzuigende vuilwaterpompen A12 en A24-Volt.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

B1.01.705 GMP A12-Volt pomp Type B1 KQ-A12V (EA2G) - 0,5pk - 6,6m³/h - 12V 0.5 0.37 12 35 - 110 12 - 3 1" - 1" 1.028,00
B1.01.710 GMP A24-Volt pomp Type B1 KQ-A24V (EA2H) - 0,5pk - 6,6m³/h - 24V 0.5 0.37 24 35 - 110 12 - 3 1" - 1" 973,00

GMP A mono en tri-fase pompen
x

Gietijzeren zelf-aanzuigende vuilwaterpomp met open waaier en ingebouwde terugslagklep voor vloeistof zonder abrassieve 
bestanddelen.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

B1.01.712 GMP A monofase pomp Type B0 XR-A (1711) - 0,33pk - 4m³/h - 230V 0.3 0.22 230 20 - 60 7 - 1 1" - 1" 508,00
B1.01.700 GMP A monofase pomp Type B1 KQ-A(EA2E) - 0,5pk - 7m³/h - 230V 0.5 0.37 230 35 - 110 12 - 3 1" - 1" 503,00
B1.01.715 GMP A monofase pomp Type B1.5 KQ-A (EA5V) - 1pk - 18m³/h - 230V 1 0.75 230 70 - 300 16 - 6 1.1/2" - 1.1/2" 537,00
B1.01.720 GMP A tri-fase pomp Type B1.5 KQ-A (EA5Z) - 1pk - 18m³/h - 230/

400V
1 0.75 230/

400
70 - 300 16 - 6 1.1/2" - 1.1/2" 556,00

B1.01.725 GMP A monofase pomp Type B2 KQ-A (2764) - 2pk - 29m³/h - 230V 2 1.5 230 100 - 
480

18 - 5 2" - 2" 732,00

B1.01.730 GMP A tri-fase pomp Type B2 KQ-A (2761) - 2pk - 29m³/h - 230/400V 2 1.5 230/
400

100 - 
480

18 - 5 2" - 2" 692,00

x

1

GMP A-S/T zelf-aanzuigende pomp Semi-trash

Gietijzeren zelf-aanzuigende zandbestendige semi-trash vuilwaterpompen met open waaier en ingebouwde terugslagklep. De pomp 
heeft een inspectieluik in het pomphuis dit maakt het reinigen na gebruik erg eenvoudig.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

B1.01.755 GMP A-S/T zelf-aanzuigende pomp Type B2 KQ-A S/T (EA8L) - 1,5pk - 22m³/h - 230/
400V

1.5 1.1 230 110 - 360 15 - 5 2" - 2" 859,00

B1.01.760 GMP A-S/T zelf-aanzuigende pomp Type B2 KQ-A S/T (EAR4) - 2pk - 27m³/h - 230/
400V

2 1.5 230
/
400

120 - 450 17 - 5 2" - 2" 913,00

B1.01.765 GMP A-S/T zelf-aanzuigende pomp Type B3 KQ-A S/T (EAR6) - 3pk - 45m³/h - 230/
400V

3 2.2 230
/
400

150 - 750 17 - 5 3" - 3" 1.141,00

B1.01.770 GMP A-S/T zelf-aanzuigende pomp Type B4 KQ-A S/T (EAR8) - 4pk - 99m³/h - 230/
400V

5.5 4 230
/
400

700 - 
1650

12 - 4 4" - 4" 2.725,00
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Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Zelfaanzuigende vuilwaterpompen

x

GMP SA

x

Gietijzeren zelf-aanzuigende vuilwaterpomp met vrij-as-einde.

Bestelnr. Naam kW Ltr./min Opvoerhoogte Tr./min Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.01.744 GMP SA met vrij-as-einde Type B1.5 KQ CP (AS72) - 16,5m³/h 0.75 100 - 275 15 - 6 2900 1.1/2" - 1.1/2" 514,00
B1.01.745 GMP SA met vrij-as-einde Type B2 KQ-A CP(AS61) - 27m³/h 1.5 100 - 450 18 - 5 2900 2" - 2" 535,00
B1.01.750 GMP SA met vrij-as-einde Type B3 KQ-A-CP (AS59) - 51m³/h 2.2 200 - 850 15 - 4 2900 3" - 3" 613,00

1

Flexibele waaier EPDM / Nitrile

Rubberen flexibele waaier voor de Liverani EP serie, standaard NBR-rubber voor olie, diesel en vetten; optioneel CR-rubber; EPDM - 
rubber voor chemicaliën; SILICONE - rubber voor industrie.

Bestelnr. Naam Prijs in €
34341140 Waaier EPDM - EP MINI 3/4" 48,00
34341144 Waaier EPDM - EP MIDEX 1.1/4" 73,50
34341142 Waaier EPDM - EP MAJOR 210,00
34341120 Waaier Nitrile (NBR) - EP MINI 3/4" 48,00
34341124 Waaier Nitrile (NBR) - EP MIDEX 1.1/4" 73,50
34341121 Waaier Nitrile (NBR) - EP MINOR 117,00
34341122 Waaier Nitrile (NBR) - EP MAJOR 210,00
34341123 Waaier Nitrile (NBR) - EP MAXI 295,00
34341141 Waaier EPDM - EP MINOR 117,00
34341143 Waaier EPDM - EP MAXI 295,00
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Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Zelfaanzuigende vuilwaterpompen

Liverani EP serie
x

LIVERANI EP serie is vervaardigd met RVS pomphuis en as. Motor heeft een IP55 klasse. Verschillende rubberen flexibele waaiers 
beschikbaar (standaard NBR-rubber; optioneel CR-rubber; EPDM - rubber voor chemicaliën; SILICONE - rubber voor industrie. Zelf-
aanzuigend tot -5 mtr, eerste maal pomphuis opgieten. Debiet tussen 1,6 en 43,8 m³/h en een drukbereik tot 27 meter.

De EP serie is standaard met draagbeugel, 5 mtr. kabel en links/rechts en aan/uit schakelaar. Opties: pomp op trolley, thermische schakeling, diverse 
waaiertypes. Dit alles op aanvraag.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./
min

Opvoerhoogte Tr./
min

Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

D1.60.101 EP Mini 3/4" - 230V IP55 - 0.56kW - 1400rpm - 1620l/h L/R 
schakelaar

0.75 0.56 230 27 27 1400 3/4" - 3/4" 545,00

D1.60.111 EP Mini 3/4" - 380V IP55 - 0.56kW - 1400rpm - 1620l/h - L/R 
schakelaar

0.75 0.56 230
/
400

27 27 1400 3/4" - 3/4" 525,00

D1.60.121 EP Midex 1.1/4" - 230V IP55 - 0.75kW - 1400rpm - 5760l/h - L/R 
schakelaar

1 0.75 230 96 27 1400 1.1/4" - 1.1/4" 860,00

D1.60.131 EP Midex 1.1/4" - 380V IP55 - 0.75kW - 1400rpm - 5760l/h - L/R 
schakelaar

1 0.75 230
/
400

96 27 1400 1.1/4" - 1.1/4" 825,00

D1.60.161 EP Minor 40 - 230V IP55 - 1.5kW - 900rpm - 6900l/h - L/R schakelaar 2 1.5 230 166 24 900 40 mm 1.145,00
D1.60.171 EP Minor 40 - 380V IP55 - 1.5kW - 1400rpm - 10000l/h - L/R 

schakelaar
2 1.5 230

/
400

116 27 1400 40 mm 1.045,00

D1.60.191 EP Major 60 - 380V IP55 - 1.5kW - 700rpm - 18000l/h 2 1.5 230
/
400

300 16 700 60 mm 1.645,00

D1.60.231 EP Maxi 80 - 380V IP55 - 3.3kW - 470rpm - 36000l/h 4.5 3.3 230
/
400

600 16 470 80 mm 2.890,00

D1.60.232 EP Maxi 80 - 380V IP55 - 3.5kW - 600rpm - 43800l/h 4.5 3.5 230
/
400

730 16 600 80 mm 2.890,00

Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Filterpompen

LEO zwembadpompen Type XKP 40mm
x

LEO zwembadpompen met voorfilter die gebruikt worden in kleine zwembaden. Lichte vervuiling wordt perfect gefilterd.
Aansluiting 2 x 40mm.

Bestelnr. Naam kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.15.600 LEO zwembadpomp XKP250-2 - 0.25kW - 7m³/h 0.25 230 116.66 6.9 40 105,00
A1.15.601 LEO zwembadpomp XKP300-2 - 0.3kW - 7m³/h 0.3 230 116.66 7.7 40 109,00
A1.15.602 LEO zwembadpomp XKP350-2 - 0.35kW - 8m³/h 0.35 230 133.33 8.4 40 114,00
A1.15.603 LEO zwembadpomp XKP450-2 - 0.45kW - 9m³/h 0.45 230 150 9.6 40 119,00

1

Toepassing: de industrie, landbouw en voedingssector; ook in de vijvers, zwembaden, afvalwater, etc.
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Zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Filterpompen

LEO zwembadpompen Type XKP 50mm
x

LEO zwembadpompen met voorfilter die gebruikt worden in kleine en middelgrote zwembaden. Lichte vervuiling wordt perfect gefilterd.
Aansluiting 2 x 50mm.

Bestelnr. Naam kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.15.604 LEO zwembadpomp XKP554 - 0.6kW - 18m³/h 0.6 230 300 9.7 50 165,00
A1.15.605 LEO zwembadpomp XKP804 - 0.8kW - 18m³/h 0.8 230 300 10.8 50 174,00
A1.15.606 LEO zwembadpomp XKP904 - 0.9kW - 21m³/h 0.9 230 350 13.2 50 179,00
A1.15.607 LEO zwembadpomp XKP1104 - 1.1kW - 21m³/h 1.1 230 350 14.8 50 195,00
A1.15.608 LEO zwembadpomp XKP1604 - 1.6kW - 27m³/h 1.6 230 450 16.8 50 216,00
A1.15.609 LEO zwembadpomp XKP2204 - 2.2kW - 30m³/h 2.2 230 500 17.8 50 243,00

LEO HQ QCC zandfilterset
x

De Quick Clean Classic zandfiltersets zijn ideaal voor zwembaden met een inhoud tot 24m³. Filterbehuizing is volledig in kunststof. 
Uitgevoerd met originele LEO zwembadpomp. Maximum temperatuur van het water 35ºC. Ingebouwde thermische beveiliging. Geleverd 
met slangtules en lijmverbindingen. De pomp is uitgerust met een 7-weg kraan. Standaard voorzien van een stekker met 
aardlekschakeling.

Bestelnr. Naam Volt Bassininhoud Zandinhoud kg Prijs in €
B8.05.215 LEO HQ-QCC 310 - max. inhoud 8m³ - 230V 230 Max. 8m³ 16 176,80
B8.05.216 LEO HQ-QCC 400 - max. inhoud 12m³ - 230V 230 Max. 12m³ 28 197,50
B8.05.217 LEO HQ-QCC 560 - max. inhoud 16m³ - 230V 230 Max. 16m³ 60 300,00
B8.05.218 LEO HQ-QCC 580 - max. inhoud 20m³ - 230V 230 Max. 20m³ 60 330,00
B8.05.219 LEO HQ-QCC 600 - max. inhoud 24m³ - 230V 230 Max. 24m³ 100 370,00

SAER zelf-aanzuigende filterpompen
x

Filterpompen identiek aan de KP33-100 serie maar uitgevoerd met 2”- aansluitingen en een extra grote vuilkorf.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

B8.01.335 SAER zelf-aanzuigende filterpomp Type KPW 14 M - 0,75pk - 14m³/h - 230V 0.75 0.55 230 20 - 233 14 - 4 2" - 2" 410,00
B8.01.340 SAER zelf-aanzuigende filterpomp Type KPW 19 M - 1pk - 18m³/h - 230V 1 0.75 230 20 - 300 17 - 4 2" - 2" 453,00
B8.01.350 SAER zelf-aanzuigende filterpomp Type KPW 24 M - 1,5pk - 21m³/h - 230V 1.5 1.1 230 20 - 350 18 - 4 2" - 2" 494,00
B8.01.360 SAER zelf-aanzuigende filterpomp Type KPW 28 M - 2pk - 24m³/h - 230V 2 1.5 230 20 - 400 19 - 10 2" - 2" 578,00
B8.01.370 SAER zelf-aanzuigende filterpomp Type KPW 28 T - 2pk - 24m³/h - 230/400V 2 1.5 400 20 - 400 19 - 10 2" - 2" 578,00

1
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Normaal aanzuigende pompen

LEO AC normaal aanzuigende pomp 0,8pk - 2pk hoog debiet
x

LEO AC normaal aanzuigende centrifugaalpomp. Lage druk, hoog debiet.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.108 LEO ACm60B2 - 0.8pk - 230V 0.8 0.6 230 100 - 400 12 - 6.5 2" - 2" 181,00
A1.17.112 LEO AC60B2 - 0.8pk - 380V 0.8 0.6 380 100 - 400 12 - 6.5 2" - 2" 181,00
A1.17.109 LEO ACm75B2 - 1pk - 230V 1 0.75 230 100 - 500 13.7 - 5.5 2" - 2" 196,00
A1.17.113 LEO AC75B2 - 1pk - 380V 1 0.75 380 100 - 500 13.7 - 5.5 2" - 2" 196,00
A1.17.110 LEO ACm110B2 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 100 - 500 19.2 - 8.5 2" - 2" 273,00
A1.17.114 LEO AC110B2 - 1.5pk - 380V 1.5 1.1 380 100 - 500 19.2 - 8.5 2" - 2" 273,00
A1.17.111 LEO ACm150B2 - 2pk - 230V 2 1.5 230 100 - 500 21.5 - 9.5 2" - 2" 286,00
A1.17.115 LEO AC150B2 - 2pk - 380V 2 1.5 380 100 - 500 21.5 - 9.5 2" - 2" 286,00

LEO AC normaal aanzuigende pomp 1,5pk - 5,5pk hoog debiet
x

LEO AC normaal aanzuigende centrifugaalpomp. Lage druk, hoog debiet.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.120 LEO ACm110B3 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 200 - 900 12.5 - 5.5 3" - 3" 332,00
A1.17.121 LEO ACm150B3 - 2pk - 230V 2 1.5 230 200 - 1000 14.3 - 6 3" - 3" 375,00
A1.17.122 LEO AC110B3 - 1.5pk - 380V 1.5 1.1 380 200 - 900 12.5 - 5.5 3" - 3" 332,00
A1.17.123 LEO AC150B3 - 2pk - 380V 2 1.5 380 200 - 1000 14.2 - 6 3" - 3" 375,00
A1.17.124 LEO AC220B3 - 3pk - 380V 3 2.2 380 200 - 1100 17.3 - 7.2 3" - 3" 463,00
A1.17.125 LEO AC300B4 - 4pk - 380V 4 3 380 200 - 1200 19.8 - 10 4" - 4" 521,00
A1.17.126 LEO AC400BF4 - 5.5pk - 380V 5.5 4 380 400 - 1600 16 - 12.1 4" - 4" 808,00

1
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Normaal aanzuigende pompen

LEO AC normaal aanzuigende pomp 0,5pk - 3pk medium druk
x

LEO AC normaal aanzuigende centrifugaalpomp, medium druk.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.100 LEO ACm37 - 0.5pk - 230V 0.5 0.37 230 10 - 90 21.5 - 12 1" - 1" 129,00
A1.17.101 LEO ACm60 - 0.8pk - 230V 0.8 0.6 230 10 - 90 26.5 - 10 1" - 1" 167,00
A1.17.102 LEO ACm75 - 1pk - 230V 1 0.75 230 10 - 100 35 - 16 1" - 1" 189,00
A1.17.103 LEO ACm110 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 10 - 120 39 - 20 1.1/4" - 1" 262,00
A1.17.104 LEO AC110 - 1.5pk - 380V 1.5 1.1 380 10 - 120 39 - 20 1.1/4" - 1" 262,00
A1.17.105 LEO AC150 - 2pk - 380V 2 1.5 380 10 - 140 47.5 - 22 1.1/4" - 1" 386,00
A1.17.106 LEO ACm150 - 2pk - 230V 2 1.5 230 10 - 140 47.5 - 22 1.1/4" - 1" 386,00
A1.17.107 LEO AC220 - 3pk - 380V 3 2.2 380 10 - 150 54.5 - 28 1.1/4" - 1" 376,00

LEO AC - normaal aanzuigende pomp 4pk - 5,5pk medium druk
x

LEO AC normaal aanzuigende centrifugaalpomp, medium druk.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.116 LEO AC300CH2 - 4pk - 380V 4 3 380 100 - 450 37.5 - 25.5 2" - 2" 558,00
A1.17.117 LEO AC400CH2 - 5.5pk - 380V 5.5 4 380 100 - 450 48 - 37 2" - 2" 728,00

1
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Normaal aanzuigende pompen

LEO 2ACm normaal aanzuigende pomp hoge druk
x

LEO AC normaal aanzuigende centrifugaalpomp. Hoge druk met dubbel waaier.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.848 LEO 2AC75 - 1pk - 380V 1 0.75 380 0 - 80 45 - 15 1.1/4" - 1" 217,00
A1.15.849 LEO 2ACm75 - 1pk - 230V 1 0.75 230 0 - 80 45 - 15 1.1/4" - 1" 217,00
A1.15.853 LEO 2ACm110 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 0 - 140 47 - 22 1.1/2" - 1" 328,00
A1.15.852 LEO 2AC110 - 1.5pk - 380V 1.5 1.1 380 0 - 140 47 - 22 1.1/2" - 1" 328,00
A1.15.851 LEO 2ACm150 - 2pk - 230V 2 1.5 230 0 - 160 57.5 - 20 1.1/2" - 1" 373,00
A1.15.850 LEO 2AC150 - 2pk - 380V 2 1.5 380 0 - 160 57.5 - 20 1.1/2" - 1" 373,00
A1.15.855 LEO 2AC220 - 3pk - 380V 3 2.2 380 0 - 180 65 - 20.5 1.1/2" - 1" 405,00
A1.15.856 LEO 2AC300H - 4pk - 380V 4 3 380 40 - 250 67 - 33 1.1/2" - 1.1/4" 650,00
A1.15.854 LEO 2AC400H - 5.5pk - 380V 5.5 4 380 40 - 250 79.5 - 45.5 1.1/2" - 1.1/4" 721,00

LEO ABK open waaier pomp
x

LEO ABK normaal aanzuigende centrifugaalpomp met open waaier. Pompdeel is volledig vervaardigd uit RVS AISI/304. Pomp is 
geschikt voor water met onzuiverheden.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.130 LEO ABK50-0,5pk -400V 0.50 0.37 400 20 - 100 11.6 - 7.5 1.1/4" - 1" 252,00
A1.17.131 LEO ABK50D-0,5pk -230V 0.50 0.37 230 20 - 100 11.6 - 7.5 1.1/4" - 1" 235,00
A1.17.132 LEO ABK100-1 HP -400 V 1 0.75 380 100 - 300 8 - 5 1.1/2" - 1.1/2" 298,00
A1.17.133 LEO ABK100D-1 HP -230 V 1 0.75 230 100 - 300 8 - 5 1.1/2" - 1.1/2" 300,00
A1.17.134 LEO ABK120-1,2 HP -400 V 1.2 0.9 380 100 - 300 11 - 9 1.1/2" - 1.1/2" 300,00
A1.17.135 LEO ABK120D-1,2 HP -230 V 1.2 0.9 230 100 - 300 11 - 9 1.1/2" - 1.1/2" 311,00
A1.17.136 LEO ABK150-1,5 HP -400 V 1.5 1.1 380 100 - 550 9.5 - 5 2" - 2" 420,00
A1.17.137 LEO ABK150D-1,5 HP -230 V 1.5 1.1 230 100 - 550 9.5 - 5 2" - 2" 406,00
A1.17.139 LEO ABK200D-2 HP -230 V 2 1.5 230 100 - 700 12.7 - 6.5 2" - 2" 420,00
A1.17.138 LEO ABK200-2 HP -400 V 2 1.5 380 100 - 700 12.7 - 6.5 2" - 2" 429,00
A1.17.140 LEO ABK300-3 HP -400 V 3 2.2 380 100 - 950 15 - 7.5 2.1/2" - 2" 515,00
A1.17.141 LEO ABK300D-3 HP -230 V 3 2.2 230 100 - 950 15 - 7.5 2.1/2" - 2" 554,00
A1.17.142 LEO ABK400-4 HP -400 V 4 3 380 100 - 1100 17.5 - 7.5 2.1/2" - 2" 533,00

1
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Normaal aanzuigende pompen

LEO XZS50 RVS genormaliseerde pomp
x

LEO RVS normpomp, tot 7.5kW is de pomp direct gekoppeld, pompdeel is volledig uitgevoerd in RVS-AISI/304.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.745 LEO XZS50-32-125/11 IE2- 1,1 kW - 400 V 1.5 1.1 380 0 - 333 24 - 13 50 - 32 758,00
A1.15.746 LEO XZS50-32-160/15 IE2- 1,5 kW - 400 V 2 1.5 380 0 - 333 29.5 - 18 50 - 32 863,00
A1.15.747 LEO XZS50-32-160/22 IE2- 2,2 kW - 400 V 3 2.2 380 0 - 333 37 - 27 50 - 32 880,00
A1.15.748 LEO XZS50-32-200/30 IE2- 3 kW - 400 V 4 3 380 0 - 333 45 - 32 50 - 32 1.106,00
A1.15.749 LEO XZS50-32-200/40 IE2- 4 kW - 400 V 5.5 4 380 0 - 360 55 - 43 50 - 32 1.120,00

LEO XZS65 RVS genormaliseerde pomp
x

LEO RVS normpomp, tot 7.5kW is de pomp direct gekoppeld, pompdeel is volledig uitgevoerd in RVS-AISI/304.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.758 LEO XZS65-50-125/15 IE2- 1,5 kW - 400 V 2 1.5 380 200 - 600 19 - 10 65 - 50 833,00
A1.15.752 LEO XZS65-50-125/22 IE2- 2,2 kW - 400 V 3 2.2 380 200 - 600 23.5 - 16.5 65 - 50 850,00
A1.15.759 LEO XZS65-50-160/30 IE2- 3 kW - 400 V 4 3 380 200 - 700 29 - 19 65 - 50 1.016,00
A1.15.760 LEO XZS65-50-160/40 IE2- 4 kW - 400 V 5.5 4 380 200 - 700 35.5 - 26 65 - 50 1.030,00
A1.15.750 LEO XZS65-40-200/55 IE2- 5,5 kW - 400 V 7.5 5.5 380 200 - 700 43 - 33 65 - 50 1.345,00
A1.15.751 LEO XZS65-40-200/75 IE2- 7,5 kW - 400 V 10 7.5 380 200 - 700 53 - 44.5 65 - 50 1.396,00

LEO XZS80 RVS genormaliseerde pomp
x

LEO RVS normpomp, tot 7.5kW is de pomp direct gekoppeld, vanaf 9.2kW is de pomp standaard uitgevoerd met opsteekas en een B5 
motor (EN733, 2900tr./min). Pompdeel is volledig uitgevoerd in RVS-AISI/304. 

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.761 LEO XZS80-65-125/30 IE2- 3 kW - 400 V 4 3 380 400 - 1200 20 - 9 80 - 65 1.061,00
A1.15.762 LEO XZS80-65-125/40 IE2- 4 kW - 400 V 5.5 4 380 400 - 1200 23 - 13.5 80 - 65 1.075,00
A1.15.763 LEO XZS80-65-160/55 IE2- 5,5 kW - 400 V 7.5 5.5 380 400 - 1200 29.5 - 20 80 - 65 1.285,00
A1.15.764 LEO XZS80-65-160/75 IE2- 7,5 kW - 400 V 10 7.5 380 400 - 1200 36 - 24 80 - 65 1.337,00
A1.15.753 LEO XZS80-50-200/92 IE3- 9,2 kW - 400 V 12.5 9.2 380 500 - 1200 48 - 34 80 - 50 2.402,00
A1.15.754 LEO XZS80-50-200/110 IE3- 11 kW - 400 V 15 11 380 500 - 1200 53 - 41 80 - 50 2.407,00

1
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Normaal aanzuigende pompen

LEO XZS 100 RVS genormaliseerde pomp
x

LEO RVS normpomp, tot 7.5kW is de pomp direct gekoppeld, vanaf 9.2kW is de pomp standaard uitgevoerd met opsteekas en een B5 
motor (EN733, 2900tr./min). Pompdeel is volledig uitgevoerd in RVS-AISI/304.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.765 LEO XZS100-80-125/40 IE2- 4 kW - 400 V 5.5 4 380 600 - 1500 17.5 - 7 100 - 80 1.079,00
A1.15.766 LEO XZS100-80-125/55 IE2- 5,5 kW - 400 V 7.5 5.5 380 600 - 1800 21.5 - 7.5 100 - 80 1.230,00
A1.15.767 LEO XZS100-80-125/75 IE2- 7,5 kW - 400 V 10 7.5 380 600 - 1900 27.5 - 12 100 - 80 1.275,00
A1.15.768 LEO XZS100-80-160/92 IE3- 9,2 kW - 400 V 12.5 9.2 380 700 - 1500 31 - 23 100 - 80 2.558,00
A1.15.769 LEO XZS100-80-160/110 IE3- 11 kW - 400 V 15 11 380 700 - 1500 36 - 28 100 - 80 2.565,00
A1.15.770 LEO XZS100-65-200/150 IE3- 15 kW - 400 V 20 15 380 700 - 2200 44 - 23 100 - 65 2.783,00
A1.15.771 LEO XZS100-65-200/185 IE3- 18,5 kW - 400 V 25 18.5 380 700 - 2200 51 - 33 100 - 65 2.925,00
A1.15.772 LEO XZS100-65-200/220 IE3- 22 kW - 400 V 30 22 380 700 - 2200 57 - 40 100 - 65 3.369,00

SAER dubbel waaier
x

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.03.160 SAER Type FC 30-2C - 5,5pk - 14m³/h - 230/400V 5.5 4 400 67 - 233 83 - 44 1.1/2" - 1.1/4" 1.058,00
A1.03.170 SAER Type FC 30-2B - 7,5pk - 16m³/h - 400/660V 7.5 5.5 400/660 67 - 233 89 - 56 1.1/2" - 1.1/4" 1.615,00
A1.03.180 SAER Type FC 30-2A - 10pk - 18m³/h - 400/660V 10 7.5 400/660 83 - 300 96 - 58 1.1/2" - 1.1/4" 1.450,00

LEO RVS normaal aanzuigende pomp
x

Kan gebruikt worden om zuiver water of andere vloeistoffen gelijkaardig aan water te transporteren. Wordt gebruikt om water op te 
pompen uit een put, irrigatie in de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz.De pomp is volledig uitgevoerd in RVS- AISI/304, met 
asafdichting in koolstof-keramiek.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.500 AMSm 120/1.1 RVS normaal aanzuigende pomp 1,5 PK 9,6 m³/h 230V 1.5 1.1 230 60 - 160 26.7 - 16.4 1.1/4" - 1" 255,00
A1.15.501 AMS 120/1.1 RVS normaal aanzuigende pomp 1,5 PK 9,6 m³/h 380V 1.5 1.1 380 60 - 160 26.7 - 16.4 1.1/4" - 1" 250,00
A1.15.502 AMSm 210/1.5 RVS normaal aanzuigende pomp 2 PK 18 m³/h 230V 2 1.5 230 120 - 300 23.5 - 18 1.1/4" - 1" 316,00
A1.15.503 AMS 210/1.5 RVS normaal aanzuigende pomp 2 PK 18 m³/h 380V 2 1.5 380 120 - 300 23.5 - 18 1.1/4" - 1" 311,00

1

Uitgevoerd met twee messing waaiers en roestvrijstalen pompas.
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Normaal aanzuigende pompen

LEO XST32 genormaliseerde pomp
x

LEO direct gekoppelde normpomp (EN733, 2900 tr./min) gemaakt uit gietijzer.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.700 LEO XST32-125/7 - 0.7kW - 380V 1 0.75 380 100 - 300 16.7 - 9 50 - 32 396,00
A1.15.701 LEO XST32-125/11 - 1.1kW - 380V 1.5 1.1 380 100 - 400 21 - 9 50 - 32 422,00
A1.15.702 LEO XST32-160/15 - 1.5kW - 380V 2 1.5 380 100 - 300 23.7 - 16.2 50 - 32 433,00
A1.15.703 LEO XST32-160/22 - 2.2kW - 380V 3 2.2 380 100 - 400 29.6 - 15 50 - 32 456,00
A1.15.704 LEO XST32-160/30 - 3kW - 380V 4 3 380 100 - 450 33.5 - 16.5 50 - 32 574,00
A1.15.705 LEO XST32-200/30 - 3kW - 380V 4 3 380 100 - 450 42 - 19.8 50 - 32 663,00
A1.15.706 LEO XST32-200/40 - 4kW - 380V 5.5 4 380 100 - 450 50.5 - 30.3 50 - 32 710,00
A1.15.707 LEO XST32-250/55 - 5.5kW - 380V 7.5 5.5 380 100 - 400 74.7 - 37.5 50 - 32 984,00
A1.15.708 LEO XST32-250/75 - 7.5kW - 380V 10 7.5 380 100 - 400 92 - 57.8 50 - 32 1.061,00

1
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Normaal aanzuigende pompen

LEO XST40 genormaliseerde pomp
x

LEO normpomp (EN733, 2900 tr./min) gemaakt uit gietijzer. Tot 7.5kW is de pomp direct gekoppeld, vanaf 9.2kW is de pomp standaard 
uitgevoerd met opsteekas.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.755 LEO XST40-125/11 - 1.1kW - 380V 1.5 1.1 380 300 - 450 13 - 10.1 65 - 40 482,00
A1.15.709 LEO XST40-125/15 - 1.5kW - 380V 2 1.5 380 300 - 450 17 - 13.9 65 - 40 518,00
A1.15.710 LEO XST40-125/22 - 2.2kW - 380V 3 2.2 380 300 - 700 23.2 - 12 65 - 40 554,00
A1.15.711 LEO XST40-160/30 - 3kW - 380V 4 3 380 300 - 700 29 - 17.5 65 - 40 657,00
A1.15.712 LEO XST40-160/40 - 4kW - 380V 5.5 4 380 300 - 800 36 - 20.1 65 - 40 701,00
A1.15.713 LEO XST40-200/55 - 5.5kW - 380V 7.5 5.5 380 300 - 700 42 - 27 65 - 40 874,00
A1.15.714 LEO XST40-200/75 - 7.5kW - 380V 10 7.5 380 300 - 800 52 - 32 65 - 40 938,00
A1.15.715 LEO XST40-250/92 - 9.2kW - 380V 12.5 9.2 380 300 - 800 59 - 39.8 65 - 40 1.718,00
A1.15.716 LEO XST40-250/110 - 11kW - 380V 15 11 380 300 - 800 67.5 - 47 65 - 40 1.719,00
A1.15.717 LEO XST40-250/150 - 15kW - 380V 20 15 380 300 - 800 79 - 60.5 65 - 40 1.857,00

LEO XST50 genormaliseerde pomp
x

LEO normpomp (EN733, 2900 tr./min) gemaakt uit gietijzer. Tot 7.5kW is de pomp direct gekoppeld, vanaf 9.2kW is de pomp standaard 
uitgevoerd met opsteekas.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.718 LEO XST50-125/22 - 2.2kW - 380V 3 2.2 380 600 - 900 15.4 - 11.5 65 - 50 606,00
A1.15.719 LEO XST50-125/30 - 3kW - 380V 4 3 380 600 - 900 18.8 - 15.6 65 - 50 643,00
A1.15.720 LEO XST50-125/40 - 4kW - 380V 5.5 4 380 600 - 1200 23.1 - 15.8 65 - 50 682,00
A1.15.721 LEO XST50-160/55 - 5.5kW - 380V 7.5 5.5 380 600 - 1200 30.6 - 20.5 65 - 50 843,00
A1.15.722 LEO XST50-160/75 - 7.5kW - 380V 10 7.5 380 600 - 1200 38 - 29 65 - 50 893,00
A1.15.723 LEO XST50-200/92 - 9.2kW - 380V 12.5 9.2 380 600 - 1200 46.8 - 32.5 65 - 50 1.673,00
A1.15.724 LEO XST50-200/110 - 11kW - 380V 15 11 380 600 - 1200 53.5 - 40 65 - 50 1.674,00
A1.15.725 LEO XST50-250/150 - 15kW - 380V 20 15 380 600 - 1400 64 - 41 65 - 50 1.858,00
A1.15.726 LEO XST50-250/185 - 18.5kW - 380V 25 18.5 380 600 - 1400 73.2 - 51.5 65 - 50 2.336,00
A1.15.727 LEO XST50-250/220 - 22kW - 380V 30 22 380 600 - 1400 83 - 61 65 - 50 2.360,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Normaal aanzuigende pompen

LEO XST65 genormaliseerde pomp
x

LEO normpomp (EN733, 2900 tr./min) gemaakt uit gietijzer. Tot 7.5kw is de pomp direct gekoppeld, vanaf 9.2kW is de pomp standaard 
uigevoerd met opsteekas.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.728 LEO XST65-125/40 - 4kW - 380V 5.5 4 380 800 - 1500 17.3 - 11.8 80 - 65 773,00
A1.15.729 LEO XST65-125/55 - 5.5kW - 380V 7.5 5.5 380 800 - 1800 21.3 - 13.7 80 - 65 860,00
A1.15.730 LEO XST65-125/75 - 7.5kW - 380V 10 7.5 380 800 - 2000 26 - 18 80 - 65 923,00
A1.15.731 LEO XST65-160/92 - 9.2kW - 380V 12.5 9.2 380 900 - 2000 31.5 - 21.5 80 - 65 1.678,00
A1.15.732 LEO XST65-160/110 - 11kW - 380V 15 11 380 900 - 2000 34.5 - 25.5 80 - 65 1.677,00
A1.15.733 LEO XST65-160/150 - 15kW - 380V 20 15 380 900 - 2000 41 - 33 80 - 65 1.814,00
A1.15.734 LEO XST65-200/150 - 15kW - 380V 20 15 380 900 - 1800 46 - 33 80 - 65 1.841,00
A1.15.735 LEO XST65-200/185 - 18.5kW - 380V 25 18.5 380 900 - 1800 53.5 - 41.5 80 - 65 1.925,00
A1.15.736 LEO XST65-200/220 - 22kW - 380V 30 22 380 900 - 2000 59.5 - 43.5 80 - 65 2.336,00
A1.15.737 LEO XST65-250/220 - 22kW - 380V 30 22 380 900 - 2000 61.5 - 45 80 - 65 2.458,00
A1.15.738 LEO XST65-250/300 - 30kW - 380V 40 30 380 900 - 2300 75 - 54 80 - 65 3.205,00
A1.15.756 LEO XST65-250/370 - 37kW - 380V 50 37 380 900 - 2300 88 - 68 80 - 65 3.519,00

LEO XST80 genormaliseerde pomp
x

LEO normpomp uitgevoerd met opsteekas en een B5 motor (EN733, 2900 tr./min) gemaakt uit gietijzer.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.739 LEO XST80-160/110 - 11kW - 380V 15 11 380 1500 - 3000 27.3 - 16 100 - 80 1.714,00
A1.15.740 LEO XST80-160/150 - 15kW - 380V 20 15 380 1500 - 3500 32.5 - 16.7 100 - 80 1.849,00
A1.15.741 LEO XST80-160/185 - 18.5kW - 380V 25 18.5 380 1500 - 3500 38 - 23.5 100 - 80 1.954,00
A1.15.742 LEO XST80-200/220 - 22kW - 380V 30 22 380 1500 - 3000 47.5 - 32.5 100 - 80 2.436,00
A1.15.743 LEO XST80-250/370 - 37kW - 380V 50 37 380 1500 - 3500 70.5 - 38 100 - 80 3.602,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Horizontale meertrapspompen

LEO ECH 4 serie
x

LEO horizontale meertrapspompen zijn vooral inzetbaar bij professionele toepassingen zoals industrie, bouw, land- en tuinbouw.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.800 LEO ECHm4-30 - 0.75pk - 230V 0.75 0.55 230 17 - 117 27 - 13 1.1/4" - 1" 280,00
A1.15.801 LEO ECH4-30 - 0.75pk - 380V 0.75 0.55 380 17 - 117 27 - 13 1.1/4" - 1" 299,00
A1.15.802 LEO ECHm4-40 - 1pk - 230V 1 0.75 230 17 - 117 36 - 17 1.1/4" - 1" 338,00
A1.15.803 LEO ECH4-40 - 1pk - 380V 1 0.75 380 17 - 117 36 - 17 1.1/4" - 1" 333,00
A1.15.804 LEO ECHm4-50 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 17 - 117 46 - 21 1.1/4" - 1" 370,00
A1.15.805 LEO ECH4-50 - 1.5pk - 380V 1.5 1.1 380 17 - 117 46 - 21 1.1/4" - 1" 367,00
A1.15.806 LEO ECHm4-60 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 17 - 117 55 - 26 1.1/4" - 1" 390,00
A1.15.807 LEO ECH4-60 - 1.5pk - 380V 1.5 1.1 380 17 - 117 55 - 26 1.1/4" - 1" 386,00

LEO ECH 10 serie
x

LEO horizontale meertrapspompen zijn vooral inzetbaar bij professionele toepassingen zoals industrie, bouw, land- en tuinbouw.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.808 LEO ECHm10-20 - 1pk - 230V 1 0.75 230 100 - 200 17.9 - 10.6 1.1/2" - 1.1/4" 377,00
A1.15.809 LEO ECH10-20 - 1pk - 380V 1 0.75 380 100 - 200 17.9 - 10.6 1.1/2" - 1.1/4" 376,00
A1.15.810 LEO ECHm10-30 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 100 - 200 27.1 - 16.9 1.1/2" - 1.1/4" 465,00
A1.15.811 LEO ECH10-30 - 1.5pk - 380V 1.5 1.1 380 100 - 200 27.1 - 16.9 1.1/2" - 1.1/4" 460,00
A1.15.812 LEO ECHm10-40 - 2pk - 230V 2 1.5 230 100 - 200 38.6 - 24.6 1.1/2" - 1.1/4" 582,00
A1.15.813 LEO ECH10-40 - 2pk - 380V 2 1.5 380 100 - 200 38.6 - 24.6 1.1/2" - 1.1/4" 561,00
A1.15.814 LEO ECH10-50 - 3pk - 380V 3 2.2 380 100 - 200 47.8 - 31.1 1.1/2" - 1.1/4" 629,00

LEO ECH 15 serie
x

LEO horizontale meertrapspompen zijn vooral inzetbaar bij professionele toepassingen zoals industrie, bouw, land- en tuinbouw.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.815 LEO ECH15-30 - 4pk - 380V 4 3 380 150 - 350 38.7 - 28.5 2" - 2" 653,00
A1.15.816 LEO ECH15-40 - 5.5pk - 380V 5.5 4 380 150 - 350 51.8 - 38.3 2" - 2" 753,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Horizontale meertrapspompen

LEO ECH 20 serie
x

LEO horizontale meertrapspompen zijn vooral inzetbaar bij professionele toepassingen zoals industrie, bouw, land- en tuinbouw.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.817 LEO ECH20-40 - 5.5pk - 380V 5.5 4 380 200 - 467 52.7 - 34 2" - 2" 754,00

SAER OP 65 serie
x

SAER OP 65 serie van 10 tot 40 m³/h (21 tot max. 162 m opvoerhoogte). SAER meertraps horizontale pompen worden vooral gebruikt 
voor professionele installaties in de industrie, bouw, land- en tuinbouw. Toepassing: drukverhoging, beregening, hydrofoorinstallaties, enz... De mantel, 
het binnenwerk en de waaiers van deze pompen zijn standaard vervaardigd uit hoogwaardig materiaal RVS 304 en een as in RVS 316. De koppeling en 
de basis van de pomp zijn in gietijzer en carbonstaal. Mechanische asafdichting van grafiet/SiC/EPDM.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.57.150 SAER Type OP 65/2T - 5,5pk - 40m³/h - 230/400V 5.5 4 400 167 - 667 48 - 17 2.1/2" - 2.1/2" 1.326,00
B1.57.151 SAER Type OP 65/3T - 7,5pk - 40m³/h - 400/660V 7.5 5.5 400/660 167 - 667 72 - 26 2.1/2" - 2.1/2" 1.642,00
B1.57.152 SAER Type OP 65/4T - 10pk - 40m³/h - 400/660V 10 7.5 400/660 167 - 667 96 - 34 2.1/2" - 2.1/2" 2.105,00
B1.57.153 SAER Type OP 65/5T - 12,5pk - 40m³/h - 400/600V 12.5 9.2 400/660 167 - 667 123 - 43 2.1/2" - 2.1/2" 2.261,00
B1.57.154 SAER Type OP 65/6T - 15pk - 40m³/h - 400/600V 15 11 400/660 167 - 667 147 - 51 2.1/2" - 2.1/2" 2.940,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

DPV DN25 2m³ verticale meertrapspompen 2 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.100 DPV 2/2 2m³ 0,37kW 230/400V 0.5 0.37 230/400 3.33 - 55 15 - 5 DN25 - DN25 709,00
B1.40.101 DPV 2/3 2m³ 0,37kW 230/400V 0.5 0.37 230/400 3.33 - 55 22 - 6 DN25 - DN25 770,00
B1.40.102 DPV 2/4 2m³ 0,37kW 230/400V 0.5 0.37 230/400 3.33 - 55 28 - 8 DN25 - DN25 833,00
B1.40.103 DPV 2/5 2m³ 0,37kW 230/400V 0.5 0.37 230/400 3.33 - 55 36 - 10 DN25 - DN25 893,00
B1.40.104 DPV 2/6 2m³ 0,55kW 230/400V 0.75 0.55 230/400 3.33 - 55 44 - 12 DN25 - DN25 965,00
B1.40.105 DPV 2/7 2m³ 0,55kW 230/400V 0.75 0.55 230/400 3.33 - 55 50 - 15 DN25 - DN25 1.026,00
B1.40.106 DPV 2/8 2m³ 0,55kW 230/400V 0.75 0.55 230/400 3.33 - 55 57 - 17 DN25 - DN25 1.090,00
B1.40.107 DPV 2/9 2m³ 0,75kW 230/400V 1 0.75 230/400 3.33 - 55 68 - 23 DN25 - DN25 1.178,00
B1.40.108 DPV 2/10 2m³ 0,75kW 230/400V 1 0.75 230/400 3.33 - 55 76 - 25 DN25 - DN25 1.240,00
B1.40.109 DPV 2/11 2m³ 1,1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 3.33 - 55 84 - 28 DN25 - DN25 1.316,00
B1.40.110 DPV 2/12 2m³ 1,1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 3.33 - 55 92 - 30 DN25 - DN25 1.378,00
B1.40.111 DPV 2/14 2m³ 1,1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 3.33 - 55 107 - 35 DN25 - DN25 1.500,00
B1.40.112 DPV 2/16 2m³ 1,5kW 230/400V 2 1.5 230/400 3.33 - 55 122 - 40 DN25 - DN25 1.716,00
B1.40.113 DPV 2/18 2m³ 1,5kW 230/400V 2 1.5 230/400 3.33 - 55 138 - 46 DN25 - DN25 1.839,00
B1.40.114 DPV 2/20 2m³ 1,5kW 230/400V 2 1.5 230/400 3.33 - 55 153 - 50 DN25 - DN25 1.962,00
B1.40.115 DPV 2/22 2m³ 2,2kW 230/400V 3 2.2 230/400 3.33 - 55 168 - 55 DN25 - DN25 2.102,00
B1.40.116 DPV 2/24 2m³ 2,2kW 230/400V 3 2.2 230/400 3.33 - 55 183 - 60 DN25 - DN25 2.226,00
B1.40.117 DPV 2/26 2m³ 2,2kW 230/400V 3 2.2 230/400 3.33 - 55 198 - 66 DN25 - DN25 2.347,00
B1.40.118 DPV 2/28 2m³ 2,2kW 230/400V 3 2.2 230/400 3.33 - 55 214 - 70 DN25 - DN25 2.470,00
B1.40.119 DPV 2/30 2m³ 2,2kW 230/400V 3 2.2 230/400 3.33 - 55 229 - 76 DN25 - DN25 2.593,00

DPV DN25 4m³ verticale meertrapspompen 2 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.120 DPV 4/2 4m³ 0,37kW 230/400V 0.5 0.37 230/400 6.67 - 108 17 - 5 DN25 - DN25 736,00
B1.40.121 DPV 4/3 4m³ 0,55kW 230/400V 0.75 0.55 230/400 6.67 - 108 24 - 7 DN25 - DN25 824,00
B1.40.122 DPV 4/4 4m³ 0,55kW 230/400V 0.75 0.55 230/400 6.67 - 108 33 - 9 DN25 - DN25 898,00
B1.40.123 DPV 4/5 4m³ 0,75kW 230/400V 1 0.75 230/400 6.67 - 108 43 - 16 DN25 - DN25 1.003,00
B1.40.124 DPV 4/6 4m³ 1,1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 6.67 - 108 52 - 19 DN25 - DN25 1.091,00
B1.40.125 DPV 4/7 4m³ 1,1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 6.67 - 108 61 - 23 DN25 - DN25 1.167,00
B1.40.126 DPV 4/8 4m³ 1,5kW 230/400V 2 1.5 230/400 6.67 - 108 70 - 27 DN25 - DN25 1.336,00
B1.40.127 DPV 4/9 4m³ 1,5kW 230/400V 2 1.5 230/400 6.67 - 108 79 - 30 DN25 - DN25 1.410,00
B1.40.128 DPV 4/10 4m³ 1,5kW 230/400V 2 1.5 230/400 6.67 - 108 88 - 35 DN25 - DN25 1.484,00
B1.40.129 DPV 4/11 4m³ 2,2kW 230/400V 3 2.2 230/400 6.67 - 108 97 - 38 DN25 - DN25 1.577,00
B1.40.130 DPV 4/12 4m³ 2,2kW 230/400V 3 2.2 230/400 6.67 - 108 106 - 42 DN25 - DN25 1.653,00
B1.40.131 DPV 4/14 4m³ 2,2kW 230/400V 3 2.2 230/400 6.67 - 108 123 - 50 DN25 - DN25 1.801,00
B1.40.132 DPV 4/16 4m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 6.67 - 108 145 - 61 DN25 - DN25 2.087,00
B1.40.133 DPV 4/18 4m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 6.67 - 108 162 - 69 DN25 - DN25 2.237,00
B1.40.134 DPV 4/20 4m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 6.67 - 108 180 - 77 DN25 - DN25 2.387,00
B1.40.135 DPV 4/22 4m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 6.67 - 108 198 - 86 DN25 - DN25 2.631,00
B1.40.136 DPV 4/24 4m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 6.67 - 108 217 - 94 DN25 - DN25 2.781,00
B1.40.137 DPV 4/26 4m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 6.67 - 108 233 - 101 DN25 - DN25 2.932,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

DPV DN32 6m³ verticale meertrapspompen 2 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.138 DPV 6/2 6m³ 0.37kW 230/400V 0.5 0.37 230/400 10 - 150 18 - 8 DN32 - DN32 763,00
B1.40.139 DPV 6/3 6m³ 0.75kW 230/400V 1 0.75 230/400 10 - 150 28 - 12 DN32 - DN32 891,00
B1.40.140 DPV 6/4 6m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 10 - 150 38 - 17 DN32 - DN32 955,00
B1.40.141 DPV 6/5 6m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 10 - 150 48 - 21 DN32 - DN32 1.085,00
B1.40.142 DPV 6/6 6m³ 1.5kW 230/400V 2 1.5 230/400 10 - 150 57 - 26 DN32 - DN32 1.267,00
B1.40.143 DPV 6/7 6m³ 1.5kW 230/400V 2 1.5 230/400 10 - 150 66 - 30 DN32 - DN32 1.355,00
B1.40.144 DPV 6/8 6m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 10 - 150 75 - 35 DN32 - DN32 1.460,00
B1.40.145 DPV 6/9 6m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 10 - 150 85 - 39 DN32 - DN32 1.550,00
B1.40.146 DPV 6/10 6m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 10 - 150 94 - 44 DN32 - DN32 1.638,00
B1.40.147 DPV 6/11 6m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 10 - 150 107 - 51 DN32 - DN32 1.876,00
B1.40.148 DPV 6/12 6m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 10 - 150 117 - 57 DN32 - DN32 1.965,00
B1.40.149 DPV 6/14 6m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 10 - 150 136 - 68 DN32 - DN32 2.142,00
B1.40.150 DPV 6/16 6m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 10 - 150 155 - 78 DN32 - DN32 2.415,00
B1.40.151 DPV 6/18 6m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 10 - 150 175 - 88 DN32 - DN32 2.592,00
B1.40.152 DPV 6/20 6m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 10 - 150 197 - 100 DN32 - DN32 3.138,00
B1.40.153 DPV 6/22 6m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 10 - 150 217 - 112 DN32 - DN32 3.316,00
B1.40.154 DPV 6/24 6m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 10 - 150 236 - 123 DN32 - DN32 3.491,00
B1.40.155 DPV 6/26 6m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 10 - 150 256 - 132 DN32 - DN32 3.669,00

DPV DN40 10m³ verticale meertrapspompen 2 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.156 DPV 10/1 10m³ 0.75kW 230/400V 1 0.75 230/400 16.67 - 220 11 - 6 DN40 - DN40 1.330,00
B1.40.157 DPV 10/2 10m³ 0.75kW 230/400V 1 0.75 230/400 16.67 - 220 22 - 11 DN40 - DN40 1.474,00
B1.40.158 DPV 10/3 10m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 16.67 - 220 33 - 17 DN40 - DN40 1.632,00
B1.40.159 DPV 10/4 10m³ 1.5kW 230/400V 2 1.5 230/400 16.67 - 220 44 - 22 DN40 - DN40 1.866,00
B1.40.160 DPV 10/5 10m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 16.67 - 220 55 - 28 DN40 - DN40 2.027,00
B1.40.161 DPV 10/6 10m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 16.67 - 220 66 - 33 DN40 - DN40 2.168,00
B1.40.162 DPV 10/7 10m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 16.67 - 220 79 - 41 DN40 - DN40 2.447,00
B1.40.163 DPV 10/8 10m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 16.67 - 220 90 - 48 DN40 - DN40 2.589,00
B1.40.164 DPV 10/9 10m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 16.67 - 220 102 - 54 DN40 - DN40 2.840,00
B1.40.165 DPV 10/10 10m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 16.67 - 220 113 - 60 DN40 - DN40 2.983,00
B1.40.166 DPV 10/11 10m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 16.67 - 220 124 - 67 DN40 - DN40 3.126,00
B1.40.167 DPV 10/13 10m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 16.67 - 220 148 - 81 DN40 - DN40 3.787,00
B1.40.168 DPV 10/15 10m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 16.67 - 220 171 - 94 DN40 - DN40 4.073,00
B1.40.169 DPV 10/17 10m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 16.67 - 220 194 - 107 DN40 - DN40 4.400,00
B1.40.170 DPV 10/19 10m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 16.67 - 220 217 - 120 DN40 - DN40 4.685,00
B1.40.171 DPV 10/21 10m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 16.67 - 220 239 - 132 DN40 - DN40 4.971,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

DPV DN50 15m³ verticale meertrapspompen 2 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.188 DPV 15/1 15m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 30 - 375 14 - 8 DN50 - DN50 1.506,00
B1.40.189 DPV 15/2 15m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 30 - 375 28 - 15 DN50 - DN50 1.832,00
B1.40.190 DPV 15/3 15m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 30 - 375 43 - 24 DN50 - DN50 2.185,00
B1.40.191 DPV 15/4 15m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 30 - 375 57 - 32 DN50 - DN50 2.499,00
B1.40.192 DPV 15/5 15m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 30 - 375 73 - 42 DN50 - DN50 3.089,00
B1.40.193 DPV 15/6 15m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 30 - 375 87 - 51 DN50 - DN50 3.307,00
B1.40.194 DPV 15/7 15m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 30 - 375 102 - 60 DN50 - DN50 3.579,00
B1.40.195 DPV 15/8 15m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 30 - 375 116 - 69 DN50 - DN50 3.797,00
B1.40.196 DPV 15/9 15m³ 11kW 400/690V 15 11 400/690 30 - 375 132 - 79 DN50 - DN50 4.322,00
B1.40.197 DPV 15/10 15m³ 11kW 400/690V 15 11 400/690 30 - 375 147 - 88 DN50 - DN50 4.542,00
B1.40.198 DPV 15/11 15m³ 11kW 400/690V 15 11 400/690 30 - 375 161 - 98 DN50 - DN50 4.760,00
B1.40.199 DPV 15/13 15m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 30 - 375 190 - 117 DN50 - DN50 5.446,00
B1.40.200 DPV 15/15 15m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 30 - 375 219 - 136 DN50 - DN50 5.882,00
B1.40.201 DPV 15/17 15m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 30 - 375 248 - 154 DN50 - DN50 6.318,00

DPV DN50 15m³ verticale meertrapspompen 4 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.202 DPV 15/1 15m³ 0.55kW 230/400V 0.75 0.55 230/400 16.33 - 188.33 3.6 - 2 DN50 - DN50 1.513,00
B1.40.203 DPV 15/2 15m³ 0.55kW 230/400V 0.75 0.55 230/400 16.33 - 188.33 7.2 - 3.9 DN50 - DN50 1.731,00
B1.40.204 DPV 15/3 15m³ 0.55kW 230/400V 0.75 0.55 230/400 16.33 - 188.33 10.6 - 5.8 DN50 - DN50 1.949,00
B1.40.205 DPV 15/4 15m³ 0.55kW 230/400V 0.75 0.55 230/400 16.33 - 188.33 14.2 - 8 DN50 - DN50 2.168,00
B1.40.206 DPV 15/5 15m³ 0.55kW 230/400V 0.75 0.55 230/400 16.33 - 188.33 17.8 - 10 DN50 - DN50 2.385,00
B1.40.207 DPV 15/6 15m³ 0.75kW 230/400V 1 0.75 230/400 16.33 - 188.33 21.2 - 12.2 DN50 - DN50 2.630,00
B1.40.208 DPV 15/7 15m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 16.33 - 188.33 24.8 - 14.4 DN50 - DN50 2.874,00
B1.40.209 DPV 15/8 15m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 16.33 - 188.33 28.4 - 16.6 DN50 - DN50 3.091,00
B1.40.210 DPV 15/9 15m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 16.33 - 188.33 31.8 - 18.8 DN50 - DN50 3.308,00
B1.40.211 DPV 15/10 15m³ 1.5kW 230/400V 2 1.5 230/400 16.33 - 188.33 35.4 - 20.8 DN50 - DN50 3.633,00
B1.40.212 DPV 15/11 15m³ 1.5kW 230/400V 2 1.5 230/400 16.33 - 188.33 38.8 - 23.2 DN50 - DN50 3.851,00
B1.40.213 DPV 15/13 15m³ 1.5kW 230/400V 2 1.5 230/400 16.33 - 188.33 45.8 - 29.7 DN50 - DN50 4.286,00
B1.40.214 DPV 15/15 15m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 16.33 - 188.33 53 - 32 DN50 - DN50 4.751,00
B1.40.215 DPV 15/17 15m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 16.33 - 188.33 60 - 37 DN50 - DN50 5.186,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

DPV DN65 25m³ verticale meertrapspompen 2 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is 
gepoedercoat gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.216 DPV 25/1 25m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 47 - 583 20 - 11 DN65 - DN65 2.021,00
B1.40.217 DPV 25/2 25m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 47 - 583 41 - 24 DN65 - DN65 2.557,00
B1.40.218 DPV 25/3 25m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 47 - 583 63 - 37 DN65 - DN65 3.352,00
B1.40.219 DPV 25/4 25m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 47 - 583 83 - 49 DN65 - DN65 4.155,00
B1.40.220 DPV 25/5 25m³ 11kW 400/690V 15 11 400/690 47 - 583 104 - 63 DN65 - DN65 5.051,00
B1.40.221 DPV 25/6 25m³ 11kW 400/690V 15 11 400/690 47 - 583 125 - 74 DN65 - DN65 5.614,00
B1.40.222 DPV 25/7 25m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 47 - 583 145 - 86 DN65 - DN65 6.430,00
B1.40.223 DPV 25/8 25m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 47 - 583 165 - 98 DN65 - DN65 6.893,00
B1.40.224 DPV 25/9 25m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 47 - 583 185 - 111 DN65 - DN65 7.159,00
B1.40.225 DPV 25/10 25m³ 18.5kW 400/690V 25 18.5 400/690 47 - 583 205 - 123 DN65 - DN65 7.940,00
B1.40.226 DPV 25/11 25m³ 18.5kW 400/690V 25 18.5 400/690 47 - 583 226 - 136 DN65 - DN65 8.930,00
B1.40.227 DPV 25/12 25m³ 22kW 400/690V 30 22 400/690 47 - 583 247 - 147 DN65 - DN65 9.443,00

DPV DN65 25m³ verticale meertrapspompen 4 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is 
gepoedercoat gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.228 DPV 25/1 25m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 23 - 292 5 - 3 DN65 - DN65 1.971,00
B1.40.229 DPV 25/2 25m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 23 - 292 10 - 6 DN65 - DN65 2.279,00
B1.40.230 DPV 25/3 25m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 23 - 292 15 - 9 DN65 - DN65 2.700,00
B1.40.231 DPV 25/4 25m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 23 - 292 20 - 12 DN65 - DN65 3.461,00
B1.40.232 DPV 25/5 25m³ 1.1kW 230/400V 1.5 1.1 230/400 23 - 292 25 - 15 DN65 - DN65 4.026,00
B1.40.233 DPV 25/6 25m³ 1.5kW 230/400V 2 1.5 230/400 23 - 292 30 - 17 DN65 - DN65 4.688,00
B1.40.234 DPV 25/7 25m³ 1.5kW 230/400V 2 1.5 230/400 23 - 292 35 - 20 DN65 - DN65 5.253,00
B1.40.235 DPV 25/8 25m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 23 - 292 40 - 23 DN65 - DN65 5.750,00
B1.40.236 DPV 25/9 25m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 23 - 292 45 - 26 DN65 - DN65 6.016,00
B1.40.237 DPV 25/10 25m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 23 - 292 50 - 29 DN65 - DN65 6.278,00
B1.40.238 DPV 25/11 25m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 23 - 292 54 - 32 DN65 - DN65 7.276,00
B1.40.239 DPV 25/12 25m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 23 - 292 59 - 34 DN65 - DN65 7.715,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

DPV DN65/80 40m³ verticale meertrapspompen 2 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is 
gepoedercoat gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens, keuze tussen DN 65 of DN 80.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.240 DPV 40/1-1 40m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 66.67 - 900 19 - 8 DN80 - DN80 2.245,00
B1.40.241 DPV 40/1 40m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 66.67 - 900 25 - 14 DN80 - DN80 2.697,00
B1.40.242 DPV 40/2-2 40m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 66.67 - 900 39 - 16 DN80 - DN80 3.398,00
B1.40.243 DPV 40/2 40m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 66.67 - 900 51 - 28 DN80 - DN80 4.055,00
B1.40.244 DPV 40/3-2 40m³ 11kW 400/690V 15 11 400/690 66.67 - 900 65 - 30 DN80 - DN80 5.108,00
B1.40.245 DPV 40/3 40m³ 11kW 400/690V 15 11 400/690 66.67 - 900 77 - 42 DN80 - DN80 5.267,00
B1.40.246 DPV 40/4-2 40m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 66.67 - 900 89 - 46 DN80 - DN80 5.982,00
B1.40.247 DPV 40/4 40m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 66.67 - 900 101 - 58 DN80 - DN80 6.574,00
B1.40.248 DPV 40/5-2 40m³ 18.5kW 400/690V 25 18.5 400/690 66.67 - 900 114 - 61 DN80 - DN80 7.240,00
B1.40.249 DPV 40/5 40m³ 18.5kW 400/690V 25 18.5 400/690 66.67 - 900 126 - 73 DN80 - DN80 7.714,00
B1.40.250 DPV 40/6-2 40m³ 18.5kW 400/690V 25 18.5 400/690 66.67 - 900 139 - 77 DN80 - DN80 8.214,00
B1.40.251 DPV 40/6 40m³ 22kW 400/690V 30 22 400/690 66.67 - 900 150 - 88 DN80 - DN80 9.026,00
B1.40.252 DPV 40/7-2 40m³ 22kW 400/690V 30 22 400/690 66.67 - 900 164 - 92 DN80 - DN80 9.298,00
B1.40.253 DPV 40/7 40m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 66.67 - 900 176 - 106 DN80 - DN80 9.747,00
B1.40.254 DPV 40/8-2 40m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 66.67 - 900 189 - 109 DN80 - DN80 10.103,00
B1.40.255 DPV 40/8 40m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 66.67 - 900 200 - 121 DN80 - DN80 10.240,00
B1.40.256 DPV 40/9-2 40m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 66.67 - 900 215 - 125 DN80 - DN80 10.554,00
B1.40.257 DPV 40/9 40m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 66.67 - 900 225 - 137 DN80 - DN80 10.912,00
B1.40.258 DPV 40/10-2 40m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 66.67 - 900 239 - 140 DN80 - DN80 11.213,00
B1.40.259 DPV 40/10 40m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 66.67 - 900 250 - 152 DN80 - DN80 11.461,00

DPV DN80 40m³ verticale meertrapspompen 4 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is 
gepoedercoat gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.260 DPV 40/4 40m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 33.33 - 450 24 - 14 DN80 - DN80 5.307,00
B1.40.261 DPV 40/5 40m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 33.33 - 450 30 - 17 DN80 - DN80 5.999,00
B1.40.262 DPV 40/6 40m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 33.33 - 450 36 - 21 DN80 - DN80 7.208,00
B1.40.263 DPV 40/7 40m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 33.33 - 450 42 - 24 DN80 - DN80 7.896,00
B1.40.264 DPV 40/8 40m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 33.33 - 450 48 - 28 DN80 - DN80 8.389,00
B1.40.265 DPV 40/9 40m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 33.33 - 450 45 - 32 DN80 - DN80 8.780,00
B1.40.266 DPV 40/10 40m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 33.33 - 450 60 - 35 DN80 - DN80 9.767,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

DPV DN100 60m³ verticale meertrapspompen 2 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.267 DPV 60/1-1 60m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 100 - 1267 21 - 7 DN100 - DN100 2.655,00
B1.40.268 DPV 60/1 60m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 100 - 1267 30 - 15 DN100 - DN100 3.346,00
B1.40.269 DPV 60/2-2 60m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 100 - 1267 42 - 14 DN100 - DN100 3.968,00
B1.40.270 DPV 60/2 60m³ 11kW 400/690V 15 11 400/690 100 - 1267 60 - 30 DN100 - DN100 4.977,00
B1.40.271 DPV 60/3-2 60m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 100 - 1267 72 - 29 DN100 - DN100 5.686,00
B1.40.272 DPV 60/3 60m³ 18.5kW 400/690V 25 18.5 400/690 100 - 1267 90 - 45 DN100 - DN100 6.398,00
B1.40.273 DPV 60/4-2 60m³ 18.5kW 400/690V 25 18.5 400/690 100 - 1267 102 - 44 DN100 - DN100 6.926,00
B1.40.274 DPV 60/4 60m³ 22kW 400/690V 30 22 400/690 100 - 1267 119 - 60 DN100 - DN100 7.456,00
B1.40.275 DPV 60/5-2 60m³ 22kW 400/690V 30 22 400/690 100 - 1267 132 - 59 DN100 - DN100 7.907,00
B1.40.276 DPV 60/5 60m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 100 - 1267 149 - 76 DN100 - DN100 8.376,00
B1.40.277 DPV 60/6-2 60m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 100 - 1267 162 - 75 DN100 - DN100 9.337,00
B1.40.278 DPV 60/6 60m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 100 - 1267 178 - 91 DN100 - DN100 9.657,00
B1.40.279 DPV 60/7-2 60m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 100 - 1267 192 - 90 DN100 - DN100 10.739,00
B1.40.280 DPV 60/7 60m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 100 - 1267 208 - 106 DN100 - DN100 11.834,00
B1.40.281 DPV 60/8-2 60m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 100 - 1267 222 - 105 DN100 - DN100 12.428,00
B1.40.282 DPV 60/8 60m³ 45kW 400/690V 60 45 400/690 100 - 1267 237 - 121 DN100 - DN100 12.444,00
B1.40.283 DPV 60/9-2 60m³ 45kW 400/690V 60 45 400/690 100 - 1267 251 - 120 DN100 - DN100 16.442,00

DPV DN100 60m³ verticale meertrapspompen 4 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.284 DPV 60/3 60m³ 2.2kW 230/400V 3 2.2 230/400 100 - 1267 22 - 10 DN100 - DN100 4.644,00
B1.40.285 DPV 60/4 60m³ 3kW 400/690V 4 3 400/690 100 - 1267 29 - 14 DN100 - DN100 5.638,00
B1.40.286 DPV 60/5 60m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 100 - 1267 36 - 17 DN100 - DN100 6.525,00
B1.40.287 DPV 60/6 60m³ 4kW 400/690V 5.5 4 400/690 100 - 1267 43 - 21 DN100 - DN100 7.806,00
B1.40.288 DPV 60/7 60m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 100 - 1267 50 - 24 DN100 - DN100 9.140,00
B1.40.289 DPV 60/8 60m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 100 - 1267 57 - 28 DN100 - DN100 10.223,00
B1.40.290 DPV 60/9 60m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 100 - 1267 64 - 31 DN100 - DN100 11.138,00
B1.40.291 DPV 60/10 60m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 100 - 1267 71 - 34 DN100 - DN100 12.019,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

DPV DN100 85m³ verticale meertrapspompen 2 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.292 DPV 85/1-1 85m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 142 - 1880 23 - 9 DN100 - DN100 3.236,00
B1.40.293 DPV 85/1 85m³ 7.5kW 400/690V 10 7.5 400/690 142 - 1880 29 - 18 DN100 - DN100 4.265,00
B1.40.294 DPV 85/2-2 85m³ 11kW 400/690V 15 11 400/690 142 - 1880 46 - 17 DN100 - DN100 5.302,00
B1.40.295 DPV 85/2-1 85m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 142 - 1880 52 - 30 DN100 - DN100 6.113,00
B1.40.296 DPV 85/2 85m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 142 - 1880 57 - 34 DN100 - DN100 6.820,00
B1.40.297 DPV 85/3-2 85m³ 18.5kW 400/690V 25 18.5 400/690 142 - 1880 75 - 34 DN100 - DN100 7.487,00
B1.40.298 DPV 85/3-1 85m³ 22kW 400/690V 30 22 400/690 142 - 1880 81 - 42 DN100 - DN100 7.998,00
B1.40.299 DPV 85/3 85m³ 22kW 400/690V 30 22 400/690 142 - 1880 87 - 51 DN100 - DN100 8.430,00
B1.40.300 DPV 85/4-2 85m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 142 - 1880 103 - 48 DN100 - DN100 8.856,00
B1.40.301 DPV 85/4-1 85m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 142 - 1880 108 - 57 DN100 - DN100 9.210,00
B1.40.302 DPV 85/4 85m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 142 - 1880 115 - 65 DN100 - DN100 9.565,00
B1.40.303 DPV 85/5-2 85m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 142 - 1880 132 - 65 DN100 - DN100 9.942,00
B1.40.304 DPV 85/5-1 85m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 142 - 1880 137 - 73 DN100 - DN100 10.350,00
B1.40.305 DPV 85/5 85m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 142 - 1880 144 - 82 DN100 - DN100 10.871,00
B1.40.306 DPV 85/6-2 85m³ 45kW 400/690V 60 45 400/690 142 - 1880 160 - 81 DN100 - DN100 11.596,00
B1.40.307 DPV 85/6-1 85m³ 45kW 400/690V 60 45 400/690 142 - 1880 167 - 90 DN100 - DN100 12.470,00
B1.40.308 DPV 85/6 85m³ 45kW 400/690V 60 45 400/690 142 - 1880 174 - 98 DN100 - DN100 13.561,00

DPV DN100 85m³ verticale meertrapspompen 4 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.309 DPV 85/5-2 85m³ 5.5kW 400/690V 7.5 5.5 400/690 78 - 917 31.6 - 15.6 DN100 - DN100 8.248,00

DPV DN125 125m³ verticale meertrapspompen 2 polig
x

Hoogwaardige verticale meertraps centrifugaalpompen. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304, de voet is gepoedercoat 
gietijzer en de seal constructie is easy access gebouwd. Standaard met gietijzeren ronde flens.

De hydraulische onderdelen kunnen op aanvraag ook uit RVS AISI/316 vervaardigd worden, alsook de voet uit RVS AISI/304 of RVS AISI/316.
Vanaf 3kW optioneel Cartridge seal.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.40.315 DPV 125/1 125m³ 15kW 400/690V 20 15 400/690 208 - 2667 38 - 17 DN125 - DN125 6.137,00
B1.40.316 DPV 125/2-2 125m³ 18.5kW 400/690V 25 18.5 400/690 208 - 2667 51 - 22 DN125 - DN125 7.511,00
B1.40.317 DPV 125/2-1 125m³ 22kW 400/690V 30 22 400/690 208 - 2667 63 - 31 DN125 - DN125 8.112,00
B1.40.318 DPV 125/2 125m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 208 - 2667 76 - 39 DN125 - DN125 8.514,00
B1.40.319 DPV 125/3-2 125m³ 30kW 400/690V 40 30 400/690 208 - 2667 89 - 43 DN125 - DN125 8.909,00
B1.40.320 DPV 125/3-1 125m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 208 - 2667 102 - 51 DN125 - DN125 9.692,00
B1.40.321 DPV 125/3 125m³ 37kW 400/690V 50 37 400/690 208 - 2667 114 - 59 DN125 - DN125 10.273,00
B1.40.322 DPV 125/4-2 125m³ 45kW 400/690V 60 45 400/690 208 - 2667 128 - 62 DN125 - DN125 11.420,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

LEO LVS3 DN32 3m³ verticale meertrapspomp
x

Verticale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304 met gietijzeren ronde 
flens.

De LVS serie kan water verpompen met een temperatuur van -20 tot 120ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.666 LEO Meertrapspomp LVS3-10 - 1pk - 230V 1 0.75 230 20 - 67 62 - 33 DN32 - DN32 963,00
A1.17.669 LEO Meertrapspomp LVS3-13 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 20 - 67 80 - 44 DN32 - DN32 1.040,00
A1.17.671 LEO Meertrapspomp LVS3-17 - 2pk - 230V 2 1.5 230 20 - 67 107 - 59 DN32 - DN32 1.148,00
A1.17.855 LEO Meertrapspomp LVS3-10 - 1pk - 380V 1 0.75 380 20 - 67 62 - 33 DN32 - DN32 955,00
A1.17.858 LEO Meertrapspomp LVS3-13 - 1.5pk - 380V 1.5 1.1 380 20 - 67 80 - 44 DN32 - DN32 1.033,00
A1.17.860 LEO Meertrapspomp LVS3-17 - 2pk - 380V 2 1.5 380 20 - 67 107 - 59 DN32 - DN32 1.184,00
A1.17.864 LEO Meertrapspomp LVS3-25 - 3pk - 380V 3 2.2 380 20 - 67 158 - 87 DN32 - DN32 1.375,00
A1.17.868 LEO Meertrapspomp LVS3-33 - 4pk - 380V 4 3 380 20 - 67 210 - 116 DN32 - DN32 1.580,00

LEO LVS5 DN32 5m³ verticale meertrapspomp
x

Verticale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304 met gietijzeren ronde 
flens.

De LVS serie kan water verpompen met een temperatuur van -20 tot 120ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.772 LEO Meertrapspomp LVS5-8 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 17 - 117 53 - 31 DN32 - DN32 1.001,00
A1.17.774 LEO Meertrapspomp LVS5-10 - 2pk - 230V 2 1.5 230 17 - 117 67 - 41 DN32 - DN32 1.103,00
A1.17.899 LEO Meertrapspomp LVS5-10 - 2pk - 380V 2 1.5 380 17 - 117 67 - 41 DN32 - DN32 1.142,00
A1.17.897 LEO Meertrapspomp LVS5-8 - 1.5pk - 380V 1.5 1.1 380 17 - 117 53 - 31 DN32 - DN32 987,00
A1.17.904 LEO Meertrapspomp LVS5-15 - 3pk - 380V 3 2.2 380 17 - 117 101 - 63 DN32 - DN32 1.297,00
A1.17.907 LEO Meertrapspomp LVS5-20 - 4pk - 380V 4 3 380 17 - 117 135 - 87 DN32 - DN32 1.540,00
A1.17.910 LEO Meertrapspomp LVS5-26 - 5.5pk - 380V 5.5 4 380 17 - 117 176 - 115 DN32 - DN32 1.733,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

LEO LVS10 DN40 10m³ verticale meertrapspomp
x

Verticale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304 met gietijzeren ronde 
flens.

De LVS serie kan water verpompen met een temperatuur van -20 tot 120ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.785 LEO Meertrapspomp LVS10-4 - 2pk - 230V 2 1.5 230 33 - 200 40 - 26 DN40 - DN40 1.260,00
A1.17.914 LEO Meertrapspomp LVS10-4 - 2pk - 380V 2 1.5 380 33 - 200 40 - 26 DN40 - DN40 1.264,00
A1.17.916 LEO Meertrapspomp LVS10-6 - 3pk - 380V 3 2.2 380 33 - 200 61 - 39 DN40 - DN40 1.383,00
A1.17.919 LEO Meertrapspomp LVS10-9 - 4pk - 380V 4 3 380 33 - 200 92 - 59 DN40 - DN40 1.621,00
A1.17.921 LEO Meertrapspomp LVS10-12 - 5.5pk - 380V 5.5 4 380 33 - 200 122 - 79 DN40 - DN40 1.762,00
A1.17.923 LEO Meertrapspomp LVS10-16 - 7.5pk - 380V 7.5 5.5 380 33 - 200 163 - 106 DN40 - DN40 2.160,00

LEO LVS15 DN50 15m³ verticale meertrapspomp
x

Verticale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304 met gietijzeren ronde 
flens.

De LVS serie kan water verpompen met een temperatuur van -20 tot 120ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.929 LEO Meertrapspomp LVS15-3 - 4pk - 380V 4 3 380 50 - 350 42 - 28 DN50 - DN50 1.460,00
A1.17.931 LEO Meertrapspomp LVS15-5 - 5.5pk - 380V 5.5 4 380 50 - 350 70 - 48 DN50 - DN50 1.648,00
A1.17.933 LEO Meertrapspomp LVS15-7 - 7.5pk - 380V 7.5 5.5 380 50 - 350 98 - 65 DN50 - DN50 2.255,00
A1.17.935 LEO Meertrapspomp LVS15-9 - 10pk - 380V 10 7.5 380 50 - 350 125 - 84 DN50 - DN50 2.433,00
A1.17.938 LEO Meertrapspomp LVS15-14 - 15pk - 380V 15 11 380 50 - 350 194 - 130 DN50 - DN50 2.978,00

LEO LVS20 DN50 20m³ verticale meertrapspomp
x

Verticale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304 met gietijzeren ronde 
flens.

De LVS serie kan water verpompen met een temperatuur van -20 tot 120ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.942 LEO Meertrapspomp LVS20-3 - 5.5pk - 380V 5.5 4 380 67 - 467 43 - 23 DN50 - DN50 1.487,00
A1.17.944 LEO Meertrapspomp LVS20-5 - 7.5pk - 380V 7.5 5.5 380 67 - 467 73 - 40 DN50 - DN50 2.122,00
A1.17.946 LEO Meertrapspomp LVS20-7 - 10pk - 380V 10 7.5 380 67 - 467 102 - 57 DN50 - DN50 2.355,00
A1.17.948 LEO Meertrapspomp LVS20-10 - 15pk - 380V 15 11 380 67 - 467 146 - 83 DN50 - DN50 3.011,00
A1.17.950 LEO Meertrapspomp LVS20-14 - 20pk - 380V 20 15 380 67 - 467 204 - 117 DN50 - DN50 3.381,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

LEO LVS32 DN65 32m³ verticale meertrapspomp
x

Verticale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304 met gietijzeren ronde 
flens.

De LVS serie kan water verpompen met een temperatuur van -20 tot 120ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.957 LEO Meertrapspomp LVS32-3 - 7.5pk - 380V 7.5 5.5 380 250 - 667 55 - 30 DN65 - DN65 2.829,00
A1.17.959 LEO Meertrapspomp LVS32-4 - 10pk - 380V 10 7.5 380 250 - 667 74 - 40 DN65 - DN65 3.333,00
A1.17.963 LEO Meertrapspomp LVS32-6 - 15pk - 380V 15 11 380 250 - 667 113 - 62 DN65 - DN65 4.109,00
A1.17.967 LEO Meertrapspomp LVS32-8 - 20pk - 380V 20 15 380 250 - 667 151 - 83 DN65 - DN65 4.613,00
A1.17.971 LEO Meertrapspomp LVS32-10 - 25pk - 380V 25 18.5 380 250 - 667 190 - 106 DN65 - DN65 5.039,00

LEO LVS45 DN80 45m³ verticale meertrapspomp
x

Verticale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304 met gietijzeren ronde 
flens.

De LVS serie kan water verpompen met een temperatuur van -20 tot 120ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.17.985 LEO Meertrapspomp LVS45-3 - 15pk - 380V 15 11 380 417 - 917 73 - 48 DN80 - DN80 3.736,00
A1.17.987 LEO Meertrapspomp LVS45-4 - 20pk - 380V 20 15 380 417 - 917 98 - 65 DN80 - DN80 4.296,00
A1.17.989 LEO Meertrapspomp LVS45-5 - 25pk - 380V 25 18.5 380 417 - 917 124 - 81 DN80 - DN80 4.588,00
A1.17.991 LEO Meertrapspomp LVS45-6 - 30pk - 380V 30 22 380 417 - 917 149 - 98 DN80 - DN80 5.276,00

LEO LVS64 DN100 64m³ verticale meertrapspomp
x

Verticale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304 met gietijzeren ronde 
flens.

De LVS serie kan water verpompen met een temperatuur van -20 tot 120ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.22.010 LEO Meertrapspomp LVS64-2 - 15pk - 380V 15 11 380 500 - 1333 55 - 36 DN100 - DN100 3.580,00
A1.22.013 LEO Meertrapspomp LVS64-3 - 25pk - 380V 25 18.5 380 500 - 1333 83 - 56 DN100 - DN100 4.335,00
A1.22.016 LEO Meertrapspomp LVS64-4 - 30pk - 380V 30 22 380 500 - 1333 112 - 75 DN100 - DN100 5.053,00
A1.22.019 LEO Meertrapspomp LVS64-5 - 40pk - 380V 40 30 380 500 - 1333 141 - 96 DN100 - DN100 6.192,00
A1.22.022 LEO Meertrapspomp LVS64-6 - 50pk - 380V 50 37 380 500 - 1333 170 - 116 DN100 - DN100 6.376,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Verticale meertrapspompen

LEO LVS90 DN100 90m³ verticale meertrapspomp
x

Verticale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304 met gietijzeren ronde 
flens.

De LVS serie kan water verpompen met een temperatuur van -20 tot 120ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.22.029 LEO Meertrapspomp LVS90-1 - 10pk - 380V 10 7.5 380 833 - 1833 26 - 14 DN100 - DN100 2.996,00
A1.22.031 LEO Meertrapspomp LVS90-2 - 20pk - 380V 20 15 380 833 - 1833 55 - 32 DN100 - DN100 3.770,00
A1.22.033 LEO Meertrapspomp LVS90-3 - 30pk - 380V 30 22 380 833 - 1833 84 - 51 DN100 - DN100 4.973,00
A1.22.035 LEO Meertrapspomp LVS90-4 - 40pk - 380V 40 30 380 833 - 1833 114 - 70 DN100 - DN100 6.070,00
A1.22.037 LEO Meertrapspomp LVS90-5 - 50pk - 380V 50 40 380 833 - 1833 144 - 87 DN100 - DN100 6.746,00

LEO LVS120 DN125 120m³ verticale meertrapspomp
x

Verticale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging. De hydraulische componenten zijn vervaardigd uit RVS AISI/304 met gietijzeren ronde 
flens.

De LVS serie kan water verpompen met een temperatuur van -20 tot 120ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.22.040 LEO Meertrapspomp LVS120-1 - 15pk - 380V 15 11 380 1000 - 2500 22 - 15 DN125 - DN125 10.556,00
A1.22.041 LEO Meertrapspomp LVS120-2-2 - 20pk - 380V 20 15 380 1000 - 2500 34 - 24 DN125 - DN125 12.180,00
A1.22.043 LEO Meertrapspomp LVS120-2 - 30pk - 380V 30 22 380 1000 - 2500 46 - 34 DN125 - DN125 13.303,00
A1.22.046 LEO Meertrapspomp LVS120-3 - 40pk - 380V 40 30 380 1000 - 2500 69 - 51 DN125 - DN125 16.147,00
A1.22.048 LEO Meertrapspomp LVS120-4-1 - 50pk - 380V 50 37 380 1000 - 2500 87 - 65 DN125 - DN125 18.315,00

Caprari meertrapspomp HVU 35
x

Verticale elektrische meertrapspomp voor drukverhoging. Maximaal 54m³/h.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C4.09.632 Caprari HVU 35/3Q - 18.5kW - 54m³/h - 400V 25 18.5 400 240 - 900 126 - 74 DN65 - DN50 3.288,00
C4.09.633 Caprari HVU 35/3A - 22kW - 54m³/h - 400V 30 22 400 240 - 900 147 - 96 DN65 - DN50 3.618,00
C4.09.631 Caprari HVU 35/2A - 15kW - 54m³/h - 400V 20 15 400 240 - 900 98.5 - 62 DN65 - DN50 2.936,00

Caprari meertrapspomp HVU 50
x

Verticale elektrische meertrapspomp voor drukverhoging. Maximaal 90m³/h.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C4.09.636 Caprari HVU 50/2C - 15kW -90m³/h - 400V 20 15 400 360 - 1500 82 - 23 DN65 - DN50 2.943,00
C4.09.638 Caprari HVU 50/3C - 22kW - 90m³/h - 400V 30 22 400 360 - 1500 122 - 39 DN65 - DN50 3.591,00
C4.09.639 Caprari HVU 50/3A - 30kW - 90m³/h - 400V 40 30 400 420 - 1500 144 - 65 DN65 - DN50 4.189,00
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Waterpompen vrij aseinde

Caprari vrij aseinde MEC-A serie
x

Horizontale enkelwaaierige centrifugaalpomp, De hydraulische componenten zijn gemaakt uit gietijzer en een stalen as. Standaard met 
stopbus pakking. Kan gekoppeld worden met zowel dieselmotoren als 2- en 4-polige elektrische motoren.
De MEC-A is een veelzijdige pomp die gebruikt wordt bij spoelboring, industrie, beregening en brandbestrijding.
De gegevens van de pomp zijn weergegeven bij het vermelde toerental van de pomp.

Bestelnr. Naam kW Ltr./min Opvoerhoogte Tr./min Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C4.09.500 Caprari MEC-A1/40A 28.8m³/h 2.9 120 - 480 33 - 17 2900 DN50 - DN40 663,00
C4.09.502 Caprari MEC-A2/40A 43.2m³/h 2.9 120 - 720 54 - 34 2900 DN50 - DN40 694,00
C4.09.504 Caprari MEC-A1/50A 72m³/h 6 360 - 1200 34 - 21 2900 DN65 - DN50 678,00
C4.09.506 Caprari MEC-A2/50A 72m³/h 10 360 - 1200 54 - 30 2900 DN65 - DN50 745,00
C4.09.508 Caprari MEC-A3/50A 72m³/h 20 360 - 1200 89 - 58 2900 DN65 - DN50 923,00
C4.09.510 Caprari MEC-A1/65A 94m³/h 8.8 600 - 1560 33 - 21 2900 DN80 - DN65 739,00
C4.09.512 Caprari MEC-A2/65A 94m³/h 16.5 600 - 1560 56 - 48.5 2900 DN80 - DN65 882,00
C4.09.514 Caprari MEC-A3/65A 108m³/h 30 600 - 1800 91 - 74 2900 DN80 - DN65 972,00
C4.09.516 Caprari MEC-A1/80A 162m³/h 11.4 960 - 2700 31.5 - 18.5 2900 DN100 - DN80 756,00
C4.09.518 Caprari MEC-A2/80A 180m³/h 28.5 960 - 3000 58 - 44 2900 DN100 - DN80 936,00
C4.09.520 Caprari MEC-A3/80A 198m³/h 53 960 - 3300 95 - 73 2900 DN100 - DN80 1.261,00
C4.09.522 Caprari MEC-A4/80A 180m³/h 54 840 - 3000 101 - 78 2400 DN100 - DN80 1.524,00
C4.09.526 Caprari MEC-A1/100A 216m³/h 12.8 2100 - 3600 26 - 16.5 2900 DN125 - DN100 964,00
C4.09.530 Caprari MEC-A3/100A 324m³/h 74.5 2100 - 5400 91 - 66 2900 DN125 - DN100 1.420,00
C4.09.532 Caprari MEC-A4/100A 216m³/h 35 1200 - 3600 54 - 45 1750 DN125 - DN100 1.803,00
C4.09.536 Caprari MEC-A5/100A 252m³/h 97 1200 - 4200 115 - 97 2000 DN125 - DN100 2.733,00
C4.09.540 Caprari MEC-A1/125A 414m³/h 52 3600 - 6900 48 - 28.5 2900 DN150 - DN125 1.491,00
C4.09.542 Caprari MEC-A2/125A 432m³/h 67.5 3300 - 7200 61 - 40 2400 DN150 - DN125 1.716,00
C4.09.548 Caprari MEC-A3/125A 432m³/h 104 2400 - 7200 86 - 64 2200 DN150 - DN125 2.535,00
C4.09.552 Caprari MEC-A4/125A 360m³/h 91 1800 - 6000 89 - 68 1750 DN150 - DN125 3.006,00

Caprari vrij aseinde MEC-MR serie
x

Horizontale meerwaaierige centrifugaalpomp. Standaard met stopbus pakking. Kan gekoppeld worden met zowel dieselmotoren als 2- 
en 4-polige elektrische motoren.
De MEC-MR is een veelzijdige pomp die gebruikt wordt bij spoelboring, industrie, beregening en brandbestrijding.
De gegevens van de pomp zijn weergegeven bij het vermelde toerental van de pomp.

Bestelnr. Naam kW Ltr./min Opvoerhoogte Tr./min Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C4.09.556 Caprari MEC-MR 65-2/3A 108m³/h 64.5 0 - 1800 202 - 157 2900 DN80 - DN65 2.323,00
C4.09.558 Caprari MEC-MR 65-2/4A 97m³/h 37 0 - 1620 148 - 83 2200 DN80 - DN65 2.720,00
C4.09.560 Caprari MEC-MR 65-3/2A 108m³/h 46.5 0 - 1800 143 - 112 2900 DN80 - DN65 1.347,00
C4.09.562 Caprari MEC-MR 65-3/3A 94m³/h 37 0 - 1560 136 - 100 2400 DN80 - DN65 1.741,00
C4.09.564 Caprari MEC-MR 80-2A 162m³/h 64.5 0 - 2700 135 - 103 2200 DN100 - DN80 2.049,00
C4.09.566 Caprari MEC-MR 80-3A 144m³/h 46.5 0 - 2400 116 - 79 1750 DN100 - DN80 2.663,00
C4.09.568 Caprari MEC-MR 80-1/2A 101m³/h 57.5 0 - 1680 158 - 139 2400 DN80 - DN80 2.427,00
C4.09.570 Caprari MEC-MR 80-1/3A 97m³/h 61 0 - 1620 178 - 152 2200 DN80 - DN80 3.317,00
C4.09.572 Caprari MEC-MR 80-2/2A 162m³/h 91 0 - 2700 177 - 148 2900 DN100 - DN80 2.353,00
C4.09.574 Caprari MEC-MR 80-3/2A 180m³/h 77 0 - 3000 157 - 118 2900 DN100 - DN80 1.847,00
C4.09.576 Caprari MEC-MR 80-4/3A 162m³/h 75.1 0 - 2700 177 - 119 2000 DN100 - DN80 2.795,00
C4.09.578 Caprari MEC-MR 100-2A 223m³/h 100 0 - 3720 136 - 112 1750 DN125 - DN100 3.785,00
C4.09.580 Caprari MEC-MR 100-3A 216m³/h 84 0 - 3600 133 - 90 1450 DN125 - DN100 4.847,00
C4.09.582 Caprari MEC-MR 100-1/2A 129m³/h 67 0 - 2160 138 - 129 1750 DN100 - DN100 4.355,00
C4.09.584 Caprari MEC-MR 100-1/3A 129m³/h 89 0 - 2160 188 - 169 1750 DN100 - DN100 5.434,00
C4.09.586 Caprari MEC-MR 100-2/2C 234m³/h 118 0 - 3900 163 - 134 2000 DN125 - DN100 4.367,00
C4.09.588 Caprari MEC-MR 100-2/3D 223m³/h 115 0 - 3720 172 - 129 1750 DN125 - DN100 5.498,00
C4.09.590 Caprari MEC-MR 125-2A 288m³/h 85 0 - 4800 99 - 78 1450 DN150 - DN125 4.042,00

1
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Waterpompen vrij aseinde

Caprari aftakas MEC-D serie
x

De MEC-D is een pomp met aftakas aansluiting voor op tractoren, enkele waaier voor medium druk tot 10 bar. Deze zijn geschikt voor 
mobiele of semi-mobiele irrigatiesystemen. De MEC-D is leverbaar met verschillende waaiertypen. 

Bestelnr. Naam Ltr./min Opvoerhoogte Tr./min Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C4.09.600 Caprari MEC-D2/40 42m³/h 200 - 700 103 - 66 540/1:7,43 DN50 - DN40 1.087,00
C4.09.603 Caprari MEC-D2/50 66m³/h 500 - 1100 95 - 54 540/1:7,43 DN65 - DN50 1.231,00
C4.09.604 Caprari MEC-D3/50 66m³/h 500 - 1100 119 - 83 540/1:6,28 DN65 - DN50 1.527,00
C4.09.607 Caprari MEC-D2/65 96m³/h 800 - 1600 76 - 66 540/1:6,28 DN80 - DN65 1.343,00
C4.09.608 Caprari MEC-D3/65 96m³/h 800 - 1600 112 - 82 540/1:6,28 DN80 - DN65 1.713,00
C4.09.611 Caprari MEC-D03/80 156m³/h 1200 - 2600 85 - 74 540/1:5,21 DN100 - DN80 1.824,00
C4.09.612 Caprari MEC-D04/80 156m³/h 1200 - 2600 117 - 74 540/1:5,21 DN100 - DN80 2.128,00
C4.09.616 Caprari MEC-D03/100 240m³/h 2000 - 4000 82 - 60 540/1:5,21 DN125 - DN100 2.036,00

Caprari aftakas MEC-DMR serie
x

De MEC-DMR is een pomp met aftakas aansluiting voor op tractoren, dubbele waaier voor hoge druk tot 16 bar. Deze zijn geschikt voor 
mobiele of semi-mobiele irrigatiesystemen. De MEC-DMR is leverbaar met verschillende waaiertypen. 

Bestelnr. Naam Ltr./min Opvoerhoogte Tr./min Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C4.09.601 Caprari MEC-DMR50 - 1/2 - 42m³/h 200 - 700 169 - 84 540/1:5,37 DN65 - DN50 1.970,00
C4.09.605 Caprari MEC-DMR50 - 2/2 - 60m³/h 500 - 1000 144 - 98 540/1:5,37 DN65 - DN50 2.000,00
C4.09.609 Caprari MEC-DMR65 - 2/2 - 108m³/h 700 - 1800 144 - 98 530:1/5,69 DN80 - DN65 2.509,00
C4.09.613 Caprari MEC-DMR80 - 3/2 - 180m³/h 1000 - 3000 134 - 81 510/1:5,69 DN100 - DN80 2.601,00

Caprari vrij aseinde MEC-MG serie
x

Horizontale meerwaaierige centrifugaalpomp gemaakt om direct te koppelen aan diesel motoren.
De MEC-MR is een robuuste pomp voor het zwaardere werk gedurende lange periodes.
De gegevens van de pomp zijn weergegeven bij het vermelde maximale toerental van de pomp.

Bestelnr. Naam kW Ltr./min Opvoerhoogte Tr./min Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C4.09.647 Caprari MEC-MG80-4/3 75.1 960 - 2700 177 - 119 2000 DN100 - DN80 2.810,00
C4.09.648 Caprari MEC-MG80-4/4A 63 840 - 2400 167 - 111 1750 DN100 - DN80 3.447,00
C4.09.650 Caprari MEC-MG100/2 99 1800 - 3900 139 - 110 2000 DN125 - DN100 3.882,00

Caprari vrij-aseinde MEC-MG serie
x

Horizontale meerwaaierige centrifugaalpomp, De hydraulische componenten zijn gemaakt uit gietijzer en een stalen as. Kan gekoppeld 
worden met dieselmotoren motoren.
De MEC-MG is een veelzijdige pomp die gebruikt wordt in watertoevoer, industrie, beregening en brandbestrijding.
De gegevens van de pomp zijn weergegeven bij het vermelde toerental van de pomp.

Bestelnr. Naam kW Ltr./min Opvoerhoogte Tr./min Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C4.09.645 Caprari MEC-MG80/2 64.5 960 - 2700 135 - 103 2200 DN100 - DN80 2.099,00
C4.09.646 Caprari MEC-MG80/3 69.5 960 - 2700 152 - 103 2000 DN100 - DN80 2.729,00
C4.09.647 Caprari MEC-MG80-4/3 75.1 960 - 2700 177 - 119 2000 DN100 - DN80 2.810,00
C4.09.648 Caprari MEC-MG80-4/4A 63 840 - 2400 167 - 111 1750 DN100 - DN80 3.447,00
C4.09.649 Caprari MEC-MG100HT/2A 115 1800 - 4800 144 - 91 1750 DN100 - DN80 4.270,00
C4.09.650 Caprari MEC-MG100/2 99 1800 - 3900 139 - 110 2000 DN125 - DN100 3.882,00
C4.09.651 Caprari MEC-MG100/3 84 1440 - 3600 133 - 90 1450 DN125 - DN100 4.966,00
C4.09.652 Caprari MEC-MG100-1/2 103 960 - 2700 178 - 162 2200 DN125 - DN100 4.463,00
C4.09.653 Caprari MEC-MG100-1/3 101 960 - 2700 193 - 159 2000 DN125 - DN100 5.569,00
C4.09.654 Caprari MEC-MG100-2/2 132 1920 - 4200 171 - 133 2200 DN125 - DN100 4.477,00
C4.09.655 Caprari MEC-MG100-2/3 110 2280 - 3480 172 - 137 1750 DN125 - DN100 5.635,00
C4.09.656 Caprari MEC-MG125HT/2A 115 1800 - 4800 148 - 90 1750 DN150 - DN 125 4.782,00

1
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Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Waterpompen vrij aseinde

Caprari vrij-aseinde MEC-MG serie
x

Horizontale meerwaaierige centrifugaalpomp, De hydraulische componenten zijn gemaakt uit gietijzer en een stalen as. Kan gekoppeld 
worden met dieselmotoren motoren.
De MEC-MG is een veelzijdige pomp die gebruikt wordt in watertoevoer, industrie, beregening en brandbestrijding.
De gegevens van de pomp zijn weergegeven bij het vermelde toerental van de pomp.

Bestelnr. Naam kW Ltr./min Opvoerhoogte Tr./min Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C4.09.645 Caprari MEC-MG80/2 64.5 960 - 2700 135 - 103 2200 DN100 - DN80 2.099,00
C4.09.646 Caprari MEC-MG80/3 69.5 960 - 2700 152 - 103 2000 DN100 - DN80 2.729,00
C4.09.647 Caprari MEC-MG80-4/3 75.1 960 - 2700 177 - 119 2000 DN100 - DN80 2.810,00
C4.09.648 Caprari MEC-MG80-4/4A 63 840 - 2400 167 - 111 1750 DN100 - DN80 3.447,00
C4.09.649 Caprari MEC-MG100HT/2A 115 1800 - 4800 144 - 91 1750 DN100 - DN80 4.270,00
C4.09.650 Caprari MEC-MG100/2 99 1800 - 3900 139 - 110 2000 DN125 - DN100 3.882,00
C4.09.651 Caprari MEC-MG100/3 84 1440 - 3600 133 - 90 1450 DN125 - DN100 4.966,00
C4.09.652 Caprari MEC-MG100-1/2 103 960 - 2700 178 - 162 2200 DN125 - DN100 4.463,00
C4.09.653 Caprari MEC-MG100-1/3 101 960 - 2700 193 - 159 2000 DN125 - DN100 5.569,00
C4.09.654 Caprari MEC-MG100-2/2 132 1920 - 4200 171 - 133 2200 DN125 - DN100 4.477,00
C4.09.655 Caprari MEC-MG100-2/3 110 2280 - 3480 172 - 137 1750 DN125 - DN100 5.635,00
C4.09.656 Caprari MEC-MG125HT/2A 115 1800 - 4800 148 - 90 1750 DN150 - DN 125 4.782,00

Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Drukverhogings-unit HOME

Jolly boosterpompen
x

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Bar IP waarde Prijs in €
B1.70.200 Jolly 1.2 boosterpomp 1,2 Bar 0.33 0.25 230 3 - 53 1.2 IP 44 216,00
B1.70.210 Jolly 2.5 duo boosterpomp 2,5 bar 0.65 0.49 230 3 - 53 2.5 IP 44 432,00

Normaalaanzuigende centrifugaalpompen, Drukverhogings-unit PRO

DP drukverhogingsunit
x

Premium Line drukverhogingsunit, een hydrofoor bestaand uit twee of drie verticale DPVME pompen. Het leidingsysteem van deze unit is 
bijzonder compact ontworpen. Zo zijn de keerkleppen geïntegreerd in de pomp en de leidingen zo kort mogelijk gehouden. De verzamelleiding 
kan bovendien bij montage op locatie worden gespiegeld om de aansluiting pers / zuig links of rechts van de installatie te positioneren. 
De installaties zijn volledig legionellaveilig. Door het unieke doorstromende ontwerp wordt het water in de gehele installatie, inclusief het schakelvat, 
compleet ververst en heeft u het risico op nagroei van Legionella door stilstaand water in de installatie volledig onder controle. Beheersmaatregelen voor 
legionellapreventie en de registratie van het aantal schakelingen / verversing in het drukvat zijn hierdoor overbodig.
Alle Duijvelaar drukverhogingsunits zijn beschikbaar op aanvraag.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Prijs in €
B1.40.324 DP drukverhogingsunit 6/3 B - G 6/4 - 1.1kW - 400V 1.5 1.1 16.67 - 180 51 - 32 6.850,00

1

Super stille pompen met inwendige zelf-genererende thermische (droogloop) beveiliging, welke zijn geconstrueerd volgens de 
Europese EN norm. De pompen hebben een automatische sturing, welke in werking treedt vanaf 180 l/h (3 l/min). De motor is 
watergekoeld. Bij onafgebroken werking mag de temperatuur van de te verpompen vloeistof niet boven de 60ºC uitkomen. Toepasbaar 
bij alle drukproblemen die zich voordoen (voornamelijk huishoudelijke toepassing).
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Motorpompen, Motorpompen met 2 takt benzinemotor

LEO Benzine aangedreven pompen voor licht vervuild water 2 takt
x

Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, overbrengen van water in zwembaden.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C1.30.200 Benzinepomp 2-takt LGP10 - 6m³/h - 3,4 bar 1.6 1.2 33.3 - 100 35.7 - 5 2-takt 1" - 1" 197,00
C1.30.210 Benzinepomp 2-takt LGP15 - 14m³/h - 3,4 bar 1.6 1.2 33.3 - 266.7 36.8 - 5 2-takt 1.1/2" - 1.1/2" 205,00

Motorpompen, Motorpompen met 4 takt benzinemotor, Licht vervuild water

LEO Benzine aangedreven pompen voor licht vervuild water 4 takt
x

Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, overbrengen van water in zwembaden.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C1.30.220 Benzinepomp 4-takt LGP20A - 30m³/h - 30 m 5.5 4 83.3 - 500 29.1 - 6.5 4-takt 2" - 2" 279,00
C1.30.230 Benzinepomp 4-takt LGP30A - 60m³/h - 30 m 6.5 4.9 83.3 - 1000 30.4 - 6 4-takt 3" - 3" 299,00

LEO hoge druk benzine aangedreven pomp 4-takt
x

Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, overbrengen van water in zwembaden.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C1.30.240 Benzinepomp 4-takt LGP20H - 27m³/h - 55 m 6.5 4.9 83.3 - 500 51 - 6 4-takt 2" - 2" 335,00
C1.30.250 Benzinepomp 4-takt LGP20-2H - 20m³/h - 76 m 6.5 4.9 83.3 - 333.3 72.5 - 5 4-takt 2" - 2" 352,00

Motorpompen, Motorpompen met 4 takt benzinemotor, Vervuild water

Zelfaanzuigende benzinepompset 4-takt
x

Benzinepomp voor zuiver water of water bevat. Hoge druk, kan worden ingezet voor beregening maar vooral als lanspomp of 
spuitpomp voor de droogzuig en putboring sector. Uitgevoerd met gietijzeren waaier en slijtplaat en hardmetalen seal, wat de seal 
zandbestendig maakt.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C1.30.370 Benzinepomp G80CX - 42m³/h - 65m 13 9 700 65 G390F 3" - 2.1/2" 785,00

Semi-Trash zelfaanzuigende benzinemotorpompen 4-takt
x

Semi-Trash zelfaanzuigende benzinemotorpompen (4-takt). Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, beregening en kan 
tevens gebruikt worden als spuitlanspomp. Luchtgekoelde benzinemotor met elektronische ontsteking. De benzinetank heeft een 
inhoud van resp. 3,8 en 5,5 ltr en het gemiddelde verbruik ligt tussen 1,5 en 1,8 liter per uur.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
D1.20.223 Honda Semi-Trash Type SERH-50B - 5,5pk - 26m³/h 5.5 4 440 58 GX160 2" - 1.1/2" 916,00
D1.20.224 Honda Semi-Trash Type SERH-50 - 8pk - 34m³/h 8 6 560 62 GX240 2.1/2" - 2" 1.705,00

1
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Motorpompen, Motorpompen met 4 takt benzinemotor, Sterk vervuild water

HQ Supertrash pompset 4-takt
x

Benzinepomp voor sterk vervuild water met grotere debieten en een gemiddelde drukklasse. Uitgevoerd met KOHLER benzinemotor. 
Zeer betrouwbaar en duurzaam met gebruiksvriendelijk onderhoud. G50SP heeft een vuildoorlaat van 20mm, G80SP en G100SP een 
vuildoorlaat van 27mm.

Bestelnr. Naam pk Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C1.30.372 HQ G50SP - 5.5pk - 60m³/h 5.5 1000 30 G160F 50mm (2") 542,00
C1.30.373 HQ G80SP - 8pk - 72m³/h 8 1200 30 G270F 80mm (3") 718,00
C1.30.374 HQ G100SP - 13pk - 90m³/h 13 1500 27 G390F 100mm (4") 981,00

Motorpompen, Motorpompen met dieselmotor

LEO diesel waterpomp LDP
x

LEO diesel waterpomp voor zuiver water. Compacte en lichte pomp met een hoog debiet.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C1.30.260 LEO diesel waterpomp LDP20-A 4 3 0 - 500 31 - 6 4-takt 2" - 2" 859,00
C1.30.270 LEO diesel waterpomp LDP30-A 4 3 0 - 917 30 - 5 4-takt 3" - 3" 889,00

Gormann-Rupp 82H52-Supra 2"  zelfaanzuigende dieselpomp
x

Gormann-Rupp 82H52-Supra 2" zelfaanzuigende vuilwaterpomp. Aangedreven door een Hatz dieselmotor type 1D81Z Supra, voorzien van elektrische 
start inclusief accu, startbox en mechanische oliebeveiliging. Pomp en motor zijn rechtstreeks met elkaar gekoppeld door middel van een flensverbinding. 
Het geheel is opgebouwd op een thermisch verzinkt onderstel voorzien van luchtbandwielen, afneembare duwbomen en een hijsbeugel.

Bestelnr. Naam kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
N1.41.100 Gormann-Rupp 82H52-Supra 2" 10.5 750 61 Hatz 1D81Z Supra 2" 6.315,00

Gormann-Rupp 83B52-Supra 3"  zelfaanzuigende dieselpomp
x

Gormann-Rupp 83B52-Supra 3" zelfaanzuigende vuilwaterpomp. Aangedreven door een Hatz dieselmotor type 1D81, voorzien van elektrische start 
inclusief accu, startbox en mechanische oliebeveiliging. Pomp en motor zijn rechtstreeks met elkaar gekoppeld door middel van een flensverbinding. Het 
geheel is opgebouwd op een thermisch verzinkt onderstel voorzien van luchtbandwielen, afneembare duwbomen en een hijsbeugel.

Bestelnr. Naam kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
N1.41.110 Gormann-Rupp 83B52-Supra 3" 10.5 1417 45 Hatz 1D81Z Supra 3" 6.375,00

Diesel drukwaterpompen
x

Europard Diesel drukwaterpompen met dieselmotor gelijkaardig aan Yanmar, geschikt voor de meest extreme toepassingen en zeer 
gebruiksvriendelijk in onderhoud, ook op de werf zelf. (2" = met handstart, 3" = elektrisch gestart)

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C1.30.350 Diesel drukwaterpomp WP-20DC 2" 6 4 466 60 SU178F/E 2" - 2" 716,00
C1.30.360 Diesel drukwaterpomp WP-30DC 3" 10 6.2 667 70 SU186FA/E 3" - 3" 961,00

1
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Motorpompen, Motorpompen met dieselmotor

HQ Supertrash dieselpompset
x

Dieselpomp voor sterk vervuild water met grotere debieten en een gemiddelde drukklasse. Uitgevoerd met HAILIN dieselmotor. Zeer 
betrouwbaar en duurzaam met gebruiksvriendelijk onderhoud. HL50SPL heeft een vuildoorlaat van 20mm, HL80SPL en HL100SPL een 
vuildoorlaat van 27mm. De HL100SPL is elektrisch gestart.

Bestelnr. Naam pk Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C1.30.375 HQ HL50SPL - 5.5pk - 60m³/h 5.5 1000 30 178FA 50mm (2") 1.027,00
C1.30.376 HQ HL80SPL - 8.6pk - 72m³/h 8.6 1200 30 186FA 80mm (3") 1.130,00
C1.30.377 HQ HL100SPL - 10.2pk - 90m³/h 10.2 1500 27 188FV 100mm (4") 1.579,00

HQ dieselpompset hoge druk
x

Dieselpomp voor sterk vervuild water met een hoge druk. Uitgevoerd met HAILIN dieselmotor. Kan worden ingezet voor beregening 
maar vooral als lanspomp of spuitpomp voor de droogzuig en putboring sector. Zeer betrouwbaar en duurzaam met gebruiksvriendelijk 
onderhoud. De HL80CXE is elektrisch gestart.

Bestelnr. Naam pk Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C1.30.371 HQ HL80CXE - 10.2pk - 30m³/h 10.2 600 65 188FV 80mm (3") 1.146,00

Motorpompen, Membraanpompen met benzinemotor

Zelfaanzuigende membraanpomp Type Lib 2"  - 10 m³/h
x

Benzinemotor Honda GX 120 gemonteerd op trailer met wielen. Drooglopend vermogen. Snelle droogaanzuiging tot een diepte van 7 
mtr. in enkele seconden. Geen afdichting of roterend deel in contact met de te verpompen vloeistof. Kan gebruikt worden voor 
schurende of zure vloeistoffen. Brede doorgang voor vaste deeltjes (28 mm). Debiet evenredig met het aantal membraan pulsen. 
Uitgerust met niet zelfsmerend stijve drijfstang.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
D1.20.350 Zelfaanzuigende membraanpomp Lib 2" - 10m³/h 3 2.2 167 11 GX120 2" - 2" 2.901,00

Zelfaanzuigende membraanpomp Type Lib 3"  - 20 m³/h
x

Met benzinemotor Honda GX 160 gemonteerd op trailer met wielen. Drooglopend vermogen. Snelle droogaanzuiging tot een diepte van 
7 mtr. in enkele seconden. Geen afdichting of roterend deel in contact met de te verpompen vloeistof. Kan gebruikt worden voor 
schurende of zure vloeistoffen. Brede doorgang voor vaste deeltjes (50 mm). Debiet evenredig met het aantal membraan pulsen. 
Uitgerust met niet zelfsmerend stijve drijfstang.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
D1.20.360 Zelfaanzuigende membraanpomp Type Lib 3" - 20 m³/h 4 3 333 15 GX160 3" - 3" 3.055,00

Zelfaanzuigende membraanpomp Type Lib 4"  - 30 m³/h
x

Gemonteerd op trailer met wielen met benzinemotor Honda GX 270. Drooglopend vermogen. Snelle droogaanzuiging tot een diepte van 
7 mtr. in enkele seconden. Geen afdichting of roterend deel in contact met de te verpompen vloeistof. Kan gebruikt worden voor 
schurende of zure vloeistoffen. Brede doorgang voor vaste deeltjes (60 mm). Debiet evenredig met het aantal membraan pulsen. 
Uitgerust met niet zelfsmerend stijve drijfstang.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Motor Zuig/pers aansluiting Prijs in €
D1.20.370 Zelfaanzuigende membraanpomp Type Lib 4" - 30 m³/h 7.5 5.5 500 15 GX270 4" - 4" 4.875,00

1
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Specials, Diesel en oliepompen

MD-CX34 Water en oliepomp magneetgekoppeld
x

Magneetgekoppelde water en oliepomp uit RVS AISI 316. MD-CX34 kan olie en water met een temperatuur tot 120ºC verpompen.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
C1.06.142 MD-CX34 Water en oliepomp magneetgekoppeld 0.2 0.15 230 2 - 10 27 - 8 1/4" - 1/4" 600,00

RENSON economische dieselpomp
x

RENSON economische dieselpomp

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr.
/
min

Opvoerhoogte Zuig/pers 
aansluiting

Prijs in €

B1.06.210 RENSON dieselpomp zelfaanzuigend T56 - 0,5pk - 3,36m³/h - 230V 0.5 0.37 230 56 17 1" - 1" 326,00
B1.06.220 RENSON dieselpomp zelfaanzuigend T72 - 0,75pk - 4,32m³/h - 230V 0.75 0.55 230 72 17 1" - 1" 326,00

RENSON dieselpomp
x

RENSON dieselpomp zelfaanzuigend

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
B1.06.270 RENSON dieselpomp Type T56/12 - 0,5pk - 3,36m³/h - 12V 0.5 0.37 12 56 17 1" - 1" 389,00
B1.06.280 RENSON dieselpomp Type T72/24 - 0,75pk - 4,32m³/h - 24V 0.75 0.55 24 72 17 1" - 1" 406,00

RENSON Dieselslangkit
x

Professionele rubberen dieselolieslang met aangeperste koppeling

Bestelnr. Naam Aansluiting Lengte Prijs in €
B1.06.310 RENSON Dieselslangkit 4 meter 1" 4 mtr 55,60
B1.06.320 RENSON Dieselslangkit 6 meter 1" 6 mtr 73,10

RENSON dieselpistool
x

RENSON Aluminium dieselpistool met vergrendelingsknop incl. draaikoppeling 1".

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Prijs in €
B1.06.340 RENSON Aluminium dieselpistool 60 ltr/min 60 1" 36,40
B1.06.350 RENSON Aluminium dieselpistool 120 ltr/min 120 1" 58,00

RENSON PVC Dieselpistool met vergrendelingsknop
x

RENSON PVC dieselpistool type MEC40 met 2mm tule aansluiting

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Prijs in €
B1.06.330 RENSON PVC MEC40 Dieselpistool met vergrendelingsknop 60 20 mm 22,40

1
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Specials, Diesel en oliepompen

RENSON Aluminium dieselpistool met vergrendelingsknop
x

RENSON Aluminium dieselpistool met vergrendelingsknop incl. draaikoppeling 1".

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Prijs in €
B1.06.360 RENSON Aluminium dieselpistool 60 ltr/min 60 1" 103,00
B1.06.370 RENSON Aluminium dieselpistool 120 ltr/min 120 1" 203,00

RENSON Brandstoffilter
x

RENSON Brandstoffilter

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Prijs in €
B1.06.430 RENSON Brandstoffilter Complete kit 65 ltr 65 1" 147,30
B1.06.440 RENSON Brandstoffilter Complete kit 130 ltr 130 1" 260,00

Specials, Circulatiepompen

LEO ARP circulatiepomp
x

Compacte anti-roest gietijzeren circulatiepomp. De pomp wordt gebruikt voor de circulatie en de drukverhoging van water in huizen. De 
pomp is CE gekeurd. EEI is 0.23 dit voldoet aan de Eup Directive.

Bestelnr. Naam Volt Ltr./min Watt Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A1.70.306 LEO ARP25-60/180 IE2 230 45 45 0.6 1.1/2” 181,00
A1.70.312 LEO ARP32-60/180 IE2 230 47 45 0.61 2" 185,00

Specials, Losse motoren

Hoyer motoren monofasig 1x230V. - 4 polig - 1450 tr/min
x

Motoren op centrifugaal- en zuigerpompen. Standaard in IE2 uitvoering (IE3 op aanvraag). Standaard met gietijzeren lagerschalen/SKF-
lagering.
Hoyer IE2 Elektrische motors worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen.
2 Ventilatoren (luchtbehandelingskasten, koelinstallaties, oliekoelers).
2 Hydraulische power packs.
2 Pompen (voor water, brandstoffen, olie).
2 Shredders (vergruizers, pletten).
2 Tandwielen (tandwielkasten, motorreductoren).
1.1 kW - 1.5 pk : aanloopcondensator: 150 µf en loopcondensator: 30 µf
1.5 kW - 2 pk : aanloopcondensator : 200 µf en loopcondensator : 40 µf
2.2 kW - 3 pk : aanloopcondensator : 300 µf en loopcondensator : 60 µf

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.10.213 HML-90 S4 - 1.1kW 269,00
B1.10.214 HML-90 L4 - 1.5kW 292,00
B1.10.215 HML-100 L1-4 - 2.2kW 399,00

1



Waterpompen
x

44

Specials, Losse motoren

Hoyer motoren driefasig 3x230/400V - 4 polig - 1450 tr/min
x

Motoren op centrifugaal- en zuigerpompen. Standaard in IE2 uitvoering (IE3 op aanvraag). Standaard met gietijzeren lagerschalen/SKF-
lagering.
Hoyer IE2 Elektrische motors worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen.
2 Ventilatoren (luchtbehandelingskasten, koelinstallaties, oliekoelers).
2 Hydraulische power packs.
2 Pompen (voor water, brandstoffen, olie).
2 Shredders (vergruizers, pletten).
2 Tandwielen (tandwielkasten, motorreductoren).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Amp Power factor cos f Tr./min Prijs in €
B1.10.202 HMA2/90 L-4 1,5kW 2 1.5 400 3.4 0.71 1440 214,00
B1.10.203 HMA2/100 L1-4 2,2kW 3 2.2 400 4.6 0.78 1440 283,00
B1.10.204 HMA2/100 L2-4 3kW 4 3 400 6.1 0.77 1440 312,00
B1.10.200 HMA2/112 M1-4 4kW 5.5 4 400 7.9 0.84 1420 342,00
B1.10.201 HMA2/132 S-4 5,5kW 7.5 5.5 400 11 0.80 1440 458,00

Specials, Vetkoord

Vetkoord t.b.v. Asafdichting
x

Vetkoord t.b.v. Asafdichting. Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.10.140 Vetkoord t.b.v. Asafdichting (per mtr.) 5mm 7,00
B1.10.150 Vetkoord t.b.v. Asafdichting (per mtr.) 6mm 8,50
B1.10.160 Vetkoord t.b.v. Asafdichting (per mtr.) 8mm 9,70
B1.10.170 Vetkoord t.b.v. Asafdichting (per mtr.) 10mm 12,50
B1.10.180 Vetkoord t.b.v. Asafdichting (per mtr.) 12.5mm 18,70

Specials, Doseerpompen

Piston doseerpompen
x

Injecta is producent van elektromagnetische doseerpompen en motoraangedreven doseerpompen. De Injecta elektromagnetische 
doseerpompen zijn standaard uitgevoerd met een PVDF pompkop en dubbele keramische kogels aan zowel de zuig- als de perszijde. De 
Injecta pompen zijn leverbaar in veel verschillende uitvoeringen variërend van eenvoudige handinstelbare doseerpompen, doseerpompen 
met pH of RX regeling, doseerpompen met pulsingang en doseerpompen met een 4 tot 20 mA aansturing. De capaciteit is regelbaar door 
een variabele pulsfreqentie. (Alle types zijn 3 x 400 V).

Bestelnr. Naam Prijs in €
D1.21.100 Injecta pistondoseerpomp TP15030CCEBT000 70l/h 20 bar 544,00
D1.21.110 Injecta pistondoseerpomp TP15048CCEBT000 170l/h 10 bar 556,00
D1.21.120 Injecta pistondoseerpomp TP25054CCEDT000 365l/h 15 bar 1.084,00
D1.21.130 Injecta pistondoseerpomp TP25076CCEET000 730l/h 7 bar 1.242,00
D1.21.140 Injecta WM.R2 3/4" waterteller met pulsgever 111,30
D1.21.150 Injecta WM.R3 1" waterteller met pulsgever 157,90
D1.21.160 Injecta WM.R4 1.1/4" waterteller met pulsgever 202,00
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Specials, Doseerpompen

Mixtron doseerpomp
x

Volumetrische doseerpompen worden aangedreven door water, zonder elektriciteit te gebruiken. Toepassing: landbouw, irrigatie, 
intensieve veehouderij, industrie en carwash. Geschikt voor smeer- en koelmiddelen en chemicaliën. Pompen zijn ontworpen om 
gebruiksvriendelijk, gemakkelijk te installeren draagbaar en onderhoudsvrij te zijn.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.21.296 MX1.150.PO22.00 459,00
B1.21.298 MX1.150.P150.00 657,00
B1.21.300 MX1.250.PO22.00 477,00
B1.21.302 MX1.250.P150.00 657,00
B1.21.304 MX1.300.PO22.00 495,00
B1.21.306 MX1.300.P150.00 675,00

Specials, Zuigerpompen

CLASAL Losse zuigerpompen met motor (snellopend)
x

De Diana is een zuigerpomp met korte zuigerslag. Ze is heel handig voor de beregening van tuinen, voor watervoorziening naar woningen 
of als hydrofoorgroep op schepen.

Kenmerken:
-Dubbelwerkende zuigerpomp met rechtstreekse aandrijving van de krukas
-Krukas op drie plaatsen gelagerd
-Zuigerstang in RVS
-Cilinder in messing
-Zelfaanzuigend tot max. 8 meter

Voordelen:
-Onderhoudsvriendelijk
-Laag energieverbruik
-Lange levensduur
-Bestand tegen ijzer- en zandhoudend water

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Prijs in €
B1.10.132 Clasal Type Diana 1000 - 0,33pk - 1m³/h - 400V 0.33 0.25 400 16.7 1.262,00
B1.10.132.MF Clasal Type Diana 1000 - 0,33pk - 1m³/h - 230V 0.33 0.25 230 16.7 1.360,00
B1.10.133 Clasal Type Diana 2000 - 0,5pk - 2m³/h - 400V 0.5 0.37 400 33.3 1.401,00
B1.10.133.MF Clasal Type Diana 2000 - 0,5pk - 2m³/h - 230V 0.5 0.37 230 33.3 1.488,00

1
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Specials, Zuigerpompen

CLASAL Snellopende zuigerpompen op een gegalvaniseerde 200 Ltr. Tank
x

Zuigerpompen in combinatie met een waterdrukketel vormen samen een hydrofoorgroep. De opstelling kan zowel horizontaal als 
verticaal. 

Kenmerken:
-Dubbelwerkende zuigerpomp met motor
-Een reservoir, volbad warm verzinkt
-Met manometer
-Met drukregelaar, standaard ingesteld op 2 bar inschakeldruk en 3,5 bar uitschakeldruk
-Met luchtkussen in het reservoir, waardoor pomp niet altijd aanslaat bij geringe waterafname

Voordelen:
-Onderhoudsvriendelijk
-Laag energieverbruik
-Lange levensduur
-Beveiliging via veiligheidsklep

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Ketel Prijs in €
B1.10.100 Clasal Type Diana 1000 - 0,33pk - 1m³/h - 400V 0.33 0.25 400 16.7 200 ltr 1.942,00
B1.10.100.MF Clasal Type Diana 1000 - 0,33pk - 1m³/h - 230V 0.33 0.25 230 16.7 200 ltr 2.009,00
B1.10.110 Clasal Type Diana 2000 - 0,5pk - 2m³/h - 400V 0.5 0.37 400 33.3 200 ltr 2.077,00
B1.10.110.MF Clasal Type Diana 2000 - 0,5pk - 2m³/h - 230V 0.5 0.37 230 33.3 200 ltr 2.112,00

CLASAL Losse zuigerpompen met motor (traaglopend)
x

De Hercules is een traagwerkende zuigerpomp. De Hercules wordt heel vaak ingezet voor beregening in de land- en tuinbouw.
Ze is heel handig voor de beregening van tuinen en voor watervoorziening naar woningen.

Kenmerken:
-Klepsysteem zonder veren
-Zeer solide constructie
-Dubbelwerkende zuigerpomp met dubbele tandwielaandrijving, geschikt voor continu gebruik
-Zuigerstang in RVS
-Cilinder in messing
-Zelfaanzuigend tot max. 9 meter

Voordelen:
-Kan continu werken
-Onderhoudsvriendelijk
-Laag energieverbruik
-Lange levensduur
-Bestand tegen ijzer- en zandhoudend water

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Prijs in €
B1.10.134 Clasal Type Hercules 2500 - 0,75pk - 2,5m³/h - 400V 0.75 0.55 400 41.7 2.101,00
B1.10.134.MF Clasal Type Hercules 2500 - 0,75pk - 2,5m³/h - 230V 0.75 0.55 230 41.7 2.134,00
B1.10.135 Clasal Type Hercules 4000 - 1pk - 4m³/h - 400V 1 0.75 400 66.7 2.873,00
B1.10.135.MF Clasal Type Hercules 4000 - 1pk - 4m³/h - 230V 1 0.75 230 66.7 3.291,00
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Specials, Zuigerpompen

CLASAL Traaglopende zuigerpompen op een gegalvaniseerde 300 Ltr. Tank
x

Zuigerpompen in combinatie met een waterdrukketel vormen samen een hydrofoorgroep. De opstelling kan zowel horizontaal als 
verticaal. Waterdrukketels van 75 liter tot 1000 liter.

Kenmerken:
-Dubbelwerkende zuigerpomp met motor
-Een reservoir, volbad warm verzinkt
-Met manometer
-Met drukregelaar, standaard ingesteld op 2 bar inschakeldruk en 3,5 bar uitschakeldruk
-Met luchtkussen in het reservoir, waardoor pomp niet altijd aanslaat bij geringe waterafname

Voordelen:
-Onderhoudsvriendelijk
-Laag energieverbruik
-Lange levensduur
-Beveiliging via veiligheidsklep

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Ketel Prijs in €
B1.10.120 Clasal Type Hercules 2500 - 0,75pk - 2,5m³/h - 400V 0.75 0.55 400 41.7 300 ltr 2.839,00
B1.10.120MF Clasal Type Hercules 2500 - 0,75pk - 2,5m³/h - 230V 0.75 0.55 230 41.7 300 ltr 2.933,00
B1.10.130 Clasal Type Hercules 4000 - 1pk - 4m³/h - 400V 1 0.75 400 66.7 300 ltr 3.554,00
B1.10.130MF Clasal Type Hercules 4000 - 1pk - 4m³/h - 230V 1 0.75 230 66.7 300 ltr 3.926,00

Specials, Handpompen

Aluminium membraanpompen
x

Aluminium membraanpompen

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.10.300 Aluminium handmembraanpompen 163,70
A1.10.320 Losse rubberen membraan 19,00

Gietijzeren handslagpompen
x

Gietijzeren handslagpompen

Bestelnr. Naam Aansluiting Ltr./slag Prijs in €
B1.10.600 Gietijzeren handslagpompen nr. K.0 1/2" 0.15 123,40
B1.10.610 Gietijzeren handslagpompen nr. K.1 3/4" 0.34 151,00
B1.10.620 Gietijzeren handslagpompen nr. K.2 1" 0.67 187,70
B1.10.630 Gietijzeren handslagpompen nr. K.3 1.1/4" 0.85 226,00
B1.10.640 Gietijzeren handslagpompen nr. K.4 1.1/4" 1.41 270,00
B1.10.650 Gietijzeren handslagpompen nr. K.5 1.1/2" 1.63 365,00
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Specials, Handpompen

Handpomp met wandflens nr. 2
x

Gietijzeren handpomp met wandflens, kleur groen nr. 2

Hoogte: 60 cm
Gewicht: 9,5 kg
Kleur: groen nr. 2
Aansluiting: 1"
Ook mogelijk om het handvat om te draaien.

Bestelnr. Naam Aansluiting Hoogte Prijs in €
A1.10.108 Handpomp met wandflens nr. 2 1" 60 cm 60,90

Handpomp met wandflens nr. 4
x

Gietijzeren handpomp met wandflens, kleur groen nr. 4

Hoogte: 65 cm
Gewicht: 13,5 kg
Kleur: groen nr. 4
Aansluiting: 1.1/4"

Bestelnr. Naam Aansluiting Hoogte Prijs in €
A1.10.101 Handpomp met wandflens nr. 4 1.1/4" 65 cm 78,50

Handpomp op voet nr. 4
x

Gietijzeren handpomp op voet, kleur groen nr. 4

Hoogte: 138 cm
Gewicht: 30 kg
Kleur: groen nr. 4
Aansluiting: 1.1/4"

Bestelnr. Naam Aansluiting Hoogte Prijs in €
A1.10.102 Handpomp op voet nr. 4 1.1/4" 138 cm 120,70

Handpomp nostalgie met wandflens nr. 4
x

Gietijzeren handpomp Nostalgie met wandflens, kleur zwart nr. 4

Hoogte: 65 cm
Gewicht: 17 kg
Kleur: zwart nr. 4
Aansluiting: 1.1/4"

Bestelnr. Naam Aansluiting Hoogte Prijs in €
A1.10.103 Handpomp nostalgie met wandflens nr. 4 1.1/4" 65 cm 97,00
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Specials, Handpompen

Handpomp nostalgie op voet nr. 4
x

Gietijzeren handpomp Nostalgie op voet, kleur zwart nr. 4

Hoogte: 131 cm
Gewicht: 31 kg
Kleur: zwart nr. 4
Aansluiting: 1.1/4"

Bestelnr. Naam Aansluiting Hoogte Prijs in €
A1.10.112 Handpomp nostalgie op voet nr. 4 1.1/4" 131 cm 133,00

Grote oldtimerpomp op voet nr. 6
x

Gietijzeren grote Oldtimerpomp op voet, kleur zwart nr. 6

Hoogte: 155 cm
Gewicht: 97 kg
Kleur: zwart nr. 6
Aansluiting: 1.1/4"

Bestelnr. Naam Aansluiting Hoogte Prijs in €
A1.10.113 Grote oldtimerpomp op voet nr. 6 1.1/4" 155 cm 343,00

Schaal op voet voor grote oldtimerpomp
x

Schaal op voet voor grote Oldtimerpomp

Hoogte: 65 cm
Kleur: zwart

Bestelnr. Naam Hoogte Prijs in €
A1.10.114 Schaal op voet voor grote oldtimerpomp 65 cm 187,40

Zuigerleer
x

Tbv gietijzeren handpompen

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.10.104 Zuigerleer nr. 2 (buiten 70 mm, binnen 40 mm) 6,50
A1.10.105 Zuigerleer nr. 4 (buiten 80 mm, binnen 54 mm) 7,10

Handpomp Clasal
x

Handpomp Clasal vervaardigd uit gietijzer en koper. Het kegelslot zorgt voor perfecte afdichting op de koperen ring. Met uitloopklep om bij 
vriesweer water af te laten.

Bestelnr. Naam Aansluiting Gewicht Hoogte Prijs in €
C1.10.097 Handpomp Clasal AC2 1" 12 kg 65 cm 132,40
C1.10.098 Handpomp Clasal AC3 1" 12.5 kg 67 cm 143,20
C1.10.099 Handpomp Clasal AC4 1.1/4" 16 kg 75 cm 183,70

1
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Zuiver en licht vervuild water, Vlakzuiger dompelpompen

Vlakzuiger bouwwerfpomp SPK450
x

Deze pomp droogt tot 2 mm vanaf de vloer, dankzij de ingebouwde rubberen vertragingsklep zal de pomp al werken vanaf een niveau van 3 
mm. De pompvoet is vervaardigd uit slijtvast rubber, pompvoet is van RVS 304 en de asafdichting is vervaardigd uit silicium/carbide staal. 
Tevens is de asafdichtingskamer gevuld met thermische olie (leverbaar met 1” kantelbare uitgang, dwz zowel vertikaal als horizontaal). Kan 
in combinatie met de Crab vlotter geautomatiseerd worden.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.14.130 Vlakzuiger bouwwerfpomp SPK450 0.7 0.45 230 100 10 1" 2 189,00

APP Vlakzuiger dompelpomp Type RS 25-E
x

De RS dompelpomp is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof. Deze pomp kan dienen voor het verpompen van zuiver water. Bij een te 
laag of geen waterniveau stopt de pomp automatisch om na 4 minuten gedurende 3 seconden weer op te starten. Indien er voldoende 
vloeistof aanwezig is, blijft de pomp draaien; bij een te laag of geen waterniveau slaat de pomp opnieuw automatisch af. De RS 25-E 
verpompt vloeistoffen tot op 3 mm.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.13.300 APP Vlakzuiger dompelpomp Type RS 25-E 0.16 0.2 230 70 6 1" 3 129,50

ARVEN MIZAR 30 LOWER - vlakzuigpomp
x

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS 304. Deze pomp vindt zijn toepassing in het verpompen van zuiver 
tot licht vervuild water; de dubbele asafdichting draait in een oliebad. Max. temp. 35ºC waarbij het opgepompte water zorgt voor de 
koeling van de motor; max. vuildoorlaat 2 mm. Deze vlakzuiger verpompt water tot op 2 mm. Kan in combinatie met de Crab vlotter 
geautomatiseerd worden.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.04.505 ARVEN MIZAR 30 LOWER - vlakzuigpomp 0.33 0.25 230 150 8 1.1/4" 2 249,00

EGO vlakzuiger dompelpomp
x

De nieuwe EGO vlakzuiger dompelpomp heeft de unieke combinatie om automatisch te kunnen verpompen tot een zeer laag niveau (manueel 
verstelbare sensors). Bij ingebruikname moet de pomp gevuld worden met water. Leverbaar met ingebouwde vlotter (GI) of met sensor (SE). 
Pompen met sensor hebben een nalooptijd van 3 minuten, dit is om te voorkomen dat de pomp continu aan en af slaat.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr.
/
min

Prijs in €

A3.02.154 EGO 300 LS-GI - 5.4m³/h - 230V (met ingebouwde vlotter) 0.55 0.37 230 90 6 1" 2 155,00
A3.02.153 EGO 300 LS-SE - 5.4m³/h - 230V (met verstelbare sensors) 0.55 0.37 230 90 6 1" 2 211,00

Universele kunststof keerklep
x

Kunststof keerklep 1” x 1.1/4” binnendraad en inwendige 1.1/4" terugslagklep.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A3.02.155 EGO kunststof keerklep 1” x 1.1/4” 9,40
B5.01.534 Inwendige rubberen terugslagklep 1.1/4” 1.1/4" 4,60
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Zuiver en licht vervuild water, Dompelpompen zuiver water

LEO dompelpomp LKS 250 PA
x

De PA dompelpomp is vervaardigd uit een hoogwaardig kunststof. De pomp heeft dubbele uitgang naar keuze (zij- of bovenuitlaat). De lagers 
en mechanische asafdichtingen zijn geconstrueerd voor een lange levensduur en garanderen een permanente inbedrijfstelling. De motor 
wordt continu gekoeld door het te verpompen medium waardoor de werkingstemperatuur van de motor sterk wordt gereduceerd. De PA 
dompelpomp is geschikt voor het verpompen van zuiver water met vaste bestanddelen tot max. 4 mm. De pomp is uitgevoerd met een 
ingebouwde vlotter en standaard 10 mtr rubber HRNF kabel.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Vuildoorlaat mm Prijs in €
A3.13.500 LEO dompelpomp LKS 250PA 0.3 0.25 230 133 6.5 1.1/4" 4 84,00

APP Dompelpomp Type TPS 200 - 0,19kW - 8,4m³/h - 230V
x

Alle TPS dompelpompen zijn vervaardigd uit een hoogwaardig kunststof. De lagers en mechanische asafdichtingen zijn geconstrueerd voor 
een lange levensduur en garanderen een permanente inbedrijfstelling. De motor wordt continu gekoeld door het te verpompen medium 
waardoor de werkingstemperatuur van de motor sterk wordt gereduceerd. De TPV-200 dompelpomp, met vortex waaier, kan afvalwater 
verpompen met bestanddelen tot 20 mm. De TPS-200A is uitgevoerd met een drijvende vlotter, TPS-200V met verticale buisvlotter. 
Standaard met 10 mtr rubber HRNF kabel.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./
min

Prijs in €

B3.13.200 APP Dompelpomp Type TPS 200 - 0,19kW - 8,4m³/h - 230V 0.25 0.2 230 140 7 1.1/4" 4 111,00
B3.13.210 APP Dompelpomp Type TPS 200A - 0,19kW - 8,4m³/h - 230V (met vlotter) 0.25 0.2 230 140 7 1.1/4" 4 129,00
B3.13.240 APP Dompelpomp Type TPS 200V - 0,19kW - 8,4m³/h - 230V (met 

buisvlotter)
0.25 0.2 230 140 7 1.1/4" 4 142,00

Zuiver en licht vervuild water, Dompelpompen licht vervuild water

LEO dompelpomp LKS 250 PW-A
x

De PW-A dompelpomp is vervaardigd uit een hoogwaardig kunststof. De pomp heeft dubbele uitgang naar keuze (zij- of bovenuitlaat). De lagers 
en mechanische asafdichtingen zijn geconstrueerd voor een lange levensduur en garanderen een permanente inbedrijfstelling. De motor wordt 
continu gekoeld door het te verpompen medium waardoor de werkingstemperatuur van de motor sterk wordt gereduceerd. De PW-A 
dompelpomp is geschikt voor het verpompen van licht vervuild water met vaste bestanddelen tot max. 20 mm. De pomp is uitgevoerd met een 
ingebouwde vlotter en standaard 10 mtr rubber HRNF kabel.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Vuildoorlaat mm Prijs in €
A3.13.510 LEO dompelpomp LKS 250 PW-A 0.3 0.25 230 116 4 1.1/4" 20 85,00

APP Dompelpomp Type TPV 200 - 0,19kW - 8,4m³/h - 230V
x

Alle TPV-dompelpompen zijn vervaardigd uit een hoogwaardig kunststof. De lagers en mechanische asafdichtingen zijn geconstrueerd 
voor een lange levensduur en garanderen een permanente inbedrijfstelling. De motor wordt continu gekoeld door het te verpompen 
medium waardoor de werkingstemperatuur van de motor sterk wordt gereduceerd. De dompelpomp is geschikt voor het verpompen van 
vuil water met vaste bestanddelen tot 4 mm. TPV 200A is uitgevoerd met een drijvende vlotter. TPV 200V is uitgevoerd met buisvlotter. 
Standaard met 10 mtr rubber HRNF kabel.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./
min

Prijs in €

B3.13.220 APP Dompelpomp Type TPV 200 - 0,19kW - 8,4m³/h - 230V 0.25 0.2 230 140 7 1.1/4" 20 114,00
B3.13.230 APP Dompelpomp Type TPV 200A - 0,19kW - 8,4m³/h - 230V (met vlotter) 0.25 0.2 230 140 7 1.1/4" 20 124,00
B3.13.250 APP Dompelpomp Type TPV 200V - 0,19kW - 8,4m³/h - 230V (met 

buisvlotter)
0.25 0.2 230 140 7 1.1/4" 20 141,70
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Zuiver en licht vervuild water, Dompelpompen licht vervuild water

Dompelpomp TPV-600
x

De APP TPV-600 dompelpomp is een pomp met vortex waardoor deze geschikt is voor het verpompen van vuil water met vaste delen tot 32mm. 
Deze pomp is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het verpompen van vuil waterputten, rioolwater (fekaliën) en slootwater.
Optioneel voorzien van een vlotter (type met A), wat inhoudt dat deze automatisch in- en uitschakelt op basis van het waterniveau.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.13.270 Dompelpomp TPV-600 without float 0.75 0.6 230 240 6.5 1.1/4" 32 176,00
B3.13.280 Dompelpomp TPV-600A with float 0.75 0.6 230 240 6.5 1.1/4" 32 199,00

Zuiver en licht vervuild water, Dompelpomp licht vervuild water (rvs)

ARVEN TOX
x

Deze semi-professionele dompelpomp is zeer compact en corrosiebestendig opgebouwd. De dompelpomp vindt zijn toepassing in het 
verpompen van drainagewater en licht vervuild water. Max. temp. 40ºC, waarbij het opgepompte water zorgt voor de koeling van de 
motor; max. vuildoorlaat 10 mm.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.04.500 ARVEN TOX 1-M 0.33 0.25 230 150 8 1.1/4" 10 236,00
B3.04.510 ARVEN TOX 1-MA 0.33 0.25 230 150 8 1.1/4" 10 247,00
B3.04.560 ARVEN TOX 1-MVA VERTICAL FLOAT 0.33 0.25 230 150 8 1.1/4" 10 285,00
B3.04.520 ARVEN TOX 2-M 0.6 0.45 230 175 10 1.1/4" 10 247,00
B3.04.530 ARVEN TOX 2-MA 0.6 0.45 230 175 10 1.1/4" 10 258,00
B3.04.570 ARVEN TOX 2-MVA VERTICAL FLOAT 0.6 0.45 230 175 10 1.1/4" 10 297,00

ARVEN TOX VOX
x

Deze semi-professionele dompelpomp is zeer compact en corrosiebestendig opgebouwd. De dompelpomp vindt zijn toepassing in het 
verpompen van drainagewater en licht vervuild water. Max. temp. 40ºC, waarbij het opgepompte water zorgt voor de koeling van de motor; 
max. vuildoorlaat 20 mm.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.04.540 ARVEN TOX VOX 2-M 0.6 0.45 230 175 7.5 1.1/4" 20 280,00
B3.04.550 ARVEN TOX VOX 2-MA 0.6 0.45 230 175 7.5 1.1/4" 20 291,00
B3.04.580 ARVEN TOX VOX 2-MVA VERTICAL FLOAT 0.6 0.45 230 175 7.5 1.1/4" 20 329,00

ARVEN Regal
x

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS 304. Deze pomp vindt zijn toepassing in het verpompen van zuiver tot 
licht vervuild water; de dubbele asafdichting is uitgevoerd in silicon-carbide, draaiend in een oliebad. Max. temp. 50ºC waarbij het 
opgepompte water zorgt voor de koeling van de motor; max. vuildoorlaat 10 mm.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.04.601 ARVEN REGAL 80 M 0,8HP 230V WITHOUT FLOAT 0.8 0.55 230 250 11.5 1.1/2" 10 459,00
B3.04.600 ARVEN REGAL 80 MA 0,8HP 230V WITH FLOAT 0.8 0.55 230 250 11.5 1.1/2" 10 471,00
B3.04.602 ARVEN REGAL 80 MVA 0,8HP 230V WITH VERT FLOAT 0.8 0.55 230 250 11.5 1.1/2" 10 510,00
B3.04.604 ARVEN REGAL 100 M 1HP 230V WITHOUT FLOAT 1 0.75 230 300 14.5 1.1/2" 10 491,00
B3.04.603 ARVEN REGAL 100 MA 1HP 230V WITH FLOAT 1 0.75 230 300 14.5 1.1/2" 10 503,00
B3.04.605 ARVEN REGAL 100 T 1HP 380V WITHOUT FLOAT 1 0.75 400 300 14.5 1.1/2" 10 503,00
B3.04.607 ARVEN REGAL 150 M 1,5HP 230V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 230 400 16.5 2" 10 654,00
B3.04.606 ARVEN REGAL 150 MA 1,5HP 230V WITH FLOAT 1.5 1.1 230 400 16.5 2" 10 666,00
B3.04.608 ARVEN REGAL 150 T 1,5HP 380V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 400 400 16.5 2" 10 666,00
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Zuiver en licht vervuild water, Dompelpompen met ingebouwde vlotter

EGO dompelpomp
x

Deze nieuwe EGO dompelpomp met ingebouwde vlotter (GI) of sensor (SE) heeft een ruim toepassingsgebied, maar is vooral praktisch voor 
installaties in kleinere ruimtes. De ingebouwde vlotter is eenvoudig te blokkeren voor permanent gebruik. De dompelpomp vindt zijn 
toepassing in het verpompen van drainagewater en licht vervuild water. Deze uitvoering is de duurzaamste in zijn klasse met keramische 
asbus en 10 mtr H07RNF kabel. Pompen met sensor hebben een nalooptijd van 3 minuten, dit is om te voorkomen dat de pomp continu aan- 
en af slaat.

Prijs in €

A3.02.152 EGO 300 GI - 7.2m³/h - 230V (met ingebouwde vlotter) 0.3 0.22 230 120 6 1" 2 145,00
A3.02.158 EGO 500 GI - 10.2m³/h - 230V (met ingebouwde vlotter) 0.6 0.45 230 170 8 1" 2 164,90
A3.02.157 EGO 500 SE - 10.2m³/h - 230V (met verstelbare sensors) 0.6 0.45 230 170 8 1" 2 217,00

Zuiver en licht vervuild water, Drukdompelpompen (regenwaterpompen)

LEO 5WDm2 reservoirpomp 230V
x

LEO 5" reservoirpomp met vlotterdrijfschakelaar inclusief condensatorkast en 15 meter kabel.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.15.860 LEO 5DWm2/3-0.55 - 0.75pk - 230V 0.75 0.55 230 75 33 1.1/4" 451,00
A1.15.861 LEO 5DWm2/4-0.55 - 0.75pk - 230V 0.75 0.55 230 75 44 1.1/4" 470,00
A1.15.862 LEO 5DWm2/5-0.75 - 1pk - 230V 1 0.75 230 75 53 1.1/4" 529,00
A1.15.863 LEO 5DWm2/6-0.9 - 1.2pk - 230V 1.2 0.9 230 75 65 1.1/4" 598,00
A1.15.864 LEO 5DWm2/7-0.9 - 1.2pk - 230V 1.2 0.9 230 75 76.5 1.1/4" 612,00
A1.15.865 LEO 5DWm2/8-1.1 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 75 87.5 1.1/4" 658,00

LEO 5WDm4 reservoirpomp 230V
x

LEO 5" reservoirpomp met vlotterdrijfschakelaar inclusief condensatorkast en 15 meter kabel.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.15.866 LEO 5DWm4/4-0.9 - 1.2pk - 230V 1.2 0.9 230 133 43 1.1/4" 524,00
A1.15.867 LEO 5DWm4/5-1.1 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 133 53 1.1/4" 593,00
A1.15.868 LEO 5DWm4/6-1.1 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 133 66 1.1/4" 629,00
A1.15.869 LEO 5DWm4/7-1.5 - 2pk - 230V 2 1.5 230 133 77 1.1/4" 704,00
A1.15.870 LEO 5DWm4/8-1.5 - 2pk - 230V 2 1.5 230 133 88 1.1/4" 731,00

LEO 5WDm8 reservoirpomp 230V
x

LEO 5" reservoirpomp met vlotterdrijfschakelaar inclusief condensatorkast en 15 meter kabel.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.15.871 LEO 5DWm8/3-1.1 - 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 183 34.5 1.1/4" 552,00
A1.15.872 LEO 5DWm8/4-1.5 - 2pk - 230V 2 1.5 230 183 45.5 1.1/4" 665,00
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Zuiver en licht vervuild water, Drukdompelpompen (regenwaterpompen)

SAER MBSH-serie 380V
x

SAER MBSH-serie 380V met 10 mtr. kabel. Met bodemplaat voor montage drijvende aanzuiging, inclusief condsensatorkast. Dit type pomp mag 
ook droog opgesteld worden.

Bestelnr. Naam kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Prijs in €
B1.11.585 SAER MBSH C3 - 380V - 1.5kW - 18m³/h 1.5 380 10 - 300 38 - 7 1.1/2" x 1.1/4" 3.2 728,00
B1.11.590 SAER MBSH C5 - 380V - 2.2kW - 18m³/h 2.2 380 10 - 300 66 - 15 1.1/2" x 1.1/4" 5.3 795,00
B1.11.595 SAER MBSH C6 - 380V - 2.8kW - 18m³/h 2.8 380 10 - 300 77 - 20 1.1/2" x 1.1/4" 6 836,00
B1.11.600 SAER MBSH C7 - 380V - 3.3kW - 18m³/h 3.3 380 10 - 300 89 - 20 1.1/2" x 1.1/4" 7.2 932,00
B1.11.605 SAER MBSH C9 - 380V - 4kW - 18m³/h 4 380 10 - 300 113 - 27 1.1/2" x 1.1/4" 9.1 1.059,00

LEO LKS-900S drukdompelpomp
x

LEO LKS-900S reservoirpomp met vlotter.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A3.13.543 LEO LKS-900S met onderaanzuiging- 1.2pk - 230V 1.2 0.9 230 116.66 32 1" 229,00

LEO LKS drukdompelpomp met pumpcontrol
x

LEO LKS reservoirpomp met ingebouwde pumpcontrol. Wordt geleverd met 10 meter onderwaterkabel. Beschikbaar met onder- of 
zijaanzuiging.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr.
/
min

Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €

A1.14.520 LEO LKS-1102SE met onderaanzuiging- 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 92 45 1" 269,00
A1.14.525 LEO LKS-1102SE-1 met zijaanzuiging- 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 92 45 1" 279,00
A1.14.530 LEO LKS-1102SE-1 met zijaanzuiging- 1.5pk - 230V met drijvende aanzuiging 1.5 1.1 230 92 45 1" 339,00

Drukdompelpomp met pumpcontrol
x

Bron- & regenwaterpomp met ingebouwde pumpcontrol. Deze pomp vindt vooral zijn toepassing in regenwaterhergebruik, wordt standaard 
geleverd met 15 meter onderwaterkabel en bevestigingskit met nylon koord.
230 V - max. 4,3 bar.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr.
/
min

Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €

A1.14.500 MPI COM 4" 0.8 PK onderwaterpomp met ingeb. pumpcontrol, 80 l/min 0.8 0.6 230 80 43 1" 365,00
A1.14.510 MPI COM-X 4" 0.8 PK onderwaterpomp met ingeb. pumpcontrol en zijaansluiting 0.8 0.6 230 80 43 1.1/4" - 1" 375,00
A1.14.515 MPI COM-X 4" 0.8 PK onderwaterpomp met ingeb. pumpcontrol en zijaansluiting incl. 

drijvende aanzuiging
0.8 0.6 230 80 43 1.1/4" - 1" 415,00

Zuiver en licht vervuild water, Steelpumps X-JE (X-AJE met ingebouwde pumpcontrol)

STEELPUMPS RVS reservoir waterpompen
x

Deze unieke roestvrijstalen techno-polymer pompen kunnen zowel ondergedompeld als droogopgesteld gebruikt worden. Inclusief 
terugslagklep (zie handleiding).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.14.250 STEELPUMPS RVS waterpomp Type X-JE 80B - 0,8pk - 3m³/h - 230V 0.8 0.6 230 50 40 1" - 1.1/4" 399,00
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Zuiver en licht vervuild water, Steelpumps X-JE (X-AJE met ingebouwde pumpcontrol)

STEELPUMPS RVS reservoir waterpomp incl pumpcontrol
x

Deze unieke roestvrijstalen techno-polymer pompen kunnen zowel ondergedompeld als droogopgesteld gebruikt worden. De uitvoering 
met ingebouwde pumpcontrol is ideaal voor gebruik met regenwatersystemen. Inclusief terugslagklep (zie handleiding).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.14.260 STEELPUMPS RVS waterpomp Type X-AJE 80 B - 0,8pk - 3m³/h - 230V 0.8 0.6 230 50 40 1" - 1.1/4" 450,00

Drijvende aanzuigingskit
x

Bij de drijvende aanzuiging wordt dankzij de drijvende bal het water vanaf 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Eventueel vuil 
bevindt zich op de bodem van de waterput of vormt een drijvende laag op het water. Bij een lage waterstand zakt de zuigkorf dankzij de lengte 
van de slang niet tot op de bodem. Bovendien bevindt er zich een voetklep met zuigkorf aan de drijvende aanzuiging. Hierdoor kan er nooit vuil 
aangezogen worden, waardoor de pomp goed beschermd is.
Voor het volledige pakket drijvende aanzuigingen zie hoofdstuk Regenwater & onderbreking, accessoires, drijvende aanzuiging.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B9.01.550 Drijvende aanzuigingskit basic (drijfbal, terugslagklep met filter, slangtule) 32 mm 31,10
B9.01.102 Drijvende aanzuigingskit basic met 3 mtr slang 1" 56,50

Zuiver en licht vervuild water, Dompelpompen voor zout water

APP Bilge 12 – 24V dompelpompen zout water
x

Kleine dompelpompen geschikt voor het verpompen van zeewater uit de bilge van een boot.

Bestelnr. Naam Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Prijs in €
B3.06.700 APP dompelpomp Type Bilge DC 612 - 2,7m³/h - 12V 12 45 6 19mm 4 39,60
B3.06.710 APP dompelpomp Type Bilge DC 1812 - 7,89m³/h - 12V 12 133 5 25mm 8 59,20
B3.06.720 APP dompelpomp Type Bilge DC 1824 - 7,89m³/h - 24V 12 133 5 25mm 5 59,20
B3.06.730 APP dompelpomp Type Bilge DC 2312 - 10m³/h - 12V 12 167 5.5 25mm 11 72,30
B3.06.740 APP dompelpomp Type Bilge DC 2324 - 10m³/h - 24V 12 167 5.5 25mm 6 72,30
B3.06.760 APP dompelpomp Type Bilge DC 3024 - 13,62m³/h - 24V 12 227 5.5 32mm 8 128,00

APP Dompelpomp Type TPS 200SA zout water
x

Alle TPS-dompelpompen zijn vervaardigd uit een hoogwaardig kunststof. De lagers en mechanische asafdichtingen zijn geconstrueerd 
voor een lange levensduur en garanderen een permanente inbedrijfstelling. De motor wordt continu gekoeld door het te verpompen 
medium waardoor de werkingstemperatuur van de motor sterk wordt gereduceerd. De TPS-200SA dompelpomp is geschikt voor het 
verpompen van zout water en vuil water met vaste bestanddelen tot 4 mm. De TPS-200SA is uitgevoerd met een drijvende vlotter. 
Standaard met 10 mtr rubber HRNF kabel.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./
min

Prijs in €

B3.13.260 APP Dompelpomp Type TPS 200SA - 0,19kW - 8,4m³/h - 230V (met 
vlotter)

0.25 0.2 230 140 7 1.1/4" 4 169,00

2

Opvoerhoogte Aansluiting VuildoorlaaW 
mm



Dompelpompen
x

56

Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Dompelpomp sterk vervuild water (rvs)

ARVEN ARVEX - VX (vortex waaier)
x

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS 304. De dompelpomp vindt zijn toepassing in het verpompen van sterk 
vervuild water met grove bestanddelen tot 35 mm (ARVEX 80) of 50 mm (ARVEX 100-150-200), de dubbele asafdichting is uitgevoerd in 
silicon-carbide, draaiend in een oliebad. Max. temp. 35ºC. Alle types zijn standaard met volledige waaier in RVS-304. Leverbaar met en 
zonder vlotter.

Prijs in €

B3.04.641 ARVEN ARVEX 80 M 0,8HP 230V WITHOUT FLOAT 0.8 0.55 230 300 9.5 1.1/2" 5.1 35 384,00
B3.04.640 ARVEN ARVEX 80 MA 0,8HP 230V WITH FLOAT 0.8 0.55 230 300 9.5 1.1/2" 5.1 35 395,00
B3.04.690 ARVEN ARVEX 80 MVA 0,8HP 230V WITH VERTICAL FLOAT 0.8 0.55 230 300 9.5 1.1/2" 5.1 35 434,00
B3.04.642 ARVEN ARVEX 80 T 0,8HP 380V WITHOUT FLOAT 0.8 0.55 400 300 9.5 1.1/2" 2.1 35 396,00
B3.04.644 ARVEN ARVEX 100 M 1HP 230V WITHOUT FLOAT 1 0.75 230 400 10.5 2" 6.5 50 410,00
B3.04.643 ARVEN ARVEX 100 MA 1 HP 230V WITH FLOAT 1 0.75 230 400 10.5 2" 6.5 50 421,00
B3.04.691 ARVEN ARVEX 100 MVA 1HP 230V WITH VERTICAL FLOAT 1 0.75 230 400 10.5 2" 6.5 50 460,00
B3.04.645 ARVEN ARVEX 100 T 1HP 380V WITHOUT FLOAT 1 0.75 400 400 10.5 2" 2.6 50 421,00
B3.04.647 ARVEN ARVEX 150 M 1,5HP 230V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 230 425 13 2" 10.4 50 535,00
B3.04.646 ARVEN ARVEX 150 MA 1,5HP 230V WITH FLOAT 1.5 1.1 230 425 13 2" 10.4 50 590,00
B3.04.692 ARVEN ARVEX 150 MVA 1,5HP 230V WITH VERTICAL FLOAT 1.5 1.1 230 425 13 2" 10.4 50 586,00
B3.04.648 ARVEN ARVEX 150 T 1,5HP 380V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 400 425 13 2" 3.3 50 547,00
B3.04.649 ARVEN ARVEX 200 MA 2HP 230V WITH FLOAT 2 1.5 230 450 14 2" 10.5 50 572,00
B3.04.650 ARVEN ARVEX 200 M 2HP 230V WITHOUT FLOAT 2 1.5 230 450 14 2" 10.5 50 547,00
B3.04.651 ARVEN ARVEX 200 T 2HP 380V WITHOUT FLOAT 2 1.5 400 450 14 2" 3.7 50 572,00

Jung Pumpen vuilwater dompelpomp heet water
x

De vuilwater-dompelpompen US 73 en 103 HE/HES zijn geschikt voor sterk vervuild water met een korrelgrootte tot 30 mm, zonder stenen. 
Deze pompen kunnen worden gebruikt op alle plaatsen waar vuil water tot 90 ºC moet worden afgevoerd. De types US 73 HES en US 103 HES 
zijn inclusief niveauregeling.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
C3.06.991 JP vuilwater dompelpomp US 73 HE 0.75 0.5 317 9 1.1/2" 3.9 30 1.413,00
C3.06.990 JP vuilwater dompelpomp US 73 HES 0.75 0.5 317 9 1.1/2" 3.9 30 1.147,00
C3.06.992 JP vuilwater dompelpomp US 103 HE 1.4 1 467 12 1.1/2" 6 30 1.259,00
C3.06.993 JP vuilwater dompelpomp US 103 HES 1.4 1 467 12 1.1/2" 6 30 1.675,00

ARVEN Regal VOX
x

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS 304. Deze pomp vindt zijn toepassing in het verpompen van zuiver tot 
licht vervuild water; de dubbele asafdichting is uitgevoerd in silicon-carbide, draaiend in een oliebad. Max. temp. 35ºC waarbij het 
opgepompte water zorgt voor de koeling van de motor; max. vuildoorlaat 30 mm.

Prijs in €

B3.04.610 ARVEN REGAL 100 VOX M 1HP 230V WITHOUT FLOAT 1 0.75 230 350 10.5 1.1/2" 6.8 30 547,00
B3.04.609 ARVEN REGAL 100 VOX MA 1HP 230V WITH FLOAT 1 0.75 230 350 10.5 1.1/2" 6.8 30 560,00
B3.04.597 ARVEN REGAL 100 VOX MVA 1HP 230V WITH VERT. FLOAT 1 0.75 230 350 10.5 1.1/2" 6.8 30 597,00
B3.04.611 ARVEN REGAL 100 VOX T 1HP 380V WITHOUT FLOAT 1 0.75 400 350 10.5 1.1/2" 2.4 30 560,00
B3.04.613 ARVEN REGAL 150 VOX M 1,5HP 230V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 230 400 12.5 2" 9 30 710,00
B3.04.612 ARVEN REGAL 150 VOX MA 1,5HP 230V WITH FLOAT 1.5 1.1 230 400 12.5 2" 9 30 723,00
B3.04.598 ARVEN REGAL 150 VOX MVA 1,5HP 230V WITH VERT. FLOAT 1.5 1.1 230 400 12.5 2" 9 30 762,00
B3.04.614 ARVEN REGAL 150 VOX T 1,5HP 380V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 400 400 12.5 2" 3.3 30 723,00
B3.04.616 ARVEN REGAL 200 VOX M 2HP 230V WITHOUT FLOAT 2 1.5 230 450 14 2" 10.5 30 724,00
B3.04.615 ARVEN REGAL 200 VOX MA 2HP 230V WITH FLOAT 2 1.5 230 450 14 2" 10.5 30 748,00
B3.04.599 ARVEN REGAL 200 VOX MVA 2HP 230V WITH VERT. FLOAT 2 1.5 230 450 14 2" 10.5 30 787,00
B3.04.617 ARVEN REGAL 200 VOX T 2HP 380V WITHOUT FLOAT 2 1.5 400 450 14 2" 3.8 30 748,00
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Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Dompelpomp sterk vervuild water (rvs)

ARVEN ARVEX-BC (kanaalwaaier)
x

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS 304 samengebouwd. De dompelpomp vindt zijn toepassing in het 
verpompen van sterk vervuild water met grove bestanddelen tot 50 mm; de dubbele asafdichting is uitgevoerd in silicon-carbide, draaiend in 
een oliebad. Max. temp. 35ºC. Leverbaar met en zonder vlotter.

Prijs in €

B3.04.653 ARVEN ARVEX-BC 100 M 1HP 230V WITHOUT FLOAT 1 0.75 230 500 11.5 2" 7 50 490,00
B3.04.652 ARVEN ARVEX-BC 100 MA 1HP 230V WITH FLOAT 1 0.75 230 500 11.5 2" 7 50 504,00
B3.04.654 ARVEN ARVEX-BC 100 T 1HP 380V WITHOUT FLOAT 1 0.75 400 500 11.5 2" 3.2 50 504,00
B3.04.656 ARVEN ARVEX-BC 150 M 1,5HP 230V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 230 600 14.5 2" 11.5 50 612,00
B3.04.655 ARVEN ARVEX-BC 150 MA 1,5HP 230V WITH FLOAT 1.5 1.1 230 600 14.5 2" 11.5 50 625,00
B3.04.657 ARVEN ARVEX-BC 150 T 1,5HP 380V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 400 600 14.5 2" 4.5 50 625,00
B3.04.659 ARVEN ARVEX-BC 200 T 2HP 380V WITHOUT FLOAT 2 1.5 400 700 16 2" 4.8 50 652,00

ARVEN TIGER F
x

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS 304. Deze pomp vindt zijn toepassing in het verpompen van vervuild water; 
deze TIGER F is voorzien van een dubbele asafdichting, draaiend in een oliebad. Max. temp. Wanneer de pomp gedeeltelijk onder water is 25ºC, 
max. temp. wanneer de pomp volledig onder water is 35ºC, waarbij het opgepompte water zorgt voor de koeling van de motor. Pomp heeft een 
flensaansluiting.
Max. vuildoorlaat: 
TIGER 80F: 35 mm, 
TIGER 100F - 140F - 190F: 50mm, 
TIGER 150F - 200F: 60mm, 
TIGER 300F - 400F: 80mm.

Prijs in €

B3.04.723 ARVEN TIGER 80/F 0,8PK 230V 50HZ WITH FLOAT 0.8 0.6 230 260 7 2" 4.5 35 447,00
B3.04.724 ARVEN TIGER 80/F 0,8PK 230V 50HZ WITHOUT FLOAT 0.8 0.6 230 260 7 2" 4.5 35 434,00
B3.04.725 ARVEN TIGER 80/F 0,8PK 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 0.8 0.6 400 260 7 2" 2 35 447,00
B3.04.726 ARVEN TIGER 100/F 1PK 230V 50HZ WITH FLOAT 1 0.75 230 350 8 2" 6.5 50 478,00
B3.04.727 ARVEN TIGER 100/F 1PK 230V 50HZ WITHOUT FLOAT 1 0.75 230 350 8 2" 6.5 50 466,00
B3.04.728 ARVEN TIGER 100/F 1PK 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 1 0.75 400 350 8 2" 2.2 50 478,00
B3.04.729 ARVEN TIGER 140/F 1,5PK 230V 50HZ WITH FLOAT 1.5 1.1 230 450 11 2" 10.4 50 516,00
B3.04.730 ARVEN TIGER 140/F 1,5PK 230V 50HZ WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 230 450 11 2" 10.4 50 502,00
B3.04.731 ARVEN TIGER 140/F 1,5PK 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 400 450 11 2" 3 50 516,00
B3.04.732 ARVEN TIGER 190/F 2PK 230V 50HZ WITH FLOAT 2 1.5 230 500 13 2" 11.5 50 586,00
B3.04.733 ARVEN TIGER 190/F 2PK 230V 50HZ WITHOUT FLOAT 2 1.5 230 500 13 2" 11.5 50 575,00
B3.04.734 ARVEN TIGER 190/F 2PK 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 2 1.5 400 500 13 2" 3.2 50 586,00
B3.04.735 ARVEN TIGER 150/F 1,5PK 230V 50HZ WITH FLOAT 1.5 1.1 230 500 9.5 2.1/2" 9.5 60 885,00
B3.04.736 ARVEN TIGER 150/F 1,5PK 230V 50HZ WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 230 500 9.5 2.1/2" 9.5 60 874,00
B3.04.737 ARVEN TIGER 150/F 1,5PK 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 400 500 9.5 2.1/2" 3.2 60 885,00
B3.04.738 ARVEN TIGER 200/F 2PK 230V 50HZ WITHOUT FLOAT 2 1.5 230 700 12 2.1/2" 12.5 60 962,00
B3.04.739 ARVEN TIGER 200/F 2PK 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 2 1.5 400 700 12 2.1/2" 4.8 60 974,00
B3.04.740 ARVEN TIGER 300/F 3PK 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 3 2.2 400 900 12.5 3" 6.5 80 1.099,00
B3.04.741 ARVEN TIGER 400/F 4PK 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 4 3 400 1250 15.5 3" 8.5 80 1.607,00
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Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Dompelpomp sterk vervuild water (rvs)

ARVEN SKIPPER F
x

Deze professionele dompelpomp vindt zijn toepassing in het verpompen van afvalwater. De dubbele mechanische asafdichting draait in een 
oliebad. Max. temp. 25ºC wanneer de pomp gedeeltelijk onder water is, max. temp. 35ºC wanneer de pomp volledig onder water is. Het water 
zorgt hierbij voor de koeling van de motor. Pomp heeft een flensaansluiting.
Max. vuildoorlaat:
SKIPPER F 150 - F 200 60 mm,
SKIPPER F 300 - F 400 80 mm.

Prijs in €

B3.04.635 ARVEN SKIPPER F 150 M 1,5HP 230V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 230 500 9.5 2.1/2" 9.5 60 1.025,00
B3.04.634 ARVEN SKIPPER F 150 MA 1,5HP 230V WITH FLOAT 1.5 1.1 230 500 9.5 2.1/2" 9.5 60 1.037,00
B3.04.636 ARVEN SKIPPER F 150 T 1,5HP 380V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 400 500 9.5 2.1/2" 3.2 60 1.031,00
B3.04.638 ARVEN SKIPPER F 200 M 2HP 230V WITHOUT FLOAT 2 1.5 230 700 12 2.1/2" 12.5 60 1.099,00
B3.04.639 ARVEN SKIPPER F 200 T 2HP 380V WITHOUT FLOAT 2 1.5 400 700 12 2.1/2" 4.8 60 1.105,00
B3.04.631 ARVEN SKIPPER F 300 T 3HP 380V WITHOUT FLOAT 3 2.2 400 900 12.5 3" 6.5 80 1.351,00
B3.04.632 ARVEN SKIPPER F 400 T 4HP 380V WITHOUT FLOAT 4 3 400 1250 15.5 3" 8.5 80 1.866,00

Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Dompelpomp sterk vervuild water (gietijzer)

DRENO Compatta dompelpomp
x

Toepasbaar in zowel zuiver als licht vervuild water. Deze pompen kunnen continu werken mits 2/3 ondergedompelde motor. Deze pompen 
worden vervaardigd in gietijzer (EN GJL200) met een gietijzeren vortex waaier. Motor klasse F met IP68, Clickson 130ºC. De mechanische 
dichting bestaat uit SiC/SiC-viton (siliciumcarbide). De pompen worden geleverd met standaard 10 mtr. kabel H07RN-F met stekker 
(Compatta 55 mono-fasig is met externe condensatorbox). Types in 230 V zijn leverbaar met vlotterschakelaar A. Types in 400 V worden 
aangeduid met T.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
A3.06.100 Compatta 1 - 0,28kW - 9m³/h - 230V 0.33 0.28 230 150 5.8 1.1/4" 1.9 30 247,00
A3.06.110 Compatta 1A* - 0,28kW - 9m³/h - 230V 0.35 0.28 230 150 5.8 1.1/4" 1.9 30 265,00
A3.06.121 Compatta 2 - 0,56kW - 12,6m³/h - 230V 0.75 0.55 230 210 8.8 1.1/2" 3.2 35 334,00
A3.06.132 Compatta 2A* - 0,56kW - 12,6m³/h - 230V 0.75 0.55 230 210 8.8 1.1/2" 3.2 35 354,00
A3.06.123 Compatta 2T - 0,56kW - 12,6m³/h - 400V 0.75 0.55 400 210 8.8 1.1/2" 3.2 35 342,00
A3.06.141 Compatta 3 - 0,75kW - 14,4m³/h - 230V 1 0.75 230 240 10.8 1.1/2" 4 35 379,00
A3.06.151 Compatta 3A* - 0,75kW - 14,4m³/h - 230V 1 0.75 230 240 10.8 1.1/2" 4 35 399,00
A3.06.152 Compatta 3T - 0,75kW - 14,4m³/h - 400V 1 0.75 400 240 10.8 1.1/2" 1.8 35 387,00
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Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Dompelpomp sterk vervuild water (gietijzer)

HQ dompelpompen VS.40 2-polig
x

De VS.40 - DNM2" is een dompelpomp voor sterk vervuild water, de VS.40 heeft een vrije vuildoorlaat van 40mm.
Deze pompen zijn ook beschikbaar met een EPOXY-coating. De meerprijs voor de coating, pompdeel: €200 / volledige pomp: €400. Dankzij de 
EPOXY-coating is de dompelpomp resistent tegen zout water, zuren, alkaliën, oplosmiddelen, brandstoffen, oliën, dierlijke en plantaardige vetten. 
Ook heeft deze EPOXY gecoate dompelpomp een hoge resistentie tegen sterk zandhoudend water wat een langere levensduur garandeert.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.791 HQ dompelpomp VS.40.06.2M 0.8 0.6 230 335 11.5 1.1/2" 4.5 40 451,00
B3.06.792 HQ dompelpomp VS.40.06.2MA 0.8 0.6 230 335 11.5 1.1/2" 4.5 40 465,00
B3.06.793 HQ dompelpomp VS.40.06.2T 0.8 0.6 400 335 11.5 1.1/2" 1.6 40 445,00
B3.06.794 HQ dompelpomp VS.40.09.2M 1.2 0.9 230 375 14 1.1/2" 7 40 468,00
B3.06.795 HQ dompelpomp VS.40.09.2MA 1.2 0.9 230 375 14 1.1/2" 7 40 482,00
B3.06.796 HQ dompelpomp VS.40.09.2T 1.2 0.9 400 375 14 1.1/2" 2.2 40 470,00
B3.06.797 HQ dompelpomp VS.40.11.2M 1.5 1.1 230 435 16.5 1.1/2" 7.7 40 488,00
B3.06.798 HQ dompelpomp VS.40.11.2MA 1.5 1.1 230 435 16.5 1.1/2" 7.7 40 502,00
B3.06.799 HQ dompelpomp VS.40.11.2T 1.5 1.1 400 435 16.5 1.1/2" 2.9 40 490,00

HQ dompelpompen VS.50 2-polig
x

De VS.50 - DNM 50/2" is een dompelpomp voor sterk vervuild water, de VS.50 heeft een vrije vuildoorlaat van 48mm. 2-polige modellen 
werken aan een toerental van 2900, door het hogere toerental bereiken deze pompen ook een grotere opvoerhoogte. Pomp heeft een flens 
aansluiting.
Deze pompen zijn ook beschikbaar met een EPOXY-coating. De meerprijs voor de coating, pompdeel: €300 / volledige pomp: €700. Dankzij de EPOXY-
coating is de dompelpomp resistent tegen zout water, zuren, alkaliën, oplosmiddelen, brandstoffen, oliën, dierlijke en plantaardige vetten. Ook heeft deze 
EPOXY gecoate dompelpomp een hoge resistentie tegen sterk zandhoudend water wat een langere levensduur garandeert. 

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.800 HQ dompelpomp VS.50.075.2M 1 0.75 230 488 8.7 2" 7 48 680,00
B3.06.801 HQ dompelpomp VS.50.075.2T 1 0.75 400 488 8.7 2" 2.8 48 645,00
B3.06.802 HQ dompelpomp VS.50.11.2M 1.5 1.1 230 533 10.4 2" 8 48 695,00
B3.06.803 HQ dompelpomp VS.50.11.2T 1.5 1.1 380 533 10.8 2" 2.8 48 660,00
B3.06.804 HQ dompelpomp VS.50.18.2T 2.4 1.8 400 677 15 2" 4.8 48 690,00
B3.06.805 HQ dompelpomp VS.50.22.2T 3 2.2 400 680 16.5 2" 5.5 48 720,00

HQ dompelpompen VS.65 2-polig
x

De VS.65 - DNM 65 / 2.1/2" is een dompelpomp voor sterk vervuild water, de VS.65 heeft een vrije vuildoorlaat van 65mm. 2-polige modellen 
werken aan een toerental van 2900, door het hogere toerental bereiken deze pompen ook een grotere opvoerhoogte. Pomp heeft een flens 
aansluiting.
Deze pompen zijn ook beschikbaar met een EPOXY-coating. De meerprijs voor de coating, pompdeel: €350 / volledige pomp: €900. Dankzij de EPOXY-
coating is de dompelpomp resistent tegen zout water, zuren, alkaliën, oplosmiddelen, brandstoffen, oliën, dierlijke en plantaardige vetten. Ook heeft deze 
EPOXY gecoate dompelpomp een hoge resistentie tegen sterk zandhoudend water wat een langere levensduur garandeert.
Voetsteun zoals op de foto is niet inclusief, beschikbaar op aanvraag.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.925 HQ dompelpomp VS.65.11.2M 1.5 1.1 230 633 10 2.1/2" 7.3 65 1.013,00
B3.06.808 HQ dompelpomp VS.65.11.2T 1.5 1.1 400 633 10 2.1/2" 5.3 65 860,00
B3.06.809 HQ dompelpomp VS.65.18.2T 2.4 1.8 400 770 14.2 2.1/2" 4.4 65 900,00
B3.06.811 HQ dompelpomp VS.65.22.2T 3 2.2 400 868 16.5 2.1/2" 5.4 65 940,00
B3.06.812 HQ dompelpomp VS.65.30.2T 4 3 400 910 17.5 2.1/2" 6.8 65 980,00
B3.06.813 HQ dompelpomp VS.65.37.2T 5 3.7 400 1441 21.3 2.1/2" 9.5 65 1.530,00
B3.06.814 HQ dompelpomp VS.65.55.2T 7.5 5.5 400 1416 25.7 2.1/2" 12 65 1.610,00

2



Dompelpompen
x

60

Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Dompelpomp sterk vervuild water (gietijzer)

HQ dompelpompen VS.65 4-polig
x

De VS.65 - DNM 65 / 2.1/2" is een dompelpomp voor sterk vervuild water, de VS.65 heeft een vrije vuildoorlaat van 65mm. 4-polige modellen 
werken aan een toerental van 1450, door het lagere toerental bereiken deze pompen een lagere opvoerhoogte, maar ze hebben wel een hoger 
debiet. Pomp heeft een flens aansluiting.
Deze pompen zijn ook beschikbaar met een EPOXY-coating. De meerprijs voor de coating, pompdeel: €350 / volledige pomp: €900. Dankzij de EPOXY-
coating is de dompelpomp resistent tegen zout water, zuren, alkaliën, oplosmiddelen, brandstoffen, oliën, dierlijke en plantaardige vetten. Ook heeft deze 
EPOXY gecoate dompelpomp een hoge resistentie tegen sterk zandhoudend water wat een langere levensduur garandeert.
Voetsteun zoals op de foto is niet inclusief, beschikbaar op aanvraag.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.815 HQ dompelpomp VS.65.11.4T 1.5 1.1 400 683 8.5 2.1/2" 3.2 65 930,00
B3.06.816 HQ dompelpomp VS.65.18.4T 2.4 1.8 400 733 9.6 2.1/2" 4.4 65 970,00
B3.06.817 HQ dompelpomp VS.65.22.4T 3 2.2 400 900 12.1 2.1/2" 5.5 65 1.010,00
B3.06.818 HQ dompelpomp VS.65.30.4T 4 3 400 1266 11.5 2.1/2" 7 65 1.580,00

HQ dompelpompen VS.80 2-polig
x

De VS.80 - DNM 80 / 3" is een gietijzeren dompelpomp voor vervuild water, de VS.80 heeft een vrije vuildoorlaat van 80mm. 2-polige modellen 
werken aan een toerental van 2900, door het hogere toerental bereiken deze pompen ook een grotere opvoerhoogte. Pomp heeft een flens 
aansluiting.
Deze pompen zijn ook beschikbaar met een EPOXY-coating. De meerprijs voor de coating, pompdeel: €400 / volledige pomp: €1000. Dankzij de EPOXY-
coating is de dompelpomp resistent tegen zout water, zuren, alkaliën, oplosmiddelen, brandstoffen, oliën, dierlijke en plantaardige vetten. Ook heeft deze 
EPOXY gecoate dompelpomp een hoge resistentie tegen sterk zandhoudend water wat een langere levensduur garandeert.
Voetsteun zoals op de foto is niet inclusief, beschikbaar op aanvraag.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.819 HQ dompelpomp VS.80.22.2T 3 2.2 400 1083 12.1 3" 5.3 80 1.160,00
B3.06.820 HQ dompelpomp VS.80.30.2T 4 3 400 1083 14.8 3" 6.8 80 1.250,00
B3.06.821 HQ dompelpomp VS.80.37.2T 5.5 4 400 1666 19.9 3" 10 80 1.650,00
B3.06.822 HQ dompelpomp VS.80.55.2T 7.5 5.5 400 1666 25 3" 12.5 80 1.730,00
B3.06.823 HQ dompelpomp VS.80.75.2T 10 7.5 400 1716 30.2 3" 16.8 80 1.930,00

HQ dompelpompen VS.80 4-polig
x

De VS.80 - DNM 80 / 3" is een gietijzeren dompelpomp voor vervuild water, de VS.80 heeft een vrije vuildoorlaat van 80mm. 4-polige modellen 
werken aan een toerental van 1450, door het lagere toerental bereiken deze pompen een lagere opvoerhoogte, maar ze hebben wel een hoger 
debiet. Pomp heeft een flens aansluiting.
Deze pompen zijn ook beschikbaar met een EPOXY-coating. De meerprijs voor de coating, pompdeel: €400 / volledige pomp: €1000. Dankzij de EPOXY-
coating is de dompelpomp resistent tegen zout water, zuren, alkaliën, oplosmiddelen, brandstoffen, oliën, dierlijke en plantaardige vetten. Ook heeft deze 
EPOXY gecoate dompelpomp een hoge resistentie tegen sterk zandhoudend water wat een langere levensduur garandeert.
Voetsteun zoals op de foto is niet inclusief, beschikbaar op aanvraag.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.824 HQ dompelpomp VS.80.11.4T 1.5 1.1 400 916 7.2 3" 3 80 1.210,00
B3.06.825 HQ dompelpomp VS.80.15.4T 2 1.5 400 1083 8.8 3" 3.5 80 1.260,00
B3.06.826 HQ dompelpomp VS.80.22.4T 3 2.2 400 1300 11.2 3" 5.2 80 1.330,00
B3.06.827 HQ dompelpomp VS.80.30.4T 5 3 400 1500 11.9 3" 7 80 1.650,00
B3.06.828 HQ dompelpomp VS.80.40.4T 5.5 4 400 1700 13.7 3" 8.1 80 1.730,00
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Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Dompelpomp sterk vervuild water (gietijzer)

HQ dompelpompen VS.100 2-polig
x

De VS.100 – DNM 100 / 4” is een gietijzeren dompelpomp voor vervuild water, de VS.100 heeft een vrije vuildoorlaat van 95mm. 2-polige 
modellen werken aan een toerental van 2900, door het hogere toerental bereiken deze pompen ook een grotere opvoerhoogte. Pomp heeft 
een flens aansluiting.
Deze pompen zijn ook beschikbaar met een EPOXY-coating. De meerprijs voor de coating, pompdeel: €400 / volledige pomp: €1000. Dankzij de EPOXY-
coating is de dompelpomp resistent tegen zout water, zuren, alkaliën, oplosmiddelen, brandstoffen, oliën, dierlijke en plantaardige vetten. Ook heeft deze 
EPOXY gecoate dompelpomp een hoge resistentie tegen sterk zandhoudend water wat een langere levensduur garandeert.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.829 HQ dompelpomp VS.100.37.2T 5.5 4 400 1333 17.7 4" 10 95 2.250,00
B3.06.831 HQ dompelpomp VS.100.55.2T 7.5 5.5 400 1333 22.2 4" 13 95 2.330,00
B3.06.832 HQ dompelpomp VS.100.75.2T 10 7.5 400 1583 26.2 4" 17 95 2.530,00

HQ dompelpompen VS.100 4-polig
x

De VS.100 – DNM 100 / 4” is een gietijzeren dompelpomp voor vervuild water, de VS.100 heeft een vrije vuildoorlaat van 95mm. 4-polige 
modellen werken aan een toerental van 1450, door het lagere toerental bereiken deze pompen een lagere opvoerhoogte, maar ze hebben wel 
een hoger debiet. Pomp heeft een flens aansluiting.
Deze pompen zijn ook beschikbaar met een EPOXY-coating. De meerprijs voor de coating, pompdeel: €400 / volledige pomp: €1000. Dankzij de EPOXY-
coating is de dompelpomp resistent tegen zoutwater, zuren, alkaliën, oplosmiddelen, brandstoffen, oliën, dierlijke en plantaardige vetten. Ook heeft deze 
EPOXY gecoate dompelpomp een hoge resistentie tegen sterk zandhoudend water wat een langere levensduur garandeert.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.833 HQ dompelpomp VS.100.30.4T 4 3 400 1500 11 4" 7 95 2.330,00
B3.06.834 HQ dompelpomp VS.100.40.4T 5.5 4 400 1830 12.5 4" 8.2 95 2.430,00
B3.06.835 HQ dompelpomp VS.100.55.4T 7.5 5.5 400 2160 15.2 4" 9.2 95 3.450,00
B3.06.836 HQ dompelpomp VS.100.75.4T 10 7.5 400 2400 18.5 4" 14.3 95 3.550,00

DRENO VT 150 4-polig
x

Prijs in €

B3.06.889 Dreno Type VT 150/4/340 C. 385 - 35kW - 396m³/h - 400V 48 35 400 6600 22 DN 150 68 130 16.345,00
B3.06.890 Dreno Type VT 150/4/340 C. 390 - 45kW - 432m³/h - 400V 61 45 400 7200 28 DN 150 85.1 130 20.243,00
B3.06.891 Dreno Type VT 150/4/340 C. 395 - 55kW - 432m³/h - 400V 75 55 400 7200 36 DN 150 100.5 130 23.541,00

Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Grinderpompen met versnijding

ARVEN CUTTER
x

De CUTTER is uitgevoerd met een nieuw, efficiënt versnijdersysteem voor vuilwatertoepassingen. Zeer betrouwbaar versnijdend systeem. 
Geschikt voor huishoudelijke, vuilwatertoepassingen en toiletwater.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Prijs in €
B3.04.628 ARVEN CUTTER 140 M 1,5HP 230V 50HZ, WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 230 150 17 1.1/2" 7.1 730,00
B3.04.629 ARVEN CUTTER 140 MA 1,5HP 230V 50HZ, WITH FLOAT 1.5 1.1 230 150 17 1.1/2" 7.1 742,00
B3.04.693 ARVEN CUTTER 140 MVA 1,5HP 230V 50HZ, WITH VERTICAL FLOAT 1.5 1.1 230 150 17 1.1/2" 7.1 781,00
B3.04.630 ARVEN CUTTER 140 T 1,5HP 380V 50HZ, WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 400 150 17 1.1/2" 3 724,00

2

Standaard DOL 3 x 400 V, optioneel ster-driehoek 400/690 V leverbaar.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp VuildoorlaaW
 mm
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Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Grinderpompen met versnijding

HQ dompelpompen GS.40 grinderpomp
x

De GS.40 - DNM 40 PN16 is een grinderpomp met versnijdersysteem voor vervuild water en afvalwater. De GS.40 is uitgerust met een 
roterend mes en een vast versnijdend systeem in RVS. 
De GS.40 heeft een vrije vuildoorlaat van 5mm. Inclusief 2" draadaansluiting.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.843 HQ dompelpomp GS.40.11.2M 1.5 1.1 230 300 18 DN 40 8 5 860,00
B3.06.844 HQ dompelpomp GS.40.11.2T 1.5 1.1 400 300 18 DN 40 3 5 780,00
B3.06.845 HQ dompelpomp GS.40.15.2M 2 1.5 230 300 22 DN 40 9.8 5 870,00
B3.06.846 HQ dompelpomp GS.40.15.2T 2 1.5 400 300 22 DN 40 3.9 5 820,00
B3.06.847 HQ dompelpomp GS.40.22.2T 3 2.2 400 300 29 DN 40 5.2 5 870,00

DRENO Type G grinderpomp 2-polig
x

De Grix is een dompelpomp met snij-inrichting met 2 RVS-messen (AISI 440C). De pomp is zeer geschikt voor het verpompen van sterk 
vervuild water. (A* uitvoering met vlotterschakelaar).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Prijs in €
B3.06.352 Dreno Type GT 50/2/152 C. 170 T - 4,2kW - 21,6m³/h - 400V 6 4.2 400 360 39 DN 50 - 2" 9.5 3.027,00
B3.06.354 Dreno Type GT 50/2/173 C. 175 T - 6,2kW - 28,8m³/h - 400V 8.5 6.2 400 480 44 DN 50 - 2" 13.7 4.126,00
B3.06.356 Dreno Type GT 50/2/173 C. 180 T - 7,8kW - 28,8m³/h - 400V 10.5 7.8 400 480 53 DN 50 - 2" 16.2 4.666,00
B3.06.358 Dreno Type GT 50/2/173 C. 185 T - 9,5kW - 28,8m³/h - 400V 13 9.5 400 480 62 DN 50 - 2" 20 5.271,00

Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Bouwwerf dompelpompen voor vervuild water

MPI Bouwwerf dompelpomp SP450
x

Deze robuuste pomp mag door zijn speciale bouw geruime tijd droogdraaien en kan zeer vervuild water verpompen. De asafdichting is in 
dubbel silicium carbide staal, draaiend in een oliebad (types met A = met vlotter).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B3.14.131 MPI Bouwwerf dompelpomp SP 450 - 0,45kW - 15,6m³/h - 230V 0.7 0.45 230 260 11 2" 189,00
B3.14.132 MPI Bouwwerf dompelpomp SP 450-A - 0,45kW - 15,6m³/h - 230V 0.7 0.45 230 260 11 2" 198,00

LEO LKS-758PSW vuilwater dompelpomp
x

RVS dompelpomp met kunststof voet. De pomp is beschikbaar met of zonder vlotter. Kan vuil water verpompen met bestanddelen tot 
35mm.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Vuildoorlaat mm Prijs in €
A1.61.140 LEO LKS-758PSW - 1pk - 230V - zonder vlotter 1 0.75 230 280 9 1.1/2" 35 165,00
A1.61.950 LEO LKS-758PSW - 1pk - 230V - met vlotter 1 0.75 230 280 9 1.1/2" 35 171,00

2



Dompelpompen
x

63

Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Bouwwerf dompelpompen voor vervuild water

CCS dompelpomp met woelkop
x

RVS dompelpomp op rubberen voet. De pomp is voorzien van een speciale hardmetalen woelkop zodat de te verpompen vloeistof mooi 
gemengd wordt en de vaste deeltjes mee verpompt worden. Voorzien van 10 meter kabel met stekker. Geschikt voor het verpompen van 
zwaar vervuild water zoals vloeibare modder.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.14.140 CCS-400 - 0.4kW - 13m³/h - 230V without float 0.55 0.4 230 215 12 2" 2.7 7 208,00
B3.14.141 CCS-400A - 0.4kW - 13m³/h - 230V with float 0.55 0.4 230 215 12 2" 2.7 7 228,00
B3.14.142 CCS-750 - 0.75kW - 18m³/h - 230V without float 1 0.75 230 300 16 2" 5 7 248,00
B3.14.143 CCS-750A - 0.75kW - 18m³/h - 230V with float 1 0.75 230 300 16 2" 5 7 268,00

EVAK bouwwerf dompelpomp EUB
x

Deze robuuste pomp mag door zijn speciale bouw geruime tijd droogdraaien en kan zeer vervuild water verpompen. De asafdichting is in dubbel 
silicium carbide staal, draaiend in een oliebad.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Prijs in €
B3.14.150 EVAK 50EUB-5,20 dompelpomp 2" - 1,5kW-230V 2 1.5 230 470 19.5 2" 12 1.028,00
B3.14.151 EVAK 50EUB-5,20 dompelpomp 2" - 1,5kW-230V met vlotter 2 1.5 230 470 19.5 2" 12 1.047,00
B3.14.152 EVAK 50EUB-5,20 dompelpomp 2" - 1.5kW-380V 2 1.5 400 435 16 2" 3.5 1.028,00
B3.14.160 EVAK 80EUB-5,20 dompelpomp 3" - 1,5kW-230V 2 1.5 230 470 18 3" 12 1.028,00
B3.14.161 EVAK 80EUB-5,20 dompelpomp 3" - 1,5kW-230V met vlotter 2 1.5 230 470 18 3" 12 1.047,00
B3.14.162 EVAK 80EUB-5,20 dompelpomp 3" - 1,5kW-380V 2 1.5 400 435 16 3" 3.5 1.028,00

EVAK bouwwerf dompelpomp EUB
x

Deze robuuste pomp mag door zijn speciale bouw geruime tijd droogdraaien en kan zeer vervuild water verpompen. De asafdichting is in dubbel 
silicium carbide staal, draaiend in een oliebad.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Prijs in €
B3.14.111 EVAK 50EUB-5,10 dompelpomp 2" -  0.75kW-230V met vlotter 1 0.75 230 320 15 2" 5.1 435,00
B3.14.115 EVAK 50EUB-5,10 dompelpomp 2" -  0.75kW-380V 1 0.75 380 300 15 2" 1.9 474,00
B3.14.110 EVAK 50EUB-5,10 dompelpomp 2" -  0.75kW-230V 1 0.75 230 320 15 2" 5.1 404,00

ARVEN KONTRACT 180-250
x

Deze professionele dompelpomp vindt zijn toepassing in het verpompen van afvalwater. De dubbele mechanische asafdichting draait in een 
oliebad. Max. temp. 25ºC wanneer de pomp gedeeltelijk onderwater is, max. temp. 35ºC wanneer de pomp volledig onderwater is, het water 
zorgt hierbij voor de koeling van de motor.
Max. vuildoorlaat van 10 mm.

Prijs in €

B3.04.618 ARVEN KONTRACT 180 MA 1,5HP 230V WITH FLOAT 1.5 1.1 230 500 17.5 2" 9.5 10 1.091,00
B3.04.619 ARVEN KONTRACT 180 M 1,5HP 230V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 230 500 17.5 2" 9.5 10 1.079,00
B3.04.620 ARVEN KONTRACT 180 T 1,5HP 380V WITHOUT FLOAT 1.5 1.1 400 500 17.5 2" 3.3 10 1.091,00
B3.04.621 ARVEN KONTRACT 250 MA 2,5HP 230V WITH FLOAT 2.5 1.8 230 600 18.5 2" 13.5 10 1.210,00
B3.04.622 ARVEN KONTRACT 250 M 2,5HP 230V WITHOUT FLOAT 2.5 1.8 230 600 18.5 2" 13.5 10 1.180,00
B3.04.623 ARVEN KONTRACT 250 T 2,5HP 380V WITHOUT FLOAT 2.5 1.8 400 600 18.5 2" 4.6 10 1.192,00

2
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Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Bouwwerf dompelpompen voor vervuild water

ARVEN KONTRACT 300-400-600
x

Deze professionele dompelpomp vindt zijn toepassing in het verpompen van afvalwater. De dubbele mechanische asafdichting draait in een 
oliebad. Max. temp. 25ºC wanneer de pomp gedeeltelijk onderwater is, max. temp. 35ºC wanneer de pomp volledig onderwater is, het water 
zorgt hierbij voor de koeling van de motor.
Max. vuildoorlaat van 10 mm.

Prijs in €

B3.04.625 ARVEN KONTRACT 300 T 3HP 380V WITHOUT FLOAT 3 2.2 400 900 20 3" 6.5 10 1.928,00
B3.04.626 ARVEN KONTRACT 400 T 4HP 380V WITHOUT FLOAT 4 3 400 1200 21 3" 9.5 10 1.996,00
B3.04.627 ARVEN KONTRACT 600 T 6HP 380V WITHOUT FLOAT 6 4.5 400 1400 23 3" 13 10 2.161,00

HCP Bouwwerfpomp AS-serie
x

Robuuste en sluitvaste dompelpomp met bovenaansluiting. De pomp moet niet volledig ondergedompeld zijn dankzij extra motorkoeling door het 
verpompte water. De kabel beschikt over een kabelbescherming en een Epoxy-kabelverbinding. De waaier is gemaakt van sluitvaste HiCr High 
Chrome en pomphuis - 55a 60HRC. De pomp is geschikt voor zandhoudend grondwater, slib, bentoniet, ... hoog abrasieve toepassingen.

Prijs in €

B3.15.400 HCP Bouwwerfpomp 50 ASH21.5A - 1,5kW 230V WITH FLOAT 2 1.5 230 500 20 2" 10 10 2.006,00
B3.15.401 HCP Bouwwerfpomp 50 ASH21.5 - 1,5kW 400V WITHOUT FLOAT 2 1.5 400 500 20 2" 3.5 10 1.876,00
B3.15.402 HCP Bouwwerfpomp 50 ASH22.2 - 2,2kW 230V WITHOUT FLOAT 3 2.2 230 600 24 2" 14.6 10 2.081,00
B3.15.403 HCP Bouwwerfpomp 50 ASH22.2A - 2,2kW 230V WITH FLOAT 3 2.2 230 600 24 2" 14.6 10 2.214,00
B3.15.404 HCP Bouwwerfpomp 50 ASH22.2 - 2,2kW 400V WITHOUT FLOAT 3 2.2 400 600 24 2" 5.1 10 2.022,00
B3.15.405 HCP Bouwwerfpomp 80 ASN21.5 - 1,5kW 400V WITHOUT FLOAT 2 1.5 400 800 15 3" 3.5 10 1.809,00
B3.15.406 HCP Bouwwerfpomp 80 ASN22.2 - 2,2kW 230V WITHOUT FLOAT 3 2.2 230 800 19 3" 14.6 10 2.014,00
B3.15.407 HCP Bouwwerfpomp 80 ASN22.2A - 2,2kW 230V WITH FLOAT 3 2.2 230 800 19 3" 14.6 10 2.148,00
B3.15.425 HCP Bouwwerfpomp 80 ASN22.2 - 2,2kW 400V WITHOUT FLOAT 3 2.2 400 800 19 3" 5.1 10 1.955,00
B3.15.408 HCP Bouwwerfpomp 80 ASN23.7 - 3,7kW 400V WITHOUT FLOAT 5 3.7 400 1000 26 3" 8.3 10 2.336,00
B3.15.409 HCP Bouwwerfpomp 80 ASH25.5 - 5,5kW 400V WITHOUT FLOAT 7.5 5.5 400 1000 35 3" 11.6 10 4.216,00
B3.15.410 HCP Bouwwerfpomp 100 ASL23.7 - 3,7kW 400V WITHOUT FLOAT 5 3.7 400 1400 21 4" 8.3 10 2.516,00
B3.15.411 HCP Bouwwerfpomp 100 ASN25.5 - 5,5kW 400V WITHOUT FLOAT 7.5 5.5 400 1800 27 4" 11.6 10 4.070,00
B3.15.412 HCP Bouwwerfpomp 100 ASN27.5 - 7,5kW 400V WITHOUT FLOAT 10 7.5 400 1400 36 4" 15.3 10 4.294,00
B3.15.413 HCP Bouwwerfpomp 150 ASL25.5 - 5,5kW 400V WITHOUT FLOAT 7.5 5.5 400 2600 36 6" 11.6 10 4.481,00
B3.15.414 HCP Bouwwerfpomp 150 ASL27.5 - 7,5kW 400V WITHOUT FLOAT 10 7.5 400 2600 29 6" 15.3 10 4.705,00
B3.15.426 HCP Bouwwerfpomp 100HD211 - 11kw 400V 15 11 380 1667 49 4" 22.2 6.568,00
B3.15.427 HCP Bouwwerfpomp 150HD215 - 15kw 400V 20 15 380 2333 54 6" 29.2 6.886,00

HCP Bouwwerfpomp AG-serie met woelkop
x

Robuuste en sluitvaste dompelpomp met bovenaansluiting. De pomp moet niet volledig ondergedompeld zijn dankzij extra motorkoeling door het 
verpompte water. De kabel beschikt over een kabelbescherming en een Epoxy-kabelverbinding. De waaier is gemaakt van sluitvaste HiCr High 
Chrome en pomphuis - 55a 60HRC. Voorzien van gietijzeren woelkop om het water te vermengen, de pomp is geschikt voor zandhoudend 
grondwater, slib, betoniet, ... hoog abrasieve toepassingen. Standaard zonder vlotter.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.15.415 HCP Bouwwerfpomp 80 AGN21.5 - 1,5kW 230V 2 1.5 230 800 14 3" 10 10 2.285,00
B3.15.416 HCP Bouwwerfpomp 80 AGN21.5 - 1,5kW 400V 2 1.5 400 800 14 3" 3.5 10 2.203,00
B3.15.417 HCP Bouwwerfpomp 80 AGN22.2 - 2,2kW 230V 3 2.2 230 800 19 3" 14.6 10 2.450,00
B3.15.418 HCP Bouwwerfpomp 80 AGN22.2 - 2,2kW 400V 3 2.2 400 800 19 3" 5.1 10 2.348,00
B3.15.419 HCP Bouwwerfpomp 80 AGN23.7 - 3,7kW 400V 5 3.7 400 1000 25 3" 8.3 10 2.734,00
B3.15.420 HCP Bouwwerfpomp 80 AGH25.5 - 5,5kW 400V 7.5 5.5 400 800 34 3" 11.6 10 4.676,00
B3.15.421 HCP Bouwwerfpomp 100 AGN25.5 - 5,5kW 400V 7.5 5.5 400 1600 24 4" 11.6 10 4.530,00
B3.15.422 HCP Bouwwerfpomp 100 AGN27.5 - 7,5kW 400V 10 7.5 400 1600 34 4" 15.3 10 4.715,00
B3.15.423 HCP Bouwwerfpomp 150 AGL25.5 - 5,5kW 400V 7.5 5.5 400 2000 21 6" 11.6 10 4.709,00
B3.15.424 HCP Bouwwerfpomp 150 AGL27.5 - 7,5kW 400V 10 7.5 400 2400 25 6" 15.6 10 4.933,00
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Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Bouwwerf dompelpompen voor vervuild water

ARVEN TURBO
x

Deze robuuste dompelpomp werd ontwikkeld voor landbouwbesproeiing, industriële koeling, fonteinen en dergelijke. De pomp met gekoelde 
motor kan zonder probleem water en zand verpompen zonder dat de pomp volledig ondergedompeld is, en is tevens voorzien van een interne 
motorbeveiliging tegen oververhitting. Na afkoeling start de pomp automatisch. Deze Turbo-pompen hebben een dubbele in oliebad draaiende 
mechanische asafdichting. Inclusief 10 meter Neopreen elektrische kabel. Maximum temperatuur van het medium bedraagt 35ºC.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Prijs in €
B3.04.660 ARVEN TURBO 200 2HP 230V 50HZ WITH FLOAT 2 1.5 230 300 39.5 2" 15 815,00
B3.04.661 ARVEN TURBO 250 3HP 230V 50HZ WITHOUT FLOAT 3 2.2 230 300 44 2" 18 848,00
B3.04.662 ARVEN TURBO 300 3HP 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 3 2.2 400 400 43 3" 7 1.369,00
B3.04.663 ARVEN TURBO 400 4HP 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 4 3 400 450 47 3" 8.8 1.401,00
B3.04.664 ARVEN TURBO 500 5HP 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 5 3.7 400 500 52 3" 9.8 1.434,00
B3.04.665 ARVEN TURBO 750 7,5HP 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 7.5 5.5 400 500 70 4" 12.6 2.281,00
B3.04.666 ARVEN TURBO 1000 10HP 380V 50HZ WITHOUT FLOAT 10 7.5 400 500 80 4" 20 2.542,00

ARVEN TURBO-L
x

Deze robuuste dompelpomp werd ontwikkeld voor het verpompen van licht zandig afvalwater uit kelders, bouwwerven, reservoires en dergelijke. 
De pomp met gekoelde motor kan zonder probleem water en zand verpompen zonder dat de pomp volledig ondergedompeld is, en is tevens 
voorzien van een interne motorbeveiliging tegen oververhitting. Na afkoeling start de pomp automatisch. Inclusief 10 meter Neopreen elektrische 
kabel. Maximum temperatuur van het medium bedraagt 35ºC, met een vrije doorlaat van 10 mm. kan de motor zonder probleem water en zand 
verpompen zonder dat de pomp volledig ondergedompeld is en is tevens voorzien van een interne motorveiligheid tegen oververhitting. Deze beveiliging 
treedt in werking wanneer er sprake is van oververhitting. Na afkoeling start de pomp automatisch. Deze Turbo-pompen hebben een dubbele in oliebad 
draaiende mechanische asafdichting.

Prijs in €

B3.04.668 ARVEN TURBO-L 200 2HP 230V 50HZ, WITHOUT FLOAT 2 1.5 230 400 18 2" 12.5 10 776,00
B3.04.667 ARVEN TURBO-L 200 2HP 230V 50HZ, WITH FLOAT 2 1.5 230 400 18 2" 12.5 10 802,00
B3.04.671 ARVEN TURBO-LG 250 2,5HP 380V 50HZ, WITHOUT FLOAT 2.5 1.8 400 450 19 2" 4.5 10 1.101,00
B3.04.672 ARVEN TURBO-LG 350 3,5HP 230V 50HZ, WITHOUT FLOAT 3.5 2.6 230 500 24 2" 16.5 10 1.220,00
B3.04.673 ARVEN TURBO-LG 350 3,5HP 380V 50HZ, WITHOUT FLOAT 3.5 2.6 400 500 24 2" 6 10 1.232,00

ARVEN TURBO-LG
x

Deze robuuste dompelpomp werd ontwikkeld voor het verpompen van afvalwater op bouwwerven. De pomp met gekoelde motor kan zonder 
probleem water en zand verpompen zonder dat de pomp volledig ondergedompeld is, en is tevens voorzien van een interne motorbeveiliging 
tegen oververhitting. Na afkoeling start de pomp automatisch. Deze Turbo-pompen hebben een dubbele in oliebad draaiende mechanische 
asafdichting. Inclusief 10 meter Neopreen elektrische kabel. Maximum temperatuur van het medium bedraagt 35ºC, met een vrije doorlaat van 
10 mm.

Prijs in €

B3.04.674 ARVEN TURBO-LG 500 5HP 380V 50HZ, WITHOUT FLOAT 5 3.7 400 500 33 3" 9.5 10 1.694,00
B3.04.675 ARVEN TURBO-LG 550 5HP 380V 50HZ, WITHOUT FLOAT 5 3.7 400 900 26 3" 9.5 10 1.760,00
B3.04.676 ARVEN TURBO-LG 750 7,5HP 380V 50HZ, WITHOUT FLOAT 7.5 5.5 400 1100 32 3" 11.5 10 2.021,00
B3.04.677 ARVEN TURBO-LG 1000 10HP 380V 50HZ, WITHOUT FLOAT 10 7.5 400 1400 34 4" 12.5 10 2.997,00
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Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Bouwwerf dompelpompen voor vervuild water

ARVEN TURBO TC
x

Deze robuuste dompelpomp werd ontwikkeld voor het zware werk binnen de bouwnijverheid. De pomp met gekoelde motor kan zonder 
probleem water en zand verpompen zonder dat de pomp volledig ondergedompeld is, dankzij de vortex kan deze pomp vervuild water langs 
een bovenuitgang verpompen. De pomp is tevens voorzien van een interne motorbeveiliging tegen oververhitting. Na afkoeling start de pomp 
automatisch. Inclusief 10 meter Neopreen elektrische kabel. Maximum temperatuur van het medium bedraagt 35ºC, met een vrije 
vuildoorlaat van 25 mm.

Prijs in €

B3.04.593 ARVEN TURBO TC 200M 2HP 230V WITHOUT FLOAT 2 1.5 230 500 16 2" 13 25 1.133,00
B3.04.595 ARVEN TURBO TC 300M 3HP 230V WITHOUT FLOAT 3 2.2 230 650 19 2" 15 25 1.261,00
B3.04.596 ARVEN TURBO TC 300T 3HP 380V WITHOUT FLOAT 3 2.2 400 650 19 2" 6 25 1.261,00

Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Pump in a box

PUMP IN THE BOX SPK 450 - Geka (vlakzuiger)
x

PUMP IN THE BOX is een handzaam hulpmiddel om snel overtollig water weg te pompen. Een betrouwbare dompelpomp gekoppeld, 
met de benodigde koppelstukken, aan 25 meter brandweerslang, verpompt het water snel weg. Het geheel wordt opgeborgen in een 
stevige kunststof box. Handig in gebruik, alles bij elkaar, klaar voor gebruik. Daartoe moet enkel de pomp “out of the box” gehaald 
worden.

Bestelnr. Naam Ltr./min Pomp Type slang Prijs in €
B3.06.694 PUMP IN THE BOX SPK 450 - Geka 100 SPK 450 Sintec 1.1/4" - 25m met Geka 261,00

PUMP IN THE BOX TOX VOX 2A - Geka (dompelpomp met vlotter)
x

PUMP IN THE BOX is een handzaam hulpmiddel om snel overtollig water weg te pompen. Een betrouwbare dompelpomp gekoppeld, 
met de benodigde koppelstukken, aan 25 meter brandweerslang, verpompt het water snel weg. Het geheel wordt opgeborgen in een 
stevige kunststof box. Handig in gebruik, alles bij elkaar, klaar voor gebruik. Daartoe moet enkel de pomp “out of the box” gehaald 
worden. Pomp type Tox Vox 2A met vlotter. Max. m³/h: 10.5, Koppeling: Geka, Toepassing: licht vervuild water.

Bestelnr. Naam Ltr./min Pomp Type slang Prijs in €
B3.06.690 PUMP IN THE BOX TOX VOX 2A 175 Arven Tox Vox 2A Sintec 1.1/4" - 25m met Geka 394,00

PUMP IN THE BOX SP 450 A – Storz (dompelpomp met vlotter)
x

PUMP IN THE BOX is een handzaam hulpmiddel om snel overtollig water weg te pompen. Een betrouwbare dompelpomp gekoppeld, 
met de benodigde koppelstukken, aan 25 meter brandweerslang, verpompt het water snel weg. Het geheel wordt opgeborgen in een 
stevige kunststof box. Handig in gebruik, alles bij elkaar, klaar voor gebruik. Daartoe moet enkel de pomp “out of the box” gehaald 
worden. Pomp type SP 450A met vlotter. Max. m³/h: 15,6, Koppeling Storz, Toepassing: vervuild water.

Bestelnr. Naam Ltr./min Pomp Type slang Prijs in €
B3.06.692 PUMP IN THE BOX SP 450 A - Storz 260 SP 450-A Sintec 52mm - 25m met Storz nok 66 376,00

2
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Rioolwater- & bouwwerfdompelpompen, Pump in a box

PUMP IN THE BOX ARVEX 80 MA – STORZ (dompelpomp met vlotter)
x

PUMP IN THE BOX is een handzaam hulpmiddel om snel overtollig water weg te pompen. Een betrouwbare dompelpomp gekoppeld, 
met de benodigde koppelstukken, aan 25 meter brandweerslang, verpompt het water snel weg. Het geheel wordt opgeborgen in een 
stevige kunststof box. Handig in gebruik, alles bij elkaar, klaar voor gebruik. Daartoe moet enkel de pomp “out of the box” gehaald 
worden. Type pomp Arvex 80 MA. Max. m³/h: 13.8, Koppeling: Storz 66, Toepassing: sterk vervuild water. 

Bestelnr. Naam Ltr./min Pomp Type slang Prijs in €
B3.06.693 PUMP IN THE BOX ARVEX 80 MA - STORZ 300 Arven Arvex 80 Sintec 52mm - 25m met Storz nok 66 644,00

Industriële dompelpompen, Kunststof dompelpompen

Jung Pumpen UK 3 Special vuilwater dompelpomp voor zout water
x

De U3K(S) Special is een speciale uitvoering die geoptimaliseerd is voor specifieke media. Dit type is geschikt voor zowel vaste opstelling als 
mobiel gebruik en is in staat om ook agressieve media zoals zouthoudend water uit onthardingsinstallaties, brak water, condensaat uit 
installaties met rookgascondensor, silagesap, wei of vloeibare mest af te voeren.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
C3.06.994 JP dompelpomp voor zoutwater U3K Special 0.3 0.2 108 6 1.1/4" 1.4 10 502,00
C3.06.996 JP dompelpomp voor zoutwater U3KS Special 0.3 0.2 108 6 1.1/4" 1.4 10 502,00

Industriële dompelpompen, RVS-AISI/316 Dompelpompen

ARVEN MIZAR/S
x

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS 316. Deze pomp vindt zijn toepassing in het verpompen van vervuild 
water. Alle afdichtingen zijn uitgevoerd in viton, de dubbele asafdichting is uitgevoerd in viton-silicon-carbide, draaiend in een oliebad en 
de kabel is omhuld in zuurbestendig PVC. Max. temp. 35ºC waarbij het opgepompte water zorgt voor de koeling van de motor.

Prijs in €

B3.04.701 ARVEN MIZAR 30/S 0.33pk 230V, WITHOUT FLOAT 0.33 0.25 230 150 8 1.1/4" 2.2 10 412,00
B3.04.700 ARVEN MIZAR 30/S 0.33pk 230V, WITH FLOAT 0.33 0.25 230 150 8 1.1/4" 2.2 10 426,00
B3.04.703 ARVEN MIZAR 60/S 0.6pk 230V, WITHOUT FLOAT 0.6 0.45 230 175 10 1.1/4" 3 10 440,00
B3.04.702 ARVEN MIZAR 60/S 0.6pk 230V, WITH FLOAT 0.6 0.45 230 175 10 1.1/4" 3 10 454,00
B3.04.705 ARVEN MIZAR 60/S VOX 0.6pk 230V, WITHOUT FLOAT 0.6 0.45 230 175 7.5 1.1/4" 2.8 20 485,00
B3.04.704 ARVEN MIZAR 60/S VOX 0.6pk 230V, WITH FLOAT 0.6 0.45 230 175 7.5 1.1/4" 2.8 20 499,00

2

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp VuildoorlaaW
 mm



Dompelpompen
x

68

Industriële dompelpompen, RVS-AISI/316 Dompelpompen

ARVEN ARVEX/S VORTEX AISI316
x

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS-AISI/316 samengebouwd. De dompelpomp vindt zijn toepassing in het 
verpompen van sterk vervuild water met grove bestanddelen tot 50 mm, en agressieve vloeistoffen. Alle afdichtingen zijn uitgevoerd in viton, 
de dubbele asafdichting is uitgevoerd in viton-silicon-carbide, draaiend in een oliebad en de kabel is omhuld in zuurbestendig PVC. Max. 
temp. 35ºC. Leverbaar met en zonder vlotter.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Prijs in €
B3.04.707 ARVEN ARVEX-VX 80/S 0.8HP 230V WITHOUT FLOAT AISI316 0.8 0.6 230 230 10.5 2" 5 570,00
B3.04.706 ARVEN ARVEX-VX 80/S 0.8HP 230V WITH FLOAT AISI316 0.8 0.6 230 230 10.5 2" 5 582,00
B3.04.708 ARVEN ARVEX-VX 80/S 0.8HP 380V WITHOUT FLOAT AISI316 0.8 0.6 230 230 10.5 2" 2.1 582,00
B3.04.710 ARVEN ARVEX-VX 100/S 1HP 230V WITHOUT FLOAT AISI316 1 0.75 400 400 10.5 2" 6.5 615,00
B3.04.709 ARVEN ARVEX-VX 100/S 1HP 230V WITH FLOAT AISI316 1 0.75 400 400 10.5 2" 6.5 627,00
B3.04.711 ARVEN ARVEX-VX 100/S 1HP 380V WITHOUT FLOAT AISI316 1 0.75 400 400 10.5 2" 2.6 627,00
B3.04.713 ARVEN ARVEX-VX 150/S 1,5HP 230V WITHOUT FLOAT AISI316 1.5 1.1 230 425 13 2" 9.4 750,00
B3.04.712 ARVEN ARVEX-VX 150/S 1,5HP 230V WITH FLOAT AISI316 1.5 1.1 230 425 13 2" 9.4 762,00
B3.04.714 ARVEN ARVEX-VX 150/S 1,5HP 380V WITHOUT FLOAT AISI316 1.5 1.1 400 425 13 2" 3.4 762,00

Industriële dompelpompen, Ex - ATEX dompelpompen

DRENO Compatta Pro Ex 2-polig
x

Toepasbaar in zowel zuiver als licht vervuild water. Deze pompen kunnen continu werken mits 2/3 ondergedompelde motor. Deze pompen 
worden vervaardigd uit gietijzer met een gietijzeren Vortex-waaier. Motorklasse F met IP68, wikkelingbescherming Click-son 130ºC. De 
mechanische dichting bestaat uit SiC/SiC-viton (siliciumcarbide). De pompen worden standaard geleverd met 10 meter kabel H07RN-F, 
230V types met een condensatorbox en stekker. De vrije doorlaat van de pomp is 50mm. Atex explosievrije uitvoering (CE 2049 Ex II 2 G Ex 
d c IIB T4 X).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.261 DRENO Compatta Pro Ex 50-2/060M 0.8 0.6 230 420 7.8 2" 4.8 50 744,00
B3.06.263 DRENO Compatta Pro Ex 50-2/080M 1 0.8 230 480 10 2" 5.8 50 780,00
B3.06.266 DRENO Compatta Pro Ex 50-2/110T 1.5 1.1 400 480 12 2" 2.9 50 810,00
B3.06.268 DRENO Compatta Pro Ex 50-2/150T 2 1.5 400 600 14 2" 3.7 50 859,00

Serie VM-VT Ex 65-80 2-polig
x

Toepasbaar in zowel licht vervuild als zwaar vervuild water met grotere vaste bestanddelen. Deze pompen kunnen continu werken mits 2/
3 ondergedompelde motor. Deze pompen zijn vervaardigd uit gietijzer (EN GJL200) met gietijzeren vortex-waaier. Motor klasse F met 
IP68, Click-son 130ºC. De dubbele mechanische dichting bestaat uit een mechanical seal aan de motorzijde en een SiC/SiC-viton 
asafdichting (siliciumcarbide) draaiend in een separaat oliebad aan de waaierzijde. De pompen worden geleverd met standaard 10 mtr. 
kabel H07RN-F ; 230 V types met een externe condensatorbox en stekker (2-polig, 2850 tr/min). Atex explosievrije uitvoering (CE 2049 Ex II 2 G Ex d c IIB 
T4 X).

Prijs in €

B3.06.862 Dreno Type VM 65/2/125 C. 336 - 1,5kW - 36m³/h - 230V 2 1.5 230 600 9 DN 65 11 65 1.887,00
B3.06.863 Dreno Type VT 65/2/125 C. 336 - 1,5kW - 36m³/h - 400V 2 1.5 400 600 9 DN 65 3 65 1.354,00
B3.06.864 Dreno Type VT 65/2/125 C. 337 - 2,2kW - 50,4m³/h - 400V 3 2.2 400 840 14 DN 65 5.3 65 1.597,00
B3.06.865 Dreno Type VT 65/2/152 C. 346 - 3kW - 57,6m³/h - 400V 4 3 400 960 18 DN 65 7.1 60 2.237,00
B3.06.866 Dreno Type VT 65/2/152 C. 347 - 4kW - 68,4m³/h - 400V 5.5 4 400 1140 22 DN 65 8.8 60 2.949,00
B3.06.867 Dreno Type VT 80/2/173 C. 354 - 5,2kW - 100,8m³/h - 400V 7 5.2 400 1680 20 DN 80 10.7 70 3.749,00
B3.06.868 Dreno Type VT 80/2/173 C. 357 - 7,5kW - 129,6m³/h - 400V 10 7.5 400 2160 25 DN 80 14.5 70 4.358,00
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Industriële dompelpompen, Ex - ATEX dompelpompen

Serie VM-VT Ex 80-100 4-polig
x

Prijs in €

B3.06.893 Dreno Type VM Ex 80/4/125 C. 341 - 1,1kW - 57,6m³/h - 230V 1.5 1.1 230 960 6.5 DN 80 7.3 75 2.075,00
B3.06.892 Dreno Type VT Ex 80/4/125 C.341 - 1,1kW - 57,6m³/h - 400V 1.5 1.1 400 960 6.5 DN 80 2.8 75 1.548,00
B3.06.895 Dreno Type VM Ex 80/4/125 C. 342 - 1,1kW - 64,8m³/h - 230V 1.7 1.25 230 1080 8 DN 80 8.7 75 2.226,00
B3.06.894 Dreno Type VT Ex 80/4/125 C. 342 - 1,25kW - 1,25m³/h - 400V 1.7 1.25 400 1080 8 DN 80 3.2 75 1.672,00
B3.06.897 Dreno Type VT Ex 80/4/152 C. 344 - 2,2kW - 86,4m³/h - 400V 3 2.2 400 1440 10.5 DN 80 5.2 80 2.093,00
B3.06.898 Dreno Type VT Ex 80/4/152 C. 345 - 3kW - 115,2m³/h - 400V 4 3 400 1920 12.5 DN 80 7.2 80 2.337,00
B3.06.899 Dreno Type VT Ex 100/4/152 C. 348 - 1,7kW - 72m³/h - 400V 2.3 1.7 400 1200 5.5 DN 100 3.9 100 2.031,00
B3.06.900 Dreno Type VT Ex 100/4/152 C. 349 - 2,2kW - 86,4m³/h - 400V 3 2.2 400 1440 8 DN 100 5.2 100 2.300,00
B3.06.901 Dreno Type VT Ex 100/4/152 C. 350 - 3kW - 115,2m³/h - 400V 4 3 400 1920 10.5 DN 100 7.2 100 2.568,00
B3.06.902 Dreno Type VT Ex 100/4/173 C. 355 - 4kW - 129,6m³/h - 400V 5 4 400 2160 11.5 DN 100 9.2 90 3.543,00
B3.06.903 Dreno Type VT Ex 100/4/173 C. 356 - 6kW - 144m³/h - 400V 8 6 400 2400 16 DN 100 12.5 90 4.157,00
B3.06.904 Dreno Type VT Ex 100/4/173 C. 358 - 7,5kW - 165,6m³/h - 400V 10 7.5 400 2760 18.5 DN 100 15.5 90 4.729,00

Serie AM-AT Ex 50-65-80 2-polig
x

Toepasbaar in zowel licht vervuild als zwaar vervuild water met een grotere opvoerhoogte. Deze pompen kunnen continu werken mits 2/3 
ondergedompelde motor. Deze pompen worden vervaardigd in gietijzer (EN GJL200) met gietijzeren kanaalwaaier. Motor klasse F met IP68, 
Clickson 130ºC. De dubbele mechanische dichting bestaat uit een lipseal aan de motorzijde en een SiC/SiC-viton asafdichting 
(siliciumcarbide) draaiend in een separaat oliebad aan de waaierzijde. De pompen worden geleverd met standaard 10 mtr. kabel H07RN-F ; 
230 V types met een externe condensatorbox en stekker (2-polig, 2850 tr/min) (CE 2049 Ex II 2 G Ex d c IIB T4 X). (van 36 tot max. 158 m3/h)

Prijs in €

B3.06.491 Dreno Type AM-EX 50/2/110 C. 225 - 1,1kW - 28,8m³/h - 230V 1.5 1.1 230 480 13 2" 6.1 19 816,00
B3.06.492 Dreno Type AT-EX 50/2/110 C. 225 - 1,1kW - 28,8m³/h - 400V 1.5 1.1 400 480 13 2" 3 19 756,00
B3.06.493 Dreno Type AM-Ex 50/2/110 C. 226 - 1,5kW - 28,8m³/h - 230V 2 1.5 230 480 18 2" 9.6 24 880,00
B3.06.494 Dreno Type AT-Ex 50/2/110 C. 226 - 1,5kW - 28,8m³/h - 400V 2 1.5 400 480 18 2" 3.5 24 816,00
B3.06.495 Dreno Type AM-Ex 65/2/125 C. 236 - 1,5kW - 43,2m³/h - 230V 2 1.5 230 720 15 DN 65 11 40 1.888,00
B3.06.496 Dreno Type AT-Ex 65/2/125 C. 236 - 1,5kW - 43,2m³/h - 400V 2 1.5 400 720 15 DN 65 3.6 40 1.354,00
B3.06.497 Dreno Type AT-Ex 65/2/125 C. 237 - 2,2kW - 54m³/h - 400V 3 2.2 400 900 21 DN 65 5.3 40 1.597,00
B3.06.498 Dreno Type AT-Ex 65/2/152 C. 247 - 4kW - 68,4m³/h - 400V 5.5 4 400 1140 22 DN 65 8.3 45 2.949,00
B3.06.499 Dreno Type AT-Ex 80/2/173 C. 257 - 7,5kW - 158,4m³/h - 400V 10 7.5 400 2640 38 DN 80 14.5 55 4.358,00

Serie AM-AT Ex 80-100-150 4-polig
x

Prijs in €

B3.06.782 Dreno Type AM 80/4/125 C. 242 - 1,5kW - 93,6m³/h - 230V 2 1.5 230 1560 10 DN 80 10 75 2.224,00
B3.06.781 Dreno Type AT 80/4/125 C. 242 - 1,5kW - 93,6m³/h - 400V 2 1.5 400 1560 10 DN 80 3.8 75 1.672,00
B3.06.783 Dreno Type AT 80/4/152 C. 244 - 2,2kW - 108m³/h - 400V 3 2.2 400 1800 12 DN 80 5.2 75 2.093,00
B3.06.784 Dreno Type AT 80/4/152 C. 245 - 3kW - 126m³/h - 400V 4 3 400 2100 15 DN 80 7.2 75 2.337,00
B3.06.785 Dreno Type AT 100/4/152 C. 243 - 1,7kW - 90m³/h - 400V 2.2 1.7 400 1500 10 DN 100 3.9 90 2.031,00
B3.06.786 Dreno Type AT 100/4/152 C. 244 - 2,2kW - 108m³/h - 400V 3 2.2 400 1800 13 DN 100 5.1 90 2.300,00
B3.06.787 Dreno Type AT 100/4/152 C. 245 - 3kW - 126m³/h - 400V 4 3 400 2100 16 DN 100 7 90 2.568,00
B3.06.788 Dreno Type AT 100/4/173 C. 255 - 4kW - 144m³/h - 400V 5.5 4 400 2400 16 DN 100 9.1 90 3.543,00
B3.06.789 Dreno Type AT 100/4/173 C. 256 - 5,5kW - 165,6m³/h - 400V 7.5 5.5 400 2760 20 DN 100 11.5 90 4.157,00
B3.06.790 Dreno Type AT 150/4/173 C. 258 - 7,5kW - 280,8m³/h - 400V 10 7.5 400 4680 18 DN 150 15.6 100 6.279,00

2
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Atex explosievrije uitvoering (CE 2049 Ex II 2 G Ex d c IIB T4 X).
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Industriële dompelpompen, Ex - ATEX dompelpompen

DRENO Grinder Ex 50 2-polig
x

Atex explosievrije uitvoering (CE 2049 Ex II 2 G Ex d c IIB T4 X)

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Amp Prijs in €
B3.06.314 Dreno Type GM 50/2/110 C. 149 - 0,9kW - 12,6m³/h - 230V 1.2 0.9 230 210 19 2" Bui 5.8 1.266,00
B3.06.316 Dreno Type GT 50/2/110 C. 149 - 0,9kW - 12,6m³/h - 400V 1.2 0.9 400 210 19 2" Bui 2.5 1.061,00
B3.06.317 Dreno Type GM 50/2/110 C. 150 - 1,1kW - 16,2m³/h - 230V 1.5 1.1 230 270 21 2" Bui 8.5 1.689,00
B3.06.319 Dreno Type GT 50/2/110 C. 150 - 1,1kW - 16,2 m³/h - 400V 1.5 1.1 400 270 21 2" Bui 2.8 1.347,00
B3.06.360 Dreno Type GM 50/2/125 C. 155 - 1,7kW - 16,2m³/h - 230V 2.5 1.7 230 240 26 DN 32 -1.1/4" 11 2.115,00
B3.06.362 Dreno Type GT 50/2/125 C. 155 - 1,7kW - 14,4m³/h - 400V 2.5 1.7 400 240 26 DN 32 -1.1/4" 4.2 1.677,00
B3.06.364 Dreno Type GT 50/2/125 C. 160 - 2,3kW - 15,6m³/h - 400V 3 2.3 400 260 31 DN 32 -1.1/4" 5 2.010,00
B3.06.365 Dreno Type GT 50/2/152 C. 165 - 3,2kW - 18m³/h - 400V 4.5 3.2 400 300 32 DN 50 -2" 7.8 2.842,00
B3.06.366 Dreno Type GT 50/2/152 C. 170 - 4,2kW - 21,6m³/h - 400V 6 4.2 400 360 39 DN 50 -2" 9.5 3.633,00
B3.06.367 Dreno Type GT 50/2/173 C. 175 - 6,2kW - 28,8m³/h - 400V 8.5 6.2 400 480 44 DN 50 -2" 13.7 4.950,00
B3.06.368 Dreno Type GT 50/2/173 C. 180 - 7,8kW - 28,8m³/h - 400V 10.5 7.8 400 480 53 DN 50 -2" 16.2 5.799,00
B3.06.369 Dreno Type GT 50/2/173 C. 185 - 9,5kW - 28,8m³/h - 400V 13 9.5 400 480 62 DN 50 -2" 20 6.325,00

Industriële dompelpompen, Staafdompelpompen (droge motor)

SPERONI Dompelpompen met droge motor
x

Deze semi-dompelpompen zijn geschikt voor het verpompen van vervuild water of niet agressieve vloeistoffen met een zeer hoge max. temp. 
van 90ºC. Max. bestanddelen: 15 mm (type NG) en de 25 mm (type GF). S: standaard; AV: met vlotter; AP: met pennenvlotter

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B3.02.300 SPERONI Dompelpomp Type NGM 100S - 0,55kW - 16,8m³/h - 230V 0.75 0.55 230 280 8.5 1.1/4" 520,00
B3.02.310 SPERONI Dompelpomp Type NGM 100AV - 0,55kW - 16,8m³/h - 230V 0.75 0.55 230 280 8.5 1.1/4" 500,00
B3.02.320 SPERONI Dompelpomp Type NGM 100AP - 0,55kW - 16,8m³/h - 230V 0.75 0.55 230 280 8.5 1.1/4" 573,00
B3.02.330 SPERONI Dompelpomp Type NGT 100S - 0,55kW - 16,8m³/h - 400V 0.75 0.55 400 280 8.5 1.1/4" 500,00
B3.02.360 SPERONI Dompelpomp Type GFM 150S - 1,1kW - 24m³/h - 230V 1.5 1.1 230 400 5 2" 662,00
B3.02.370 SPERONI Dompelpomp Type GFM 150AV - 1,1kW - 24m³/h - 230V 1.5 1.1 230 400 5 2" 495,00
B3.02.380 SPERONI Dompelpomp Type GFM 150AP - 1,1kW - 24m³/h - 230V 1.5 1.1 230 400 5 2" 743,00
B3.02.390 SPERONI Dompelpomp Type GFT 150S - 1,1kW - 24m³/h - 400V 1.5 1.1 400 400 5 2" 646,00

Mixers & pompputten, Mixers

HQ pumps Mixer MX.50
x

Mixer voor het mengen en homogeniseren van vloeistoffen, met een pH waarde tussen 6 en 11, in een tank. De propeller is 
zelfreinigend.
Het axiale bereik van de MX.50.08.4T en de MX.50.15.4T is respectievelijk 14 en 18 meter. Het radiale bereik is respectievelijk 2,5 en 3,5 meter.
De MX.50 is een 4-polige mixer en werkt dus aan 1400 toeren per minuut.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Amp Power factor cos f Tr./min Prijs in €
B3.06.910 HQ pumps Mixer MX.50.08.4T 1.1kW 1.5 1.1 400 3.9 0.74 1400 1.980,00
B3.06.912 HQ pumps Mixer MX.50.15.4T 1.8kW 2.5 1.8 400 4.2 0.74 1400 2.400,00
B3.06.920 Volledige bevestiging voor MX.50 1.100,00
B3.06.922 Bevestigingsbeugel om MX.50 te richten 172,00
B3.06.924 Schuifgeleidingsbuis tot 5m voor MX.50 370,00

2
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Mixers & pompputten, Mixers

HQ pumps Mixer MX.51
x

Mixer voor het mengen en homogeniseren van vloeistoffen, met een pH waarde tussen 6 en 11, in een tank. De propeller is 
zelfreinigend.
Het axiale bereik van de MX.51.20.6T en de MX.51.25.6T is respectievelijk 19 en 22 meter. Het radiale bereik is respectievelijk 4,5 en 5,1 meter.
De MX.51 is een 6-polige mixer en werkt dus aan 920 toeren per minuut.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Amp Tr./min Prijs in €
B3.06.914 HQ pumps Mixer MX.51.20.6T 2kW 2.75 2 400 5.5 920 4.170,00
B3.06.916 HQ pumps Mixer MX.51.25.6T 2.5kW 3.4 2.5 400 6.7 920 4.490,00

Mixers & pompputten, Complete pompputten

HQ MEC-20 ECO condenswaterpomp
x

Condenswaterpomp voor het verzamelen, detecteren en automatisch verwijderen van condenswater uit airconditions, 
luchtontvochtigers, ...

Bestelnr. Naam kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Prijs in €
B3.06.622 HQ MEC-20 ECO condenswaterpomp 0.55 230 4.2 6.2 98,00

HQ NTH-70 Brinewaterpomp
x

De HQ NTH-70 is een brinewaterpomp voor water met een zoutgehalte tot 27%. De pomp is uitgevoerd zonder asafdichting, de pomp 
en de tank zijn vervaardigd uit een corrosie resistent plastic. De tank heeft een inhoud van 13 liter. De maximale vuildoorlaat is 4 mm.

Bestelnr. Naam kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Inhoud Vuildoorlaat mm Prijs in €
B3.06.623 HQ NTH-70 brinewaterpomp 0.11 230 70 5 13 4 623,00

LEO WC type Sanibroyeur
x

Het lifting station is gepast om afvalwater te vermalen en te verpompen van plaatsen in woningen en kelders waar afvalwater niet 
onmiddellijk naar het riool kan lopen door een natuurlijke helling. De LEO WC is uitgerust met een stalen mes.
Het lifting station wordt vooral gebruikt voor:
-Renovatie van kantoren of andere commerciële gebouwen.
-Toiletten in kelders onder het riool niveau.
-Wasmachines en vaatwassers.
-Badkamers en toiletten die ver liggen van het riool.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte L x D x H Prijs in €
B3.06.699 LEO WC-560A 0.75 0.56 230 55 6.5 539 x 248 x 267 337,00
B3.06.701 LEO WC-600A 0.8 0.6 230 125 9.2 495 x 215 x 374 359,00

HQ universele pompbox 175/200 ltr
x

Complete pompput met pompsteun en schuifgeleiding.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inhoud L x D x H Prijs in €
B3.06.626 HQ universele pompbox 175 x 2" buitendraad RVS geleiding 2" 175 470 x 750 x 710 963,00
B3.06.627 HQ universele pompbox 200 x 1.1/4" buitendraad 1.1/4" 200 490 x 785 x 740 834,00
B3.06.628 HQ universele pompbox 200 x 1.1/2" buitendraad 1.1/2" 200 490 x 785 x 740 740,00
B3.06.629 HQ universele pompbox 200 x 2" buitendraad 2" 200 490 x 785 x 740 858,00
B3.06.641 HQ universele pompbox 200 x 2" binnendraad 2" 200 490 x 785 x 740 985,00
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Mixers & pompputten, Complete pompputten

HQ universele Double pompbox 600L
x

Complete pompput voor 2 pompen met pompsteunen en schuifgeleiding.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inhoud L x D x H Prijs in €
B3.06.642 HQ universele Double pompbox 600 x 1.1/4" buitendraad 1.1/4" 600 1135 x 923 x 865 1.482,00
B3.06.643 HQ universele Double pompbox 600 x 1.1/2" buitendraad 1.1/2" 600 1135 x 923 x 865 1.482,00
B3.06.644 HQ universele Double pompbox 600 x 2" buitendraad 2" 600 1135 x 923 x 865 1.320,00
B3.06.645 HQ universele Double pompbox 600 x 2" binnendraad 2" 600 1135 x 923 x 865 1.482,00

Persrioolpompput 1000L
x

Inclusief schuifgeleiding, koppelvoet 2" bui en RVS ketting. Zonder vlotters, pomp, stuurkast, schacht en deksel.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B3.06.637 Persrioolpompput 1000L 1.728,00
B3.06.638 Schacht voor persrioolpompput 1000L 260,00
B3.06.639 Deksel voor persrioolpompput 1000L 128,70

Pompput los, met mangat en deksel
x

Pompput los, met mangat en deksel, zonder in- of uitgang.

Bestelnr. Naam Inhoud L x D x H Mangat Prijs in €
A3.06.615 Pompput los, met mangat en deksel CB 100 100 500 x 500 x 575 20 89,60
A3.06.625 Pompput los, met mangat en deksel CB 200 200 700 x 600 x 625 20 137,00
A3.06.635 Pompput los, met mangat en deksel CB 300 300 800 x 700 x 655 20 159,00

Complete PE pompputten incl. TOX VOX pomp
x

De pompputten worden compleet gemonteerd geleverd met 10 meter kabel, ingebouwde vlotter en 1 in- en uitgang. (zie tabel) 
Meerdere aansluitingen zijn optioneel leverbaar (inclusief thermische stekker Nolta). Inclusief TOX VOX pomp

Bestelnr. Naam Inhoud Prijs in €
B3.06.611 Complete Mpi PE pompputten TOX VOX 2A - 100 ltr. inhoud 100 457,00
B3.06.621 Complete Mpi PE pompputten TOX VOX 2A - 200 ltr. inhoud 200 498,00
B3.06.631 Complete Mpi PE pompputten TOX VOX 2A - 300 ltr. inhoud 300 522,00
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Bronpompen
x

7373

RVS-Noryl

HQ 2" bronpomp 2.5SZW (solar & 230V) inclusief druksensor
x

2" bekabelde bronpompen 230V met standaard 1.5 meter kabel en controlbox. Inclusief druksensor 24V - 230V 2-20mA.
Door het gebruik van een hoog toerental omvormer kan deze zowel op 230 volt als op fotovoltaïsche zonnepanelen werken, dit maakt ook dat de 
pomp een hoge capaciteit en druk kan voorleggen.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.08.833 HQ pumps bronpomp 2" 2.5SZW1.5-45-0.55kW - 2.6m³/h 230V 0.75 0.55 230 0 - 43 78 3/4" 560,00

HQ pumps 2.5"  bronpomp SP1.5
x

2.5" bekabelde bronpompen 230V met standaard 30 meter kabel, stekker en controlbox met ingebouwde thermische beveiliging. 
Voor montage in bronnen van 75mm uitwendig en minimaal 71mm inwendig.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.08.800 HQ pumps bronpomp 2.5" SP1.5/24 - 0.37kW - 2.4m³/h 230V 0.5 0.37 230 5 - 40 62 - 12 1" 338,00
A1.08.810 HQ pumps bronpomp 2.5" SP1.5/31 - 0.55kW - 2.4m³/h 230V 0.75 0.55 230 5 - 40 80 - 15 1" 385,00

LEO 3XRm2.5
x

Bekabelde bronpompen 230V met standaard 30 meter kabel, stekker en controlbox met ingebouwde thermische beveiliging. 
Zandbestendig tot 60gr/m³. 
Voor montage in bronnen van 90mm uitwendig en 75mm inwendig.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.08.691 LEO 3XRm2.5/11-0,37 0.5 0.37 230 5 - 60 43 - 11 1" 346,00
A1.08.692 LEO 3XRm2.5/16-0,55 0.75 0.55 230 5 - 60 63 - 16 1" 400,00
A1.08.693 LEO 3XRm2.5/21-0,75 1 0.75 230 5 - 60 83 - 21 1" 444,00
A1.08.694 LEO 3XRm2.5/31-1,1 1.5 1.1 230 5 - 60 122 - 31 1" 529,00
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LEO 4XRm4
x

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.08.700 LEO 4XRm4/6 - 0,37 0.5 0.37 230 0 - 100 44 - 14 1.1/4" 273,00
A1.08.701 LEO 4XRm4/8 - 0.55 0.75 0.55 230 0 - 100 58 - 18 1.1/4" 297,00
A1.08.702 LEO 4XRm4/10 - 0.75 1 0.75 230 0 - 100 73 - 23 1.1/4" 331,00
A1.08.703 LEO 4XRm4/14 - 1.1 1.5 1.1 230 0 - 100 102 - 32 1.1/4" 384,00

LEO 4XRm8
x

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.08.704 LEO 4XRm8/7 - 0.75 1 0.75 230 0 - 180 44 - 13 1.1/2" 332,00
A1.08.705 LEO 4XRm8/9 - 1.1 1.5 1.1 230 0 - 180 57 - 17 1.1/2" 379,00
A1.08.706 LEO 4XRm8/12 - 1.5 2 1.5 230 0 - 180 76 - 22 1.1/2" 440,00

LEO 4"  4LSTm-18 230V
x

LEO 4" bronpomp inclusief 230V motor en control box. Pomp is uitgevoerd met floating impellers, zandbestending tot 200gr/m³.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.26.138 LEO 4''  4LSTm-1805- 0,5 pk - 230V 0.5 0.37 230 0 - 100 31 - 3 1.1/4" 304,00
A1.26.139 LEO 4''  4LSTm-1807- 0,75 pk - 230V 0.75 0.55 230 0 - 100 45 - 6 1.1/4" 326,00
A1.26.140 LEO 4''  4LSTm-1809- 1 pk - 230V 1 0.75 230 0 - 100 58 - 8 1.1/4" 356,00
A1.26.141 LEO 4''  4LSTm-1814- 1,5 pk - 230V 1.5 1.1 230 0 - 100 91 - 12 1.1/4" 417,00
A1.26.142 LEO 4''  4LSTm-1818- 2 pk - 230V 2 1.5 230 0 - 100 117 - 15 1.1/4" 465,00

3

Bekabelde bronpompen 230V met standaard 30 meter kabel, stekker en controlbox met ingebouwde thermische beveiliging. 
Zandbestendig tot �0gr/m³.

Bekabelde bronpompen 230V met standaard 30 meter kabel, stekker en controlbox met ingebouwde thermische beveiliging. 
Zandbestendig tot �0gr/m³.
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LEO 4"  4LSTm-35 230V
x

LEO 4" bronpomp inclusief 230V motor en control box. Pomp is uitgevoerd met floating impellers, zandbestendig tot 200gr/m³.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.26.166 LEO 4''  4LSTm-3507- 1 pk - 230V 1 0.75 230 0 - 140 42 - 10 2" 349,00
A1.26.167 LEO 4''  4LSTm-3510- 1,5 pk - 230V 1.5 1.1 230 0 - 140 60 - 14 2" 409,00
A1.26.168 LEO 4''  4LSTm-3514- 2 pk - 230V 2 1.5 230 0 - 140 86 - 19 2" 473,00

Panelli 4"  bronpompdeel 95PRX 1N
x

Los Panelli 4" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 300gr/m³. 
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.100 Panelli Bronpompdeel 95PRX 1N/12 - 0.5pk 0.5 0.37 5 - 35 71 -39 1.1/4" 269,00
A1.13.101 Panelli Bronpompdeel 95PRX 1N/18 - 0.75pk 0.75 0.55 5 - 35 106 - 59 1.1/4" 320,00
A1.13.102 Panelli Bronpompdeel 95PRX 1N/24 - 1pk 1 0.75 5 - 35 142 - 78 1.1/4" 407,00
A1.13.103 Panelli Bronpompdeel 95PRX 1N/35 - 1.5pk 1.5 1.1 5 - 35 207 - 114 1.1/4" 538,00
A1.13.104 Panelli Bronpompdeel 95PRX 1N/45 - 2pk 2 1.5 5 - 35 266 - 146 1.1/4" 788,00
A1.13.105 Panelli Bronpompdeel 95PRX 1N/68 - 3pk 3 2.2 5 - 35 402 - 221 1.1/4" 1.253,00
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Panelli 4"  bronpompdeel 95PRX 2N
x

Los Panelli 4" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 300gr/m³. 
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.106 Panelli Bronpompdeel 95PRX 2N/10 - 0.75pk 0.75 0.55 0 - 60 64 - 17 1.1/4" 251,00
A1.13.107 Panelli Bronpompdeel 95PRX 2N/14 - 1pk 1 0.75 0 - 60 90 - 24 1.1/4" 282,00
A1.13.108 Panelli Bronpompdeel 95PRX 2N/21 - 1.5pk 1.5 1.1 0 - 60 134 - 36 1.1/4" 370,00
A1.13.109 Panelli Bronpompdeel 95PRX 2N/29 - 2pk 2 1.5 0 - 60 186 - 49 1.1/4" 432,00
A1.13.110 Panelli Bronpompdeel 95PRX 2N/42 - 3pk 3 2.2 0 - 60 269 - 71 1.1/4" 713,00
A1.13.111 Panelli Bronpompdeel 95PRX 2N/56 - 4pk 4 3 0 - 60 358 - 95 1.1/4" 1.017,00
A1.13.112 Panelli Bronpompdeel 95PRX 2N/70 - 5.5pk 5.5 4 0 - 60 448- 119 1.1/4" 1.182,00

Panelli 4"  bronpompdeel 95PRX 3N
x

Los Panelli 4" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 300gr/m³. 
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.113 Panelli Bronpompdeel 95PRX 3N/08 - 0.75pk 0.75 0.55 0 - 90 50 - 15 1.1/4" 212,00
A1.13.114 Panelli Bronpompdeel 95PRX 3N/11 - 1pk 1 0.75 0 - 90 69 - 21 1.1/4" 231,00
A1.13.115 Panelli Bronpompdeel 95PRX 3N/16 - 1.5pk 1.5 1.1 0 - 90 100 - 30 1.1/4" 278,00
A1.13.116 Panelli Bronpompdeel 95PRX 3N/22 - 2pk 2 1.5 0 - 90 138 - 41 1.1/4" 335,00
A1.13.117 Panelli Bronpompdeel 95PRX 3N/33 - 3pk 3 2.2 0 - 90 206 - 62 1.1/4" 520,00
A1.13.118 Panelli Bronpompdeel 95PRX 3N/44 - 4pk 4 3 0 - 90 275 - 83 1.1/4" 774,00
A1.13.119 Panelli Bronpompdeel 95PRX 3N/58 - 5.5pk 5.5 4 0 - 90 363 - 109 1.1/4" 1.109,00
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Panelli 4"  bronpompdeel 95PRX 4N
x

Los Panelli 4" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 300gr/m³. 
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.120 Panelli Bronpompdeel 95PRX 4N/06 - 0.75pk 0.75 0.55 0 - 100 42 - 18 1.1/4" 201,00
A1.13.121 Panelli Bronpompdeel 95PRX 4N/08 - 1pk 1 0.75 0 - 100 56 - 24 1.1/4" 212,00
A1.13.122 Panelli Bronpompdeel 95PRX 4N/13 - 1.5pk 1.5 1.1 0 - 100 91 - 39 1.1/4" 243,00
A1.13.123 Panelli Bronpompdeel 95PRX 4N/16 - 2pk 2 1.5 0 - 100 112 - 48 1.1/4" 278,00
A1.13.124 Panelli Bronpompdeel 95PRX 4N/23 - 3pk 3 2.2 0 - 100 161 - 69 1.1/4" 327,00
A1.13.125 Panelli Bronpompdeel 95PRX 4N/31 - 4pk 4 3 0 - 100 217 - 93 1.1/4" 505,00
A1.13.126 Panelli Bronpompdeel 95PRX 4N/42 - 5.5pk 5.5 4 0 - 100 294 - 126 1.1/4" 747,00
A1.13.127 Panelli Bronpompdeel 95PRX 4N/52 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 100 364 - 156 1.1/4" 1.021,00
A1.13.128 Panelli Bronpompdeel 95PRX 4N/68 - 10pk 10 7.5 0 - 100 476 - 204 1.1/4" 1.232,00

Panelli 4"  bronpompdeel 95PRX 6N
x

Los Panelli 4" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 300gr/m³. 
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.129 Panelli Bronpompdeel 95PRX 6N/04 - 0.75pk 0.75 0.55 0 - 160 27 - 10 2" 196,40
A1.13.130 Panelli Bronpompdeel 95PRX 6N/06 - 1pk 1 0.75 0 - 160 41 - 15 2" 212,00
A1.13.131 Panelli Bronpompdeel 95PRX 6N/09 - 1.5pk 1.5 1.1 0 - 160 61 - 23 2" 235,00
A1.13.132 Panelli Bronpompdeel 95PRX 6N/13 - 2pk 2 1.5 0 - 160 88 - 33 2" 289,00
A1.13.133 Panelli Bronpompdeel 95PRX 6N/17 - 3pk 3 2.2 0 - 160 115 - 43 2" 320,00
A1.13.134 Panelli Bronpompdeel 95PRX 6N/23 - 4pk 4 3 0 - 160 155 - 58 2" 455,00
A1.13.135 Panelli Bronpompdeel 95PRX 6N/31 - 5.5pk 5.5 4 0 - 160 209 - 78 2" 593,00
A1.13.136 Panelli Bronpompdeel 95PRX 6N/42 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 160 284 - 105 2" 855,00
A1.13.137 Panelli Bronpompdeel 95PRX 6N/56 - 10pk 10 7.5 0 - 160 378 - 140 2" 1.248,00
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Panelli 4"  bronpompdeel 95PRX 8N
x

Los Panelli 4" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 300gr/m³. 
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.138 Panelli Bronpompdeel 95PRX 8N/04 - 1pk 1 0.75 0 - 200 27 - 10 2" 196,40
A1.13.139 Panelli Bronpompdeel 95PRX 8N/07 - 1.5pk 1.5 1.1 0 - 200 47 - 18 2" 220,00
A1.13.140 Panelli Bronpompdeel 95PRX 8N/09 - 2pk 2 1.5 0 - 200 61 - 23 2" 235,00
A1.13.141 Panelli Bronpompdeel 95PRX 8N/13 - 3pk 3 2.2 0 - 200 88 - 33 2" 289,00
A1.13.142 Panelli Bronpompdeel 95PRX 8N/17 - 4pk 4 3 0 - 200 115 - 43 2" 320,00
A1.13.143 Panelli Bronpompdeel 95PRX 8N/23 - 5.5pk 5.5 4 0 - 200 155 - 58 2" 451,00
A1.13.144 Panelli Bronpompdeel 95PRX 8N/31 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 200 209 - 78 2" 605,00
A1.13.145 Panelli Bronpompdeel 95PRX 8N/42 - 10pk 10 7.5 0 - 200 284 - 105 2" 851,00

Panelli 4"  bronpompdeel 95PRX 12N
x

Los Panelli 4" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 300gr/m³. 
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.153 Panelli Bronpompdeel 95PRX 12N/04 - 1.5pk 1.5 1.1 0 - 300 25 - 10 2" 205,00
A1.13.154 Panelli Bronpompdeel 95PRX 12N/06 - 2pk 2 1.5 0 - 300 38 - 15 2" 220,00
A1.13.155 Panelli Bronpompdeel 95PRX 12N/09 - 3pk 3 2.2 0 - 300 56 - 23 2" 266,00
A1.13.156 Panelli Bronpompdeel 95PRX 12N/12 - 4pk 4 3 0 - 300 75 - 30 2" 301,00
A1.13.157 Panelli Bronpompdeel 95PRX 12N/16 - 5.5pk 5.5 4 0 - 300 100 - 40 2" 355,00
A1.13.158 Panelli Bronpompdeel 95PRX 12N/29 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 300 138 - 55 2" 513,00
A1.13.159 Panelli Bronpompdeel 95PRX 12N/29 - 10pk 10 7.5 0 - 300 181 - 73 2" 601,00
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Panelli 4"  bronpompdeel 95PRX 18N
x

Los Panelli 4" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 300gr/m³. 
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.160 Panelli Bronpompdeel 95PRX 18N/04 - 1.5pk 1.5 1.1 0 - 400 25 - 7 2" 282,00
A1.13.161 Panelli Bronpompdeel 95PRX 18N/06 - 2pk 2 1.5 0 - 400 37 - 11 2" 328,00
A1.13.162 Panelli Bronpompdeel 95PRX 18N/09 - 3pk 3 2.2 0 - 400 55 - 17 2" 409,00
A1.13.163 Panelli Bronpompdeel 95PRX 18N/13 - 4pk 4 3 0 - 400 80 - 24 2" 539,00
A1.13.164 Panelli Bronpompdeel 95PRX 18N/17 - 5.5pk 5.5 4 0 - 400 104 - 31 2" 636,00
A1.13.165 Panelli Bronpompdeel 95PRX 18N/23 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 400 141 - 43 2" 871,00
A1.13.166 Panelli Bronpompdeel 95PRX 18N/32 - 10pk 10 7.5 0 - 400 196 - 59 2" 1.213,00

Panelli 6"  bronpompdeel 140 PR8
x

Los Panelli 6" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 400gr/m³.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst moet u ook nog een bronpompmotor selecteren. Bij de bronpompdelen 
zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.13.609 Panelli Bronpompdeel 140 PR8 N/10 - 5.5pk 5.5 4 0 - 220 150 - 35 2.1/2" 648,00
B1.13.747 Panelli Bronpompdeel 140 PR8 N/13 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 220 195 - 46 2.1/2" 753,00
B1.13.748 Panelli Bronpompdeel 140 PR8 N/22 - 12.5pk 12.5 9.2 0 - 220 330 - 77 2.1/2" 1.080,00
B1.13.749 Panelli Bronpompdeel 140 PR8 N/27 - 15pk 15 11 0 - 220 405 - 95 2.1/2" 1.242,00
B1.13.750 Panelli Bronpompdeel 140 PR8 N/32 - 17.5pk 17.5 13 0 - 220 480 - 112 2.1/2" 1.404,00
B1.13.751 Panelli Bronpompdeel 140 PR8 N/36 - 20pk 20 15 0 - 220 540 - 126 2.1/2" 1.533,00
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Panelli 6"  bronpompdeel 140 PR9
x

Los Panelli 6" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 400gr/m³.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren. Bij de bronpompdelen 
zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.13.617 Panelli Bronpompdeel 140 PR9 N/08 - 5.5pk 5.5 4 0 - 260 128 - 52 2.1/2" 591,00
B1.13.618 Panelli Bronpompdeel 140 PR9 N/11 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 260 176 - 72 2.1/2" 690,00
B1.13.619 Panelli Bronpompdeel 140 PR9 N/15 - 10pk 10 7.5 0 - 260 240 - 98 2.1/2" 828,00
B1.13.620 Panelli Bronpompdeel 140 PR9 N/18 - 12.5pk 12.5 9.2 0 - 260 288 - 117 2.1/2" 939,00
B1.13.621 Panelli Bronpompdeel 140 PR9 N/22 - 15pk 15 11 0 - 260 352 - 143 2.1/2" 1.092,00
B1.13.622 Panelli Bronpompdeel 140 PR9 N/26 - 17.5pk 17.5 13 0 - 260 416 - 169 2.1/2" 1.227,00
B1.13.623 Panelli Bronpompdeel 140 PR9 N/30 - 20pk 20 15 0 - 260 480 - 195 2.1/2" 1.389,00

Panelli 6"  bronpompdeel 140 PR12
x

Los Panelli 6" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 400gr/m³.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren. Bij de bronpompdelen 
zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.13.625 Panelli Bronpompdeel 140 PR12 N/08 - 5.5pk 5.5 4 0 - 300 109 - 51 2.1/2" 588,00
B1.13.627 Panelli Bronpompdeel 140 PR12 N/14 - 10pk 10 7.5 0 - 300 191 - 89 2.1/2" 789,00
B1.13.628 Panelli Bronpompdeel 140 PR12 N/18 - 12.5pk 12.5 9.2 0 - 300 246 - 114 2.1/2" 954,00
B1.13.629 Panelli Bronpompdeel 140 PR12 N/20 - 15pk 15 11 0 - 300 273 - 127 2.1/2" 1.020,00
B1.13.630 Panelli Bronpompdeel 140 PR12 N/25 - 17.5pk 17.5 13 0 - 300 342 - 158 2.1/2" 1.194,00
B1.13.631 Panelli Bronpompdeel 140 PR12 N/30 - 20pk 20 15 0 - 300 410 - 190 2.1/2" 1.356,00
B1.13.632 Panelli Bronpompdeel 140 PR12 N/35 - 25pk 25 18.5 0 - 300 478 - 222 2.1/2" 1.542,00
B1.13.633 Panelli Bronpompdeel 140 PR12 N/40 - 30pk 30 22 0 - 300 546 - 253 2.1/2" 1.707,00
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Panelli 6"  bronpompdeel 140 PR16
x

Los Panelli 6" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 400gr/m³.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren. Bij de bronpompdelen 
zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.13.635 Panelli Bronpompdeel 140 PR16 N/05 - 5.5pk 5.5 4 0 - 450 84 - 23 2.1/2" 522,00
B1.13.636 Panelli Bronpompdeel 140 PR16 N/06 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 450 101 - 28 2.1/2" 561,00
B1.13.639 Panelli Bronpompdeel 140 PR16 N/13 - 15pk 15 11 0 - 450 219 - 60 2.1/2" 843,00
B1.13.640 Panelli Bronpompdeel 140 PR16 N/15 - 17.5pk 17.5 13 0 - 450 253 - 69 2.1/2" 933,00
B1.13.641 Panelli Bronpompdeel 140 PR16 N/18 - 20pk 20 15 0 - 450 303 - 83 2.1/2" 1.050,00
B1.13.642 Panelli Bronpompdeel 140 PR16 N/26 - 30pk 30 22 0 - 450 438 - 120 2.1/2" 1.374,00
B1.13.643 Panelli Bronpompdeel 140 PR16 N/31 - 35pk 35 26 0 - 450 522 - 143 2.1/2" 1.569,00
B1.13.752 Panelli Bronpompdeel 140 PR16 N/36 - 40pk 40 30 0 - 450 606 - 166 2.1/2" 1.764,00

Panelli 6"  bronpompdeel 140 PR 24
x

Los Panelli 6" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl en de rest bestaat uit RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is 
inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 400gr/m³.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren. Bij de bronpompdelen 
zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.13.753 Panelli Bronpompdeel 140 PR24 N/07 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 600 95 - 20 3" 603,00
B1.13.754 Panelli Bronpompdeel 140 PR24 N/11 - 12.5pk 12.5 9.2 0 - 600 149 - 31 3" 768,00
B1.13.755 Panelli Bronpompdeel 140 PR24 N/18 - 20pk 20 15 0 - 600 244 - 51 3" 1.068,00
B1.13.756 Panelli Bronpompdeel 140 PR24 N/22 - 25pk 25 18.5 0 - 600 299 - 63 3" 1.230,00
B1.13.757 Panelli Bronpompdeel 140 PR24 N/26 - 30pk 30 22 0 - 600 353 - 74 3" 1.389,00
B1.13.758 Panelli Bronpompdeel 140 PR24 N/31 - 35pk 35 26 0 - 600 421 - 88 3" 1.587,00
B1.13.759 Panelli Bronpompdeel 140 PR24 N/36 - 40pk 40 30 0 - 600 489 - 103 3" 1.785,00
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Panelli 6"  bronpompdeel 140 PS36
x

Los Panelli 6" bronpompdeel, de waaiers van de pomp zijn gemaakt uit Noryl, de aanzuigkorf en de aansluiting van gietijzer en de rest bestaat uit 
RVS-AISI/304. Deze lijn van bronpompdelen is inzetbaar bij zowel zuiver als zandhoudend water tot 400gr/m³.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren. Bij de bronpompdelen zijn 
de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.13.760 Panelli Bronpompdeel 140 PS36 N/06 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 700 74 - 35 3" 657,00
B1.13.761 Panelli Bronpompdeel 140 PS36 N/08 - 10pk 10 7.5 0 - 700 98 - 46 3" 780,00
B1.13.762 Panelli Bronpompdeel 140 PS36 N/10 - 12.5pk 12.5 9.2 0 - 700 123 - 58 3" 900,00
B1.13.763 Panelli Bronpompdeel 140 PS36 N/12 - 15pk 15 11 0 - 700 147 - 69 3" 1.038,00
B1.13.764 Panelli Bronpompdeel 140 PS36 N/14 - 17.5pk 17.5 13 0 - 700 172 - 81 3" 1.158,00
B1.13.765 Panelli Bronpompdeel 140 PS36 N/16 - 20pk 20 15 0 - 700 196 - 92 3" 1.287,00
B1.13.766 Panelli Bronpompdeel 140 PS36 N/20 - 25pk 25 18.5 0 - 700 245 - 115 3" 1.524,00
B1.13.767 Panelli Bronpompdeel 140 PS36 N/23 - 30pk 30 22 0 - 700 282 - 132 3" 1.701,00
B1.13.768 Panelli Bronpompdeel 140 PS36 N/28 - 35pk 35 26 0 - 700 343 - 161 3" 1.998,00
B1.13.769 Panelli Bronpompdeel 140 PS36 N/32 - 40pk 40 30 0 - 700 392 - 184 3" 2.232,00

RVS-AISI-304 (stamped stainless steel)

LEO 4LPS solar bronpomp
x

LEO 4LPS is een 4" RVS AISI304 bronpomp multipower die gevoed kan worden met zonnepanelen. 

Bestelnr. Naam kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.16.102 LEO 4LPS2/11 1.5pk 0.2 - 1.9 4 - 170 115 - 10 1.1/4” 1.391,00
A1.16.108 LEO 4LPS3/11 2pk 0.2 - 2.2 2 - 110 112 - 10 1.1/4” 1.391,00
A1.16.113 LEO 4LPS5/10 2pk 0.2 - 3 2 - 95 112 - 10 1.1/2” 1.386,00
A1.16.143 LEO Solar CN200 Hybride intelligente controller 299,00

Schroefwaaier pomp voor staalname
x

De schroefwaaierpomp is geschikt voor zeer visceuze of licht agressieve vloeistoffen. Deze mogen ook harde en slijtende deeltjes bevatten. Door het 
veerkrachtige materiaal worden deze deeltjes tegen de pompwand gedrukt en daarna direct weer in de vloeistofstroom opgenomen. De rotor is 
schroefvormig met twee gangen en heeft een cirkelvormige doorsnede. De stator heeft een schroefvormige doorlaat met eveneens twee gangen. 
Wanneer de rotor draait, verplaatsen zich de afgesloten ruimten tussen rotor en stator. In deze afgesloten ruimten wordt het medium meegenomen in 
de axiale richting van de perszijde.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.08.820 HQ bronpomp 2'' - 2QGDA 200 - 230V 0.27 0.2 230 0 - 15 50 - 0 1/2" 385,00
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RVS-AISI-304 (stamped stainless steel)

3" Bronpomp WPS 3m³
x

Belgische 3’’ hoog toerental roestvrijstalen onderwaterpompen van hoogwaardige kwaliteit met een grote zandbestendigheid. Het pompdeel is 
volledig vervaardigd in RVS-AISI/304. Geschikt voor het verpompen van zuiver en lichtzandhoudend water tot 150gr/m³. Deze WPS bronpompen 
voldoen qua rendement aan de nieuwe MEI-normering. Monofasig met ingebouwde terugslagklep, met een debiet van 0.2 tot max 7m³/h (8200RPM). 
De pomp heeft een ingebouwde softstarter en droogloopbeveiliging. Deze pomp is beveiligd tegen overbelasting en oververhitting en tegen 
blikseminslag. Prijzen compleet met motor. 

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.45.017 3” Bronpomp WPS 3-30 0.8 0.6 230 17 - 67 42 - 21 1.1/4" 885,00
B1.45.018 3” Bronpomp WPS 3-45 1.2 0.9 230 17 - 67 62 - 31 1.1/4" 954,00
B1.45.019 3” Bronpomp WPS 3-65 2 1.5 230 17 - 67 83 - 42 1.1/4" 1.017,00
B1.45.020 3” Bronpomp WPS 3-80 2 1.5 230 17 - 67 104 - 52 1.1/4" 1.195,00

3" Bronpomp WPS 5m³
x

Belgische 3’’ hoog toerental roestvrijstalen onderwaterpompen van hoogwaardige kwaliteit met een grote zandbestendigheid. Het pompdeel is 
volledig vervaardigd in RVS-AISI/304. Geschikt voor het verpompen van zuiver en lichtzandhoudend water tot 150gr/m³. Deze WPS bronpompen 
voldoen qua rendement aan de nieuwe MEI-normering. Monofasig met ingebouwde terugslagklep, met een debiet van 0.2 tot max 7m³/h (8200RPM). 
De pomp heeft een ingebouwde softstarter en droogloopbeveiliging. Deze pomp is beveiligd tegen overbelasting en oververhitting en tegen 
blikseminslag. Prijzen compleet met motor. 

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.45.022 3” Bronpomp WPS 5-35 1.2 0.9 230 17 - 100 47 - 29 1.1/4" 899,00
B1.45.023 3” Bronpomp WPS 5-55 2 1.5 230 17 - 100 70 - 42 1.1/4" 1.004,00
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RVS-AISI-304 (stamped stainless steel)

CRI 4"  bronpompdeel S4S 2m³/h
x

De CRI bronpompdelen zijn gemaakt van corrosie-resistent RVS met ingebouwde terugslagklep. Alle vitale componenten van deze pompen zijn 
gemaakt van RVS-AISI/304. Door het optimale design van de waaiers heeft de pomp de best mogelijke hydraulische efficiëntie.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.80.011 CRI S4S-2/09 0,5pk 0.5 0.37 0 - 43 54 - 19 1.1/4" 227,00
A1.80.013 CRI S4S-2/15 0,75pk 0.75 0.55 0 - 43 90 - 38 1.1/4" 306,00
A1.80.014 CRI S4S-2/18 1pk 1 0.75 0 - 43 120 - 50 1.1/4" 345,00
A1.80.015 CRI S4S-2/23 1,5pk 1.5 1.1 0 - 43 145 - 57 1.1/4" 412,00
A1.80.017 CRI S4S-2/33 2pk 2 1.5 0 - 43 215 - 82 1.1/4" 719,00

CRI 4"  bronpompdeel S4S 3m³/h
x

De CRI bronpompdelen zijn gemaakt van corrosie-resistent RVS met ingebouwde terugslagklep. Alle vitale componenten van deze pompen zijn 
gemaakt van RVS-AISI/304. Door het optimale design van de waaiers heeft de pomp de best mogelijke hydraulische efficiëntie.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.80.024 CRI S4S-3/06 0,5pk 0.5 0.37 0 - 75 35 - 10 1.1/4" 197,70
A1.80.025 CRI S4S-3/09 0,75pk 0.75 0.55 0 - 75 56 - 14 1.1/4" 235,00
A1.80.026 CRI S4S-3/12 1pk 1 0.75 0 - 75 75 - 19 1.1/4" 281,00
A1.80.027 CRI S4S-3/15 1,5pk 1.5 1.1 0 - 75 98 - 25 1.1/4" 329,00
A1.80.029 CRI S4S-3/22 2pk 2 1.5 0 - 75 140 - 35 1.1/4" 399,00
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RVS-AISI-304 (stamped stainless steel)

CRI 4"  bronpompdeel S4S 5m³/h
x

De CRI bronpompdelen zijn gemaakt van corrosie-resistent RVS met ingebouwde terugslagklep. Alle vitale componenten van deze pompen zijn 
gemaakt van RVS-AISI/304. Door het optimale design van de waaiers heeft de pomp de best mogelijke hydraulische efficiëntie.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.80.038 CRI S4S-5/06 0,75pk 0.75 0.55 0 - 116 39 - 10 1.1/2" 193,20
A1.80.039 CRI S4S-5/08 1pk 1 0.75 0 - 116 46 - 15 1.1/2" 220,00
A1.80.040 CRI S4S-5/12 1,5pk 1.5 1.1 0 - 116 75 - 24 1.1/2" 275,00
A1.80.041 CRI S4S-5/17 2pk 2 1.5 0 - 116 108 - 33 1.1/2" 343,00
A1.80.043 CRI S4S-5/25 3pk 3 2.2 0 - 116 162 - 53 1.1/2" 434,00

CRI 4"  bronpompdeel S4S 8m³/h
x

De CRI bronpompdelen zijn gemaakt van corrosie-resistent RVS met ingebouwde terugslagklep. Alle vitale componenten van deze pompen zijn 
gemaakt van RVS-AISI/304. Door het optimale design van de waaiers heeft de pomp de best mogelijke hydraulische efficiëntie.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.80.050 CRI S4S-8/05 1pk 1 0.75 0 - 183 32 - 11 2" 285,00
A1.80.051 CRI S4S-8/07 1,5pk 1.5 1.1 0 - 183 42 - 16 2" 335,00
A1.80.053 CRI S4S-8/10 2pk 2 1.5 0 - 183 63 - 24 2" 396,00
A1.80.054 CRI S4S-8/12 3pk 3 2.2 0 - 183 74 - 28 2" 454,00
A1.80.056 CRI S4S-8/18 4pk 4 3 0 - 183 108 - 44 2" 604,00
A1.80.058 CRI S4S-8/25 5,5pk 5.5 4 0 - 183 155 - 62 2" 787,00
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RVS-AISI-304 (stamped stainless steel)

CRI 4"  bronpompdeel S4S 14m³/h
x

De CRI bronpompdelen zijn gemaakt van corrosie-resistent RVS met ingebouwde terugslagklep. Alle vitale componenten van deze pompen zijn 
gemaakt van RVS-AISI/304. Door het optimale design van de waaiers heeft de pomp de best mogelijke hydraulische efficiëntie.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.80.064 CRI S4S-14/05 2pk 2 1.5 0 - 300 31 - 12 2" 464,00
A1.80.065 CRI S4S-14/07 3pk 3 2.2 0 - 300 42 - 15 2" 563,00
A1.80.067 CRI S4S-14/10 4pk 4 3 0 - 300 65 - 29 2" 694,00
A1.80.069 CRI S4S-14/13 5,5pk 5.5 4 0 - 300 85 - 36 2" 882,00
A1.80.071 CRI S4S-14/18 7,5pk 7.5 5.5 0 - 300 119 - 50 2" 1.068,00
A1.80.073 CRI S4S-14/25 10pk 10 7.5 0 - 300 161 - 68 2" 1.396,00

CRI 6"  bronpompdeel S6S 30m³/h
x

De CRI bronpompdelen zijn gemaakt van corrosie-resistent RVS met ingebouwde terugslagklep. Alle vitale componenten van deze pompen zijn 
gemaakt van RVS-AISI/304. Door het optimale design van de waaiers heeft de pomp de best mogelijke hydraulische efficiëntie.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.80.195 CRI S6S-30/02 3pk 3 2.2 0 - 600 24 - 11 3" 436,00
A1.80.196 CRI S6S-30/03 4pk 4 3 0 - 600 36 - 18 3" 537,00
A1.80.197 CRI S6S-30/04 5.5pk 5.5 4 0 - 600 47 - 24 3" 609,00
A1.80.199 CRI S6S-30/06 7.5pk 7.5 5.5 0 - 600 70 - 38 3" 716,00
A1.80.201 CRI S6S-30/08 10pk 10 7.5 0 - 600 92 - 50 3" 929,00
A1.80.204 CRI S6S-30/11 12.5pk 12.5 9.3 0 - 600 127 - 71 3" 1.154,00
A1.80.206 CRI S6S-30/13 15pk 15 11 0 - 600 148 - 83 3" 1.381,00

3



Bronpompen
x

87

RVS-AISI-304 (stamped stainless steel)

CRI 6"  bronpompdeel S6S 48m³/h
x

De CRI bronpompdelen zijn gemaakt van corrosie-resistent RVS met ingebouwde terugslagklep. Alle vitale componenten van deze pompen zijn 
gemaakt van RVS-AISI/304. Door het optimale design van de waaiers heeft de pomp de best mogelijke hydraulische efficiëntie.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.80.233 CRI S6S-48/02 4pk 4 3 0 - 1000 27 - 9 3" 590,00
A1.80.234 CRI S6S-48/03 7.5pk 7.5 5.5 0 - 1000 41 - 15 3" 682,00
A1.80.236 CRI S6S-48/05 10pk 10 7.5 0 - 1000 67 - 24 3" 878,00
A1.80.237 CRI S6S-48/06 12.5pk 12.5 9.3 0 - 1000 80 - 30 3" 968,00
A1.80.238 CRI S6S-48/07 15pk 15 11 0 - 1000 94 - 35 3" 1.007,00
A1.80.239 CRI S6S-48/08 17.5pk 17.5 13 0 - 1000 108 - 41 3" 1.170,00
A1.80.241 CRI S6S-48/10 20pk 20 15 0 - 1000 134 - 51 3" 1.363,00
A1.80.243 CRI S6S-48/12 25pk 25 18.5 0 - 1000 161 - 62 3" 1.520,00
A1.80.246 CRI S6S-48/15 30pk 30 22 0 - 1000 201 - 76 3" 1.904,00
A1.80.248 CRI S6S-48/17 35pk 35 26 0 - 1000 225 - 88 3" 2.125,00

CRI 6"  bronpompdeel S6S 60m³/h
x

De CRI bronpompdelen zijn gemaakt van corrosie-resistent RVS met ingebouwde terugslagklep. Alle vitale componenten van deze pompen zijn 
gemaakt van RVS-AISI/304. Door het optimale design van de waaiers heeft de pomp de best mogelijke hydraulische efficiëntie.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.80.260 CRI S6S-60/02 5.5pk 5.5 4 0 - 1333 26 - 5 3" 590,00
A1.80.261 CRI S6S-60/03 7.5pk 7.5 5.5 0 - 1333 39 - 9 3" 682,00
A1.80.262 CRI S6S-60/04 10pk 10 7.5 0 - 1333 52 - 13 3" 772,00
A1.80.263 CRI S6S-60/05 12.5pk 12.5 9.3 0 - 1333 67 - 16 3" 877,00
A1.80.264 CRI S6S-60/06 15pk 15 11 0 - 1333 82 - 21 3" 974,00
A1.80.265 CRI S6S-60/07 17.5pk 17.5 13 0 - 1333 94 - 24 3" 1.065,00
A1.80.266 CRI S6S-60/08 20pk 20 15 0 - 1333 110 - 30 3" 1.161,00
A1.80.267 CRI S6S-60/09 25pk 25 18.5 0 - 1333 122 - 33 3" 1.267,00
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RVS-AISI-304 (stamped stainless steel)

CRI 8"  bronpompdeel S8S 95m³/h
x

De CRI bronpompdelen zijn gemaakt van corrosie-resistent RVS met ingebouwde terugslagklep. Alle vitale componenten van deze pompen zijn 
gemaakt van RVS-AISI/304. Door het optimale design van de waaiers heeft de pomp de best mogelijke hydraulische efficiëntie.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren (indien 230V ook een 
condensatorkast). Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.80.299 CRI S8S-95/01 7.5pk 7.5 5.5 0 - 2100 22 - 2 5" 1.150,00
A1.80.300 CRI S8S-95/02 12.5pk 12.5 9.3 0 - 2100 44 - 9 5" 1.372,00
A1.80.301 CRI S8S-95/03 17.5pk 17.5 13 0 - 2100 68 - 13 5" 1.506,00

RVS-AISI/304 (casted stainless steel)

Panelli 4"  bronpompdeel 95 SX18
x

Los Panelli 4" semiaxiaal bronpompdeel, het bronpompdeel en de waaiers zijn gemaakt uit microfusion gegoten RVS-AISI/304. Dit 4" 
bronpompdeel kan tot maximaal 27m³/h verpompen. Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een 
bronpompmotor selecteren. Bij de bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.494 Panelli bronpompdeel 95 SX 18/05 1.5 1.1 0 - 450 27 - 5 2" 488,00
A1.13.495 Panelli bronpompdeel 95 SX 18/07 2 1.5 0 - 450 38 - 7 2" 625,00
A1.13.496 Panelli bronpompdeel 95 SX 18/11 3 2.2 0 - 450 59 - 11 2" 902,00
A1.13.497 Panelli bronpompdeel 95 SX 18/15 4 3 0 - 450 81 - 15 2" 1.179,00
A1.13.498 Panelli bronpompdeel 95 SX 18/20 5.5 4 0 - 450 108 - 20 2" 1.524,00
A1.13.499 Panelli bronpompdeel 95 SX 18/27 7.5 5.5 0 - 450 146 - 27 2" 2.025,00
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RVS-AISI/304 (casted stainless steel)

Panelli 6"  bronpompdeel 140 SX44
x

Los Panelli 6" semiaxiaal bronpompdeel, de pomp is gemaakt uit gegoten RVS-AISI/304.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren. Bij de bronpompdelen 
zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.278 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/04 - 7.5pk 7.5 5.5 0 - 1000 56 - 26 3" 1.188,00
A1.13.279 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/05 - 10pk 10 7.5 0 - 1000 70 - 32 3" 1.367,00
A1.13.280 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/06 - 12.5pk 12.5 9.2 0 - 1000 84 - 38 3" 1.545,00
A1.13.281 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/07 - 15pk 15 11 0 - 1000 98 - 45 3" 1.723,00
A1.13.282 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/08 - 17.5pk 17.5 13 0 - 1000 112 - 51 3" 1.901,00
A1.13.284 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/10 - 20pk 20 15 0 - 1000 140 - 64 3" 2.261,00
A1.13.286 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/12 - 25pk 25 18.5 0 - 1000 168 - 77 3" 2.621,00
A1.13.288 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/14 - 30pk 30 22 0 - 1000 196 - 90 3" 2.974,00
A1.13.290 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/16 - 35pk 35 26 0 - 1000 224 - 102 3" 3.337,00
A1.13.294 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/20 - 40pk 40 30 0 - 1000 280 - 128 3" 4.050,00
A1.13.296 Panelli Bronpompdeel 140 SX 44/22 - 50pk 50 37 0 - 1000 308 - 141 3" 4.419,00
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RVS-AISI/304 (casted stainless steel)

Panelli 6"  bronpompdeel 140 SX64
x

Los Panelli 6" semiaxiaal bronpompdeel, het bronpompdeel en de waaiers zijn gemaakt uit microfusion gegoten RVS-AISI/304.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren. Bij de bronpompdelen 
zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.478 Panelli Bronpompdeel 140 SX 64/03 - 10pk 10 7.5 0 - 1500 39 - 17 3" 1.033,00
A1.13.479 Panelli Bronpompdeel 140 SX 64/04 - 12.5pk 12.5 9.2 0 - 1500 52 - 23 3" 1.215,00
A1.13.480 Panelli Bronpompdeel 140 SX 64/05 - 15pk 15 11 0 - 1500 66 - 28 3" 1.403,00
A1.13.481 Panelli Bronpompdeel 140 SX 64/06 - 17.5pk 17.5 13 0 - 1500 79 - 34 3" 1.588,00
A1.13.482 Panelli Bronpompdeel 140 SX 64/07 - 20pk 20 15 0 - 1500 92 - 39 3" 1.769,00
A1.13.483 Panelli Bronpompdeel 140 SX 64/08 - 25pk 25 18.5 0 - 1500 105 - 45 3" 1.957,00
A1.13.485 Panelli Bronpompdeel 140 SX 64/10 - 30pk 30 22 0 - 1500 131 - 56 3" 2.330,00
A1.13.487 Panelli Bronpompdeel 140 SX 64/12 - 35pk 35 26 0 - 1500 157 - 68 3" 2.700,00
A1.13.489 Panelli Bronpompdeel 140 SX 64/14 - 40pk 40 30 0 - 1500 183 - 79 3" 3.066,00
A1.13.491 Panelli Bronpompdeel 140 SX 64/16 - 50pk 50 37 0 - 1500 210 - 90 3" 3.446,00
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RVS-AISI/304 (casted stainless steel)

Panelli 8"  bronpompdeel 180 SX90
x

Los Panelli 8" semiaxiaal bronpompdeel, de pomp is gemaakt uit gegoten RVS-AISI/304.
Dit is enkel een bronpompdeel, indien u een volledige bronpomp wenst, moet u ook nog een bronpompmotor selecteren. Bij de 
bronpompdelen zijn de kW en pk ingevuld die de motor nodig heeft voor dat bronpompdeel.

Bestelnr. Naam pk kW Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.13.406 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/2 - 17.5pk 17.5 13 0 - 2000 56 - 28 5" 1.641,00
A1.13.407 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/3 - 30pk 30 22 0 - 2000 84 - 42 5" 1.964,00
A1.13.408 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/4 - 35pk 35 26 0 - 2000 112 - 56 5" 2.516,00
A1.13.409 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/5 - 50pk 50 37 0 - 2000 140 - 70 5" 2.872,00
A1.13.410 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/6 - 50pk 50 37 0 - 2000 168 - 84 5" 3.224,00
A1.13.411 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/7 - 60pk 60 44 0 - 2000 196 - 98 5" 3.583,00
A1.13.412 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/8 - 75pk 75 55 0 - 2000 224 - 112 5" 4.174,00
A1.13.413 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/9 - 90pk 90 66 0 - 2000 252 - 126 5" 4.551,00
A1.13.414 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/10 - 90pk 90 66 0 - 2000 280 - 140 5" 4.928,00
A1.13.415 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/11 - 100pk 100 75 0 - 2000 308 - 154 5" 5.306,00
A1.13.416 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/12 - 125pk 125 92 0 - 2000 336 - 168 5" 5.683,00
A1.13.417 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/13 - 125pk 125 92 0 - 2000 364 - 182 5" 5.730,00
A1.13.418 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/14 - 125pk 125 92 0 - 2000 392 - 196 5" 6.087,00
A1.13.419 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/15 - 150pk 150 110 0 - 2000 420 - 210 5" 6.444,00
A1.13.420 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/16 - 150pk 150 110 0 - 2000 448 - 224 5" 6.801,00
A1.13.421 Panelli Bronpompdeel 180 SX 90/17 - 150pk 150 110 0 - 2000 476 - 238 5" 7.154,00

Bronpompmotoren

LEO 3"  motor
x

Reserve motor voor LEO 3XRm2.5

Bestelnr. Naam pk kW Volt Prijs in €
A1.08.711 LEO motor 3'' TYPE 3XRm2.5/11-0.37 - 0.5 pk - 230V 0.5 0.37 230 175,00
A1.08.712 LEO motor 3'' TYPE 3XRm2.5/16-0.55 - 0.75 pk - 230V 0.75 0.55 230 191,00
A1.08.713 LEO motor 3'' TYPE 3XRm2.5/21-0.75 - 1 pk - 230V 1 0.75 230 216,00
A1.08.714 LEO motor 3'' TYPE 3XRm2.5/31-1.1 - 1.5 pk - 230V 1.5 1.1 230 251,00
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Bronpompmotoren

4" Panelli motoren monofasig
x

Panelli 4" motoren 230V, inclusief 1,5m kabel. Condensatorkast apart te bestellen.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Prijs in €
A1.09.900 Panelli bronpompmotor 4" 0.5pk - 230V 0.5 0.37 230 228,00
A1.09.901 Panelli bronpompmotor 4" 0.75pk - 230V 0.75 0.55 230 236,00
A1.09.902 Panelli bronpompmotor 4" 1pk - 230V 1 0.75 230 266,00
A1.09.903 Panelli bronpompmotor 4" 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 285,00
A1.09.904 Panelli bronpompmotor 4" 2pk - 230V 2 1.5 230 316,00
A1.09.939 Panelli bronpompmotor 4'' 3 PK - 230v 3 2.2 230 393,00

4" Panelli motoren driefasig
x

Panelli 4" motoren 3x400V, inclusief 1,5m kabel.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Prijs in €
A1.09.905 Panelli bronpompmotor 4" 0.5pk - 400V 0.5 0.37 400 231,00
A1.09.906 Panelli bronpompmotor 4" 0.75pk - 400V 0.75 0.55 400 239,00
A1.09.907 Panelli bronpompmotor 4" 1pk - 400V 1 0.75 400 266,00
A1.09.908 Panelli bronpompmotor 4" 1.5pk - 400V 1.5 1.1 400 285,00
A1.09.909 Panelli bronpompmotor 4" 2pk - 400V 2 1.5 400 312,00
A1.09.910 Panelli bronpompmotor 4" 3pk - 400V 3 2.2 400 389,00
A1.09.911 Panelli bronpompmotor 4" 4pk - 400V 4 3 400 570,00
A1.09.912 Panelli bronpompmotor 4" 5.5pk - 400V 5.5 4 400 592,00
A1.09.913 Panelli bronpompmotor 4" 7.5pk - 400V 7.5 5.5 400 737,00
A1.09.914 Panelli bronpompmotor 4" 10pk - 400V 10 7.5 400 850,00

4" Franklin motoren PSC monofasig
x

Franklin PSC motoren 1 X 220/230V. Inclusief 1,5m kabel. Condensatorkast apart te bestellen.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Prijs in €
A1.08.270 Franklin PSC-0,25-220/230-50-W 0.33 0.25 230 295,00
A1.08.272 Franklin PSC-0,37-220/230-50-W 0.5 0.37 230 330,00
A1.08.273 Franklin PSC-0,55-220/230-50-W 0.75 0.55 230 350,00
A1.08.274 Franklin PSC-0,75-220/230-50-W 1 0.75 230 387,00
A1.08.275 Franklin PSC-1,1-220/230-50-W 1.5 1.1 230 426,00
A1.08.276 Franklin PSC-1,5-220/230-50-W 2 1.5 230 520,00
A1.08.331 Franklin PSC-2,2-220/230-50-W 3 2.2 230 690,00

4" Franklin motoren 3 fasig 230V
x

Franklin motoren 3 X 220/230V

Bestelnr. Naam pk kW Volt Prijs in €
A1.08.277 Franklin 3P-0,37-3x230V-50-W 0.5 0.37 3 x 230 330,00
A1.08.278 Franklin 3P-0,55-3x230V-50-W 0.75 0.55 3 x 230 340,00
A1.08.302 Franklin 3P-0,75-3x230V-50-W 1 0.75 3 x 230 360,00
A1.08.312 Franklin 3P-1,1-3x230V-50-W 1.5 1.1 3 x 230 410,00
A1.08.322 Franklin 3P-1,5-3x230V-50-W 2 1.5 3 x 230 470,00
A1.08.392 Franklin 3P-2,2-3x230V-50-W 3 2.2 3 x 230 600,00
A1.08.323 Franklin 3P-3-3x230V-50-W 4 3 3 x 230 690,00
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Bronpompmotoren

4" Franklin motoren 3 fasig 380/415V
x

Franklin motoren 3 X 380/415V.
Inclusief 1,5m kabel.

Optioneel leverbaar in 3x230V.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Prijs in €
A1.08.320 Franklin 3P-0,37-380/415V-50-W 0.5 0.37 400 330,00
A1.08.330 Franklin 3P-0,55-380/415V-50-W 0.75 0.55 400 340,00
A1.08.340 Franklin 3P-0,75-380/415V-50-W 1 0.75 400 360,00
A1.08.350 Franklin 3P-1,1-380/415V-50-W 1.5 1.1 400 410,00
A1.08.360 Franklin 3P-1,5-380/415V-50-W 2 1.5 400 470,00
A1.08.370 Franklin 3P-2,2-380/415V-50-W 3 2.2 400 600,00
A1.08.380 Franklin 3P-3-380/415V-50-W 4 3 400 690,00
A1.08.390 Franklin 3P-4-380/415V-50-W 5.5 4 400 930,00
A1.08.400 Franklin 3P-5,5-380/415V-50-W 7.5 5.5 400 1.155,00
A1.08.410 Franklin 3P-7,5-380/415V-50-W 10 7.5 400 1.453,00

6" Panelli bronpompmotor driefasig
x

Panelli 6" bronpompmotor 400V, standaard geschikt om te gebruiken bij frequentieregeling (PE2 + PA wikkeling).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Prijs in €
A1.09.915 Panelli bronpompmotor 6'' 5.5 PK - 400V 5.5 4 400 1.355,00
A1.09.916 Panelli bronpompmotor 6'' 7.5 PK - 400V 7.5 5.5 400 1.433,00
A1.09.917 Panelli bronpompmotor 6'' 10 PK - 400V 10 7.5 400 1.508,00
A1.09.918 Panelli bronpompmotor 6'' 12.5 PK - 400V 12.5 9.2 400 1.605,00
A1.09.919 Panelli bronpompmotor 6'' 15 PK - 400V 15 11 400 1.781,00
A1.09.920 Panelli bronpompmotor 6'' 17.5 PK - 400V 17.5 13 400 1.836,00
A1.09.921 Panelli bronpompmotor 6'' 20 PK - 400V 20 15 400 2.058,00
A1.09.922 Panelli bronpompmotor 6'' 25 PK - 400V 25 18.5 400 2.264,00
A1.09.923 Panelli bronpompmotor 6'' 30 PK - 400V 30 22 400 2.495,00
A1.09.924 Panelli bronpompmotor 6'' 35 PK - 400V 35 26 400 2.760,00
A1.09.925 Panelli bronpompmotor 6'' 40 PK - 400V 40 30 400 2.848,00
A1.09.926 Panelli bronpompmotor 6'' 50 PK - 400V 50 37 400 3.163,00

6" CRI W140 motor 400V DOL
x

CRI RVS AISI/304 bronpompmotoren, water gevuld en standaard direct gestart. Optioneel verkrijgbaar met dubbele bekabeling voor ster-driehoek 
aansluiting. Types voor horizontale opstelling leverbaar. Kabel 2.5 meter inbegrepen. As-aansluiting volgens NEMA-standards, as is RVS-AISI/630.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Prijs in €
B1.09.878 CRI RVS AISI/304 W140-55T - 5.5kW - 7.5pk - 380V 7.5 5.5 380 951,00
B1.09.880 CRI RVS AISI/304 W140-75T - 7.5kW - 10pk - 380V 10 7.5 380 1.003,00
B1.09.882 CRI RVS AISI/304 W140-93T - 9.3kW - 12.5pk - 380V 12.5 9.3 380 1.061,00
B1.09.884 CRI RVS AISI/304 W140-110T - 11kW - 15pk - 380V 15 11 380 1.114,00
B1.09.886 CRI RVS AISI/304 W140-130T - 13kW - 17.5pk - 380V 17.5 13 380 1.167,00
B1.09.888 CRI RVS AISI/304 W140-150T - 15kW - 20pk - 380V 20 15 380 1.326,00
B1.09.876 CRI RVS AISI/304 W140-45T - 4.5kW - 6pk - 380V 6 4.5 380 912,00
B1.09.890 CRI RVS AISI/304 W140-185T - 18.5kW - 25pk - 380V 25 18.5 380 1.425,00
B1.09.892 CRI RVS AISI/304 W140-220T - 22kW - 30pk - 380V 30 22 380 1.668,00
B1.09.894 CRI RVS AISI/304 W140-260T - 26kW - 35pk - 380V 35 26 380 1.764,00
B1.09.896 CRI RVS AISI/304 W140-300T - 30kW - 40pk - 380V 40 30 380 1.922,00
B1.09.898 CRI RVS AISI/304 W140-370T - 37kW - 50pk - 380V 50 37 380 2.129,00

3
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Bronpompmotoren

6" Franklin motoren 3 fasig 400V
x

Franklin motoren 3 X 400V. Standaard zonder kabel met stekker.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Prijs in €
A1.08.452 Franklin 6" 3P-5,5kW-380/415V-50-SIC-W-LEAD 7.5 5.5 400 1.580,00
A1.08.453 Franklin 6" 3P-7,5kW-380/415V-50-SIC-W-LEAD 10 7.5 400 1.660,00
A1.08.454 Franklin 6" 3P-9,3kW-380/415V-50-SIC-W-LEAD 12.5 9.3 400 1.897,00
A1.08.455 Franklin 6" 3P-11kW-380/415V-50-SIC-W-LEAD 15 11 400 1.992,00
A1.08.456 Franklin 6" 3P-15kW-380/415V-50-SIC-W-LEAD 20 15 400 2.328,00
A1.08.457 Franklin 6" 3P-18.5kW-380/415V-50-SIC-W-LEAD 25 18.5 400 2.360,00
A1.08.458 Franklin 6" 3P-22kW-380/415V-50-SIC-W-LEAD 30 22 400 2.660,00
A1.08.459 Franklin 6" 3P-26kW-380/415V-50-SIC-W-LEAD 35 26 400 3.823,00
A1.08.393 Franklin kabel 6" x 4mtr - - - 110,00

Koelmantel 4"  PE + RVS
x

PE + RVS koelmantel voor 4" bronpompen, zorgt voor voldoende flow om de motor te koelen. Het is aangeraden om een koelmantel te 
gebruiken bij pompen die in een tank geïnstalleerd worden.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.13.990 PE + RVS Koelmantel 4" - 600mm 210,00
B1.13.991 PE + RVS Koelmantel 4" - 900mm 255,00

Koelmantel 4"  RVS 304
x

RVS AISI/304 koelmantel voor 4" bronpompen, zorgt voor voldoende flow om de motor te koelen. Het is aangeraden om een koelmantel te gebruiken bij 
pompen die in een tank geïnstalleerd worden.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.13.992 Koelmantel 4" - 400mm tot 0.75 kW 265,00
B1.13.993 Koelmantel 4" - 500mm tot 2.2 kW 287,00
B1.13.994 Koelmantel 4" - 625mm tot 3 kW 317,00
B1.13.995 Koelmantel 4" - 800mm tot 5.5 kW 335,00
B1.13.996 Koelmantel 4" - 1000mm tot 7.5 kW 503,00

x

3

Koelmantel 6"  RVS 304

RVS AISI/304 koelmantel voor 6" bronpompen, zorgt voor voldoende flow om de motor te koelen. Het is aangeraden om een koelmantel te gebruiken bij 
pompen die in een tank geïnstalleerd worden.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.13.980 Koelmantel 6" - 800mm tot 11 kW 661,00
B1.13.981 Koelmantel 6" - 1000mm tot 13 kW 731,00
B1.13.982 Koelmantel 6" - 1000mm tot 22 kW 731,00
B1.13.983 Koelmantel 6" - 1250mm tot 26 kW 1.014,00
B1.13.984 Koelmantel 6" - 1250mm tot 30 kW �����,00
B1.13.985 �����Koelmantel 6" - 1750mm tot 37 kW 1.214,00
B1.13.986 Koelmantel 6" - 1750mm tot 45 kW 1.214,00
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Bronpompmotoren

LEO controlbox 3XRm2.5
x

Losse LEO controlbox tbv 3XRm2.5.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.08.695 LEO controlbox 3XRM2.5/11-0.37 23,00
A1.08.696 LEO controlbox 3XRM2.5/16-0.55 24,00
A1.08.697 LEO controlbox 3XRM2.5/21-0.75 25,00
A1.08.698 LEO controlbox 3XRM2.5/31-1.1 28,00

x

Franklin SubStartSC monofase controlbox
x

De SubStartSC reeks dekt alle PSC motoren van 0.37kW tot 2.2kW van alle voltages. De SubStartSC motor heeft een ergonomisch 
design en aandacht voor detail met beschermingsgraad IP-54.

Bestelnr. Naam pk kW Prijs in €
A1.08.402 Franklin controlbox PSC-0,37-220,230,240-50 0.5 0.37 68,70
A1.08.403 Franklin controlbox PSC-0,55-220,230,240-50 0.75 0.55 62,00
A1.08.404 Franklin controlbox PSC-0,75-220,230,240-50 1 0.75 67,00
A1.08.405 Franklin controlbox PSC-1,1-220,230,240-50 1.5 1.1 72,00
A1.08.406 Franklin controlbox PSC-1,5-220,230,240-50 2 1.5 82,00
A1.08.407 Franklin controlbox CB-2,2-220,230,240-50 3 2.2 103,10

Franklin SubTronic monofase controlbox (droogloopbeveiliging)
x

De SubTronic reeks dekt alle PSC motoren van 0.25kW tot 2.2kW van alle voltages. De SubTronic controlbox heeft een ergonomisch 
design en aandacht voor detail met beschermingsgraad IP-54.
Deze controlboxen zijn uitgerust met droogloopbeveiliging.

Bestelnr. Naam pk kW Prijs in €
A1.08.442 Franklin controlbox DRY RUN SUB-TR-0,25-230-50-PSC 0.33 0.25 145,30
A1.08.443 Franklin controlbox DRY RUN SUB-TR-0,37-230-50-PSC 0.5 0.37 148,00
A1.08.444 Franklin controlbox DRY RUN SUB-TR-0,55-230-50-PSC 0.75 0.55 150,60
A1.08.445 Franklin controlbox DRY RUN SUB-TR-0,75-230-50-PSC 1 0.75 153,30
A1.08.446 Franklin controlbox DRY RUN SUB-TR-1,1-230-50-PSC 1.5 1.1 169,10
A1.08.447 Franklin controlbox DRY RUN SUB-TR-1,5-230-50-PSC 2 1.5 184,90
A1.08.448 Franklin controlbox DRY RUN SUB-TR-2,2-230-50-PSC 3 2.2 192,90

3

Panelli condensatorkast

Panelli condensatorkast voor 230V bronpompmotoren.

Bestelnr. Naam pk kW Prijs in €
A1.09.940 Panelli condensatorkast 0.5pk 230V 0.5 0.37 53,90
A1.09.941 Panelli condensatorkast 0.75pk 230V 0.75 0.55 54,50
A1.09.942 Panelli condensatorkast 1pk 230V 1 0.75 54,50
A1.09.943 Panelli condensatorkast 1.5pk 230V 1.5 1.1 57,80
A1.09.944 Panelli condensatorkast 2pk 230V 2 1.5 59,40
A1.09.945 Panelli condensatorkastje 3 PK - 230v 3 2.2 73,20
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Bronpompmotoren

Franklin kabel met plug
x

Franklin kabel voor bronpompen met plug 4x1.5mm²

Bestelnr. Naam Lengte Prijs in €
A1.08.408 Franklin kabel met plug 4x1.5 - 1.5 m 1.5 meter 27,70
A1.08.409 Franklin kabel met plug 4x1.5 - 2.5 m 2.5 meter 32,30

3
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Regenwatersystemen & Pompen, Regenwaterpompen natte opstelling

Drukdompelpomp met pumpcontrol
x

Bron- & regenwaterpomp met ingebouwde pumpcontrol. Deze pomp vindt vooral zijn toepassing in regenwaterhergebruik, wordt standaard 
geleverd met 15 meter onderwaterkabel en bevestigingskit met nylon koord.
230 V - max. 4,3 bar.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr.
/
min

Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €

A1.14.500 MPI COM 4" 0.8 PK onderwaterpomp met ingeb. pumpcontrol, 80 l/min 0.8 0.6 230 80 43 1" 365,00
A1.14.510 MPI COM-X 4" 0.8 PK onderwaterpomp met ingeb. pumpcontrol en zijaansluiting 0.8 0.6 230 80 43 1.1/4" - 1" 375,00
A1.14.515 MPI COM-X 4" 0.8 PK onderwaterpomp met ingeb. pumpcontrol en zijaansluiting incl. 

drijvende aanzuiging
0.8 0.6 230 80 43 1.1/4" - 1" 415,00

STEELPUMPS RVS reservoir waterpompen
x

Deze unieke roestvrijstalen techno-polymer pompen kunnen zowel ondergedompeld als droogopgesteld gebruikt worden. Inclusief 
terugslagklep (zie handleiding).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.14.250 STEELPUMPS RVS waterpomp Type X-JE 80B - 0,8pk - 3m³/h - 230V 0.8 0.6 230 50 40 1" - 1.1/4" 399,00

STEELPUMPS RVS reservoir waterpomp incl pumpcontrol
x

Deze unieke roestvrijstalen techno-polymer pompen kunnen zowel ondergedompeld als droogopgesteld gebruikt worden. De uitvoering 
met ingebouwde pumpcontrol is ideaal voor gebruik met regenwatersystemen. Inclusief terugslagklep (zie handleiding).

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
B1.14.260 STEELPUMPS RVS waterpomp Type X-AJE 80 B - 0,8pk - 3m³/h - 230V 0.8 0.6 230 50 40 1" - 1.1/4" 450,00

LEO LKS drukdompelpomp met pumpcontrol
x

LEO LKS reservoirpomp met ingebouwde pumpcontrol. Wordt geleverd met 10 meter onderwaterkabel. Beschikbaar met onder- of 
zijaanzuiging.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr.
/
min

Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €

A1.14.520 LEO LKS-1102SE met onderaanzuiging- 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 92 45 1" 269,00
A1.14.525 LEO LKS-1102SE-1 met zijaanzuiging- 1.5pk - 230V 1.5 1.1 230 92 45 1" 279,00
A1.14.530 LEO LKS-1102SE-1 met zijaanzuiging- 1.5pk - 230V met drijvende aanzuiging 1.5 1.1 230 92 45 1" 339,00

LEO LKS-900S drukdompelpomp
x

LEO LKS-900S reservoirpomp met vlotter.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A3.13.543 LEO LKS-900S met onderaanzuiging- 1.2pk - 230V 1.2 0.9 230 116.66 32 1" 229,00

4
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Regenwatersystemen & Pompen, Regenwaterpompen droge opstelling

MPI Multistagecontrol
x

Compleet opgebouwd met pumpcontrol en bekabeling.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.03.831 MPi Multistagecontrol Type MP 100/4 PC - 1pk - 4,8m³/h - 230V 1 0.75 230 10 - 80 45 - 10 1" - 1" 297,00

MPI Multistagecontrol Messing - RVS
x

Geluidsarme zelfaanzuigende regenwaterpomp die voldoet aan alle Europese eisen inzake hergebruik van regenwater. Pomp is 
uitwisselbaar met de Espa Aspri pompen.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.03.950 BMP60-4 PC 0.95 0.7 230 10 - 60 40 - 10 1" - 1" 380,00
A1.03.955 BMP60-5 PC 1.15 0.85 230 10 - 60 50 - 15 1" - 1" 406,00
A1.03.960 BMP90-4 PC 1 0.75 230 10 - 90 43 - 9 1" - 1" 388,00
A1.03.965 BMP90-5 PC 1.3 1 230 10 - 90 53 - 13 1" - 1" 416,00

LEO XCM geluidsarme pomp
x

Geluidsarme zelfaanzuigende regenwaterpomp die voldoet aan alle Europese eisen inzake hergebruik van regenwater.
Ideaal voor regenwater, geautomatiseerd door een pumpcontrol.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.15.515 LEO XCM/3 PC 1.2 0.9 230 0 - 90 35 - 13 1" - 1" 246,00
A1.15.516 LEO XCM/4 PC 1.5 1.1 230 0 - 90 48 - 16 1" - 1" 263,00
A1.15.517 LEO XCM/5 PC 1.75 1.3 230 0 - 90 55 - 20 1" - 1" 282,00

MPI Multistagecontrol Messing/RVS BMP170-4
x

Geluidsarme zelfaanzuigende regenwaterpomp die voldoet aan alle Europese eisen inzake hergebruik van regenwater.

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.03.973 MPi BMP170-4 1.85 1.4 230 10 - 170 50 - 5 1.1/4" - 1.1/4" 435,00

4



Regenwater & onderbreking
x

99

Regenwatersystemen & Pompen, Regenwaterpompen droge opstelling

LEO MAC550 intelligente permanent magneet booster
x

LEO MAC550 is een intelligente drukverhoging die automatisch zijn toerental aanpast naar gelang de waterafname, hierdoor is de 
pomp ook zuinig in energie. De pomp heeft een permanent magneet motor. 

Bestelnr. Naam pk kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Zuig/pers aansluiting Prijs in €
A1.62.100 LEO MAC550 permanent magneet booster 0.75 0.55 230 80 42 - 10 1" - 1" 571,00

Regenwatersystemen & Pompen, Bijvulset

Regenwatertank bijvulset
x

Universele bijvulset voor het gereglementeerd op peil houden van het waterniveau in de regenwaterput. Compleet geleverd met RVS 
koppelslang 3/4”, magneetklep en waterniveauschakelaar met 20 mtr. kabel. Aansluitmaat onderzijde PVC 50 mm.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B9.01.574 Regenwatertank bijvulset 230V - 3/4'' 295,00

Regenwatersystemen & Pompen, ERCU Standaard

ERCU Standard
x

De ERCU Standard is compact ingebouwd in een fraaie metalen kast van 80 x 80 x 25 cm. De kast is voorzien van diverse 
aansluitmogelijkheden. Alle aansluitingen zoals persleiding, toevoer waterleidingsnet, vul- en zuigleiding bevinden zich standaard aan de 
onderzijde van de kast. In de waterput bevindt zich een drijvende aanzuiging met een vuilkorf en een sensor met standaard een kabel van 
20 meter. Bij de ERCU Standard dient er een natuurlijk verval te zijn van de Ercu vulling tot aan de tank. De ERCU Standard is Belgaqua 
gekeurd.

De ERCU Standard bestaat uit:
•  één meerwaaierige geluidsarme MPi-pomp type MP80/3 PC met pumpcontrol 
•  één drijvende aanzuiging met vuilkorf 
•  één koordomvlochtenvuilfilter (verwijdert minuscule vuildeeltjes) 
•  één actieve koolfilter (verwijdert geur -en smaakstoffen) 
•  één elektroklep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of grondwater) 
•  vlotter met 20 meter kabel 
•  sleutel om de filters te vervangen

Bestelnr. Naam Prijs in €
C9.01.175 ERCU Standard, onderaansluiting 1.080,00
C9.01.176.L ERCU Standard, zijaansluiting links 1.084,00
C9.01.176.R ERCU Standard, zijaansluiting rechts 1.084,00

4
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Regenwatersystemen & Pompen, ERCU Silent

ERCU Silent
x

De ERCU Silent is compact ingebouwd in een fraaie metalen kast van 80 x 60 x 20 cm. De kast is voorzien van diverse 
aansluitmogelijkheden. Alle aansluitingen zoals persleiding, toevoer waterleidingsnet, vul- en zuigleiding bevinden zich standaard aan de 
onderzijde van de kast. Bij de ERCU Silent wordt de pomp in de put geplaatst waardoor de ERCU Silent volledig geluidsarm kan werken. In de 
waterput bevindt zich eveneens een drijvende aanzuiging met een vuilkorf en een sensor met een kabel van 20 meter. Bij de ERCU Silent 
dient er een natuurlijk verval te zijn van de Ercu vulling tot aan de tank. De ERCU Silent is Belgaqua gekeurd.

De ERCU Silent bestaat uit: 
•  één meerwaaierige onderwatergedompelde STEELPUMP gestuurd door een in de ERCU-kast gemonteerde pumpcontrol 
•  één drijvende aanzuiging met vuilkorf 
•  één koordomvlochtenvuilfilter (verwijdert minuscule vuildeeltjes) 
•  één actieve koolfilter (verwijdert geur- en smaakstoffen)
•  één elektroklep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of grondwater) 
•  vlotter met 20 meter kabel
•  sleutel om de filters te vervangen

Bestelnr. Naam Prijs in €
C9.01.177 ERCU Silent, onderaansluiting 1.172,00
C9.01.196.L ERCU Silent, zijaansluiting links 1.217,00
C9.01.196.R ERCU Silent, zijaansluiting rechts 1.217,00

Regenwatersystemen & Pompen, ERCU Pro

ERCU Pro
x

De ERCU Pro is compact ingebouwd in een fraaie metalen kast van 80 x 80 x 25 cm. De kast is voorzien van diverse 
aansluitmogelijkheden. In de waterput bevindt zich een drijvende aanzuiging met een vuilkorf en een sensor met standaard een kabel van 
20 meter. De ERCU Pro is voorzien van een drinkwaterbijvulsysteem in de vorm van een reservoir. Dit reservoir zorgt voor het continu 
functioneren van het regenwaterbeheersysteem door een rechtstreekse aansluiting op het waterleidingsnet. De ERCU Pro is Belgaqua 
gekeurd.

De ERCU Pro bestaat uit: 
•  één meerwaaierige geluidsarme MPi-pomp type MP80/3 PC met pumpcontrol 
•  één drijvende aanzuiging met vuilkorf 
•  één koordomvlochtenvuilfilter (verwijdert minuscule vuildeeltjes) 
•  één actieve koolfilter (verwijdert geur -en smaakstoffen)
•  één tweeweg-elektroklep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of grondwater) 
•  één drinkwaterbijvulsysteem 
•  vlotter met 20 meter kabel 
•  sleutel om de filters te vervangen

Bestelnr. Naam Prijs in €
C9.01.178 ERCU Pro 1.434,00

4
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Regenwatersystemen & Pompen, ERCU Smart

ERCU Smart
x

Het volledig automatisch Ercu Smart regenwatersysteem garandeert een constante aanvoer van regenwater onder de juiste druk, nodig 
voor de werking van het toilet, de wasmachine en andere wateraftappunten. Aansluiting op het waterleidingnetwerk is noodzakelijk om 
een tekort aan regenwater in de regenwaterput te compenseren. Wanneer noodzakelijk, schakelt het systeem automatisch over op 
leidingwater. Het leidingwater wordt in het drinkwaterreservoir automatisch op peil gehouden met een vlotter.
Het Ercu Smart systeem is Belgaqua gekeurd.
De ERCU Smart bestaat uit:
•  een meerwaaierige geluidsarme MPi-pomp, type MP80/3 PC met pumpcontrol
•  een 3-weg klep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of grondwater)
•  één drijvende aanzuiging met vuilkorf
•  vlotter met 20 meter kabel

Bestelnr. Naam Prijs in €
C9.01.174 ERCU Smart 1.003,00

Regenwatersystemen & Pompen, ERCU Intelligent

ERCU Intelligent
x

De nieuwe ERCU Intelligent heeft een gepatenteerd 2/3 ventiel met module waarbij de pomp tot 30 meter horizontaal kan aanzuigen. 
Hij gebruikt bij elke opstart altijd eerst een gedeelte stadswater, hij geeft ook ten alle tijden de waterstand in de regenwaterput aan. Het 
volledig automatisch Ercu Intelligent regenwatersysteem garandeert een constante aanvoer van regenwater onder de juiste druk, nodig 
voor de werking van het toilet, de wasmachine en andere wateraftappunten. Aansluiting op het waterleidingnetwerk is noodzakelijk om een te kort aan 
regenwater in de regenwaterput te compenseren. Wanneer noodzakelijk, schakelt het systeem automatisch over op leidingwater. Het leidingwater wordt 
in het drinkwaterreservoir automatisch op peil gehouden met een vlotter. Het Ercu Intelligent systeem is Belgaqua gekeurd (incl. afsluitdeksel). 

De ERCU Intelligent bestaat uit:
•  een meerwaaierige geluidsarme MPi-pomp, type MP80/3 PC met pumpcontrol
•  een 3-weg klep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of grondwater)
•  één drijvende aanzuiging met vuilkorf 
•  sensor met 30 meter kabel
•  geleverd met overlooptrechter

Bestelnr. Naam Prijs in €
C9.01.173 ERCU Intelligent 1.763,00

Voor- en nafilters, Voorfilters

Wisy cycloonfilter
x

De Wisy cycloonfilter is ontworpen voor filtratie van regenwater en wordt ondergronds geplaatst. Verbonden met een horizontale toevoerleiding 
wordt het regenwater gefilterd en naar de regenput gevoerd. Door de draaikolkbeweging wordt het regenwater over het verticale cilindrisch 
filterelement in RVS gevoerd. Door de centrifugaalkracht wordt het regenwater door de filtermazen gezogen. Vuildeeltjes groter dan 0,18 mm 
worden met het restwater naar het drainagesysteem afgeleid met een filterrendement van 90%.
Behuizing uit polypropyleen; filterinzet in inox 1.4301 en maaswijdte 0,18 mm.

Bestelnr. Naam Dakoppervlakte Prijs in €
C9.01.120 Wisy WFF 100 250 m² 404,00
C9.01.716 Wisy WFF 150 500 m² 572,00
C9.01.717 Wisy WFF 300 3000 m² 4.631,00

4
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Voor- en nafilters, Voorfilters

3P Rainus bladvanger
x

De bladvanger is specifiek ontworpen voor filtratie van regenwater.Verbonden met een verticale toevoerleiding wordt het regenwater gefilterd 
en daarna naar de regenput gevoerd.
Het vuil wordt naar voren uitgeworpen terwijl het gefilterde regenwater omlaag loopt door de zeef. De zeef kan bij vervuiling makkelijk 
gereinigd worden.
Capaciteit: 70 m² dakoppervlak
Aansluitmaten: 80mm en 100mm

Bestelnr. Naam Aansl. maat mm Dakoppervlakte Prijs in €
B9.01.384 3P Rainus bladvanger (grijs) 80 en 100 70 m² 85,10

3P Kompakt filter
x

De kleinste regenwaterfilter voor de installatie in regenwatertanks die gemaakt zijn van polyethyleen of beton. 

Deze filter kan gebruikt worden waar weinig ruimte is of waar er geen verschil is tussen de in- en uitlaat. 

Retro-fitting met 3P terugspoel apparaat PF+SF is mogelijk. Binnen het filterhuis is een opening geïnstalleerd die kan worden gebruikt. De 3P Patronen 
filter is bij uitstek geschikt voor gebruik in combinatie met een 3P Overflow Siphon duo en de 3P Calmed  inlet. Connectie capaciteit voor dakoppervlakte 
tot 213 m² met regenvalcapaciteit tot 300 l/(sxha).

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. 
dakoppervlakt
e bij een 
regenval van 
200 l/(sxha)

Max. 
dakoppervlakt
e regenval van 
300 l/(sxha)

Max. Debiet Prijs in €

B9.01.355 3P Kompakt filter DN 100 320 m² 213 m² 6.4 l/s 199,20

Patronenfilter
x

Kleine regenwaterfilter voor de installatie in regenwatertanks die gemaakt zijn van polyethyleen of beton.

Door de hellingshoek van de filterzeef wordt het vuil gespoeld in het riool. Filterpatroongaas uit RVS in kunststof behuizing.
Retro-fitting met 3P terugspoel apparaat PF+SF is mogelijk. Binnen het filterhuis is een opening geïnstalleerd die kan worden gebruikt. De 3P patronen 
filter is bij uitstek geschikt voor gebruik in combinatie met een 3P Overflow Siphon duo en de 3P Calmed inlet.

De onderste of zijwaartse adapter wordt gebruikt als inlaat van de regenwater tank. Daar kunt u ook een rustige toevoer installeren. 

Verbindingen: DN 125 / DN 200
Connectie capaciteit: voor dakoppervlaktes tot 387 m² / 1347 m²
De filter moet enkele keren per jaar worden gereinigd.
Materiaal cascade insert: Polyethyleen
Ø 410 x 275 mm
Maas grootte: 1 mm
Afmetingen: 390 x 815 mm

4

B9.01.346 3P Patronenfilter DN 100 320 m² 213 m² 6.4 l/s 199,00

Max. dakoppervlakt e Max.Debiet ��Prijs in €
regenval van 300 
l/(sxha)

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. 
dakoppervlakt e 
bij een regenval 
van 200 l/(sxha)
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Voor- en nafilters, Voorfilters

Inbouwregenfilter
x

Inbouwregenfilter.

Bestelnr. Naam Aansl. maat mm Dakoppervlakte Prijs in €
B9.01.500 Inbouwregenwaterfilter incl. syfon 110 160 m² 273,00

3P backwash-Set SF
x

3P backwash-Set SF voor inbouw regenwaterfilters (met PE-leiding)

Bestelnr. Naam Prijs in €
B9.01.343 3P backwash-Set SF 45,50

3P Garden Filter
x

Gemakkelijke regenwaterfiltering door de geïntegreerde vuil-opvang-mand, voor installatie in de regenwatertank.

De vuilkorf gemaakt van plastic kan gemakkelijk worden verwijderd door het handvat dat er aan zit.
De 3P Garden Filter is geschikt voor het bewateren van de tuin en voor plaatsen waar het regenwater moet infiltreren. Dat betekent: waar er geen 
verbinding is met een riool om het water af te voeren.

3P Gardenfilter XL DN 125 / DN 200
x

Gemakkelijke regenwaterfiltering door de geïntegreerde vuil-opvang-mand, voor installatie in de regenwatertank. De vuilkorf gemaakt 
van plastic kan gemakkelijk worden verwijderd door het handvat dat er aan zit. De 3P Garden Filter is geschikt voor het bewateren van 
de tuin en voor plaatsen waar het regenwater moet infiltreren. Dat betekent: waar er geen verbinding is met een riool om het water af te 
voeren.

Max. Debiet Prijs in €

B9.01.329 3P Gardenfilter XL DN 125 / DN 200 DN 125/200 580/2020 m² 387/1347 m² 11.6/40.4 l/s 349,00

3P RVS Filterkorf
x

De RVS filter kenmerkt zich door zijn bedrijfszekere en onderhoudsarme werking. Kan makkelijk verwijderd worden.
Materiaal filterkorf: roestvrij staal. 
Afmetingen: Ø 410 x 275 mm. 
Maaswijdte: 0.55 mm

Bestelnr. Naam Prijs in €
B9.01.409 3P RVS Filterkorf 207,00

4

Max�Debiet Prijs in €Max. 
dakoppervlakt e 
regenval van 300 
l/(sxha)

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. 
dakoppervlakt e 
bij een regenval 
van 200 l/(sxha)

B9.01.324 3P Garden Filter DN 100 320 m² ��213 m² ���������6.4 l/s 149,00
B9.01.348 Deksel t.b.v. 3P Garden Filter 58,20

Max. 
dakoppervlakt e 
regenval van 
300 l/(sxha)

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. 
dakoppervlakt e
 bij een 
regenval van 
200 l/(sxha)
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Voor- en nafilters, Voorfilters

3P Volumefilter VF1
x

De 3P Regenwater-voorfilter is ontworpen voor filtratie van regenwater en wordt ondergronds geplaatst. Verbonden met een horizontale 
toevoerleiding wordt het regenwater gefilterd en naar de regenput gevoerd. Vuildeeltjes groter dan 0,25 mm worden met het restwater 
naar het drainagesysteem afgeleid met een filterrendement van 90%.

Gekeurd volgens DIN 1989-2 Typ C
Behuizing uit polypropyleen 
Filterinzet in inox 1.4301 
Maaswijdte 0,25 mm (verval 30 cm)

Telescopisch opzetstuk
x

3P Telescopische uitbreiding voor installatie direct in de grond, materiaal: polyethyleen, totale hoogte 600 mm.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B9.01.318 Telescopisch opzetstuk 86,10

3P Twinfilter
x

Regenwaterfilter voor grotere dakoppervlaktes. Dankzij een 2 stappen filtering bekomt deze filter een uitstekende zuivering, onafhankelijk 
van de doorlaat. Dankzij de steile hellingsgraad van de filter wordt het vuil continu gezuiverd naar de afvoer. Het gezuiverde water wordt 
verzameld in een tank en afgevoerd naar de opslag. De filter moet 1 of 2 keer per jaar worden gereinigd afhankelijk van de hoeveelheid 
vuil.

Verbinding capaciteit: 426 m² dakoppervlakte 2 x DN 110 en 2 x afvoer DN 100
Verbinding capaciteit: 1254 m² dakoppervlakte 2 x DN 150 en 2 x afvoer DN 150
Max. debiet van het filterelement: 3.0 l/sec = 10.8 m³ schoon water per uur
Filter volgens de DIN 1989-2, Type C
Regenwater inlaat: 2 x DN 110 / DN 150
Uitlaat naar opslag: 2 x DN 110 / DN 150
Uitlaat naar riool: 2 x DN 110 / DN 150
Hoogte verschil tussen in- en uitlaat:
naar de opslag: 350 mm
naar het riool: 510 mm
Materiaal behuizing: Polyethyleen
Materiaal filterpatroon: roestvrijstaal 1.4301
Maaswijdte: 0.390 x 0.980 mm
Afmetingen: 680 x 873 mm

4

Max.Debiet �����Prijs in €

B9.01.190 3P Volumefilter VF1 DN 125 580 m² 387 m² 11.6 l/s 270,00

Max. 
dakoppervlakt e 
regenval van 300
 l/(sxha)

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. 
dakoppervlakt e
 bij een 
regenval van 
200 l/(sxha)

Max.Debiet Prijs in €

B9.01.305 3P Twinfilter DN 100/150 640/1880 m² 426/1254 m² ������������12.8/37.6 l/s 600,00

Max. 
dakoppervlakt e 
regenval van 300 
l/(sxha)

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. 
dakoppervlakt e
 bij een 
regenval van 
200 l/(sxha)



Regenwater & onderbreking
x

105

Voor- en nafilters, Voorfilters

3P Volumefilter VF6
x

Regenwaterfilter voor grotere dakoppervlaktes. Dankzij een 2 stappen filtering bekomt deze filter een uitstekende zuivering, 
onafhankelijk van de doorlaat. Dankzij de steile hellingsgraad van de filter wordt het vuil continu gezuiverd naar de afvoer. De filter 
moet afhankelijk van het vuil 1 of 2 keer per jaar worden gereinigd.

Filter volgens DIN 1989-2, Type C
Maximale doorlaat van de filter zeef: 9 l/sec =32,4 m³ zuiver water per uur.
Regenwater inlaat: 2 x DN 250
Uitlaat naar opslag: DN 200
Uitlaat naar riool: DN 250
Hoogteverschil tussen in- en uitlaat: 320 mm
Materiaal filterhuis: Roestvrijstaal 4016
Materiaal filterzeef: Roestvrijstaal 1.4301
Maaswijdte: 0.4 x 1 mm
Poten: Draadstangen M10 gemaakt van roestvrijstaal, lengte 250 mm
Gewicht: 39,5 kg

Max. 
Debiet

Prijs in €

Voor- en nafilters, Nafilters

MPI filterhuizen
x

Filterhuizen (zonder cartridge) 3-delige filter met messingversterkte aansluitingen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.54.100 MPI Filters 5" Doorlaat 2400 ltr/uur, aansluiting 2 x 3/4" binnen 15,00
A1.54.110 MPI Filters type 5" Doorlaat 3400 ltr/uur, 2 x 1" binnenaansluiting 16,00
A1.54.140 MPI Filterhuis type 10" Doorlaat 2400 ltr/uur, 2 x 3/4" binnenaansluiting 18,50
A1.54.150 MPI Filterhuis type 10" Doorlaat 3400 ltr/uur, 2 x 1" binnenaansluiting 19,50

MPI Filter cartridges
x

MPI Type 5" en 10" filter cartridges (zonder filterhuis)

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.54.120 Koordomvlochten 5" 4,60
A1.54.130 PVC uitwasbare cartridge 5” 7,80
A1.54.180 Koordomvlochten 10" 20 µ 3,50
A1.54.190 PVC uitwasbare cartridge 10" 6,00
A1.54.200 Actieve Kool Kokos cartridge 10" 6,50
A1.54.210 Actieve Kool Carbon cartridge 10" 8,50
A1.54.230 Sleutel 4,50
A1.54.220 Montagebeugel 4,50

4

Bestelnr. Naam Aansluiting ������Max. dakoppervlakt e bij 
������een regenval van 200 l/(sxha)

Max. dakoppervlakt e regenval 
van 300 l/(sxha)

B9.01.302 3P Volume Filter VF6 DN 250 ������3650 m² ���������������2433 m² 73 l/s 3.174,00
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Voor- en nafilters, Nafilters

Luise filterhuizen
x

Luise filterhuis van 5" met cartridges en 10" zonder cartridges.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.52.600 Luise Small filter 3/4" met koordcartridge 38,30
A1.52.605 Luise Super Small filter (compleet met kristal-vulling) 1 x 3/4" binnen-/buitenaansluiting 22,10
A1.52.611 Luise Big filter 3/4" geschikt voor montage 24,10
A1.52.621 Luise Big filter 1" geschikt voor montage 24,90

Luise filter cartridges
x

Cartridges van 5" en 10" en reservestukken.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.52.690 Luise koord cartridge 5" 4,20
A1.52.680 Luise PVC uitwasbare cartridge 5" 7,80
A1.52.720 Luise koord cartridge 10" 4,50
A1.52.640 Luise PVC uitwasbare cartridge 10" 10,50
A1.52.650 Luise actieve kool cartridge 10" 16,80
A1.52.730 Luise Inox uitwasbare cartridge 10" 10,80
A1.52.660 Luise Anti kalk 10" (max. 1400 ltr/uur) 24,00
A1.52.670 Luise Anti bacterie 10" (max. 30 ltr/uur) 43,70
A1.52.770 Losse kristallen 0,5 kg 17,80
A1.52.753 Sleutel voor Luise Big filter 8,00
A1.52.751 Montagebeugel Luise Big filter 4,50
A1.52.766 Luise losse beker 5" 11,10
A1.52.765 Luise losse beker 10" 10,50
A1.52.760 Losse O-ring Luise filterhuis 3,00
A1.52.762 Losse witte ring Luise Big filter 8,60

Cintropur filters
x

Cintropur filters met actieve kool. Actieve koolfilters worden vooral gebruikt om opgevangen regenwater een betere smaak en geur bij te 
brengen. De prijzen zijn zonder actieve kool.

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Prijs in €
B1.52.400 CINTROPUR filters NW 25 TE 1" 1000 102,00
B1.52.401 CINTROPUR filters NW 25 TE-CTN 1" 2000 85,80
B1.52.410 CINTROPUR filters NW 32 TE 1.1/4" 1500 115,00
B1.52.421 CINTROPUR filters NW 500 TE 2" 2500 395,00

Cintropur filters met draadaansluiting
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Prijs in €
B1.52.100 Cintropur filters NW 18, doorlaat 2000 l/u 3/4" 2000 61,60
B1.52.110 Cintropur filters NW 25, doorlaat 4000 l/u 1" 4000 78,80
B1.52.120 Cintropur filters NW 32, doorlaat 7000 l/u 1.1/4" 7000 104,30
B1.52.131 Cintropur filters met draadaansluiting NW 500 2" 15000 469,00

4

Cintropur filters met draadaansluiting (PN10), afgeleverd met montagesleutel en filterdoekje (25 micron).
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Voor- en nafilters, Nafilters

Cintropur filtervliezen
x

Filtervliezen, voor alle types filters zijn filterdoekjes verkrijgbaar (per 5 verpakt) in 5/10/25/100/150 micron. Toepassingen: 5 - 10 - 25 
micron voor zuivering t.b.v. huishoudelijk gebruik en druppelbevloeiing; 100 - 150 micron voor montage op zuigzijde voor filtratie van 
grof vuil en/of zand (terugslagklep monteren tussen filter en put). Filtervliezen van de NW-50/62/75 zijn ook van toepassing op de NW-
500/650/800 reeks.

Bestelnr. Naam Max. ltr./uur Prijs in €
B1.52.200 Cintropur filtervliezen NW 18 5 micron 3000 8,70
B1.52.210 Cintropur filtervliezen NW 18 10 micron 3000 10,20
B1.52.220 Cintropur filtervliezen NW 18 25 micron 3000 6,60
B1.52.230 Cintropur filtervliezen NW 18 100 micron 3000 7,40
B1.52.240 Cintropur filtervliezen NW 25 5 micron 6000 12,30
B1.52.250 Cintropur filtervliezen NW 25 10 micron 6000 13,10
B1.52.260 Cintropur filtervliezen NW 25 25 micron 6000 9,50
B1.52.270 Cintropur filtervliezen NW 25 100 micron 6000 10,40
B1.52.275 Cintropur filtervliezen NW 25 150 micron (nylon, uitwasbaar) 6000 46,30
B1.52.280 Cintropur filtervliezen NW 32 5 micron 7000 20,80
B1.52.290 Cintropur filtervliezen NW 32 10 micron 7000 21,00
B1.52.300 Cintropur filtervliezen NW 32 25 micron 7000 16,60
B1.52.310 Cintropur filtervliezen NW 32 100 micron 7000 17,50
B1.52.305 Cintropur filtervliezen NW 32 150 micron (nylon, uitwasbaar) 7000 56,80
B1.52.320 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 5 micron 35000 28,40
B1.52.330 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 10 micron 35000 23,60
B1.52.340 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 25 micron 35000 17,80
B1.52.350 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 100 micron 35000 20,50
B1.52.380 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 150 micron (nylon, uitwasbaar) 35000 79,50
B1.52.390 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 300 micron (nylon, uitwasbaar) 35000 78,10

Voor- en nafilters, Duo / triple filters

MPI 10"  Duplex Regenwaterfilter
x

Deze waterfilterset is speciaal samengesteld voor regenwaterhergebruik. Inclusief cartridges (1x koord-, 1x actieve kool filter). Standaard 
geleverd met bijhorende accessoires (montagebeugel en sleutel).

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.54.160 Duplex 10" regenwaterfilters Doorlaat 1800 ltr./uur, aansluiting 2 x 3/4" binnen (met sleutel, beugel, 1 koord- en 1 actieve kool filter) 41,50
A1.54.170 Duplex 10" regenwaterfilters Doorlaat 2400 ltr./uur, aansluiting 2 x 1" binnen (met sleutel, beugel, 1 koord- en 1 actieve kool filter) 43,50

Montagebeugels
x

Dubbele montagebeugels.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.54.240 Duplex dubbele montagebeugel 9,00

MPI Triple filter
x

Deze waterfilterset is speciaal samengesteld voor regenwaterhergebruik. Inclusief cartridges (1x PVC uitwasbare cartridge, 1x koord-, 
1x actieve kool filter). Standaard geleverd met bijhorende accessoires (montagebeugel en sleutel).

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.54.280 MPI Triple filter 3/4" 99,00
A1.54.290 MPI Triple filter 1" 99,00

4
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Voor- en nafilters, Duo / triple filters

Cintropur NW 25 DUO
x

Toepassing dubbele functie: filtratie 25 micron & waterbehandeling (geur en smaakstoffen) met actieve kool. Aangeraden debiet: max 1 
m³/h. De DUO - CTN heeft beide filters naast elkaar. De DUO-TIO (Two In One) heeft het filtervlies en de actieve kool in één filterhuis.

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Prijs in €
B1.52.501 Cintropur NW 25 DUO - CTN 3/4" x 1" 1000 158,00
B1.52.502 Cintropur NW 25 DUO - TIO 1" 1000 149,50

Cintropur vervanglampen
x

De UV-lamp moet verplicht eenmaal per jaar worden vervangen, het kwartsglas daarentegen moet pas na 5 jaar worden vervangen.

De UV-lampen zijn beschikbaar in 11, 25 en 95 W naargelang van het toesteltype.
Deze vervanglampen hebben een levertijd van enkele weken.

Bestelnr. Naam UV lamp Watt Vervang frequentie Prijs in €
B1.52.957 Vervanglamp UV 1000 ECO 11 1 x per jaar 48,50
B1.52.958 Vervanglamp UV 2000 ECO-PRO en TIO UV 25 1 x per jaar 59,10
B1.52.959 Vervanglamp UV 10.000 95 1 x per jaar 185,50
B1.52.960 Kwarts tbv UV1000 vervanghuis 1 x per 5 jaar 105,80
B1.52.961 Kwarts tbv UV2000 vervanghuis 1 x per 5 jaar 135,60
B1.52.962 Kwarts tbv UV10.000 vervanghuis 1 x per 5 jaar 167,00

Accessoires, Drijvende aanzuiging

Drijvende aanzuigingskit
x

Bij de drijvende aanzuiging wordt dankzij de drijvende bal het water vanaf 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Eventueel vuil 
bevindt zich op de bodem van de waterput of vormt een drijvende laag op het water. Bij een lage waterstand zakt de zuigkorf dankzij de lengte 
van de slang niet tot op de bodem. Bovendien bevindt er zich een voetklep met zuigkorf aan de drijvende aanzuiging. Hierdoor kan er nooit vuil 
aangezogen worden, waardoor de pomp goed beschermd is.
Voor het volledige pakket drijvende aanzuigingen zie hoofdstuk Regenwater & onderbreking, accessoires, drijvende aanzuiging.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B9.01.550 Drijvende aanzuigingskit basic (drijfbal, terugslagklep met filter, slangtule) 32 mm 31,10
B9.01.102 Drijvende aanzuigingskit basic met 3 mtr slang 1" 56,50

3P Drijvende aanzuiging (zonder slang)
x

De 3P Drijvende aanzuiging vertegenwoordigt de 4de reinigingsstap in het regenwater systeem. Voor de extractie van het schoonste 
regenwater uit de opslagtank. Met slangtule.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B9.01.369 3P Drijvende aanzuiging (zonder slang) 36 mm 39,70

4
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Accessoires, Drijvende aanzuiging

3P Drijvende aanzuiging (met slang)
x

3P Drijvende aanzuiging met 2 m zuigbuis voor de extractie van het schoonste regenwater uit de opslagtank. De drijvende aanzuiging 
vertegenwoordigt de 4de reinigingsstap in het regenwater systeem.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B9.01.370 3P Floating pump intake with 2m hose 1" 1" 79,30
B9.01.412 3P Floating pump intake with 2 m hose 2" 2" 144,60
B9.01.413 3P Floating pump intake with 2 m hose 3" 3" 289,00

Drijvende aanzuiging Pro met grof RVS filter (1,2 mm)
x

Bij de drijvende aanzuiging wordt dankzij de drijvende bal het water vanaf 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Eventueel vuil 
bevindt zich op de bodem van de waterput of vormt een drijvende laag op het water. Bij een lage waterstand zakt de zuigkorf dankzij de lengte 
van de slang niet tot op de bodem. Bovendien bevindt er zich een voetklep met zuigkorf aan de drijvende aanzuiging. Hierdoor kan er nooit vuil 
aangezogen worden, waardoor de pomp goed beschermd is.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
C9.01.800 Drijvende aanzuiging Pro grof 1" 1" 79,40
C9.01.810 Drijvende aanzuiging Pro grof 1.1/4" 1.1/4" 121,90
C9.01.820 Drijvende aanzuiging Pro grof 1.1/2" 1.1/2" 141,90
C9.01.830 Drijvende aanzuiging Pro grof 2" 2" 202,00

Drijvende aanzuiging Pro met fijn RVS filter (0,23 mm)
x

Bij de drijvende aanzuiging wordt dankzij de drijvende bal het water vanaf 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Eventueel vuil 
bevindt zich op de bodem van de waterput of vormt een drijvende laag op het water. Bij een lage waterstand zakt de zuigkorf dankzij de lengte 
van de slang niet tot op de bodem. Bovendien bevindt er zich een voetklep met zuigkorf aan de drijvende aanzuiging. Hierdoor kan er nooit vuil 
aangezogen worden, waardoor de pomp goed beschermd is.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
C9.01.880 Drijvende aanzuiging Pro fijn 1" zonder slang 1" 124,40
C9.01.890 Drijvende aanzuiging Pro fijn 1.1/4" zonder slang 1.1/4" 147,10
C9.01.900 Drijvende aanzuiging Pro fijn 1.1/2" zonder slang 1.1/2" 366,00
C9.01.910 Drijvende aanzuiging Pro fijn 2" zonder slang 2" 413,00

Accessoires, Rustige toevoer

3P Rustige toevoer
x

De 3P rustige toevoer zorgt ervoor dat het regenwater vanaf de filter rustig de tank inloopt. Daarmee wordt voorkomen dat de 
sedimentlaag die op de bodem ligt, opwervelt. Bovendien wordt er via de rustige toevoer extra zuurstof aan het regenwater 
toegevoegd, waardoor organische stoffen biologisch worden afgebroken. In combinatie met een overloopsifon en drijvende aanzuigslang bereikt u 
optimale waterkwaliteit.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B9.01.365 3P Calmed Inlet DN 100 36,80
B9.01.310 3P Calmed Inlet DN 150 199,20
B9.01.311 3P Calmed Inlet DN 200 199,20
B9.01.312 3P Calmed Inlet DN 250 199,20

4
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Accessoires, Overloop syfon

Losse sifon
x

Losse syfon met overloop.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B9.01.515 Losse sifon DN 100 32,40

3P Overflowsifon Duo
x

Overloopsifon met stankafsluiter en zuigkracht van het oppervlaktewater. De Overflow Siphon is geïnstalleerd in de regenwatertank, 
tussen de filter en de tankwand overloopuitlaat.

Daardoor kunnen overbodige installatietijden en fittingen worden weggelaten. Vanwege het hoogteverschil binnen de overloopsifon kunnen 
installatiefouten worden vermeden en de functionaliteit is verzekerd. Overloopsifon met een laterale zuigkracht van het oppervlaktewater aan beide 
kanten in de regenwatertank. Knaagdieren kunnen er niet inkomen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B9.01.359 3P Overflowsifon Duo 80,30

3P Overflowsifon
x

3P Overloopsifon. Om geurhinder te vermijden moet de overloop van de regenwatertank op de riolering worden voorzien van een 
overloopsifon. De grote hoogte van de sifon verzekert ook bij lange droogte een goede bescherming tegen rioleringsgeuren. De schuine 
inloop maakt een effectieve afvoer van de vervuilde oppervlaktelaag mogelijk (skimmereffect). Een geïntegreerde RVS tralie verhindert 
het binnendringen van klein ongedierte.

Voordelen:
• Extra diepte tegen uitdrogen en rioleringsgeuren.
• Afgeschuinde inlaat voor een verbeterde afvoer van de vervuilde oppervlaktelaag.
• Door een geïntegreerd ongedierterooster, in een afzonderlijke mof, goed toegankelijk bij onderhoud.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B9.01.307 3P Overflowsifon DN 150 with rodent barrier 251,00
B9.01.308 3P Overflowsifon DN 200 with rodent barrier 251,00
B9.01.309 3P Overflowsifon DN 250 with rodent barrier 251,00

Accessoires, Gedazyme

Gedazyme Rainwater
x

Inhoud 1kg, voorkomt muffe geur en troebel water. 1k is voldoende voor 10.000 liter.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B9.01.195 Gedazyme Rainwater 1kg 19,50

4
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Accessoires, Rioolterugslagklep

Rioolterugslagklep
x

Rioolterugslagklep oranje met inox klep (met EU keuring EN-13534 + EN-1455).

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B6.04.200 Rioolterugslagklep 110 mm 110 mm 77,20
B6.04.210 Rioolterugslagklep 125 mm 125 mm 89,90
B6.04.220 Rioolterugslagklep 160 mm 160 mm 102,60
B6.04.230 Rioolterugslagklep 200 mm 200 mm 134,20
B6.04.235 Rioolterugslagklep 250 mm 250 mm 234,00

Accessoires, Sturingen

XV 25 3-wegventiel
x

Gemotoriseerd 3-weg ventiel welk gestuurd wordt door de XRC 1 controller. Schakelt over van regenwater naar leidingwater of 
grondwater als het niveau van de tank te laag is. De motorcover is gemonteerd met een bajonetsluiting om ze makkelijk te kunnen 
verwijderen voor onderhoud. Wordt geleverd met gemonteerde kabel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A9.01.155 XV 25 3-wegventiel 3 x 1" 149,40

Accessoires, Waterdichte connectors

Waterdichte connector
x

Waterdichte Euro-plug + stekker IP68 Max. 16 Amp; max. 250 V Voor 3-aderige kabels met een buitendiameter van 8 - 12 mm en 2,5 
mm² draadsectie.

Bestelnr. Naam Volt Max. Amp Volt max. Prijs in €
C9.01.560 Waterdichte connector 230 16 250 63,10

Kabelconnector aqua safe
x

De Aqua Safe connector wordt gebruikt in industriële toepassingen waar hij waterdicht is (IP68, niet geschikt voor permanente 
onderdompeling) en een temperatuursweerstand van- 25ºC tot + 90 ºC. De connector is ontwikkeld voor een maximale spanning van 
250V , 10 Amp voor 3-aderige kabels met een buitendiameter van 5 - 9 mm en 1,5 mm² draadsectie.

Bestelnr. Naam Volt Max. Amp Prijs in €
C8.08.560 Kabelconnector aqua safe 230 10 22,90

Accessoires, Waterstandmeting

Digitaal niveaudetectiesyteem
x

Digitale vulniveau-indicator voor een ondergrondse watertank. Niveau wordt weergegeven op een LCD-staafdiagram met 10 elementen 
voor waterstand. Registreert het minimum en maximum tank waterniveau en temperatuur. Alarmmodus voor hoog/laag waterniveau. 
Alle alarmen met de optie AAN/UIT, indicator wanneer de zender bijna leeg is.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B9.01.151 Digitaal niveaudetectiesyteem 215,00

4
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Accessoires, Waterstandmeting

Niveaudetectie systeem
x

Universele pneumatische inhoudsmeter met semi-permanente aanduiding voor afstandsmeting tot 50 m.

Meetbereik: 900 tot 3.000 mm H of Ø
Dubbele schaal: rechthoekig en cilindrisch in vol.%
Nauwkeurigheid: 3% van de schaaleindwaarde
Rode aanwijsnaald voor indicatie van het verbruik Kunststof behuizing
Meetsysteem: doosveer, met overdrukbeveiliging
Nulpuntsregeling: met vijs
Meetleiding: koperbuis of polyethyleenleiding met buitendiameter 6 mm
Max. afstand tot de tank: 50 m

Bestelnr. Naam Prijs in €
B9.01.150 Niveaudetectie systeem 165,50

Onderbrekingstanks

X-con onderbrekingstank los
x

X-con onderbrekingstank los, met mangat en deksel voor wandmontage.

Bestelnr. Naam H x B x D (cm) Inhoud ltr Mangat Prijs in €
A9.01.161 X-con onderbrekingstank CB 50 54 x 33 x 25 50 ltr 15 x 15 cm 226,00
A9.01.160 X-con onderbrekingstank CB 50 compl. 54 x 33 x 25 50 ltr 15 x 15 cm 233,00

X-con onderbrekingstank
x

X-con pvc tank van 100 ltr met een ingebouwde Quickstop vlotter van 3/4”, een overloop naar de riolering, en een aanzuiging via de 
onderzijde van de tank door middel van een tankdoorvoer.

Bestelnr. Naam H x B x D (cm) Inhoud ltr Mangat Prijs in €
A3.06.616 X-con onderbrekingstank CB 100 57.5 x 50 x 60 100 ltr 20 cm 163,60
A3.06.626 X-con onderbrekingstank CB 200 62.5 x 70 x 60 200 ltr 20 cm 205,00
A3.06.636 X-con onderbrekingstank CB 300 65.5 x 80 x 70 300 ltr 20 cm 233,00

MPI Onderbrekingstank zonder pomp
x

De MPI onderbrekingstank is een disconnectiereservoir, en verplicht bij wet wanneer men leidingwater gaat gebruiken voor drukverhoging of 
buitentoepassing. De tank heeft een bufferinhoud van 270 liter en is gebruiksklaar met een ingebouwd vlottersysteem (aansluitmaat 
waterleiding 3/4") Het geheel is BELGAQUA gekeurd en voldoet aan de norm EN 1717. Afmetingen reservoir (zonder pomp): 500 x 600 x 1230 
mm hoogte.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inhoud ltr L x B x H (cm) Prijs in €
B9.01.167 MPI Onderbrekingstank Combi 10 3/4" 10 ltr 50 x 30 x 35 365,00
B9.01.165 MPI Onderbrekingstank Combi 57 3/4" 57 ltr 50 x 30 x 80 665,00
B9.01.181 MPI Onderbrekingstank Combi 100 3/4" 100 ltr 60 x 40 x 84 695,00
B9.01.162 MPI Onderbrekingstank Combi 270 3/4" 270 ltr 50 x 60 x 122.5 895,00

4
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MPI Onderbrekingstank met bovengrondse pomp
x

MPI onderbrekingstank Combi auto met gemonteerde LEO XCm 120 C en zuigleiding. De MPI onderbrekingstank is een disconnectiereservoir, en 
verplicht bij wet wanneer men leidingwater gaat gebruiken voor drukverhoging of buitentoepassing. De tank heeft een bufferinhoud van 10, 57, 
100 of 270 liter en is gebruiksklaar met een ingebouwd vlottersysteem (aansluitmaat waterleiding 3/4") Het geheel is BELGAQUA gekeurd en 
voldoet aan de KIWA-norm EN 1717. 

Bestelnr. Naam Aansluiting Inhoud ltr L x B x H (cm) Pomp Prijs in €
B9.01.168 MPI Onderbrekingstank 10 auto LEO 4XCm 120 C 3/4" 10 ltr 50 x 30 x 65 LEO 4XCm 120 C 657,00
B9.01.166 MPI Onderbrekingstank 57 auto LEO 4XCm 120 C 3/4" 57 ltr 50 x 30 x 115 LEO 4XCm 120 C 980,00
B9.01.182 MPI Onderbrekingstank 100 auto LEO 4XCm 120 C 3/4" 100 ltr 60 x 10 x 118 LEO 4XCm 120 C 1.016,00
B9.01.185 MPI Onderbrekingstank 270 auto LEO 4XCm 120 C 3/4" 270 ltr 50 x 60 x154.5 LEO 4XCm 120 C 1.220,00

MPI Onderbrekingstank met onderwaterpomp
x

MPI onderbrekingstank Combi auto met gemonteerde COM-80 en zuigleiding. De MPI onderbrekingstank is een disconnectiereservoir, en 
verplicht bij wet wanneer men leidingwater gaat gebruiken voor drukverhoging of buitentoepassing. De tank heeft een bufferinhoud van 
100 of 270 liter en is gebruiksklaar met een ingebouwd vlottersysteem (aansluitmaat waterleiding 3/4") Het geheel is BELGAQUA gekeurd 
en voldoet aan de KIWA-norm EN 1717. 

Bestelnr. Naam Aansluiting Inhoud ltr L x B x H (cm) Pomp Prijs in €
B9.01.183 MPI Onderbrekingstank 100 auto COM-80 3/4" 100 ltr 60 x 40 x 84 COM-80 1.117,00
B9.01.184 MPI Onderbrekingstank 270 auto COM-80 3/4" 270 ltr 50 x 60 x 122.5 COM-80 1.389,00

Hydrobox breaktank
x

De Hydrobox breaktank is een disconnectiereservoir, en verplicht bij wet wanneer men leidingwater gaat gebruiken voor drukverhoging of 
buitentoepassing. De tank is gebruiksklaar met een ingebouwd vlottersysteem (aansluitmaat waterleiding 1")  

Bestelnr. Naam H x B x D (cm) Inhoud ltr Mangat Prijs in €
C9.01.250 Hydrobox breaktank 500 ltr 143 x 90 x 70 500 ltr 55 x 60 cm 1.375,00
C9.01.252 Hydrobox breaktank 750 ltr 182 x 90 x 70 750 ltr 55 x 60 cm 1.615,00
C9.01.254 Hydrobox breaktank 1000 ltr 220 x 90 x 70 1000 ltr 55 x 60 cm 1.715,00

Big Belly horizontale tank
x

Dikwandige kunststoffen tanks, geschikt voor drinkwater. De tank is volledig recycleerbaar. Stootvast en licht van gewicht.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A9.01.266 Horizontale tank BBH 1000 Ltr 470,00
A9.01.267 Horizontale tank BBH 1500 Ltr 632,00
A9.01.268 Horizontale tank BBH 2000 Ltr 835,00
A9.01.269 Horizontale tank BBH 3000 Ltr 1.199,00
A9.01.270 Horizontale tank BBH 5000 Ltr 1.766,00

Big Belly verticale tank
x

Dikwandige kunststoffen tanks, geschikt voor drinkwater. De tank is volledig recycleerbaar. Stootvast en licht van gewicht.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A9.01.260 Verticale tank BBV 1000 Ltr 468,00
A9.01.261 Verticale tank BBV 1500 Ltr 597,00
A9.01.262 Verticale tank BBV 2000 Ltr 729,00
A9.01.263 Verticale tank BBV 3000 Ltr 1.002,00
A9.01.264 Verticale tank BBV 5000 Ltr 1.402,00
A9.01.265 Verticale tank BBV 10000 Ltr 2.879,00
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Big Belly rechthoekige tank
x

Dikwandige kunststoffen tanks, geschikt voor drinkwater. De tank is volledig recycleerbaar. Stootvast en licht van gewicht.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A9.01.271 Rechthoekige tank BBS 2000 Ltr 1.121,00
A9.01.272 Rechthoekige tank BBS 3000 Ltr 1.804,00

4
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Waterpomp toebehoren, Drukschakelaars en manometers

MPI drukschakelaar monofasig
x

Instelbaar tussen 1,4 en 4,6 bar, 1/4” achteraansluiting.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
A2.07.101 MPI drukschakelaar SQUARE-D 230 1/4" 10 2.2 1.4 - 4.6 17,40
A2.08.101 MPI drukschakelaar SK 1 230 1/4" 10 2.2 1.4 - 4.6 11,10

Manometers in zwart gecoate stalen kast 50mm
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter mm Druk (bar) Onder/achteraansluiting Prijs in €
A2.01.601 Manometers diameter 50 mm, 1/4” buitendraad 1/4" 50 0 - 6 onderaansluiting 5,00
A2.01.602 Manometers diameter 50 mm, 1/4” buitendraad 1/4" 50 0 - 6 achteraansluiting 5,00

Manometers in zwart gecoate stalen kast 63mm
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter mm Druk (bar) Onder/achteraansluiting Prijs in €
A2.01.615 Manometer diameter 63 mm, 0 - 6 bar 1/4" 63 0 - 6 onderaansluiting 5,60
A2.01.616 Manometer diameter 63 mm, 0 - 12 bar 1/4" 63 0 - 12 onderaansluiting 5,60
A2.01.625 Manometers diameter 63 mm, 0 - 16 bar 1/4" 63 0 - 16 onderaansluiting 5,60
A2.01.605 Manometers diameter 63 mm, 1/4” buitendraad 1/4" 63 0 - 6 achteraansluiting 6,00
A2.01.606 Manometers diameter 63 mm, 1/4” buitendraad 1/4" 63 0 - 12 achteraansluiting 6,00
A2.01.607 Manometers diameter 63 mm, 1/4” buitendraad 1/4" 63 0 - 16 achteraansluiting 6,00

Manometers met RVS omkasting 63mm
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter mm Druk (bar) Onder/achteraansluiting Prijs in €
A2.01.630 Manometer diameter 63 mm glycerine gevuld, 0 - 6 bar 1/4" 63 0 - 6 achteraansluiting 16,00
A2.01.631 Manometer diameter 63 mm glycerine gevuld, 0 - 12 bar 1/4" 63 0 - 12 achteraansluiting 16,00
A2.01.632 Manometer diameter 63 mm glycerine gevuld, 0 - 16 bar 1/4" 63 0 - 16 achteraansluiting 16,00
A2.01.635 Manometer diameter 63 mm glycerine gevuld, 0 - 6 bar 1/4" 63 0 - 6 onderaansluiting 15,20
A2.01.636 Manometer diameter 63 mm glycerine gevuld, 0 - 12 bar 1/4" 63 0 -12 onderaansluiting 15,20
A2.01.637 Manometers diameter 63 mm glycerine gevuld, 0 - 16 bar 1/4" 63 0 - 16 onderaansluiting 15,20

Vacuummeter met RVS omkasting 63mm
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter mm Druk (bar) Onder/achteraansluiting Prijs in €
A2.01.645 Vacuummeter diameter 63 mm glycerine gevuld, 0/-1 bar 1/4" 63 0/-1 onderaansluiting 23,70

5

Manometer diameter 50 mm, uitvoering in stalen kast zwart gecoat, 1/4" buitendraad.

Manometers diameter 63 mm, 1/4” buitendraad stalen kast zwart gecoat.

Manometers diameter 63 mm glycerine gevuld, 1/4” buitendraad.

LUISE Vacuummeter diameter 63 mm glycerine gevuld 1/4” onderaansluiting met RVS omkasting. 0 / �1 bar.
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Elektronische drukschakeling SWITCHMATIC
x

De SWITCHMATIC is een elektronische drukschakelaar met een geïntegreerde digitale manometer. Het kan het starten en stoppen beheren 
van monofasige elektrische pompen tot 3 PK (2,2 kW). Cut-in en cut-out druk implementatie kan gemakkelijk en nauwkeurig worden 
ingesteld door middel van het gebruiksvriendelijke controle paneel. De bedrading is op dezelfde manier aangesloten als die van een conventionele 
elektromechanische schakelaar. 
SWITCHMATIC 2 werkt als thermische bescherming en droogloopbeveiliging van de pomp.
SWITCHMATIC 3 werkt met een spanningloos contact, hierdoor kan het gebruikt worden in combinatie met een schakelkast.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
B2.03.112 Elektronische drukschakelaar SWITCHMATIC 1 230 1/4" 16 2.2 0.5 - 8 47,70
B2.03.113 Elektronische drukschakelaar SWITCHMATIC 2 230 1/4" 16 2.2 0.5 - 8 67,50
B2.03.114 Elektronische drukschakelaar SWITCHMATIC 3 230 1/4" 16 - 0.5 - 8 67,50

Elektronische drukschakeling T-KIT SWITCHMATIC 2
x

De T-KIT SWITCHMATIC 2 is een elektronische drukschakelaar met een geïntegreerde digitale manometer. Het kan het starten en 
stoppen beheren van monofasige elektrische pompen tot 3 PK (2,2 kW). Cut-in en cut-out druk implementatie kan gemakkelijk en 
nauwkeurig worden ingesteld door middel van het gebruiksvriendelijke controle paneel. De bedrading is op dezelfde manier 
aangesloten als die van een conventionele elektromechanische schakelaar. SWITCHMATIC 2 werkt als thermische bescherming en droogloopbeveiliging 
van de pomp.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
B2.03.121 Elektronische drukschakelaar T-KIT SWITCHMATIC 2 230 1/4" 16 2.2 0.5 - 8 84,00

Drukschakelaar SK 2 monofasig
x

SK 2 10 Amp, met onderdruk- of droogloopbeveiliging 230V. Schakelt de pomp uit wanneer deze onder de 0.8 bar komt. (gelijkaardig 
aan Furnass)

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
A2.08.102 Drukschakelaar SK 2 (Type Furnass) 230 1/4" 10 1.1 1.4 - 4.6 18,50

MPI drukschakelaar XPT 5 driefasig
x

XPT 5, max. afslagdruk 5 bar; min. aanslagdruk 1,4 bar (380V), max. 16 Amp. schakelvermogen, 1/2" achteraansluiting

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
A2.07.105 MPI drukschakelaar XPT 5 400 1/2" 16 5.5 1.4 - 5 19,30

MPI drukschakelaar XPT 12 driefasig
x

XPT 12, max. afslagdruk 12 bar; min. aanslagdruk 5 bar, speciaal voor compressoren (380V), max. 16 Amp. schakelvermogen, 1/2" 
achteraansluiting

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Druk (bar) Prijs in €
A2.07.106 MPI drukschakelaar XPT 12 400 1/2" 16 5 - 12 20,50

5
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CONDOR drukschakelaar type MDR 1 monofasig
x

2 polig - 220 V, schakelvermogen 2,5 kW, 16 AMP, max. uitschakeldruk 6 bar, ingeregelde drukdifferentie van 1,5 bar; met uitwendige 
manuele aan- en uitschakelaar, met 1/4” binnendraad

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
B2.07.100 CONDOR drukschakelaar type MDR 1/6 met 1/4” binnendraad 230 1/4" 16 2.5 2 - 6 20,20
B2.07.103 CONDOR drukschakelaar type MDR 1/11 (ook voor compressor) 230 1/4" 16 2.5 2 - 11 19,90

CONDOR drukschakelaar type MDR 4 driefasig
x

3 polig - 380 V, schakelvermogen 5,5 kW - max. uitschakeldruk 11 bar, met instelbare aan- en uitschakeldruk, met 1/2” binnendraad

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. kW Druk (bar) Prijs in €
B2.07.110 CONDOR drukschakelaar type MDR 4 S/6 400 1/2" 5.5 1.5 - 6 37,50
B2.07.120 CONDOR drukschakelaar type MDR 4 S/11 400 1/2" 5.5 4 - 11 71,80

CONDOR drukschakelaar type MDR 4 SU driefasig
x

MDR 4 SU, onderdrukschakelaar, 3polig - 380V, schakelvermogen 4 kW, omgekeerde schakelfunctie. schakeldruk 1,5 - 6 bar, aansluiting 
1/2"

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. kW Druk (bar) Prijs in €
B2.07.150 CONDOR drukschakelaar type MDR 4 SU 400 1/2" 4 1.5 - 6 59,80

CONDOR drukschakelaar type MDR 5 driefasig
x

3 polig, schakelvermogen 5,5 kW - zonder thermische beveiliging - 1/2" aansluiting

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. kW Druk (bar) Prijs in €
B2.07.165 CONDOR drukschakelaar type MDR 5/5 400 1/2" 5.5 1.5 - 5 64,80
B2.07.166 CONDOR drukschakelaar type MDR 5/8 400 1/2" 5.5 2 - 8 76,60
B2.07.168 CONDOR drukschakelaar type MDR 5/11 400 1/2" 5.5 4 - 11 97,00
B2.07.167 CONDOR drukschakelaar type MDR 5/16 400 1/2" 5.5 6 - 16 97,00

CONDOR drukschakelaars driefasig
x

3 polig, schakelvermogen 5,5 kW, ingebouwde thermische beveiliging, max. uitschakeldruk 5 bar, aansluiting 1/2"

Bestelnr. Naam Aansluiting Amp Druk (bar) Prijs in €
B2.07.170 CONDOR drukschakelaar MDR 5/5 K – 2,45 1/2" 1.5 - 2.45 1.5 - 2.45 96,70
B2.07.180 CONDOR drukschakelaar MDR 5/5 K – 4,2 1/2" 2.4 - 4.2 2.4 - 4.2 96,70
B2.07.190 CONDOR drukschakelaar MDR 5/5 K –7 1/2" 4-7 4 - 7 93,80
B2.07.200 CONDOR drukschakelaar MDR 5/5 K – 10,3 1/2" 6.1 - 10.3 6.1 - 10.3 102,40
B2.07.210 CONDOR drukschakelaar MDR 5/5 K – 14 1/2" 9 - 14 9 - 14 106,50
B2.07.220 CONDOR drukschakelaar MDR 5/5 K – 18 1/2" 11 - 18 11 - 18 106,50
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Elektronische drukschakeling SWITCHMATIC 2T driefasig
x

De SWITCHMATIC 2T is een elektronische drukschakelaar met een geïntegreerde digitale manometer. Het kan het starten en stoppen 
beheren van driefasige elektrische pompen tot 7.5 PK (5.5 kW). Cut-in en cut-out druk implementatie kan gemakkelijk en nauwkeurig 
worden ingesteld door middel van gebruiksvriendelijke control panel. SWITCHMATIC 2T werkt als thermische bescherming en droogloopbeveiliging van 
de pomp.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
B2.03.122 Elektronische drukschakelaar SWITCHMATIC 2T 400V 3 x 400 1/4" 10 5.5 0.5 - 12 135,00

Vacuum- of onderdruk schakelaar
x

Schakelvermogen 10 Amp, 230 V, aansluiting 1/4“ binnendraad Max. afstand tussen schakelaar en zuigleiding 4 mtr. Minimum 
vacuum: - 0,1 mtr.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Prijs in €
B2.07.286 Vacuum- of onderdruk schakelaar 230 1/4" 10 39,50

Waterpomp toebehoren, Pump en presscontrollers

LEO presscontrol 230V
x

De presscontrol is een doorstromingsschakelaar die de pomp volautomatisch in- of uitschakelt wanneer de kraan of klep geopend of 
gesloten wordt. De presscontrol beveiligt de pomp tegen het drooglopen. Geschikt voor centrifugaalpompen en drukdompelpompen tot 
1.5 Pk (10 Amp.) Aansluiting 1". Minimale capaciteit 15 ltr./u. Maximale capaciteit 7500 ltr./uur bij max druk 10 bar en 230V.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
A2.03.109 LEO Presscontrol 10 Amp. (max 1,5 pk 230V) 230 1" 10 1.1 10 54,00

Pumpcontrol 230V
x

Deze pumpcontrol heeft standaard een verplaatsbare manometer. De pumpcontrol is een doorstromingsschakelaar die de pomp 
volautomatisch in- of uitschakelt wanneer de kraan of klep geopend of gesloten wordt. De pumpcontrol beveiligt de pomp tegen het 
drooglopen. Geschikt voor centrifugaalpompen en drukdompelpompen tot 1,8 Pk (16 Amp.) Aansluiting 1". Minimale capaciteit 15 ltr./u. 
Maximale capaciteit 7500 ltr./uur bij max druk 10 bar en 230V

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
A2.03.105 Pumpcontrol met bekabeling 16 Amp. (max 2 pk, 230V) 230 1" 16 1.5 10 69,00

Presscontrol 230V
x

Presscontrol standaard 230V. Elektronisch apparaat ter controle en bescherming van een pomp. Stopt de pomp bij watertekort en 
beschermt deze tegen drooglopen. Maximale capaciteit 7200l/u.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
A2.03.226 Presscontrol (230V) Presscontrol + bekabeling max. 1,1 kW 230 1" 10 1.1 10 59,00
A2.03.124 Presscontrol (230V) Presscontrol + bekabeling max. 1,5 kW 230 1" 16 1.5 10 100,00
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Controlmatic 230V met opbouw stopcontact
x

De Controlmatic is een compact apparaat standaard met manometer voor de automatische controle en bescherming van elektrische 
pompen. Het systeem bevat een speciale elektronische sensor voor flow en druk, hierdoor start de pomp wanneer er water afgenomen 
wordt en stopt de pomp 10 seconden nadat de waterafname stopt. De controller heeft een droogloopbeveiliging.
De Controlmatic heeft 1.5 meter kabel met stekker en aan de pompzijde een opbouwstopcontact.
De maximale capaciteit 8m³/h bij maximale druk van 10 bar en 230V.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
A2.03.120 Controlmatic 12 Amp. (max 1,5pk 230V) 230 1" 12 1.1 10 99,50

Optiplus Procontrol 230V
x

De Optiplus is een compact apparaat standaard met manometer voor de automatische controle en bescherming van elektrische 
pompen. Het systeem bevat een speciale elektronische sensor voor flow en druk, hierdoor start de pomp wanneer er water afgenomen 
wordt en stopt de pomp 10 seconden nadat de waterafname stopt. De procontrol heeft een droogloopbeveiliging.
De Optiplus heeft 1.5 meter kabel met stekker en naar de pompzijde 0.5 meter gestripte kabel.
De maximale capaciteit 10m³/h bij maximale druk van 10 bar en 230V.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
A2.03.118 Optiplus 22 RMC 1.1/4" 16 Amp. (max 3pk 230V) 230 11/4" 16 2.2 10 99,50

Onematic Pumpcontrol driefasig
x

De Onematic is een compact apparaat voor de automatisering van driefasige pompen. Het systeem start en stopt de pomp automatisch 
op basis van waargenomen druk door middel van een digitale drukaflezing, en de flow waargenomen door de flowsensor. 
De Onematic is bekabeld met stekker.
De maximale capaciteit 15m³/h bij maximale druk van 10 bar en 400V.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
A2.03.119 Onematic 10 Amp. (max 4pk 400V) 400 11/4" 10 3 10 289,00

Digimatic digitale pumpcontroller 230V
x

Digitale pumpcontroller die monofasige pompen tot 3pk bestuurt. Dit apparaat beschikt over alle functies van de traditionele elektrische 
pumpcontrollers, met een geïntegreerde digitale manometer. De startdruk kan uiterst nauwkeurig aangepast worden, de thermische 
beveiliging kan voor iedere pomp aangepast worden.
Maximale capaciteit 6m³/h, 16 Amp. 3pk en 230V.
Aansluiting 1" - 1".

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Druk (bar) Prijs in €
A2.03.117 Digimatic 16 Amp. (max 3pk 230V) 230 1" 16 2.2 10 109,00

Flowsysteem by Luise
x

Gelijkaardig aan pumpcontrol maar dan volledig regelbaar op zowel start als maximale druk. Deze beveiliging werkt volledig mechanisch en 
leverbaar in 230 V uitvoering. Het Flowsysteem is eventueel ook leverbaar in een 380 V uitvoering maar dan zonder droogloopbeveiliging.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Prijs in €
A2.03.130 Flowsysteem by Luise volledig regelbaar op start en maximale druk (230V) 230 1" 151,70
A2.03.135 Flowsysteem by Luise uitvoering zonder droogloopbeveiliging (380V) 400 1" 137,70
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Presscontrol Hydrogel IP65
x

Presscontrol Hydrogel IP65 voor opstelling in vochtige omgevingen. De printplaat is volledig ondergedompeld in een speciale gel die 
beschermend is tegen luchtvochtigheid, corrosie, damp en waterinlaat door een verkeerde installatie. Uitgerust met 3 meter kabel met 
stekker.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.03.150 Presscontrol Hydrogel IP65 115,00

Waterpomp toebehoren, Hydrofoortanks en toebehoren

VAREM Hydrofoortanks
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter cm horizontaal / verticaal Inhoud ltr Lengte cm Prijs in €
A2.00.502 HORIZONTALE Hydrofoortanks inhoud 20 ltr 1" 27.5 horizontaal 20 49.2 45,60

Horizontale hydrofoortank LEO
x

Hydrofoortank LEO horizontaal.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter cm horizontaal / verticaal Inhoud ltr Lengte cm Prijs in €
A2.00.667 Horizontale hydrofoortank groen gecoat 24 ltr. 1" 27.5 horizontaal 24 49.2 37,00
A2.00.665 Hydrofoortanks RVS 304 inhoud 24 ltr 1" 27.5 horizontaal 24 49.2 82,00
A2.00.671 Hydrofoortanks RVS 304 inhoud 50 ltr (merk LEO) 1" 425 horizontaal 50 56.5 192,50
A2.00.693 Horizontale hydrofoortank groen gecoat 60 ltr. 1" 45 horizontaal 60 52.5 85,00
A2.00.673 Horizontale hydrofoortank RVS 304 60 ltr. 1" 39.8 horizontaal 60 63.5 254,00

VAREM membraantanks
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Diamete
r cm

horizontaal / verticaal Inhou
d ltr

Hoogt
e cm

Prijs in €

A2.00.572 VERTICALE Hydrofoortanks met membraam 200 ltr inhoud 1.1/2" 55 verticaal op voet 200 121 435,00
A2.00.582 VERTICALE Hydrofoortanks met membraam 300 ltr inhoud 1.1/2" 62 verticaal op voet 300 137 547,00
A2.00.592 VERTICALE Hydrofoortanks met membraam 500 ltr inhoud 1.1/2" 77.5 verticaal op voet 500 146 900,00

Verticale membraantanks
x

Hydrofoortanks RVS 304 met werkdruk tot 8 bar

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter cm horizontaal / verticaal Inhoud ltr Hoogte cm Prijs in €
A2.00.666 Hydrofoortanks RVS 304 inhoud 19 ltr (merk LEO) 1" 20 verticaal 19 38 82,00
A2.00.672 Hydrofoortanks RVS 304 inhoud 50 ltr (merk LEO) 1" 38 verticaal 50 70.5 192,50
A2.00.674 Hydrofoortanks RVS 304 inhoud 60 ltr (merk LEO) 1" 37 verticaal 60 79 254,00

5

VAREM Horizontale hydrofoortanks met membraan.

VERTICALE Hydrofoortanks met membraan.
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Horizontale hydrofoortanks APT
x

Blauw gecoate hydrofoortank horizontaal met voet. Doordat de vaten gevuld zijn met stikstof, zijn ze onderhoudsvrij en hoeven ze niet 
meer bijgevuld te worden. Maximale werkdruk 10 bar. 5 jaar garantie.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter cm horizontaal / verticaal Inhoud ltr Lengte cm Prijs in €
B2.00.807 Hydrofoortank APT-24 hor. 1" 29.5 horizontaal 24 41.5 46,00
B2.00.808 Hydrofoortank APT-58 hor. 1" 38.1 horizontaal 58 53 122,00
B2.00.809 Hydrofoortank APT-80 hor. 1" 38.1 horizontaal 80 73 151,00

Verticale hydrofoortanks APT
x

Blauw gecoate hydrofoortank verticaal. Doordat de vaten gevuld zijn met stikstof, zijn ze onderhoudsvrij en hoeven ze niet meer bijgevuld te 
worden. Maximale werkdruk 10 bar. 5 jaar garantie.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter cm horizontaal / verticaal Inhoud ltr Hoogte cm Gewicht in kg Prijs in €
B2.00.800 Hydrofoortank APT-3 vert. 1" 13 verticaal 3 21.5 24,00
B2.00.801 Hydrofoortank APT-8 vert. 1" 20.3 verticaal 8 29 2.5 36,00
B2.00.802 Hydrofoortank APT-12 vert. 1" 23 verticaal 12 39 3.2 41,00
B2.00.803 Hydrofoortank APT-24 vert. 1" 29.5 verticaal 24 41.5 4.6 53,00

Verticale hydrofoortanks APT op voet
x

Blauw gecoate hydrofoortank verticaal met voet. Doordat de vaten gevuld zijn met stikstof, zijn ze onderhoudsvrij en hoeven ze niet meer 
bijgevuld te worden. Maximale werkdruk 10 bar. 5 jaar garantie.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter cm horizontaal / verticaal Inhoud ltr Hoogte cm Gewicht in kg Prijs in €
B2.00.804 Hydrofoortank APT-60 vert. 1" 38.1 verticaal 60 60 10.8 108,00
B2.00.805 Hydrofoortank APT-80 vert. 1" 38.1 verticaal 80 78 14.3 147,00
B2.00.806 Hydrofoortank APT-100 vert. 1" 38.1 verticaal 100 99.5 18.2 192,00
B2.00.811 Hydrofoortank APT-130 vert. 1" 55.9 verticaal 130 75 20.8 366,00

HQ products basic expansievat
x

Hoogwaardige Sesame expansievaten met 10 jaar garantie, het materiaal stretcht niet. De tank is eenvoudig te installeren, de onderkant van 
het vat is eenvoudig te demonteren om het membraan te vervangen. De tank is zeer licht. Made in EU.
Voldoet aan de ISO 9001 norm en is getest en gcertificeerd.
Op aanvraag zijn de vaten beschikbaar met 2 openingen in de bodem.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter cm Inhoud ltr Hoogte cm Gewicht in kg Prijs in €
B2.00.442 Basic expansievat 230ltr 1.1/4" 61 230 107 19.8 548,00
B2.00.444 Basic expansievat 300ltr 1.1/4" 61 300 131 22.8 620,00
B2.00.446 Basic expansievat 450ltr 1.1/4" 61 450 188 35.2 755,00
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C2 Lite composiet membraantanks
x

Oxidatievrije hydrofoortanks met 5 jaar garantie (zowel op tank als membraan) die naast hun toepassing in de voedings- en drinkwatersector 
vooral terug te vinden zijn in de industrie en landbouw.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter cm Inhoud ltr Hoogte cm Gewicht in kg Prijs in €
B2.00.450 Oxidatie vrije hydrofoortanks C2B-60 1" 41.8 60 65 5 208,00
B2.00.460 Oxidatie vrije hydrofoortanks C2B-80 1" 42 80 85 606 225,00
B2.00.470 Oxidatie vrije hydrofoortanks C2B-100 1" 42 100 97 8 278,00
B2.00.480 Oxidatie vrije hydrofoortanks C2B-130 1" 42 130 123 9.9 341,00
B2.00.490 Oxidatie vrije hydrofoortanks C2B-200 1.1/4" 54 200 110 16.5 442,00
B2.00.500 Oxidatie vrije hydrofoortanks C2B-250 1.1/4" 54 250 130 21.7 493,00
B2.00.510 Oxidatie vrije hydrofoortanks C2B-300 1.1/4" 54 300 165 28.4 607,00
B2.00.520 Oxidatie vrije hydrofoortanks C2B-350 1.1/4" 61 350 145 31.2 733,00
B2.00.530 Oxidatie vrije hydrofoortanks C2B-450 1.1/4" 61 400 183 42.1 923,00

FlowThru composiet membraantanks legionella vrij
x

Legionella- en oxidatievrije hydrofoortanks met 5 jaar garantie (zowel op tank als membraan) die naast hun toepassing in de voedings- 
en drinkwatersector vooral terug te vinden zijn in de industrie en landbouw.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter cm Inhoud ltr Hoogte cm Gewicht in kg Prijs in €
B2.00.455 Oxidatie vrije doorstroom hydrofoortanks CFB-60LV 1" 43 60 65 8.6 321,00
B2.00.465 Oxidatie vrije doorstroom hydrofoortanks CFB-80LV 1" 43 80 87 10.9 356,00
B2.00.485 Oxidatie vrije doorstroom hydrofoortanks CFB-150LV 1" 62 150 78 15.9 594,00
B2.00.495 Oxidatie vrije doorstroom hydrofoortanks CFB-200LV 1" 55 200 110 20.2 647,00

C2 Lite Composiet hydrofoor units
x

Complete hydrofoorunits (zonder pomp) geschikt voor alle pompen tot max. 4 Pk.
Bestaande uit:
• RVS omvlochten slang + galva t-stuk, knie en dichting
• Membraantank C2 Lite
• Drukschakelaar + drukmeter
• Uitvoering 230V, met bekabeling en stekker
• Uitvoering 380V, zonder bekabeling en stekker 
• Prijzen zijn ongemonteerd

Bestelnr. Naam Volt horizontaal / verticaal Inhoud ltr Prijs in €
B1.07.232 C2 Lite Composiet inhoud 60 ltr - 230V 230 verticaal 60 276,00
B1.07.236 C2 Lite Composiet inhoud 60 ltr - 400V 400 verticaal 60 274,00
B1.07.242 C2 Lite Composiet inhoud 80 ltr - 230V 230 verticaal 80 309,00
B1.07.246 C2 Lite Composiet inhoud 80 ltr - 400V 400 verticaal 80 296,00
B1.07.252 C2 Lite Composiet inhoud 100 ltr - 230V 230 verticaal 100 357,00
B1.07.256 C2 Lite Composiet inhoud 100 ltr - 400V 400 verticaal 100 342,00
B1.07.262 C2 Lite Composiet inhoud 130 ltr - 230V 230 verticaal 130 466,00
B1.07.266 C2 Lite Composiet inhoud 130 ltr - 400V 400 verticaal 130 464,00
B1.07.272 C2 Lite Composiet inhoud 200 ltr - 230V 230 verticaal 200 562,00
B1.07.276 C2 Lite Composiet inhoud 200 ltr - 400V 400 verticaal 200 559,00
B1.07.282 C2 Lite Composiet inhoud 250 ltr - 230V 230 verticaal 250 636,00
B1.07.286 C2 Lite Composiet inhoud 250 ltr - 400V 400 verticaal 250 634,00
B1.07.292 C2 Lite Composiet inhoud 300 ltr - 230V 230 verticaal 300 712,00
B1.07.296 C2 Lite Composiet inhoud 300 ltr - 400V 400 verticaal 300 709,00
B1.07.317 C2 Lite Composiet inhoud 450 ltr - 400V 400 verticaal 450 1.130,00
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Flovarem waterslagdemper
x

Flovarem is de eerste “ready to install” waterslagdemper in de markt speciaal voor automatische pomp controllers of pompen met 
ingebouwde schakeling. Flovarem is een gepatenteerd product dat zorgt voor een vloeiende werking en een langere levensduur van uw 
installatie.
Inhoud 3 ltr adviseerbaar bij gebruik met pump- of presscontrols.
Inhoud 8 ltr adviseerbaar bij gebruik met watergekoelde frequentieregelingen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inhoud ltr Druk (bar) Prijs in €
A2.00.531 Flovarem FV-3 1" 3 10 43,50
A2.00.533 Flovarem FV-8 1" 8 10 46,00

Elektrisch gelaste drukketel verticaal
x

Elektrisch gelaste drukketel verticaal, in- en uitwendig gegalvaniseerd. CE gekeurd volgens richtlijn 97/23/CE-PED geleverd met serienummer. 
Werkdruk: 4 bar. Testdruk 5,72 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter cm Inhoud ltr Druk (bar) Hoogte cm Prijs in €
B2.00.705 Elektrisch gelaste drukketel inhoud 100 ltr 1" 38 100 4 105 398,00
B2.00.710 Elektrisch gelaste drukketel inhoud 200 ltr 1.1/4" 50 200 4 125 511,00
B2.00.720 Elektrisch gelaste drukketel inhoud 300 ltr 1.1/4" 60 300 4 142 645,00
B2.00.730 Elektrisch gelaste drukketel inhoud 500 ltr 2" 65 500 4 176 937,00
B2.00.735 Elektrisch gelaste drukketel inhoud 1000 ltr 2" 80 1000 4 220 1.702,00

Elektrisch gelaste universele drukketel, horizontaal
x

Elektrisch gelaste universele drukketel horizontaal, in- en uitwendig gegalvaniseerd. CE gekeurd volgens richtlijn 97/23/CE-PED 
geleverd met serienummer. Werkdruk: 4 bar. Testdruk 5,72 bar. Standaard druktanks tot 5000 ltr. op aanvraag leverbaar, tevens voor 
perslucht tot 15 bar.

Bestelnr. Naam Diameter cm Inhoud ltr Druk (bar) Lengte cm Hoogte cm Prijs in €
B2.00.740 Elektrisch gelaste universele drukketel 75 ltr 38 75 4 83 43 449,00
B2.00.745 Elektrisch gelaste universele drukketel 100 ltr 38 100 4 103 43 491,00
B2.00.750 Elektrisch gelaste universele drukketel 200 ltr 50 200 4 120 55 563,00
B2.00.755 Elektrisch gelaste universele drukketel 300 ltr 60 300 4 130 65 707,00

Losse membranen
x

Bestelnr. Naam horizontaal / verticaal Inhoud ltr Prijs in €
A2.00.651 Losse membranen voor 20/25 ltr tank VAREM horizontaal 20/25 16,00
A2.00.621 Losse membranen voor 50/60 ltr tank VAREM horizontaal 50/60 44,90
A2.00.631 Losse membranen voor 100 ltr tank VAREM horizontaal en verticaal 100 91,20
A2.00.641 Losse membranen voor 200 ltr tank VAREM verticaal 200 186,80
A2.00.659 Losse membranen voor 300 ltr tank VAREM verticaal 300 275,00
A2.00.663 Losse membranen voor 500 ltr tank VAREM verticaal 500 463,00
B1.15.308 Losse membranen voor 24 ltr tank LEO horizontaal 24 8,00
B1.15.309 Losse membranen voor 50/60 ltr tank LEO horizontaal en verticaal 50/60 30,00

5

Losse membranen voor hydrofoortank.



Pompaccessoires
x

124

Waterpomp toebehoren, Hydrofoortanks en toebehoren

Rechte slangen binnen/buitendraad
x

Onze met RVS 304 omvlochten drukslangen zijn standaard uitgevoerd met EPDM-binnenvoering voor koud en warm water (-20 Cº tot 
+100 Cº bij een werkdruk tot max. 15 bar). De koppelingen zijn messing vernikkeld (diverse andere maten op aanvraag leverbaar).

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Lengte cm Prijs in €
A2.01.430 Rechte slangen 50 cm - 1/2" 1/2" 15 50 7,80
A2.01.440 Rechte slangen 50 cm - 3/4" 3/4" 15 50 11,20
A2.01.450 Rechte slangen 50 cm - 1" 1" 15 50 16,20
A2.01.460 Rechte slangen 60 cm - 1" 1" 15 60 17,10
A2.01.470 Rechte slangen 80 cm - 1" 1" 15 80 19,20
A2.01.480 Rechte slangen 100 cm - 1" 1" 15 100 21,20
A2.01.490 Rechte slangen 80 cm - 1.1/4" 1.1/4" 15 80 34,60
A2.01.500 Rechte slangen 80 cm - 1.1/2" 1.1/2" 15 80 51,10
A2.01.510 Rechte slangen 80 cm - 2" 2" 15 80 74,50

Slang met knie binnen/buitendraad
x

Onze met RVS 304 omvlochten drukslangen zijn standaard uitgevoerd met EPDM-binnenvoering voor koud en warm water (-20 Cº tot 
+100 Cº bij een werkdruk tot max. 15 bar). De koppelingen zijn messing vernikkeld (diverse andere maten op aanvraag leverbaar).

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Lengte cm Prijs in €
A2.01.520 Slang met knie 50 cm - 1" 1" 15 50 19,60
A2.01.530 Slang met knie 60 cm - 1" 1" 15 60 21,20
A2.01.540 Slang met knie 80 cm - 1" 1" 15 80 23,90
A2.01.550 Slang met knie 100 cm - 1" 1" 15 100 26,10

Flexibels voor druk en zuigleiding
x

Flexibels voor druk en zuigleiding PN10

Bestelnr. Naam Aansluiting Lengte cm Prijs in €
B2.01.591 Flexibels voor druk en zuigleiding PN10 - 1"x60cm 1" 60 26,00
B2.01.592 Flexibels voor druk en zuigleiding PN10 - 1"x80cm 1" 80 29,00
B2.01.593 Flexibels voor druk en zuigleiding PN10 - 1"x100cm 1" 100 34,00
B2.01.594 Flexibels voor druk en zuigleiding PN10 - 1.1/4"x60cm 1.1/4" 60 42,00
B2.01.595 Flexibels voor druk en zuigleiding PN10 - 1.1/2"x60cm 1.1/2" 60 52,00
B2.01.596 Flexibels voor druk en zuigleiding PN10 - 2"x60cm 2" 60 80,00

Pakking
x

pakking voor flexibele slang

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A2.01.555 Pakking voor flexibele slang 1/2" 1/2" 0,40
A2.01.556 Pakking voor flexibele slang 3/4" 3/4" 0,40
A2.01.560 Pakking voor flexibele slang 1" 1" 0,50
A2.01.570 Pakking voor flexibele slang 1.1/4" 1.1/4" 0,60
A2.01.580 Pakking voor flexibele slang 1.1/2" 1.1/2" 0,75
A2.01.590 Pakking voor flexibele slang 2" 2" 1,15
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Draagbeugel
x

Draagbeugel t.b.v. jetpompen tot 1pk.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.01.575 Draagbeugel 67,00

LUISE ontluchter
x

LUISE 1" ontluchter

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A2.01.280 LUISE  Ontluchter 1” 1" 36,90

LUISE Niveau-aanduider
x

LUISE Niveau-aanduider 2 x 1/2” buis 16 mm x 1 mtr.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A2.01.231 LUISE Niveau-aanduider 1/2" 120,20

LUISE beluchter voor tanks
x

Beluchter voor montage van bovengrondse pompen op galvatank.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A2.01.271 LUISE voor tanks van 25 tot 500 ltr. Mini 1/2” x 1/2” 1/2" x 1/2" 59,60
A2.01.272 LUISE voor tanks van 500 tot 2000 ltr.midi 1/2” x 3/4” 1/2" x 3/4" 106,70
A2.01.273 LUISE voor tanks van 2000 tot 4000 ltr.maxi 1/2” x 3/4” 1/2" x 3/4" 154,10
A2.01.274 LUISE voor tanks van 4000 tot 6000 ltr.supermaxi 1/2” x 3/4” 1/2" x 3/4" 188,30

LUISE beluchter
x

Toebehoren

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A2.01.240 LUISE  Beluchter 1” 1" 29,40
A2.01.250 LUISE  Beluchter 1.1/4” 1.1/4" 31,10
A2.01.260 LUISE  Beluchter 1.1/2” 1.1/2" 32,80
A2.01.270 LUISE  Beluchter 2” 2" 42,80

LUISE messing hydrofoor-fitting
x

Messing hydrofoor fittingen

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A2.01.650 LUISE messing hydrofoor-fitting T-stuk 1” 2 x binnen – 1 x buitendraad 2 x 1" 1" 5,80
A2.01.665 LUISE messing hydrofoor-fitting 5-weg T-stuk 1” 2 x binnen – 1 x buitendraad extra lang 2 x 1" - 2 x 1/4" 1" 7,20
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5-weg T-stuk met klep
x

5-weg hydrofoorfitting met klep. Speciaal ontwikkeld voor opbouw met frequentieregeling.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
B2.01.671 5-weg T-stuk met klep 1 2 x 1" - 2 x 1/4" 1" 15,10
B2.01.672 5-weg T-stuk met klep 1.1/4 2 x 1.1/4" - 2 x 1/4" 1.1/4" 23,40
B2.01.673 5-weg T-stuk met klep 1.1/2 2 x 1.1/2" - 2 x 1/4" 1.1/2" 28,50
B2.01.674 5-weg T-stuk met klep 2 2 x 2" - 2 x 1/4" 2" 33,40

T-KIT Universeel
x

Universele T-KIT inclusief manometer en 1/4" aansluiting voor een drukschakelaar.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
B2.03.111 T-KIT Universeel 2 x 1" - 1 x 1/4" 1" 26,90

Waterpomp toebehoren, Filters

MPI filterhuizen
x

Filterhuizen (zonder cartridge) 3-delige filter met messingversterkte aansluitingen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.54.100 MPI Filters 5" Doorlaat 2400 ltr/uur, aansluiting 2 x 3/4" binnen 15,00
A1.54.110 MPI Filters type 5" Doorlaat 3400 ltr/uur, 2 x 1" binnenaansluiting 16,00
A1.54.140 MPI Filterhuis type 10" Doorlaat 2400 ltr/uur, 2 x 3/4" binnenaansluiting 18,50
A1.54.150 MPI Filterhuis type 10" Doorlaat 3400 ltr/uur, 2 x 1" binnenaansluiting 19,50

MPI Filter cartridges
x

MPI Type 5" en 10" filter cartridges (zonder filterhuis)

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.54.120 Koordomvlochten 5" 4,60
A1.54.130 PVC uitwasbare cartridge 5” 7,80
A1.54.180 Koordomvlochten 10" 20 µ 3,50
A1.54.190 PVC uitwasbare cartridge 10" 6,00
A1.54.200 Actieve Kool Kokos cartridge 10" 6,50
A1.54.210 Actieve Kool Carbon cartridge 10" 8,50
A1.54.230 Sleutel 4,50
A1.54.220 Montagebeugel 4,50
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Luise filterhuizen
x

Luise filterhuis van 5" met cartridges en 10" zonder cartridges.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.52.600 Luise Small filter 3/4" met koordcartridge 38,30
A1.52.605 Luise Super Small filter (compleet met kristal-vulling) 1 x 3/4" binnen-/buitenaansluiting 22,10
A1.52.611 Luise Big filter 3/4" geschikt voor montage 24,10
A1.52.621 Luise Big filter 1" geschikt voor montage 24,90

Luise filter cartridges
x

Cartridges van 5" en 10" en reservestukken.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.52.690 Luise koord cartridge 5" 4,20
A1.52.680 Luise PVC uitwasbare cartridge 5" 7,80
A1.52.720 Luise koord cartridge 10" 4,50
A1.52.640 Luise PVC uitwasbare cartridge 10" 10,50
A1.52.650 Luise actieve kool cartridge 10" 16,80
A1.52.730 Luise Inox uitwasbare cartridge 10" 10,80
A1.52.660 Luise Anti kalk 10" (max. 1400 ltr/uur) 24,00
A1.52.670 Luise Anti bacterie 10" (max. 30 ltr/uur) 43,70
A1.52.770 Losse kristallen 0,5 kg 17,80
A1.52.753 Sleutel voor Luise Big filter 8,00
A1.52.751 Montagebeugel Luise Big filter 4,50
A1.52.766 Luise losse beker 5" 11,10
A1.52.765 Luise losse beker 10" 10,50
A1.52.760 Losse O-ring Luise filterhuis 3,00
A1.52.762 Losse witte ring Luise Big filter 8,60

MPI 10"  Duplex Regenwaterfilter
x

Deze waterfilterset is speciaal samengesteld voor regenwaterhergebruik. Inclusief cartridges (1x koord-, 1x actieve kool filter). Standaard 
geleverd met bijhorende accessoires (montagebeugel en sleutel).

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.54.160 Duplex 10" regenwaterfilters Doorlaat 1800 ltr./uur, aansluiting 2 x 3/4" binnen (met sleutel, beugel, 1 koord- en 1 actieve kool filter) 41,50
A1.54.170 Duplex 10" regenwaterfilters Doorlaat 2400 ltr./uur, aansluiting 2 x 1" binnen (met sleutel, beugel, 1 koord- en 1 actieve kool filter) 43,50

Montagebeugels
x

Dubbele montagebeugels.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.54.240 Duplex dubbele montagebeugel 9,00

5



Pompaccessoires
x

128

Waterpomp toebehoren, Filters

MPI Triple filter
x

Deze waterfilterset is speciaal samengesteld voor regenwaterhergebruik. Inclusief cartridges (1x PVC uitwasbare cartridge, 1x koord-, 
1x actieve kool filter). Standaard geleverd met bijhorende accessoires (montagebeugel en sleutel).

Bestelnr. Naam Prijs in €
A1.54.280 MPI Triple filter 3/4" 99,00
A1.54.290 MPI Triple filter 1" 99,00

Cintropur filters
x

Cintropur filters met actieve kool. Actieve koolfilters worden vooral gebruikt om opgevangen regenwater een betere smaak en geur bij te 
brengen. De prijzen zijn zonder actieve kool.

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Prijs in €
B1.52.400 CINTROPUR filters NW 25 TE 1" 1000 102,00
B1.52.401 CINTROPUR filters NW 25 TE-CTN 1" 2000 85,80
B1.52.410 CINTROPUR filters NW 32 TE 1.1/4" 1500 115,00
B1.52.421 CINTROPUR filters NW 500 TE 2" 2500 395,00

Cintropur filters met draadaansluiting
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Prijs in €
B1.52.100 Cintropur filters NW 18, doorlaat 2000 l/u 3/4" 2000 61,60
B1.52.110 Cintropur filters NW 25, doorlaat 4000 l/u 1" 4000 78,80
B1.52.120 Cintropur filters NW 32, doorlaat 7000 l/u 1.1/4" 7000 104,30
B1.52.131 Cintropur filters met draadaansluiting NW 500 2" 15000 469,00

Cintropur Pro
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Prijs in €
B1.52.122 Cintropur filters met draadaansluiting NW 280 1” 7000 198,90
B1.52.124 Cintropur filters met draadaansluiting NW 340 1.1/4" 10000 222,00
B1.52.126 Cintropur filters met draadaansluiting NW 400 2” 12000 257,00
B1.52.131 Cintropur filters met draadaansluiting NW 500 2" 15000 469,00
B1.52.141 Cintropur filters met flensaansluiting NW 650 DN60 35000 429,00
B1.52.151 Cintropur filters met flensaansluiting NW 800 DN80 50000 526,00

Cintropur NW 25 DUO
x

Toepassing dubbele functie: filtratie 25 micron & waterbehandeling (geur en smaakstoffen) met actieve kool. Aangeraden debiet: max 1 
m³/h. De DUO - CTN heeft beide filters naast elkaar. De DUO-TIO (Two In One) heeft het filtervlies en de actieve kool in één filterhuis.

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Prijs in €
B1.52.501 Cintropur NW 25 DUO - CTN 3/4" x 1" 1000 158,00
B1.52.502 Cintropur NW 25 DUO - TIO 1" 1000 149,50

5

Cintropur filters met draadaansluiting (PN10), afgeleverd met montagesleutel en filterdoekje (25 micron).

Cintropur filters met draad of flensaansluiting (PN10) max. werkdruk 16 bar.
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Cintropur sterilisator 2100
x

Cintropur ultraviolet waterbehandelingsfilters met draadaansluiting. De sterilisatoren worden standaard geleverd met 2x 3/4" en 2x 1" 
aansluitingen

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur UV lamp Watt Prijs in €
B1.52.964 Cintropur Sterilisator 2100 - UV filter 1" 2000 25 556,00

Cintropur sterilisator DUO-UV
x

Cintropur ultraviolet waterbehandelingsfilters met draadaansluiting. De sterilisatoren worden standaard geleverd met 2x 3/4" en 2x 1" 
aansluitingen

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur UV lamp Watt Prijs in €
B1.52.965 Cintropur Sterilisator DUO-UV - UV filter + NW 25 1" 2000 25 659,00

Cintropur sterilisator TRIO-UV
x

Compacte filter voor regenwater met filtratie tot 25 micron in combinatie met actieve kool en ultraviolette waterbehandeling. Geschikt 
voor douche etc. Aangeraden maximaal debiet 1m³/h. De sterilisatoren worden standaard geleverd met 2x 3/4" en 2x 1" aansluitingen

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur UV lamp Watt Prijs in €
B1.52.966 Cintropur Sterilisator TRIO-UV - UV filter + NW 25 + NW 25 TE CTN 1" 2000 25 756,00

Cintropur ultraviolet waterbehandelingsfilters
x

UV filters voor waterbehandeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur UV lamp Watt Prijs in €
B1.52.953 Cintropur Ultraviolet waterbehandelingsfilter 2000 1" 2000 25 1.169,00
B1.52.955 Cintropur Ultraviolet waterbehandelingsfilter TIO-UV 2" 10000 25 1.483,00
B1.52.956 Cintropur Ultraviolet waterbehandelingsfilter 10.000 2" 10000 95 2.255,00

Cintropur Actieve Kool (draagkarton 1,25 kg)
x

Cintropur Actieve Kool (draagkarton 1,25 kg)

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.52.450 Cintropur Actieve Kool (draagkarton 1,25 kg) 34,90

5
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Cintropur filtervliezen
x

Filtervliezen, voor alle types filters zijn filterdoekjes verkrijgbaar (per 5 verpakt) in 5/10/25/100/150 micron. Toepassingen: 5 - 10 - 25 
micron voor zuivering t.b.v. huishoudelijk gebruik en druppelbevloeiing; 100 - 150 micron voor montage op zuigzijde voor filtratie van 
grof vuil en/of zand (terugslagklep monteren tussen filter en put). Filtervliezen van de NW-50/62/75 zijn ook van toepassing op de NW-
500/650/800 reeks.

Bestelnr. Naam Max. ltr./uur Prijs in €
B1.52.200 Cintropur filtervliezen NW 18 5 micron 3000 8,70
B1.52.210 Cintropur filtervliezen NW 18 10 micron 3000 10,20
B1.52.220 Cintropur filtervliezen NW 18 25 micron 3000 6,60
B1.52.230 Cintropur filtervliezen NW 18 100 micron 3000 7,40
B1.52.240 Cintropur filtervliezen NW 25 5 micron 6000 12,30
B1.52.250 Cintropur filtervliezen NW 25 10 micron 6000 13,10
B1.52.260 Cintropur filtervliezen NW 25 25 micron 6000 9,50
B1.52.270 Cintropur filtervliezen NW 25 100 micron 6000 10,40
B1.52.275 Cintropur filtervliezen NW 25 150 micron (nylon, uitwasbaar) 6000 46,30
B1.52.280 Cintropur filtervliezen NW 32 5 micron 7000 20,80
B1.52.290 Cintropur filtervliezen NW 32 10 micron 7000 21,00
B1.52.300 Cintropur filtervliezen NW 32 25 micron 7000 16,60
B1.52.310 Cintropur filtervliezen NW 32 100 micron 7000 17,50
B1.52.305 Cintropur filtervliezen NW 32 150 micron (nylon, uitwasbaar) 7000 56,80
B1.52.320 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 5 micron 35000 28,40
B1.52.330 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 10 micron 35000 23,60
B1.52.340 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 25 micron 35000 17,80
B1.52.350 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 100 micron 35000 20,50
B1.52.380 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 150 micron (nylon, uitwasbaar) 35000 79,50
B1.52.390 Cintropur filtervliezen NW 50/62/75 300 micron (nylon, uitwasbaar) 35000 78,10

Cintropur montagetoebehoren
x

Voor NW filters zijn de volgende opties verkrijgbaar.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.52.170 Montagebeugel NW 18-25-32 10,50
B1.52.510 Montagebeugel voor NW-DUO 32,60
B1.52.963 Wandbevestiging UV sterilisator 16,60
B1.52.160 Spoelkraan NW 18-25-32 15,70
B1.52.180 CINTROPUR filters Losse manometer 1/8” 11,70
B1.53.152 RVS montagebeugel NW 500-650-800 59,20

Cintropur sleutels
x

Cintropur sleutel

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.53.118 Losse sleutel voor Cintropur filters 3,60

5
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Cintropur vervanglampen
x

De UV-lamp moet verplicht eenmaal per jaar worden vervangen, het kwartsglas daarentegen moet pas na 5 jaar worden vervangen.

De UV-lampen zijn beschikbaar in 11, 25 en 95 W naargelang van het toesteltype.
Deze vervanglampen hebben een levertijd van enkele weken.

Bestelnr. Naam UV lamp Watt Vervang frequentie Prijs in €
B1.52.957 Vervanglamp UV 1000 ECO 11 1 x per jaar 48,50
B1.52.958 Vervanglamp UV 2000 ECO-PRO en TIO UV 25 1 x per jaar 59,10
B1.52.959 Vervanglamp UV 10.000 95 1 x per jaar 185,50
B1.52.960 Kwarts tbv UV1000 vervanghuis 1 x per 5 jaar 105,80
B1.52.961 Kwarts tbv UV2000 vervanghuis 1 x per 5 jaar 135,60
B1.52.962 Kwarts tbv UV10.000 vervanghuis 1 x per 5 jaar 167,00

Irritec PP filters
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Prijs in €
A1.52.352 Irritec PP filters met doorlaat 3/4" 3/4" 5000 16,00
A1.52.354 Irritec PP filters met doorlaat 1" 1" 5000 16,00
A1.52.360 Irritec PP filters met doorlaat 1.1/4" 1.1/4" 10000 26,40
A1.52.365 Irritec PP filters met doorlaat 1.1/2" 1.1/2" 10000 26,80
A1.52.370 Irritec PP filters met doorlaat 2" 2" 20000 46,40

Zelfreinigende filter voor in de aanzuiging
x

Aanzuigfilter met zelfreinigende functie, hierdoor bespaart men tijd op onderhoud en het verhoogt de efficiëntie van de filter. 
Standaard wordt deze geleverd als 2500 micron filter met flensaansluiting, op aanvraag kan deze ook geleverd worden met een 1500 
micron filter en/of draadaansluiting. Bij een 1500 micron filter is de flow 80m³/h.

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Prijs in €
B1.54.950 Zelfreinigende filter 2500 micron 4" - DN100 100000 1.913,00

Waterpomp toebehoren, Watermeters & Kleppen

Flowcontrol met messing 1”  buitendraad
x

Flowcontrol met messing 1“ buitendraad voor montage op zowel zuig- als persleiding. Schakelvermogen 16 Amp 230V Max. 120ºC 
vloeistoftemperatuur, max. 10 bar

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Max. Amp Max. kW Prijs in €
B2.07.285 Flowcontrol met messing 1” buitendraad 230 1" 16 2.2 76,80

5

PP filters met gaaspatroon 150 micron. Toegepast op zuigzijde; max. temperatuur 60ºC en max. druk van 8 bar bij 20ºC.
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Watermeters met drooglopend telwerk
x

Multi-Jet magnetische watermeters met drooglopend telwerk. Inclusief koppelingenset met mannelijke draad. Maximale werkdruk 10 
bar en maximale temperatuur 50ºC (voor heet water is er een 90ºC MH type leverbaar). De watermeters worden geleverd met C.E.E.-
norm certificaat en testrapport (elektronische uitlezing mogelijk).

Bestelnr. Naam Aansluiting Inbouwmaat mm Ltr./uur Max. ltr./uur Druk (bar) Max. temperatuur °C Prijs in €
B2.04.100 Watermeter M 1/2" 1/2" 260 1500 3000 10 50 76,00
B2.04.110 Watermeter M 3/4" 3/4" 285 2500 5000 10 50 85,80
B2.04.120 Watermeter M1" 1" 375 5000 10000 10 50 133,70
B2.04.130 Watermeter M 1.1/4" 1.1/4" 375 8000 15000 10 50 154,00
B2.04.140 Watermeter M 1.1/2" 1.1/2" 435 10000 20000 10 50 238,00
B2.04.150 Watermeter M 2" 2" 460 15000 30000 10 50 347,00

Warmwatermeter BETA SDC
x

Watermeter om huishoudelijk warm water te meten. Deze meters zijn ontworpen om het warm water dat geproduceerd en verdeeld 
wordt door de boilers en dergerlijke te meten. Max. constante temperatuur van het water is 60ºC, de maximale piek temperatuur bij 
een interval van enkele seconden per dag is 90ºC.

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Druk (bar) Max. temperatuur °C Prijs in €
B2.04.351 Watermeter BETA SDC 1/2" hot water 1/2" 3125 16 90 72,00
B2.04.352 Watermeter BETA SDC 3/4" hot water 3/4" 5000 16 90 81,80
B2.04.353 Watermeter BETA SDC 1" hot water 1" 7875 16 90 125,80
B2.04.354 Watermeter BETA SDC 1.1/4" hot water 1.1/4" 12500 16 90 145,60
B2.04.355 Watermeter BETA SDC 1.1/2" hot water 1.1/2" 20000 16 90 229,00

Warmwatermeter BETA SDC met puls
x

Watermeter met puls om huishoudelijk warm water te meten. Deze meters zijn ontworpen om het warm water dat geproduceerd en 
verdeeld wordt door de boilers en dergerlijke te meten. Max. constante temperatuur van het water is 60ºC, de maximale piek 
temperatuur bij een interval van enkele seconden per dag is 90ºC.

Bestelnr. Naam Aansluiting Max. ltr./uur Druk (bar) Max. temperatuur °C Prijs in €
B2.04.356 Watermeter BETA SDC 1/2" hot water met puls 1/2" 3125 16 90 132,20
B2.04.357 Watermeter BETA SDC 3/4" hot water met puls 3/4" 5000 16 90 142,00
B2.04.358 Watermeter BETA SDC 1" hot water met puls 1" 7875 16 90 186,00
B2.04.359 Watermeter BETA SDC 1.1/4" hot water met puls 1.1/4" 12500 16 90 206,00
B2.04.361 Watermeter BETA SDC 1.1/2" hot water met puls 1.1/2" 20000 16 90 289,00

Watermeters M met puls
x

Watermeters met schroefdraadaansluiting. Bij de multi Jet passeert het water de propeller via meerdere ingangen (multijets). De 
propeller wordt hierdoor symmetrisch belast, waardoor minder slijtage optreedt. Ook is de meter hierdoor ongevoelig voor turbulentie in 
de leidingen. Een rechte pijp voor en achter de meter is dus niet nodig. Wel moet de meter horizontaal geplaatst worden. De max. 
werkdruk is 16 bar en de meter is bestand tot 50ºC. Als optie kan de meter met vorstbeveiliging geleverd worden.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inbouwmaat mm Ltr./uur Max. ltr./uur Druk (bar) Max. temperatuur °C Prijs in €
B2.04.200 Watermeter M ½" puls 1:10 - EV 1/2" 260 1500 3000 16 50 121,00
B2.04.210 Watermeter M ¾" puls 1:10 - EV 3/4" 285 5000 10000 16 50 128,80
B2.04.220 Watermeter M 1" puls 1:10 - EV 1" 375 5000 10000 16 50 167,20
B2.04.230 Watermeter M 11/4" puls 1:10 - EV 1.1/4" 375 8000 15000 16 50 230,00
B2.04.240 Watermeter M 1½" puls 1:10 - EV 1.1/2" 435 10000 20000 16 50 314,00
B2.04.250 Watermeter M 2" puls 1:10 - EV 2" 460 15000 30000 16 50 422,00

5



Pompaccessoires
x

133

Waterpomp toebehoren, Watermeters & Kleppen

Watermeters WST met puls
x

Woltman watermeters met flensaansluiting. Bij de multi Jet passeert het water de propeller via meerdere ingangen (multijets). De 
propeller wordt hierdoor symmetrisch belast, waardoor minder slijtage optreedt. Ook is de meter hierdoor ongevoelig voor turbulentie in 
de leidingen. Een rechte pijp voor en achter de meter is dus niet nodig. Wel moet de meter horizontaal geplaatst worden. De max. 
werkdruk is 16 bar en de meter is bestand tot 50ºC. Als optie kan de meter met vorstbeveiliging geleverd worden.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inbouwmaat mm Ltr./uur Max. ltr./uur Druk (bar) Max. temperatuur °C Prijs in €
B2.04.260 Watermeter WST 2" puls 1:10 - EV 2" 200 40000 65000 16 50 541,00
B2.04.270 Watermeter WST 3" puls 1:10 - EV 3" 230 75000 10000 16 50 676,00
B2.04.280 Watermeter WST 4" puls 1:10 - EV 4" 250 10000 20000 16 50 806,00

Watermeter Delta met meetwiel bovenin meetbuis
x

MWN watermeters met drooglopend telwerk en meetwiel bovenin de meetbuis, voor bronbemaling en vuilwatertoepassingen. Zonder 
tegenflenzen. Maximale werkdruk 16 bar en maximale temperatuur 60ºC (keuringen: EEC - AWWA - ISO 4064). MWN watermeters worden 
geleverd met C.E.E.-norm certificaat en testrapport.
Volledige binnenwerken ter vervanging zijn beschikbaar op aanvraag.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inbouwmaat mm Ltr./uur Max. ltr./uur Druk (bar) Max. temperatuur °C Prijs in €
B2.04.301 Watermeter Delta DN-50/2" DN 50 205 63000 78750 16 60 233,00
B2.04.302 Watermeter Delta DN-65/2.1/2" DN 65 205 63000 7875 16 60 242,00
B2.04.303 Watermeter Delta DN-80/3" DN 80 225 100000 125000 16 60 267,00
B2.04.304 Watermeter Delta DN-100/4" DN 100 255 160000 200000 16 60 331,00
B2.04.305 Watermeter Delta DN-125/5" DN 125 255 250000 312500 16 60 374,00
B2.04.306 Watermeter Delta DN-150/6" DN 150 300 400000 500000 16 60 487,00
B2.04.307 Watermeter Delta DN-200/8" DN 200 350 630000 787500 16 60 619,00

Watermeter Delta met koppelingen
x

MWN watermeters met drooglopend telwerk en meetwiel bovenin de meetbuis, voor bronbemaling en vuilwatertoepassingen. Maximale 
werkdruk 16 bar en maximale temperatuur 60ºC (keuringen: EEC - AWWA - ISO 4064). MWN watermeters worden geleverd met C.E.E.-
norm certificaat en testrapport.
Volledige binnenwerken ter vervanging zijn beschikbaar op aanvraag.
Met aansluitkoppeling naar keuze (Storz, Perrot, Bauer of Sfera bolkoppeling)
Prijzen met koppeling zijn ongemonteerd en zonder bouten of moeren!

Bestelnr. Naam Aansluiting Inbouwmaa
t mm

Ltr./uur Max. ltr./uur Dru
k 
(bar)

Max. 
temperatuu
r °C

Prijs in €

B2.04.323 Watermeter Delta DN-65/2.1/2" met koppeling DN 65 205 63000 78750 16 60 321,00
B2.04.324 Watermeter Delta DN-80/3" met koppeling DN 80 225 10000 125000 16 60 370,00
B2.04.325 Watermeter Delta DN-100/4" met koppeling DN 100 255 160000 200000 16 60 443,00
B2.04.326 Watermeter Delta DN-125/5" met koppeling DN 125 255 250000 312500 16 60 488,00
B2.04.327 Watermeter Delta DN-150/6" met koppeling DN 150 300 400000 500000 16 60 636,00
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Watermeter Delta met meetwiel bovenin meetbuis in RVS kast met aansluitkoppelingen 
naar keuze
x

MWN watermeters met drooglopend telwerk en meetwiel boven in de doorgang, voor bronbemaling en vuilwatertoepassingen. Zonder tegenflenzen. 
Compleet geleverd in RVS afsluitbare kast met zware draagbeugels en aansluitkoppelingen naar keuze (Storz, Perrot, Bauer of Sfera bolkoppeling). 
Maximale werkdruk 16 bar en maximale temperatuur 60ºC (keuringen: EEC - AWWA - ISO 4064). MWN watermeters worden geleverd met C.E.E.-norm 
certificaat en testrapport.
Volledige binnenwerken ter vervanging zijn beschikbaar op aanvraag.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inbouwmaa
t mm

Ltr./uur Max. ltr./uur Dru
k 
(bar)

Max. 
temperatuu
r °C

Prijs in €

B2.04.316 Watermeter Delta DN-50/2" in RVS kast DN 50 205 63000 78750 16 60 732,00
B2.04.317 Watermeter Delta DN-65/2.1/2" in RVS kast DN 65 205 63000 78750 16 60 749,00
B2.04.318 Watermeter Delta DN-80/3" in RVS kast DN 80 225 100000 125000 16 60 873,00
B2.04.319 Watermeter Delta DN-100/4" in RVS kast DN 100 255 160000 200000 16 60 928,00
B2.04.320 Watermeter Delta DN-125/6" in RVS kast DN 125 255 250000 312500 16 60 1.267,00

Watermeters Omega blauw
x

Omega Woltmann watermeters met drooglopend telwerk voor zuiver of licht vervuild water. Zonder tegenflenzen. Maximale werkdruk 16 
bar en maximale temperatuur 60ºC (keuringen: EEC - AWWA - ISO 4064). Omega watermeters worden geleverd met C.E.E.-norm certificaat 
en testrapport. Voor een goedgekeurde installatie dient de afstand voor de watermeter min. 10 x de doorsnede van de buis te zijn, afstand 
achter de watermeter min. 5 x de doorsnede van de buis. Bv. buisdiam. 125 mm: 1250 mm voor de meter 625 mm achter de meter.
Volledige binnenwerken ter vervanging zijn beschikbaar op aanvraag.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inbouwmaa
t mm

Ltr./uur Max. ltr./uur Dru
k 
(bar)

Max. 
temperatuu
r °C

Prijs in €

B2.04.160 Watermeter Omega WST 2" - DN 50 DN 50 200 40000 50000 16 60 331,00
B2.04.165 Watermeter Omega WST 2.1/2" - DN 65 DN 65 200 63000 78750 16 60 350,00
B2.04.170 Watermeter Omega WST 3" - DN 80 DN 80 225 63000 78750 16 60 370,00
B2.04.180 Watermeter Omega WST 4" - DN 100 DN 100 250 100000 125000 16 60 398,00
B2.04.190 Watermeter Omega WST 5" - DN 125 DN 125 250 160000 200000 16 60 446,00
B2.04.191 Watermeter Omega WST 6" - DN 150 DN 150 300 250000 3125000 16 60 728,00

Watermeters Omega blauw in RVS kast met aansluitkoppelingen naar keuze
x

Omega Woltmann watermeters met drooglopend telwerk voor zuiver of licht vervuild water. Zonder tegenflenzen. Compleet geleverd in 
RVS afsluitbare kast met zware draagbeugels en aansluitkoppelingen naar keuze (Storz, Perrot, Bauer of Sfera bolkoppeling). Maximale 
werkdruk 16 bar en maximale temperatuur 60ºC (keuringen: EEC - AWWA - ISO 4064). MWN watermeters worden geleverd met C.E.E.-
norm certificaat en testrapport. Voor een goedgekeurde installatie dient de afstand voor de watermeter min. 10 x de doorsnede van de 
buis te zijn, afstand achter de watermeter min. 5 x de doorsnede van de buis. Bv. buisdiam. 125 mm: 1250 mm voor de meter 625 mm achter de meter. 
Vanaf 10 stuks mogelijk leverbaar met eigen logo.
Volledige binnenwerken ter vervanging zijn beschikbaar op aanvraag.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inbouwmaa
t mm

Ltr./uur Max. ltr./uur Dru
k 
(bar)

Max. 
temperatuu
r °C

Prijs in €

B2.04.311 Watermeter Omega WST 2" - DN 50 in RVS kast DN 50 200 40000 50000 16 60 551,00
B2.04.312 Watermeter Omega WST 2.1/2" - DN 65 in RVS kast DN 65 200 63000 78750 16 60 584,00
B2.04.313 Watermeter Omega WST 3" - DN 80 in RVS kast DN 80 225 63000 78750 16 60 654,00
B2.04.314 Watermeter Omega WST 4" - DN 100 in RVS kast DN 100 250 100000 125000 16 60 986,00
B2.04.315 Watermeter Omega WST 6" - DN 125 in RVS kast DN 125 250 160000 200000 16 60 742,00
B2.04.321 Watermeter Omega WST 6" - DN 150 in RVS kast DN 150 300 250000 312500 16 60 1.414,00
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Ultrasone debietmeter LORA connectie
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Ltr./uur Prijs in €
B2.04.720 Debietmeter DN32 LORA connectie DN 32 12500 220,00
B2.04.721 Debietmeter DN40 LORA connectie DN 40 31250 260,00
B2.04.722 Debietmeter DN50 LORA connectie DN 50 50000 348,00
B2.04.723 Debietmeter DN65 LORA connectie DN 65 78750 400,00
B2.04.724 Debietmeter DN80 LORA connectie DN 80 125000 460,00
B2.04.725 Debietmeter DN100 LORA connectie DN 100 200000 520,00
B2.04.726 Debietmeter DN125 LORA connectie DN 125 200000 600,00
B2.04.727 Debietmeter DN150 LORA connectie DN 150 312500 640,00
B2.04.728 Debietmeter DN200 LORA connectie DN 200 500000 720,00
B2.04.729 Debietmeter DN250 LORA connectie DN 250 787500 800,00
B2.04.730 Debietmeter DN300 LORA connectie DN 300 1250000 880,00

Siemens digitale watermeter MAG8000 MODBUS en batterij
x

Draagbare watermeter MAG8000 met lage frequentie, wordt gevoed door een lithium batterij met een levensduur van meer dan 2 jaar. 
Inclusief MODBUS. De meetfunctie werkt in beide richtingen, het display kan voorwaartse en achterwaartse flow weergeven. Datalogger 
transmissie één maal per dag (standaard instelling). De EEPROM van de flowmeter slaat de data op wanneer de transmissie faalt, de data 
wordt op een batterij opgeslagen.
Optioneel met RVS kast en/of Perrot koppelingen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Ltr./uur Prijs in €
B2.04.600 Siemens MAG8000 MODBUS + Batterij DN50 DN 50 2.977,00
B2.04.605 Siemens MAG8000 MODBUS + Batterij DN65 DN 65 2.987,00
B2.04.610 Siemens MAG8000 MODBUS + Batterij DN80 DN 80 2.999,00
B2.04.615 Siemens MAG8000 MODBUS + Batterij DN100 DN 100 3.044,00
B2.04.620 Siemens MAG8000 MODBUS + Batterij DN125 DN 125 3.234,00
B2.04.625 Siemens MAG8000 MODBUS + Batterij DN150 DN 150 3.407,00
B2.04.700 RVS kast voor siemens MAG8000 DN50-65 DN 50 - 65 350,00
B2.04.710 RVS kast voor siemens MAG8000 DN125-150 DN 125 - 150 625,00
B2.04.705 RVS kast voor siemens MAG8000 DN80-100 DN 80 - 100 380,00
B2.04.715 Perrot koppeling set DN50 DN 50 124,60
B2.04.720 Debietmeter DN32 LORA connectie DN 32 12500 220,00
B2.04.725 Debietmeter DN100 LORA connectie DN 100 200000 520,00
B2.04.730 Debietmeter DN300 LORA connectie DN 300 1250000 880,00

5

Een zeer accurate meter met een ultrasone flow sensor.  Deze flow sensor zorgt voor een juiste meting ongeacht de meter horizontaal 
of verticaal geïnstalleerd is. Daarnaast is de meter ook ongevoelig voor het magnetisch veld. De informatie kan draadloos via LoRa RF 
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Waterpomp toebehoren, Watermeters & Kleppen

Siemens digitale watermeter MAG8000 GPRS en batterij
x

Draagbare watermeter MAG8000 met lage frequentie, wordt gevoed door een lithium batterij met een levensduur van meer dan 2 jaar. 
Inclusief MODBUS. De meetfunctie werkt in beide richtingen, het display kan voorwaartse en achterwaartse flow weergeven. Datalogger 
transmissie één maal per dag (standaard instelling). De EEPROM van de flowmeter slaat de data op wanneer de transmissie faalt, de data 
wordt op een batterij opgeslagen. Configuratie via SMS commando's. Datalogger data beschikbaar via e-mail of sms, datalogger sample 
rate minimaal 1 minuut.
Optioneel met Siemens kabel om druksensor, RVS kast en/of Perrot koppelingen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Ltr./uur Prijs in €
B2.04.630 Siemens MAG8000 GPRS + Batterij DN50 DN 50 3.871,00
B2.04.635 Siemens MAG8000 GPRS + Batterij DN65 DN 65 3.881,00
B2.04.640 Siemens MAG8000 GPRS + Batterij DN80 DN 80 3.892,00
B2.04.645 Siemens MAG8000 GPRS + Batterij DN100 DN 100 3.937,00
B2.04.650 Siemens MAG8000 GPRS + Batterij DN125 DN 125 4.127,00
B2.04.655 Siemens MAG8000 GPRS + Batterij DN150 DN 150 4.300,00
B2.04.700 RVS kast voor siemens MAG8000 DN50-65 DN 50 - 65 350,00
B2.04.710 RVS kast voor siemens MAG8000 DN125-150 DN 125 - 150 625,00
B2.04.705 RVS kast voor siemens MAG8000 DN80-100 DN 80 - 100 380,00
B2.04.715 Perrot koppeling set DN50 DN 50 124,60
B2.04.720 Debietmeter DN32 LORA connectie DN 32 12500 220,00
B2.04.725 Debietmeter DN100 LORA connectie DN 100 200000 520,00
B2.04.730 Debietmeter DN300 LORA connectie DN 300 1250000 880,00
B2.04.695 Siemens kabel om druksensor DN 50 - 65 124,00

Siemens digitale watermeter MAG8000 GPRS + 220V + Backup
x

Draagbare watermeter MAG8000 met lage frequentie, wordt gevoed door een lithium batterij met een levensduur van meer dan 2 jaar. 
Inclusief MODBUS. De meetfunctie werkt in beide richtingen, het display kan voorwaartse en achterwaartse flow weergeven. Datalogger 
transmissie één maal per dag (standaard instelling). De EEPROM van de flowmeter slaat de data op wanneer de transmissie faalt, de data 
wordt op een batterij opgeslagen. Configuratie via SMS commando's. Datalogger data beschikbaar via e-mail of sms, datalogger sample 
rate minimaal 1 minuut.
Optioneel met Siemens kabel om druksensor, batterij backup, RVS kast en/of Perrot koppelingen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Ltr./uur Prijs in €
B2.04.660 Siemens MAG8000 GPRS + 220V + backup DN50 DN 50 4.118,00
B2.04.665 Siemens MAG8000 GPRS + 220V + backup DN65 DN 65 4.128,00
B2.04.670 Siemens MAG8000 GPRS + 220V + backup DN80 DN 80 4.139,00
B2.04.675 Siemens MAG8000 GPRS + 220V + backup DN100 DN 100 4.185,00
B2.04.680 Siemens MAG8000 GPRS + 220V + backup DN125 DN 125 4.375,00
B2.04.685 Siemens MAG8000 GPRS + 220V + backup DN150 DN 150 4.548,00
B2.04.700 RVS kast voor siemens MAG8000 DN50-65 DN 50 - 65 350,00
B2.04.710 RVS kast voor siemens MAG8000 DN125-150 DN 125 - 150 625,00
B2.04.705 RVS kast voor siemens MAG8000 DN80-100 DN 80 - 100 380,00
B2.04.715 Perrot koppeling set DN50 DN 50 124,60
B2.04.720 Debietmeter DN32 LORA connectie DN 32 12500 220,00
B2.04.725 Debietmeter DN100 LORA connectie DN 100 200000 520,00
B2.04.730 Debietmeter DN300 LORA connectie DN 300 1250000 880,00
B2.04.695 Siemens kabel om druksensor DN 50 - 65 124,00
B2.04.690 Siemens batterij backup 141,00
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Waterpomp toebehoren, Mechanische vlotters

Mechanische vlotter 3/4"
x

PVC niveauregelaar compleet met bal. Max. 10 bar. Max. 60 graden Celsius, max. doorlaat 30 ltr./min. 3/4" buitendraad.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Prijs in €
A2.05.260 Mechanische vlotter 3/4" 10 18,90

Vlotter ventiel messing
x

Vlotter ventiel messing met kunststof bal

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.05.270 Vlotter ventiel 1/2" buitendraad max. doorlaat 20 ltr./min. 15,00
B2.05.280 Vlotter ventiel 3/4" buitendraad max. doorlaat 35 ltr./min. 22,30
B2.05.290 Vlotter ventiel 1" buitendraad max. doorlaat 65 ltr./min. 30,60
B2.05.292 Vlotter ventiel 1.1/4" buitendraad max. doorlaat 90 ltr./min. 62,50
B2.05.294 Vlotter ventiel 1.1/2" buitendraad max. doorlaat 140 ltr./min. 81,70
B2.05.296 Vlotter ventiel 2” buitendraad max. doorlaat 200 ltr./min. 136,30

X-con Quick stop
x

X-con Quick stop vlotterventiel

Bestelnr. Naam Druk (bar) Prijs in €
A9.01.200 X-con Quick stop 1/2" buitendraad - 20 ltr max doorlaat 6 19,00
A9.01.220 X-con Quick stop 1“ buitendraad - 30 ltr max doorlaat 6 22,50
A9.01.230 X-con Quick stop 1.1/4“ buitendraad - 100 ltr max doorlaat 6 27,50

X-con Quick stop vlotterventiel 3/4"
x

Speciale uitvoering met vlotterarm naar onder gebogen zodat het waterniveau nooit in contact komt met de uitlaat. (toepassing o.a. in 
onderbrekingstanks) 3/4" buitendraad.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Prijs in €
A9.01.210 X-con Quick stop vlotterventiel 3/4" 3 22,00

Waterpomp toebehoren, Flenzen en trillingscompensators

Galva Draadflens
x

Flensen t.b.v. Watermeters.

Bestelnr. Naam Aansluiting Uitw. diameter mm Druk (bar) Prijs in €
A2.04.374 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 32 1.1/4" 140 16 12,70
A2.04.375 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 40 1.1/2" 150 16 14,00
A2.04.380 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 50 2" 165 16 17,20
A2.04.390 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 65 2.1/2" 185 16 22,40
A2.04.400 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 80 3" 200 16 29,10
A2.04.410 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 100 4" 220 16 31,60
A2.04.420 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 125 5" 250 16 63,30
A2.04.430 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 150 6" 285 16 81,10
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Waterpomp toebehoren, Flenzen en trillingscompensators

Platte pakkingsring NBR
x

Rubberen pakkingsringen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A2.04.485 Rubberen platte pakkingsring DN 32 DN 32 1,65
A2.04.490 Rubberen platte pakkingsring DN 40 DN 40 1,35
A2.04.495 Rubberen platte pakkingsring DN 50 DN 50 1,55
A2.04.500 Rubberen platte pakkingsring DN 65 DN 65 3,00
A2.04.510 Rubberen platte pakkingsring DN 80 DN 80 3,70
A2.04.520 Rubberen platte pakkingsring DN 100 DN 100 3,90
A2.04.530 Rubberen platte pakkingsring DN 125 DN 125 4,60
A2.04.540 Rubberen platte pakkingsring DN 150 DN 150 7,20
A2.04.541 Rubberen platte pakkingsring DN 200 DN 200 20,80

Trillings- compensator
x

Tbv aansluiting van zuig- of persleidingen, drukklasse: PN 16, flensuitvoering in gegalvaniseerd staal. Compensator: EPDM.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B2.04.570 Trillingscompensator 2 x DN 50 mm DN 50 40,50
B2.04.571 Trillingscompensator 2 x DN 65 mm DN 65 48,20
B2.04.572 Trillingscompensator 2 x DN 80 mm DN 80 59,20
B2.04.573 Trillingscompensator 2 x DN 100 mm DN 100 67,20
B2.04.574 Trillingscompensator 2 x DN 125 mm DN 125 95,90
B2.04.575 Trillingscompensator 2 x DN 150 mm DN 150 124,60
B2.04.576 Trillingscompensator 2 x DN 200 mm DN 200 191,70
B2.04.577 Trillingscompensator 2 x DN 250 mm DN 250 262,00
B2.04.578 Trillingscompensator 2 x DN 300 mm DN 300 320,00
B2.04.579 Trillingscompensator 2 x DN 350 mm DN 350 521,00

Waterpomp toebehoren, Montagetoebehoren

Pompconsoles
x

Pompconsole in Aluminium of RVS, exclusief trillingsdempers en bevestigingsmaterialen.

Bestelnr. Naam Lengte cm Breedte cm Prijs in €
C1.01.660 Pompconsole in aluminium (30 x 40 cm, max 100 kg). 40 30 44,00

Trillingsdempers (enkelzijdige draad)
x

Trillingsdempers (enkelzijdige draad).

Bestelnr. Naam Diameter mm Draad Hoogte mm Prijs in €
A1.05.100 Trillingsdempers (enkelzijdige draad) D20/15 20 M6 x 15 15 2,20
A1.05.110 Trillingsdempers (enkelzijdige draad) D30/20 30 M8 x 20 20 2,90
A1.05.120 Trillingsdempers (enkelzijdige draad) D40/30 40 M8 x 20 30 3,40
A1.05.130 Trillingsdempers (enkelzijdige draad) D50/30 50 M10 x 25 30 6,00
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Waterpomp toebehoren, Montagetoebehoren

Trillingsdempers (dubbelzijdige draad)
x

Trillingsdempers (dubbelzijdige draad)

Bestelnr. Naam Diameter mm Draad Hoogte mm Prijs in €
A1.05.140 Trillingsdempers (dubbelzijdige draad) A20/15 20 2 x M6 x 15 15 1,60
A1.05.150 Trillingsdempers (dubbelzijdige draad) A30/20 30 2 x M8 x 20 20 2,60
A1.05.160 Trillingsdempers (dubbelzijdige draad) A40/30 40 2 x M8 x 20 30 3,70
A1.05.170 Trillingsdempers (dubbelzijdige draad) A50/30 50 2 x M10 x 25 30 5,70
A1.05.180 Trillingsdempers (dubbelzijdige draad) A50/40 50 2 x M10 x 25 40 6,20
A1.05.190 Trillingsdempers (dubbelzijdige draad) A75/40 75 2 x M12 x 35 40 16,00
A1.05.200 Trillingsdempers (dubbelzijdige draad) A75/50 75 2 x M12 x 35 50 17,50

Aluminium grondconsole
x

Pompconsole om op de grond te plaatsen met trillingsdempers onder de console. Afmetingen draagvlak 35 x 25 cm. Totale afmetingen 
35 x 31 cm.

Bestelnr. Naam Lengte cm Breedte cm Prijs in €
C1.01.662 Aluminium grondconsole 35 25 44,00

Bronpomp toebehoren, Putkappen

Putdeksel met PE doorvoer
x

Water- en luchtdicht putdeksel met PE doorvoer.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter mm Prijs in €
B1.09.121 Putdeksel met PE doorvoer 110 - 32mm 32 mm 110 85,00
B1.09.122 Putdeksel met PE doorvoer 125 - 32mm 32 mm 125 89,00
B1.09.123 Putdeksel met PE doorvoer 125 - 40mm 40 mm 125 89,00
B1.09.124 Putdeksel met PE doorvoer 160 - 40mm 40 mm 160 95,00
B1.09.125 Putdeksel met PE doorvoer 160 - 63mm 63 mm 160 98,00

Composiet putdeksel
x

Composiet putdeksel met afdichtingsring en PVC mof.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter mm Prijs in €
B1.09.150 Composiet putdeksel met afdichtingsring en PVC mof 125 - 1.1/4" 1.1/4" 125 64,80
B1.09.151 Composiet putdeksel met afdichtingsring en PVC mof 125 - 1.1/2" 1.1/2" 125 64,80
B1.09.154 Composiet putdeksel met afdichtingsring en PVC mof 160 - 1.1/2" 1.1/2" 160 64,80
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Bronpomp toebehoren, Putkappen

PVC-U bronkop
x

Zeer robuuste bronkop vervaardigd uit PVC-U, die de bron hermetisch afsluit en de kwaliteit van het drinkwater beschermt.
Kan rechtstreeks verlijmd worden op PVC buis van 125 of 160mm. Telkens uitgerust met RVS oogbout voor beveiliging van de pomp. De 
retourput is hoger met op de zijkant body een extra aansluiting 6/4” Deksel steeds uitgerust met 3 doorgangen : 1/2", PG16/M20, en 
center 1.1/2” voor 125mm versie of 2” voor 160mm. Een kleine investering om uw water optimaal te beschermen tegen verontreiniging of ongedierte.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter mm Prijs in €
B1.09.101 PVC-U Bronkop win put buis 125mm - 1.1/2" 1.1/2" 125 102,50
B1.09.102 PVC-U Bronkop retour put buis 125mm - 1.1/2" 1.1/2" 125 134,80
B1.09.103 PVC-U Bronkop win put buis 160mm - 2.1/2" 2.1/2" 160 205,00
B1.09.104 PVC-U Bronkop retour put buis 160mm - 2.1/2" / retour 2" 2.1/2" 160 242,00

Galva putdeksel
x

Deksel passend op pvc sok en voorzien van buisdoorvoer, kabeldoorvoer en montage-oog t.b.v. veiligheidskabel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Diameter mm Prijs in €
B1.09.130 Galva putdeksel Inwendig rond 160 x 2" doorvoer 2" 160 129,10
B1.09.140 Galva putdeksel Inwendig rond 225 x 3" doorvoer 3" 225 159,90

Bronpomp toebehoren, Stijgbuizen en trekkabel

Montage haak tbv uPVC buis
x

Montage haak tbv uPVC buis

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B1.80.520 Montage haak 1.1/2" tbv uPVC buis 1.1/2" 26,90
B1.80.521 Montage haak 2" tbv uPVC buis 2" 41,30
B1.80.522 Montage haak 3" tbv uPVC buis 3" 80,00
B1.80.523 Montage haak 4" tbv uPVC buis 4" 101,40
B1.80.524 Montage haak 5" tbv uPVC buis 5" 187,40

Montage riem tbv uPVC buis
x

Montage riem tbv uPVC buis

Bestelnr. Naam Prijs in €
B1.80.525 Montage riem tbv uPVCbuis 42,00

Montage klem tbv uPVC buis
x

Montage klem tbv uPVC buis

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B1.80.526 Montage klem 1.1/2" tbv uPVC buis 1.1/2" 27,10
B1.80.527 Montage klem 2" tbv uPVC buis 2" 27,90
B1.80.528 Montage klem 3" tbv uPVC buis 3" 77,80
B1.80.529 Montage klem 4" tbv uPVC buis 4" 85,20
B1.80.530 Montage klem 5" tbv uPVC buis 5" 89,90

5



Pompaccessoires
x

141

Bronpomp toebehoren, Stijgbuizen en trekkabel

Koppelsok
x

Koppelsok gegalvaniseerd.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B1.09.180 Koppelsok 2" 2" 2,20
B1.09.175 Koppelsok 2.1/2" 2.1/2" 3,50
B1.09.185 Koppelsok 3" 3" 16,90
B1.09.186 Koppelsok 4" 4" 26,90

RVS kabels en klemmen
x

RVS kabels, klemmen en nylon veiligheidskoord.

Bestelnr. Naam Hijsvermogen Min. breuklast MBL Prijs in €
B1.09.191 RVS kabel 4 mm 170 kg 850 kg 2,80
B1.09.193 RVS kabel 6 mm 375 kg 1875 kg 4,90
B1.09.194 RVS kabel 8 mm 666 kg 3330 kg 7,40
B1.09.195 RVS klem 4 mm 2,90
B1.09.197 RVS klem 6 mm 4,10
B1.09.198 RVS klem 8 mm 4,60

uPVC stijgbuis
x

Stijgbuis in uPVC. Geschikt voor hogedruk toepassingen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Lengte mtr Prijs in €
B1.80.508 uPVC stijgbuis 1.1/2" - 3m 1.1/2" 3 28,50
B1.80.500 uPVC stijgbuis 2'' - 3 m 2" 3 30,90
B1.80.501 uPVC stijgbuis 3'' - 3 m 3" 3 57,90
B1.80.502 uPVC stijgbuis 4'' - 3 m 4" 3 99,50
B1.80.503 uPVC stijgbuis 5'' - 3 m 5" 3 145,00

uPVC adaptorset voor stijgbuis
x

Adaptorset voor stijgbuis in uPVC. Geschikt voor hogedruk toepassingen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B1.80.509 Adaptor set M+F 1.1/2'' 1.1/2” 79,60
B1.80.504 Adaptor set M+F 2'' 2" 185,50
B1.80.505 Adaptor set M+F 3'' 3" 220,00
B1.80.506 Adaptor set M+F 4'' 4" 340,00
B1.80.507 Adaptor set M+F 5'' 5" 498,00
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Bronpomp toebehoren, Bronpompbox

Bronpompbox extra large
x

Zware robuuste inbouwbox met afsluitbaar kunststof deksel t.b.v. inbouw bronpomp.

Bestelnr. Naam Lengte cm Hoogte cm Breedte cm Prijs in €
B4.12.283 Bronpompbox extra large 100 46 63 175,00
B4.12.284 Opzetrand bronpompbox extra large 100 46 63 138,00

Bronpomp toebehoren, Rubber onderwater stroomkabel

Rubber kabel
x

Rubber kabel tbv bronpomp.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A2.08.270 Rubber kabel H07RNF 3 G 1,5 mm2 1,95
A2.08.280 Rubber kabel H07RNF 3 G 2,5 mm2 3,00
A2.08.290 Rubber kabel H07RNF 4 G 1,5 mm2 2,60
A2.08.300 Rubber kabel H07RNF 4 G 2,5 mm2 3,90
A2.08.310 Rubber kabel H07RNF 4 G 4 mm2 6,00
A2.08.320 Rubber kabel H07RNF 4 G 6 mm2 8,60
A2.08.330 Rubber kabel H07RNF 4 G 10 mm2 13,80

PVC-kabel
x

PVC-kabel met aangegoten stekker 230V – 2m lengte.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A2.08.342 PVC-kabel 3 G 1,5mm 7,00

Losse stekker
x

Stekker IP44 los

Bestelnr. Naam Prijs in €
A2.08.335 Stekker IP44 los 8,00

Bronpomp toebehoren, Waterdichte verbindingen

Gietverbindingsmof
x

Met een gietverbindingsmof creëert u zeer eenvoudig een perfecte bescherming voor uw ondergrondse kabelverbinding.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.08.347 Gietdoos GT10 met 2 componenten voor kabel 4 x 1mm2 20,90
B2.08.348 Gietdoos GT11 met 2 componenten voor kabel 4 x 1,5 – 2,5mm2 27,20
B2.08.349 Gietdoos GT12 met 2 componenten voor kabel 4 x 4 – 6mm2 32,70
B2.08.356 Gietverbindingsmof met 2 componenten voor kabel 4x10 mm² 38,10
B2.08.357 Gietverbindingsmof met 2 componenten voor kabel 4x16 mm² 48,50
B2.08.358 Gietverbindingsmof met 2 componenten voor kabel 4x50 mm² 95,40
N2.08.350 Gietdoos 2 componenten GT10 + montage 34,90
N2.08.351 Gietdoos 2 componenten GT11 + montage 48,60
N2.08.352 Gietdoos 2 componenten GT12 + montage 53,00
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Bronpomp toebehoren, Waterdichte verbindingen

Krimpkous
x

Krimpkous tbv rubberkabel.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.08.600 Krimpkous 9-3 mm lengte = 120 cm 16,70
B2.08.605 Krimpkous 13-4 mm lengte = 120 cm 18,80
B2.08.610 Krimpkous 22-6 mm lengte = 120 cm 20,90
B2.08.615 Krimpkous 33-8 mm lengte = 120 cm 32,00

Krimpkous t.b.v. rubberkabel
x

Dikwandige krimpkous met extra lijm.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.08.621 Krimpkous 28-6mm lengte 100 cm voor kabels tussen 8 en 24 mm dikte 19,40
B2.08.622 Krimpkous 43-12mm lengte 122 cm voor kabels tussen 14 en 40 mm dikte 26,50

Waterdichte kabelverbinder
x

Kabelverbinder waterdicht met warmtekrimping.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A2.08.700 Kabelverbinder waterdicht met warmtekrimping rood (0.5-1.0mm²) 0,95
A2.08.710 Kabelverbinder waterdicht met warmtekrimping blauw (1.5-2.5mm) 1,50
A2.08.720 Kabelverbinder waterdicht met warmtekrimping geel (4.0-6.0mm) 1,50

Messing kabelverbinding
x

Messing kabelverbinding om stroomkabels optimaal te connecteren.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.08.730 Messing schroefverbinding 4 - 10mm² (zonder isolatie) 1,60
B2.08.731 Messing schroefverbinding 10 - 16mm² (zonder isolatie) 2,90
B2.08.732 Messing schroefverbinding 16 - 25mm² (met isolatie) 10,70
B2.08.733 Messing schroefverbinding 25 - 95mm² (met isolatie) 18,20

Bronpomp toebehoren, Messing bronpomp koppeling PN16

Messing bronpompkoppeling
x

Messing bronpompkoppeling met messing inslaghuls.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B1.09.612 Messing bronpompkoppeling met messing inslaghuls 1.1/4" x 40 mm 1.1/4" x 40mm 22,60
B1.09.613 Messing bronpompkoppeling met messing inslaghuls 1.1/2" x 50 mm 1.1/2" x 50mm 28,90
B1.09.614 Messing bronpompkoppeling met messing inslaghuls 2" x 63 mm 2" x 63mm 44,30
B1.09.615 Messing bronpompkoppeling met messing inslaghuls 2.1/2" x 75 mm 2.1/2" x 75mm 85,30
B1.09.616 Messing bronpompkoppeling met messing inslaghuls 3" x 90 mm 3" x 90mm 149,90
B1.09.617 Messing bronpompkoppeling met messing inslaghuls 4" x 110 mm 4" x 110mm 300,00
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Verticale vuilwatervlotter Mouse dubbele functie
x

Verticale vuilwatervlotter geschikt voor smalle ruimtes waar de meeste vlotters niet genoeg bewegingsruimte hebben. Geschikt om het 
waterpeil in schoon water, rioolwater, industriële watersystemen en systemen met water met chemische stoffen te controleren.

Bestelnr. Naam Kabellengte mtr Prijs in €
B2.05.490 Verticale vuilwatervlotter 20cm 10mtr kabel + doorkoppelst. 10 61,70
B2.05.491 Verticale vuilwatervlotter 25cm 10mtr kabel 10 69,00
B2.05.492 Verticale vuilwatervlotter 50cm 10mtr kabel 10 79,00
B2.05.493 Verticale vuilwatervlotter 75cm 10mtr kabel 10 98,00
B2.05.494 Beugel voor verticale vuilwatervlotter 5,40

Spider niveauschakeling met 10 m kabel en doorkoppelst.
x

Dankzij de staafjes die vasthangen aan de regelaar, kan deze regelaar werken in kleine ruimtes en ook in turbulent water. Door de 
meegeleverde magnetische sleutel kan de vertragingstijd voor het in- en uitschakelen ingesteld worden naar eigen wens. Dankzij de 
doorkoppelstekker kan de Spider rechtstreeks verbonden worden met een pomp.
Beschikbaar in 250mm of 750mm lange staafjes.

Bestelnr. Naam Kabellengte mtr Prijs in €
B2.05.497 Spider 250 niveauschakeling met 10 m kabel en doorkoppelst. 10 139,00
B2.05.499 Spider 750 niveauschakeling met 10 m kabel en doorkoppelst. 10 169,00
B2.05.494 Beugel voor verticale vuilwatervlotter 5,40

Crab niveauschakeling met 10 m kabel en doorkoppelst.
x

Op een vlak oppervlakte blijft de Crab verankerd op de bodem, hierdoor detecteert het de aanwezigheid van water via de bodem. Door 
de meegeleverde magnetische sleutel kan de vertragingstijd voor het in- en uitschakelen ingesteld worden naar eigen wens. Dankzij de 
doorkoppelstekker kan de Crab rechtstreeks verbonden worden met een pomp.

Bestelnr. Naam Kabellengte mtr Prijs in €
B2.05.495 Crab niveauschakeling met 10 m kabel en doorkoppelst. 10 94,00

Voorgemonteerde electrodehouders
x

Vlotterdrijfschakelaars en voelpennen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.05.610 Elekrtrodehouder met 3 RVS-pennen geïsoleerd 78,50
B2.05.611 Elekrtrodehouder met 4 RVS-pennen geïsoleerd 91,20
B2.05.612 Elekrtrodehouder met 5 RVS-pennen geïsoleerd 121,60

Siemens druksensor
x

De Siemens druksensor zet de proportionele hydrostatische druk om in een standaard signaal van 4 tot 20 mA. De druksensor bestaat uit een RVS 
behuizing (Ø 23,4 mm) met mechanische beschermingsklasse IP 68, een piëzo-resistieve sensor met keramisch membraan. De kabel van de 
druksensor is 10 m lang.

Bestelnr. Naam Kabellengte mtr Prijs in €
B5.02.950 Siemens druksensor 4-20 mA 10 m kabel 10 502,00
B5.02.951 Siemens waterdichte connectiebox tbv sensor 62,00
B5.02.952 Siemens ophangbeugel tbv sensor 15,00
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CONDOR Elektronische niveauregelaar
x

Elektronische regelmodules met geïntegreerde relatieve drukomvormer voor druk- en niveaumeting. De regelaar meet de druk op de sensor. 
Binnen gestelde grenzen kunnen twee schakelpunten worden ingesteld. Kan zeer nauwkeurig ingesteld worden en is ideaal voor 
vuilwaterdoeleinden. Schakelspanning (24-230-400 V) prijs is zonder drukklok.

Bestelnr. Naam Bereik Prijs in €
A2.05.170 CONDOR Elektronische niveauregelaar ENR 2 0.1 - 2 206,00
A2.05.180 CONDOR Elektronische niveauregelaar ENR 10 0.2 - 10 190,20

CONDOR drukklok
x

De klok dient als drukafnemer (meting). Wordt geplaatst op minder dan 0,1 mtr van de bodem. Is met PVC beugels te monteren (maximale afstand 
sensor naar drukklok = 60 mtr). Incl. luchtslang, van de drukklok naar de niveauregelaar.

Bestelnr. Naam Kabellengte mtr Prijs in €
A2.05.220 CONDOR drukklok OGL met 5 meter luchtslang 5 41,80
A2.05.230 CONDOR drukklok OGL met 10 meter luchtslang 10 71,20
A2.05.231 FESTO luchtslang per meter 3,20

Losse electrodehouders
x

Vlotterdrijfschakelaars en voelpennen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.05.621 Zuiver water level probe 9,50
B2.05.622 Vuil water level probe 9,50
B2.05.250 Losse kabel voor sondeschakeling 3,00

Reka 2000
x

De elektronische niveauregelaars zijn volledig voorgemonteerd en kunnen zo in een stopcontact geplaatst worden met 
doorkoppelstekker voor de te schakelen pomp; max. 1 pK, 220 V of met extra relais uitbreidbaar. Zijn enkel geschikt voor zuiver water.

Bestelnr. Naam Kabellengte mtr Prijs in €
B2.05.440 Reka 2000 MV met 1 m kabel (volpompen, oranje) 1 49,00
B2.05.430 Reka 2000 ML met 1 m kabel (leegpompen, rood) 1 49,00
B2.05.460 Reka 2000 MV met 10 m kabel (volpompen, oranje) 10 99,40
B2.05.450 Reka 2000 ML met 10 m kabel (leegpompen, rood) 10 99,40

Reka 2000 DC
x

De elektronische niveauregelaars zijn volledig voorgemonteerd voor de te schakelen pomp; met extra relais uitbreidbaar. Reka 2000 DC 
met 10 m kabel - leegpompen 12-24 V (geel). Zijn enkel geschikt voor zuiver water.

Bestelnr. Naam Kabellengte mtr Prijs in €
B2.05.470 Reka 2000 DC 10 121,00
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Reka 200 KT bevestigingskit
x

Reka 200 KT bevestigingskit, uitvoering in RVS 304, voor zowel wand- als pompmontage.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.05.471 Reka 200 KT bevestigingskit 23,60

Niveau schakelrelais ATEX-EX gehomologeerd IP68
x

ACTIEVE SCHAKELRELAIS MET INTRINSIEKE VEILIGHEID EN EEX- ia IIC BESCHERMING:
- ATEX-certificering
- Actieve relais geschikt voor 0-1-2 zone
- Voeding 220 Vac of 24 Vdc
- Galvanische isolatie tussen ingang, uitgang en voedingscircuit.
- Eliminatie van typische ZENER-barrièresproblemen (potentiaalvereffening, enz.)
- Voorste led-signalen en verbindingsbedrading

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.05.550 Niveau schakelrelais ATEX-EX gehomologeerd IP68 193,50

Magneetvlotter
x

Mini magneetvlotter, maximaal schakelvermogen 1 Ampère.

Bestelnr. Naam Amp Prijs in €
B2.05.400 Magneetvlotter 1 29,50

Dompelpomp toebehoren, Vlotterdrijfschakelaars

Vlotterdrijfschakelaars
x

LUISE vlotterdrijfschakelaars met bekabeling en/of doorkoppelstekker voor licht vervuild water. Vlotters met dubbele functie, om bij te vullen en leeg te 
pompen.

Bestelnr. Naam Kabellengte mtr Prijs in €
A2.05.500 LUISE vlotterdrijfschakelaars 0,5 meter kabel 0.5 14,50
A2.05.510 LUISE vlotterdrijfschakelaars 5 meter kabel 5 27,30
A2.05.520 LUISE vlotterdrijfschakelaars 10 meter kabel 10 39,50
A2.05.530 LUISE vlotterdrijfschakelaars 20 meter kabel 20 70,50
A2.05.511 LUISE vlotterdrijfschakelaars 5 meter kabel en gemonteerde doorkoppelstekker 5 39,80
A2.05.521 LUISE vlotterdrijfschakelaars 10 meter kabel en gemonteerde doorkoppelstekker 10 51,00

Vuilwater vlotterdrijfschakelaars
x

Matic Mercury vlotterdrijfschakelaars speciaal ontwikkeld voor zwaar vervuilde toepassingen in de rioolsector met rubber kabel in 
H07RNF. Schakelbal in één stuk gegoten polyethyleen, afgevuld met polyurethaan schuim zodat deze vlotter volledig condens bestendig is. 
Schakelhoek : 15º Schakelvermogen : 10 Amp, 250 Volt, IP-68 met zelfreinigende contacten. Temperatuur : 0 tot +45ºC. 
Onderdompeldiepte : max 100 mtr.

Bestelnr. Naam Kabellengte mtr Prijs in €
B2.05.565 Vuilwater vlotterdrijfschakelaar 10 mtr 10 78,20
B2.05.570 Vuilwater vlotterdrijfschakelaar 20 mtr 20 106,00
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Vlotterdrijfschakelaars vuil water
x

Matic Little-EX vlotterdrijfschakelaars speciaal ontwikkeld voor explosievrije toepassingen in de riool- of industriële sector met blauwe 
zuurbestendige PVC kabel. Schakelbal in één stuk gegoten polyethyleen, afgevuld met polyurethaan schuim zodat deze vlotter volledig 
condens bestendig is. ATEX gecertificeerd onder categorie Zone II-1G Schakelhoek : 15º Schakelvermogen : 21,4 mA, 9.6 volt, IP-68 
met zelfreinigende contacten Temperatuur : Klasse T6,  -20 tot +40ºC Onderdompeldiepte : max 100 mtr. Optioneel advies : Matic EXI/2 relais code 
B2.05.550 (output 2 polig 250 Volt – 2.5 Amp)

Bestelnr. Naam Kabellengte mtr Prijs in €
B2.05.540 Vlotterdrijfschakelaar ATEX-EX gehomologeerd IP68 10 mtr 10 106,50
B2.05.545 Vlotterdrijfschakelaar ATEX-EX gehomologeerd IP68 20 mtr 20 162,50

CONDOR PSN-0 vlotterdrijfschakelaars
x

CONDOR Niveauschakelaar PSN-0 (enkel leegpompen), die afhankelijk van de afspanlengte van de kabel in- en uitschakelen. Nominale 
spanning 230 V, temperatuurbestendigheid 60ºC. Hoog schakelvermogen 1,1 kW - 10 AMP.

Bestelnr. Naam Volt Kabellengte mtr Prijs in €
A2.05.100 CONDOR vlotterdrijfschakelaars PSN-0 kabellengte 0,5 mtr 230 0.5 35,00
A2.05.110 CONDOR vlotterdrijfschakelaars PSN-0 kabellengte 5 mtr 230 5 55,00
A2.05.120 CONDOR vlotterdrijfschakelaars PSN-0 kabellengte 10 mtr 230 10 74,90
A2.05.130 CONDOR vlotterdrijfschakelaars PSN-0 kabellengte 20 mtr 230 20 94,90

CONDOR PSN-X vlotterdrijfschakelaars
x

CONDOR vlotterdrijfschakelaar PSN-X (vol- en leegpompen). Kabellengte 10, 20 of 30 meter. Niveauschakelaars, die afhankelijk van de 
afspanlengte van de kabel in- en uitschakelen. Nominale spanning 230 V, temperatuurbestendigheid 60ºC. Hoog schakelvermogen 1,1 
kW - 10 AMP, met aarding.

Bestelnr. Naam Volt Kabellengte mtr Prijs in €
A2.05.150 CONDOR PSN-X vlotterdrijfschakelaars 230 10 76,90
A2.05.155 CONDOR PSN-X vlotterdrijfschakelaars 230 20 96,70
A2.05.156 CONDOR PSN-X vlotterdrijfschakelaars 230 30 114,90

CONDOR doorkoppelstekker
x

Voor pompen die standaard geen vlotter aangebouwd hebben. Kan gemonteerd worden op elke lengte vlotter (230V).

Bestelnr. Naam Volt Prijs in €
A2.05.160 CONDOR doorkoppelstekker 230 17,30

LUISE contragewicht vlotterschakelaar
x

Contragewicht voor vlotterdrijfschakelaars met bekabeling.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A2.05.535 LUISE contragewicht vlotterschakelaar 2,50
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Universele schakelarm voor vlotterdrijfschakelaars
x

Schakelarm voor vlotterdrijfschakelaars

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.05.575 Universele schakelarm voor vlotterdrijfschakelaars 27,00

Dompelpomp toebehoren, Balkeerkleppen

Balkeerklep vuilwater binnendraad
x

Vuilwaterbalkeerklep met 2 maal binnendraad en gietijzer huis - NBR rubber kogel, verticale montage.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.515 Balkeerklep vuilwater 1.1/4“ (DN32) 1.1/4” 47,50
B5.01.516 Balkeerklep vuilwater 1.1/2“ (DN40) 1.1/2” 53,70
B5.01.517 Balkeerklep vuilwater 2“ (DN50) 2” 75,80
B5.01.513 Balkeerklep vuilwater 2.1/2" (DN65) 2.1/2” 129,00

Universele kunststof keerklep
x

Kunststof keerklep 1” x 1.1/4” binnendraad en inwendige 1.1/4" terugslagklep.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A3.02.155 EGO kunststof keerklep 1” x 1.1/4” 9,40
B5.01.534 Inwendige rubberen terugslagklep 1.1/4” 1.1/4" 4,60

PVC balkeerklep Y-type lijmverbinding
x

U-PVC balkeerklep met EPDM bal en dichtingen 10 bar. Voldoet aan de EU norm EN 12050-4, geschikt voor gebruik bij restwater met of 
zonder fecaliën. Verticale opstelling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.06.142 PVC balkeerklep Y-type 32 mm 32 mm 25,50
B5.06.143 PVC balkeerklep Y-type 40 mm 40 mm 28,80
B5.06.144 PVC balkeerklep Y-type 50 mm 50 mm 39,10
B5.06.145 PVC balkeerklep Y-type 63 mm 63 mm 55,60
B5.06.127 PVC balkeerklep Y-type 75 mm 75 mm 113,90
B5.06.129 PVC balkeerklep Y-type 90 mm 90 mm 163,30
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PVC balkeerklep Y-type draadverbinding
x

U-PVC balkeerklep met EPDM bal en dichtingen 10 bar. Voldoet aan de EU norm EN 12050-4, geschikt voor gebruik bij restwater met of 
zonder fecaliën. Verticale opstelling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.06.132 PVC balkeerklep Y-type 1" 1” 27,20
B5.06.133 PVC balkeerklep Y-type 1.1/4" 1.1/4” 31,10
B5.06.134 PVC balkeerklep Y-type 1.1/2" 1.1/2” 42,90
B5.06.136 PVC balkeerklep Y-type 2" 2” 60,80
B5.06.137 PVC balkeerklep Y-type 2.1/2" 2.1/2” 121,00
B5.06.138 PVC balkeerklep Y-type 3" 3” 173,30

Balkeerklep vuilwater flensaansluiting
x

Vuilwaterbalkeerklep met 2 maal flensaansluiting PN 10 en gietijzer huis GG25 - NBR rubber kogel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.514 Vuilwaterbalkeerklep 2“ (DN50) DN 50 112,20
B5.01.518 Vuilwaterbalkeerklep 2.1/2“ (DN65) DN 65 140,00
B5.01.519 Vuilwaterbalkeerklep 3“ (DN80) DN80 156,00
B5.01.520 Vuilwaterbalkeerklep 4“ (DN100) DN 100 217,00
B5.01.521 Vuilwaterbalkeerklep 5“ (DN125) DN 125 285,00
B5.01.522 Vuilwaterbalkeerklep 6“ (DN150) DN 150 440,00
B5.01.523 Vuilwaterbalkeerklep 8“ (DN200) DN 175 815,00

RVS balkeerklep met flensaansluiting
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.506 RVS/316 balkeerklep DN65 DN 65 630,00
B5.01.507 RVS/316 balkeerklep DN80 DN 80 795,00
B5.01.508 RVS/316 balkeerklep DN100 DN 100 975,00

Dompelpomp toebehoren, Pompsteunen en toebehoren

Universele pompsteunen
x

Pompsteunen voor vaste montage van de dompelpompen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B3.06.500 Universele pompsteun 1.1/4" 1.1/4” 116,40
B3.06.510 Universele pompsteun 1.1/2" 1.1/2” 122,20
B3.06.520 Universele pompsteun 2" 2” 128,10
B3.06.522 Universele pompsteun 2" binnendraad 2” 153,70

5
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Universele automatische koppelbocht
x

Pompsteunen voor vaste montage van dompelpompen met schuifgeleiding.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B3.06.580 Universele automatische koppelbocht DN 65 Duty DN 65 290,00
B3.06.581 Universele automatische koppelbocht DN 80 Duty DN 80 339,00
B3.06.595 Universele automatische koppelbocht DN 100 standaard DN 100 773,00

Schuifgeleidingsbuis
x

Schuifgeleidingsbuis gegalvaniseerd (2 per pompsteun).

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B3.09.140 Gegalvaniseerde schuifgeleidingsbuis 1.1/4" 1.1/4” 16,80
B3.09.150 Gegalvaniseerde schuifgeleidingsbuis 2" 2” 25,60

RVS-ketting voor takelen
x

Toebehoren voor montage van voetsteunen met schuifgeleiding.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B3.09.100 RVS-ketting 6 mm (tot DN65 - DN80) prijs per meter 17,90
B3.09.110 RVS-ketting 8 mm (voor DN100 - DN150) prijs per meter 33,60
B3.09.120 RVS D-sluiting voor ketting 6 mm 2,70
B3.09.130 RVS D-sluiting voor ketting 8 mm 3,80

Galva voetsteun
x

Galva voetsteun voor Dreno G-series.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B3.06.571 Galva voetsteun voor G-serie 50/2/152 97,80
B3.06.572 Galva voetsteun voor G-serie 50/2/173 109,70

Gegalvaniseerde pompvoet
x

Gegalvaniseerde pompvoet voor bodemmontage.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B3.06.604 Gegalvaniseerde pompvoet P4 DN 65 73,40
B3.06.605 Gegalvaniseerde pompvoet P5 DN 80 93,10
B3.06.606 Gegalvaniseerde pompvoet P6 DN 100 112,90
B3.06.607 Gegalvaniseerde pompvoet Serie P7 DN 150 150,20
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Safematic S universele droogloopbeveiliging
x

Deze elektronische droogloopbeveiliging is ook uitgerust met een thermische beveiliging, deze stopt de pomp automatisch bij 
drooglopen of overbelasting. Safematic S berekent na 10 starts en stops de werkpunten van het ampèrage van de pomp, zo wordt de 
pomp beveiligd tegen overbelasting. Uitgerust met een geïntegreerd stopcontact. 
Maximaal 16 Amp, tussen 0.37 - 2.2 kW en 230V.

Bestelnr. Naam Volt Max. Amp Max. kW Prijs in €
A2.03.116 Safematic S 16 Amp. 230 16 2.2 62,50

Vigilec ZERO Drain V1ZB
x

Betrouwbaarheid:
Elektronische relais beveiligd tegen overbelasting en fase-uitval.
Veelzijdigheid:
Inzetbaar voor slechts één dompelpomp tot 18 Amp.
Diverse level control modes: 
2 sondes + 1 hoog niveau vlotterschakelaar 
2 niveau vlotterschakelaars + 1 hoog niveau vlotterschakelaar 
1 niveau vlotterschakelaar + 1 hoog niveau vlotterschakelaar 
Hoog niveau contact uitgang + buzzer 
Nuttig voor het opheffen van stations. 
Veiligheid: 
Alle controles (sondes, vlotter, etc ..) zijn laag voltage en geïsoleerd van de netvoeding (IN 60204: 4.4.1, 60204: 9.1.1).
Gemakkelijk onderhoud: 
Een nieuw ontwerp maakt het mogelijk om de pomp zonder besturingsmodule te starten en stoppen(handmatige modus).
Pluggable besturingsmodule: 
Met een instelling- en signaleringssysteem, eenvoudig en intuïtief. Inclusief verbruik elektronische detectie, onafhankelijk van veranderingen in 
temperatuur.
240x190x110m / 1,8kg / IP65 

Bestelnr. Naam Volt Amp Prijs in €
B5.02.920 Vigilec ZERO Drain V1ZB-230 230 18 298,00
B5.02.921 Vigilec ZERO Drain V1ZB-400 400 18 298,00
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Vigilec ZERO Drain Doble Sensor V2ZBS
x

Betrouwbaarheid: 
Elektronische relais beveiligd tegen overbelasting en fase-uitval.
Veelzijdigheid: 
Inzetbaar voor zowel monofasige als trifasige dompelpompen tot en met 12 Amp per pomp.
Diverse level control modes: 
Niveausensor 4-20mA 
3 niveau vlotterschakelaars + 1 hoog niveau vlotterschakelaar 
2 niveau vlotterschakelaars + 1 hoog niveau vlotterschakelaar 
1 niveau vlotterschakelaar + 1 hoog niveau vlotterschakelaar 
Alarmcontact uitgang + buzzer 
Digitaal display voor niveau en pomp stroming weergave 
Nuttig voor het opheffen van stations. 
Veiligheid: 
Alle controles (sondes, vlotter, etc ..) zijn laag voltage en geïsoleerd van de netvoeding (EN 60204: 4.4.1, 60204: 9.1.1).
Antilocking systeem voor de pompen
Gemakkelijk onderhoud: 
Een nieuw ontwerp maakt het mogelijk om de pomp zonder besturingsmodule te starten en stoppen (handmatige modus).
Pluggable besturingsmodule: 
Met een instelling- en signaleringssysteem, eenvoudig en intuïtief. Inclusief verbruik elektronische detectie, onafhankelijk van veranderingen in 
temperatuur.
Module: 
Module om met probes te werken B5.02.923
300x220x120m / 2,8kg / IP65 

Bestelnr. Naam Volt Amp Prijs in €
B5.02.922 Vigilec ZERO Drain Doble Sensor V2ZBS 230/400 12 528,00
B5.02.923 Vigilec ZERO Drain Doble Sensor V2ZBS Probe 230/400 12 87,80

Control pump schakelkast
x

Eenvoudige schakelkast t.b.v. aansturen mono-fasige dompelpomp. Max 2pk - 230V. Werkt op zowel schakelsondes als vlotters.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A2.05.350 Control pump schakelkast 121,20

Fourgroup FULL APP1
x

Elektronisch paneel voor directe start-up van 1 één- of driefasige pomp. Inclusief droogloopbeveiliging. Te bedienen via app op Android 
met de optionele GSM kit. Kostenbesparend op preventief onderhoud.

Bestelnr. Naam kW Volt Amp Max. Amp Max. kW Min Amp Min. kW Prijs in €
B5.02.886 FULL APP1-M3 – 0.37 / 2.2 kW 0.37 - 2.2 230 2 - 16 16 2.2 2 0.37 289,00
B5.02.887 FULL APP1-T10 – 0.55 / 7.5 kW 0.55 - 7.5 400 2 - 15 15 7.5 2 0.55 367,00

5



Pompaccessoires
x

153

Dompelpomp toebehoren, Schakelkasten

Fourgroup FULL APP1 Inclusief GSM kit
x

Elektronisch paneel voor directe start-up van 1 één- of driefasige pomp. Op afstand te beheren met de gsm via Android app. Inclusief 
droogloopbeveiliging. Kostenbesparend op preventief onderhoud. Inclusief ingebouwde GSM kit.

Bestelnr. Naam kW Volt Amp Max. Amp Max. kW Min Amp Min. kW Prijs in €
B5.02.881 FULL APP1-M3 – 0.37 / 2.2 kW Inclusief GSM kit 0.37 - 2.2 230 2 - 16 16 2.2 2 0.37 559,00
B5.02.882 Full App1-T10 – 0.55 / 7.5 kW Inclusief GSM kit 0.55 - 7.5 400 2 - 15 15 7.5 2 0.55 637,00
B5.02.897 FULL APP1-T20 incl. GSM kit 7.5 - 15 400 16 - 30 30 15 16 7.5 692,00

Fourgroup FULL APP2
x

Elektronisch paneel voor directe start-up van 2 één- of driefasige pompen. Op afstand te beheren met de gsm via Android app met de 
optionele GSM kit. Inclusief droogloopbeveiliging. Kostenbesparend op preventief onderhoud.

Bestelnr. Naam kW Volt Amp Max. Amp Max. kW Min Amp Min. kW Prijs in €
B5.02.890 FULL APP2-M3 – 0.37 / 2.2 kW 0.37 - 2.2 230 2 - 16 16 2.2 2 0.37 359,00
B5.02.895 FULL APP2-T10 – 0.55 / 7.5 kW 0.55 - 7.5 400 2 - 15 15 7.5 2 0.55 557,00
B5.02.891 FULL APP2-T15 – 7.5 / 11 kW 7.5 - 11 400 16 - 24 24 11 16 7.5 677,00

Fourgroup FULL APP2 Inclusief GSM kit
x

Elektronisch paneel voor directe start-up van 2 één- of driefasige pompen. Op afstand te beheren met de gsm via Android app. Inclusief 
droogloopbeveiliging. Kostenbesparend op preventief onderhoud. Inclusief ingebouwde GSM kit.

Bestelnr. Naam kW Volt Amp Max. Amp Max. kW Min Amp Min. kW Prijs in €
B5.02.883 FULL APP2-M3 – 0.37 / 2.2 kW Inclusief GSM kit 0.37 - 2.2 230 2 - 16 16 2.2 2 0.37 628,00
B5.02.884 FULL APP2-T10 – 0.55 / 7.5 kW Inclusief GSM kit 0.55 - 7.5 3 x 400 2 - 15 15 7.5 2 0.55 827,00
B5.02.885 FULL APP2-T15 – 7.5 / 11 kW Inclusief GSM kit 7.5 - 11 3 x 400 16 - 24 24 11 16 7.5 948,00

Alarm LS1
x

Deze professionele Fourgroup schakelkasten dienen om zowel uw pomp als de toepassing optimaal te beveiligen tegen alle mogelijke 
storingen die er kunnen optreden tijdens werking. Bij keuze van een dubbele schakelkast en pomp heeft men bij een storing altijd de 
zekerheid dat er minimaal één pomp functioneert en de tweede een storingssignaal geeft (prijzen zonder vlotters- of schakelpennen). 
Voor alarmweergave d.m.v. LED en akoestisch alarm.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.02.860 Alarm LS1/12 - 12v 187,30
B5.02.870 Alarm LS1/220 - 220v 187,30
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Mobile Alert
x

De Mobile Alert is een GSM module met back-up batterijen die alarmberichten verstuurt na stroomuitval en het schakelen van de flow 
switch. De Mobile Alert waarschuwt u wanneer de pomp uitvalt door een storing aan de pomp of door stroomuitval. De flow switch van 
het apparaat schakelt als er geen water meer langs stroomt. U wordt middels een SMS gewaarschuwd dat uw pomp is uitgevallen zodat u direct naar het 
probleem kunt kijken. De vertragingstijd tot er een alarm wordt verstuurd kan zelf worden aangepast (standaard 1 minuut, maximaal 16 minuten) zodat er 
bijvoorbeeld geen SMS berichten worden verstuurd tijdens het spoelen van een filter wanneer een pomp tijdelijk uit staat. De irrigation alert is voor 
beregeningshaspels, bevat een lithium-on batterij. De Mobile Alert Deepwell is de Mobile alert uitgerust met een 20mA druksensor. De Mobile Alert 
Sensor is de Mobile Alert uitgerust met een sensor type Crab.

Bestelnr. Naam Prijs in €
D5.02.940 Mobile Alert 174,90
D5.02.941 Irrigation Alert incl. battery pack 394,00
D5.02.942 Mobile Alert Deepwell 394,00
D5.02.946 Mobile Alert Sensor 287,00

Dompelpomp toebehoren, Waterdichte stekkers

Waterdichte connector
x

Waterdichte Euro-plug + stekker IP68 Max. 16 Amp; max. 250 V Voor 3-aderige kabels met een buitendiameter van 8 - 12 mm en 2,5 
mm² draadsectie.

Bestelnr. Naam Volt Max. Amp Volt max. Prijs in €
C9.01.560 Waterdichte connector 230 16 250 63,10

Dompelpomp toebehoren, Condensatoren

Condensator faston 4-pin
x

Aanloop of motorcondensator faston 4-pin

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.00.105 Condensator 4 µf faston 4-pin 8,50
B2.00.106 Condensator 5 µf faston 4-pin 9,30
B2.00.107 Condensator 6,3 µf faston 4-pin 10,10
B2.00.108 Condensator 7 µf faston 4-pin 10,80
B2.00.109 Condensator 8 µf faston 4-pin 10,80
B2.00.110 Condensator 10 µf faston 4-pin 12,10
B2.00.111 Condensator 12,5 µf faston 4-pin 13,60
B2.00.112 Condensator 14 µf faston 4-pin 14,60
B2.00.113 Condensator 15 µf faston 4-pin 15,00
B2.00.114 Condensator 16 µf faston 4-pin 15,20
B2.00.115 Condensator 18 µf faston 4-pin 16,30
B2.00.116 Condensator 20 µf faston 4-pin 18,40
B2.00.117 Condensator 25 µf faston 4-pin 20,10
B2.00.118 Condensator 30 µf faston 4-pin 22,90
B2.00.127 Condensator 31,5 µf faston 4-pin 22,90
B2.00.119 Condensator 35 µf faston 4-pin 25,40
B2.00.120 Condensator 40 µf faston 4-pin 27,90
B2.00.121 Condensator 45 µf faston 4-pin 30,80
B2.00.122 Condensator 50 µf faston 4-pin 33,70
B2.00.123 Condensator 60 µf faston 4-pin 38,70
B2.00.124 Condensator 70 µf faston 4-pin 44,40
B2.00.125 Condensator 80 µf faston 4-pin 50,50
B2.00.126 Condensator 100 µf faston 4-pin 66,70
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Condensator kabel
x

Aanloop of motorcondensator tweedraads kabel

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.00.128 Condensator 1 µf Kabel 6,20
B2.00.129 Condensator 1,5 µf kabel 6,70
B2.00.130 Condensator 2 µf kabel 6,90
B2.00.131 Condensator 2,5 µf kabel 7,30
B2.00.132 Condensator 3,15 µf kabel 7,70
B2.00.133 Condensator 4 µf kabel 8,50
B2.00.134 Condensator 5 µf kabel 9,30
B2.00.135 Condensator 6,3 µf kabel 10,10
B2.00.136 Condensator 7 µf kabel 10,80
B2.00.137 Condensator 8 µf kabel 10,80
B2.00.138 Condensator 10 µf kabel 12,10
B2.00.139 Condensator 12,5 µf kabel 13,60
B2.00.140 Condensator 14 µf kabel 14,60
B2.00.141 Condensator 15 µf kabel 15,00
B2.00.142 Condensator 16 µf kabel 15,20
B2.00.143 Condensator 18 µf kabel 16,30
B2.00.144 Condensator 20 µf kabel 18,40
B2.00.145 Condensator 25 µf kabel 20,10
B2.00.146 Condensator 30 µf kabel 22,90
B2.00.147 Condensator 31,5 µf kabel 22,90
B2.00.148 Condensator 35 µf kabel 25,40
B2.00.149 Condensator 40 µf kabel 27,90
B2.00.150 Condensator 45 µf kabel 30,80
B2.00.151 Condensator 50 µf kabel 33,70
B2.00.152 Condensator 60 µf kabel 38,70
B2.00.153 Condensator 70 µf kabel 44,40
B2.00.154 Condensator 80 µf kabel 50,50
B2.00.155 Condensator 100 µf kabel 66,70

Frequentieregelingen en stuurkasten, Frequentieregelingen watergekoeld

Coelbo Speedmatic easy 230V
x

Coelbo watergekoelde frequentieregelaars die het toerental van een pomp volautomatisch regelen naar een constante druk, dit 
ongeacht het debiet, maximale flow 10m³/uur. Eenvoudig instelbaar met NL/FR/ENG handleiding.

Bestelnr. Naam kW Volt Aansluiting Amp Prijs in €
B2.03.140 Coelbo speedmatic easy 09M 1.1 230 1.1/4” 9 332,00
B2.03.141 Coelbo speedmatic easy 12M 1.5 230 1.1/4” 12 346,00

Coelbo Speedmatic
x

Watergekoelde frequentieregeling om een 3-fasige pomp te besturen. De controller kan in serie gezet worden met andere identieke 
apparaten om tot een maximum van 4 pompen te besturen. De controller is digitaal instelbaar van 0.5 tot 12 bar. Maximaal 14 Amp, De 
Speedmatic 1305 en 1309 hebben een 1.1/4" aansluiting en een maximale flow van 15m³/h, de Speedmatic 1314 heeft een 
aansluiting van 2" en een maximale flow van 25m³/h. Geleverd met droogloopbeveiliging en ingebouwde thermische beveiliging.

Bestelnr. Naam kW Volt Aansluiting Amp Prijs in €
B2.03.142 Speedmatic 1305T - 400V - 1.1/4" - 15m³/h 2.2 400 1.1/4” 5 578,00
B2.03.143 Speedmatic 1309T - 400V - 1.1/4" - 15m³/h 3 400 1.1/4” 9 685,00
B2.03.251 Speedmatic 1314 - 400V - 2" - 25m³/h 5.5 400 2" 14 1.045,00
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Frequentieregelingen en stuurkasten, Frequentieregelingen luchtgekoeld

Coelbo Speedbox
x

Universele, droogopgestelde frequentieregeling voor wandmontage. Speciaal voor de watersector ontwikkeld met zeer eenvoudige 
instelmogelijkheden. Het display is in het Nederlands/Frans/Engels.
Prijs is inclusief losse druksensor.

Bestelnr. Naam pk kW Volt IP waarde Koeling Prijs in €
B2.03.131 Speedbox MM-6 - 230V 1.2 0.9 230 IP 55 natural 465,00
B2.03.132 Speedbox MM-12 - 230V 2 1.5 230 IP 55 forced 495,00
B2.03.133 Speedbox TT-5 - 400V 3 2.2 400 IP 55 forced 595,00
B2.03.134 Speedbox TT-9 - 400V 5.5 4 400 IP 55 forced 660,00
B2.03.136 Speedbox TT-13 - 400V 7.5 5.5 400 IP 55 forced 880,00

Vasco drive frequentiesturing
x

Topmounted frequentieregeling die via een GSM op afstand in te stellen en controleren is.

Bestelnr. Naam pk kW Volt IP waarde Max. Amp Prijs in €
C2.07.800 Vasco drive 406-0111 - 2.2 kW 3 2.2 3 x 380 IP55 6 1.075,00
C2.07.810 Vasco drive 409-0111 - 4 kW 5.5 4 3 x 380 IP55 9 1.491,00
C2.07.820 Vasco drive 414-0111 - 5.5 kW 7.5 5.5 3 x 380 IP55 14 1.786,00
C2.07.830 Vasco drive 418-0111 - 7.5 kW 10 7.5 3 x 380 IP55 18 2.073,00
C2.07.840 Vasco drive 425-0111 - 11 kW 15 11 3 x 380 IP55 25 2.169,00
C2.07.850 Vasco drive 430-0111 - 15 kW 20 15 3 x 380 IP55 30 2.768,00
C2.07.860 Motor Wall Kit incl. cooling fan for VASCO 406/409 38,00

Emotron frequentieregeling VS10 inclusief keypad
x

De functionaliteit kan eenvoudig aan de vereisten van uw specifieke toepassing
worden aangepast. Dankzij het compacte formaat zijn deze regelaars flexibel te installeren en met de gebruiksvriendelijke setup is uw 
systeem snel klaar voor gebruik.
Ze zijn flexibel dankzij het compacte plankformaat, dat zorgt dat de eenheden gemakkelijk zijn te installeren, en de instelprocedure is zeer 
gebruiksvriendelijk. Systemen die met de VS10/VS30 zijn uitgerust, zijn bijzonder snel klaar voor gebruik en bieden een soepele, rendabele regeling van 
pompen, ventilatoren en compressoren, en bij toepassingen met een constant koppel, zoals transportbanden.
De ingebouwde PID-regelaar voor procesregeling maakt het gebruik van de eenheden nog eenvoudiger en ze behoren tot efficiëntieklasse IE2, in 
overeenstemming met EN 50598-2 (uit de Richtlijn Ecodesign). De robuuste motorregeling wordt gegarandeerd, dankzij de sensorloze vectorregeling. De 
oplossing kan verder worden uitgebreid met een optioneel bedieningspaneel dat geschikt is voor 'hot-plugging'.
De serie VS10 is geschikt voor nominale vermogens van 0,25 tot 2,2 kW (1-fase 230VAC in/ 3-fase 0-230VAC uit). De kleinste exemplaren van deze IP20-
eenheden zijn 60 x 155 x 130 mm, en zelfs de grootste eenheden zijn slechts 120 x 275 x 130 mm.

Bestelnr. Naam kW Volt Amp IP 
waarde

Max. Amp Afmetingen mm Prijs in €

C2.07.720 Emotron frequentiereg. VS10-23-2P4-20 1ph IP20 -0.37 kW (incl Key pad) 0.37 230 2.4 IP20 3.6 60 x 155 x 130 220,00
C2.07.721 Emotron frequentiereg. VS10-23-3P2-20 1ph IP20 -0.55 kW (incl Key pad) 0.55 230 3.2 IP20 4.8 60 x 180 x 130 254,00
C2.07.722 Emotron frequentiereg. VS10-23-4P2-20 1ph IP20 -0.75 kW (incl Key pad) 0.75 230 4.2 IP20 6.3 60 x 180 x 130 267,00
C2.07.723 Emotron frequentiereg. VS10-23-6P0-20 1ph IP20 -1.1 kW (incl Key pad) 1.1 230 6 IP20 9 60 x 250 x 130 298,00
C2.07.724 Emotron frequentiereg. VS10-23-7P0-20 1ph IP20 -1.5 kW (incl Key pad) 1.5 230 7 IP20 10.5 60 x 250 x 130 330,00
C2.07.725 Emotron frequentiereg. VS10-23-9P6-20 1ph IP20 -2.2 kW (incl Key pad) 2.2 230 9.6 IP20 14.4 60 x 250 x 130 362,00

5

In combinatie met een universele druk/flowsensor kan men een druk/flowregeling realiseren.
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Emotron frequentieregeling VS30 inclusief Key pad
x

De functionaliteit kan eenvoudig aan de vereisten van uw specifieke toepassing
worden aangepast. Dankzij het compacte formaat zijn deze regelaars flexibel te installeren en met de gebruiksvriendelijke setup is uw 
systeem snel klaar voor gebruik.
Ze zijn flexibel dankzij het compacte plankformaat, dat zorgt dat de eenheden gemakkelijk zijn te installeren, en de instelprocedure is zeer 
gebruiksvriendelijk. Systemen die met de VS10/VS30 zijn uitgerust, zijn bijzonder snel klaar voor gebruik en bieden een soepele, rendabele regeling van 
pompen, ventilatoren en compressoren, en bij toepassingen met een constant koppel, zoals transportbanden.
De ingebouwde PID-regelaar voor procesregeling maakt het gebruik van de eenheden nog eenvoudiger en ze behoren tot efficiëntieklasse IE2, in 
overeenstemming met EN 50598-2 (uit de Richtlijn Ecodesign). De robuuste motorregeling wordt gegarandeerd, dankzij de sensorloze vectorregeling. De 
oplossing kan verder worden uitgebreid met een optioneel bedieningspaneel dat geschikt is voor 'hot-plugging'.
De serie VS30 is geschikt voor vermogens van 0,37 tot 7,5 kW (3-fase 400/480VAC). De kleinste exemplaren van deze IP20-eenheden zijn 60 x 155 x 
130 mm, en zelfs de grootste eenheden zijn slechts 120 x 275 x 130 mm.

Bestelnr. Naam kW Volt Amp IP 
waarde

Max. Amp Afmetingen mm Prijs in €

C2.07.726 Emotron frequentiereg. VS30-40-1P3-20 3ph IP20 -0.37 kW (incl Key pad) 0.37 400 1.3 IP20 1.95 60 x 155 x 130 326,00
C2.07.727 Emotron frequentiereg. VS30-40-1P8-20 3ph IP20 -0.55 kW (incl Key pad) 0.55 400 1.8 IP20 2.7 60 x 180 x 130 333,00
C2.07.728 Emotron frequentiereg. VS30-40-2P4-20 3ph IP20 -0.75 kW (incl Key pad) 0.75 400 2.4 IP20 3.6 60 x 180 x 130 347,00
C2.07.729 Emotron frequentiereg. VS30-40-3P2-20 3ph IP20 -1.1 kW (incl Key pad) 1.1 400 3.2 IP20 4.8 60 x 250 x 130 362,00
C2.07.730 Emotron frequentiereg. VS30-40-3P9-20 3ph IP20 -1.5 kW (incl Key pad) 1.5 400 3.9 IP20 5.85 60 x 250 x 130 377,00
C2.07.731 Emotron frequentiereg. VS30-40-5P6-20 3ph IP20 -2.2 kW (incl Key pad) 2.2 400 5.6 IP20 8.4 60 x 250 x 130 402,00
C2.07.732 Emotron frequentiereg. VS30-40-7P3-20 3ph IP20 -3 kW (incl Key pad) 3 400 7.3 IP20 11 90 x 250 x 130 538,00
C2.07.733 Emotron frequentiereg. VS30-40-9P5-20 3ph IP20 -4 kW (incl Key pad) 4 400 9.5 IP20 14.3 90 x 250 x 130 598,00
C2.07.734 Emotron frequentiereg. VS30-40-013-20 3ph IP20 -5.5 kW (incl Key pad) 5.5 400 13 IP20 19.5 90 x 250 x 130 679,00
C2.07.738 Emotron frequentiereg. VS30-40-016-20 3ph IP20 -7.5 kW (incl Key pad) 7.5 400 16.5 IP20 24.8 120 x 275 x 130 791,00

5

In combinatie met een universele druk/flowsensor kan men een druk/flowregeling realiseren.
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Frequentieregelingen en stuurkasten, Frequentieregelingen luchtgekoeld

Emotron frequentieregeling FDU-48 IP20 (voor inbouw)
x

De IP20/21 - eenheden bieden een betrouwbare , rendabele en gebruiksvriendelijke werking van uw motoraangedreven apparatuur. Het robuuste 
mechanische ontwerp, de eenvoudige toegang tot de aansluitklemmen en een grote mate van onderdeelintegratie zorgen samen met de slimme 
regelfuncties dat de IP20/21 - eenheden van de serie Emotron FDU de eerste keuze zijn voor uw toepassingen met gecentraliseerde 
frequentieregelaars. Voor gedecentraliseerde toepassingen en veeleisende omgevingen zijn onze IP54-eenheden nog altijd de beste keuze. 
Emotron FDU regelaars zijn verkrijgbaar voor motorvermogens van 18,5 tot 132 kW. 3-fase 380/480 VAC - 50/60 Hz.

Voordelen:

-Robuust en compleet.
-Compact formaat.
-Geïntegreerde EMC-filter.
-Ingebouwde DC-choke.
-Snelheidsgeregelde koelventilator.
-Gecontroleerd inschakelen.
-Snelle en soepele procesregeling.
-Veilig en efficiënt remmen.
-Spinstart.
-Speciale regeling voor pompen en ventilatoren, energie besparen met snelheidsregeling.
-Slaapfunctie optimaliseert werking.
-Automatische pompspoelfunctie voor meer efficiëntie.
-Meervoudige regeling voor rendement en betrouwbaarheid.
-Programmeerbare logische en timerfuncties.
-Motorbelastingsmonitor met automatische instelfunctie.

Bestelnr. Naam kW Volt Amp IP waarde Max. Amp Afmetingen mm Prijs in €
C2.07.610 Emotron frequentieregeling FDU-48-025 IP20 - 11 kW 11 400 25 IP20 30 446 (530) x 176 x 266 1.080,00
C2.07.611 Emotron frequentieregeling FDU-48-030 IP20 - 15 kW 15 400 30 IP20 36 446 (530) x 176 x 266 1.308,00
C2.07.612 Emotron frequentieregeling FDU-48-036 IP20 - 18.5 kW 18.5 400 36 IP20 43 446 (530) x 176 x 266 1.563,00
C2.07.613 Emotron frequentieregeling FDU-48-045 IP20 - 22 kW 22 400 45 IP20 54 446 (530) x 176 x 266 1.752,00
C2.07.614 Emotron frequentieregeling FDU-48-058 IP20 - 30 kW 30 400 58 IP20 68 545 (630) x 220 x 282 2.248,00
C2.07.615 Emotron frequentieregeling FDU-48-072 IP20 - 37 kW 37 400 72 IP20 86 545 (630) x 220 x 282 2.636,00
C2.07.616 Emotron frequentieregeling FDU-48-088 IP20 - 45 kW 45 400 88 IP20 106 545 (630) x 220 x 282 3.027,00
C2.07.617 Emotron frequentieregeling FDU-48-105 IP20 - 55 kW 55 400 105 IP20 126 920 (950) x 285 x 294 3.423,00
C2.07.618 Emotron frequentieregeling FDU-48-142 IP20 - 75 kW 75 400 142 IP20 170 920 (950) x 285 x 294 4.590,00
C2.07.619 Emotron frequentieregeling FDU-48-171 IP20 - 90 kW 90 400 171 IP20 205 920 (950) x 285 x 294 5.385,00
C2.07.620 Emotron frequentieregeling FDU-48-205 IP20 - 110 kW 110 400 205 IP20 246 950 (950) x 294 x 213 6.185,00
C2.07.621 Emotron frequentieregeling FDU-48-244 IP20 - 132 kW 132 400 244 IP20 293 950 x 345 x 314 7.079,00

5

In combinatie met een universele druk/flowsensor kan men een druk/flowregeling realiseren.
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Emotron frequentieregeling FDU-48 IP54 (met omkasting)
x

De IP54 - eenheden bieden een betrouwbare , rendabele en gebruiksvriendelijke werking van uw motoraangedreven apparatuur. Het 
robuuste mechanische ontwerp, de eenvoudige toegang tot de aansluitklemmen en een grote mate van onderdeelintegratie zorgen samen 
met de slimme regelfuncties dat de IP54 - eenheden van de serie Emotron FDU de eerste keuze zijn voor uw toepassingen met 
gecentraliseerde frequentieregelaars. Voor gedecentraliseerde toepassingen en veeleisende omgevingen zijn onze IP54-eenheden nog 
altijd de beste keuze. Emotron FDU regelaars zijn verkrijgbaar voor motorvermogens van 4 tot 132 kW. 3-fase 380/480 VAC - 50/60 Hz.

Voordelen:

-Robuust en compleet
-Compact formaat
-Geïntegreerde EMC-filter
-Ingebouwde DC-choke
-Snelheidsgeregelde koelventilator
-Gecontroleerd inschakelen
-Snelle en soepele procesregeling
-Veilig en efficiënt remmen
-Spinstart
-Speciale regeling voor pompen en ventilatoren, energie besparen met snelheidsregeling
-Slaapfunctie optimaliseert werking
-Automatische pompspoelfunctie voor meer efficiëntie
-Meervoudige regeling voor rendement en betrouwbaarheid
-Programmeerbare logische en timerfuncties
-Motorbelastingsmonitor met automatische instelfunctie

Bestelnr. Naam kW Volt Amp IP waarde Max. Amp Afmetingen mm Prijs in €
C2.07.630 Emotron frequentieregeling FDU-48-010 IP54 - 4 kW 4 400 9.5 IP54 11.4 350 (416) x 203 x 200 1.159,00
C2.07.631 Emotron frequentieregeling FDU-48-013 IP54 - 5.5 kW 5.5 400 13 IP54 15.6 350 (416) x 203 x 200 1.227,00
C2.07.632 Emotron frequentieregeling FDU-48-018 IP54 - 7.5 kW 7.5 400 18 IP54 21.6 350 (416) x 203 x 200 1.359,00
C2.07.633 Emotron frequentieregeling FDU-48-026 IP54 - 11 kW 11 400 26 IP54 31 440 (512) x 178 x 292 1.567,00
C2.07.634 Emotron frequentieregeling FDU-48-031 IP54 - 15 kW 15 400 31 IP54 37 440 (512) x 178 x 292 1.889,00
C2.07.635 Emotron frequentieregeling FDU-48-037 IP54 - 18.5 kW 18.5 400 37 IP54 44 440 (512) x 178 x 292 2.244,00
C2.07.636 Emotron frequentieregeling FDU-48-046 IP54 - 22 kW 22 400 46 IP54 55 440 (512) x 178 x 292 2.502,00
C2.07.637 Emotron frequentieregeling FDU-48-061 IP54 - 30 kW 30 400 61 IP54 73 545 (590) x 220 x 295 3.194,00
C2.07.638 Emotron frequentieregeling FDU-48-074 IP54 - 37 kW 37 400 74 IP54 89 545 (590) x 220 x 295 3.724,00
C2.07.639 Emotron frequentieregeling FDU-48-090 IP54 - 45 kW 45 400 90 IP54 108 950 x 285 x 314 4.255,00
C2.07.640 Emotron frequentieregeling FDU-48-109 IP54 - 55 kW 55 400 109 IP54 131 950 x 285 x 314 4.785,00
C2.07.641 Emotron frequentieregeling FDU-48-146 IP54 - 75 kW 75 400 16 IP54 175 950 x 285 x 314 6.381,00
C2.07.642 Emotron frequentieregeling FDU-48-175 IP54 - 90 kW 90 400 175 IP54 210 950 x 285 x 314 7.447,00
C2.07.643 Emotron frequentieregeling FDU-48-210 IP54 - 110 kW 110 400 210 IP54 252 950 x 285 x 314 8.508,00
C2.07.644 Emotron frequentieregeling FDU-48-250 IP54 - 132 kW 132 400 250 IP54 300 950 x 285 x 314 9.569,00

Universele druksensor
x

Druksensor 4 - 20 mA, beschikbaar in 0 - 10 of 0 - 16 bar. Standaard geleverd met 1.5 meter kabel. Vervaardigd uit RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Amp Druk (bar) Prijs in €
C2.07.660 Universele druksensor 0 - 16 bar 4 - 20 mA 0 - 16 99,80
C2.07.661 Universele druksensor 0 - 10 bar 4 - 20 mA 0 - 10 99,80

5

In combinatie met een universele druk/flowsensor kan men een druk/flowregeling realiseren.
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Frequentieregelingen en stuurkasten, Softstarters

Emotron softstarters
x

Softstarters van Emotron TSA brengen motorbesturing naar een nieuw niveau. Ze zijn allemaal voorzien van de functies zacht starten, 
intelligente belastingscontrole en slim stops, verpakt in een robuust en compact ontwerp. Met de ontwikkeling van de serie 
elektronische Emotron TSA-softstarters heeft CG een grote stap gezet in de richting van de ideale motorregelaar voor toepassingen waarbij variabele 
snelheid niet nodig is. U krijgt alles, behalve variabele snelheid. Voordelen:

-Geïntegreerde bypass met bewezen schakelaartechnologie
-3-fase koppelbesturing
-Gecontroleerde start ook bij zware belastingen
-Slimme stops met ingebouwde remfuncties
-Werking bij lage snelheid en kruipsnelheid
-Prints met coating
-Extra bescherming met thermisch model
-Compacte afmetingen
-Eenvoudig te installeren en te gebruiken
-Meertalig bedieningspaneel voorzien van toetsen met enkele functie en kopieerfunctie
-Belastingscontrole van de motor met automatische instelling van alarmniveaus
-Programmeerbare logische en timerfuncties met een real-time klok

Bestelnr. Naam pk kW IP waarde Afmetingen mm Prijs in €
C2.07.600 Emotron softstarter TSA-016 IP20 - 7.5 kW 10 7.5 IP 20 246 x 126 x 184 647,00
C2.07.601 Emotron softstarter TSA-022 IP20 - 11 kW 15 11 IP 20 247 x 126 x 184 665,00
C2.07.602 Emotron softstarter TSA-030 IP20 - 15 kW 20 15 IP 20 248 x 126 x 184 677,00
C2.07.603 Emotron softstarter TSA-036 IP20 - 18.5 kW 25 18.5 IP 20 249 x 126 x 184 690,00
C2.07.604 Emotron softstarter TSA-042 IP20 - 22 kW 30 22 IP 20 250 x 126 x 184 734,00
C2.07.605 Emotron softstarter TSA-056 IP20 - 30 kW 40 30 IP 20 251 x 126 x 184 779,00
C2.07.606 Emotron softstarter TSA-070 IP20 - 37 kW 50 37 IP 20 252 x 126 x 184 864,00
C2.07.607 Emotron softstarter TSA-085 IP20 - 45 kW 60 45 IP 20 253 x 126 x 184 995,00
C2.07.608 Emotron softstarter TSA-100 IP20 - 55 kW 75 55 IP 20 254 x 126 x 184 1.128,00

Frequentieregelingen en stuurkasten, Motorbeveiligingsschakelaars & asbelastingsmonitoren

CONDOR opbouwschakelaar 3 x 400V
x

Bestelnr. Naam Amp Min Amp Max. Amp Prijs in €
A2.07.230 CONDOR opbouwschakelaar CMS 2,5 1.6 - 2.5 1.6 2.5 58,30
A2.07.240 CONDOR opbouwschakelaar CMS 4 2.5 - 4 2.5 4 60,70
A2.07.250 CONDOR opbouwschakelaar CMS 6,3 4 - 6.3 4 6.3 58,30
A2.07.260 CONDOR opbouwschakelaar CMS 10 6.3 - 10 6.3 10 65,50
A2.07.270 CONDOR opbouwschakelaar CMS 16 10 - 16 10 16 68,10
A2.07.280 CONDOR opbouwschakelaar CMS 22 16 - 22 16 22 75,40

Emotron M20 shaft power monitor
x

De Emotron M20 asbelastingsmonitor beschermt uw pompen en andere apparatuur tegen schade en stilstand. Door vroegtijdige 
waarschuwingen kunt u preventief ingrijpen. Zo worden de onderhoudskosten verlaagd en wordt de betrouwbaarheid verbeterd. Door de 
motor als sensor te gebruiken worden ook de installatiekosten teruggedrongen. (Altijd samen te bestellen met CTM stroomtransfo)

Bestelnr. Naam Motor Afmetingen mm Prijs in €
C2.07.645 M20 shaft power monitor 3x100-240v 3 x 100 - 240v 90 x 45 x 115 390,00
C2.07.646 M20 shaft power monitor 3x380-500v 3 x 380 - 500v 90 x 45 x 115 520,00

5

Opbouwschakelaars. Met thermische en magnetische beveiliging in een kunststof behuizing type KG IP 55.
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Frequentieregelingen en stuurkasten, Motorbeveiligingsschakelaars & asbelastingsmonitoren

CTM stroomtransfo
x

Bestelnr. Naam Afmetingen mm Prijs in €
C2.07.647 CTM010 stroomtransfo max. 10 Amp 90 x 45 x 115 40,80
C2.07.648 CTM025 stroomtransfo max. 25 Amp 90 x 45 x 115 30,60
C2.07.649 CTM050 stroomtransfo max. 50 Amp 90 x 45 x 115 30,60
C2.07.650 CTM100 stroomtransfo max. 100 amp 90 x 45 x 115 60,30

Frequentieregelingen en stuurkasten, Autonomybox (stroom back-up)

Autonomybox
x

De autonomybox is een nieuw innovatief product dat je volledige stroomhuishouding (inclusief waterpomp) overneemt bij tijdelijke 
stroomuitval. Afhankelijk van het type, kan de autonomybox u 2 tot 4 uur overbrugging garanderen. Bij uitval zal hij tegelijk een melding 
geven op uw gsm.
Vindt vooral zijn toepassing waar kelderpompen 100% betrouwbaar moeten functioneren, ook bij hevig noodweer en blikseminslag.

Bestelnr. Naam Prijs in €
C5.02.900 Autonomybox 2102 (2 hours) 2.495,00
C5.02.910 Autonomybox 2104 (4 hours) 4.377,00

5

Shaft power transfo. (Altijd in combinatie te bestellen met M20 shaft power monitor).
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PVC buis en hulpstukken, PVC drukbuizen

PVC drukbuis gemoft 5 mtr 7,5 ATO
x

PVC buis met drukmof. (prijs per meter) Buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Meter per pallet Druk (bar) Prijs in €
A5.12.160 PVC buis met drukmof 160 mm x 4.7 - 7.5 bar 160 110 7.5 14,00
A5.12.170 PVC buis met drukmof 200 mm x 5.9 - 7.5 bar 200 70 7.5 22,20
A5.12.171 PVC buis met drukmof 250 mm x 7.3 - 7.5 bar 250 70 7.5 36,50
A5.12.172 PVC buis met drukmof 315 mm x 9.2 - 7.5 bar 315 40 7.5 57,90

PVC drukbuis gemoft 5 mtr 10 ATO
x

 PVC buis met drukmof. Bij grote afname, gelieve netto dagprijzen aan te vragen, prijs per meter en buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Meter per pallet Druk (bar) Prijs in €
A5.12.200 PVC buis gemoft diameter 32 mm 32 2290 10 1,10
A5.12.210 PVC buis gemoft diameter 40 mm 40 1470 10 1,45
A5.12.220 PVC buis gemoft diameter 50 mm 50 1075 10 2,30
A5.12.230 PVC buis gemoft diameter 63 mm 63 800 10 2,90
A5.12.240 PVC buis gemoft diameter 75 mm 75 500 10 4,10
A5.12.250 PVC buis gemoft diameter 90 mm 90 315 10 5,90
A5.12.260 PVC buis gemoft diameter 110 mm 110 215 10 8,70
A5.12.270 PVC buis gemoft diameter 125 mm 125 190 10 11,30
A5.12.280 PVC buis gemoft diameter 160 mm 160 110 10 18,60
A5.12.290 PVC buis gemoft diameter 200 mm 200 70 10 28,70

PVC drukbuis gemoft 5 mtr 10 ATO KIWA
x

PVC drukbuis gemoft 5 mtr KIWA kleur donkergrijs. (prijs per meter) Buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Meter per pallet Wanddikte mm Druk (bar) Prijs in €
A5.12.291 PVC drukbuis diameter 32mm x 1,6 32 1220 1.6 10 1,20
A5.12.292 PVC drukbuis diameter 40mm x 1,9 40 1225 1.9 10 1,75
A5.12.293 PVC drukbuis diameter 50mm x 2,4 50 1075 2.4 10 2,80
A5.12.294 PVC drukbuis diameter 63mm x 2,4 63 800 2.4 10 3,50
A5.12.295 PVC drukbuis diameter 75 mm x 2,9 75 500 2.9 10 5,10
A5.12.296 PVC drukbuis diameter 90mm x 3,5 90 315 3.5 10 7,20
A5.12.297 PVC drukbuis diameter 110mm x 4,2 110 215 4.2 10 10,50
A5.12.298 PVC drukbuis diameter 125mm x 4,8 125 190 4.8 10 13,70
A5.12.299 PVC drukbuis diameter 160mm x 6,2 160 110 6.2 10 22,60
A5.12.301 PVC drukbuis diameter 200mm x 7,7 200 70 7.7 10 35,00

PVC drukbuis gemoft 5 mtr 7.5 ATO, KIWA, Crème
x

PVC drukbuis gemoft 5 mtr KIWA kleur crème. prijs per meter, buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Druk (bar) Prijs in €
A5.11.173 PVC drukbuis crème kiwa 110 mm 7,5 ato 110 7.5 9,10
A5.11.174 PVC drukbuis crème kiwa 125 mm 7,5 ato 125 7.5 11,20
A5.11.177 PVC drukbuis crème kiwa 160 mm 7,5 ato 160 7.5 18,00
A5.11.178 PVC drukbuis crème kiwa 200 mm 7,5 ato 200 7.5 28,10
A5.11.183 PVC drukbuis crème kiwa 250 mm 7,5 ato 250 7.5 43,40
A5.11.184 PVC drukbuis crème kiwa 315 mm 7,5 ato 315 7.5 68,70

6
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PVC buis en hulpstukken, PVC drukbuizen

PVC drukbuis gemoft 5 mtr 12,5 ATO, KIWA, Crème
x

PVC drukbuis gemoft 5 mtr KIWA kleur crème. prijs per meter, buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Druk (bar) Prijs in €
A5.12.315 PVC drukbuis crème kiwa 63 mm 12,5 ato 63 12.5 4,60
A5.12.325 PVC drukbuis crème kiwa 125 mm 12,5 ato 125 12.5 16,40

PVC drukbuis gemoft 5 mtr 10 ATO, KIWA, Crème
x

PVC drukbuis gemoft 5 mtr KIWA kleur crème. prijs per meter, buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Druk (bar) Prijs in €
A5.12.302 PVC drukbuis crème kiwa 63 mm 10 ato 63 10 3,90
A5.12.303 PVC drukbuis crème kiwa 75 mm 10 ato 75 10 5,60
A5.12.304 PVC drukbuis crème kiwa 90 mm 10 ato 90 10 8,00
A5.12.305 PVC drukbuis crème kiwa 110 mm 10 ato 110 10 11,60
A5.12.306 PVC drukbuis crème kiwa 125 mm 10 ato 125 10 14,40
A5.12.307 PVC drukbuis crème kiwa 160 mm 10 ato 160 10 23,40
A5.12.308 PVC drukbuis crème kiwa 200 mm 10 ato 200 10 36,10
A5.12.309 PVC drukbuis crème kiwa 250 mm 10 ato 250 10 56,30
A5.12.311 PVC drukbuis crème kiwa 315 mm 10 ato 315 10 89,20

PVC buis zonder mof 4 mtr 16 ATO
x

PVC buis zonder mof per 4mtr. prijs per meter, buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Meter per pallet Wanddikte mm Druk (bar) Prijs in €
A5.12.359 PVC buis zonder mof diameter 16mm x 1,5 16 5000 1.5 16 0,75
A5.12.360 PVC buis zonder mof diameter 20mm x 1,5 20 5000 1.5 16 1,75
A5.12.370 PVC buis zonder mof diameter 25mm x 1,9 25 2000 1.9 16 2,50
A5.12.380 PVC buis zonder mof diameter 32mm x 2,4 32 976 2.4 16 1,70
A5.12.390 PVC buis zonder mof diameter 40mm x 3,0 40 980 3.0 16 2,80
A5.12.400 PVC buis zonder mof diameter 50mm x 3,7 50 860 3.7 16 4,20
A5.12.410 PVC buis zonder mof diameter 63mm x 3,8 63 640 3.8 16 5,40

PVC drukbuis met schuifmof
x

PVC drukbuis met schuifmof 10 ATO. (prijs per meter). Buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Wanddikte mm Druk (bar) Prijs in €
A5.12.610 PVC drukbuis met schuifmof diameter 63 mm 63 2.4 10 3,30
A5.12.630 PVC drukbuis met schuifmof diameter 75 mm 75 2.9 10 4,80
A5.12.650 PVC drukbuis met schuifmof diameter 90 mm 90 3.5 10 7,00
A5.12.670 PVC drukbuis met schuifmof diameter 110 mm 110 4.2 10 10,50
A5.12.690 PVC drukbuis met schuifmof diameter 125 mm 125 4.8 10 13,50
A5.12.710 PVC drukbuis met schuifmof diameter 160 mm 160 6.2 10 22,60
A5.12.730 PVC drukbuis met schuifmof diameter 200 mm 200 7.2 10 35,50

6
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PVC buis en hulpstukken, PVC drukbuizen

PVC drukbuis met schuifmof 12,5 ATO
x

PVC drukbuis met schuifmof 12,5 ATO. (prijs per meter) Buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Wanddikte mm Druk (bar) Prijs in €
A5.12.655 PVC drukbuis met schuifmof diameter 90 mm 90 4.3 12.5 8,70
A5.12.675 PVC drukbuis met schuifmof diameter 110 mm 110 5.3 12.5 13,30
A5.12.695 PVC drukbuis met schuifmof diameter 125 mm 125 6.0 12.5 16,50
A5.12.715 PVC drukbuis met schuifmof diameter 160 mm 160 7.7 12.5 27,80

Drukschuifmof rubberen ring 10 ATO
x

Drukschuifmof met rubberen ring 10 bar.

Bestelnr. Naam Diameter mm Druk (bar) Prijs in €
A5.12.488 Schuifmof met rubberen ring diameter 40 mm 40 10 21,60
A5.12.489 Schuifmof met rubberen ring diameter 50 mm 50 10 21,60
A5.12.490 Schuifmof met rubberen ring diameter 63 mm 63 10 9,50
A5.12.500 Schuifmof met rubberen ring diameter 75 mm 75 10 12,00
A5.12.510 Schuifmof met rubberen ring diameter 90 mm 90 10 14,10
A5.12.520 Schuifmof met rubberen ring diameter 110 mm 110 10 18,30
A5.12.530 Schuifmof met rubberen ring diameter 125 mm 125 10 20,40
A5.12.540 Schuifmof met rubberen ring diameter 160 mm 160 10 30,90

PVC buis en hulpstukken, PVC filterbuizen en putboordersmateriaal

Zwelklei korrels
x

DantoPlug is een pure bentoniet-pellet welke gebruikt wordt bij het afdichten van boorgaten en braakliggende bronnen. Door het 
gebruik van deze DantoPlug ontstaat er een volledige scheiding van de waterdoorlatende lagen. Tevens kan deze worden toegepast in 
(on)verzadigde bodems. De DantoPlug plakt nauwelijks aan uw boorwand of buizen, waardoor de kans op brugvorming is geminimaliseerd en verder is 
het vochtpercentage zeer laag waardoor het makkelijk uit de skirtbag stroomt. De DantoPlug is er in meerdere varianten. Bij de Super M is magnetiet 
toegevoegd waardoor deze detecteerbaar is bij reeds afgewerkte boorgaten, zelfs wanneer er geen boorgatmeting is uitgevoerd. De Thermal wordt 
toegepast bij thermische optimalisatie voor aardwarmtesystemen. De DantoPlug Super (8mm) adviseren we bij brak/zout water. Verder hebben we de 
DantoPlug Super ook in een kleinere (6mm) versie.

Bestelnr. Naam Inhoud Prijs in €
C2.70.900 Zwelklei Dantoplug Standard - 25kg 25 kg 11,40
C2.70.902 Zwelklei Dantoplug Super - 25kg 25 kg 12,40
C2.70.904 Zwelklei Dantoplug Super M - 25kg 25 kg 14,10
C2.70.906 Zwelklei Dantoplug Super 6 - 25kg 25 kg 12,90
C2.70.908 Zwelklei Hydropipe Type S - 25kg 25 kg 8,40

6
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PVC buis en hulpstukken, PVC filterbuizen en putboordersmateriaal

Slagvaste filterpijp 7,5 ATO
x

Prijzen per meter, gesleufd van 0,3 tot 1 mm gezaagd. Kiwa keur. Bij grote afname van filterbuizen gelieve netto dagprijzen aan te 
vragen.  Andere filters op maat op aanvraag. Buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Filtersnede mm Lengte mtr Druk (bar) Prijs in €
A5.11.149 PVC filterbuis crème Kiwa 110 mm 7,5 ato, 0,3 mm 110 0.3 5 7.5 17,10
A5.11.159 PVC filterbuis crème kiwa 125mm 7,5 ato, 0,3 mm 125 0.3 5 7.5 18,90
A5.11.169 PVC filterbuis crème kiwa 160 mm 7,5 ato, 0,5 mm 160 0.5 5 7.5 27,20
A5.11.150 PVC filterbuis crème kiwa 160 mm 7,5 ato, 0,8 mm 160 0.8 5 7.5 27,20
A5.11.179 PVC filterbuis crème kiwa 200 mm 7,5 ato, 0,5 mm 200 0.5 5 7.5 43,20
A5.11.152 PVC filterbuis crème kiwa 200 mm 7,5 ato, 0,8 mm 200 0.8 5 7.5 42,20
A5.11.180 PVC filterbuis crème kiwa 250 mm 7,5 ato, 0,5 mm 250 0.5 5 7.5 62,30
A5.11.153 PVC filterbuis crème kiwa 250 mm 7,5 ato, 0,8 mm 250 0.8 5 7.5 60,70
A5.11.154 PVC filterbuis crème kiwa 250 mm 7,5 ato, 1 mm 250 1 5 7.5 60,70
A5.11.182 PVC filterbuis crème kiwa 315 mm 7,5 ato, 0,8 mm 315 0.8 5 7.5 89,50
A5.11.160 PVC filterbuis crème kiwa 315 mm 7,5 ato, 1 mm 315 1 5 7.5 89,50

Slagvaste filterpijp 10 ATO
x

Prijzen per meter, gesleufd van 0,3 tot 1 mm. Kiwa keur. Bij grote afname van filterbuizen gelieve netto dagprijzen aan te vragen. 
Andere filters op maat op aanvraag. Buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter mm Filtersnede mm Lengte mtr Druk (bar) Prijs in €
A5.11.107 PVC filterbuis crème kiwa 32 mm 10 ato, 0,3 mm 32 0.3 5 10 4,40
A5.11.106 PVC filterbuis crème kiwa 40 mm 10 ato, 0,3 mm 40 0.3 5 10 4,50
A5.11.116 PVC filterbuis crème kiwa 50 mm 10 ato, 0,3 mm 50 0.3 5 10 6,20
A5.11.127 PVC filterbuis crème kiwa 63 mm 10 ato, 0,3 mm 63 0.3 5 10 7,40
A5.11.136 PVC filterbuis crème kiwa 75 mm 10 ato, 0,3 mm 75 0.3 5 10 9,50
A5.11.146 PVC filterbuis crème kiwa 90 mm 10 ato, 0,5 mm 90 0.5 5 10 12,30
A5.11.148 PVC filterbuis crème kiwa 110 mm 10 ato, 0,3 mm 110 0.3 5 10 19,10
A5.11.156 PVC filterbuis crème kiwa 110 mm 10 ato, 0,5 mm 110 0.5 5 10 19,10
A5.11.166 PVC filterbuis crème kiwa 125 mm 10 ato, 0,5 mm 125 0.5 5 10 21,40
A5.11.162 PVC filterbuis crème kiwa 125 mm 10 ato, 0,8 mm 125 0.8 5 10 21,40
A5.11.176 PVC filterbuis crème kiwa 160 mm 10 ato, 0,5 mm 160 0.5 5 10 32,20
A5.11.163 PVC filterbuis crème kiwa 160 mm 10 ato, 0,8 mm 160 0.8 5 10 32,20
A5.11.186 PVC filterbuis crème kiwa 200 mm 10 ato, 0,5 mm 200 0.5 5 10 51,20
A5.11.164 PVC filterbuis crème kiwa 200 mm 10 ato, 0,8 mm 200 0.8 5 10 50,20
A5.11.167 PVC filterbuis crème kiwa 250 mm 10 ato, 0,5 mm 250 0.5 5 10 77,80
A5.11.170 PVC filterbuis crème kiwa 250 mm 10 ato, 0,8 mm 250 0.8 5 10 76,60
A5.11.172 PVC filterbuis crème kiwa 250 mm 10 ato, 1 mm 250 1 5 10 76,60

Filterkous nylon
x

Filterkous nylon t.b.v. putboringen. Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Maat Voor buis Prijs in €
A5.11.602 Filterkous nylon maat 32 t/m 50 32 t/m 50 32 t/m 63 0,55
A5.11.600 Filterkous nylon maat 50 t/m 65 50 t/m 65 50 t/m 75 0,70
A5.11.610 Filterkous nylon maat 80 80 90 0,80
A5.11.620 Filterkous nylon maat 100 100 100 0,85
A5.11.630 Filterkous nylon maat 125 125 125 0,95
A5.11.640 Filterkous nylon maat 160 160 160 1,00
A5.11.639 Filterkous nylon maat 200 200 200 1,00

6
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PVC buis en hulpstukken, PVC filterbuizen en putboordersmateriaal

Lijmkap PN16
x

Lijmkap hogedruk.

Bestelnr. Naam Diameter mm Prijs in €
A5.11.280 Lijmkap 20 mm 20 0,50
A5.11.290 Lijmkap 25 mm 25 0,50
A5.11.300 Lijmkap 32 mm 32 0,65
A5.11.310 Lijmkap 40 mm 40 0,95
A5.11.320 Lijmkap 50 mm 50 1,45
A5.11.330 Lijmkap 63 mm 63 2,00
A5.11.340 Lijmkap 75 mm 75 3,90
A5.11.350 Lijmkap 90 mm 90 6,10
A5.11.360 Lijmkap 110 mm 110 12,90
A5.11.370 Lijmkap 125 mm 125 17,70
A5.11.380 Lijmkap 160 mm 160 24,20
A5.11.385 Lijmkap 200 mm 200 32,30
A5.11.387 Lijmkap 250 mm 250 91,80
A5.11.389 Lijmkap 315 mm 315 115,20

Handgevormde lijmkap
x

PVC handgevormde eindkap voor filterbuis PN10.

Bestelnr. Naam Diameter mm Prijs in €
A5.11.770 PVC handgevormde eindkap voor filterbuis 125 mm 125 28,30
A5.11.771 PVC handgevormde eindkap voor filterbuis 160 mm 160 48,50
A5.11.772 PVC handgevormde eindkap voor filterbuis 200 mm 200 76,80
A5.11.773 PVC handgevormde eindkap voor filterbuis 250 mm 250 105,00
A5.11.774 PVC handgevormde eindkap voor filterbuis 315 mm 315 141,40

Lijmkap
x

Lijmkap lagedruk.

Bestelnr. Naam Diameter mm Prijs in €
A5.11.390 Lijmkap 32 mm 32 0,90
A5.11.400 Lijmkap 40 mm 40 0,90
A5.11.410 Lijmkap 50 mm 50 1,45
A5.11.430 Lijmkap 75 mm 75 2,10
A5.11.440 Lijmkap 90 mm 90 2,20
A5.11.450 Lijmkap 110 mm 110 3,00
A5.11.460 Lijmkap 125 mm 125 2,90
A5.11.470 Lijmkap 160 mm 160 6,00
A5.11.475 Lijmkap 200 mm 200 8,40
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PE eindstop
x

PE eindstop voor filterbuis.

Bestelnr. Naam Diameter mm Prijs in €
A5.11.510 PE eindstop 40 mm 40 0,85
A5.11.520 PE eindstop 50 mm 50 1,00
A5.11.530 PE eindstop 63 mm 63 1,85
A5.11.540 PE eindstop 75 mm 75 2,10
A5.11.550 PE eindstop 90 mm 90 3,20

Houten eindstop
x

Houten eindstop voor filterbuis.

Bestelnr. Naam Diameter mm Prijs in €
A5.11.560 Houten eindstop 110 mm 110 13,20
A5.11.570 Houten eindstop 125 mm 125 17,30
A5.11.580 Houten eindstop 160 mm 160 20,80
A5.11.590 Houten eindstop 200 mm 200 29,40
A5.11.572 Houten eindstop 250 mm 250 50,70
A5.11.576 Houten eindstop 315 mm 315 66,80

Filtergrind
x

Quartszand vuurgedroogd. Enkel af te halen in de winkel, wordt geleverd bij een bestelling vanaf 12 ton.

Bestelnr. Naam Korrelgrootte mm Inhoud kg Prijs in €
C5.11.268 Filtergrind, grootte korrels 0,4 - 0,8 zak 25kg 0.4 - 0.8 25 9,50
C5.11.269 Filtergrind, grootte korrels 0,6 - 1,0 zak 25kg 0.6 - 1.0 25 9,50
C5.11.270 Filtergrind, grootte korrels 0,8 - 1,25 zak 25kg 0.8 - 1.25 25 9,50
C5.11.272 Big Bag Filtergrind, grootte korrels 0,4 - 0,8 1500kg 0.4 - 0.8 1500 298,00
C5.11.273 Big Bag Filtergrind, grootte korrels 0,6 - 1,0 1500kg 0.6 - 1.0 1500 298,00
C5.11.274 Big Bag Filtergrind, grootte korrels 1,4 - 2,0 1500kg 1.0 - 2.0 1500 298,00

Waterniveaumeter
x

Deze waterniveaumeters zijn ontworpen voor een snelle, gemakkelijke en betrouwbare meting van het waterniveau bij putboringen.
Wanneer de probe in aanraking komt met het water activeert er zowel een fel LED-lampje als een buzzer. Zodra de probe een klein 
beetje uit het water gehaald wordt, stoppen het lampje en de buzzer onmiddellijk, zo kan de diepte makkelijk afgelezen worden. 
De waterniveaumeters van 30/50 meter worden geleverd zonder frame, de meter van 100 meter is standaard voorzien van frame.
De waterniveaumeters werken met vier commerciële 1,5V batterijen die meegeleverd worden en makkelijk te vervangen zijn.

Bestelnr. Naam Lengte mtr Prijs in €
C9.05.201 Water niveau meter haspel 30 mtr 30 231,00
C9.05.202 Water niveau meter haspel 50 mtr 50 264,00
C9.05.203 Frame voor haspel water niveau meter 30/50 mtr 30/50 46,50
C9.05.204 Water niveau meter haspel 100 mtr incl. frame 100 380,00
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Meetlint WLMU
x

De waterstand in een vijver meet je met een peilstok: je weet hoe hoog of hoe laag het water staat.

De vergunningsvoorwaarden voor grondwaterinning en grondwaterbeleid van de Vlaamse Overheid verplichten ons de 
grondwaterpeilen van de aquifers in boorputten te kennen en op te volgen. Hier komt geen peilstok meer aan te pas.

De Water Level Measure Unit is een draagbaar signalisatieapparaat (visueel en akoestisch), voor het nauwkeurig peilen naar het waterniveau in een 
geboorde put. De WLMU is voorzien van 200m kabel met schaalverdelingen, een bi-polaire sonde van 16 mm diameter, 120 mm lang en een oprolhaspel. 
De WLMU werkt met een standaard 9 Volt batterij die gratis wordt meegeleverd. Door de gemarkeerde metrische nummering op de kabelmantel is het 
wateroppervlak af te lezen. De sonde geeft onmiddelijk een akoestisch én een visueel signaal door middel van een LED-lampje wanneer de waterspiegel 
bereikt wordt.

De WLMU is een onmiskenbaar handzaam toestel dat niet mag ontbreken in de wagen van een monteur.

Bestelnr. Naam Lengte mtr Prijs in €
C9.05.200 Meetlint WLMU 200 310,00

PVC buis en hulpstukken, PVC lijmhulpstukken

PVC Collector 3 x 50mm
x

PVC Collector 3 x 50mm

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A4.12.203 PVC Collector 3 x 50mm 16 50 mm 21,60

Keerklep PVC-TEFLON
x

Keerklep PVC-TEFLON, 2 x lijmverbinding.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.06.162 Keerklep PVC-TEFLON, 20 mm 20 mm 10,10
A5.06.163 Keerklep PVC-TEFLON, 25 mm 25 mm 11,60
A5.06.150 Keerklep PVC-TEFLON, 32 mm 32 mm 13,30
A5.06.151 Keerklep PVC-TEFLON, 40 mm 40 mm 15,90
A5.06.152 Keerklep PVC-TEFLON, 50 mm 50 mm 22,40
A5.06.153 Keerklep PVC-TEFLON, 63 mm 63 mm 31,80
A5.06.154 Keerklep PVC-TEFLON, 75 mm 75 mm 87,50
A5.06.155 Keerklep PVC-TEFLON, 90 mm 90 mm 102,70
A5.06.009 Keerklep PVC-TEFLON Plimat 110mm 110 mm 105,00
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Kogelkraan PVC
x

Kogelkraan PVC, lijmverbinding, dubbele wartel.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.100 Kogelkraan PVC 20 mm aansluiting 16 20 mm 9,40
A5.06.105 Kogelkraan PVC 25 mm aansluiting 16 25 mm 9,90
A5.06.110 Kogelkraan PVC 32 mm aansluiting 16 32 mm 14,80
A5.06.115 Kogelkraan PVC 40 mm aansluiting 16 40 mm 17,90
A5.06.120 Kogelkraan PVC 50 mm aansluiting 16 50 mm 19,90
A5.06.125 Kogelkraan PVC 63 mm aansluiting 16 63 mm 31,70
A5.06.130 Kogelkraan PVC 75 mm aansluiting 12.5 75 mm 105,00
A5.06.135 Kogelkraan PVC 90 mm aansluiting 12.5 90 mm 129,70
A5.06.140 Kogelkraan PVC 110 mm aansluiting 12.5 110 mm 175,10

Kogelkraan PVC plimat lijmverbinding
x

Kogelkraan PVC, lijmverbinding, dubbele wartel.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.09.100 Kogelkraan PVC 25 mm aansluiting Plimat 16 25 mm 9,10
A5.09.101 Kogelkraan PVC 32 mm aansluiting Plimat 16 32 mm 9,70
A5.09.102 Kogelkraan PVC 40 mm aansluiting Plimat 16 40 mm 13,60
A5.09.103 Kogelkraan PVC 50 mm aansluiting Plimat 16 50 mm 14,60
A5.09.104 Kogelkraan PVC 63 mm aansluiting Plimat 16 63 mm 21,50
A5.09.105 Kogelkraan PVC 75 mm aansluiting Plimat 10 75 mm 84,20
A5.09.106 Kogelkraan PVC 90 mm aansluiting Plimat 10 90 mm 98,60

3-Weg PVC kogelkraan T-boring
x

Kogelkraan met T-boring. Zowel de lijm- als de draadverbinding worden meegeleverd.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.040 3-Weg PVC kogelkraan T-boring 20 (1/2") 10 20 mm (1/2") 29,90
A5.06.045 3-Weg PVC kogelkraan T-boring 25 (3/4") 10 25 mm (3/4") 36,30
A5.06.050 3-Weg PVC kogelkraan T-boring 32 (1") 10 32 mm (1") 44,10
A5.06.055 3-Weg PVC kogelkraan T-boring 40 (1.1/4") 10 40 mm (1.1/4") 57,70
A5.06.060 3-Weg PVC kogelkraan T-boring 50 (1.1/2") 10 50 mm (1.1/2") 72,80
A5.06.065 3-Weg PVC kogelkraan T-boring 63 (2") 10 63 mm (2") 88,10

3-Weg PVC kogelkraan L-boring
x

Kogelkraan 3-weg met L-boring. Zowel de lijm- als de draadverbinding worden meegeleverd.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.070 3-Weg PVC kogelkraan L-boring 20 (1/2") 10 20 mm (1/2") 29,90
A5.06.075 3-Weg PVC kogelkraan L-boring 25 (3/4") 10 25 mm (3/4") 36,20
A5.06.080 3-Weg PVC kogelkraan L-boring 32 (1") 10 32 mm (1") 44,10
A5.06.085 3-Weg PVC kogelkraan L-boring 40 (1.1/4") 10 40 mm (1.1/4") 57,70
A5.06.090 3-Weg PVC kogelkraan L-boring 50 (1.1/2") 10 50 mm (1.1/2") 72,80
A5.06.095 3-Weg PVC kogelkraan L-boring 63 (2") 10 63 mm (2") 88,10
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Knie 90º lijmverbinding
x

Knie 90º pvc hulpstukken 16 bar.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.165 PVC Knie 90º 20 mm 16 20 mm 0,50
A5.06.170 PVC Knie 90º 25 mm 16 25 mm 0,60
A5.06.175 PVC Knie 90º 32 mm 16 32 mm 0,90
A5.06.180 PVC Knie 90º 40 mm 16 40 mm 1,25
A5.06.185 PVC Knie 90º 50 mm 16 50 mm 1,75
A5.06.190 PVC Knie 90º 63 mm 16 63 mm 2,80
A5.06.195 PVC Knie 90º 75 mm 16 75 mm 5,00
A5.06.200 PVC Knie 90º 90 mm 16 90 mm 8,20
A5.06.205 PVC Knie 90º 110 mm 16 110 mm 15,20
A5.06.210 PVC Knie 90º 125 mm 16 125 mm 22,70
A4.90.059 PVC Knie 90º 160 mm 16 160 mm 44,20
A4.90.061 PVC Knie 90º 200 mm 10 200 mm 63,80
A4.90.063 PVC Knie 90º 250 mm 10 250 mm 223,00
A4.90.065 PVC Knie 90º 315 mm 10 315 mm 446,00

Knie 45º lijmverbinding
x

Knie 45º pvc hulpstukken 16 bar.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.215 PVC Knie 45º 20 mm 16 20 mm 0,65
A5.06.220 PVC Knie 45º 25 mm 16 25 mm 0,80
A5.06.225 PVC Knie 45º 32 mm 16 32 mm 1,10
A5.06.230 PVC Knie 45º 40 mm 16 40 mm 1,45
A5.06.235 PVC Knie 45º 50 mm 16 50 mm 1,90
A5.06.240 PVC Knie 45º 63 mm 16 63 mm 2,90
A5.06.245 PVC Knie 45º 75 mm 16 75 mm 5,40
A5.06.250 PVC Knie 45º 90 mm 16 90 mm 8,20
A5.06.255 PVC Knie 45º 110 mm 16 110 mm 13,90
A5.06.260 PVC Knie 45º 125 mm 16 125 mm 20,40
A5.06.261 PVC Knie 45º 160 mm 16 160 mm 39,60
A5.06.262 PVC Knie 45º 200 mm 10 200 mm 57,80
A5.06.264 PVC Knie 45º 250 mm 10 250 mm 182,30
A4.90.083 PVC Knie 45º 315 mm 10 315 mm 446,00

Verloopknie 90º
x

Verloopknie 90º pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.265 verloopknie 90º 40 x 32 mm 10 40 x 32 mm 1,90
A5.06.270 Verloopknie 90º 50 x 32 mm 10 50 x 32 mm 2,10
A5.06.275 Verloopknie 90º 50 x 40 mm 10 50 x 40 mm 2,10
A5.06.276 Verloopknie 90º 63 x 50 mm 10 63 x 50 mm 4,00
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Bocht 90º
x

Bocht 90º pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.280 PVC Bocht 90º 32 mm aansluiting 10 32 mm 3,70
A5.06.285 PVC Bocht 90º 40 mm aansluiting 10 40 mm 3,50
A5.06.290 PVC Bocht 90º 50 mm aansluiting 10 50 mm 6,80
A5.06.295 PVC Bocht 90º 63 mm aansluiting 10 63 mm 7,90
A5.06.300 PVC Bocht 90º 75 mm aansluiting 16 75 mm 10,40
A5.06.305 PVC Bocht 90º 90 mm aansluiting 16 90 mm 19,60
A5.06.310 PVC Bocht 90º 110 mm aansluiting 12.5 110 mm 34,20
A5.06.315 PVC Bocht 90º 125 mm aansluiting 12.5 125 mm 43,80
A5.06.316 PVC Bocht 90º 160 mm aansluiting 12.5 160 mm 99,40
A5.06.318 PVC Bocht 90º 200 mm aansluiting 12.5 200 mm 181,30
A5.06.319 PVC Bocht 90º 250 mm aansluiting 10 250 mm 304,90
A5.06.321 PVC Bocht 90º 315 mm aansluiting 10 315 mm 596,60

Bocht 45º
x

Bocht 45º pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.320 PVC Bocht 45º 32 mm 16 32 mm 2,30
A5.06.325 PVC Bocht 45º 40 mm 16 40 mm 2,90
A5.06.330 PVC Bocht 45º 50 mm 16 50 mm 4,40
A5.06.335 PVC Bocht 45º 63 mm 16 63 mm 6,80
A5.06.340 PVC Bocht 45º 75 mm 16 75 mm 8,20
A5.06.345 PVC Bocht 45º 90 mm 16 90 mm 16,40
A5.06.350 PVC Bocht 45º 110 mm 12,5 bar 12.5 110 mm 28,00
A5.06.355 PVC Bocht 45º 125 mm 12,5 bar 12.5 125 mm 37,50
A4.90.033 PVC Bocht 45º 160 mm 12,5 bar 12.5 160 mm 74,70
A4.90.035 PVC Bocht 45º 200 mm 12,5 bar 12.5 200 mm 99,24
A4.90.037 PVC Bocht 45º 250 mm 10 bar 10 250 mm 237,72
A4.90.034 PVC Bocht 45º 315 mm 10 bar 10 315 mm 442,32

T-stuk 90º
x

T-stuk 90º pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.360 PVC T-stuk 90º 20 x 20 x 20 mm 16 20 mm 0,60
A5.06.365 PVC T-stuk 90º 25 x 25 x 25 mm 16 25 mm 0,80
A5.06.370 PVC T-stuk 90º 32 x 32 x 32 mm 16 32 mm 1,10
A5.06.375 PVC T-stuk 90º 40 x 40 x 40 mm 16 40 mm 1,75
A5.06.380 PVC T-stuk 90º 50 x 50 x 50 mm 16 50 mm 2,40
A5.06.385 PVC T-stuk 90º 63 x 63 x 63 mm 16 63 mm 3,50
A5.06.390 PVC T-stuk 90º 75 x 75 x 75 mm 16 75 mm 7,40
A5.06.395 PVC T-stuk 90º 90 x 90 x 90 mm 16 90 mm 13,20
A5.06.400 PVC T-stuk 90º 110 x 110 x 110 mm 16 110 mm 22,70
A5.06.405 PVC T-stuk 90º 125 x 125 x 125 mm 16 125 mm 32,30
A5.06.401 PVC T-stuk 90º 160 x 160 x 160 mm 16 160 mm 55,70
A4.90.155 PVC T-stuk 90º 200 x 200 x 200 mm 10 200 mm 78,00
A4.90.157 PVC T-stuk 90º 250 x 250 x 250 mm 10 250 mm 285,00
A4.90.159 PVC T-stuk 90º 315 x 315 x 315 mm 10 315 mm 332,00
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T-stuk 45º
x

3 x lijmmof, pvc hulpstukken

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.475 T-stuk 45º 32 mm 16 bar 16 32 mm 6,10
A5.06.480 T-stuk 45º 40 mm 16 bar 16 40 mm 7,40
A5.06.485 T-stuk 45º 50 mm 16 bar 16 50 mm 6,60
A4.90.245 T-stuk 45º 63 mm 16 bar 16 63 mm 9,50
A4.90.247 T-stuk 45º 75 mm 16 bar 16 75 mm 35,00

T-verloopstuk 90º
x

3 x lijmmof, pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.399 T-verloopstuk 90º 25 x 20 mm 16 bar 16 25 x 20 mm 0,70
A5.06.407 T-verloopstuk 90º 32 x 20 mm 16 bar 16 32 x 20 mm 1,10
A5.06.410 T-verloopstuk 90º 32 x 25 mm 16 bar 16 32 x 25 mm 1,10
A5.06.437 T-verloopstuk 90º 40 x 25 mm 16 bar 16 40 x 25 mm 2,20
A5.06.415 T-verloopstuk 90º 40 x 32 mm 16 bar 16 40 x 32 mm 2,20
A5.06.433 T-verloopstuk 90º 50 x 20 mm 16 bar 16 50 x 20 mm 2,30
A5.06.438 T-verloopstuk 90º 50 x 25 mm 16 bar 16 50 x 25 mm 2,30
A5.06.420 T-verloopstuk 90º 50 x 32 mm 16 bar 16 50 x 32 mm 2,30
A5.06.425 T-verloopstuk 90º 50 x 40 mm 16 bar 16 50 x 40 mm 2,30
A5.06.439 T-verloopstuk 90º 63 x 50 mm 16 bar 16 63 x 50 mm 3,30
A5.06.440 T-verloopstuk 90º 75 x 50 mm 16 bar 16 75 x 50 mm 7,20
A5.06.441 T-verloopstuk 90º 75 x 63 mm 16 bar 16 75 x 63 mm 7,20
A5.06.450 T-verloopstuk 90º 90 x 50 mm 16 bar 16 90 x 50 mm 9,90
A5.06.442 T-verloopstuk 90º 90 x 63 mm 16 bar 16 90 x 63 mm 9,90
A5.06.443 T-verloopstuk 90º 90 x 75 mm 16 bar 16 90 x 75 mm 16,00
A5.06.455 T-verloopstuk 90º 110 x 50 mm 16 bar 16 110 x 40 mm 20,10
A5.06.461 T-verloopstuk 90º 110 x 90 mm 16 bar 16 110 x 90 mm 17,10

PVC Y-stuk
x

Y-stuk, 3x lijmmof, 16 bar.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A4.90.301 PVC Y-stuk 50 mm 16 bar 16 50 mm 3,50
A4.90.303 PVC Y-stuk 63 mm 16 bar 16 63 mm 5,40
A4.90.305 PVC Y-stuk 75 mm 16 bar 16 75 mm 9,50
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Kruisstuk
x

Kruisstuk pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.488 PVC Kruisstuk 20 x 20 x 20 x 20 mm 16 20 mm 2,50
A5.06.489 PVC Kruisstuk 25 x 25 x 25 x 25 mm 16 25 mm 2,90
A5.06.490 PVC Kruisstuk 32 x 32 x 32 x 32 mm 16 32 mm 2,20
A5.06.495 PVC Kruisstuk 40 x 40 x 40 x 40 mm 16 40 mm 6,10
A5.06.500 PVC Kruisstuk 50 x 50 x 50 x 50 mm 16 50 mm 5,60
A5.06.505 PVC Kruisstuk 63 x 63 x 63 x 63 mm 16 63 mm 9,60
A5.06.510 PVC Kruisstuk 75 x 75 x 75 x 75 mm 16 75 mm 14,20
A5.06.512 PVC Kruisstuk 90 x 90 x 90 x 90 mm 16 90 mm 18,70
A5.06.513 PVC Kruisstuk 110 x 110 x 110 x 110 mm 16 110 mm 28,10

Sok
x

Sok pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.901 PVC Sok 20 mm 16 20 mm 0,50
A5.06.903 PVC Sok 25 mm 16 25 mm 0,60
A5.06.905 PVC Sok 32 mm 16 32 mm 0,75
A5.06.910 PVC Sok 40 mm 16 40 mm 0,90
A5.06.915 PVC Sok 50 mm 16 50 mm 1,35
A5.06.920 PVC Sok 63 mm 16 63 mm 2,10
A5.06.925 PVC Sok 75 mm 16 75 mm 4,40
A5.06.930 PVC Sok 90 mm 16 90 mm 5,50
A5.06.935 PVC Sok 110 mm 16 110 mm 8,10
A5.06.940 PVC Sok 125 mm 16 125 mm 14,20
A5.06.945 PVC Sok 160 mm 16 160 mm 22,40
A5.06.950 PVC Sok 200 mm 16 200 mm 40,60
A5.06.948 PVC Sok 250 mm 10 250 mm 98,10
A4.90.313 PVC Sok 315 mm 10 315 mm 216,00

PVC sok PN10
x

PVC handgevormde sok.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.11.940 PVC handgevormde sok 32 mm PN10 10 32 mm 1,30
A5.11.941 PVC handgevormde sok 40 mm PN10 10 40 mm 1,80
A5.11.942 PVC handgevormde sok 50 mm PN10 10 50 mm 2,50
A5.11.943 PVC handgevormde sok 63 mm PN10 10 63 mm 3,00
A5.11.944 PVC handgevormde sok 75 mm PN10 10 75 mm 5,30
A5.11.945 PVC handgevormde sok 90 mm PN10 10 90 mm 8,90
A5.11.946 PVC handgevormde sok 110 mm PN10 10 110 mm 12,10
A5.11.935 PVC handgevormde sok 125 mm PN10 10 125 mm 14,00
A5.11.936 PVC handgevormde sok 160 mm PN10 10 160 mm 22,90
A5.11.937 PVC handgevormde sok 200 mm PN10 10 200 mm 33,50
A5.11.938 PVC handgevormde sok 250 mm PN7,5 7.5 250 mm 49,30
A5.11.939 PVC handgevormde sok 315 mm PN7,5 7.5 315 mm 80,90
A5.11.948 PVC handgevormde lange sok 50 mm PN10 (5 cm lijmvlakte) 10 50 mm 12,20
A5.11.949 PVC handgevormde lange sok 63 mm PN10 (5 cm lijmvlakte) 10 63 mm 14,60
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PVC verloopsok PN10
x

PVC handgevormde verloopsok PN10.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.11.930 PVC handgevormde verloopsok 125 x 110 mm PN10 10 125 x 110 mm 14,10
A5.11.931 PVC handgevormde verloopsok 160 x 125 mm PN10 10 160 x 125 mm 24,70
A5.11.932 PVC handgevormde verloopsok 200 x 160 mm PN10 10 200 x 160 mm 42,20
A5.11.933 PVC handgevormde verloopsok 250 x 200 mm PN10 10 250 x 200 mm 52,80
A5.11.934 PVC handgevormde verloopsok 315 x 250 mm PN10 10 315 x 250 mm 84,40

Verloopsok
x

Verloopsok pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.11.100 PVC Verloopsok 25/32 x 20 mm 16 25/32 x 20 mm 0,55
A5.11.101 PVC Verloopsok 32/40 x 25 mm 16 32/40 x 25 mm 0,70
A5.11.105 PVC Verloopsok 40/50 x 32 mm 16 40/50 x 32 mm 1,25
A5.11.111 PVC Verloopsok 50/63 x 32 mm 16 50/63 x 32 mm 2,00
A5.11.115 PVC Verloopsok 50/63 x 40 mm 16 50/63 x 40 mm 1,75
A5.11.122 PVC Verloopsok 63/75 x 40 mm 16 63/75 x 40 mm 1,85
A5.11.125 PVC Verloopsok 63/75 x 50 mm 16 63/75 x 50 mm 1,85
A5.11.126 PVC Verloopsok 75/90 x 50 mm 16 75/90 x 50 mm 4,10
A5.11.135 PVC Verloopsok 75/90 x 63 mm 16 75/90 x 63 mm 4,10
A5.11.141 PVC Verloopsok  90/110 x 50 mm 16 90/110 x 50 mm 7,00
A5.11.145 PVC Verloopsok  90/110 x 63 mm 16 90/110 x 63 mm 7,00
A5.11.151 PVC Verloopsok  90/110 x 75 mm 16 90/110 x 75 mm 7,00
A5.11.155 PVC Verloopsok  110/125 x 63 mm 16 110/125 x 63 mm 9,80
A5.11.161 PVC Verloopsok 110/125 x 75 mm 16 110/125 x 75 mm 9,80
A5.11.165 PVC Verloopsok 110/125 x 90 mm 16 110/125 x 90 mm 9,80
A5.11.171 PVC Verloopsok 125/140 x 90 mm 16 125/140 x 90 mm 19,30
A5.11.175 PVC Verloopsok 125/140 x 110 mm 16 125/140 x 110 mm 19,30
A5.11.195 PVC Verloopsok 200 x 160 mm 16 200 x 160 mm 30,50
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Inlijmring
x

Inlijmring pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.829 Inlijmring 20 x 16 mm 16 20 x 16 mm 0,35
A5.06.828 Inlijmring 25 x 16 mm 16 25 x 16 mm 0,45
A5.06.845 Inlijmring 25 x 20 mm 16 25 x 20 mm 0,40
A5.06.849 Inlijmring 32 x 20 mm 16 32 x 20 mm 0,45
A5.06.850 Inlijmring 32 x 25 mm 16 32 x 25 mm 0,45
A5.06.843 Inlijmring 40 x 16 mm 16 40 x 16 mm 0,65
A5.06.844 Inlijmring 40 x 20 mm 16 40 x 20 mm 0,70
A5.06.831 Inlijmring 40 x 25 mm 16 40 x 25 mm 0,65
A5.06.855 Inlijmring 40 x 32 mm 16 40 x 32 mm 0,65
A5.06.860 Inlijmring 50 x 32 mm 16 50 x 32 mm 0,85
A5.06.865 Inlijmring 50 x 40 mm 16 50 x 40 mm 0,80
A5.06.866 Inlijmring 63 x 32 mm 16 63 x 32 mm 1,15
A5.06.832 Inlijmring 63 x 40 mm 16 63 x 40 mm 1,05
A5.06.870 Inlijmring 63 x 50 mm 16 63 x 50 mm 1,10
A5.06.874 Inlijmring 75 x 40 mm 16 75 x 40 mm 1,70
A5.06.875 Inlijmring 75 x 50 mm 16 75 x 50 mm 1,90
A5.06.833 Inlijmring 75 x 63 mm 16 75 x 63 mm 1,90
A5.06.879 Inlijmring 90 x 50 mm 16 90 x 50 mm 3,20
A5.06.848 Inlijmring 90 x 63 mm 16 90 x 63 mm 3,00
A5.06.880 Inlijmring 90 x 75 mm 16 90 x 75 mm 3,20
A5.06.883 Inlijmring 110 x 50 mm 16 110 x 50 mm 5,50
A5.06.884 Inlijmring 110 x 63 mm 16 110 x 63 mm 5,50
A5.06.885 Inlijmring 110 x 75 mm 16 110 x 75 mm 5,90
A5.06.890 Inlijmring 110 x 90 mm 16 110 x 90 mm 5,90
A5.06.851 Inlijmring 125 x 75 mm 16 125 x 75 mm 8,40
A5.06.895 Inlijmring 125 x 90 mm 16 125 x 90 mm 8,00
A5.06.900 Inlijmring 125 x 110 mm 16 125 x 110 mm 8,00
A5.06.894 Inlijmring 160 x 90 mm 16 160 x 90 mm 13,60
A5.06.896 Inlijmring 160 x 110 mm 16 160 x 110 mm 13,60
A5.06.841 Inlijmring 160 x 125 mm 16 160 x 125 mm 14,40
A5.06.852 Inlijmring 200 x 125 mm 10 200 x 125 mm 33,50
A5.06.842 Inlijmring 200 x 160 mm 10 200 x 160 mm 33,60
A5.06.853 Inlijmring 250 x 125 mm 10 250 x 125 mm 60,60
A5.06.854 Inlijmring 250 x 160 mm 10 250 x 160 mm 60,60
A5.06.856 Inlijmring 250 x 200 mm 10 250 x 200 mm 60,60
A5.06.857 Inlijmring 315 x 160 mm 10 315 x 160 mm 133,60
A5.06.858 Inlijmring 315 x 200 mm 10 315 x 200 mm 133,60
A5.06.859 Inlijmring 315 x 250 mm 10 315 x 250 mm 133,60
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Puntstuk met zes/achtkant
x

Puntstuk met zes/achtkant en buitendraad.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.520 PVC Puntstuk met zes/achtkant 20 x 25 x 1/2" 16 20 x 25 x 1/2” 0,70
A5.06.525 PVC Puntstuk met zes/achtkant 20 x 25 x 3/4" 16 20 x 25 x 3/4” 0,70
A5.06.530 PVC Puntstuk met zes/achtkant 25 x 32 x 1/2" 16 25 x 32 x 1/2” 0,65
A5.06.535 PVC Puntstuk met zes/achtkant 25 x 32 x 3/4" 16 25 x 32 x 3/4” 0,65
A5.06.540 PVC Puntstuk met zes/achtkant 25 x 32 x 1" 16 25 x 32 x 1” 0,65
A5.06.545 PVC Puntstuk met zes/achtkant 32 x 40 x 1/2" 16 32 x 40 x 1/2” 0,80
A5.06.550 PVC Puntstuk met zes/achtkant 32 x 40 x 3/4" 16 32 x 40 x 3/4” 0,80
A5.06.555 PVC Puntstuk met zes/achtkant 32 x 40 x 1" 16 32 x 40 x 1” 0,80
A5.06.560 PVC Puntstuk met zes/achtkant 32 x 40 x 11/4" 16 32 x 40 x 1 1/4” 0,80
A5.06.563 PVC Puntstuk met zes/achtkant 40 x 50 x 1/2" 16 40 x 50 x 1/2" 1,35
A5.06.564 PVC Puntstuk met zes/achtkant 40 x 50 x 3/4" 16 40 x 50 x 3/4” 1,35
A5.06.565 PVC Puntstuk met zes/achtkant 40 x 50 x 1" 16 40 x 50 x 1” 1,35
A5.06.570 PVC Puntstuk met zes/achtkant 40 x 50 x 1.1/4 16 40 x 50 x 1.1/4” 1,35
A5.06.575 PVC Puntstuk met zes/achtkant 40 x 50 x 1.1/2" 16 40 x 50 x 1.1/2” 1,35
A5.06.580 PVC Puntstuk met zes/achtkant 50 x 63 x 1" 16 50 x 63 x 1” 1,95
A5.06.585 PVC Puntstuk met zes/achtkant 50 x 63 x 1.1/4" 16 50 x 63 x 1.1/4 1,95
A5.06.590 PVC Puntstuk met zes/achtkant 50 x 63 x 11/2" 16 50 x 63 x 1.1/2” 1,95
A5.06.595 PVC Puntstuk met zes/achtkant 50 x 63 x 2" 16 50 x 63 x 2” 1,95
A5.06.600 PVC Puntstuk met zes/achtkant 63 x 75 x 1.1/2" 16 63 x 75 x 1.1/2” 3,40
A5.06.605 PVC Puntstuk met zes/achtkant 63 x 75 x 2" 16 63 x 75 x 2” 3,40
A5.06.610 PVC Puntstuk met zes/achtkant 63 x 75 x 2.1/2" 16 63 x 75 x 2.1/2” 5,10
A5.06.615 PVC Puntstuk met zes/achtkant 75 x 90 x 2" 16 75 x 90 x 2” 5,30
A5.06.620 PVC Puntstuk met zes/achtkant 75 x 90 x 2.1/2" 16 75 x 90 x 2.1/2” 5,30
A5.06.625 PVC Puntstuk met zes/achtkant 75 x 90 x 3" 16 75 x 90 x 3” 5,30
A5.06.635 PVC Puntstuk met zes/achtkant 90 x 110 x 3" 16 90 x 110 x 3" 6,90
A5.06.640 PVC Puntstuk met zes/achtkant 90 x 110 x 4" 16 90 x 110 x 4” 8,70
A5.06.641 PVC Puntstuk met zes/achtkant 110 x 125 x 4" 16 110 x 125 x 4" 13,30

Puntstuk buitendraad
x

Puntstuk buitendraad, handgevormd.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.06.645 PVC Puntstuk buitendraad 32 x 1/2" 16 32 x 1/2” 2,20
A5.06.650 PVC Puntstuk buitendraad 32 x 3/4" 16 32 x 3/4” 2,40
A5.06.655 PVC Puntstuk buitendraad 32 x 1" 16 32 x 1” 2,40
A5.06.660 PVC Puntstuk buitendraad 40 x 1" 16 40 x 1” 2,90
A5.06.665 PVC Puntstuk buitendraad 40 x 1.1/4" 16 40 x 1.1/4” 2,80
A5.06.675 PVC Puntstuk buitendraad 50 x 1.1/4" 16 50 x 1.1/4” 3,50
A5.06.680 PVC Puntstuk buitendraad 50 x 1.1/2" 16 50 x 1.1/2” 3,60
A5.06.700 PVC Puntstuk buitendraad 63 x 2" 16 63 x 2” 5,90
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Inzetschroefbus
x

Inzetschroefbus pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.11.203 PVC Inzetschroefbus 20 x 25 x 3/4” 16 20 x 25 x 3/4” 0,80
A5.11.208 PVC Inzetschroefbus 25 x 32 x 3/4” 16 25 x 32 x 3/4” 0,90
A5.11.201 PVC Inzetschroefbus 25 x 32 x 1” 16 25 x 32 x 1” 0,90
A5.11.206 PVC Inzetschroefbus 32 x 40 x 1” 16 32 x 40 x 1” 1,40
A5.11.211 PVC Inzetschroefbus 32 x 40 x 1.1/4” 16 32 x 40 x 1 1/4” 1,40
A5.11.216 PVC Inzetschroefbus 40 x 50 x 1.1/4” 16 40 x 50 x 1.1/4” 2,30
A5.11.221 PVC Inzetschroefbus 40 x 50 x 1.1/2” 16 40 x 50 x 1.1/2” 2,30
A5.11.226 PVC Inzetschroefbus 40 x 50 x 2” 16 40 x 50 x 2" 2,30
A5.11.231 PVC Inzetschroefbus 50 x 63 x 2” 16 50 x 63 x 2” 3,30
A5.11.236 PVC Inzetschroefbus 63 x 75 x 2.1/2” 16 63 x 75 x 2.1/2” 7,60
A5.11.242 PVC Inzetschroefbus 63 x 75 x 3” 16 63 x 75 x 3" 7,60
A5.11.247 PVC Inzetschroefbus 75 x 90 x 3” 16 75 x 90 x 3” 9,50
A5.11.246 PVC Inzetschroefbus 90 x 110 x 3” 16 90 x 110 x 3" 16,60

Lijmring
x

Lijmring binnendraad.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A4.90.653 PVC Lijmring binnendraad 20 x 1/4" 16 20 x 1/4" 1,30
A5.06.780 PVC Lijmring binnendraad 25 x 1/2" 16 25 x 1/2” 1,70
A5.06.785 PVC Lijmring binnendraad 32 x 1/2" 16 32 x 1/2” 2,10
A5.06.790 PVC Lijmring binnendraad 32 x 3/4" 16 32 x 3/4” 2,10
A5.06.795 PVC Lijmring binnendraad 40 x 1/2" 16 40 x 1/2” 2,50
A5.06.800 PVC Lijmring binnendraad 40 x 3/4" 16 40 x 3/4” 2,50
A5.06.805 PVC Lijmring binnendraad 40 x 1" 16 40 x 1” 2,50
A5.06.810 PVC Lijmring binnendraad 50 x 1" 16 50 x 1” 2,70
A5.06.815 PVC Lijmring binnendraad 50 x 1.1/4" 16 50 x 1.1/4” 3,50
A5.06.820 PVC Lijmring binnendraad 63 x 1.1/2" 16 63 x 1.1/2” 3,30
A5.06.825 PVC Lijmring binnendraad 75 x 2" 16 75 x 2” 7,30
A5.06.830 PVC Lijmring binnendraad 90 x 2.1/2" 16 90 x 2.1/2” 9,70
A5.06.835 PVC Lijmring binnendraad 110 x 3" 16 110 x 3” 22,80

Draadsok
x

Draadsok 16 bar pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.11.198 PVC Draadsok 20 x 1/2" 16 20 x 1/2” 0,80
A4.90.387 PVC Draadsok 25 x 3/4" 16 25 x 3/4” 0,90
A5.11.205 PVC Draadsok 32 x 1/2" 16 32 x 1/2” 3,20
A5.11.212 PVC Draadsok 32 x 3/4" 16 32 x 3/4” 3,20
A5.11.213 PVC Draadsok 32 x 1" 16 32 x 1” 3,20
A5.11.222 PVC Draadsok 40 x 1" 16 40 x 1” 3,90
A5.11.224 PVC Draadsok 40 x 1.1/4" 16 40 x 1.1/4” 3,90
A5.11.225 PVC Draadsok 50 x 1.1/4" 16 50 x 1.1/4” 4,90
A5.11.232 PVC Draadsok 50 x 1.1/2" 16 50 x 1.1/2” 4,90
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Draadmof met RVS ring
x

Draadmof met versterkingsring lijmmof x binnendraad

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.11.704 Draadmof 20 x 1/2" 16 bar 16 20 x 1/2” 1,00
A5.11.700 Draadmof 25 x 3/4" 16 bar 16 25 x 3/4" 2,30
A5.11.710 Draadmof 32 x 1" 16 bar 16 32 x 1" 2,70
A5.11.720 Draadmof 40 x 1 1/4" 16 bar 16 40 x 1 1/4" 3,40
A5.11.730 Draadmof 50 x 1 1/2" 16 bar 16 50 x 1 1/2" 4,40
A5.11.740 Draadmof 63 x 2" 16 bar 16 63 x 2" 5,70
A5.11.750 Draadmof 75 x 2 1/2" 10 75 x 2 1/2" 19,40
A5.11.760 Draadmof 90 x 3" 10 90 x 3" 21,90

Koppeling 3-delig
x

Koppeling 3-delig 16 bar 2 x lijm.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.11.241 PVC Koppeling 3-delig 20 mm 16 20 mm 3,70
A5.11.245 PVC Koppeling 3-delig 25 mm 16 25 mm 4,90
A5.11.251 PVC Koppeling 3-delig 32 mm 16 32 mm 5,80
A5.11.256 PVC Koppeling 3-delig 40 mm 16 40 mm 6,80
A5.11.261 PVC Koppeling 3-delig 50 mm 16 50 mm 7,10
A5.11.266 PVC Koppeling 3-delig 63 mm 16 63 mm 11,50
A5.11.271 PVC Koppeling 3-delig 75 mm 16 75 mm 31,60
A5.11.275 PVC Koppeling 3-delig 90 mm 16 90 mm 45,00

PVC 3-delige koppeling Plimat
x

Koppeling 3-delig 16 bar 2 x lijm, merk Plimat.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.11.243 PVC 3-delige koppeling 20 mm Plimat 16 20 mm 1,50
A5.11.248 PVC 3-delige koppeling 25 mm Plimat 16 25 mm 1,90
A5.11.253 PVC 3-delige koppeling 32 mm Plimat 16 32 mm 2,20
A5.11.258 PVC 3-delige koppeling 40 mm Plimat 16 40 mm 3,00
A5.11.263 PVC 3-delige koppeling 50 mm Plimat 16 50 mm 4,00
A5.11.283 PVC 3-delige koppeling 63 mm Plimat 16 63 mm 5,40
A5.11.284 PVC 3-delige koppeling 75 mm Plimat 16 75 mm 22,30
A5.11.286 PVC 3-delige koppeling 90 mm Plimat 16 90 mm 25,00
A5.11.282 PVC 3-delige koppeling 110 mm Plimat 16 110 mm 32,50

Koppeling buitendraad
x

Koppeling 1 x lijm – 1 x draad 16 bar buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A5.11.306 PVC Koppeling 20 mm 1/2" buitendraad 20 mm - 1/2" 16 4,30
A5.11.307 PVC Koppeling 25 mm 3/4" buitendraad 25 mm - 3/4" 16 5,60
A5.11.301 PVC Koppeling 32 mm 1" buitendraad 32 mm - 1" 16 6,70
A5.11.311 PVC Koppeling 40 mm 1.1/4" buitendraad 40 mm - 1.1/4" 16 7,80
A5.11.315 PVC Koppeling 50 mm 1.1/2" buitendraad 50 mm - 1.1/2" 16 8,10
A5.11.321 PVC Koppeling 63 mm 2" buitendraad 63 mm - 2" 16 13,20
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PVC koppeling lijm/buitendraad Plimat
x

Koppeling 1 x lijm 1 x buitendraad 10 bar merk Plimat

Koppeling  binnendraad
x

Koppeling 1 x lijm – 1 x draad 16 bar binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A5.11.293 PVC Koppeling 20 mm x 1/2" binnendraad 20 mm - 1/2" 16 4,30
A5.11.294 PVC Koppeling 25 mm x 3/4" binnendraad 25 mm - 3/4" 16 5,60
A5.11.295 PVC Koppeling 32 mm x 1" binnendraad 32 mm - 1" 16 6,70
A5.11.296 PVC Koppeling 40 mm x 1.1/4" binnendraad 40 mm - 1.1/4" 16 7,80
A5.11.297 PVC Koppeling 50 mm x 1.1/2" binnendraad 50 mm - 1.1/2" 16 8,10
A5.11.298 PVC Koppeling 63 mm x 2" binnendraad 63 mm - 2" 16 13,20

PVC koppeling lijm/binnendraad Plimat
x

Koppeling 1 x lijm 1 x binnendraad 10 bar merk Plimat

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A5.09.130 PVC koppeling 32 mm 1" binnendraad Plimat 32 mm - 1" 10 2,30
A5.09.131 PVC koppeling 40 mm 1.1/4" binnendraad Plimat 40 mm - 1.1/4" 10 3,60
A5.09.132 PVC koppeling 50 mm 1.1/2" binnendraad Plimat 50 mm - 1.1/2" 10 4,40
A5.09.133 PVC koppeling 63 mm 2" binnendraad Plimat 63 mm - 2" 10 6,40
A5.09.134 PVC koppeling 75 mm 2.1/2" binnendraad Plimat 75 mm - 2.1/2" 10 24,30
A5.09.135 PVC koppeling 90 mm 3" binnendraad Plimat 75 mm - 3" 10 27,60

PVC koppeling met externe O-ring
x

Koppeling lijm en buitendraadaansluiting, met externe O-ring.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A4.92.447 PVC koppeling met externe O-ring 50 x 1.1/2" 50 mm - 1.1/2" 16 5,00
A4.92.449 PVC koppeling met externe O-ring 50 x 2" 50 mm - 2" 16 6,70
A4.92.451 PVC koppeling met externe O-ring 63 x 2" 63 mm - 2" 16 7,60

Buisklem zonder klem
x

Buisklem, zonder klem.

Bestelnr. Naam Maat Prijs in €
A5.11.405 PVC Buisklem 16 mm 16 mm 0,60
A5.11.411 PVC Buisklem 20 mm 20 mm 0,70
A5.11.415 PVC Buisklem 25 mm 25 mm 0,80
A5.11.421 PVC Buisklem 32 mm 32 mm 1,00

6

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A5.11.288 PVC koppeling 20 mm 1/2" buitendraad Plimat 20 mm - 1/2" 10 1,70
A5.11.289 PVC koppeling 25 mm 3/4" buitendraad Plimat 25 mm - 3/4" 10 1,95
A5.11.308 PVC koppeling 32 mm 1" buitendraad Plimat 32 mm - 1" 10 2,40
A5.11.312 PVC koppeling 40 mm 1.1/4" buitendraad Plimat 40 mm - 1.1/4" 10 3,50
A5.11.317 PVC koppeling 50 mm 1.1/2" buitendraad Plimat 50 mm - 1.1/2" 10 3,90
A5.11.323 PVC koppeling 63 mm 2" buitendraad Plimat 63 mm - 2" 10 5,90
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Buisklem met klem
x

Buisklem met klem.

Bestelnr. Naam Maat Prijs in €
A5.11.425 PVC Buisklem maat 40 mm 40 mm 1,35
A5.11.431 PVC Buisklem maat 50 mm 50 mm 1,55
A5.11.435 PVC Buisklem maat 63 mm 63 mm 2,10
A5.11.441 PVC Buisklem maat 75 mm 75 mm 3,70
A5.11.445 PVC Buisklem maat 90 mm 90 mm 4,60
A5.11.451 PVC Buisklem maat 110 mm 110 mm 5,30
A5.11.455 PVC Buisklem maat 125 mm 125 mm 7,70
A5.11.456 PVC Buisklem maat 160 mm 160 mm 10,10

Opvulblok tbv buisklem
x

Opvulblok tbv buisklem (hoogte 20 mm).

Bestelnr. Naam Maat Prijs in €
A5.11.462 Opvulblok tbv buisklem, maat 25 mm 25 mm 0,50
A5.11.461 Opvulblok tbv buisklem, maat 32 mm 32 mm 0,50
A5.11.465 Opvulblok tbv buisklem, maat 40 mm 40 mm 0,75
A5.11.471 Opvulblok tbv buisklem, maat 50 mm 50 mm 0,80
A5.11.472 Opvulblok tbv buisklem, maat 63 mm 63 mm 1,10
A5.11.464 Opvulblok tbv buisklem, maat 75 mm 75 mm 1,85
A5.11.467 Opvulblok tbv buisklem, maat 90 mm 90 mm 1,85
A5.11.468 Opvulblok tbv buisklem, maat 110 mm 110 mm 2,10
A5.11.469 Opvulblok tbv buisklem, maat 125 mm 125 mm 3,10
A5.11.463 Opvulblok tbv buisklem, maat 160 mm 160 mm 4,10

Tankdoorvoerkoppeling PVC.
x

Tankdoorvoerkoppeling PVC.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.11.474 PVC Tankdoorvoerkoppeling 16/20 mm x 1/2" 16/20 mm - 1/2” 5,10
A5.11.476 PVC Tankdoorvoerkoppeling 20/25 mm x 3/4" 20/25 mm - 3/4” 5,70
A5.11.480 PVC Tankdoorvoerkoppeling 25/32 mm x 1" 25/32 mm - 1” 6,30
A5.11.485 PVC Tankdoorvoerkoppeling 32/40 mm 1.1/4" 32/40 mm - 1.1/4” 6,70
A5.11.490 PVC Tankdoorvoerkoppeling 40/50 mm 1.3/4" 40/50 mm - 1.3/4” 11,50
A5.11.496 PVC Tankdoorvoerkoppeling 50/63 mm 2" 50/63 mm - 2” 20,70
A5.11.495 PVC Tankdoorvoerkoppeling 50/63 mm 2.1/4" 50/63 mm - 2.1/4” 20,70
A5.11.501 PVC Tankdoorvoerkoppeling 63/75 mm 2.1/2" 63/75 mm - 2.1/2” 35,40
A5.11.505 PVC Tankdoorvoerkoppeling 75/90 mm 3" 75/90 mm - 3” 42,20
A5.11.511 PVC Tankdoorvoerkoppeling 90/110 mm 4" 90/110 mm - 4” 57,80
A5.11.512 PVC Tankdoorvoerkoppeling 110/125 mm 5" 110/125 mm - 5” 90,00

PE - PVC verloopkoppeling
x

PE - PVC verloopkoppeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.11.800 PE - PVC verloopkoppeling 16 x 25/32 mm 16 x 25/32 mm 2,20
A5.11.801 PE - PVC verloopkoppeling 20 x 25/32 mm 20 x 25/32 mm 2,20
A5.11.802 PE - PVC verloopkoppeling 25 x 25/32 mm 25 x 25/32 mm 2,30
A5.11.803 PE - PVC verloopkoppeling 32 x 32/40 mm 32 x 32/40 mm 3,40
A5.11.804 PE - PVC verloopkoppeling 40 x 40/50 mm 40 x 40/50 mm 5,30
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PE - PVC verloopkoppeling knie
x

Knie verloopkoppeling PE en PVC.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.11.810 PE - PVC verloopkoppeling knie 16 x 25 mm 16 x 25 mm 3,30
A5.11.811 PE - PVC verloopkoppeling knie 16 x 32 mm 16 x 32 mm 3,30
A5.11.812 PE - PVC verloopkoppeling knie 20 x 25 mm 20 x 25 mm 3,30
A5.11.813 PE - PVC verloopkoppeling knie 20 x 32 mm 20 x 32 mm 3,30
A5.11.814 PE - PVC verloopkoppeling knie 25 x 25 mm 25 x 25 mm 3,80
A5.11.815 PE - PVC verloopkoppeling knie 25 x 32 mm 25 x 32 mm 3,80

PE - PVC verloopkoppeling T-stuk
x

PE/PVC verloop T-stuk, tweemaal lijmverbinding en eenmaal knelkoppeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.11.830 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 16 x 50/50 mm 16 x 50/50 mm 4,60
A5.11.831 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 20 x 50/50 mm 20 x 50/50 mm 4,60
A5.11.832 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 25 x 50/50 mm 25 x 50/50 mm 4,80
A5.11.833 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 16 x 63/63 mm 16 x 63/63 mm 7,90
A5.11.834 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 20 x 63/63 mm 20 x 63/63 mm 7,90
A5.11.835 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 25 x 63/63 mm 25 x 63/63 mm 8,00
A5.11.836 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 32 x 63/63 mm 32 x 63/63 mm 9,60
A5.11.837 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 16 x 75/75 mm 16 x 75/75 mm 11,40
A5.11.838 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 20 x 75/75 mm 20 x 75/75 mm 11,40
A5.11.839 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 25 x 75/75 mm 25 x 75/75 mm 11,60
A5.11.840 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 32 x 75/75 mm 32 x 75/75 mm 13,10
A5.11.841 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 16 x 90/90 mm 16 x 90/90 mm 20,70
A5.11.842 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 20 x 90/90 mm 20 x 90/90 mm 20,70
A5.11.843 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 25 x 90/90 mm 25 x 90/90 mm 20,90
A5.11.844 PE - PVC verloopkoppeling T-stuk 32 x 90/90 mm 32 x 90/90 mm 22,40

PE - PVC kogelkraan
x

Kogelkraan voor verloop PE en PVC.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.11.820 PE - PVC kogelkraan 16 x 25/32 16 x 25/32 mm 13,80
A5.11.821 PE - PVC kogelkraan 20 x 25/32 20 x 25/32 mm 13,80
A5.11.822 PE - PVC kogelkraan 25 x 25/32 25 x 25/32 mm 13,80
A5.11.823 PE - PVC kogelkraan 32 x 32/40 32 x 32/40 mm 16,60

Tules
x

Tules pvc lijmverbinding 16 bar.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A5.11.605 Tules pvc lijmverbinding 12 mm x 1/2" tule 16 12 mm x 1/2” tule 0,35
A5.11.615 Tules pvc lijmverbinding 20 mm x 3/4" tule 16 20 mm x 3/4” tule 0,70
A5.11.621 Tules pvc lijmverbinding 25 mm x 1" tule 16 25 mm x 1” tule 0,80
A5.11.625 Tules pvc lijmverbinding 32 x 1.1/4" tule 16 32 x 1.1/4” tule 0,95
A5.11.631 Tules pvc lijmverbinding 40 x 32 mm x 1.1/4" tule 16 40 x 32 mm x 1.1/4" tule 1,60
A5.11.635 Tules pvc lijmverbinding 50 x 40 mm x 1.1/2" tule 16 50 x 40 mm x 1.1/2" tule 1,75
A5.11.636 Tules pvc lijmverbinding 63 x 50 mm x 2" tule 16 63 x 50 mm x 2" tule 2,20
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Losse flens
x

Losse flens 4,8,12 of 16 gaten.

Bestelnr. Naam Aantal in verpakking Gaten Aansluiting Prijs in €
A4.90.741 Losse flens 50 mm 4 gaten 75 4 50 mm 4,00
A4.90.743 Losse flens 63 mm 4 gaten 50 4 63 mm 5,00
A4.90.745 Losse flens 75 mm 4 gaten 30 4 75 mm 4,90
A4.90.747 Losse flens 90 mm 8 gaten 25 8 90 mm 6,00
A4.90.749 Losse flens 110 mm 8 gaten 15 8 110 mm 11,00
A4.90.751 Losse flens 125 mm 8 gaten 15 8 125 mm 14,80
A4.90.755 Losse flens 160 mm 8 gaten 10 8 160 mm 19,50
A4.90.757 Losse flens 200 mm 8 gaten 5 8 200 mm 28,00
A4.90.759 Losse flens 225 mm 8 gaten 5 8 225 mm 29,60
A4.90.761 Losse flens 250 mm 8 gaten 5 8 250 mm 46,80
A4.90.765 Losse flens 315 mm 12 gaten 1 12 315 mm 105,10

Kraagbus
x

Kraagbus pvc hulpstukken.

Bestelnr. Naam Aantal in verpakking Aansluiting Prijs in €
A4.90.781 Kraagbus 50 mm 150 50 mm 2,00
A4.90.783 Kraagbus 63 mm 75 63 mm 2,50
A4.90.785 Kraagbus 75 mm 50 75 mm 3,10
A4.90.787 Kraagbus 90 mm 40 90 mm 4,70
A4.90.789 Kraagbus 110 mm 25 110 mm 7,30
A4.90.791 Kraagbus 125 mm 10 125 mm 9,50
A4.90.795 Kraagbus 160 mm 10 160 mm 17,70
A4.90.797 Kraagbus 200 mm 3 200 mm 32,40
A4.90.799 Kraagbus 225 mm 3 225 mm 44,40
A4.90.801 Kraagbus 250 mm 4 250 mm 51,80
A4.90.805 Kraagbus 315 mm 1 315 mm 121,00

Vlakke afdichting
x

Vlakke afdichting.

Bestelnr. Naam Aantal in verpakking Aansluiting Prijs in €
A4.90.841 Vlakke afdichting 50 mm 150 50 mm 0,75
A4.90.843 Vlakke afdichting 63 mm 75 63 mm 1,15
A4.90.845 Vlakke afdichting 75 mm 50 75 mm 1,45
A4.90.847 Vlakke afdichting 90 mm 40 90 mm 2,00
A4.90.849 Vlakke afdichting 110 mm 25 110 mm 3,00
A4.90.851 Vlakke afdichting 125 mm 10 125 mm 4,00
A4.90.855 Vlakke afdichting 160 mm 10 160 mm 7,10
A4.90.857 Vlakke afdichting 200 mm 10 200 mm 10,70
A4.90.859 Vlakke afdichting 225 mm 10 225 mm 12,80
A4.90.861 Vlakke afdichting 250 mm 10 250 mm 14,20
A4.90.865 Vlakke afdichting 315 mm 10 315 mm 20,00
A4.90.867 Vlakke afdichting 355 mm 10 355 mm 30,90
A4.90.869 Vlakke afdichting 400 mm 10 400 mm 33,30
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Blindflens
x

Blindflens PN 10-16.

Bestelnr. Naam Aantal in verpakking Aansluiting Prijs in €
A4.90.897 Blindflens 50 mm PN 10-16 40 50 mm 11,70
A4.90.899 Blindflens 63 mm PN 10-16 15 63 mm 15,00
A4.90.901 Blindflens 75 mm PN 10-16 14 75 mm 19,30
A4.90.903 Blindflens 90 mm PN 10-16 15 90 mm 25,00
A4.90.905 Blindflens 110 mm PN 10-16 15 110 mm 48,20
A4.90.907 Blindflens 125 mm PN 10-16 10 125 mm 61,70
A4.90.911 Blindflens 160 mm PN 10-16 6 160 mm 63,70
A4.90.913 Blindflens 200 mm PN 10-16 5 200 mm 65,20
A4.90.919 Blindflens 250 mm PN 10-16 5 250 mm 85,30
A4.90.923 Blindflens 315 mm PN 10-16 1 315 mm 117,00
A4.90.925 Blindflens 400 mm PN 10-16 1 400 mm 257,00

Lijmflens
x

Lijmflens, PVC hulpstukken.

Bestelnr. Naam Druk (bar) Aansluiting Prijs in €
A4.90.933 Lijmflens 110 mm 8 110 mm 25,30
A4.90.935 Lijmflens 125 mm 8 125 mm 36,10
A4.90.939 Lijmflens 160 mm 8 160 mm 48,70
A4.90.941 Lijmflens 200 mm 8 200 mm 90,50
A4.90.943 Lijmflens 225 mm 8 225 mm 96,20
A4.90.945 Lijmflens 250 mm 8 250 mm 112,80
A4.90.949 Lijmflens 315 mm 12 315 mm 140,50

PVC vlinderklep
x

PVC vlinderklep met vastzethendel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Aantal in verpakking Druk (bar) Prijs in €
A4.91.255 PVC vlinderklep 75 DN 65 75 DN 65 1 10 126,60
A4.91.257 PVC vlinderklep 90 DN 80 90 DN 80 1 10 138,60
A4.91.259 PVC vlinderklep 110 DN 100 110 DN 100 1 10 154,00
A4.91.261 PVC vlinderklep 140 DN 125 140 DN 125 1 10 179,20
A4.91.263 PVC vlinderklep 160 DN 150 160 DN 150 1 6 220,00
A4.91.265 PVC vlinderklep 225 DN 200 225 DN 200 1 6 349,00

Set voor PVC vlinderklep
x

Bestaat uit: kraagbuis, losse flens, gegalvaniseerde bouten en moeren.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A4.91.267 Set voor PVC vlinderklep 75 x 75 DN 65 75 x 75 DN 65 46,80
A4.91.269 Set voor PVC vlinderklep 90 x 90 DN 80 90 x 90 DN 80 71,40
A4.91.271 Set voor PVC vlinderklep 110 x 110 DN 100 110 x 110 DN 100 83,70
A4.91.273 Set voor PVC vlinderklep 125 x 125 DN 125 125 x 125 DN 125 108,10
A4.91.275 Set voor PVC vlinderklep 140 x 125 DN 125 140 x 125 DN 125 120,60
A4.91.277 Set voor PVC vlinderklep 160 x 160 DN 150 160 x 160 DN 150 186,90
A4.91.279 Set voor PVC vlinderklep 200 x 200 DN 200 200 x 200 DN 200 308,00
A4.91.281 Set voor PVC vlinderklep 200 x 225 DN 200 200 x 225 DN 200 308,00
A4.91.283 Set voor PVC vlinderklep 225 x 225 DN 200 225 x 225 DN 200 365,00
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GRIFFON Aquamax
x

Voor het verlijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden. Uitermate geschikt voor zwembadbouw, 
vijverbouw en agri. Geschikt voor allerlei toepassingen in en rondom het zwembad, zoals voor skimmers, randen, tegels, putten, overkappingen, 
uitstroomtuiten en dilatatievoegen. Daarnaast geschikt voor toepassingen rondom vijvers zoals af- en doorvoeren en vijverranden. Zelfs onder 
water toepasbaar.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.644 GRIFFON Aquamax 14,20

GRIFFON WDF-05
x

Voor het verlijmen van flexibele slangen en hard PVC buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruimere passing (spleetvullend) in druk- en 
afvoersystemen. Uitermate geschikt voor o.a. zwembaden, whirlpools en toepassingen onder vochtige omstandigheden. Geschikt voor 
diameters = 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing (flexibele slangen max. 0,3 mm) / 0,2 mm perspassing. 
Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC).

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.642 Griffon zwembadlijm 250 ml. met kwast 9,80
B5.11.643 Griffon zwembadlijm 500 ml. met kwast 17,20

GRIFFON Cleaner
x

Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het 
verwijderen van niet uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.693 Griffon ontvetter 125 ml 5,30
B5.11.699 Griffon ontvetter 250 ml 7,90
B5.11.692 Griffon ontvetter 500 ml 10,90
B5.11.697 Griffon ontvetter 1 ltr 17,90

GRIFFON T-88
x

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters = 160 mm (druk 
= 90 mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen 
conform EN1329, 1452, 1453 en 1455.

Bestelnr. Naam Inhoud ltr Prijs in €
B5.11.661 Griffon PVC lijm T 88 100 ml. 0.1 6,50
B5.11.666 Griffon PVC lijm T 88 250 ml. 0.25 8,80
B5.11.662 Griffon PVC lijm T 88 500 ml. 0.5 15,70
B5.11.672 Griffon PVC lijm T 88 1 ltr. 1 27,50
B5.11.663 Griffon PVC lijm T 88 5 ltr. 5 121,90

GRIFFON UNI-100
x

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruimere passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor 
diameters = 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. 
leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC).

Bestelnr. Naam Inhoud ltr Prijs in €
B5.11.664 Griffon PVC lijm UNI-100 250 ml. 0.25 9,80
B5.11.673 Griffon PVC lijm UNI-100 500 ml. 0.5 17,20
B5.11.696 Griffon PVC lijm UNI-100 1 ltr. 1 28,90
B5.11.667 Griffon PVC lijm UNI-100 5 ltr. 5 128,10
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Griffon PE-Cleaner & wipes
x

Griffon PE-Cleaner is een buisreiniger voor het lassen en fitten van PE, PP, PVDF en PB materiaal.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.676 Griffon PE-Cleaner 1 ltr 15,10
B5.11.677 Griffon PE-Cleaner wipes 19,50

PVC buis en hulpstukken, Diversen

Rothenberger 52000 buizensnijder
x

Rothenberger 52000 kunststof buizensnijder tot 45mm.

Bestelnr. Naam Prijs in €
C9.06.300 Rothenberger 52000 buizensnijder 109,00

PVC buis en hulpstukken, Drainagemateriaal

Naakte Drainageslang
x

Naakte drainageslang geperforeerd.

Bestelnr. Naam Diameter mm Rollengte mtr. Prijs in €
B6.04.102 Naakte Drainageslang 50 mm 50 50 0,80
B6.04.103 Naakte Drainageslang 65 mm 65 50 1,20
B6.04.104 Naakte Drainageslang 80 mm 80 50 1,60
B6.04.106 Naakte Drainageslang 100 mm 100 50 3,70

Drainageslang kokos
x

Omwikkeld met kokos 750 gr/mtr geperforeerd.

Bestelnr. Naam Diameter mm Rollengte mtr. Prijs in €
B6.04.100 Drainageslang kokos 50 mm 50 50 1,25
B6.04.105 Drainageslang kokos 65 mm 65 50 1,55
B6.04.110 Drainageslang kokos 80 mm 80 50 2,40
B6.04.120 Drainageslang kokos 100 mm 100 50 3,20

Drainageslang polypropyleen
x

Omwikkeld met polypropyleen vezel PP450 geperforeerd.

Bestelnr. Naam Diameter mm Rollengte mtr. Prijs in €
B6.04.130 Drainageslang polypropyleen 50 mm 50 50 1,20
B6.04.135 Drainageslang polypropyleen 65 mm 65 50 1,50
B6.04.140 Drainageslang polypropyleen 80 mm 80 50 2,30
B6.04.150 Drainageslang polypropyleen 100 mm 100 50 3,10
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Drainageslang voor bronbemaling
x

Drainageslang kokos 50 mm voor bronbemaling

Bestelnr. Naam Diameter mm Rollengte mtr. Prijs in €
B6.04.108 Drainageslang kokos 50 mm voor bronbemaling 50 50 1,35

Afsluitkap
x

Afsluitkap, lage druk, diameter 315 mm.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B6.04.190 Afsluitkap 315 mm 16,70

Eindkap
x

Drainage hulpstukken.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A6.04.160 Eindkap 50 mm 3 x 50 mm 1,15
A6.04.163 Eindkap 65 mm 3 x 65 mm 1,25
A6.04.170 Eindkap 80 mm 3 x 80 mm 1,90
A6.04.175 Eindkap 100 mm 3 x 100 mm 3,30

T-stuk
x

Drainage hulpstukken.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A6.04.135 T-stuk 3 x 50 mm aansluiting 50 mm 9,20
A6.04.137 T-stuk 3 x 65 mm aansluiting 65 mm 9,50
A6.04.145 T-stuk 3 x 80 mm aansluiting 80 mm 11,70
A6.04.155 T-stuk 3 x 100 mm aansluiting 100 mm 15,40

Verloop T-stuk
x

Drainage hulpstukken

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A6.04.156 Verloop T-stuk 80 x 50 x 80 mm 80 x 50 x 80 mm 11,40
A6.04.162 Verloop T-stuk 100 x 65 x 100 mm 100 x 65 x 100 mm 13,40
A6.04.158 Verloop T-stuk 100 x 80 x 100 mm 100 x 80 x 100 mm 14,10
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Klikmof
x

Drainage hulpstukken.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A6.04.105 Klikmof 50 mm aansluiting 50 mm 1,90
A6.04.107 Klikmof 65 mm aansluiting 65 mm 2,30
A6.04.115 Klikmof 80 mm aansluiting 80 mm 3,50
A6.04.125 Klikmof 100 mm aansluiting 100 mm 4,70

Rioolterugslagklep
x

Rioolterugslagklep oranje met inox klep (met EU keuring EN-13534 + EN-1455).

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B6.04.200 Rioolterugslagklep 110 mm 110 mm 77,20
B6.04.210 Rioolterugslagklep 125 mm 125 mm 89,90
B6.04.220 Rioolterugslagklep 160 mm 160 mm 102,60
B6.04.230 Rioolterugslagklep 200 mm 200 mm 134,20
B6.04.235 Rioolterugslagklep 250 mm 250 mm 234,00

PVC buis en hulpstukken, PVC draadhulpstukken

Kogelkraan PVC plimat binnendraad
x

Kogelkraan PVC, binnendraad, dubbele wartel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A5.09.107 Kogelkraan PVC 3/4" aansluiting Plimat 3/4” 16 9,80
A5.09.108 Kogelkraan PVC 1" aansluiting Plimat 1” 16 10,80
A5.09.109 Kogelkraan PVC 1.1/4" aansluiting Plimat 1.1/4” 16 14,80
A5.09.110 Kogelkraan PVC 1.1/2" aansluiting Plimat 1.1/2” 16 15,80
A5.09.111 Kogelkraan PVC 2" aansluiting Plimat 2” 16 23,40
A5.09.112 Kogelkraan PVC 2.1/2" aansluiting Plimat 2.1/2” 16 88,80
A5.09.113 Kogelkraan PVC 3" aansluiting Plimat 3” 16 104,10

Tankdoorvoer PVC buitendraad
x

Tankdoorvoerkoppeling 2 x buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A4.92.423 Tankdoorvoerkoppeling 1/2" 1/2” 5,10
A4.92.425 Tankdoorvoerkoppeling 3/4" 3/4” 5,70
A4.92.427 Tankdoorvoerkoppeling 1" 1” 6,30
A4.92.429 Tankdoorvoerkoppeling 1.1/4" 1.1/4” 6,70
A4.92.431 Tankdoorvoerkoppeling 1.1/2" x 1.3/4" 1.1/4" x 1.3/4" 11,50
A4.92.433 Tankdoorvoerkoppeling 2" 2” 13,00
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Losse wartel
x

Losse wartel binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A4.91.072 Losse wartel 1/2" 1/2” 16 0,85
A4.91.073 Losse wartel 3/4" 3/4” 16 0,85
A4.91.075 Losse wartel 1" 1” 16 2,30
A4.91.077 Losse wartel 1.1/4" 1.1/4” 16 2,70
A4.91.079 Losse wartel 2" 2” 16 4,40

Doorvoer met klemring
x

Doorvoer met klemring.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A4.92.453 Doorvoer met klemring 20 mm x 3/4" 20 x 3/4” 7,70
A4.92.455 Doorvoer met klemring 25 mm x 1" 25 x 1” 8,30
A4.92.457 Doorvoer met klemring 32 mm x 1.1/4" 32 x 1.1/4” 8,70
A4.92.459 Doorvoer met klemring 40 mm x 1.3/4" 40 x 1.3/4" 9,50
A4.92.461 Doorvoer met klemring 50 mm x 2" 50 x 2” 18,90
A4.92.463 Doorvoer met klemring 63 mm x 2.1/2" 63 x 2.1/2” 22,00

PVC 3-delige koppeling binnendraad Plimat
x

Koppeling 3-delig 10 bar tweemaal binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A5.09.140 PVC 3-delige koppeling binnendraad 1/2" Plimat 1/2” 10 2,00
A5.09.145 PVC 3-delige koppeling binnendraad 3/4" Plimat 3/4” 10 2,30
A5.09.150 PVC 3-delige koppeling binnendraad 1" Plimat 1” 10 2,90
A5.09.155 PVC 3-delige koppeling binnendraad 1.1/4" Plimat 1.1/4” 10 4,10
A5.09.160 PVC 3-delige koppeling binnendraad 1.1/2" Plimat 1.1/2” 10 4,90
A5.09.165 PVC 3-delige koppeling binnendraad 2" Plimat 2” 10 7,30
A5.09.170 PVC 3-delige koppeling binnendraad 2.1/2" Plimat 2.1/2” 10 27,90
A5.09.175 PVC 3-delige koppeling binnendraad 3" Plimat 3” 10 31,60
A5.09.180 PVC 3-delige koppeling binnendraad 4" Plimat 4” 10 40,70

PVC 3-delige koppeling binnen-/buitendraad Plimat
x

Koppeling 3-delig binnen- en buitendraad 10 bar merk Plimat.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A5.09.190 PVC 3-delige koppeling bin/bui 1/2" Plimat 1/2” 10 2,10
A5.09.195 PVC 3-delige koppeling bin/bui 3/4" Plimat 3/4” 10 2,80
A5.09.200 PVC 3-delige koppeling bin/bui 1" Plimat 1” 10 3,30
A5.09.205 PVC 3-delige koppeling bin/bui 1.1/4" Plimat 1.1/4” 10 4,50
A5.09.210 PVC 3-delige koppeling bin/bui 1.1/2" Plimat 1.1/2” 10 5,30
A5.09.215 PVC 3-delige koppeling bin/bui 2" Plimat 2” 10 7,70
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PVC knie met RVS ring draadverbinding
x

PVC knie binnendraad versterkt met RVS ringen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A4.92.510 PVC knie 1/2" met RVS ring 1/2" 10 1,25
A4.92.512 PVC knie 3/4" met RVS ring 3/4” 10 1,70
A4.92.514 PVC knie 1" met RVS ring 1" 10 2,10
A4.92.516 PVC knie 1.1/4" met RVS ring 1.1/4” 10 3,20
A4.92.520 PVC knie 2" met RVS ring 2” 10 5,80

PVC T-stuk met RVS ring draadverbinding
x

PVC T-stuk binnendraad versterkt met RVS ringen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A4.92.522 PVC T-stuk 1/2" met RVS ring 1/2" 10 1,60
A4.92.524 PVC T-stuk 3/4" met RVS ring 3/4” 10 2,10
A4.92.526 PVC T-stuk 1" met RVS ring 1" 10 2,80
A4.92.528 PVC T-stuk 1.1/4" met RVS ring 1.1/4” 10 4,30
A4.92.530 PVC T-stuk 1.1/2" met RVS ring 1.1/2” 10 5,40
A4.92.532 PVC T-stuk 2" met RVS ring 2" 10 8,20

PVC Sok met RVS ring draadverbinding
x

PVC Sok binnendraad versterkt met RVS ringen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A4.92.534 PVC sok 1/2" met RVS ring 1/2" 10 1,00
A4.92.536 PVC sok 3/4" met RVS ring 3/4” 10 1,10
A4.92.538 PVC sok 1" met RVS ring 1” 10 1,60
A4.92.540 PVC sok 1.1/4" met RVS ring 1.1/4” 10 2,20
A4.92.542 PVC sok 1.1/2" met RVS ring 1.1/2” 10 2,80
A4.92.544 PVC sok 2" met RVS ring 2" 10 4,70

PVC verloop T-stuk met RVS ring draadverbinding
x

PVC verloop T-stuk binnendraad versterkt met RVS ringen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A4.92.546 PVC verloop T-stuk 3/4" x 1/2" x 3/4" RVS ring 3/4" x 1/2" x 3/4" 10 2,10

PVC verloopsok met RVS ring draadverbinding
x

PVC verloopsok binnendraad versterkt met RVS ringen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A4.92.548 PVC verloopsok 3/4" x 1/2" RVS ring 3/4" x 1/2" 10 1,20
A4.92.550 PVC verloopsok 1" x 1/2" RVS ring 1" x 1/2" 10 1,50
A4.92.552 PVC verloopsok 1" x 3/4" RVS ring 1" x 3/4" 10 1,50
A4.92.692 PVC verloopsok 1.1/4" x 1" RVS ring 1.1/4” x 1” 10 3,20
A4.92.694 PVC verloopsok 1.1/2" x 1.1/4" RVS ring 1.1/2” x 1.1/4” 10 3,60
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PVC dubbele nippel
x

PVC draadverbinding dubbele nippel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A4.92.554 PVC dubbele nippel 1/2" 1/2” 10 0,85
A4.92.556 PVC dubbele nippel 3/4" 3/4” 10 0,95
A4.92.558 PVC dubbele nippel 1" 1” 10 1,20
A4.92.560 PVC dubbele nippel 1.1/4" 1.1/4” 10 1,45
A4.92.562 PVC dubbele nippel 1.1/2" 1.1/2” 10 1,70
A4.92.564 PVC dubbele nippel 2" 2” 10 2,30

PVC stop
x

PVC draadverbinding stop.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A4.92.566 PVC stop 1/2" 1/2” 10 0,65
A4.92.568 PVC stop 3/4" 3/4” 10 0,80
A4.92.570 PVC stop 1" 1” 10 0,90
A4.92.572 PVC stop 1.1/4" 1.1/4” 10 1,00
A4.92.574 PVC stop 1.1/2" 1.1/2” 10 1,40
A4.92.576 PVC stop 2" 2” 10 1,95

Platte rubber ring
x

Platte rubber ring voor eindkap en koppeling.

Bestelnr. Naam Maat Prijs in €
A5.11.365 Platte rubber ring 1/2" 1/2" 0,25
A5.11.371 Platte rubber ring 3/4" 3/4" 0,25
A5.11.375 Platte rubber ring 1" 1" 0,25
A5.11.381 Platte rubber ring 1.1/4" 1.1/4" 0,30
A5.11.386 Platte rubber ring 1.1/2" 1.1/2" 0,45
A5.11.391 Platte rubber ring 2" 2" 0,70
A5.11.395 Platte rubber ring 2.1/2" 2.1/2" 1,00
A5.11.401 Platte rubber ring 3" 3" 1,75

Draadkap
x

PVC draadkap 10 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A5.11.325 PVC Draadkap 1/2" 1/2” 10 0,75
A5.11.331 PVC Draadkap 3/4" 3/4” 10 0,80
A5.11.335 PVC Draadkap 1" 1” 10 1,20
A5.11.341 PVC Draadkap 1.1/4" 1.1/4” 10 1,55
A5.11.345 PVC Draadkap 1.1/2" 1.1/2” 10 2,10
A5.11.351 PVC Draadkap 2" 2” 10 3,10
A5.11.355 PVC Draadkap 2.1/2" 2.1/2” 10 8,30
A5.11.361 PVC Draadkap 3" 3” 10 13,90
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PVC verloopnippel
x

PVC verloopnippel dubbel buitendraad

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A4.92.580 PVC verloopnippel 3/4" x 1/2" 3/4” x 1/2” 10 0,90
A4.92.582 PVC verloopnippel 1" x 1/2" 1" x 1/2" 10 1,15
A4.92.584 PVC verloopnippel 1" x 3/4" 1" x 3/4" 10 1,15
A4.92.590 PVC verloopnippel 1.1/4" x 1" 1.1/4” x 1” 10 1,40
A4.92.598 PVC verloopnippel 1.1/2" x 1.1/4" 1.1/2” x 1.1/4” 10 2,20
A4.92.606 PVC verloopnippel 2" x 1.1/2" 2" x 1 1/2" 10 2,10

PVC verloopring
x

PVC verloopring

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A5.08.980 PVC verloopring 3/4" x 1/2" 1/2" 3/4" 1,20
A5.08.981 PVC verloopring 1" x 1/2" 1/2" 1" 1,40
A5.08.982 PVC verloopring 1" x 3/4" 3/4" 1" 1,40
A5.08.983 PVC verloopring 1.1/4" x 3/4" 3/4" 1.1/4" 1,75
A5.08.984 PVC verloopring 1.1/4" x 1" 1" 1.1/4" 1,75
A5.08.985 PVC verloopring 1.1/2" x 1.1/4" 1.1/4" 1.1/2" 2,10
A5.08.986 PVC verloopring 2" x 1.1/2" 1.1/2" 2" 3,50

PE buis - Slang en hulpstukken, PE slangen

HDPE 100 SDR17 - PN10 slang
x

Zwart 10 bar, rollengte 100 meter.

Bestelnr. Naam Diameter mm Rollengte mtr. Wanddikte mm Druk (bar) Prijs in €
A6.06.215 PE 100 slang 25 mm 25 100 2.0 12 1,35
A6.06.220 PE 100 slang 32 mm 32 100 2.0 10 1,40
A6.06.230 PE 100 slang 40 mm 40 100 2.4 10 2,10
A6.06.240 PE 100 slang 50 mm 50 100 3.7 10 3,30
A6.06.250 PE 100 slang 63 mm 63 100 3.8 10 5,20
A6.06.260 PE 100 slang 75 mm 75 100 4.5 10 7,40
A6.06.270 PE 100 slang 90 mm 90 100 6.7 10 11,00

ZPE slang
x

ZPE Slang, normaal (inch maat).

Bestelnr. Naam Diameter Inch Diameter mm Rollengte mtr. Wanddikte mm Druk (bar) Prijs in €
A6.06.100 ZPE Slang 1/2" - 17.0 1/2" 17 50 - 100 2.3 7.8 1,35
A6.06.105 ZPE Slang 3/4" - 24.7 3/4" 24.7 50 - 100 3.1 7.2 1,45
A6.06.110 ZPE Slang 1" - 30.9 1" 30.9 50 - 100 3.1 5.5 2,60
A6.06.120 ZPE Slang 1.1/4" - 37.0 1.1/4" 37 50 - 100 3.1 4.5 3,30
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PE 40 slang
x

PE 40 slang, prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Diameter mm Rollengte mtr. Wanddikte mm Druk (bar) Prijs in €
A6.06.170 PE 40 slang 16 x 1,5mm - 5 bar 16 100 1.5 5 0,55
A6.06.172 PE 40 slang 20 x 2,0mm - 6 bar 20 100 2 6 0,80
A6.06.173 PE 40 slang 25 x 1,9mm - 4 bar 25 100 1.9 4 0,95
A6.06.174 PE 40 slang 25 x 2,7mm - 6 bar 25 100 2.7 6 1,10
A6.06.175 PE 40 slang 32 x 3,0mm - 5 bar 32 100 3 5 1,55
A6.06.176 PE 40 slang 40 x 3,6mm - 4 bar 40 100 3.6 4 2,40
A6.06.177 PE 40 slang 50 x 4,5mm - 5 bar 50 100 4.5 5 3,70
A6.06.178 PE 40 slang 63 x 5,7mm - 5 bar 63 50 5.7 5 7,00

HDPE 100 SDR11 - PN16 slang
x

HDPE 100 slang, PN16, prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Diameter mm Rollengte mtr. Wanddikte mm Druk (bar) Prijs in €
A6.06.282 HDPE 100 buis 10 32 x 3,0 EN-12201 SDR11 32 100 3 16 2,00
A6.06.283 HDPE 100 buis 10 40 x 3,7 EN-12201 SDR11 40 100 3.7 16 3,10
A6.06.284 HDPE 100 buis 10 50 x 4,6 EN-12201 SDR11 50 100 4.6 16 4,80
A6.06.285 HDPE 100 buis 10 63 x 5,8 EN-12201 SDR11 63 100 5.8 16 7,40
A6.06.286 HDPE 100 buis 10 75 x 6,8 EN-12201 SDR11 75 100 6.8 16 10,70
A6.06.287 HDPE 100 buis 10 90 x 8,2 EN-12201 SDR11 90 100 8.2 16 15,70

PE buis - Slang en hulpstukken, PE knelfittingen

Dubbel koppeling
x

PP klemfittingen voor PE waterleidingbuizen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.094 PE Dubbele koppeling 16 x 16 16 mm 1,45
A5.07.095 PE Dubbele koppeling 20 x 20 20 mm 1,80
A5.07.100 PE Dubbele koppeling 25 x 25 25 mm 2,20
A5.07.110 PE Dubbele koppeling 32 x 32 32 mm 3,00
A5.07.120 PE Dubbele koppeling 40 x 40 40 mm 4,90
A5.07.130 PE Dubbele koppeling 50 x 50 50 mm 6,50
A5.07.140 PE Dubbele koppeling 63 x 63 63 mm 9,40
A5.07.150 PE Dubbele koppeling 75 x 75 75 mm 17,70
A5.07.160 PE Dubbele koppeling 90 x 90 90 mm 21,60
A5.07.170 PE Dubbele koppeling 110 x 110 110 mm 49,00
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Kniebocht 90º
x

Kniebocht 90º PP klemfittingen voor PE waterleidingbuizen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.174 PE Kniebocht 90º 16 x 16 mm 16 mm 1,50
A5.07.175 PE Kniebocht 90º 20 x 20 mm 20 mm 1,85
A5.07.180 PE Kniebocht 90º 25 x 25 mm 25 mm 2,40
A5.07.190 PE Kniebocht 90º 32 x 32 mm 32 mm 2,80
A5.07.200 PE Kniebocht 90º 40 x 40 mm 40 mm 4,60
A5.07.210 PE Kniebocht 90º 50 x 50 mm 50 mm 7,00
A5.07.220 PE Kniebocht 90º 63 x 63 mm 63 mm 10,00
A5.07.230 PE Kniebocht 90º 75 x 75 mm 75 mm 18,50
A5.07.240 PE Kniebocht 90º 90 x 90 mm 90 mm 23,80
A5.07.250 PE Kniebocht 90º 110 x 110 mm 110 mm 46,90

Kniebocht 90º binnendraad
x

Kniebocht 90º 1 x binnendraad, PP klemfittingen voor PE waterleidingbuizen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.263 PE Kniebocht 90º, 16mm - 1/2" binnendraad 16 mm - 1/2" 1,05
A5.07.265 PE Kniebocht 90º, 20mm - 1/2" binnendraad 20 mm - 1/2" 1,50
A5.07.266 PE Kniebocht 90º, 20mm - 3/4" binnendraad 20 mm - 3/4" 1,50
A5.07.270 PE Kniebocht 90º, 25mm - 3/4" binnendraad 25 mm - 3/4" 1,80
A5.07.280 PE Kniebocht 90º, 25mm - 1" binnendraad 25 mm - 1" 1,80
A5.07.300 PE Kniebocht 90º, 32mm - 3/4" binnendraad 32 mm - 3/4" 2,30
A5.07.310 PE Kniebocht 90º, 32mm - 1" binnendraad 32 mm - 1" 2,30
A5.07.320 PE Kniebocht 90º, 40mm - 1.1/4" binnendraad 40 mm - 1.1/4" 3,90
A5.07.330 PE Kniebocht 90º, 50mm - 1.1/2" binnendraad 50 mm - 1.1/2" 5,70
A5.07.340 PE Kniebocht 90º, 63mm - 2" binnendraad 63 mm - 2" 7,20
A5.07.350 PE Kniebocht 90º, 75mm - 2.1/2" binnendraad 75 mm - 2.1/2" 13,90
A5.07.360 PE Kniebocht 90º, 90mm - 3" binnendraad 90 mm - 3" 22,10
A5.07.370 PE Kniebocht 90º, 110mm - 4" binnendraad 110 mm - 4" 44,80

Kniebocht 90º buitendraad
x

Kniebocht 90º 1 x buitendraad. Klemfittingen van polypropeen voor PE-waterleidingbuizen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.373 PE Kniebocht 90º, 16mm - 1/2" buitendraad 16 mm - 1/2" 1,05
A5.07.374 PE Kniebocht 90º, 20mm - 1/2" buitendraad 20 mm - 1/2" 1,30
A5.07.375 PE Kniebocht 90º, 20mm - 3/4" buitendraad 20 mm - 3/4" 1,30
A5.07.380 PE Kniebocht 90º, 25mm - 1/2" buitendraad 25 mm - 1/2" 1,60
A5.07.390 PE Kniebocht 90º, 25mm - 3/4" buitendraad 25 mm - 3/4" 1,60
A5.07.400 PE Kniebocht 90º, 25mm - 1" buitendraad 25 mm - 1" 1,60
A5.07.401 PE Kniebocht 90º, 32 mm - 3/4" buitendraad 32 mm - 3/4" 2,20
A5.07.410 PE Kniebocht 90º, 32mm - 1" buitendraad 32 mm - 1" 2,20
A5.07.420 PE Kniebocht 90º, 40mm - 1.1/4" buitendraad 40 mm - 1.1/4" 3,30
A5.07.430 PE Kniebocht 90º, 50mm - 1.1/2" buitendraad 50 mm - 1.1/2" 4,60
A5.07.440 PE Kniebocht 90º, 63mm - 2" buitendraad 63 mm - 2" 6,30
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T-koppeling
x

T-koppeling PP klemfittingen voor PE waterleidingbuizen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.444 PE T-koppeling 16 x 16 x 16 mm 16 mm 1,75
A5.07.445 PE T-koppeling 20 x 20 x 20 mm 20 mm 2,40
A5.07.450 PE T-koppeling 25 x 25 x 25 mm 25 mm 3,20
A5.07.460 PE T-koppeling 32 x 32 x 32 mm 32 mm 4,10
A5.07.470 PE T-koppeling 40 x 40 x 40 mm 40 mm 6,60
A5.07.480 PE T-koppeling 50 x 50 x 50 mm 50 mm 9,70
A5.07.490 PE T-koppeling 63 x 63 x 63 mm 63 mm 16,20
A5.07.500 PE T-koppeling 75 x 75 x 75 mm 75 mm 23,70
A5.07.510 PE T-koppeling 90 x 90 x 90 mm 90 mm 37,70
A5.07.520 PE T-koppeling 110 x 110 x 110 mm 110 mm 69,50

T-koppeling buitendraad
x

T-koppeling buitendraad, PP klemfittingen voor PE waterleidingbuizen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.541 PE T-koppeling, 25mm - 3/4" buitendraad 25 mm - 3/4" 2,90
A5.07.542 PE T-koppeling, 32mm - 3/4" buitendraad 32 mm - 3/4" 3,60
A5.07.591 PE T-koppeling, 32mm - 1" buitendraad 32 mm - 1" 3,60
A5.07.592 PE T-koppeling, 40mm - 1.1/4" buitendraad 40 mm - 1.1/4" 6,00
A5.07.593 PE T-koppeling, 50mm - 1.1/2" buitendraad 50 mm - 1.1/2" 8,50

T-koppeling binnendraad
x

T-koppeling binnendraad, PP klemfittingen voor PE waterleidingbuizen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.522 PE T-koppeling, 16mm - 1/2" binnendraad 16 mm - 1/2" 1,65
A5.07.524 PE T-koppeling, 20mm - 1/2" binnendraad 20 mm - 1/2" 2,20
A5.07.525 PE T-koppeling, 20mm - 3/4" binnendraad 20 mm - 3/4" 2,20
A5.07.530 PE T-koppeling, 25mm - 1/2" binnendraad 25 mm - 1/2" 2,70
A5.07.540 PE T-koppeling, 25mm - 3/4" binnendraad 25 mm - 3/4" 2,70
A5.07.550 PE T-koppeling, 25mm - 1" binnendraad 25 mm - 1" 2,90
A5.07.570 PE T-koppeling, 32mm - 3/4" binnendraad 32 mm - 3/4" 3,60
A5.07.580 PE T-koppeling, 32mm - 1" binnendraad 32 mm - 1" 3,60
A5.07.585 PE T-koppeling, 40mm - 1" binnendraad 40 mm - 1" 6,20
A5.07.590 PE T-koppeling, 40mm - 1.1/4" binnendraad 40 mm - 1.1/4" 6,20
A5.07.600 PE T-koppeling, 50mm - 1.1/2" binnendraad 50 mm - 1.1/2" 8,50
A5.07.620 PE T-koppeling, 63mm - 2" binnendraad 63 mm - 2" 13,30
A5.07.630 PE T-koppeling, 75mm - 2.1/2" binnendraad 75 mm - 2.1/2" 20,80
A5.07.640 PE T-koppeling, 90mm - 3" binnendraad 90 mm - 3" 32,60
A5.07.650 PE T-koppeling, 110mm - 4" binnendraad 110 mm - 4" 50,40
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T-koppeling verlopend
x

T-koppeling verlopend, PP klemfittingen voor PE-waterleidingbuizen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.655 PE T-koppeling verlopend 25 x 20 x 25 mm 25 x 20 x 25 4,00
A5.07.660 PE T-koppeling verlopend 32 x 25 x 32 mm 32 x 25 x 32 mm 4,10
A5.07.670 PE T-koppeling verlopend 40 x 32 x 40 mm 40 x 32 x 40 mm 6,60
A5.07.680 PE T-koppeling verlopend 50 x 40 x 50 mm 50 x 40 x 50 mm 8,80
A5.07.690 PE T-koppeling verlopend 63 x 50 x 63 mm 63 x 50 x 63 mm 12,80

Aansluitkoppeling buitendraad
x

Aansluitkoppeling buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.762 PE Aansluitkoppeling, 16mm - 1/2" buitendraad 16 mm - 1/2" 0,90
A5.07.763 PE Aansluitkoppeling, 16mm - 3/4" buitendraad 16 mm - 3/4" 0,90
A5.07.764 PE Aansluitkoppeling, 20mm - 1/2" buitendraad 20 mm - 1/2" 1,15
A5.07.765 PE Aansluitkoppeling, 20mm - 3/4" buitendraad 20 mm - 3/4" 1,15
A5.07.770 PE Aansluitkoppeling, 25mm - 1/2" buitendraad 25 mm - 1/2" 1,20
A5.07.780 PE Aansluitkoppeling, 25mm - 3/4" buitendraad 25 mm - 3/4" 1,20
A5.07.790 PE Aansluitkoppeling, 25mm - 1" buitendraad 25 mm - 1" 1,20
A5.07.800 PE Aansluitkoppeling, 32mm - 3/4" buitendraad 32 mm - 3/4" 1,50
A5.07.810 PE Aansluitkoppeling, 32mm - 1" buitendraad 32 mm - 1" 1,50
A5.07.820 PE Aansluitkoppeling, 32mm - 1.1/4" buitendraad 32 mm - 1.1/4" 1,85
A5.07.830 PE Aansluitkoppeling, 40mm - 1" buitendraad 40 mm - 1" 3,00
A5.07.840 PE Aansluitkoppeling, 40mm - 1.1/4" buitendraad 40 mm - 1.1/4" 3,00
A5.07.850 PE Aansluitkoppeling, 40mm - 1.1/2" buitendraad 40 mm - 1.1/2" 3,00
A5.07.860 PE Aansluitkoppeling, 50mm - 1.1/2" buitendraad 50 mm 1.1/2" 3,90
A5.07.862 PE Aansluitkoppeling, 50mm - 1.1/4" buitendraad 50 mm - 1.1/4" 3,90
A5.07.870 PE Aansluitkoppeling, 50mm - 2" buitendraad 50 mm - 2" 3,90
A5.07.880 PE Aansluitkoppeling, 63mm - 1.1/2" buitendraad 63 mm - 1.1/2" 5,30
A5.07.890 PE Aansluitkoppeling, 63mm - 2" buitendraad 63 mm - 2" 5,30
A5.07.900 PE Aansluitkoppeling, 63mm - 2.1/2" buitendraad 63 mm - 2.1/2" 5,70
A5.07.910 PE Aansluitkoppeling, 75mm - 2" buitendraad 75 mm - 2" 10,60
A5.07.920 PE Aansluitkoppeling, 75mm - 2.1/2" buitendraad 75 mm - 2.1/2" 10,60
A5.07.930 PE Aansluitkoppeling, 75mm - 3" buitendraad 75 mm - 3" 12,60
A5.07.950 PE Aansluitkoppeling, 90mm - 3" buitendraad 90 mm - 3" 13,90
A5.07.960 PE Aansluitkoppeling, 90mm - 4" buitendraad 90 mm - 4" 15,40
A5.07.970 PE Aansluitkoppeling, 110mm - 4" buitendraad 110 mm - 4" 27,90

Verloopkoppeling
x

Verloopkoppeling voor PE waterleidingbuizen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.693 PE Verloopkoppeling 20 x 16 mm 20 - 16 mm 1,70
A5.07.694 PE Verloopkoppeling 25 x 20 mm 25 - 20 mm 2,10
A5.07.695 PE Verloopkoppeling 32 x 20 mm 32 - 20 mm 2,80
A5.07.700 PE Verloopkoppeling 32 x 25 mm 32 - 25 mm 2,80
A5.07.710 PE Verloopkoppeling 40 x 32 mm 40 - 32 mm 4,40
A5.07.720 PE Verloopkoppeling 50 x 40 mm 50 - 40 mm 5,80
A5.07.730 PE Verloopkoppeling 63 x 50 mm 63 - 50 mm 8,90
A5.07.740 PE Verloopkoppeling 75 x 63 mm 75 - 63 mm 15,10
A5.07.750 PE Verloopkoppeling 90 x 75 mm 90 - 75 mm 21,60
A5.07.760 PE Verloopkoppeling 110 x 90 mm 110 - 90 mm 46,90
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Aansluitkoppeling binnendraad
x

Aansluitkoppeling  met binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.980 PE Aansluitkoppeling, 20mm - 1/2" binnendraad 20 mm - 1/2" 1,30
A5.07.990 PE Aansluitkoppeling, 25mm - 3/4" binnendraad 25 mm - 3/4" 1,45
A5.08.100 PE Aansluitkoppeling, 25mm - 1" binnendraad 25 mm - 1" 1,45
A5.08.110 PE Aansluitkoppeling, 32mm - 3/4" binnendraad 32 mm - 3/4" 1,80
A5.08.120 PE Aansluitkoppeling, 32mm - 1" binnendraad 32 mm - 1" 1,80
A5.08.140 PE Aansluitkoppeling, 40mm - 1" binnendraad 40 mm - 1" 3,40
A5.08.150 PE Aansluitkoppeling, 40mm - 1.1/4" binnendraad 40 mm - 1.1/4" 3,40
A5.08.251 PE Aansluitkoppeling, 40mm - 1.1/2" binnendraad 40 mm - 1.1/2" 3,40
A5.08.170 PE Aansluitkoppeling, 50mm - 1.1/2" binnendraad 50 mm - 1.1/2" 4,50
A5.08.160 PE Aansluitkoppeling, 50mm - 2" binnendraad 50 mm - 2" 4,40
A5.08.190 PE Aansluitkoppeling, 63mm - 2" binnendraad 63 mm - 2" 6,20
A5.08.200 PE Aansluitkoppeling, 75mm - 2" binnendraad 75 mm - 2" 11,00
A5.08.210 PE Aansluitkoppeling, 75mm - 2.1/2" binnendraad 75 mm - 2.1/2" 11,00
A5.08.230 PE Aansluitkoppeling, 90mm - 3" binnendraad 90 mm - 3" 15,60
A5.08.250 PE Aansluitkoppeling, 110mm - 4" binnendraad 110 mm - 4" 35,70

Afsluitdop
x

Afsluitdop van PP klemfittingen voor PE waterleidingbuizen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.984 PE Afsluitdop 16 mm 16 mm 0,85
A5.07.985 PE Afsluitdop 20 mm 20 mm 1,30
A5.07.986 PE Afsluitdop 25 mm 25 mm 1,50
A5.07.983 PE Afsluitdop 32 mm 32 mm 1,80
A5.07.982 PE Afsluitdop 40 mm 40 mm 2,80
A5.07.981 PE Afsluitdop 50 mm 50 mm 4,40
A5.07.987 PE Afsluitdop 63 mm 63 mm 5,90
A5.07.988 PE Afsluitdop 75 mm 75 mm 12,60
A5.07.989 PE Afsluitdop 90 mm 90 mm 17,20
A5.07.991 PE Afsluitdop 110 mm 110 mm 47,30

Muurplaat PE
x

Muurplaat PE, PP klemfittingen voor PE waterleidingen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.07.994 PE Muurplaat, 20mm - 1/2" binnendraad 20 mm - 1/2" 11,40
A5.07.995 PE Muurplaat, 25mm - 3/4" binnendraad 25 mm - 3/4" 3,80
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Aanboorzadel binnendraad
x

Aanboorzadels met binnendraad en versterkingsring in RVS, drukklasse PN10.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.11.518 Aanboorzadels met binnendraad 20 x 1/2" 20 - 1/2” 2,30
A5.11.517 Aanboorzadels met binnendraad 25 x 1/2" 25 - 1/2” 2,30
A5.11.513 Aanboorzadels met binnendraad 25 x 3/4" 25 - 3/4” 2,30
A5.11.514 Aanboorzadels met binnendraad 32 x 1/2" 32 - 1/2” 2,50
A5.11.516 Aanboorzadels met binnendraad 32 x 3/4" 32 - 3/4” 2,50
A5.11.515 Aanboorzadels met binnendraad 32 x 1" 32 - 1” 2,70
A5.11.522 Aanboorzadels met binnendraad 40 x 1/2" 40 - 1/2” 2,90
A5.11.524 Aanboorzadels met binnendraad 40 x 3/4" 40 - 3/4” 2,90
A5.11.521 Aanboorzadels met binnendraad 40 x 1" 40 - 1” 3,00
A5.11.523 Aanboorzadels met binnendraad 50 x 1/2" 50 - 1/2” 3,00
A5.11.526 Aanboorzadels met binnendraad 50 x 3/4" 50 - 3/4” 3,00
A5.11.525 Aanboorzadels met binnendraad 50 x 1" 50 - 1” 3,20
A5.11.532 Aanboorzadels met binnendraad 63 x 1/2" 63 - 1/2” 3,90
A5.11.529 Aanboorzadels met binnendraad 63 x 3/4" 63 - 3/4” 3,90
A5.11.531 Aanboorzadels met binnendraad 63 x 1" 63 - 1” 4,10
A5.11.533 Aanboorzadels met binnendraad 63 x 1.1/4" 63 - 1.1/4” 6,50
A5.11.535 Aanboorzadels met binnendraad 63 x 1.1/2" 63 - 1.1/2” 6,50
A5.11.542 Aanboorzadels met binnendraad 75 x 1/2" 75 - 1/2” 6,50
A5.11.534 Aanboorzadels met binnendraad 75 x 3/4" 75 - 3/4” 6,50
A5.11.541 Aanboorzadels met binnendraad 75 x 1" 75 - 1” 6,50
A5.11.545 Aanboorzadels met binnendraad 75 x 2" 75 - 2” 7,20
A5.11.552 Aanboorzadels met binnendraad 90 x 1/2" 90 - 1/2” 7,60
A5.11.551 Aanboorzadels met binnendraad 90 x 1" 90 - 1” 7,70
A5.11.555 Aanboorzadels met binnendraad 90 x 2" 90 - 2” 9,50
A5.11.562 Aanboorzadels met binnendraad 110 x 1/2" 110 - 1/2” 9,00
A5.11.563 Aanboorzadels met binnendraad 110 x 3/4" 110 - 3/4” 9,00
A5.11.561 Aanboorzadels met binnendraad 110 x 1" 110 - 1” 9,10
A5.11.565 Aanboorzadels met binnendraad 110 x 2" 110 - 2” 10,10
A5.11.571 Aanboorzadels met binnendraad 125 x 1" 125 - 1” 19,10
A5.11.575 Aanboorzadels met binnendraad 125 x 2" 125 - 2” 24,90
A5.11.581 Aanboorzadels met binnendraad 160 x 1" 160 - 1” 25,20
A5.11.585 Aanboorzadels met binnendraad 160 x 2" 160 - 2” 28,60
A5.11.591 Aanboorzadels met binnendraad 160 x 3" 160 - 3” 34,50
A5.11.593 Aanboorzadels met binnendraad 200 x 1" 200 - 1” 74,40
A5.11.595 Aanboorzadels met binnendraad 200 x 2" 200 - 2” 74,40
A5.11.601 Aanboorzadels met binnendraad 200 x 3" 200 - 3” 76,90
A5.11.594 Aanboorzadels met binnendraad 225 x 1.1/4" 225 - 1.1/4” 85,80
A5.11.596 Aanboorzadels met binnendraad 250 x 2" 250 - 2” 103,50
A5.11.597 Aanboorzadels met binnendraad 315 x 1.1/4" 315 - 1.1/4” 134,90
A5.11.598 Aanboorzadels met binnendraad 315 x 2" 315 - 2” 134,90
A5.11.599 Aanboorzadels met binnendraad 315 x 3" 315 - 3” 134,90

Kogelkraan PVC met PE koppeling plimat
x

Kogelkraan PVC, PE koppeling, dubbele wartel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.09.114 Kogelkraan PVC 20 mm PE aansluiting Plimat 20 mm 8,50
A5.09.115 Kogelkraan PVC 25 mm PE aansluiting Plimat 25 mm 11,30
A5.09.116 Kogelkraan PVC 32 mm PE aansluiting Plimat 32 mm 15,30
A5.09.117 Kogelkraan PVC 40 mm PE aansluiting Plimat 40 mm 18,10
A5.09.118 Kogelkraan PVC 50 mm PE aansluiting Plimat 50 mm 22,60
A5.09.119 Kogelkraan PVC 63 mm PE aansluiting Plimat 63 mm 30,00
A5.09.120 Kogelkraan PVC 75 mm PE aansluiting Plimat 75 mm 151,90
A5.09.121 Kogelkraan PVC 90 mm PE aansluiting Plimat 90 mm 184,30
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PE buis - Slang en hulpstukken, PE draadfittingen

Afsluitkraan zwart kunststof
x

Max. 4 bar bij 20º C, alleen drukloos verstellen en alleen in volledig open of dichte stand te gebruiken.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.08.105 PP Afsluitkraan zwart kunststof 1/2" - 1/2" binnendraad 1/2" 3,20
A5.08.135 PP Afsluitkraan zwart kunststof 3/4" - 3/4" binnendraad 3/4" 3,20

Kogelkraan zwart kunststof
x

Maximaal 6 bar bij 20º C.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.08.175 PP Kogelkraan zwart kunststof 2 x 1" binnendraad 1" 5,70
A5.08.195 PP Kogelkraan zwart kunststof 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 16,40
A5.08.205 PP Kogelkraan zwart kunststof 2 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 19,80
A5.08.215 PP Kogelkraan zwart kunststof 2 x 2" binnendraad 2" 28,80

PE buis - Slang en hulpstukken, PE lasfittingen

PE Elektrolasmof
x

10 bar gas / 16 bar water, 5 bar gas 10 bar water – 4 mm steekcontact.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B4.92.317 PE Elektrolasmof 20 mm SDR 11 20 mm 4,20
B4.92.319 PE Elektrolasmof 25 mm SDR 11 25 mm 4,20
B4.92.321 PE Elektrolasmof 32 mm SDR 11 32 mm 4,80
B4.92.323 PE Elektrolasmof 40 mm SDR 11 40 mm 5,10
B4.92.325 PE Elektrolasmof 50 mm SDR 11 50 mm 6,30
B4.92.327 PE Elektrolasmof 63 mm SDR 11 63 mm 7,10
B4.92.329 PE Elektrolasmof 75 mm SDR 11 75 mm 13,30
B4.92.331 PE Elektrolasmof 90 mm SDR 11 90 mm 14,10
B4.92.333 PE Elektrolasmof 110 mm SDR 11 110 mm 19,20
B4.92.335 PE Elektrolasmof 125 mm SDR 11 125 mm 21,10
B4.92.337 PE Elektrolasmof 140 mm SDR11 140 mm 31,80
B4.92.339 PE Elektrolasmof 160 mm SDR 11 160 mm 34,30
B4.92.347 PE Elektrolasmof 200 mm SDR 11 200 mm 73,40
B4.92.351 PE Elektrolasmof 225 mmSDR11 225 mm 73,90
B4.92.355 PE Elektrolasmof 250 mm SDR11 250 mm 152,30
B4.92.359 PE Elektrolasmof 280 mm SDR11 280 mm 223,60
B4.92.363 PE Elektrolasmof 315 mm SDR11 315 mm 265,10
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PE buis - Slang en hulpstukken, PE lasfittingen

PE Elektrolasknie 45º
x

10 bar gas / 16 bar water, 5 bar gas 10 bar water – 4 mm steekcontact.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B4.92.367 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 32 mm 32 mm 10,20
B4.92.369 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 40 mm 40 mm 13,60
B4.92.371 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 50 mm 50 mm 15,10
B4.92.373 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 63 mm 63 mm 18,10
B4.92.375 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 75 mm 75 mm 30,30
B4.92.377 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 90 mm 90 mm 31,50
B4.92.379 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 110 mm 110 mm 53,50
B4.92.381 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 125 mm 125 mm 61,30
B4.92.383 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 160 mm 160 mm 120,80
B4.92.385 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 180 mm 180 mm 167,00
B4.92.387 PE Elektrolasknie 45º SDR 11 200 mm 200 mm 333,00

PE Elektrolasknie 90º
x

10 bar gas / 16 bar water, 5 bar gas 10 bar water – 4 mm steekcontact.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B4.92.393 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 20 mm 20 mm 9,40
B4.92.395 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 25 mm 25 mm 9,40
B4.92.397 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 32 mm 32 mm 10,10
B4.92.399 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 40 mm 40 mm 13,00
B4.92.401 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 50 mm 50 mm 14,90
B4.92.403 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 63 mm 63 mm 17,50
B4.92.405 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 75 mm 75 mm 29,60
B4.92.407 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 90 mm 90 mm 32,60
B4.92.409 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 110 mm 110 mm 54,90
B4.92.411 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 125 mm 125 mm 59,20
B4.92.413 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 160 mm 160 mm 119,70
B4.92.415 PE Elektrolasknie 90º SDR 11 180 mm 180 mm 165,10

PE Elektrolas T-stuk
x

10 bar gas / 16 bar water, 5 bar gas 10 bar water – geribd afdichtvlak.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B4.92.289 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 25 mm 25 mm 14,60
B4.92.291 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 32 mm 32 mm 18,50
B4.92.293 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 40 mm 40 mm 20,80
B4.92.295 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 50 mm 50 mm 26,40
B4.92.297 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 63 mm 63 mm 40,20
B4.92.299 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 75 mm 75 mm 41,70
B4.92.301 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 90 mm 90 mm 50,40
B4.92.303 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 110 mm 110 mm 82,20
B4.92.305 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 125 mm 125 mm 99,90
B4.92.307 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 160 mm 160 mm 150,80
B4.92.311 PE Elektrolas T-stuk SDR 11 200 mm 200 mm 344,00
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PE buis - Slang en hulpstukken, PE lasfittingen

PE elektrolas verloopkoppeling
x

Verloopkoppeling elektrolas SDR 11

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B4.92.738 PE Elektrolas verloopkoppeling - 25x20 25 x 20 mm 7,70
B4.92.742 PE Elektrolas verloopkoppeling - 32x20 32 x 20 mm 7,70
B4.92.740 PE Elektrolas verloopkoppeling - 32x25 32 x 25 mm 7,70
B4.92.730 PE Elektrolas verloopkoppeling - 40x32 40 x 32 mm 11,10
B4.92.746 PE Elektrolas verloopkoppeling - 50x32 50 x 32 mm 13,50
B4.92.744 PE Elektrolas verloopkoppeling - 50x40 50 x 40 mm 13,50
B4.92.750 PE Elektrolas verloopkoppeling - 63x32 63 x 32 mm 15,40
B4.92.734 PE Elektrolas verloopkoppeling - 63x40 63 x 40 mm 15,40
B4.92.748 PE Elektrolas verloopkoppeling - 63x50 63 x 50 mm 15,40
B4.92.736 PE Elektrolas verloopkoppeling - 90x63 90 x 63 mm 29,40
B4.92.754 PE Elektrolas verloopkoppeling - 110x63 110 x 63 mm 44,50
B4.92.752 PE Elektrolas verloopkoppeling - 110x90 110 x 90 mm 44,50
B4.92.756 PE Elektrolas verloopkoppeling - 125x90 125 x 90 mm 56,10
B4.92.758 PE Elektrolas verloopkoppeling - 180x125 180 x 125 mm 123,40

PE Elektrolas overgangskoppeling binnendraad
x

PE Elektrolas overgangskoppeling naar binnendraad

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B4.92.812 PE Elektrolas overgangskoppeling 20 x 1/2''F 20 x 1/2" 32,60
B4.92.814 PE Elektrolas overgangskoppeling 25 x 3/4''F 25 x 3/4" 35,00
B4.92.816 PE Elektrolas overgangskoppeling 32 x 1''F 32 x 1" 41,20
B4.92.818 PE Elektrolas overgangskoppeling 40 x 1 1/4''F 40 x 1.1/4" 54,40
B4.92.820 PE Elektrolas overgangskoppeling 50 x 1 1/2''F 50 x 1.1/2" 45,90
B4.92.822 PE Elektrolas overgangskoppeling 63 x 2''F 63 x 2" 68,70

PE Elektrolas overgangskoppeling buitendraad
x

PE Elektrolas overgangskoppeling naar buitendraad

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B4.92.800 PE Elektrolas overgangskoppeling 20 x 1/2''M 20 x 1/2" 48,80
B4.92.802 PE Elektrolas overgangskoppeling 25 x 3/4''M 25 x 3/4" 53,90
B4.92.804 PE Elektrolas overgangskoppeling 32 x 1''M 32 x 1" 55,70
B4.92.806 PE Elektrolas overgangskoppeling 40 x 1 1/4''M 40 x 1.1/4" 69,80
B4.92.808 PE Elektrolas overgangskoppeling 50 x 1 1/2''M 50 x 1.1/2" 80,40
B4.92.810 PE Elektrolas overgangskoppeling 63 x 2''M 63 x 2" 110,10
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PE buis - Slang en hulpstukken, PE lasfittingen

PE Elektrolas overgangskoppeling knie buitendraad/binnendraad
x

PE Elektrolas overgangskoppeling knie naar buitendraad/binnendraad

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B4.92.836 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 20 x 1/2''F 20 x 1/2" 38,60
B4.92.824 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 20 x 1/2''M 20 x 1/2" 40,20
B4.92.838 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 25 x 3/4''F 25 x 3/4" 39,20
B4.92.826 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 25 x 3/4''M 25 x 3/4" 44,10
B4.92.840 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 32 x 1''F 32 x 1" 51,10
B4.92.828 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 32 x 1''M 32 x 1" 76,20
B4.92.842 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 40 x 1 1/4''F 40 x 1.1/4" 66,40
B4.92.830 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 40 x 1 1/4''M 40 x 1.1/4" 91,30
B4.92.844 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 50 x 1 1/2''F 50 x 1.1/2" 84,70
B4.92.832 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 50 x 1 1/2''M 50 x 1.1/2" 100,60
B4.92.846 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 63 x 2''F 63 x 2" 97,10
B4.92.834 PE Elektrolas overgangskoppeling Knie 63 x 2''M 63 x 2" 130,80

PE buis - Slang en hulpstukken, PE cleaners

GRIFFON PE Cleaner
x

Voor het reinigen en ontvetten van te lassen buizen, moffen en fittingen van PE, PP, PVDF en PB.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.676 Griffon PE-Cleaner 1 ltr 15,10
B5.11.677 Griffon PE-Cleaner wipes 19,50

PE buis - Slang en hulpstukken, PE buis

HDPE 100 SDR17 - PN10 buis
x

Zwart 10 bar.Verkrijgbaar op rechte lengtes variërend van 4 tot 12 meter.

Bestelnr. Naam Diameter mm Wanddikte mm Druk (bar) Prijs in €
A6.06.292 PE 100 buis 25 mm 25 2 12 0,85
A6.06.293 PE 100 buis 32 mm 32 2 10 1,35
A6.06.294 PE 100 buis 40 mm 40 2.4 10 2,00
A6.06.295 PE 100 buis 50 mm 50 3.7 10 3,20
A6.06.296 PE 100 buis 63 mm 63 3.8 10 4,90
A6.06.297 PE 100 buis 75 mm 75 4.5 10 7,00
A6.06.298 PE 100 buis 90 mm 90 6.7 10 10,50
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PE buis - Slang en hulpstukken, PE buis

HDPE 100 SDR11 - PN16 buis
x

HDPE 100 slang, PN16, prijzen per meter. Verkrijgbaar in lengtes variërend van 4 tot 12m.

Bestelnr. Naam Diameter mm Wanddikte mm Druk (bar) Prijs in €
A6.06.301 HDPE 100 buis 10 32 x 3,0 EN-12201 SDR11 32 3 16 1,90
A6.06.302 HDPE 100 buis 10 40 x 3,7 EN-12201 SDR11 40 3.7 16 3,00
A6.06.303 HDPE 100 buis 10 50 x 4,6 EN-12201 SDR11 50 4.6 16 4,60
A6.06.304 HDPE 100 buis 10 63 x 5,8 EN-12201 SDR11 63 5.8 16 7,00
A6.06.305 HDPE 100 buis 10 75 x 6,8 EN-12201 SDR11 75 6.8 16 10,20
A6.06.306 HDPE 100 buis 10 90 x 8,2 EN-12201 SDR11 90 8.2 16 14,90

PE kaderbuis met cardankoppeling blind
x

Blinde PE kaderbuis met cardankoppeling, lengte is 6 meter. Prijs per lengte.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Diameter mm Lengte mtr Wanddikte mm Prijs in €
B4.90.202 PE kaderbuis 4" x 6m blind 4" 110 6 6.6 165,00
B4.90.200 PE kaderbuis 3" x 6m blind 3" 90 6 5.4 151,30

PE kaderbuis met cardankoppeling 3 aftakkingen
x

PE kaderbuis met cardankoppeling met 3 aftakkingen 32mm, lengte is 6 meter. Prijs per lengte.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Diameter mm Lengte mtr Wanddikte mm Prijs in €
B4.90.204 PE kaderbuis 3" x 6m met 3 aftakkingen 32mm 3" 90 6 5.4 207,00
B4.90.206 PE kaderbuis 4" x 6m met 3 aftakkingen 32mm 4" 110 6 6.6 220,00

PE buis - Slang en hulpstukken, Messing PE-koppelingen

PE BSR/BSN koppeling
x

Messing knelfitting voor PE buis/slang

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.990 BSR koppeling 21 x 1/2 bin 21 mm - 1/2" 6,40
B5.01.988 BSR koppeling 21 x 1/2 bui 21 mm - 1/2" 6,40
B5.01.991 BSR koppeling 27 x 3/4 bin 27 mm - 3/4" 7,50
B5.01.989 BSR koppeling 27 x 3/4 bui 27 mm - 3/4" 7,50
B5.01.984 PE BSN koppeling 31 x 1 bui 31 mm - 1" 11,20
B5.01.986 PE BSN koppeling 31 x 1 bin 31 mm - 1" 11,20
B5.01.980 PE BSR koppeling 34 x 1 bui 34 mm - 1" 9,90
B5.01.982 PE BSR koppeling 34 x 1 bin 34 mm - 1" 9,90
B5.01.985 PE BSN koppeling 38 x 1.1/4 bui 38 mm - 1.1/4" 18,50
B5.01.987 PE BSN koppeling 38 x 1.1/4 bin 38 mm - 1.1/4" 18,50
B5.01.981 PE BSR koppeling 42 x 1.1/4 bui 42 mm - 1.1/4" 19,20
B5.01.983 PE BSR koppeling 42 x 1.1/4 bin 42 mm - 1.1/4" 19,20
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PE buis - Slang en hulpstukken, Messing PE-koppelingen

PE BSR T-koppeling
x

Messing knelfitting voor PE buis/slang.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.992 PE BSR T-koppeling 3 x 21 mm 21 mm 17,00
B5.01.993 PE BSR T-koppeling 3 x 27 mm 27 mm 22,10
B5.01.994 PE BSR T-koppeling 3 x 34 mm 34 mm 33,10

Messing PE-koppeling recht
x

Rechte messing knelkoppeling voor PE buis/slang.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.13.721 Messing PE-koppeling recht 20 20 mm 5,10
B5.13.722 Messing PE-koppeling recht 25 25 mm 7,90
B5.13.723 Messing PE-koppeling recht 32 32 mm 10,50
B5.13.724 Messing PE-koppeling recht 40 40 mm 17,20
B5.13.725 Messing PE-koppeling recht 50 50 mm 24,30
B5.13.726 Messing PE-koppeling recht 63 63 mm 40,80

Messing PE-koppeling recht binnendraad
x

PE klemkoppeling recht met binnendraad messing.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.13.745 Messing PE-koppeling recht 20-1/2" bin 20 mm - 1/2" 3,20
B5.13.746 Messing PE-koppeling recht 25-3/4" bin 25 mm - 3/4" 4,80
B5.13.747 Messing PE-koppeling recht 32-1" bin 32 mm - 1" 6,90
B5.13.748 Messing PE-koppeling recht 40-1.1/4" bin 40 mm - 1.1/4" 11,60
B5.13.749 Messing PE-koppeling recht 50-1.1/2" bin 50 mm - 1.1/2" 17,30
B5.13.750 Messing PE-koppeling recht 63-2" bin 63 mm - 2" 30,20

Messing PE-koppeling recht buitendraad
x

PE klemkoppeling recht met buitendraad messing.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.13.739 Messing PE-koppeling recht 20-1/2" bui 20 mm - 1/2" 3,00
B5.13.740 Messing PE-koppeling recht 25-3/4" bui 25 mm - 3/4" 4,30
B5.13.741 Messing PE-koppeling recht 32-1" bui 32 mm - 1" 6,40
B5.13.742 Messing PE-koppeling recht 40-1.1/4" bui 40 mm - 1.1/4" 11,00
B5.13.743 Messing PE-koppeling recht 50-1.1/2" bui 50 mm - 1.1/2" 15,50
B5.13.744 Messing PE-koppeling recht 63-2" bui 63 mm - 2" 25,80
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PE buis - Slang en hulpstukken, Messing PE-koppelingen

Messing PE-koppeling haaks
x

Haakse messing knelkoppeling voor PE buis/slang.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.13.727 Messing PE-koppeling haaks 20 20 mm 5,60
B5.13.728 Messing PE-koppeling haaks 25 25 mm 8,60
B5.13.729 Messing PE-koppeling haaks 32 32 mm 13,30
B5.13.730 Messing PE-koppeling haaks 40 40 mm 22,30
B5.13.731 Messing PE-koppeling haaks 50 50 mm 30,10
B5.13.732 Messing PE-koppeling haaks 63 63 mm 52,70

Messing PE-koppeling haaks binnendraad
x

PE klemkoppeling haaks met binnendraad messing.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.13.757 Messing PE-koppeling haaks 20-1/2" bin 20 mm - 1/2" 4,10
B5.13.758 Messing PE-koppeling haaks 25-3/4" bin 25 mm - 3/4" 6,20
B5.13.759 Messing PE-koppeling haaks 32-1" bin 32 mm - 1" 10,40
B5.13.760 Messing PE-koppeling haaks 40-1.1/4" bin 40 mm - 1.1/4" 15,80
B5.13.761 Messing PE-koppeling haaks 50-1.1/2" bin 50 mm - 1.1/2" 24,40
B5.13.762 Messing PE-koppeling haaks 63-2" bin 63 mm - 2" 41,60

Messing PE-koppeling haaks buitendraad
x

PE klemkoppeling haaks met buitendraad messing.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.13.751 Messing PE-koppeling haaks 20-1/2" bui 20 mm - 1/2" 4,20
B5.13.752 Messing PE-koppeling haaks 25-3/4" bui 25 mm - 3/4" 6,20
B5.13.753 Messing PE-koppeling haaks 32-1" bui 32 mm - 1" 9,30
B5.13.754 Messing PE-koppeling haaks 40-1.1/4" bui 40 mm - 1.1/4" 16,00
B5.13.755 Messing PE-koppeling haaks 50-1.1/2" bui 50 mm - 1.1/2" 23,80
B5.13.756 Messing PE-koppeling haaks 63-2" bui 63 mm - 2" 38,00

Messing PE muur koppeling haaks binnendraad
x

Haakse PE muur klemkoppeling met binnendraad messing.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.13.775 Messing PE muur koppeling haaks 20-1/2" bin 20 mm - 1/2" 6,30
B5.13.776 Messing PE muur koppeling haaks 25-3/4" bin 25 mm - 3/4" 8,80
B5.13.777 Messing PE muur koppeling haaks 32-1" bin 32 mm - 1" 14,00
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Messing PE T-koppeling
x

Messing T-knelkoppeling voor PE buis/slang.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.13.733 Messing PE T-koppeling 20 20 mm 8,20
B5.13.734 Messing PE T-koppeling 25 25 mm 12,30
B5.13.735 Messing PE T-koppeling 32 32 mm 18,80
B5.13.736 Messing PE T-koppeling 40 40 mm 30,10
B5.13.737 Messing PE T-koppeling 50 50 mm 45,30
B5.13.738 Messing PE T-koppeling 63 63 mm 75,00

Messing PE T-koppeling binnendraad
x

PE T-klemkoppeling met binnendraad messing.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.13.769 Messing PE T-koppeling 20-1/2" bin 20 mm - 1/2" 6,30
B5.13.770 Messing PE T-koppeling 25-3/4" bin 25 mm - 3/4" 9,70
B5.13.771 Messing PE T-koppeling 32-1" bin 32 mm - 1" 14,40
B5.13.772 Messing PE T-koppeling 40-1.1/4" bin 40 mm - 1.1/4" 24,80
B5.13.773 Messing PE T-koppeling 50-1.1/2" bin 50 mm - 1.1/2" 38,30
B5.13.774 Messing PE T-koppeling 63-2" bin 63 mm - 2" 61,80

Galva Messing & RVS, Gegalvaniseerde draadfittingen & buizen

Platte pakkingsring NBR
x

Rubberen pakkingsringen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A2.04.485 Rubberen platte pakkingsring DN 32 DN 32 1,65
A2.04.490 Rubberen platte pakkingsring DN 40 DN 40 1,35
A2.04.495 Rubberen platte pakkingsring DN 50 DN 50 1,55
A2.04.500 Rubberen platte pakkingsring DN 65 DN 65 3,00
A2.04.510 Rubberen platte pakkingsring DN 80 DN 80 3,70
A2.04.520 Rubberen platte pakkingsring DN 100 DN 100 3,90
A2.04.530 Rubberen platte pakkingsring DN 125 DN 125 4,60
A2.04.540 Rubberen platte pakkingsring DN 150 DN 150 7,20
A2.04.541 Rubberen platte pakkingsring DN 200 DN 200 20,80
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Galva Bocht 90º binnen-buitendraad nr 1
x

Bocht 90º binnen-/buitendraad nr 1.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A5.05.200 Grote bocht 90º 3/8" - 3/8" binnen/buitendraad 3/8" 3/8" 2,50
A5.05.202 Grote bocht 90º 1/2" - 1/2" binnen/buitendraad 1/2" 1/2" 2,30
A5.05.204 Grote bocht 90º 3/4" - 3/4" binnen/buitendraad 3/4" 3/4" 4,00
A5.05.206 Grote bocht 90º 1" - 1" binnen/buitendraad 1" 1" 5,30
A5.05.208 Grote bocht 90º 1.1/4" - 1.1/4" binnen/buitendraad 1.1/4" 1.1/4" 8,40
A5.05.210 Grote bocht 90º 1.1/2" - 1.1/2" binnen/buitendraad 1.1/2" 1.1/2" 12,00
A5.05.212 Grote bocht 90º 2" - 2" binnen/buitendraad 2" 2" 19,40
A5.05.214 Grote bocht 90º 2.1/2" - 2.1/2" binnen/buitendraad 2.1/2" 2.1/2" 43,40
A5.05.216 Grote bocht 90º 3" - 3" binnen/buitendraad 3" 3" 55,60
A5.05.218 Grote bocht 90º 4" - 4" binnen/buitendraad 4" 4" 100,90

Galva Bocht 90º binnendraad nr 2
x

Bocht 90º binnendraad nr 2.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.220 Grote bocht 90º 3/8" - 3/8" binnen/binnendraad 3/8" 2,50
A5.05.222 Grote bocht 90º 1/2" - 1/2" binnen/binnendraad 1/2" 2,50
A5.05.224 Grote bocht 90º 3/4" - 3/4" binnen/binnendraad 3/4" 4,00
A5.05.226 Grote bocht 90º 1" - 1" binnen/binnendraad 1" 5,30
A5.05.228 Grote bocht 90º 1.1/4" - 1.1/4" binnen/binnendraad 1.1/4" 9,20
A5.05.230 Grote bocht 90º 1.1/2" - 1.1/2" binnen/binnendraad 1.1/2" 11,20
A5.05.232 Grote bocht 90º 2" - 2" binnen/binnendraad 2" 15,60
A5.05.234 Grote bocht 90º 2.1/2" - 2.1/2" binnen/binnendraad 2.1/2" 43,60
A5.05.236 Grote bocht 90º 3" - 3" binnen/binnendraad 3" 54,80
A5.05.238 Grote bocht 90º 4" - 4" binnen/binnendraad 4" 103,80

Galva Bocht 90º buitendraad nr 3
x

Bocht 90º buiten-/buitendraad nr 3.

Bestelnr. Naam Buitendraad Prijs in €
A5.05.240 Grote bocht 90º 2 x 1/2" buitendraad 1/2" 4,00
A5.05.242 Grote bocht 90º 2 x 3/4" buitendraad 3/4" 4,40
A5.05.244 Grote bocht 90º 2 x 1" buitendraad 1" 6,20
A5.05.246 Grote bocht 90º 2 x 1.1/4" buitendraad 1.1/4" 11,90
A5.05.248 Grote bocht 90º 2 x 1.1/2" buitendraad 1.1/2" 16,80
A5.05.250 Grote bocht 90º 2 x 2" buitendraad 2" 22,50
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Galva Lassok
x

Lassok nr 16.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.796 Lassok 1/8" - 1/8" 1/8" 1,60
A5.05.798 Lassok 1/4" - 1/4" 1/4" 1,35
A5.05.800 Lassok 3/8" - 3/8" 3/8" 0,90
A5.05.802 Lassok 1/2" - 1/2" 1/2" 0,95
A5.05.804 Lassok 3/4" - 3/4" 3/4" 2,10
A5.05.806 Lassok 1" - 1" 1" 2,20
A5.05.808 Lassok 1.1/4" - 1.1/4" 1.1/4" 2,50
A5.05.810 Lassok 1.1/2" - 1.1/2" 1.1/2" 2,60
A5.05.812 Lassok 2" - 2" 2" 3,40
A5.05.814 Lassok 2.1/2" - 2.1/2" 2.1/2" 5,20
A5.05.816 Lassok 3" - 3" 3" 11,00
A5.05.815 Lassok 4" - 4" 4" 13,00

Pijpnippel
x

Pijpnippel buitendraad nr 23.

Bestelnr. Naam Buitendraad Lengte mm Prijs in €
A5.05.738 Pijpnippel buitendraad 1/4" - 60 mm lengte 1/4" 60 2,40
A5.05.740 Pijpnippel buitendraad 1/4" - 100 mm lengte 1/4" 100 3,20
A5.05.746 Pijpnippel buitendraad 3/8" - 100 mm lengte 3/8" 100 1,75
A5.05.750 Pijpnippel buitendraad 1/2" - 60 mm lengte 1/2" 60 1,30
A5.05.752 Pijpnippel buitendraad 1/2" - 100 mm lengte 1/2" 100 1,95
A5.05.754 Pijpnippel buitendraad 1/2" - 200 mm lengte 1/2" 200 3,80
A5.05.756 Pijpnippel buitendraad 1/2" - 500 mm lengte 1/2" 500 7,10
A5.05.758 Pijpnippel buitendraad 3/4" - 60 mm lengte 3/4" 60 1,50
A5.05.760 Pijpnippel buitendraad 3/4" - 100 mm lengte 3/4" 100 2,40
A5.05.762 Pijpnippel buitendraad 3/4" - 200 mm lengte 3/4" 200 3,80
A5.05.763 Pijpnippel buitendraad 3/4" - 300 mm lengte 3/4" 300 5,50
A5.05.764 Pijpnippel buitendraad 3/4" - 400 mm lengte 3/4" 400 6,40
A5.05.766 Pijpnippel buitendraad 1" - 60 mm lengte 1" 60 2,40
A5.05.768 Pijpnippel buitendraad 1" - 100 mm lengte 1" 100 2,90
A5.05.770 Pijpnippel buitendraad 1" - 200 mm lengte 1" 200 5,30
A5.05.772 Pijpnippel buitendraad 1" - 400 mm lengte 1" 400 9,70
A5.05.774 Pijpnippel buitendraad 1.1/4" - 60 mm lengte 1.1/4" 60 2,90
A5.05.776 Pijpnippel buitendraad 1.1/4" - 100 mm lengte 1.1/4" 100 4,10
A5.05.778 Pijpnippel buitendraad 1.1/4" - 200 mm lengte 1.1/4" 200 7,50
A5.05.779 Pijpnippel buitendraad 1.1/4" - 300 mm lengte 1.1/4" 300 11,00
A5.05.780 Pijpnippel buitendraad 1.1/2" - 100 mm lengte 1.1/2" 100 5,00
A5.05.782 Pijpnippel buitendraad 1.1/2" - 200 mm lengte 1.1/2" 200 10,00
A5.05.783 Pijpnippel buitendraad 1.1/2" - 300 mm lengte 1.1/2" 300 12,50
A5.05.784 Pijpnippel buitendraad 2" - 100 mm lengte 2" 100 6,80
A5.05.786 Pijpnippel buitendraad 2" - 200 mm lengte 2" 200 12,20
A5.05.788 Pijpnippel buitendraad 2.1/2" - 100 mm lengte 2.1/2" 100 9,40
A5.05.790 Pijpnippel buitendraad 2.1/2" - 200 mm lengte 2.1/2" 200 18,80
A5.05.792 Pijpnippel buitendraad 3" - 100 mm lengte 3" 200 11,40
A5.05.793 Pijpnippel buitendraad 3" - 200 mm lengte 3" 300 16,30
A5.05.791 Pijpnippel buitendraad 3" -  300 mm lengte 3" 100 17,80
A5.05.794 Pijpnippel buitendraad 4" - 100 mm lengte 4" 100 16,40
A5.05.795 Pijpnippel buitendraad 4" - 200 mm lengte 4" 200 39,10

6



Drukleidingsystemen
x

208

Galva Messing & RVS, Gegalvaniseerde draadfittingen & buizen

Galva Bocht 45º binnen-buitendraad nr 40
x

Bocht 45º binnen-/buitendraad nr 40.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A5.05.254 Bocht 45º 1/2" - 1/2" 1/2" 1/2" 2,50
A5.05.256 Bocht 45º 3/4" - 3/4" 3/4" 3/4" 3,40
A5.05.258 Bocht 45º 1" - 1" 1" 1" 4,80
A5.05.260 Bocht 45º 1.1/4" - 1.1/4" 1.1/4" 1.1/4" 8,30
A5.05.262 Bocht 45º 1.1/2" - 1.1/2" 1.1/2" 1.1/2" 9,90
A5.05.264 Bocht 45º 2" - 2" 2" 2" 15,70
A5.05.266 Bocht 45º 2.1/2" - 2.1/2" 2.1/2" 2.1/2" 34,70
A5.05.268 Bocht 45º 3" - 3" 3" 3" 37,90

Galva Bocht 45º binnendraad nr 41
x

Bocht 45º binnen-/binnendraad nr 41.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A5.05.272 Bocht 45º 2 x 1/2" binnendraad 3,10
A5.05.274 Bocht 45º 2 x 3/4" binnendraad 3,80
A5.05.276 Bocht 45º 2 x 1" binnendraad 4,90
A5.05.278 Bocht 45º 2 x 1.1/4" binnendraad 8,70
A5.05.280 Bocht 45º 2 x 1.1/2" binnendraad 11,60
A5.05.282 Bocht 45º 2 x 2" binnendraad 16,10
A5.05.284 Bocht 45º 2 x 2.1/2" binnendraad 31,80
A5.05.286 Bocht 45º 2 x 3" binnendraad 40,50

Galva Knie 90º  binnendraad nr 90
x

Knie 90º binnen-/binnendraad nr 90.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.292 Knie 90º 2 x 1/4" binnendraad 1/4" 1,35
A5.05.294 Knie 90º 2 x 3/8" binnendraad 3/8" 1,15
A5.05.296 Knie 90º 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 0,85
A5.05.298 Knie 90º 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 1,30
A5.05.300 Knie 90º 2 x 1" binnendraad 1" 1,90
A5.05.302 Knie 90º 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 3,50
A5.05.304 Knie 90º 2 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 5,70
A5.05.306 Knie 90º 2 x 2" binnendraad 2" 6,70
A5.05.308 Knie 90º 2 x 2.1/2" binnendraad 2.1/2" 19,50
A5.05.310 Knie 90º 2 x 3" binnendraad 3" 26,70
A5.05.312 Knie 90º 2 x 4" binnendraad 4" 47,60
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Galva Knie 90º binnen-buitendraad nr 92
x

Knie 90º binnen-/buitendraad nr 92.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A5.05.316 Knie 90º 1/4" - 1/4" 1/4" 1/4" 1,45
A5.05.318 Knie 90º 3/8" - 3/8" 3/8" 3/8" 1,35
A5.05.320 Knie 90º 1/2" - 1/2" 1/2" 1/2" 1,00
A5.05.322 Knie 90º 3/4" - 3/4" 3/4" 3/4" 1,50
A5.05.324 Knie 90º 1" - 1" 1" 1" 4,40
A5.05.326 Knie 90º 1.1/4" - 1.1/4" 1.1/4" 1.1/4" 4,90
A5.05.328 Knie 90º 1.1/2" - 1.1/2" 1.1/2" 1.1/2" 6,20
A5.05.330 Knie 90º 2" - 2" 2" 2" 8,10
A5.05.332 Knie 90º 2.1/2" - 2.1/2" 2.1/2" 2.1/2" 20,00
A5.05.334 Knie 90º 3" - 3" 3" 3" 26,40
A5.05.336 Knie 90º 4" - 4" 4" 4" 45,00

Galva Verloopknie 90º Nr. 90
x

Verloopknie 90º Nr. 90 beide zijden binnendraad.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A3.90.807 Verloopknie 90º Nr. 90 - 1/2" x 3/8" 1/2” - 3/8” 1,40
A3.90.811 Verloopknie 90º Nr. 90 - 3/4" x 1/2" 3/4” - 1/2” 1,70
A3.90.813 Verloopknie 90º Nr. 90 - 1" x 1/2" 1” - 1/2” 2,50
A3.90.815 Verloopknie 90º Nr. 90 - 1" x 3/4" 1” - 3/4” 2,70
A3.90.817 Verloopknie 90º Nr. 90 - 1 1/4" x 3/4" 1.1/4” - 3/4” 5,30
A3.90.819 Verloopknie 90º Nr. 90 - 1 1/4" x 1" 1.1/4” - 1” 5,30
A3.90.821 Verloopknie 90º Nr. 90 - 1 1/2" x 3/4" 1.1/2” - 3/4” 6,50
A3.90.823 Verloopknie 90º Nr. 90 - 1 1/2" x 1" 1.1/2” - 1” 6,50
A3.90.825 Verloopknie 90º Nr. 90 - 1 1/2" x 1 1/4" 1.1/2” - 1.1/4” 6,70
A3.90.827 Verloopknie 90º Nr. 90 - 2" x 1" 2” - 1” 11,50
A3.90.829 Verloopknie 90º Nr. 90 - 2" x 1 1/4" 2” - 1.1/4” 11,50
A3.90.831 Verloopknie 90º Nr. 90 - 2" x 1 1/2" 2” - 1.1/2” 11,50

Galva Schroefkoppeling knie Nr. 96
x

Knie met schroefkoppeling Nr. 96 met conische dichting.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A3.90.857 Knie met schroefkoppeling Nr. 96 - 1/2" 1/2” 5,50
A3.90.859 Knie met schroefkoppeling Nr. 96 - 3/4" 3/4” 6,30
A3.90.861 Knie met schroefkoppeling Nr. 96 - 1" 1” 9,00
A3.90.863 Knie met schroefkoppeling Nr. 96 - 1 1/4" 1.1/4” 14,90
A3.90.865 Knie met schroefkoppeling Nr. 96 - 1 1/2" 1.1/2” 17,90
A3.90.867 Knie met schroefkoppeling Nr. 96 - 2" 2” 29,90
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Galva Schroefkoppeling knie buiten/binnendraad Nr. 98
x

Schroefkoppeling Nr. 98 buiten- binnendraad.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A3.90.875 Schroefkoppeling knie Nr. 98 - 3/8" 3/8” 3/8” 5,40
A3.90.877 Schroefkoppeling knie Nr. 98 - 1/2" 1/2” 1/2” 5,50
A3.90.879 Schroefkoppeling knie Nr. 98 - 3/4" 3/4” 3/4” 6,90
A3.90.881 Schroefkoppeling knie Nr. 98 - 1" 1” 1” 9,50
A3.90.883 Schroefkoppeling knie Nr. 98 - 1 1/4" 1.1/4” 1.1/4” 15,80
A3.90.885 Schroefkoppeling knie Nr. 98 - 1 1/2" 1.1/2” 1.1/2” 19,40
A3.90.887 Schroefkoppeling knie Nr. 98 - 2" 2” 2” 31,90

Galva Knie 45º Nr.120
x

Knie 45º Nr.120 2x binnendraad

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A3.90.893 Knie 45º Nr. 120 - 1/2" 1/2” 2,70
A3.90.895 Knie 45º Nr. 120 - 3/4" 3/4” 3,30
A3.90.897 Knie 45º Nr. 120 - 1" 1” 4,80
A3.90.899 Knie 45º Nr. 120 - 1.1/4" 1.1/4” 8,60
A3.90.901 Knie 45º Nr. 120 - 1.1/2" 1.1/2” 10,60
A3.90.903 Knie 45º Nr. 120 - 2" 2” 13,70
A3.90.904 Knie 45º Nr. 120 - 2.1/2" 2.1/2” 28,30

Galva T-stuk
x

T-stuk nr 130.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.340 T-stuk 3 x 1/4" binnendraad 1/4" 1,90
A5.05.342 T-stuk 3 x 3/8" binnendraad 3/8" 1,65
A5.05.344 T-stuk 3 x 1/2" binnendraad 1/2" 1,10
A5.05.346 T-stuk 3 x 3/4" binnendraad 3/4" 1,90
A5.05.348 T-stuk 3 x 1" binnendraad 1" 2,80
A5.05.350 T-stuk 3 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 4,80
A5.05.352 T-stuk 3 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 7,40
A5.05.354 T-stuk 3 x 2" binnendraad 2" 10,40
A5.05.356 T-stuk 3 x 2.1/2" binnendraad 2.1/2" 23,70
A5.05.358 T-stuk 3 x 3" binnendraad 3" 31,70
A5.05.360 T-stuk 3 x 4" binnendraad 4" 62,00
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Galva Verloop T-stuk
x

verloop T-stuk nr 130.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.370 Verloop T-stuk 3/4" x 1/2" x 3/4" 3/4" - 1/2" - 3/4" 2,00
A5.05.372 Verloop T-stuk 1" x 1/2" x 1" 1" - 1/2" - 1" 2,70
A5.05.374 Verloop T-stuk 1" x 3/4" x 1" 1" - 3/4" - 1" 2,80
A5.05.376 Verloop T-stuk 1.1/4" x 1/2" x 1.1/4" 1.1/4" - 1/2" - 1.1/4" 6,20
A5.05.378 Verloop T-stuk 1.1/4" x 3/4" x 1.1/4" 1.1/4" - 3/4" - 1.1/4" 6,20
A5.05.380 Verloop T-stuk 1.1/4"' x 1" x 1.1/4 1.1/4" - 1" - 1.1/4" 6,20
A5.05.382 Verloop T-stuk 1.1/2" x 1/2" x 1.1/2" 1.1/2" - 1/2" - 1.1/2" 6,20
A5.05.384 Verloop T-stuk 1.1/2" x 3/4" x 1.1/2" 1.1/2" - 3/4" - 1.1/2" 6,20
A5.05.386 Verloop T-stuk 1.1/2" x 1" x 1.1/2" 1.1/2" - 1" - 1.1/2" 6,80
A5.05.388 Verloop T-stuk 1.1/2" x 1.1/4" x 1.1/2" 1.1/2" - 1.1/4" - 1.1/2" 9,20
A5.05.390 Verloop T-stuk 2" x 1/2" x 2" 2" - 1/2" - 2" 11,80
A5.05.392 Verloop T-stuk 2" x 3/4" x 2" 2" - 3/4" - 2" 11,80
A5.05.394 Verloop T-stuk 2" x 1" x 2" 2" - 1" - 2" 11,80
A5.05.396 Verloop T-stuk 2" x 1.1/4" x 2" 2" - 1.1/4" - 2" 11,80
A5.05.398 Verloop T-stuk 2" x 1.1/2" x 2" 2" - 1.1/2" - 2" 11,80
A5.05.402 Verloop T-stuk 2.1/2" x 1.1/2" x 2.1/2" 2.1/2" - 1.1/2" - 2.1/2" 20,80

Galva Kruisstuk
x

Kruisstuk nr 180.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.404 Kruisstuk 1/2" binnendraad 1/2" 3,80
A5.05.406 Kruisstuk 3/4" binnendraad 3/4" 5,70
A5.05.408 Kruisstuk 1" binnendraad 1" 7,00
A5.05.410 Kruisstuk 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 9,40
A5.05.412 Kruisstuk 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 12,50
A5.05.414 Kruisstuk 2" binnendraad 2" 18,70
A5.05.416 Kruisstuk 2.1/2" binnendraad 2.1/2" 42,20
A5.05.418 Kruisstuk 3" binnendraad 3" 48,60
A5.05.420 Kruisstuk 4" binnendraad 4" 80,60

Galva Knie met zijspruit
x

Knie met zijspruit nr 221.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.422 Knie met zijspruit 3 x 1/2" binnendraad 1/2" 3,60
A5.05.424 Knie met zijspruit 3 x 3/4" binnendraad 3/4" 5,70
A5.05.426 Knie met zijspruit 3 x 1" binnendraad 1" 7,50
A5.05.427 Knie met zijspruit 3 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 18,80

Galva T-stuk met zijspruit
x

T-stuk met zijspruit binnendraad

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.428 T-stuk met zijspruit 4 x 1/2" binnendraad 1/2" 5,00
A5.05.429 T-stuk met zijspruit 4 x 3/4" binnendraad 3/4" 6,20
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Galva Verloopsok
x

Verloopsok 2 x binnendraad nr 240.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.558 Verloopsok 1/2" - 3/8" 1/2" - 3/8" 1,40
A5.05.556 verloopsok 1/2" - 1/4" 1/2" - 1/4" 1,65
A5.05.554 Verloopsok 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 1,60
A5.05.560 Verloopsok 3/4" - 3/8" 3/4" - 3/8" 1,95
A5.05.562 Verloopsok 3/4" - 1/2" 3/4" - 1/2" 1,60
A5.05.564 Verloopsok 1" - 1/2" 1" - 1/2" 2,10
A5.05.566 Verloopsok 1" - 3/4" 1" - 3/4" 2,10
A5.05.568 Verloopsok 1.1/4" - 1/2" 1.1/4" - 1/2" 4,00
A5.05.570 Verloopsok 1.1/4" - 3/4" 1.1/4" - 3/4" 4,00
A5.05.572 Verloopsok 1.1/4" - 1" 1.1/4" - 1" 4,30
A5.05.580 Verloopsok 1.1/2" - 1/2" 1.1/2" - 1/2" 6,60
A5.05.582 Verloopsok 1.1/2" - 3/4" 1.1/2" - 3/4" 6,60
A5.05.584 Verloopsok 1.1/2" - 1" 1.1/2" - 1" 6,60
A5.05.586 Verloopsok 1.1/2" - 1.1/4" 1.1/2" - 1.1/4" 6,60
A5.05.588 Verloopsok 2" - 1" 2" - 1" 7,90
A5.05.590 Verloopsok 2" - 1.1/4" 2" - 1.1/4" 7,90
A5.05.592 Verloopsok 2" - 1.1/2" 2" - 1.1/2" 7,90
A5.05.594 Verloopsok 2.1/2" - 1.1/2" 2.1/2" - 1.1/2" 20,90
A5.05.596 Verloopsok 2.1/2" - 2" 2.1/2" - 2" 20,90
A5.05.598 Verloopsok 3" - 2" 3" - 2" 32,00
A5.05.600 Verloopsok 3" - 2.1/2" 3" - 2.1/2" 32,00
A5.05.602 Verloopsok 4" - 2.1/2" 4" - 2.1/2" 51,80
A5.05.604 Verloopsok 4" - 3" 4" - 3" 51,80
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Galva Verloopring
x

Verloopring 1 x Buitendraad – 1 x Binnendraad nr 241.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A5.05.850 Verloopring 1/4" - 1/8" 1/8" 1/4" 1,85
A5.05.852 Verloopring 3/8" - 1/8" 1/8" 3/8" 1,50
A5.05.854 Verloopring 3/8" - 1/4" 1/4" 3/8" 1,05
A5.05.856 Verloopring 1/2" - 1/8" 1/8" 1/2" 2,20
A5.05.858 Verloopring 1/2" - 1/4" 1/4" 1/2" 1,05
A5.05.860 Verloopring 1/2" - 3/8" 3/8" 1/2" 0,85
A5.05.862 Verloopring 3/4" - 1/4" 1/4" 3/4" 1,55
A5.05.864 Verloopring 3/4" - 3/8" 3/8" 3/4" 1,15
A5.05.866 Verloopring 3/4" - 1/2" 1/2" 3/4" 0,90
A5.05.868 Verloopring 1" - 1/4" 1/4" 1" 2,70
A5.05.872 Verloopring 1" - 1/2" 1/2" 1" 1,25
A5.05.874 Verloopring 1" - 3/4" 3/4" 1" 1,15
A5.05.876 Verloopring 1.1/4" - 1/2" 1/2" 1.1/4" 2,10
A5.05.878 Verloopring 1.1/4" - 3/4" 3/4" 1.1/4" 2,10
A5.05.880 Verloopring 1.1/4" - 1" 1" 1.1/4" 2,10
A5.05.882 Verloopring 1.1/2" - 1/2" 1/2" 1.1/2" 3,10
A5.05.884 Verloopring 1.1/2" - 3/4" 3/4" 1.1/2" 3,10
A5.05.886 Verloopring 1.1/2" - 1" 1" 1.1/2" 3,10
A5.05.888 Verloopring 1.1/2" - 1.1/4" 1.1/4" 1.1/2" 3,10
A5.05.890 Verloopring 2" - 1/2" 1/2" 2" 5,50
A5.05.892 Verloopring 2" - 3/4" 3/4" 2" 5,50
A5.05.894 Verloopring 2" - 1" 1" 2" 5,50
A5.05.896 Verloopring 2" - 1.1/4" 1.1/4" 2" 5,50
A5.05.898 Verloopring 2" - 1.1/2" 1.1/2" 2" 5,50
A5.05.900 Verloopring 2.1/2" - 1" 1" 2.1/2" 8,70
A5.05.902 Verloopring 2.1/2" - 1.1/4" 1.1/4" 2.1/2" 10,00
A5.05.904 Verloopring 2.1/2" - 1.1/2" 1.1/2" 2.1/2" 10,00
A5.05.906 Verloopring 2.1/2" - 2" 2" 2.1/2" 10,00
A5.05.910 Verloopring 3" - 1.1/2" 1.1/2" 3" 12,70
A5.05.912 Verloopring 3" - 2" 2" 3" 12,70
A5.05.914 Verloopring 3" - 2.1/2" 2.1/2" 3" 12,70
A5.05.916 Verloopring 4" - 2.1/2" 2.1/2" 4" 20,30
A5.05.918 Verloopring 4" - 3" 3" 4" 21,10
A5.05.920 Aluminium Verloopring 5" - 4" 4" 5" 107,10
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Galva Verloopnippel
x

Verloopnippel 2 x buitendraad nr 245.

Bestelnr. Naam Buitendraad Prijs in €
A5.05.452 Verloopnippel 1/4" - 1/8" 1/4" - 1/8" 3,30
A5.05.454 Verloopnippel 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4" 1,65
A5.05.456 Verloopnippel 1/2" - 1/4" 1/2" - 1/4" 2,60
A5.05.458 Verloopnippel 1/2" - 3/8" 1/2" - 3/8" 1,90
A5.05.460 Verloopnippel 3/4" - 3/8" 3/4" - 3/8" 3,40
A5.05.462 Verloopnippel 3/4" - 1/2" 3/4" - 1/2" 1,70
A5.05.464 Verloopnippel 1" - 1/2" 1" - 1/2" 3,40
A5.05.466 Verloopnippel 1" - 3/4" 1" - 3/4" 3,40
A5.05.468 Verloopnippel 1.1/4" - 1/2" 1.1/4" - 1/2" 5,20
A5.05.470 Verloopnippel 1.1/4" - 3/4" 1.1/4" - 3/4" 5,20
A5.05.472 Verloopnippel 1.1/4" - 1" 1.1/4" - 1" 5,20
A5.05.474 Verloopnippel 1.1/2" - 3/4" 1.1/2" - 3/4" 7,00
A5.05.476 Verloopnippel 1.1/2" - 1" 1.1/2" - 1" 7,00
A5.05.478 Verloopnippel 1.1/2" - 1.1/4" 1.1/2" - 1.1/4" 7,00
A5.05.480 Verloopnippel 2" - 1" 2" - 1" 7,90
A5.05.482 Verloopnippel 2" - 1.1/4" 2" - 1.1/4" 7,90
A5.05.484 Verloopnippel 2" - 1.1/2" 2" - 1.1/2" 7,90
A5.05.485 Verloopnippel 2.1/2” - 1.1/2” 2.1/2" - 1.1/2" 10,40
A5.05.486 Verloopnippel 2.1/2" - 2" 2.1/2" - 2" 17,20
A5.05.487 Verloopnippel 3" - 2" 3" - 2" 21,20
A5.05.488 Verloopnippel 3" - 2.1/2" 3" - 2.1/2" 27,80
A5.05.489 Verloopnippel 4" - 3" 4" - 3" 59,10

Galva Soknippel
x

Soknippel 1 x binnendraad – 1 x buitendraad nr 246.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A5.05.498 Soknippel 1/4" - 1/8" 1/4" 1/8" 2,20
A5.05.500 Soknippel 3/8" - 1/4" 3/8" 1/4" 1,50
A5.05.502 Soknippel 1/2" - 1/4" 1/2" 1/4" 2,50
A5.05.504 Soknippel 1/2" - 3/8" 1/2" 3/8" 1,55
A5.05.506 Soknippel 3/4" - 3/8" 3/4" 3/8" 2,70
A5.05.508 Soknippel 3/4" - 1/2" 3/4" 1/2" 1,65
A5.05.510 Soknippel 1" - 1/2" 1" 1/2" 2,80
A5.05.512 Soknippel 1" - 3/4" 1" 3/4" 2,80
A5.05.514 Soknippel 1.1/4" - 1/2" 1.1/4" 1/2" 6,50
A5.05.516 Soknippel 1.1/4" - 3/4" 1.1/4" 3/4" 6,50
A5.05.518 Soknippel 1.1/4" - 1" 1.1/4" 1" 6,50
A5.05.522 Soknippel 1.1/2" - 1" 1.1/2" 1" 5,70
A5.05.524 Soknippel 1.1/2" - 1.1/4" 1.1/2" 1.1/4" 5,70
A5.05.526 Soknippel 2" - 1.1/4" 2" 1.1/4" 8,50
A5.05.528 Soknippel 2" - 1.1/2" 2" 1.1/2" 8,50
A3.91.235 Soknippel 2.1/2" - 1.1/2" 2.1/2" 1.1/2" 15,70
A3.91.237 Soknippel 2.1/2" - 2" 2.1/2" 2" 29,40
A3.91.239 Soknippel 3" - 2" 3" 2" 42,70
A3.91.241 Soknippel 3" - 2 1/2" 3" 2.1/2" 52,00
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Galva Sok
x

Sok nr 270.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.530 Sok 1/8" - 1/8" 1/8" 1,20
A5.05.532 Sok 1/4" - 1/4" 1/4" 1,35
A5.05.534 Sok 3/8" - 3/8" 3/8" 1,15
A5.05.536 Sok 1/2" - 1/2 1/2" 0,95
A5.05.538 Sok 3/4" - 3/4" 3/4" 1,25
A5.05.540 Sok 1" - 1" 1" 1,65
A5.05.542 Sok 1.1/4" - 1.1/4" 1.1/4" 2,70
A5.05.544 Sok 1.1/2" - 1.1/2" 1.1/2" 3,70
A5.05.546 Sok 2" - 2" 2" 5,50
A5.05.548 Sok 2.1/2" - 2.1/2" 2.1/2" 15,00
A5.05.550 Sok 3" - 3" 3" 18,10
A5.05.552 Sok 4" - 4" 4" 42,00

Galva Dubbele nippel
x

Dubbele nippel nr 280.

Bestelnr. Naam Buitendraad Prijs in €
A5.05.606 Dubbele nippel 1/8" - 1/8" 1/8" 1,55
A5.05.608 Dubbele nippel 1/4" - 1/4" 1/4" 1,35
A5.05.610 Dubbele nippel 3/8" - 3/8" 3/8" 1,55
A5.05.612 Dubbele nippel 1/2" - 1/2" 1/2" 0,90
A5.05.614 Dubbele nippel 3/4" - 3/4" 3/4" 1,10
A5.05.616 Dubbele nippel 1" - 1" 1" 1,60
A5.05.618 Dubbele nippel 1.1/4" - 1.1/4" 1.1/4" 2,70
A5.05.620 Dubbele nippel 1.1/2" - 1.1/2" 1.1/2" 3,00
A5.05.622 Dubbele nippel 2" - 2" 2" 5,40
A5.05.624 Dubbele nippel 2.1/2" - 2.1/2" 2.1/2" 9,50
A5.05.626 Dubbele nippel 3" - 3" 3" 11,50
A5.05.628 Dubbele nippel 4" - 4" 4" 42,00

Galva Stop
x

Stop 1 x buitendraad nr 290.

Bestelnr. Naam Buitendraad Prijs in €
A5.05.634 Stop 1/8" buitendraad 1/8" 1,15
A5.05.636 Stop 1/4" buitendraad 1/4" 0,80
A5.05.638 Stop 3/8" buitendraad 3/8" 0,65
A5.05.640 Stop 1/2" buitendraad 1/2" 0,70
A5.05.642 Stop 3/4" buitendraad 3/4" 0,90
A5.05.644 Stop 1" buitendraad 1" 1,00
A5.05.646 Stop 1.1/4" buitendraad 1.1/4" 1,80
A5.05.648 Stop 1.1/2" buitendraad 1.1/2" 2,20
A5.05.650 Stop 2" buitendraad 2" 4,00
A5.05.652 Stop 2.1/2" buitendraad 2.1/2" 8,50
A5.05.654 Stop 3" buitendraad 3" 10,90
A5.05.656 Stop 4" buitendraad 4" 19,20
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Galva Dop
x

Dop 1 x binnendraad nr 300

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.658 Dop 1/4" binnendraad 1/4" 1,00
A5.05.660 Dop 3/8" binnendraad 3/8" 0,95
A5.05.662 Dop 1/2" binnendraad 1/2" 1,05
A5.05.664 Dop 3/4" binnendraad 3/4" 1,25
A5.05.666 Dop 1" binnendraad 1" 1,45
A5.05.668 Dop 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 2,20
A5.05.670 Dop 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 2,80
A5.05.672 Dop 2" binnendraad 2" 5,20
A5.05.674 Dop 2.1/2" binnendraad 2.1/2" 9,30
A5.05.676 Dop 3" binnendraad 3" 10,10
A5.05.678 Dop 4" binnendraad 4" 22,00

Galva Koppeling binnen-binnendraad nr 340
x

Koppeling binnen-/binnendraad nr 340.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.704 Koppeling 2 x 1/4" binnendraad 1/4" 6,40
A5.05.706 Koppeling 2 x 3/8" binnendraad 3/8" 5,30
A5.05.708 Koppeling 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 4,10
A5.05.710 Koppeling 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 4,60
A5.05.712 Koppeling 2 x 1" binnendraad 1" 5,40
A5.05.714 Koppeling 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 9,10
A5.05.716 Koppeling 2 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 10,70
A5.05.718 Koppeling 2 x 2" binnendraad 2" 17,50
A5.05.720 Koppeling 2 x 2.1/2" binnendraad 2.1/2" 38,30
A5.05.722 Koppeling 2 x 3" binnendraad 3" 53,40
A5.05.724 Koppeling 2 x 4" binnendraad 4" 107,80

Galva Koppeling binnen-buitendraad nr 341
x

Koppeling binnen-/buitendraad nr 341.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A5.05.690 Koppeling 3/8" - 3/8" 3/8" 3/8" 4,80
A5.05.692 Koppeling 1/2" - 1/2" 1/2" 1/2" 4,00
A5.05.694 Koppeling 3/4" - 3/4" 3/4" 3/4" 4,80
A5.05.696 Koppeling 1" - 1" 1" 1" 5,90
A5.05.698 Koppeling 1.1/4" - 1.1/4" 1.1/4" 1.1/4" 9,40
A5.05.700 Koppeling 1.1/2" - 1.1/2" 1.1/2" 1.1/2" 12,00
A5.05.702 Koppeling 2" - 2" 2" 2" 19,20
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Galva Kniestuk op plaat
x

Kniestuk op plaat 2 x binnendraad nr 471 Uitvoering in Galva.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.05.728 Kniestuk op plaat 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 6,60
A5.05.730 Kniestuk op plaat 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 12,80
A5.05.732 Kniestuk op plaat 2 x 1" binnendraad 1" 22,80

Galva Crossover-stuk
x

Crossoverstuk met binnendraad

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.02.020 Crossover-stuk 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 3,30
A5.02.021 Crossover-stuk 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 4,90
A5.02.022 Crossover-stuk 2 x 1" binnendraad 1" 10,00

Galva Draadflens
x

Flensen t.b.v. Watermeters.

Bestelnr. Naam Aansluiting Uitw. diameter mm Druk (bar) Prijs in €
A2.04.374 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 32 1.1/4" 140 16 12,70
A2.04.375 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 40 1.1/2" 150 16 14,00
A2.04.380 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 50 2" 165 16 17,20
A2.04.390 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 65 2.1/2" 185 16 22,40
A2.04.400 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 80 3" 200 16 29,10
A2.04.410 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 100 4" 220 16 31,60
A2.04.420 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 125 5" 250 16 63,30
A2.04.430 Flensen t.b.v. Watermeters Draadflens DN 150 6" 285 16 81,10

Galva buis 6 meter draad en sok
x

Gegalvaniseerde waterbuis met draad, prijs per meter. Andere lengtes op aanvraag. Buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Lengte mtr Prijs in €
C1.09.155 Galva buis 1/2" lengte 6 mtr. 1/2" 6 6,40
C1.09.156 Galva buis 3/4" lengte 6 mtr. 3/4" 6 8,00
C1.09.157 Galva buis 1" lengte 6 mtr. 1" 6 11,80
C1.09.158 Galva buis 1.1/4" lengte 6 mtr. 1.1/4" 6 15,20
C1.09.159 Galva buis 1.1/2" lengte 6 mtr. 1.1/2" 6 17,40
C1.09.166 Galva buis 2" lengte 6 mtr. 2" 6 24,60
C1.09.167 Galva buis 2.1/2" lengte 6 mtr. 2.1/2" 6 31,60
C1.09.168 Galva buis 3" lengte 6 mtr. 3" 6 41,00
C1.09.169 Galva buis 4" lengte 6 mtr. 4" 6 60,00
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Galva buis 6 meter glad Kiwa/Gastec
x

Gegalvaniseerde waterbuis. Prijs per meter. Andere lengtes op aanvraag. Buizen moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Lengte mtr Prijs in €
C1.09.172 Galva buis 1/2" lengte 6 mtr. blind 1/2" 6 5,80
C1.09.173 Galva buis 3/4" lengte 6 mtr. blind 3/4" 6 7,20
C1.09.174 Galva buis 1" lengte 6 mtr. blind 1" 6 10,60
C1.09.176 Galva buis 1.1/4" lengte 6 mtr. blind 1.1/4" 6 13,60
C1.09.178 Galva buis 2" lengte 6 mtr. blind 2" 6 22,00
C1.09.179 Galva buis 2.1/2" lengte 6 mtr. blind 2.1/2" 6 26,60
C1.09.181 Galva buis 3" lengte 6 mtr. blind 3" 6 34,60
C1.09.182 Galva buis 4" lengte 6 mtr. blind 4" 6 50,40

Galva Messing & RVS, RVS draadfittingen & buizen, RVS fittingen

RVS knie 90º nr. 90
x

Beide zijden binnendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.001 RVS Knie 90º nr. 90 1/8" 1/8” 1,55
A5.90.003 RVS Knie 90º nr. 90 1/4" 1/4” 1,75
A5.90.005 RVS Knie 90º nr. 90 3/8" 3/8” 2,10
A5.90.007 RVS Knie 90º nr. 90 1/2" 1/2” 2,40
A5.90.009 RVS Knie 90º nr. 90 3/4" 3/4” 3,20
A5.90.011 RVS Knie 90º nr. 90 1" 1” 5,40
A5.90.013 RVS Knie 90º nr. 90 1 1/4" 1.1/4” 9,20
A5.90.015 RVS Knie 90º nr. 90 1 1/2" 1.1/2” 11,20
A5.90.017 RVS Knie 90º nr. 90 2" 2” 17,10
A5.90.019 RVS Knie 90º nr. 90 2 1/2" 2.1/2” 34,20
A5.90.021 RVS Knie 90º nr. 90 3" 3” 46,90
A5.90.023 RVS Knie 90º nr. 90 4" 4” 94,20

RVS knie 90º nr. 92
x

Een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A5.90.025 RVS Knie 90º nr. 92 1/8" 1/8” 1/8” 1,85
A5.90.027 RVS Knie 90º nr. 92 1/4" 1/4” 1/4” 2,00
A5.90.029 RVS Knie 90º nr. 92 3/8" 3/8” 3/8” 2,40
A5.90.031 RVS Knie 90º nr. 92 1/2" 1/2” 1/2” 2,90
A5.90.033 RVS Knie 90º nr. 92 3/4" 3/4” 3/4” 4,10
A5.90.035 RVS Knie 90º nr. 92 1" 1” 1” 5,90
A5.90.037 RVS Knie 90º nr. 92 1 1/4" 1.1/4” 1.1/4” 10,50
A5.90.039 RVS Knie 90º nr. 92 1 1/2" 1.1/2” 1.1/2” 11,40
A5.90.041 RVS Knie 90º nr. 92 2" 2” 2” 19,00
A5.90.043 RVS Knie 90º nr. 92 2 1/2" 2.1/2” 2.1/2” 35,90
A5.90.045 RVS Knie 90º nr. 92 3" 3” 3” 53,90
A5.90.047 RVS Knie 90º nr. 92 4" 4” 4” 97,50
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Galva Messing & RVS, RVS draadfittingen & buizen, RVS fittingen

RVS T-stuk 90º
x

Alle zijden binnendraad nr. 130, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.073 RVS T-stuk 90º nr. 130 1/8" 1/8” 2,30
A5.90.075 RVS T-stuk 90º nr. 130 1/4" 1/4” 2,60
A5.90.077 RVS T-stuk 90º nr. 130 3/8" 3/8” 3,00
A5.90.079 RVS T-stuk 90º nr. 130 1/2" 1/2” 3,70
A5.90.081 RVS T-stuk 90º nr. 130 3/4" 3/4” 4,90
A5.90.083 RVS T-stuk 90º nr. 130 1" 1” 7,00
A5.90.085 RVS T-stuk 90º nr. 130 1 1/4" 1.1/4” 11,20
A5.90.087 RVS T-stuk 90º nr. 130 1 1/2" 1.1/2” 16,10
A5.90.089 RVS T-stuk 90º nr. 130 2" 2” 23,90
A5.90.091 RVS T-stuk 90º nr. 130 2 1/2" 2.1/2” 46,00
A5.90.093 RVS T-stuk 90º nr. 130 3" 3” 69,30
A5.90.095 RVS T-stuk 90º nr. 130 4" 4” 133,50

RVS dubbele buisnippel nr. 23
x

Beide zijden buitendraad DIN 2982, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Buitendraad Lengte mm Prijs in €
A5.90.493 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 1/8" x 80 mm 1/8" 80 1,50
A5.90.495 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 1/4" x 40 mm 1/4" 40 1,50
A5.90.497 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 3/8" x 40 mm 3/8" 40 1,70
A5.90.499 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 1/2" x   60 mm 1/2" 60 2,90
A5.90.501 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 3/4" x 60 mm 3/4" 60 3,60
A5.90.503 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 1" x   60 mm 1" 60 4,70
A5.90.505 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 1 1/4" x 80 mm 1.1/4" 80 8,10
A5.90.507 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 1 1/2" x 80 mm 1.1/2" 80 9,10
A5.90.509 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 2" x 100 mm 2" 100 14,40
A5.90.511 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 2 1/2" x 100 mm 2.1/2" 100 22,40
A5.90.513 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 3" x 120 mm 3" 120 32,60
A5.90.515 RVS Dubbele buisnippel nr. 23 4" x 140 mm 4" 140 49,90

RVS sok nr. 270
x

Beide zijden binnendraad DIN 2986, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.253 RVS Sok nr. 270 1/8" 1/8" 1,65
A5.90.255 RVS Sok nr. 270 1/4" 1/4" 1,85
A5.90.257 RVS Sok nr. 270 3/8" 3/8" 1,90
A5.90.259 RVS Sok nr. 270 1/2" 1/2" 2,40
A5.90.261 RVS Sok nr. 270 3/4" 3/4" 3,30
A5.90.263 RVS Sok nr. 270 1" 1" 4,60
A5.90.265 RVS Sok nr. 270 1 1/4" 1.1/4" 8,60
A5.90.267 RVS Sok nr. 270 1 1/2" 1.1/2" 10,10
A5.90.269 RVS Sok nr. 270 2" 2" 13,40
A5.90.271 RVS Sok nr. 270 2 1/2" 2.1/2" 22,40
A5.90.273 RVS Sok nr. 270 3" 3" 28,20
A5.90.275 RVS Sok nr. 270 4" 4" 37,50
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RVS verloopsok nr. 240
x

Beide zijden binnendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.121 RVS Verloopsok nr. 240 1/4" x 1/8" 1/4" - 1/8" 1,15
A5.90.123 RVS Verloopsok nr. 240 3/8" x 1/4" 3/8" - 1/4" 1,45
A5.90.125 RVS Verloopsok nr. 240 1/2" x 1/8" 1/4" - 1/8" 2,10
A5.90.127 RVS Verloopsok nr. 240 1/2" x 3/8" 1/2" - 3/8" 2,20
A5.90.129 RVS Verloopsok nr. 240 3/4" x 1/2" 3/4" - 1/2" 3,00
A5.90.131 RVS Verloopsok nr. 240 1" x 1/2" 1" - 1/2" 3,70
A5.90.133 RVS Verloopsok nr. 240 1" x 3/4" 1" - 3/4" 4,20
A5.90.135 RVS Verloopsok nr. 240 1 1/4" x 3/4" 1.1/4" - 3/4" 6,10
A5.90.137 RVS Verloopsok nr. 240 1 1/4" x 1" 1.1/4" - 1" 7,90
A5.90.139 RVS Verloopsok nr. 240 1 1/2" x 3/4" 1.1/2" - 3/4" 8,40
A5.90.141 RVS Verloopsok nr. 240 1 1/2" x 1" 1.1/2" - 1" 8,40
A5.90.143 RVS Verloopsok nr. 240 1 1/2" x 1 1/4" 1.1/2" - 1.1/4" 8,80
A5.90.145 RVS Verloopsok nr. 240 2" x 1" 2" - 1" 13,00
A5.90.147 RVS Verloopsok nr. 240 2" x 1 1/4" 2" - 1.1/4" 13,20
A5.90.149 RVS Verloopsok nr. 240 2" x 1 1/2" 2" - 1.1/2" 13,40
A5.90.151 RVS Verloopsok nr. 240 2 1/2" x 1 1/4" 2.1/2" - 1.1/4" 20,50
A5.90.153 RVS Verloopsok nr. 240 2 1/2" x 1 1/2" 2.1/2" - 1.1/2" 20,90
A5.90.155 RVS Verloopsok nr. 240 2 1/2" x 2" 2.1/2" - 2" 22,40
A5.90.157 RVS Verloopsok nr. 240 3" x 2" 3" - 2" 28,20
A5.90.159 RVS Verloopsok nr. 240 3" x 2 1/2" 3" - 2.1/2" 34,40
A5.90.161 RVS Verloopsok nr. 240 4" - 3" 4" - 3" 54,40

RVS knie 45º nr. 120
x

Beide zijden binnendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.049 RVS Knie 45º nr. 120 1/8" 1/8” 2,30
A5.90.051 RVS Knie 45º nr. 120 1/4" 1/4” 2,30
A5.90.053 RVS Knie 45º nr. 120 3/8" 3/8” 2,50
A5.90.055 RVS Knie 45º nr. 120 1/2" 1/2” 2,90
A5.90.057 RVS Knie 45º nr. 120 3/4" 3/4” 3,70
A5.90.059 RVS Knie 45º nr. 120 1" 1” 6,30
A5.90.061 RVS Knie 45º nr. 120 1 1/4" 1.1/4” 9,20
A5.90.063 RVS Knie 45º nr. 120 1 1/2" 1.1/2” 12,80
A5.90.065 RVS Knie 45º nr. 120 2" 2” 17,60
A5.90.067 RVS Knie 45º nr. 120 2 1/2" 2.1/2” 34,30
A5.90.069 RVS Knie 45º nr. 120 3" 3” 44,50
A5.90.071 RVS Knie 45º nr. 120 4" 4” 83,00
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RVS kruisstuk nr. 180
x

Alle zijden binnendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.097 RVS Kruisstuk nr. 180 1/8" 1/8” 3,40
A5.90.099 RVS Kruisstuk nr. 180 1/4" 1/4” 3,40
A5.90.101 RVS Kruisstuk nr. 180 3/8" 3/8” 4,20
A5.90.103 RVS Kruisstuk nr. 180 1/2" 1/2” 5,30
A5.90.105 RVS Kruisstuk nr. 180 3/4" 3/4” 7,40
A5.90.107 RVS Kruisstuk nr. 180 1" 1” 10,30
A5.90.109 RVS Kruisstuk nr. 180 1 1/4" 1.1/4” 16,30
A5.90.111 RVS Kruisstuk nr. 180 1 1/2" 1.1/2” 17,90
A5.90.113 RVS Kruisstuk nr. 180 2" 2” 29,60
A5.90.115 RVS Kruisstuk nr. 180 2 1/2" 2.1/2” 49,70
A5.90.117 RVS Kruisstuk nr. 180 3" 3” 88,90
A5.90.119 RVS Kruisstuk nr. 180 4" 4” 171,90

RVS verloopstuk nr. 241
x

Een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A5.90.165 RVS Verloopstuk nr. 241 3/8" x 1/4" 1/4" 3/8" 1,15
A5.90.163 RVS Verloopstuk nr. 241 1/4" x 1/8" 1/8" 1/4" 1,10
A5.90.167 RVS Verloopstuk nr. 241 1/2" x 1/4" 1/4" 1/2" 1,85
A5.90.169 RVS Verloopstuk nr. 241 1/2" x 3/8" 3/8" 1/2" 1,75
A5.90.171 RVS Verloopstuk nr. 241 3/4" x 1/2" 1/2" 3/4" 2,10
A5.90.173 RVS Verloopstuk nr. 241 1" x 1/2" 1/2" 1" 3,80
A5.90.175 RVS Verloopstuk nr. 241 1" x 3/4" 3/4" 1" 3,80
A5.90.177 RVS Verloopstuk nr. 241 1 1/4" x 3/4" 3/4" 1.1/4" 5,80
A5.90.179 RVS Verloopstuk nr. 241 1 1/4" x 1" 1" 1.1/4" 5,80
A5.90.181 RVS Verloopstuk nr. 241 1 1/2" x 1/2" 1/2” 1.1/2” 8,20
A5.90.183 RVS Verloopstuk nr. 241 1 1/2" x 3/4" 3/4" 1.1/2" 8,20
A5.90.185 RVS Verloopstuk nr. 241 1 1/2" x 1" 1" 1.1/2" 8,20
A5.90.187 RVS Verloopstuk nr. 241 1 1/2" x 1 1/4" 1.1/4" 1.1/2" 8,20
A5.90.189 RVS Verloopstuk nr. 241 2" x 1" 1" 2" 12,50
A5.90.191 RVS Verloopstuk nr. 241 2" x 1 1/4" 1.1/4" 2" 12,50
A5.90.193 RVS Verloopstuk nr. 241 2" x 1 1/2" 1.1/2" 2" 12,50
A5.90.195 RVS Verloopstuk nr. 241 2 1/2" x 1 1/4" 1.1/4" 2.1/2" 22,40
A5.90.197 RVS Verloopstuk nr. 241 2 1/2" x 1 1/2" 1.1/2" 2.1/2" 22,40
A5.90.199 RVS Verloopstuk nr. 241 2 1/2" x 2" .2" 2.1/2" 22,40
A5.90.201 RVS Verloopstuk nr. 241 3" x 2" 2" 3" 29,70
A5.90.203 RVS Verloopstuk nr. 241 3" x 2 1/2" 2.1/2" 3" 29,70
A5.90.205 RVS Verloopstuk nr. 241 4" x 3" 3" 4" 50,60
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RVS zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245
x

Beide zijden buitendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Buitendraad Prijs in €
A5.90.207 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1/4" x 1/8" 1/4" - 1/8" 1,20
A5.90.209 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 3/8" x 1/4" 3/8" - 1/4" 1,35
A5.90.211 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1/2" x 1/4" 1/2" - 1/4" 2,40
A5.90.213 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1/2" x 3/8" 1/2" - 3/8" 2,40
A5.90.215 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 3/4" x  3/8" 3/4" -  3/8" 2,90
A5.90.217 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 3/4" x 1/2" 3/4" - 1/2" 2,90
A5.90.219 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1" x 1/2" 1" - 1/2" 4,00
A5.90.221 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1" x 3/4" 1" - 3/4" 4,10
A5.90.223 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1 1/4" x 1/2" 1.1/4" - 1/2" 6,50
A5.90.225 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1 1/4" x 3/4" 1.1/4" - 3/4" 6,50
A5.90.227 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1 1/4" x 1" 1.1/4" - 1" 6,50
A5.90.229 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1 1/2" x 3/4" 1.1/2" - 3/4" 8,00
A5.90.231 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1 1/2" x 1" 1.1/2" - 1" 8,00
A5.90.233 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 1 1/2" x 1 1/4" 1.1/2" - 1.1/4" 8,00
A5.90.235 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 2" x 1" 2" - 1" 10,80
A5.90.237 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 2" x 1 1/4" 2" - 1.1/4" 11,70
A5.90.239 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 2" x 1 1/2" 2" - 1.1/2" 12,20
A5.90.241 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 2 1/2" x 1 1/4" 2.1/2" - 1.1/4" 19,30
A5.90.243 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 2 1/2" x 1 1/2" 2.1/2" - 1.1/2" 21,50
A5.90.245 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 2 1/2" x 2" 2.1/2" - 2" 22,00
A5.90.247 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 3" x 2" 3" - 2" 28,00
A5.90.249 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 3" x 2 1/2" 3" - 2.1/2" 34,10
A5.90.251 RVS Zeskante dubbelnippel met verloop nr. 245 4" x 3" 4" - 3" 55,70

RVS halve sok nr. 270
x

Beide zijden binnendraad DIN 2986, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.277 RVS Halve sok nr. 270 1/8” 1/8” 1,10
A5.90.279 RVS Halve sok nr. 270 1/4" 1/4" 1,35
A5.90.281 RVS Halve sok nr. 270 3/8" 3/8" 1,45
A5.90.283 RVS Halve sok nr. 270 1/2" 1/2" 1,70
A5.90.285 RVS Halve sok nr. 270 3/4" 3/4" 2,00
A5.90.287 RVS Halve sok nr. 270 1" 1" 2,90
A5.90.289 RVS Halve sok nr. 270 1 1/4" 1.1/4" 3,90
A5.90.291 RVS Halve sok nr. 270 1 1/2" 1.1/2" 5,00
A5.90.293 RVS Halve sok nr. 270 2" 2" 7,70
A5.90.295 RVS Halve sok nr. 270 2 1/2" 2.1/2" 12,20
A5.90.297 RVS Halve sok nr. 270 3" 3" 15,30
A5.90.299 RVS Halve sok nr. 270 4" 4" 24,00
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RVS zeskante dubbelnippel nr. 280
x

Beide zijden buitendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Buitendraad Prijs in €
A5.90.301 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 1/8" 1/8" 1,15
A5.90.303 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 1/4" 1/4" 1,25
A5.90.305 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 3/8" 3/8" 1,35
A5.90.307 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 1/2" 1/2" 2,00
A5.90.309 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 3/4" 3/4" 2,50
A5.90.311 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 1" 1" 3,90
A5.90.313 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 1 1/4" 1.1/4" 6,00
A5.90.315 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 1 1/2" 1.1/2" 7,20
A5.90.317 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 2" 2" 11,40
A5.90.319 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 2 1/2" 2.1/2" 19,80
A5.90.321 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 3" 3" 27,00
A5.90.323 RVS Zeskante dubbelnippel nr. 280 4" 4" 48,30

RVS zeskante stop nr. 290
x

Een zijde buitendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Buitendraad Prijs in €
A5.90.325 RVS Zeskante stop nr. 290 1/8" 1/8" 0,90
A5.90.327 RVS Zeskante stop nr. 290 1/4" 1/4" 1,10
A5.90.329 RVS Zeskante stop nr. 290 3/8" 3/8" 1,40
A5.90.331 RVS Zeskante stop nr. 290 1/2" 1/2" 1,75
A5.90.333 RVS Zeskante stop nr. 290 3/4" 3/4" 2,10
A5.90.335 RVS Zeskante stop nr. 290 1" 1" 3,00
A5.90.337 RVS Zeskante stop nr. 290 1 1/4" 1.1/4" 5,00
A5.90.339 RVS Zeskante stop nr. 290 1 1/2" 1.1/2" 6,00
A5.90.341 RVS Zeskante stop nr. 290 2" 2" 9,40
A5.90.343 RVS Zeskante stop nr. 290 2 1/2" 2.1/2" 14,30
A5.90.345 RVS Zeskante stop nr. 290 3" 3" 20,60
A5.90.347 RVS Zeskante stop nr. 290 4" 4" 44,60

RVS zeskante kap nr. 300
x

Een zijde binnendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.349 RVS Zeskante kap nr. 300 1/8" 1/8" 1,10
A5.90.351 RVS Zeskante kap nr. 300 1/4" 1/4" 1,15
A5.90.353 RVS Zeskante kap nr. 300 3/8" 3/8" 1,25
A5.90.355 RVS Zeskante kap nr. 300 1/2" 1/2" 1,85
A5.90.357 RVS Zeskante kap nr. 300 3/4" 3/4" 2,30
A5.90.359 RVS Zeskante kap nr. 300 1" 1" 3,50
A5.90.361 RVS Zeskante kap nr. 300 1 1/4" 1.1/4" 5,80
A5.90.363 RVS Zeskante kap nr. 300 1 1/2" 1.1/2" 6,50
A5.90.365 RVS Zeskante kap nr. 300 2" 2" 11,90
A5.90.367 RVS Zeskante kap nr. 300 2 1/2" 2.1/2" 18,30
A5.90.369 RVS Zeskante kap nr. 300 3" 3" 24,50
A5.90.371 RVS Zeskante kap nr. 300 4" 4" 44,90
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RVS zeskante moer nr. 321
x

RVS Zeskante moer nr. 321, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.373 RVS Zeskante moer nr. 321 1/8" 1/8" 0,95
A5.90.375 RVS Zeskante moer nr. 321 1/4" 1/4" 0,95
A5.90.377 RVS Zeskante moer nr. 321 3/8" 3/8" 1,15
A5.90.379 RVS Zeskante moer nr. 321 1/2" 1/2" 1,70
A5.90.381 RVS Zeskante moer nr. 321 3/4" 3/4" 2,20
A5.90.383 RVS Zeskante moer nr. 321 1" 1" 2,60
A5.90.385 RVS Zeskante moer nr. 321 1 1/4" 1.1/4" 3,40
A5.90.387 RVS Zeskante moer nr. 321 1 1/2" 1.1/2" 4,20
A5.90.389 RVS Zeskante moer nr. 321 2" 2" 6,50
A5.90.391 RVS Zeskante moer nr. 321 2 1/2" 2.1/2" 15,00
A5.90.393 RVS Zeskante moer nr. 321 3" 3" 16,30
A5.90.395 RVS Zeskante moer nr. 321 4" 4" 20,90

RVS schroefkoppeling nr. 340
x

Beide zijden binnendraad met conische dichting, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.397 RVS Schroefkoppeling nr. 340 1/8" 1/8" 4,40
A5.90.399 RVS Schroefkoppeling nr. 340 1/4" 1/4" 4,40
A5.90.401 RVS Schroefkoppeling nr. 340 3/8" 3/8" 5,80
A5.90.403 RVS Schroefkoppeling nr. 340 1/2" 1/2" 6,10
A5.90.405 RVS Schroefkoppeling nr. 340 3/4" 3/4" 8,70
A5.90.407 RVS Schroefkoppeling nr. 340 1" 1" 11,40
A5.90.409 RVS Schroefkoppeling nr. 340 1 1/4" 1.1/4" 15,60
A5.90.411 RVS Schroefkoppeling nr. 340 1 1/2" 1.1/2" 20,70
A5.90.413 RVS Schroefkoppeling nr. 340 2" 2" 30,70
A5.90.415 RVS Schroefkoppeling nr. 340 2 1/2" 2.1/2" 47,60
A5.90.417 RVS Schroefkoppeling nr. 340 3" 3" 68,20
A5.90.419 RVS Schroefkoppeling nr. 340 4" 4" 121,60

RVS schroefkoppeling nr. 341
x

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad met conische dichting, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
A5.90.421 RVS Schroefkoppeling nr. 341 1/8" 1/8" 4,10
A5.90.423 RVS Schroefkoppeling nr. 341 1/4" 1/4" 4,80
A5.90.425 RVS Schroefkoppeling nr. 341 3/8" 3/8" 6,20
A5.90.427 RVS Schroefkoppeling nr. 341 1/2" 1/2" 6,80
A5.90.429 RVS Schroefkoppeling nr. 341 3/4" 3/4" 9,10
A5.90.431 RVS Schroefkoppeling nr. 341 1" 1" 15,10
A5.90.433 RVS Schroefkoppeling nr. 341 1 1/4" 1.1/4" 19,80
A5.90.435 RVS Schroefkoppeling nr. 341 1 1/2" 1.1/2" 29,40
A5.90.437 RVS Schroefkoppeling nr. 341 2" 2" 43,10
A5.90.439 RVS Schroefkoppeling nr. 341 2 1/2" 2.1/2" 70,40
A5.90.441 RVS Schroefkoppeling nr. 341 3" 3" 89,30
A5.90.443 RVS Schroefkoppeling nr. 341 4" 4" 152,00
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RVS slangtule
x

Slangtule met buitendraad, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Buitendraad Tule mm Prijs in €
A5.90.445 RVS Slangtule 1/8" x 7 mm slangtule 1/8" 7 1,30
A5.90.447 RVS Slangtule 1/4" x 7 mm slangtule 1/4" 7 1,65
A5.90.449 RVS Slangtule 3/8" x 11 mm slangtule 3/8" 11 2,20
A5.90.451 RVS Slangtule 1/2" x 13 mm slangtule 1/2" 12.7 2,90
A5.90.453 RVS Slangtule 3/4" x 19 mm slangtule 3/4" 19 5,00
A5.90.455 RVS Slangtule 1" x 25,4 mm slangtule 1" 25.4 6,80
A5.90.457 RVS Slangtule 1 1/4" x 31,8 mm slangtule 1.1/4" 31.8 11,20
A5.90.459 RVS Slangtule 1 1/2" x 38,1 mm slangtule 1.1/2" 38.1 14,90
A5.90.461 RVS Slangtule 2" x 50,8 mm slangtule 2" 50.8 19,40
A5.90.463 RVS Slangtule 2 1/2" x 63 mm slangtule 2.1/2" 63 33,70
A5.90.465 RVS Slangtule 3" x 75 mm slangtule 3" 75 51,30
A5.90.467 RVS Slangtule 4" x 100 mm slangtule 4" 100 84,40

RVS buisnippel nr. 23
x

DIN 2982, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Buitendraad Lengte mm Prijs in €
A5.90.469 RVS Buisnippel nr. 23 A 1/8" x 16 mm 1/8" 16 2,30
A5.90.471 RVS Buisnippel nr. 23 A 1/4" x 18 mm 1/4" 18 2,30
A5.90.473 RVS Buisnippel nr. 23 A 3/8" x 22 mm 3/8" 22 2,70
A5.90.475 RVS Buisnippel nr. 23 A 1/2" x 25 mm 1/2" 25 3,80
A5.90.477 RVS Buisnippel nr. 23 A 3/4" x 30 mm 3/4" 30 5,30
A5.90.479 RVS Buisnippel nr. 23 A 1" x 35 mm 1" 35 6,50
A5.90.481 RVS Buisnippel nr. 23 A 1 1/4" x 38 mm 1.1/4" 38 6,10
A5.90.483 RVS Buisnippel nr. 23 A 1 1/2" x 38 mm 1.1/2" 38 12,90
A5.90.485 RVS Buisnippel nr. 23 A 2" x 45 mm 2" 45 14,40
A5.90.487 RVS Buisnippel nr. 23 A 2 1/2" x 55 mm 2.1/2" 55 26,20
A5.90.489 RVS Buisnippel nr. 23 A 3" x 60 mm 3" 60 32,60
A5.90.491 RVS Buisnippel nr. 23 A 4" x 100 mm 4" 70 49,90

RVS aanlasnippel nr. 23 B
x

Een zijde buitendraad DIN 2982, RVS-AISI/316.

Bestelnr. Naam Buitendraad Lengte mm Prijs in €
A5.90.517 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 1/8" x 30 mm 1/8" 30 1,05
A5.90.519 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 1/4" x 30 mm 1/4" 30 1,20
A5.90.521 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 3/8" x 30 mm 3/8" 30 1,35
A5.90.523 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 1/2" x 35 mm 1/2" 35 1,70
A5.90.525 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 3/4" x 40 mm 3/4" 40 2,30
A5.90.527 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 1" x 40 mm 1" 40 3,50
A5.90.529 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 1 1/4" x 50 mm 1.1/4" 50 4,90
A5.90.531 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 1 1/2" x 50 mm 1.1/2" 50 5,70
A5.90.533 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 2" x 50 mm 2" 50 7,90
A5.90.535 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 2 1/2" x 60 mm 2.1/2" 60 13,50
A5.90.537 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 3" x 70 mm 3" 65 21,40
A5.90.539 RVS Aanlasnippel nr. 23 B 4" x 80 mm 4" 80 34,30
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Galva Messing & RVS, RVS draadfittingen & buizen, RVS fittingen

RVS 304 buis lengte 6 meter
x

Blinde RVS 304 buis. Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Lengte mtr Prijs in €
A5.90.700 RVS 304 buis 1/2" x 2,6mm lente 6mtr. blind 1/2" 6 14,80
A5.90.702 RVS 304 buis 3/4" x 2,6mm lente 6mtr. blind 3/4" 6 19,30
A5.90.704 RVS 304 buis 1" x 3,2mm lente 6mtr. blind 1" 6 27,80
A5.90.706 RVS 304 buis 1.1/4" x 3,2mm lente 6mtr. blind 1.1/4" 6 37,60
A5.90.708 RVS 304 buis 1.1/2" x 3,2mm lente 6mtr. blind 1.1/2" 6 44,20
A5.90.710 RVS 304 buis 2" x 3,6mm lente 6mtr. blind 2" 6 59,80

RVS 316 buis lengte 6 meter
x

Blinde RVS 316 buis. Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Lengte mtr Prijs in €
A5.90.720 RVS 316 buis 1/2" x 2,6mm lente 6mtr. blind 1/2" 6 15,20
A5.90.722 RVS 316 buis 3/4" x 2,6mm lente 6mtr. blind 3/4" 6 24,60
A5.90.724 RVS 316 buis 1" x 3,2mm lente 6mtr. blind 1" 6 35,80
A5.90.726 RVS 316 buis 1.1/4" x 3,2mm lente 6mtr. blind 1.1/4" 6 48,40
A5.90.728 RVS 316 buis 1.1/2" x 3,2mm lente 6mtr. blind 1.1/2" 6 57,80
A5.90.730 RVS 316 buis 2" x 3,6mm lente 6mtr. blind 2" 6 77,70

Galva Messing & RVS, RVS draadfittingen & buizen, RVS flenzen en bochten

RVS voorlasflens
x

DIN 2633 PN 10-16 RVS V4A.

Bestelnr. Naam Boutcirkel mm DN Uitw. diameter mm Prijs in €
B5.90.541 RVS Voorlasflens 50 / 60,3 mm 50/60.3 50 60.3 108,90
B5.90.543 RVS Voorlasflens 65 / 76,1 mm 65/76.1 65 76.1 125,60
B5.90.545 RVS Voorlasflens 80 / 88,9 mm 80/88.9 80 88.9 128,80
B5.90.547 RVS Voorlasflens 100 / 108 mm 100/108 100 108 152,50
B5.90.549 RVS Voorlasflens 125 / 133 mm 125/133 125 133 208,00
B5.90.551 RVS Voorlasflens 150 / 159 mm 150/159 150 159 315,60
B5.90.553 RVS Voorlasflens 200 / 219 mm 200/219 200 219.7 374,50
B5.90.555 RVS Voorlasflens 200 / 219 mm 200/219 200 216 384,30

RVS draadflens
x

DIN 2633 PN 10-16 RVS V4A.

Bestelnr. Naam Binnendraad Boutcirkel mm DN Uitw. diameter mm Prijs in €
B5.90.557 RVS Draadflens 50 mm - 2" 2" 125 x 4 50 60.3 135,20
B5.90.559 RVS Draadflens 65 mm - 2 1/2" 2.1/2" 145 x 4 65 76.1 164,10
B5.90.561 RVS Draadflens 80 mm - 3" 3" 160 x 8 80 88.9 275,40
B5.90.563 RVS Draadflens 100 mm - 4" 4" 180 x 8 100 108 324,30
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Galva Messing & RVS, Messing draadfittingen

LUISE messing hydrofoor-fitting
x

Messing hydrofoor fittingen

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
A2.01.650 LUISE messing hydrofoor-fitting T-stuk 1” 2 x binnen – 1 x buitendraad 2 x 1" 1" 5,80
A2.01.665 LUISE messing hydrofoor-fitting 5-weg T-stuk 1” 2 x binnen – 1 x buitendraad extra lang 2 x 1" - 2 x 1/4" 1" 7,20

Messing knie 90º binnen-binnendraad nr 90
x

Messing knie 90º binnen-/binnendraad nr 90.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
B5.13.135 Messing knie 90º 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 1,90
B5.13.136 Messing knie 90º 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 3,10
B5.13.140 Messing knie 90º 2 x 1" binnendraad 1" 5,00
B5.13.150 Messing knie 90º 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 7,50
B5.13.160 Messing knie 90º 2 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 10,90
B5.13.170 Messing knie 90º 2 x 2" binnendraad 2" 17,30

Messing knie 90º binnen-buitendraad nr 92
x

Messing knie 90º binnen-/buitendraad nr 92.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
B5.13.101 Messing knie 90º 1/2" binnendraad - 1/2" buitendraad 1/2" 1/2" 2,20
B5.13.102 Messing knie 90º 3/4" binnendraad - 3/4" buitendraad 3/4" 3/4" 3,30
B5.13.100 Messing knie 90º 1" binnendraad - 1" buitendraad 1" 1" 5,30
B5.13.110 Messing knie 90º 1.1/4" binnendraad - 1.1/4" buitendraad 1.1/4" 1.1/4" 8,20
B5.13.120 Messing knie 90º 1.1/2" buitendraad - 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 1.1/2" 11,30
B5.13.130 Messing knie 90º 2" binnendraad - 2" buitendraad 2" 2" 17,40

Messing T-stuk
x

Messing T-stuk nr 130.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
B5.13.175 Messing T-stuk 3 x 1/2" binnendraad 1/2" 2,30
B5.13.176 Messing T-stuk 3 x 3/4" binnendraad 3/4" 4,30
B5.13.180 Messing T-stuk 3 x 1" binnendraad 1" 5,90
B5.13.190 Messing T-stuk 3 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 9,80
B5.13.200 Messing T-stuk 3 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 13,00
B5.13.210 Messing T-stuk 3 x 2" binnendraad 2" 22,00

Messing verloop T-stuk
x

Messing verloop T-stuk.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
B3.90.357 Messing verloop T-stuk 3/4" X 1/2" X 3/4" 3/4" - 1/2" - 3/4" 4,90
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Galva Messing & RVS, Messing draadfittingen

Messing verloopring
x

Messing verloopring nr 241.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
B5.13.344 Messing verloopring 1/2" - 1/4" 1/4" 1/2" 1,05
B5.13.345 Messing verloopring 3/4" - 1/2" 1/2" 3/4" 1,10
B5.13.346 Messing verloopring 1" - 1/2" 1/2" 1" 2,20
B5.13.247 Messing verloopring 1" - 3/4" 1" 3/4" 1,75
B5.13.350 Messing verloopring 1.1/4" - 1" 1" 1.1/4" 3,10
B5.13.360 Messing verloopring 1.1/2" - 1" 1" 1.1/2" 5,50
B5.13.370 Messing verloopring 1.1/2" - 1.1/4" 1.1/4" 1.1/2" 5,50
B5.13.380 Messing verloopring 2" - 1.1/2" 1.1/2" 2" 8,00
B3.90.355 Messing verloopring 3" - 2" 2" 3" 42,40

Messing soknippel
x

Een zijde buitendraad, andere zijde binnendraad met vlakke dichting.

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
B3.90.339 Messing soknippel 3/8" x 1/4" 3/8" 1/4" 1,45
B3.90.341 Messing soknippel 1/2" x 3/8" 1/2" 3/8" 1,30
B3.90.343 Messing soknippel 3/4" x 1/2" 3/4" 1/2" 1,85
B3.90.347 Messing soknippel 1.1/4" x 1" 1.1/4" 1" 7,80
B3.90.349 Messing soknippel 1.1/2" x 1" 1.1/2" 1" 7,80
B5.13.400 Messing soknippel 1.1/2" - 1.1/4" 1.1/2" 1.1/4" 8,30
B3.90.351 Messing soknippel 2" x 1" 2" 1" 9,00
B3.90.353 Messing soknippel 2" x 1.1/2" 2" 1.1/2" 9,00

Messing verloopnippel
x

Messing verloopnippel nr 245.

Bestelnr. Naam Buitendraad Prijs in €
B3.90.331 Messing verloopnippel 1/2" - 3/8" 1/2" - 3/8" 1,05
B5.13.254 Messing verloopnippel 1/2" - 1/4" 1/2" - 1/4" 1,20
B5.13.255 Messing verloopnippel 3/4" - 1/2" 3/4" - 1/2" 1,50
B5.13.256 Messing verloopnippel 1" - 1/2" 1" - 1/2" 2,10
B5.13.257 Messing verloopnippel 1" - 3/4" 1" - 3/4" 2,10
B5.13.260 Messing verloopnippel 1.1/4" - 1" 1.1/4" - 1" 3,80
B5.13.270 Messing verloopnippel 1.1/2" - 1" 1.1/2" - 1" 5,40
B5.13.280 Messing verloopnippel 1.1/2" - 1.1/4" 1.1/2" - 1.1/4" 5,40
B5.13.290 Messing verloopnippel 1.1/4" - 2" 2" - 1.1/4" 10,10
B5.13.300 Messing verloopnippel 1.1/2" - 2" 2" - 1.1/2" 10,10
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Galva Messing & RVS, Messing draadfittingen

Messing dubbel nippel
x

Messing dubbel nippel nr 280.

Bestelnr. Naam Buitendraad Prijs in €
B5.13.214 Messing dubbel nippel 1/4" - 1/4" 1/4" 0,80
B5.13.215 Messing dubbel nippel 1/2" - 1/2" 1/2" 1,15
B5.13.216 Messing dubbel nippel 3/4" - 3/4" 3/4" 1,50
B5.13.220 Messing dubbel nippel 1" - 1" 1" 2,30
B5.13.230 Messing dubbel nippel 1.1/4" - 1.1/4" 1.1/4" 4,10
B5.13.240 Messing dubbel nippel 1.1/2" - 1.1/2" 1.1/2" 5,50
B5.13.250 Messing dubbel nippel 2" - 2" 2" 8,10

Messing pijpnippel
x

Messing pijpnippel.

Bestelnr. Naam Buitendraad Lengte mm Prijs in €
B5.13.480 Messing pijpnippel 1/2" buitendraad - 100 mm lengte 1/2" 100 5,30
B5.13.490 Messing pijpnippel 3/4" buitendraad - 100 mm lengte 3/4" 100 7,00
B5.13.500 Messing pijpnippel 1" buitendraad - 100 mm lengte 1" 100 11,80

Messing mof
x

Messing mof nr 270.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
B5.13.305 Messing mof 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 1,50
B5.13.206 Messing mof 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 2,30
B5.13.310 Messing mof 2 x 1" binnendraad 1" 3,60
B5.13.320 Messing mof 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 4,80
B5.13.330 Messing mof 2 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 7,60
B5.13.340 Messing mof 2 x 2" binnendraad 2" 11,50

Messing verloopmof
x

Beide zijden binnendraad.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
B3.90.367 Messing verloopmof 3/8" x 1/4" 3/8" - 1/4" 2,50
B3.90.369 Messing verloopmof 1/2" x 3/8" 1/2" - 3/8" 1,60
B3.90.371 Messing verloopmof 3/4" x 1/2" 3/4" - 1/2" 2,70
B3.90.373 Messing verloopmof 1" x 3/4" 1" - 3/4" 3,80
B3.90.375 Messing verloopmof 1 1/4" x 1" 1.1/4" - 1" 6,00
B3.90.377 Messing verloopmof 1 1/2" x 1 1/4" 1.1/2" - 1.1/4" 7,60
B5.13.675 Messing verloopmof 2" x 1 1/2" 2" - 1.1/2" 11,60
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Kniestuk op plaat
x

Kniestuk op plaat 2 x binnendraad nr 471.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
B5.13.800 Kniestuk op plaat 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 14,10
B5.13.810 Kniestuk op plaat 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 23,90

Eindkap binnendraad
x

Eindkap met binnendraad.

Bestelnr. Naam Binnendraad Prijs in €
B3.90.381 Eindkap 3/8" 3/8" 0,70
B3.90.383 Eindkap 1/2" 1/2" 0,95
B3.90.385 Eindkap 3/4" 3/4" 1,30
B3.90.387 Eindkap 1" 1" 2,10

Afdichtstop
x

Messing afdichtstop buitendraad.

Bestelnr. Naam Buitendraad Prijs in €
B3.90.389 Messing afdichtstop 1/4" 1/4" 1,00
B3.90.391 Messing afdichtstop 3/8" 3/8" 0,60
B3.90.393 Messing afdichtstop 1/2" 1/2" 0,85
B3.90.395 Messing afdichtstop 3/4" 3/4" 1,35
B3.90.397 Messing afdichtstop 1" 1" 2,00
B3.90.399 Messing afdichtstop 1.1/4" 1.1/4" 3,10

Messing 3-delige koppeling
x

Messing 3-delige koppeling

Bestelnr. Naam Binnendraad Buitendraad Prijs in €
B5.13.708 Messing 3-delige koppeling 1" 1" 1" 12,10
B5.13.709 Messing 3-delige koppeling 1.1/4" 1.1/4" 1.1/4" 18,30

Galva Messing & RVS, Afsluiters

Kogeltapkraan + Klikkoppeling
x

Kogeltapkraan met klikkoppeling en RVS hendel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.737 Kogeltapkraan buitendraad 1/2" - klik koppeling 13mm 1/2" 6,80
B5.01.738 Kogeltapkraan buitendraad 3/4" - klik koppeling 20mm 3/4" 10,60
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Galva Messing & RVS, Afsluiters

Kogeltapkraan PN16 RVS
x

RVS kogeltapkraan met slangtule

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.01.721 Kogeltapkraan PN16 RVS 1/2" x 3/4" - 13mm slangtule 1/2" 13 17,70
B5.01.722 Kogeltapkraan PN16 RVS 3/4" x 3/4" - 20mm slangtule 3/4" 20 20,10
B5.01.723 Kogeltapkraan PN16 RVS 1" x 1" - 25mm slangtule 1" 25 29,30

Kogeltapkraan PN16 met inox hendel
x

Messing kogeltapkraan met inox hendel en slangtule

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.01.716 Kogeltapkraan PN16 met inox hendel 1/2" x 3/4" - 13mm slangtule 1/2" 13 7,00
B5.01.717 Kogeltapkraan PN16 met inox hendel 3/4" x 1" - 20mm slangtule 3/4" 20 9,80
B5.01.718 Kogeltapkraan PN16 met inox hendel 1" x 1.1/4" - 25mm slangtule 1" 25 12,00

Messing gepolijste verchroomde wartelkraan
x

Verbinding: buitendraad x slangtule.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: gepolijst verchroomd.
Belgaqua gekeurd

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.01.678 Messing gepolijste verchroomde wartelkraan 1/2" 1/2" 13 15,40

Messing tapkraan
x

Messing tapkraan met wartel, buitendraad en slangtule.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.01.740 Messing tapkraan 1/2" buitendraad - 13 mm slangtule 1/2" 13 11,40
B5.01.745 Messing tapkraan 3/4" buitendraad - 20 mm slangtule 3/4" 20 24,10

Mini-kogelkraan binnendraad
x

Mini-kogelkraan 2 x binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.700 Mini-kogelkraan 2 x 1/4" binnendraad 1/4" 4,20
B5.01.705 Mini-kogelkraan 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 5,40
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Galva Messing & RVS, Afsluiters

Mini-kogelkraan binnen/buitendraad
x

Mini-kogelkraan binnen/buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.715 Mini-kogelkraan 1/4" - 1/4" binnen/buitendraad 1/4" 4,20
B5.01.720 Mini-kogelkraan 3/8" - 3/8" binnen/buitendraad 3/8" 4,20
B5.01.725 Mini-kogelkraan 1/2" - 1/2" binnen/buitendraad 1/2" 5,40

Kogelkraan
x

Kogelkraan binnen/buitendraad met RVS hendel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.726 Kogelkraan 1/2" - 1/2" binnen/buitendraad 1/2" 5,50
B5.01.727 Kogelkraan 3/4" - 3/4" binnen/buitendraad 3/4" 7,90
B5.01.728 Kogelkraan 1" - 1" binnen/buitendraad 1" 12,00
B5.01.729 Kogelkraan 1.1/4” - 1.1/4” binnen/buitendraad 1.1/4" 20,00
B5.01.731 Kogelkraan 1.1/2” - 1.1/2” binnen/buitendraad 1.1/2" 27,70
B5.01.732 Kogelkraan 2” - 2” binnen/buitendraad 2" 45,50

Kogelkraan PN30 RVS hendel
x

Kogelkraan PN 30 tweemaal binnendraad aansluiting met RVS hendel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B5.01.972 Kogelkraan PN30 RVS hendel 2x 1/2" binnendraad 1/2" 30 5,90
B5.01.973 Kogelkraan PN30 RVS hendel 2x 3/4" binnendraad 3/4" 30 8,50
B5.01.974 Kogelkraan PN30 RVS hendel 2x 1" binnendraad 1" 30 13,00
B5.01.975 Kogelkraan PN30 RVS hendel 2x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 30 21,80
B5.01.976 Kogelkraan PN30 RVS hendel 2x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 30 31,20
B5.01.978 Kogelkraan PN30 RVS hendel 2x 2" binnendraad 2" 30 49,70

Kogelkraan met aftap - binnendraad
x

Kogelkraan met aftap.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.675 Kogelkraan met aftap 1/2" x 1/2" binnendraad 1/2" 9,00
B5.01.680 Kogelkraan met aftap 3/4" x 3/4" binnendraad 3/4" 13,10
B5.01.685 Kogelkraan met aftap 1" x 1" binnendraad 1" 18,80
B5.01.690 Kogelkraan met aftap 1.1/4" x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 24,50
B5.01.695 Kogelkraan met aftap 1.1/2" x 1.1/2" - binnendraad 1.1/2" 34,10
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RVS kogelkraan
x

Tweedelig, volledige doorstroming werkdruk PN 63 Behuizing: AISI 316 Kogel: AISI 316 Spindel: AISI 316 Hendel: AISI 304 Klemring en moer: AISI 304 
Kogelzitting: PTFE Spindelafdichting: PTFE Afdichting: PTFE Hendelkap: PVC.

Bestelnr. Naam Aansluiting Doorlaat l/u. Druk (bar) Lengte mm Prijs in €
A5.90.579 RVS Kogelkraan PN 63 1/4" 1/4" 11.5 63 50.8 15,30
A5.90.581 RVS Kogelkraan PN 63 3/8" 3/8" 12.5 63 50.8 15,80
A5.90.583 RVS Kogelkraan PN 63 1/2" 1/2" 15 63 58 16,10
A5.90.585 RVS Kogelkraan PN 63 3/4" 3/4" 20 63 65.6 22,60
A5.90.587 RVS Kogelkraan PN 63 1" 1" 25 63 78.7 31,80
A5.90.589 RVS Kogelkraan PN 63 1.1/4" 1.1/4" 32 63 90 50,50
A5.90.591 RVS Kogelkraan PN 63 1.1/2" 1.1/2" 38 63 105 65,70
A5.90.593 RVS Kogelkraan PN 63 2" 2" 50 63 124 107,50
A5.90.595 RVS Kogelkraan PN  63 2.1/2" 2.1/2" 63 63 146 225,00
A5.90.597 RVS Kogelkraan PN 63 3" 3" 76 63 164 374,00

Vlinder kogelkraan 2x binnendraad
x

Beide zijden binnendraad met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B3.90.035 Vlinder kogelkraan Bi/Bi 1/2" 1/2" 25 6,00
B3.90.037 Vlinder kogelkraan Bi/Bi 3/4" 3/4" 25 8,40
B3.90.039 Vlinder kogelkraan Bi/Bi 1" 1" 25 13,60

Vlinder Kogelkraan binnen-buitendraad
x

Binnen-Buitendraad met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B3.90.043 Vlinder kogelkraan Bi/Bui 1/2" 1/2" 25 6,30
B3.90.045 Vlinder kogelkraan Bi/Bui 3/4" 3/4" 25 8,80
B3.90.047 Vlinder kogelkraan Bi/Bui 1" 1" 25 10,60

1-delige kogelkraan gereduceerde doorlaat
x

Tweemaal binnendraad 1-delige RVS kogelkraan met gereduceerde doorlaat.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
A5.90.618 1-delige kogelkraan gereduceerde doorlaat 2 x 1/4" binnendraad 1/4" 63 13,80
A5.90.619 1-delige kogelkraan gereduceerde doorlaat 2 x 3/8" binnendraad 3/8" 63 14,50
A5.90.620 1-delige kogelkraan gereduceerde doorlaat 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 63 16,70
A5.90.621 1-delige kogelkraan gereduceerde doorlaat 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 63 25,00
A5.90.622 1-delige kogelkraan gereduceerde doorlaat 2 x 1" binnendraad 1" 63 31,90
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Vlinderklep met gietijzeren klep EPDM
x

Wafer type vlinderklep met gietijzeren klep EPDM.

Bestelnr. Naam DN Druk (bar) Prijs in €
B3.90.117 Vlinderklep PN 16 DN 50 50 16 44,30
B3.90.118 Vlinderklep PN 16 DN 65 65 16 52,70
B3.90.119 Vlinderklep PN 16 DN 80 80 16 56,30
B3.90.121 Vlinderklep PN 16 DN 100 100 16 74,60
B3.90.123 Vlinderklep PN 16 DN 125 125 16 99,00
B3.90.125 Vlinderklep PN 16 DN 150 150 16 114,80
B3.90.127 Vlinderklep PN 16 DN 200 200 16 175,20

Messing schuifafsluiter
x

Messing schuifafsluiter met 2 x binnendraad. Werkdruk 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B5.01.580 Messing schuifafsluiter 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 12 8,10
B5.01.585 Messing schuifafsluiter 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 12 12,90
B5.01.590 Messing schuifafsluiter 2 x 1" binnendraad 1" 12 13,90
B5.01.595 Messing schuifafsluiter 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 12 14,60
B5.01.600 Messing schuifafsluiter 2 x 1.1/2" binnendraad 1.1/4" 12 29,20
B5.01.605 Messing schuifafsluiter 2 x 2" binnendraad 2" 12 42,80
B5.01.610 Messing schuifafsluiter 2 x 2.1/2" binnendraad 2.1/2" 12 82,10
B5.01.615 Messing schuifafsluiter 2 x 3" binnendraad 3" 12 104,30
B5.01.620 Messing schuifafsluiter 2 x 4" binnendraad 4" 12 163,90

MT schuifafsluiter EPDM zitting
x

Schuifafsluiter gietijzer GGG-40. EPDM seal PN-16

Bestelnr. Naam Aansluiting DN Druk (bar) Prijs in €
B5.01.005 MT schuifafsluiter DN40 EPDM zitting 1.1/2" 40 16 90,90
B5.01.010 MT schuifafsluiter DN50 EPDM zitting 2" 50 16 109,20
B5.01.015 MT schuifafsluiter DN65 EPDM zitting 2.1/2" 65 16 129,80
B5.01.020 MT schuifafsluiter DN80 EPDM zitting 3" 80 16 161,50
B5.01.025 MT schuifafsluiter DN100 EPDM zitting 4" 100 16 197,70
B5.01.030 MT schuifafsluiter DN125 EPDM zitting 5" 125 16 291,00
B5.01.035 MT schuifafsluiter DN150 EPDM zitting 6" 150 16 419,00
B5.01.040 MT schuifafsluiter DN200 EPDM zitting 8" 200 16 584,00

Shell kraan antikalk
x

Shell kraan 1/2" x 3/8"

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.679 Shell kraan 1/2" x 3/8" 1/2" x 3/8" 3,10
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Terugslagklep veerbelast
x

Terugslagklep veerbelast met flensaansluiting PN16

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.568 Terugslagklep DN 50 veerbelast DN 50 110,00
B5.01.569 Terugslagklep DN 65 veerbelast DN 65 115,00
B5.01.570 Terugslagklep DN 80 veerbelast DN 80 125,00
B5.01.571 Terugslagklep DN 100 veerbelast DN 100 150,00
B5.01.572 Terugslagklep DN 125 veerbelast DN 125 373,00
B5.01.573 Terugslagklep DN 150 veerbelast DN 150 454,00
B5.01.574 Terugslagklep DN 200 veerbelast DN 200 536,00
B5.01.576 Terugslagklep DN 250 veerbelast DN 250 1.201,00

PVC balkeerklep Y-type lijmverbinding
x

U-PVC balkeerklep met EPDM bal en dichtingen 10 bar. Voldoet aan de EU norm EN 12050-4, geschikt voor gebruik bij restwater met of 
zonder fecaliën. Verticale opstelling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.06.142 PVC balkeerklep Y-type 32 mm 32 mm 25,50
B5.06.143 PVC balkeerklep Y-type 40 mm 40 mm 28,80
B5.06.144 PVC balkeerklep Y-type 50 mm 50 mm 39,10
B5.06.145 PVC balkeerklep Y-type 63 mm 63 mm 55,60
B5.06.127 PVC balkeerklep Y-type 75 mm 75 mm 113,90
B5.06.129 PVC balkeerklep Y-type 90 mm 90 mm 163,30

PVC balkeerklep Y-type draadverbinding
x

U-PVC balkeerklep met EPDM bal en dichtingen 10 bar. Voldoet aan de EU norm EN 12050-4, geschikt voor gebruik bij restwater met of 
zonder fecaliën. Verticale opstelling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.06.132 PVC balkeerklep Y-type 1" 1” 27,20
B5.06.133 PVC balkeerklep Y-type 1.1/4" 1.1/4” 31,10
B5.06.134 PVC balkeerklep Y-type 1.1/2" 1.1/2” 42,90
B5.06.136 PVC balkeerklep Y-type 2" 2” 60,80
B5.06.137 PVC balkeerklep Y-type 2.1/2" 2.1/2” 121,00
B5.06.138 PVC balkeerklep Y-type 3" 3” 173,30

Balkeerklep vuilwater binnendraad
x

Vuilwaterbalkeerklep met 2 maal binnendraad en gietijzer huis - NBR rubber kogel, verticale montage.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.515 Balkeerklep vuilwater 1.1/4“ (DN32) 1.1/4” 47,50
B5.01.516 Balkeerklep vuilwater 1.1/2“ (DN40) 1.1/2” 53,70
B5.01.517 Balkeerklep vuilwater 2“ (DN50) 2” 75,80
B5.01.513 Balkeerklep vuilwater 2.1/2" (DN65) 2.1/2” 129,00
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Balkeerklep vuilwater flensaansluiting
x

Vuilwaterbalkeerklep met 2 maal flensaansluiting PN 10 en gietijzer huis GG25 - NBR rubber kogel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.514 Vuilwaterbalkeerklep 2“ (DN50) DN 50 112,20
B5.01.518 Vuilwaterbalkeerklep 2.1/2“ (DN65) DN 65 140,00
B5.01.519 Vuilwaterbalkeerklep 3“ (DN80) DN80 156,00
B5.01.520 Vuilwaterbalkeerklep 4“ (DN100) DN 100 217,00
B5.01.521 Vuilwaterbalkeerklep 5“ (DN125) DN 125 285,00
B5.01.522 Vuilwaterbalkeerklep 6“ (DN150) DN 150 440,00
B5.01.523 Vuilwaterbalkeerklep 8“ (DN200) DN 175 815,00

RVS balkeerklep met flensaansluiting
x

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.506 RVS/316 balkeerklep DN65 DN 65 630,00
B5.01.507 RVS/316 balkeerklep DN80 DN 80 795,00
B5.01.508 RVS/316 balkeerklep DN100 DN 100 975,00

Luise losse korf
x

Zuigkorf met buitendraad

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.930 Luise losse korf 1/2" 1/2" 0,75
B5.01.935 Luise losse korf 3/4" 3/4" 1,00
B5.01.940 Luise losse korf 1" 1” 1,30
B5.01.945 Luise losse korf 1.1/4" 1.1/4” 1,40
B5.01.950 Luise losse korf 1.1/2" 1.1/2” 2,10
B5.01.955 Luise losse korf 2" 2" 2,80
B5.01.960 Luise losse korf 2.1/2" 2.1/2” 4,70
B5.01.965 Luise losse korf 3" 3" 6,90
B5.01.970 Luise losse korf 4" 4” 11,90

LUISE Messing veerbelaste terugslagklep
x

LUISE Messing veerbelaste terugslagklep. 2 x binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.525 LUISE Messing veerbelaste terugslagklep 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 8,90
B5.01.530 LUISE Messing veerbelaste terugslagklep 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 9,50
B5.01.535 LUISE Messing veerbelaste terugslagklep 2 x 1" binnendraad 1” 9,60
B5.01.540 LUISE Messing veerbelaste terugslagklep 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4” 12,80
B5.01.545 LUISE Messing veerbelaste terugslagklep 2 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2” 21,90
B5.01.550 LUISE Messing veerbelaste terugslagklep 2 x 2" binnendraad 2" 41,00
B5.01.555 LUISE Messing veerbelaste terugslagklep 2 x 2.1/2" binnendraad 2.1/2” 109,20
B5.01.560 LUISE Messing veerbelaste terugslagklep 2 x 3" binnendraad 3" 152,50
B5.01.565 LUISE Messing veerbelaste terugslagklep 2 x 4" binnendraad 4” 272,00

6

Balkeerklep RVS-AISI/316 PN-16.



Drukleidingsystemen
x

237

Galva Messing & RVS, Terugslagkleppen

LUISE Messing veerbelaste voetklep conisch
x

LUISE Messing veerbelaste voetklep conisch met PVC korf.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.435 Messing veerbelaste voetklep 1/2" binnendraad 1/2" 9,50
B5.01.440 Messing veerbelaste voetklep 3/4" binnendraad 3/4" 9,90
B5.01.445 Messing veerbelaste voetklep 1" binnendraad 1” 10,60
B5.01.450 Messing veerbelaste voetklep 1.1/4" binnendraad 1.1/4” 13,80
B5.01.455 Messing veerbelaste voetklep 1.1/2" binnendraad 1.1/2” 22,40
B5.01.460 Messing veerbelaste voetklep 2" binnendraad 2" 43,70
B5.01.465 Messing veerbelaste voetklep 2.1/2" binnendraad 2.1/2” 113,90
B5.01.470 Messing veerbelaste voetklep 3" binnendraad 3" 159,00
B5.01.475 Messing veerbelaste voetklep 4" binnendraad 4” 264,00

Terugslagklep binnendraad-buitendraad
x

Terugslagklep 1 x binnendraad, 1 x buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.905 Messing terugslagklep 1" - 1" binnen- /buitendraad 1" 14,20
B5.01.910 Messing terugslagklep 1.1/4" - 1.1/4" binnen- /buitendraad 1.1/4" 22,90

Terugslagklep universeel
x

Terugslagklep universeel 2 x binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.870 Messing terugslagklep 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 4,00
B5.01.875 Messing terugslagklep 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 5,40
B5.01.880 Messing terugslagklep 2 x 1" binnendraad 1" 8,00
B5.01.885 Messing terugslagklep 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 11,50
B5.01.890 Messing terugslagklep 2 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 16,60
B5.01.895 Messing terugslagklep 2 x 2" binnendraad 2" 25,30

Losse zuigkorf
x

Zuigkorf met buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.350 Zuigkorf met 1" buitendraad 1” 1,65
B5.01.355 Zuigkorf met 1.1/4" buitendraad 1.1/4” 1,85
B5.01.360 Zuigkorf met 1.1/2" buitendraad 1.1/2” 2,60
B5.01.365 Zuigkorf met 2" buitendraad 2" 3,30
B5.01.370 Zuigkorf met 2.1/2" buitendraad 2.1/2” 6,00
B5.01.375 Zuigkorf met 3" buitendraad 3" 7,40
B5.01.380 Zuigkorf met 4" buitendraad 4” 9,70
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Terugslagklep 2 x binnendraad
x

Drinkwater beveiliging (keerklep) volgens norm EN-1717 met Belgaqua en Kiwa/Ata Keur.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.526 Messing terugslagklep 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 8,50
B5.01.527 Messing terugslagklep 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 10,90
B5.01.528 Messing terugslagklep 2 x 1" binnendraad 1" 14,70
B5.01.529 Messing terugslagklep 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4" 39,20
B5.01.531 Messing terugslagklep 2 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 51,00
B5.01.532 Messing terugslagklep 2 x 2" binnendraad 2" 86,50

Messing voorfilter
x

Messing voorfilter met inox zeef  (maximale druk tot 20 bar).

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B5.01.405 Messing voorfilter met inox zeef 2 x 1/2" binnendraad 1/2" 10 5,60
B5.01.410 Messing voorfilter met inox zeef 2 x 3/4" binnendraad 3/4" 10 8,10
B5.01.415 Messing voorfilter met inox zeef 2 x 1" binnendraad 1” 10 10,80
B5.01.420 Messing voorfilter met inox zeef 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4” 10 20,10
B5.01.425 Messing voorfilter met inox zeef 2 x 1.1/2" binnendruk 1.1/2” 10 25,70
B5.01.426 Messing voorfilter met inox zeef 2 x 2" binnendraad 2" 10 42,80
B5.01.427 Messing voorfilter met inox zeef 2 x 2.1/2" binnendraad 2.1/2” 25 71,00
B5.01.428 Messing voorfilter met inox zeef 2 x 3" binnendraad 3" 25 101,20
B5.01.429 Messing voorfilter met inox zeef 2 x 4" binnendraad 4” 25 185,90

Horizontale terugslagklep
x

Horizontale terugslagklep met hangende klep 2 x binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.478 Horizontale terugslagklep met hangende klep 2x 1/2" binnendraad 1/2" 6,00
B5.01.479 Horizontale terugslagklep met hangende klep 2x 3/4" binnendraad 3/4" 9,60
B5.01.480 Horizontale terugslagklep met hangende klep 2 x 1" binnendraad 1” 15,80
B5.01.485 Horizontale terugslagklep met hangende klep 2 x 1.1/4" binnendraad 1.1/4” 24,30
B5.01.490 Horizontale terugslagklep met hangende klep 2 x 1.1/2" binnendraad 1.1/2” 32,20
B5.01.495 Horizontale terugslagklep met hangende klep 2 x 2" binnendraad 2" 43,30
B5.01.500 Horizontale terugslagklep met hangende klep 2 x 2.1/2" binnendraad 2.1/2” 68,10
B5.01.505 Horizontale terugslagklep met hangende klep 2 x 3" binnendraad 3" 102,30
B5.01.510 Horizontale terugslagklep met hangende klep 2 x 4" binnendraad 4” 160,80

Terugslagklep RVS veerbelast
x

RVS terugslagklep met binnen aansluitingen

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.533 Terugslagklep RVS 1/2" bin/bin 1/2" 29,20
B5.01.536 Terugslagklep RVS 3/4" bin/bin 3/4" 39,20
B5.01.537 Terugslagklep RVS 1" bin/bin 1" 50,70
B5.01.542 Terugslagklep RVS 1.1/4" bin/bin 1.1/4" 63,60
B5.01.547 Terugslagklep RVS 1.1/2" bin/bin 1.1/2" 82,90
B5.01.552 Terugslagklep RVS 2" bin/bin 2" 131,70
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ABS voetklep
x

Voetklep met slangtule.

Bestelnr. Naam Tule mm Prijs in €
B5.02.050 ABS Voetklep 2" 50 mm tule 50 12,40
B5.02.051 ABS Voetklep 75 mm tule 75 27,40
B5.02.052 ABS Voetklep 100 mm tule 100 44,10
B5.02.053 ABS Voetklep 150 mm tule 150 105,50

Galva voetklep met slangtule
x

Galva voetklep voor in de aanzuiging, met slangtule en leeglaat klep.

Bestelnr. Naam Tule mm Prijs in €
B5.04.650 Galva voetklep slangtule 63mm 63 64,90
B5.04.651 Galva voetklep slangtule 76mm 76 73,10
B5.04.652 Galva voetklep slangtule 80mm 80 76,40
B5.04.653 Galva voetklep slangtule 89mm 89 79,10
B5.04.654 Galva voetklep slangtule 100mm 100 77,70
B5.04.655 Galva voetklep slangtule 108mm 108 88,00
B5.04.656 Galva voetklep slangtule 120mm 120 104,50
B5.04.657 Galva voetklep slangtule 125mm 125 117,70
B5.04.658 Galva voetklep slangtule 150mm 150 127,40
B5.04.659 Galva voetklep slangtule 159mm 159 148,10

Galva Messing & RVS, Reduceer- en overdrukventielen

Drukreduceerventiel Basic
x

Instelbaar van 1 tot 5,5 bar, PN 16/25 (maximum inkomende druk).

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B1.09.305 Drukregelaar Doorvoer 1/2" 1/2" 16 22,70
B1.09.310 Drukregelaar Doorvoer 3/4" 3/4" 16 24,60
B1.09.320 Drukregelaar Doorvoer 1" 1" 25 55,30
B1.09.330 Drukregelaar Doorvoer 1.1/4" 1.1/4" 25 63,20
B1.09.340 Drukregelaar Doorvoer 1.1/2" 1.1/2" 25 130,70
B1.09.350 Drukregelaar Doorvoer 2" 2" 25 136,00

Overdrukventielen
x

Dit overdrukventiel voorkomt hoge piekdrukken door automatisch te openen als het drukverschil tussen in- en uitgang boven een ingestelde 
(veilige) waarde komt. Eenvoudig te monteren. Instelbaar tussen 1 en 10 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B1.09.260 Overdrukventiel Doorvoer 3/4" 3/4" 32,20
B1.09.270 Overdrukventiel Doorvoer 1" 1" 43,10
B1.09.280 Overdrukventiel Doorvoer 1.1/4" 1.1/4" 71,30
B1.09.290 Overdrukventiel Doorvoer 1.1/2" 1.1/2" 98,00
B1.09.300 Overdrukventiel Doorvoer 2" 2" 136,60
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Drukreduceerventiel Twist
x

Instelbaar van 1 tot 6 bar. Ontworpen volgens de EN1567 norm.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B1.09.341 Drukreduceerventiel Twist 6 bar 1/2" 1/2” 6 94,70
B1.09.342 Drukreduceerventiel Twist 6 bar 3/4" 3/4” 6 103,00
B1.09.343 Drukreduceerventiel Twist 6 bar 1" 1” 6 155,80
B1.09.344 Drukreduceerventiel Twist 6 bar 1.1/4" 1.1/4” 6 195,50
B1.09.345 Drukreduceerventiel Twist 6 bar 1.1/2" 1.1/2” 6 340,00
B1.09.346 Drukreduceerventiel Twist 6 bar 2" 2” 6 457,00

Galva Messing & RVS, Messing sanitairkoppelingen

PEX kalibreermachine
x

PEX kalibreermachine 16-20-26-32

Bestelnr. Naam Prijs in €
A5.04.801 PEX kalibreermachine 16-20-26-32 303,00

PEX koppeling knie
x

Knelkoppeling knie voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.700 PEX Koppeling knie 16 x 16 16 5,90
A5.04.701 PEX Koppeling knie 20 x 20 20 9,10
A5.04.703 PEX Koppeling knie 26 x 26 26 14,50
A5.04.704 PEX Koppeling knie 32 x 32 32 26,90

PEX koppeling knie binnendraad
x

Knelkoppeling knie binnendraad voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.705 PEX koppeling knie 16 x 1/2 F 16 x 1/2" 4,90
A5.04.706 PEX koppeling knie 16 x 3/4 F 16 x 3/4" 6,70
A5.04.707 PEX koppeling knie 20 x 1/2 F 20 x 1/2" 7,40
A5.04.708 PEX koppeling knie 20 x 3/4 F 20 x 3/4" 8,40
A5.04.711 PEX koppeling knie 26 x 3/4 F 26 x 3/4" 11,60
A5.04.712 PEX koppeling knie 26 x 1 F 26 x 1" 13,40
A5.04.713 PEX koppeling knie 32 x 1 F 32 x 1" 20,40
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PEX koppeling knie buitendraad
x

Knelkoppeling knie buitendraad voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.714 PEX Koppeling knie 16 x 1/2 M 16 x 1/2" 4,90
A5.04.715 PEX koppeling knie 16 x 3/4 M 16 x 3/4" 6,00
A5.04.716 PEX koppeling knie 20 x 1/2 M 20 x 1/2" 6,70
A5.04.717 PEX koppeling knie 20 x 3/4 M 20 x 3/4" 7,60
A5.04.720 PEX koppeling knie 26 x 3/4 M 26 x 3/4" 10,70
A5.04.721 PEX koppeling knie 26 x 1 M 26 x 1" 12,60
A5.04.722 PEX koppeling knie 32 x 1 M 32 x 1" 19,10

PEX koppeling T-stuk
x

Knelkoppeling T-stuk voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.723 PEX koppeling T-stuk 16 x 16 x 16 16 8,40
A5.04.724 PEX koppeling T-stuk 20 x 20 x 20 20 13,30
A5.04.726 PEX koppeling T-stuk 26 x 26 x 26 26 26,10
A5.04.727 PEX koppeling T-stuk 32 x 32 x 32 32 30,30

PEX koppeling T-stuk binnendraad
x

Knelkoppeling T-stuk binnendraad voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.728 PEX Koppeling T-stuk 16 x 1/2 F x 16 16 x 1/2" x 16 7,90
A5.04.729 PEX koppeling T-stuk 20 x 1/2 F x 20 20 x 1/2" x 20 11,40
A5.04.730 PEX koppeling T-stuk 20 x 3/4 F x 20 20 x 3/4" x 20 14,40
A5.04.733 PEX koppeling T-stuk 26 x 3/4 F x 26 26 x 3/4" x 26 17,50
A5.04.734 PEX koppeling T-stuk 26 x 1 F x 26 26 x 1" x 26 20,70
A5.04.735 PEX koppeling T-stuk 32 x 1 F x 32 32 x 1" x 32 29,60

PEX koppeling T-stuk buitendraad
x

Knelkoppeling T-stuk buitendraad voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.736 PEX Koppeling T-stuk 16 x 1/2 M x 16 16 x 1/2" x 16 7,50
A5.04.737 PEX koppeling T-stuk 20 x 1/2 M x 20 20 x 1/2" x 20 10,90
A5.04.738 PEX koppeling T-stuk 20 x 3/4 M x 20 20 x 3/4" x 20 12,30
A5.04.740 PEX koppeling T-stuk 32 x 1 M x 32 32 x 1" x 32 25,70
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PEX verloopkoppeling T-stuk
x

Knelkoppeling verloop T-stuk voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.741 PEX Verloopkoppeling T-stuk 16 x 20 x 16 16 x 20 x 16 11,60
A5.04.751 PEX Verloopkoppeling T-stuk 20 x 16 x 16 20 x 16 x 16 11,60
A5.04.742 PEX Verloopkoppeling T-stuk 20 x 16 x 20 20 x 16 x 20 12,60
A5.04.753 PEX Verloopkoppeling T-stuk 20 x 20 x 16 20 x 20 x 16 12,90
A5.04.745 PEX Verloopkoppeling T-stuk 26 x 16 x 26 26 x 16 x 26 17,30
A5.04.746 PEX Verloopkoppeling T-stuk 26 x 20 x 26 26 x 20 x 26 18,30
A5.04.747 PEX Verloopkoppeling T-stuk 32 x 16 x 32 32 x 16 x 32 25,30
A5.04.748 PEX Verloopkoppeling T-stuk 32 x 20 x 32 32 x 20 x 32 26,80
A5.04.750 PEX Verloopkoppeling T-stuk 32 x 26 x 32 32 x 26 x 32 30,50

PEX rechte koppeling
x

Knelkoppeling recht voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.755 PEX Koppeling recht 16 x 16 16 5,40
A5.04.756 PEX Koppeling recht 20 x 20 20 9,00
A5.04.758 PEX Koppeling recht 26 x 26 26 15,90
A5.04.759 PEX Koppeling recht 32 x 32 32 22,80

PEX rechte koppeling binnendraad
x

Knelkoppeling recht binnendraad voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.760 PEX Koppeling recht 16 x 1/2 F 16 x 1/2" 3,70
A5.04.761 PEX Koppeling recht 16 x 3/4 F 16 x 3/4" 4,90
A5.04.762 PEX Koppeling recht 20 x 1/2 F 20 x 1/2" 5,40
A5.04.763 PEX Koppeling recht 20 x 3/4 F 20 x 3/4" 6,20
A5.04.766 PEX Koppeling recht 26 x 3/4 F 26 x 3/4" 9,20
A5.04.767 PEX Koppeling recht 26 x 1 F 26 x 1" 10,40
A5.04.768 PEX Koppeling recht 32 x 1 F 32 x 1" 15,40

PEX rechte koppeling buitendraad
x

Knelkoppeling recht buitendraad voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.769 PEX Koppeling recht 16 x 1/2 M 16 x 1/2" 3,70
A5.04.770 PEX Koppeling recht 16 x 3/4 M 16 x 3/4" 4,70
A5.04.771 PEX Koppeling recht 20 x 1/2 M 20 x 1/2" 5,60
A5.04.772 PEX Koppeling recht 20 x 3/4 M 20 x 3/4" 5,90
A5.04.775 PEX Koppeling recht 26 x 3/4 M 26 x 3/4" 9,20
A5.04.776 PEX Koppeling recht 26 x 1 M 26 x 1" 9,90
A5.04.777 PEX Koppeling recht 32 x 1 M 32 x 1" 15,40
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PEX rechte verloopkoppeling
x

Knelkoppeling verloop recht voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.778 PEX Verloopkoppeling recht 20 x 16 20 x 16 7,70

PEX koppeling met muurplaat binnendraad
x

Knelkoppeling binnendraad met muurplaat voor meerlagige en PEX buis. Temperatuur en drukbereik 95ºC - 10 bar en 70ºC - 12 bar.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.782 PEX Muurplaat 20 x 1/2 F 20 x 1/2" 8,60
A5.04.783 PEX Muurplaat 20 x 3/4 F 20 x 3/4" 9,30

PEX buis op rol
x

Meerlagige buis PERT-AL-PERT, prijs per meter.

Bestelnr. Naam Aansluiting Rollengte mtr. Prijs in €
A5.04.784 PEX buis op rol 16 x 2.0 25m 16 25 1,65
A5.04.785 PEX buis op rol 20 x 2.0 25m 20 25 2,20
A5.04.787 PEX buis op rol 26 x 3.0 25m 26 25 3,90
A5.04.788 PEX buis op rol 32 x 3.0 25m 32 25 5,40
A5.04.791 PEX buis op rol 32 x 3.0 50m 32 50 5,40

Galva Messing & RVS, Koperen knelfittingen

Koperen bicon koppeling recht
x

Rechte Bicon knelkoppeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.802 Bicon Koppeling recht 12 x 12 12 x 12 2,80
A5.04.803 Bicon Koppeling recht 15 x 15 15 x 15 3,10
A5.04.806 Bicon Koppeling recht 22 x 22 22 x 22 5,50
A5.04.807 Bicon Koppeling recht 22 x 15 22 x 15 5,90
A5.04.809 Bicon Koppeling recht 28 x 28 28 x 28 9,80
A5.04.810 Bicon Koppeling recht 28 x 22 28 x 22 12,70
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Koperen bicon koppeling recht binnendraad
x

Rechte Bicon knelkoppeling met binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.814 Bicon Koppeling recht 12 x 1/2 F 12 x 1/2" 2,60
A5.04.815 Bicon Koppeling recht 15 x 3/8 F 15 x 3/8" 2,90
A5.04.816 Bicon Koppeling recht 15 x 1/2 F 15 x 1/2" 2,60
A5.04.817 Bicon Koppeling recht 15 x 3/4 F 15 x 3/4" 3,80
A5.04.818 Bicon Koppeling recht 15 x 1 F 15 x 1" 4,00
A5.04.821 Bicon Koppeling recht 22 x 1/2 F 22 x 1/2" 4,90
A5.04.822 Bicon Koppeling recht 22 x 3/4 F 22 x 3/4" 4,50
A5.04.823 Bicon Koppeling recht 22 x 1 F 22 x 1" 6,80
A5.04.824 Bicon Koppeling recht 28 x 3/4 F 28 x 3/4" 8,50
A5.04.825 Bicon Koppeling recht 28 x 1 F 28 x 1" 8,50

Koperen bicon koppeling recht buitendraad
x

Rechte Bicon knelkoppeling met buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.826 Bicon Koppeling recht 15 x 3/8 M 15 x 3/8" 2,50
A5.04.827 Bicon Koppeling recht 15 x 1/2 M 15 x 1/2" 2,40
A5.04.828 Bicon Koppeling recht 15 x 3/4 M 15 x 3/4" 3,60
A5.04.831 Bicon Koppeling recht 22 x 1/2 M 22 x 1/2" 4,30
A5.04.832 Bicon Koppeling recht 22 x 3/4 M 22 x 3/4" 4,50
A5.04.833 Bicon Koppeling recht 22 x 1 M 22 x 1" 5,50
A5.04.834 Bicon Koppeling recht 28 x 3/4 M 28 x 3/4" 8,20
A5.04.835 Bicon Koppeling recht 28 x 1 M 28 x 1" 9,00

Koperen bicon koppeling knie
x

Knie Bicon knelkoppeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.836 Bicon koppeling knie 15 x 15 15 3,10
A5.04.838 Bicon koppeling knie 22 x 22 22 6,10
A5.04.839 Bicon koppeling knie 28 x 28 28 11,90

Koperen bicon koppeling knie binnendraad
x

Knie Bicon knelkoppeling binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.843 Bicon koppeling knie 15 x 1/2 F 15 x 1/2" 3,40
A5.04.844 Bicon koppeling knie 15 x 3/4 F 15 x 3/4" 5,50
A5.04.847 Bicon koppeling knie 22 x 1/2 F 22 x 1/2" 5,90
A5.04.848 Bicon koppeling knie 22 x 3/4 F 22 x 3/4" 6,50
A5.04.849 Bicon koppeling knie 22 x 1 F 22 x 1" 9,00
A5.04.850 Bicon koppeling knie 28 x 1 F 28 x 1" 13,30
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Koperen bicon koppeling knie buitendraad
x

Knie Bicon knelkoppeling buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.851 Bicon koppeling knie 15 x 1/2 M 15 x 1/2" 3,60
A5.04.852 Bicon koppeling knie 15 x 3/4 M 15 x 3/4" 5,10
A5.04.855 Bicon koppeling knie 22 x 1/2 M 22 x 1/2" 5,10
A5.04.856 Bicon koppeling knie 22 x 3/4 M 22 x 3/4" 5,90
A5.04.857 Bicon koppeling knie 22 x 1 M 22 x 1" 9,40
A5.04.858 Bicon koppeling knie 28 x 1 M 28 x 1" 12,90

Koperen bicon stop
x

stop Bicon knelkoppeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.859 Bicon koppeling stop 15 15 3,00
A5.04.861 Bicon koppeling stop 22 22 5,90

Koperen bicon koppeling T-stuk
x

T-stuk Bicon knelkoppeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.862 Bicon koppeling T-stuk 15 x 15 x 15 15 5,00
A5.04.864 Bicon koppeling T-stuk 22 x 22 x 22 22 8,80
A5.04.865 Bicon koppeling T-stuk 28 x 28 x 28 28 16,80

Koperen bicon verloopkoppeling T-stuk
x

T-stuk verloop Bicon knelkoppeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.869 Bicon Verloopkoppeling T-stuk 15 x 22 x 15 15 x 22 x 15 6,50
A5.04.872 Bicon Verloopkoppeling T-stuk 22 x 15 x 15 22 x 15 x 15 8,20
A5.04.873 Bicon Verloopkoppeling T-stuk 22 x 15 x 22 22 x 15 x 22 8,20
A5.04.875 Bicon Verloopkoppeling T-stuk 22 x 22 x 15 22 x 22 x 15 8,80
A5.04.876 Bicon Verloopkoppeling T-stuk 28 x 22 x 22 28 x 22 x 22 15,30
A5.04.877 Bicon Verloopkoppeling T-stuk 28 x 28 x 15 28 x 28 x 15 13,70
A5.04.878 Bicon Verloopkoppeling T-stuk 28 x 28 x 22 28 x 28 x 22 14,10
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Koperen bicon koppeling T-stuk binnendraad
x

T-stuk Bicon knelkoppeling éénmaal binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.879 Bicon koppeling T-stuk 15 x 1/2 F x 15 15 x 1/2" x 15 5,10
A5.04.882 Bicon koppeling T-stuk 22 x 1/2 F x 22 22 x 1/2" x 22 8,60
A5.04.883 Bicon koppeling T-stuk 22 x 3/4 F x 22 22 x 3/4" x 22 9,40
A5.04.884 Bicon koppeling T-stuk 28 x 3/4 F x 28 28 x 3/4" x 28 15,30
A5.04.885 Bicon koppeling T-stuk 28 x 1 F x 28 28 x 1" x 28 18,80

Koperen bicon muurkoppeling  binnendraad
x

Bicon knelkoppeling met muurplaat éénmaal binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.886 Bicon muurkoppeling 15 x 1/2 F 15 x 1/2" 4,90
A5.04.889 Bicon muurkoppeling 22 x 1/2 F 22 x 1/2" 8,60
A5.04.890 Bicon muurkoppeling 22 x 3/4 F 22 x 3/4" 9,40

Koperen bicon rugstuk
x

Bicon crossover knelkoppeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.891 Bicon rugstuk 15 15 11,70
A5.04.893 Bicon rugstuk 22 22 19,60

Koperen bicon kogelkraan
x

Bicon kogelkraan knelkoppeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A5.04.894 Bicon kogelkraan 15 x 15 15 12,90
A5.04.895 Bicon kogelkraan 18 x 18 18 15,30
A5.04.896 Bicon kogelkraan 22 x 22 22 21,50
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Messing collector
x

Messing collector

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.13.010 Messing collector 2 x 1/2 - 3/4 9,50
B5.13.011 Messing collector 3 x 1/2" - 3/4" 13,80
B5.13.012 Messing collector 4 x 1/2" - 3/4" 18,70
B5.13.013 Messing collector 5 x 1/2" - 3/4" 24,30
B5.13.014 Messing collector 6 x 1/2" - 3/4" 27,50
B5.13.015 Messing collector 7 x 1/2 - 3/4 32,90
B5.13.016 Messing collector 8 x 1/2 - 3/4 37,10
B5.13.017 Messing collector 9 x 1/2" - 3/4" 40,90
B5.13.018 Messing collector 10 x 1/2 - 3/4 45,20
B5.13.019 Messing collector 2 x 1/2" - 1" 11,40
B5.13.020 Messing collector 3 x 1/2 - 1 16,60
B5.13.021 Messing collector 4 x 1/2" - 1" 21,70
B5.13.022 Messing collector 5 x 1/2 - 1 27,10
B5.13.023 Messing collector 6 x 1/2" - 1" 32,20
B5.13.024 Messing collector 7 x 1/2" - 1" 37,70
B5.13.025 Messing collector 8 x 1/2 - 1 42,70
B5.13.026 Messing collector 9 x 1/2 - 1 48,30
B5.13.027 Messing collector 10 x 1/2 - 1 54,50

Galva Messing & RVS, Dichtingsmateriaal 5 - 20

Fittingtape PTFE
x

Dichtingsmaterialen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.05.820 Fittingtape PTFE wit 0,65
B5.05.818 Fittingtape PTFE geel 1,20
B5.05.821 Fittingtape PTFE wit PRO 8,80
B5.05.819 Fittingtape PTFE rood GASTEC 2,30

Montagekit Kolmat
x

Dichtingsmaterialen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.05.822 Montagekit Kolmat 300 gram 6,80
B5.05.824 Montagekit Kolmat 450 gram 9,30
B5.05.827 Montagekit Kolmat 875 gram 13,90
B5.05.829 Montagekit Kolmat ALU 875 gram 17,20
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Galva Messing & RVS, Dichtingsmateriaal 5 - 20

Griffon montage-hennep
x

Dichtingsmaterialen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.05.826 montage-hennep 200 gram 4,60
B5.05.837 montage-hennep 40 gram 4,70
B5.05.838 montage-hennep 80 gram 6,20
B5.05.839 montage-hennep dispenser 100 gram 7,70
B5.05.828 montage-hennep navulling 100 gram 5,40

PVC tape
x

Voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren, beschermen, versterken en fixeren van o.a. afvoerbuizen, dakgoten, grondzeilen en 
folies.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.05.830 PVC tape grijs 19mm x 0.2mm - 20mtr 1,35
B5.05.834 PVC tape geel 19mm x 0.2mm - 20mtr 1,35
B5.05.835 PVC tape zwart 19mm x 0.2mm - 20mtr 1,35
B5.05.833 PVC tape grijs 50mm x 0.2mm - 10 mtr 1,95
B5.05.832 PVC tape geel 50mm x 0.2mm - 10mtr 1,95
B5.05.831 PVC tape zwart 50mm x 0.2mm - 10mtr 1,95

Griffon Easyfit schroefdraadafdichting
x

Afdichtings- en borgingsmiddel voor metalen schroefdraadverbindingen bij o.a. gas-, water-, C.V.- en industriële leidingsystemen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.05.841 Easyfit schroefdraadafdichting 50 ml 18,30

FLON 100 PTFE koord
x

Geschikt voor brandstoffen en hoge temperaturen tot 240 ºC.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.05.843 FLON 100 PTFE koord 22,80

Kolmat Fibre Seal
x

Geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof 
schroefdraadverbindingen. Geschikt voor onder andere (drink)water, stoom, gas, LPG, glycol, (pers)lucht en verdunde zuren en basen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.05.845 Kolmat Fibre Seal 5,40
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GRIFFON Aquamax
x

Voor het verlijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden. Uitermate geschikt voor zwembadbouw, 
vijverbouw en agri. Geschikt voor allerlei toepassingen in en rondom het zwembad, zoals voor skimmers, randen, tegels, putten, overkappingen, 
uitstroomtuiten en dilatatievoegen. Daarnaast geschikt voor toepassingen rondom vijvers zoals af- en doorvoeren en vijverranden. Zelfs onder 
water toepasbaar.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.644 GRIFFON Aquamax 14,20

GRIFFON WDF-05
x

Voor het verlijmen van flexibele slangen en hard PVC buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruimere passing (spleetvullend) in druk- en 
afvoersystemen. Uitermate geschikt voor o.a. zwembaden, whirlpools en toepassingen onder vochtige omstandigheden. Geschikt voor 
diameters = 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing (flexibele slangen max. 0,3 mm) / 0,2 mm perspassing. 
Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC).

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.642 Griffon zwembadlijm 250 ml. met kwast 9,80
B5.11.643 Griffon zwembadlijm 500 ml. met kwast 17,20

GRIFFON Cleaner
x

Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het 
verwijderen van niet uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.693 Griffon ontvetter 125 ml 5,30
B5.11.699 Griffon ontvetter 250 ml 7,90
B5.11.692 Griffon ontvetter 500 ml 10,90
B5.11.697 Griffon ontvetter 1 ltr 17,90

GRIFFON T-88
x

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters = 160 mm (druk 
= 90 mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen 
conform EN1329, 1452, 1453 en 1455.

Bestelnr. Naam Inhoud ltr Prijs in €
B5.11.661 Griffon PVC lijm T 88 100 ml. 0.1 6,50
B5.11.666 Griffon PVC lijm T 88 250 ml. 0.25 8,80
B5.11.662 Griffon PVC lijm T 88 500 ml. 0.5 15,70
B5.11.672 Griffon PVC lijm T 88 1 ltr. 1 27,50
B5.11.663 Griffon PVC lijm T 88 5 ltr. 5 121,90

GRIFFON UNI-100
x

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruimere passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor 
diameters = 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. 
leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC).

Bestelnr. Naam Inhoud ltr Prijs in €
B5.11.664 Griffon PVC lijm UNI-100 250 ml. 0.25 9,80
B5.11.673 Griffon PVC lijm UNI-100 500 ml. 0.5 17,20
B5.11.696 Griffon PVC lijm UNI-100 1 ltr. 1 28,90
B5.11.667 Griffon PVC lijm UNI-100 5 ltr. 5 128,10
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Griffon PE-Cleaner & wipes
x

Griffon PE-Cleaner is een buisreiniger voor het lassen en fitten van PE, PP, PVDF en PB materiaal.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.676 Griffon PE-Cleaner 1 ltr 15,10
B5.11.677 Griffon PE-Cleaner wipes 19,50

GRIFFON PE Cleaner
x

Voor het reinigen en ontvetten van te lassen buizen, moffen en fittingen van PE, PP, PVDF en PB.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.676 Griffon PE-Cleaner 1 ltr 15,10
B5.11.677 Griffon PE-Cleaner wipes 19,50
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Slangen & koppelingen
x

251251

Drukslangen, Waterslang PVC

NTS Plus Masterpiece
x

Robuuste tuinslang voor professionele toepassingen. Door de dubbele NTS inlagen heeft u geen last van torderen of kinken. De 
superieure kwaliteit staan garant voor een hoge werkdruk. Slang is zeer soepel ook bij lage temperaturen. Uitwendig grijs, ozon, 
weersbestendig, slijtvast en vrij van Barium, cadmium en lood. Binnenwand is anti-alg. Temperatuurbereik: -20 tot +60ºC.
Prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Rollengte mtr. Werkdruk bar Prijs in €
B6.03.175 NTS Plus Masterpiece 1/2" - 30 m 1/2" 30 16 1,45
B6.03.176 NTS Plus Masterpiece 1/2" - 50 m 1/2" 50 9 1,45
B6.03.185 NTS Plus Masterpiece 5/8" - 25 m 5/8" 25 16 1,95
B6.03.186 NTS Plus Masterpiece 5/8" - 50 m 5/8" 50 13 1,95
B6.03.195 NTS Plus Masterpiece 3/4" - 20 m 3/4" 20 12 3,00
B6.03.196 NTS Plus Masterpiece 3/4" - 50 m 3/4" 50 12 3,00
B6.03.205 NTS Plus Masterpiece 1" - 25 m 1" 25 12 4,10
B6.03.206 NTS Plus Masterpiece 1" - 50 m 1" 50 9 4,10

Tricopiece GEEL
x

PVC slang met polyester geweven inlagen. Kleur: inwendig zwart, uitwendig geel, ozonbestendig, slijtvast en cadmium vrij. ATH (Anti 
Torsion Hose). Prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Rollengte mtr. Werkdruk bar Prijs in €
B6.03.300 Tricopiece GEEL 1/2" - 25 mtr 1/2" 25 12 1,05
B6.03.305 Tricopiece GEEL 1/2" - 50 mtr 1/2" 50 12 1,05
B6.03.310 Tricopiece GEEL 5/8" - 25 mtr 5/8" 25 12 1,35
B6.03.315 Tricopiece GEEL 5/8" - 50 mtr 5/8" 50 12 1,35
B6.03.320 Tricopiece GEEL 3/4" - 25 mtr 3/4" 25 12 1,75
B6.03.325 Tricopiece GEEL 3/4" - 50 mtr 3/4" 50 12 1,75
B6.03.330 Tricopiece GEEL 1" - 25 mtr 1" 25 8 3,10
B6.03.335 Tricopiece GEEL 1" - 50 mtr 1" 50 8 3,10
B6.03.336 Tricopiece GEEL 1" - 100 mtr 1" 100 8 3,10
B6.03.340 Tricopiece GEEL 1.1/4" - 25 mtr 1.1/4" 25 8 4,20
B6.03.345 Tricopiece GEEL 1.1/4" - 50 mtr 1.1/4" 50 8 4,20
B6.03.350 Tricopiece GEEL 1.1/2" - 25 mtr 1.1/2" 25 8 5,60
B6.03.355 Tricopiece GEEL 1.1/2" - 50 mtr 1.1/2" 50 8 5,60
B6.03.360 Tricopiece GEEL 2" - 25 mtr 2" 25 8 12,10
B6.03.365 Tricopiece GEEL 2" - 50 mtr 2" 50 8 12,10
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Drukslangen, Waterslang PVC

Tricoflex GEEL
x

PVC slang met polyester gebreide inlagen. De slang is inwendig zwart, uitwendig geel, ozonbestendig, slijtvast en cadmium vrij. ATH 
(Anti Torsion Hose). Temperatuurbereik: -15 tot +60ºC. Prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Rollengte mtr. Werkdruk bar Prijs in €
B6.03.100 Tricoflex 1/2" - 25 mtr 1/2" 25 10 2,00
B6.03.105 Tricoflex 1/2" - 50 mtr 1/2" 50 10 2,00
B6.03.110 Tricoflex 5/8" - 25 mtr 5/8" 25 8 2,50
B6.03.111 Tricoflex 5/8" - 50 mtr 5/8" 50 8 2,50
B6.03.120 Tricoflex 3/4" - 25 mtr 3/4" 25 8 3,10
B6.03.121 Tricoflex 3/4" - 50 mtr 3/4" 25 8 3,10
B6.03.130 Tricoflex 1" - 25 mtr 1" 50 8 5,00
B6.03.131 Tricoflex 1" - 50 mtr 1" 25 8 5,00
B6.03.132 Tricoflex 1" - 100 mtr 1" 50 8 5,00
B6.03.140 Tricoflex 1.1/4" - 25 mtr 1.1/4" 50 8 8,20
B6.03.141 Tricoflex 1.1/4" - 50 mtr 1.1/4" 100 8 8,20
B6.03.150 Tricoflex 1.1/2" - 25 mtr 1.1/2" 25 8 13,50
B6.03.151 Tricoflex 1.1/2" - 50 mtr 1.1/2" 50 8 13,50
B6.03.160 Tricoflex 2" - 25 mtr 2" 25 8 19,90
B6.03.161 Tricoflex 2" - 50 mtr 2" 50 8 19,90

Tress Nobel 40bar waterslang
x

Hogedruk 4 lagen TPE slang met kruislings gevlochten polyester inlagen voor minimale lengterek en hoge weerstand tegen drukpieken. Geschikt voor 
water lucht, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Zeer flexibel en knikvast, minimaal drukverlies. De zwarte PVC slang is zeer goed bestand tegen UV en 
weersinvloeden. Temperatuurbereik van -15ºC tot +60ºC.
Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Buigstraa
l radius 
mm

Gewich
t g/mtr

Inw. 
diamete
r mm

Rollengt
e mtr.

Uitw. 
diamete
r mm

Werkdru
k bar

Prijs in €

A1.90.060 Tress Nobel 40bar 10 x 17 80 200 10 50 - 100 17 40 2,80
A1.90.061 Tress Nobel 40bar 12 x 20 104 270 12 50 - 100 20 40 3,00
A1.90.062 Tress Nobel 40bar 16 x 24 128 320 16 50 - 100 24 40 4,50
A1.90.063 Tress Nobel 40bar 19 x 28 152 440 19 50 - 100 28 40 6,20
A1.90.064 Tress Nobel 40bar 25 x 35 200 620 25 50 - 100 35 40 8,70

Phoenix Trix Rotstrahl
x

Hoogwaardige waterslang voor een breed scala van industriële toepassingen, landbouw, wegenbouw, tuinbouw. Geschikt voor water, heet water tot 
120ºC, chemicaliën, bestrijdingsmiddelen. Deze slangen zijn zeer soepel en knikvast. Het is een rood/zwarte EPDM slang die een temperatuurbereik heeft 
van -40ºC tot +120ºC.
Prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Buigstraa
l radius 
mm

Gewich
t g/mtr

Inw. 
diamete
r mm

Rollengt
e mtr.

Uitw. 
diamete
r mm

Werkdru
k bar

Prijs in €

A1.90.040 Phoenix waterslang Trix 13 x 19 46 250 13 40 19 20 9,30
A1.90.041 Phoenix waterslang Trix 16 x 23 60 330 16 40 23 20 10,90
A1.90.042 Phoenix waterslang Trix 19 x 27 65 430 19 40 27 20 15,30
A1.90.043 Phoenix waterslang Trix 25 x 34 110 580 25 40 34 20 21,20
A1.90.044 Phoenix waterslang Trix 32 x 43 150 870 32 40 43 15 32,80
A1.90.045 Phoenix waterslang Trix 38 x 50 200 1100 38 40 50 15 42,00
A1.90.046 Phoenix waterslang Trix 50 x 64 300 1560 50 40 64 10 64,60
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Drukslangen, Waterslang rubber

Unicord EPDM waterslang
x

Hoogwaardige EPDM universele slang met zes oranje strepen. Zeer flexibel en knikvast. Geschikt voor heet water, lucht, lichte zuren en chemicaliën, 
reinigingsmiddelen, koelvloeistoffen, zoutoplossingen en zeewater. Vrij van halogenen en siliconen. Deze zwarte EPDM waterslang heeft een 
temperatuurbereik van -40ºC tot +100ºC.
Prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Buigstraa
l radius 
mm

Gewich
t g/mtr

Inw. 
diamete
r mm

Rollengt
e mtr.

Uitw. 
diamete
r mm

Werkdru
k bar

Prijs in €

A1.90.007 Unicord EPDM 13 x 20 78 305 13 40 20 15 4,10
A1.90.009 Unicord EPDM 19 x 27 100 360 19 40 27 15 6,40
A1.90.011 Unicord EPDM 25 x 34 150 410 25 40 34 15 8,90

S804 Helivyl M slang
x

PVC hogedruk slang met polyester inlagen voor landbouwmachines en machinebouw. Zeer vormstabiel bij hoge drukken, goede hydraulische 
eigenschappen. Goede bestendigheid tegen chemicaliën, water/olie mengsels, oliehoudende lucht, bestrijdingsmiddelen en smeermiddelen. Deze slang 
heeft een temperatuurbereik van -15ºC tot 50ºC.
Prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Buigstraa
l radius 
mm

Gewich
t g/mtr

Inw. 
diamete
r mm

Rollengt
e mtr.

Uitw. 
diamete
r mm

Vacuü
m bar

Werkdru
k bar

Prijs in €

A1.90.065 S804 Helivyl M 32 x 44 256 700 32 50 44 0.4 20 10,60
A1.90.066 S804 Helivyl M 38 x 51 304 1250 38 50 51 0.4 12 16,20

Drukslangen, Platte oprolbare slangen

Sintec brandweerslang met koppeling
x

Nylon gevlochten brandslang met PU binnenliner voor zowel afvoer als hoge druk 8 bar. Geleverd met gebendelde Geka of Storz 
koppelingen. Maximale temperatuur van het water is 60ºC.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Diameter mm Rollengte mtr. Werkdruk bar Prijs in €
A1.90.074 Sintec 1.1/4" - 25 m met Geka 1.1/4" 32 25 8 85,00
A1.90.087 Sintec 8bar  2" - slang 25 m met Storz nok 66 2" 52 25 8 112,00
A1.90.103 Sintec 8bar  3" - slang 25 m met Storz nok 81 3" 75 25 8 198,00
A1.90.104 SINTEC 8bar -75mm -B storz nok 89 - 25 m 3" 75 25 8 198,00
A1.90.109 Sintec 8bar  4" - slang 25 m met Storz nok 115 4" 102 25 8 243,00
A1.90.110 SINTEC 8bar - 102mm -A storz nok 133 - 25 m 4" 102 25 8 268,00

PVC brandweerslang
x

Brandweerslang voor afvoeren van water onder middelmatige druk of voor besproeiing. De slang is versterkt met sleeprillen die 
bescherming bieden aan de slang wanneer deze over de grond gesleept wordt. Maximale temperatuur van het water is 50ºC. Werkdruk 
6 bar en rollengte 50m. Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Diameter mm Rollengte mtr. Werkdruk bar Prijs in €
B6.01.107 PVC brandweerslang 6 bar - 1.1/4" - 32mm - 50 mtr 1.1/4" 32 50 6 1,20
B6.01.117 PVC brandweerslang 6 bar - 1.1/2" - 38mm - 50 mtr 1.1/2" 38 50 6 1,75
B6.01.127 PVC brandweerslang 6 bar - 2" - 50mm - 50 mtr 2" 50 50 6 2,20
B6.01.137 PVC brandweerslang 6 bar - 2.1/2" - 65mm - 50 mtr 2.1/2" 65 50 6 3,00
B6.01.148 PVC brandweerslang 6 bar - 3" - 75mm - 50 mtr 3" 75 50 6 3,60
B6.01.160 PVC brandweerslang 6 bar - 3.5'' - 90mm - 50 mtr 3.5" 90 50 6 4,40
B6.01.158 PVC brandweerslang 6 bar - 4" - 102mm - 50 mtr 4" 102 50 6 4,90
B6.01.159 PVC brandweerslang 6 bar - 6" - 150mm - 50 mtr 6" 150 50 6 7,50
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Drukslangen, Platte oprolbare slangen

Textiel gevlochten brandweerslang
x

Voor het afvoeren van water onder druk. Binnenwand uit zwart synthetisch rubber; buitenwand uit polyamide weefsel met een polyurethaan slijtlaag. 
Slecht bestand tegen slijtage (15 bar). Prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Diameter mm Rollengte mtr. Werkdruk bar Prijs in €
B6.01.212 Brandweerslang rood 2" - 50 mm. 2" 50 40 15 4,70
B6.01.214 Brandweerslang rood 2.1/2" - 63 mm. 2.1/2" 63 40 15 5,70
B6.01.216 Brandweerslang rood 3" - 75 mm. 3" 75 40 15 6,60
B6.01.218 Brandweerslang rood 4" - 100 mm. 4" 100 40 15 9,30

Brandweerslang
x

Voor het afvoeren van (vervuild en warm) water onder druk. Plat oprolbare slang; binnenwand: nitril elastomeer; buitenwand: nitril elastomeer met 
antislijtage groeven bestand tegen hitte (tot +150ºC), ozon, UV, koolwaterstoffen en chemische producten. Prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Diameter mm Rollengte mtr. Werkdruk bar Prijs in €
B6.01.180 Brandweerslang rood 2" - 50 mm. 2" 50 20 17.5 11,80
B6.01.190 Brandweerslang rood 2.1/2" - 63 mm. 2.1/2" 63 20 17.5 15,00
B6.01.200 Brandweerslang rood 3" - 75 mm. 3" 75 20 17.5 17,20

Duratex brandslang
x

Hoogwaardige brandslang met uitmuntende prestaties. Binnen- en buitenlaag bestaat uit nitrilrubber, eenmaal geëxtrudeerd. 
Buitenlaag is een versterkend weefsel met externe groeven voor een betere weerstand. De slang heeft een goede weerstand tegen olie, 
chemicaliën en brandstoffen. Uitstekende prestaties bij frequent gebruik. Duratex brandslang is licht en zeer flexibel maar toch knikvrij, onderhoudsvrij- 
en vriendelijk en heeft een hoge schuurweerstand. De toepassingsgebieden bevinden zich bij brandweerkorpsen, industrie (petrochemie, kolen, nucleair), 
marine en luchthavens. Het temperatuurbereik is van -35ºC tot +100ºC.
Prijzen per meter en zonder koppelingen.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Diameter mm Gewicht g/mtr Rollengte mtr. Werkdruk bar Prijs in €
A6.01.270 Duratex brandslang 52mm 2" 52 440 20 20 9,70
A6.01.271 Duratex brandslang 65mm 2.1/2" 65 530 20 20 10,50
A6.01.272 Duratex brandslang 75mm 3" 75 650 20 20 12,60
A6.01.273 Duratex brandslang 102mm 4" 102 950 20 14 20,80
A6.01.274 Duratex brandslang 150mm 6" 150 1850 20 12 38,70
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Drukslangen, Luchtslangen

PVC gewapende luchtslang
x

Topkwaliteit transparante 3 lagen PVC slang met polyester inlagen. Geschikt voor perslucht, industriële gassen en chemicaliën. Zeer 
soepel en knikvast, lichte uitvoering. Minimaal drukverlies. RoHS conform. De slang heeft een temperatuurbereik van -15ºC tot +60ºC.
Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Buigstraa
l radius 
mm

Gewich
t g/mtr

Inw. 
diamete
r mm

Rollengt
e mtr.

Uitw. 
diamete
r mm

Werkdru
k bar

Prijs in €

A1.91.045 PVC gewapende luchtslang 6 x 12 48 100 6 50 12 10 0,90
A1.91.047 PVC gewapende luchtslang 8 x 14 64 130 8 50 14 10 1,00
A1.91.051 PVC gewapende luchtslang 10 x 16 80 150 10 50 16 10 1,25
A1.91.053 PVC gewapende luchtslang 13 x 20 104 230 13 50 20 10 1,90
A1.91.055 PVC gewapende luchtslang 16 x 24 128 310 16 50 24 10 2,10
A1.91.057 PVC gewapende luchtslang 19 x 27 152 350 19 50 27 10 2,80
A1.91.059 PVC gewapende luchtslang 25 x 34 200 510 25 50 34 10 4,10
A1.91.061 PVC gewapende luchtslang 32 x 42 256 710 32 50 42 10 6,00
A1.91.063 PVC gewapende luchtslang 38 x 48 304 820 38 50 48 10 7,30

Zuig- en persslangen, Zuigslangkits

Zuigslang-kit met voetklep
x

PVC zuigslangkit met witte kunststof spiraal. Deze is uitgevoerd met aan één zijde een kunststof snelkoppeling en aan de andere zijde 
een kunststof voetklep 1”.

Bestelnr. Naam Buigstraal radius mm Inw. diameter mm Lengte mtr Wanddikte mm Prijs in €
B6.02.095 Zuigslang-kit met voetklep 25mm - 4m 120 25 4 3.4 23,30
B6.02.097 Zuigslang-kit met voetklep 25mm - 7m 120 25 7 3.4 38,30

Zuig- en persslangen, Zuig- persslangen kunststof spiraal

Bulflex elastische zuigslang
x

Groene extreem elastische zuigslang die heel flexibel blijft bij vloeistoffen van -40ºC tot +60ºC. De slang is verstevigd met PVC ringen 
tussen de lagen.

Bestelnr. Naam Diameter Inch Inw. diameter mm Rollengte mtr. Werkdruk bar Prijs in €
B6.06.600 Bulflex elastische zuigslang 25mm - 25mtr 1" 25 25 4.5 3,00
B6.06.601 Bulflex elastische zuigslang 25mm - 50mtr 1" 25 50 4.5 3,00
B6.06.602 Bulflex elastische zuigslang 32mm - 25mtr 1.1/4" 32 25 4 4,90
B6.06.603 Bulflex elastische zuigslang 32mm - 50mtr 1.1/4" 32 50 4 4,90
B6.06.606 Bulflex elastische zuigslang 40mm - 25mtr 40 25 4 6,00
B6.06.607 Bulflex elastische zuigslang 40mm - 50mtr 40 50 4 6,00
B6.06.611 Bulflex elastische zuigslang 51mm - 50mtr 2" 51 50 4 7,50
B6.06.612 Bulflex elastische zuigslang 60mm - 50mtr 60 50 3.5 9,60
B6.06.613 Bulflex elastische zuigslang 63mm - 50mtr 2.1/2" 63 50 3.5 10,90
B6.06.615 Bulflex elastische zuigslang 76mm - 50mtr 3" 76 50 3 13,00
B6.06.616 Bulflex elastische zuigslang 90mm - 25mtr 3.1/2" 90 25 3 15,90
B6.06.618 Bulflex elastische zuigslang 102mm - 25mtr 4" 102 25 2.5 20,10
B6.06.620 Bulflex elastische zuigslang 110mm - 25mtr 4.1/2" 110 25 2.5 22,50
B6.06.622 Bulflex elastische zuigslang 127mm - 25mtr 5" 127 25 2 26,20
B6.06.624 Bulflex elastische zuigslang 152mm - 25mtr 6" 152 25 2 38,60
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Zuig- en persslangen, Zuig- persslangen kunststof spiraal

MERLETT Luisiana
x

PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen. Temperatuurbereik: -5ºC +60ºC 
Prijs per meter. 

Bestelnr. Naam Diameter Inch Inw. diameter mm Rollengte mtr. Werkdruk bar Prijs in €
B6.02.100 MERLETT Luisiana 25mm 1" 25 50 4 2,30
B6.02.110 MERLETT Luisiana 32mm 1.1/4" 32 50 4 2,90
B6.02.120 MERLETT Luisiana 38mm 1.1/2" 38 50 4 3,50
B6.02.130 MERLETT Luisiana 50mm 2" 50 50 4 6,40
B6.02.140 MERLETT Luisiana 63mm 2.1/2" 63 50 4 7,70
B6.02.150 MERLETT Luisiana 75mm 3" 75 50 3 10,00

Voorgemonteerde Arizona slang met Perrot koppelingen
x

3" - 4" - 6" Arizona slang die voorgemonteerd is met de schelp- en klauwzijde van Perrotkoppelingen. Standaard in lengtes van 4 
meter, andere lengtes beschikbaar op aanvraag.
Prijzen per lengte.

Bestelnr. Naam Rollengte mtr. Prijs in €
B6.02.420 Arizona 3" - 4 mtr inclusief Perrot klauw- en schelpzijde 4 137,30
B6.02.422 Arizona 4" - 4 mtr inclusief Perrot klauw- en schelpzijde 4 198,50
B6.02.424 Arizona 6" - 4 mtr inclusief Perrot klauw- en schelpzijde 4 387,00

Zuig- en persslangen, Zuig- persslangen stalen spiraal

MERLETT Armorvin HNP
x

Zachte transparante PVC zuig/persslang met gegalvaniseerde stalen spiraal. Temperatuurbereik van -5ºC tot +65ºC.
Prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Buigstraa
l radius 
mm

Gewich
t g/mtr

Inw. 
diamete
r mm

Rollengt
e mtr.

Uitw. 
diamete
r mm

Vacuü
m bar

Werkdru
k bar

Prijs in €

B6.06.340 MERLETT Armorvin HNP 25mm 60 510 25 60 33 0.95 6 5,20
B6.06.341 MERLETT Armorvin HNP 30mm 70 680 30 60 39.5 0.95 5 6,90
B6.06.342 MERLETT Armorvin HNP 32mm 75 730 32 60 41.5 0.95 5 8,00
B6.06.343 MERLETT Armorvin HNP 35mm 80 730 35 60 44 0.95 5 8,30
B6.06.344 MERLETT Armorvin HNP 38mm 90 950 38 30 49 0.95 5 8,90
B6.06.345 MERLETT Armorvin HNP 40mm 100 1220 40 30 53 0.95 5 9,40
B6.06.346 MERLETT Armorvin HNP 50mm 125 1600 50 30 64 0.9 5 10,70
B6.06.347 MERLETT Armorvin HNP 60mm 140 2050 60 30 74 0.9 5 16,40
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Zuig- en persslangen, Zuig- persslangen stalen spiraal

Water SD P13 10 bar
x

Zuig/persslang voor industrie en landbouw. Uitwendig glad, slijtvaste binnenwand. De slang is geschikt voor water, mest, licht 
abrasieve stoffen en water met vaste stoffen. De buitenwand is sluitvast en UV bestendig. Zowel binnen- als buitenkant bestaat uit SBR rubber. De slang 
heeft een temperatuurbereik van -25ºC tot +80ºC.
Prijzen per meter.

Bestelnr. Naam Buigstraa
l radius 
mm

Gewich
t g/mtr

Inw. 
diamete
r mm

Rollengt
e mtr.

Uitw. 
diamete
r mm

Vacuü
m bar

Werkdru
k bar

Prijs in €

A1.90.047 Water SD P13 25 x 34 10bar 125 880 25 40 34 0.9 10 11,70
A1.90.048 Water SD P13 32 x 42 10bar 160 1100 32 40 42 0.9 10 13,20
A1.90.049 Water SD P13 38 x 48 10bar 190 1250 38 40 48 0.9 10 14,30
A1.90.050 Water SD P13 51 x 62 10bar 255 2200 51 40 62 0.9 10 17,10
A1.90.051 Water SD P13 63 x 76 10bar 315 2380 63 40 76 0.9 10 28,60
A1.90.052 Water SD P13 76 x 89 10bar 380 3010 76 40 89 0.9 10 30,40
A1.90.053 Water SD P13 102 x 115 10bar 510 4090 102 40 115 0.9 10 40,70
A1.90.054 Water SD P13 127 x 142 10bar 635 6500 127 40 142 0.9 10 66,00
A1.90.055 Water SD P13 152 x 168 10bar 760 7650 152 40 168 0.9 10 67,70

Zuig- en persslangen, Drainageslangen

Drainageslang kokos
x

Omwikkeld met kokos 750 gr/mtr geperforeerd.

Bestelnr. Naam Diameter mm Rollengte mtr. Prijs in €
B6.04.100 Drainageslang kokos 50 mm 50 50 1,25
B6.04.105 Drainageslang kokos 65 mm 65 50 1,55
B6.04.110 Drainageslang kokos 80 mm 80 50 2,40
B6.04.120 Drainageslang kokos 100 mm 100 50 3,20

Drainageslang polypropyleen
x

Omwikkeld met polypropyleen vezel PP450 geperforeerd.

Bestelnr. Naam Diameter mm Rollengte mtr. Prijs in €
B6.04.130 Drainageslang polypropyleen 50 mm 50 50 1,20
B6.04.135 Drainageslang polypropyleen 65 mm 65 50 1,50
B6.04.140 Drainageslang polypropyleen 80 mm 80 50 2,30
B6.04.150 Drainageslang polypropyleen 100 mm 100 50 3,10

Naakte Drainageslang
x

Naakte drainageslang geperforeerd.

Bestelnr. Naam Diameter mm Rollengte mtr. Prijs in €
B6.04.102 Naakte Drainageslang 50 mm 50 50 0,80
B6.04.103 Naakte Drainageslang 65 mm 65 50 1,20
B6.04.104 Naakte Drainageslang 80 mm 80 50 1,60
B6.04.106 Naakte Drainageslang 100 mm 100 50 3,70
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Zuig- en persslangen, Zwembadlijmslang

PVC Lijmslang
x

Grijze slang met spiraal, binnen- en buitenzijde glad. Verlijmbaar op alle druk-PVC-hulpstukken. Toepassing: zwembaden en 
zwemvijvers.
Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Rollengte mtr. Uitw. diameter mm Werkdruk bar Prijs in €
B6.06.400 PVC Lijmslang 32mm 25 32 6 3,50
B6.06.401 PVC Lijmslang 32mm 50 32 6 3,50
B6.06.410 PVC Lijmslang 40mm 25 40 5 3,70
B6.06.411 PVC Lijmslang 40mm 50 40 5 3,70
B6.06.420 PVC Lijmslang 50mm 25 50 5 3,90
B6.06.421 PVC Lijmslang 50mm 50 50 5 3,90
B6.06.430 PVC Lijmslang 63mm 25 63 5 5,50
B6.06.431 PVC Lijmslang 63mm 50 63 5 5,50
B6.06.440 PVC Lijmslang 75mm 25 75 4 9,90
B6.06.441 PVC Lijmslang 75mm 50 75 4 9,90

Zuig- en persslangen, Lijmen en kit

GRIFFON Aquamax
x

Voor het verlijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden. Uitermate geschikt voor zwembadbouw, 
vijverbouw en agri. Geschikt voor allerlei toepassingen in en rondom het zwembad, zoals voor skimmers, randen, tegels, putten, overkappingen, 
uitstroomtuiten en dilatatievoegen. Daarnaast geschikt voor toepassingen rondom vijvers zoals af- en doorvoeren en vijverranden. Zelfs onder 
water toepasbaar.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.644 GRIFFON Aquamax 14,20

GRIFFON WDF-05
x

Voor het verlijmen van flexibele slangen en hard PVC buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruimere passing (spleetvullend) in druk- en 
afvoersystemen. Uitermate geschikt voor o.a. zwembaden, whirlpools en toepassingen onder vochtige omstandigheden. Geschikt voor 
diameters = 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing (flexibele slangen max. 0,3 mm) / 0,2 mm perspassing. 
Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC).

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.11.642 Griffon zwembadlijm 250 ml. met kwast 9,80
B5.11.643 Griffon zwembadlijm 500 ml. met kwast 17,20

7
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ABA miniklemmen
x

ABA slangklemmen Mini serie.

Bestelnr. Naam Klemtype Maatbereik mm Prijs in €
A5.10.780 ABA miniklemmen 6,5 - 7,5 mm 7 6.5 - 7.5 0,75
A5.10.790 ABA miniklemmen 7 - 8,5 mm 8 7 - 8.5 0,75
A5.10.800 ABA miniklemmen 8 - 9,5 mm 9 8 - 9.5 0,75
A5.10.810 ABA miniklemmen 9 - 10,5 mm 10 9 - 10.5 0,80
A5.10.820 ABA miniklemmen 9,5 - 11,5 mm 11 9.5 - 11.5 0,80
A5.10.830 ABA miniklemmen 10,5 - 12,5 mm 12 10.5 - 12.5 0,85
A5.10.840 ABA miniklemmen 11,5 - 13,5 mm 13 11.5 - 13.5 0,85
A5.10.850 ABA miniklemmen 12,5 - 14,5 mm 14 12.5 - 14.5 0,90
A5.10.860 ABA miniklemmen 13,5 - 15,5 mm 15 13.5 - 15.5 0,90

ABA original BLUE
x

De ABA original BLUE wormschroefslangklem, met het blauwe uit 1 stuk geperste wormhuis, zorgt voor een probleemloze verbinding met 
grote klemkracht en een hoog breukmoment. De gebogen bandranden en gladde onderzijde voorkomen beschadiging aan de slang.

Bestelnr. Naam Maatbereik mm Prijs in €
A5.10.880 ABA original BLUE 8-14mm 8 - 14 1,00
A5.10.890 ABA original BLUE 11-17mm 11 - 17 1,00
A5.10.900 ABA original BLUE 13-20mm 13 - 20 1,00
A5.10.910 ABA original BLUE 15-24mm 15 - 24 1,25
A5.10.920 ABA original BLUE 19-28mm 19 - 28 1,30
A5.10.930 ABA original BLUE 22-32mm 11 - 32 1,35
A5.10.940 ABA original BLUE 26-38mm 26 -38 1,35
A5.10.950 ABA original BLUE 32-44mm 32 - 44 1,50
A5.10.960 ABA original BLUE 38-50mm 38 - 50 1,50
A5.10.970 ABA original BLUE 44-56mm 44 - 56 1,60
A5.10.980 ABA original BLUE 50-65 mm 50 - 65 1,85
A5.10.982 ABA original BLUE 58-75 mm 58 - 75 2,10
A5.10.983 ABA original BLUE 68-85 mm 68 - 85 2,10
A5.10.984 ABA original BLUE 77-95 mm 77 - 95 2,40
A5.10.985 ABA original BLUE 87-112 mm 87 - 112 2,50
A5.10.986 ABA original BLUE 104-138 mm 104 - 138 2,70
A5.10.987 ABA original BLUE 132-165 mm 132 - 165 3,10
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Superklem zwaar staal verzinkt
x

Breedbandklem band en behuizing staal verzinkt Schroef: zeskant staal verzinkt

Bestelnr. Naam Bandbreedte mm Maatbereik mm Schroef Prijs in €
B5.10.480 ABA Slangklem zwaar 32-35mm 20 32 - 35 M 6 1,25
B5.10.490 ABA Slangklem zwaar 36-39mm 20 36 - 39 M 6 1,25
B5.10.500 ABA Slangklem zwaar 40-43mm 20 40 - 43 M 6 1,25
B5.10.510 ABA Slangklem zwaar 44-47mm 20 44 - 47 M 6 1,25
B5.10.520 ABA Slangklem zwaar 48-51mm 20 48 - 51 M 6 1,25
B5.10.530 ABA Slangklem zwaar 52-55mm 20 52 - 55 M 6 1,25
B5.10.540 ABA Slangklem zwaar 56-59mm 20 56 - 59 M 6 1,30
B5.10.550 ABA Slangklem zwaar 60-63mm 20 60 - 63 M 6 1,30
B5.10.560 ABA Slangklem zwaar 64-67mm 20 64 - 67 M 6 1,45
B5.10.570 ABA Slangklem zwaar 68-73mm 23 68 - 73 M 8 2,10
B5.10.580 ABA Slangklem zwaar 74-79mm 23 74 - 79 M 8 2,10
B5.10.590 ABA Slangklem zwaar 80-85mm 23 80 - 85 M 8 2,20
B5.10.600 ABA Slangklem zwaar 86-91mm 23 86 - 91 M 8 2,30
B5.10.610 ABA Slangklem zwaar 92-97mm 23 91 - 97 M 8 2,30
B5.10.620 ABA Slangklem zwaar 98-103mm 23 98 - 103 M 8 2,40
B5.10.630 ABA Slangklem zwaar 104-112 mm 23 104 - 112 M 8 2,50
B5.10.640 ABA Slangklem zwaar 113-121 mm 23 113 - 121 M 8 2,50
B5.10.650 ABA Slangklem zwaar 122-130 mm 30 122 - 130 M 10 4,70
B5.10.660 ABA Slangklem zwaar 131-139 mm 30 131 - 139 M 10 4,90
B5.10.670 ABA Slangklem zwaar 140-148 mm 30 140 - 148 M 10 5,00
B5.10.680 ABA Slangklem zwaar 149-161 mm 30 149 - 161 M 10 5,30
B5.10.690 ABA Slangklem zwaar 162-174 mm 30 162 - 174 M 10 5,70
B5.10.700 ABA Slangklem zwaar 175-187 mm 30 175 - 187 M 10 5,90
B5.10.710 ABA Slangklem zwaar 188-200 mm 30 188 - 200 M 10 6,00

ABA original RVS
x

De ABA original RVS wormschroefslangklem, met het uit 1 stuk geperste RVS wormhuis, zorgt voor een probleemloze verbinding met grote 
klemkracht en een hoog breukmoment. De gebogen bandranden en gladde onderzijde voorkomen beschadiging aan de slang. Industriële 
uitvoering 12 mm. breed RVS-AISI 304.

Bestelnr. Naam Maatbereik mm Prijs in €
A5.10.911 ABA original RVS 15-24mm 15 - 24 4,00
A5.10.921 ABA original RVS 19-28mm 19 - 28 4,20
A5.10.931 ABA original RVS 22-32mm 22 - 32 4,20
A5.10.941 ABA original RVS 26-38mm 26 - 38 4,20
A5.10.951 ABA original RVS 32-44mm 32 - 44 4,50
A5.10.961 ABA original RVS 38-50mm 38 - 50 4,70
A5.10.971 ABA original RVS 44-56mm 44 - 56 5,10
A5.10.981 ABA original RVS 50-65mm 50 - 65 5,50
A5.10.881 ABA original RVS 58-75mm 58 - 75 5,60
A5.10.891 ABA original RVS 68-85mm 68 - 85 5,90
A5.10.901 ABA original RVS 77-95mm 77 - 95 6,60
A5.10.871 ABA original RVS 87-112mm 87 -112 7,30
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Superklem zwaar RVS
x

Breedbandklem band en behuizing RVS Schroef: zeskant RVS

Bestelnr. Naam Bandbreedte mm Maatbereik mm Schroef Prijs in €
B5.10.485 ABA Slangklem RVS zwaar 32-35mm 20 32 - 35 M 6 4,10
B5.10.495 ABA Slangklem RVS zwaar 36-39mm 20 36 - 39 M 6 4,20
B5.10.505 ABA Slangklem RVS zwaar 40-43mm 20 40 - 43 M 6 4,30
B5.10.515 ABA Slangklem RVS zwaar 44-47mm 20 44 - 47 M 6 4,40
B5.10.525 ABA Slangklem RVS zwaar 48-51mm 20 48 - 51 M 6 4,40
B5.10.535 ABA Slangklem RVS zwaar 52-55mm 20 52 - 55 M 6 4,50
B5.10.545 ABA Slangklem RVS zwaar 56-59mm 20 56 - 59 M 6 4,50
B5.10.555 ABA Slangklem RVS zwaar 60-63mm 20 60 - 63 M 8 8,00
B5.10.565 ABA Slangklem RVS zwaar 64-67mm 20 64 - 67 M 8 8,00
B5.10.575 ABA Slangklem RVS zwaar 68-73mm 23 68 - 73 M 8 8,10
B5.10.585 ABA Slangklem RVS zwaar 74-79mm 23 74 - 79 M 8 8,20
B5.10.595 ABA Slangklem RVS zwaar 80-85mm 23 80 - 85 M 8 8,40
B5.10.605 ABA Slangklem RVS zwaar 86-91mm 23 86 - 91 M 8 8,50
B5.10.625 ABA Slangklem RVS zwaar 98-103mm 23 91 - 97 M 8 8,90
B5.10.615 ABA Slangklem RVS zwaar 92-97mm 23 98 - 103 M 8 8,90
B5.10.635 ABA Slangklem RVS zwaar 104-112 mm 23 104 - 112 M 8 9,20
B5.10.645 ABA Slangklem RVS zwaar 113-121 mm 23 113 - 121 M 8 9,50
B5.10.655 ABA Slangklem RVS zwaar 122-130 mm 30 122 - 130 M 8 9,80
B5.10.665 ABA Slangklem RVS zwaar 131-139 mm 30 131 - 139 M 8 10,00
B5.10.675 ABA Slangklem RVS zwaar 140-148 mm 30 140 - 148 M 8 10,30
B5.10.685 ABA Slangklem RVS zwaar 149-161 mm 30 149 - 161 M 8 11,80
B5.10.695 ABA Slangklem RVS zwaar 162-174 mm 30 162 - 174 M 8 12,30
B5.10.705 ABA Slangklem RVS zwaar 175-187 mm 30 175 - 187 M 8 12,60
B5.10.715 ABA Slangklem RVS zwaar 188-200 mm 30 188 - 200 M 8 13,10
B5.10.725 ABA Slangklem RVS zwaar 201-213 mm 30 201 - 213 M 8 13,50
B5.10.735 ABA Slangklem RVS zwaar 214-226 mm 30 214 - 226 M 8 14,60
B5.10.745 ABA Slangklem RVS zwaar 227-239 mm 30 227 - 239 M 8 15,40
B5.10.755 ABA Slangklem RVS zwaar 240-255 mm 30 240 - 255 M 8 15,80
B5.10.765 ABA Slangklem RVS zwaar 250-265 mm 30 250 - 265 M 8 16,20

ABA assortimenten
x

Assortiment type 135 bestaande uit:
•  metalen koffer 
•  flexibele schroevendraaier 
•  55 stuks ABA wormschroefklemmen (van 11 tot en met 44 mm.)
•  80 stuks ABA Mini slangklem (van 8 tot en met 17 mm.) 

Assortiment type 270 bestaande uit: 
•  metalen koffer 
•  flexibele schroevendraaier
•  270 stuks ABA slangklemmen (van 8 tot en met 56 mm.)

Bestelnr. Naam Prijs in €
A5.10.770 ABA assortimenten Type 135 196,80
A5.10.775 ABA assortimenten Type 270 327,00
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MUPRO Buisklem
x

Bestelnr. Naam Maat inch. Maatbereik mm Prijs in €
B1.19.493 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 19-22mm. 1/2" 19 - 22 1,45
B1.19.495 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 23-27mm. 23 - 27 1,85
B1.19.501 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 26-30mm. 3/4" 26 - 30 2,00
B1.19.505 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 32-35mm. 1" 32 - 35 2,10
B1.19.510 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 37-41mm. 37 - 41 2,20
B1.19.516 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 42-46mm. 1.1/4" 42 - 46 2,30
B1.19.520 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 48-51mm. 1.1/2" 48 - 51 2,60
B1.19.525 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 53-58mm. 53 - 58 2,60
B1.19.528 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 59-64mm. 2" 59 - 64 3,10
B1.19.530 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 68-73mm. 68 - 73 3,60
B1.19.535 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 74-80mm. 2.1/2" 74 - 80 3,80
B1.19.540 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 83-87mm. 83 - 87 4,00
B1.19.545 MUPRO Buisklem Optimaal Junior 89-92mm. 3" 89 - 92 4,10

MUPRO Houtdraadbout
x

MUPRO Houtdraadbout.

Bestelnr. Naam Maat Lengte mm Prijs in €
B1.19.300 Houtdraadbout M8 M 8 50 0,35
B1.19.310 Houtdraadbout M8 M 8 80 0,45
B1.19.320 Houtdraadbout M8 M 8 100 0,60
B1.19.330 Houtdraadbout M8 M 8 160 0,85

MUPRO Draadeind en draadstang
x

MUPRO Draadeind.

Bestelnr. Naam Maat Lengte mm Prijs in €
B1.19.200 Draadeind M8 M 8 100 0,60
B1.19.210 Draadeind M8 M 8 180 1,15
B1.19.600 Draadstang M8 M 8 1000 1,80

MUPRO Draagbalkklem
x

MUPRO Draagbalkklem.

Bestelnr. Naam Klembereik Prijs in €
B1.19.100 MUPRO Draadbus SW 13 M8 300 mm zeskant 1,30
B1.19.700 MUPRO Draagbalkklem M8 3 - 18 mm 3,90

ABA Flexibele schroevendraaier
x

Flexibele schroevendraaier 25 cm voor slangklemmen ABA original serie.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A5.10.470 ABA Flexibele schroevendraaier 22,50

7

MUPRO Buisklem Optimaal Junior.
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Slangkoppelingen en slangwagens, Claber kunststof klikkoppelingen

CLABER Kraanaansluiting binnendraad

x

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B6.08.100 CLABER Kraanaansluiting binnendraad 1/2" 1/2" 2,10
B6.08.110 CLABER Kraanaansluiting binnendraad 3/4" 3/4" 2,10
B6.08.120 CLABER Kraanaansluiting binnendraad 1" 1" 2,20

CLABER Multi kraanaansluiting

x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.130 CLABER Multi kraanaansluiting 3,20

CLABER Soepele kraanaansluiting

x

CLABER Soepele kraanaansluiting

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.140 CLABER Soepele kraanaansluiting 11,30

CLABER Dubbele kraanaansluiting met kraantjes

x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.150 CLABER Dubbele kraanaansluiting met kraantjes 12,00

CLABER 4-weg verdeler

x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.160 CLABER 4-weg verdeler 34,60

7

CLABER Kraanaansluiting binnendraad.

CLABER Multi kraanaansluiting voor 3/4” kraan met reductie naar 1/2”.

CLABER Dubbele kraanaansluiting met kraantjes.

CLABER 4-weg verdeler (4 x snelkoppeling 1 x 3/4” buitendraad).
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CLABER Koala Quick-click aansluiting
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.170 CLABER Koala Quick-click aansluiting 15,40

CLABER Automatische koppeling
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.180 CLABER Automatische koppeling 1/2” 4,00
B6.08.190 CLABER Automatische koppeling 3/4” 6,20
B6.08.200 CLABER Automatische koppeling met stop 1/2” 5,80
B6.08.210 CLABER Automatische koppeling met stop 3/4” 6,80

CLABER reparatiekoppeling
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.220 CLABER Reparatiekoppeling 1/2” 3,00
B6.08.230 CLABER Reparatiekoppeling 3/4” 4,90

CLABER kraanaansluiting buitendraad
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.240 CLABER kraanaansluiting buitendraad 3/4" 2,10

CLABER twee-weg koppeling
x

CLABER twee-weg koppeling

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.250 CLABER twee-weg koppeling 2,60

CLABER drie-weg koppeling
x

CLABER drie-weg koppeling

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.260 CLABER drie-weg koppeling 4,60

7

CLABER Koala Quick-click aansluiting voor rechte en mengkranen.

CLABER Automatische koppeling.

CLABER Reparatiekoppeling.

CLABER kraanaansluiting buitendraad.
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CLABER pistool Garden
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.270 CLABER pistool Garden 15,70

CLABER straalpijp
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.290 CLABER straalpijp 7,00

CLABER broeskop
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.300 CLABER broeskop 12,90

CLABER lange douchekop
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.320 CLABER lange douchekop 28,90

CLABER starter kits
x

CLABER starter kits

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.340 CLABER starter kit 1/2 15,60
B6.08.350 CLABER starter kit 3/4 22,20

CLABER kantelsproeier Compact 160 Promo
x

Bestelnr. Naam Sproeibereik Prijs in €
B6.08.360 CLABER kantelsproeier Compact 160 Promo 16 x 11b 18,40

7

CLABER Pistool Garden.

CLABER waterspuit.

CLABER Broeskop.

CLABER Lange douchekop.

sproeibereik 16 x 11, met 14 sproeigaatjes.
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CLABER kantelsproeier Compact 20 Aqua Control
x

Bestelnr. Naam Sproeibereik Prijs in €
B6.08.380 CLABER kantelsproeier Compact 20 Aqua Control 19.2 x 16.7b 41,00

Slangkoppelingen en slangwagens, Messing klikkoppelingen

Snelkoppeling
x

Het systeem klikt men eenvoudig in en uit elkaar zonder schroeven of klemmingen. Bovendien zijn de koppelingen volledig 
uitwisselbaar met die van andere bekende merken. De koppelingen zijn uitsluitend geschikt voor montage met normale waterslangen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.500 Snelkoppeling voor 12/15 mm. slang 8,00
B6.08.510 Snelkoppeling voor 16/19 mm. slang 9,70

Snelkoppeling met waterstop
x

Het systeem klikt men eenvoudig in en uit elkaar zonder schroeven of klemmingen. Bovendien zijn de koppelingen volledig uitwisselbaar 
met die van andere bekende merken. De koppelingen zijn uitsluitend geschikt voor montage met normale waterslangen. Voorzien van waterstop.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.520 Snelkoppeling met waterstop voor 12/15 mm. slang 9,20
B6.08.530 Snelkoppeling met waterstop voor 16/19 mm. slang 11,00

Reparatiekoppeling
x

Het systeem klikt men eenvoudig in en uit elkaar zonder schroeven of klemmingen. Bovendien zijn de koppelingen volledig 
uitwisselbaar met die van andere bekende merken. De koppelingen zijn uitsluitend geschikt voor montage met normale waterslangen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.540 Reparatiekoppeling voor 12/15 mm. slang 7,70
B6.08.550 Reparatiekoppeling Voor 16/19 mm. slang 11,50

Kraanaansluiting met binnendraad
x

Het systeem klikt men eenvoudig in en uit elkaar zonder schroeven of klemmingen. Bovendien zijn de koppelingen volledig 
uitwisselbaar met die van andere bekende merken. De koppelingen zijn uitsluitend geschikt voor montage met normale waterslangen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B6.08.560 Kraanaansluiting met binnendraad 1/2" 1/2" 2,80
B6.08.570 Kraanaansluiting met binnendraad 3/4" 3/4" 3,00
B6.08.580 Kraanaansluiting met binnendraad 1" 1" 3,40

7

sproeibereik 16 x 11.
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Slangkoppelingen en slangwagens, Messing klikkoppelingen

Kraanaansluiting met buitendraad
x

Het systeem klikt men eenvoudig in en uit elkaar zonder schroeven of klemmingen. Bovendien zijn de koppelingen volledig 
uitwisselbaar met die van andere bekende merken. De koppelingen zijn uitsluitend geschikt voor montage met normale waterslangen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B6.08.590 Kraanaansluiting met buitendraad 1/2" 1/2" 2,20
B6.08.600 Kraanaansluiting met buitendraad 3/4" 3/4" 2,70

Draaibare koppeling
x

Het systeem klikt men eenvoudig in en uit elkaar zonder schroeven of klemmingen. Bovendien zijn de koppelingen volledig 
uitwisselbaar met die van andere bekende merken. De koppelingen zijn uitsluitend geschikt voor montage met normale waterslangen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.660 Draaibare koppeling 3/4" binnendraad 10,50

Dubbele nippel
x

Het systeem klikt men eenvoudig in en uit elkaar zonder schroeven of klemmingen. Bovendien zijn de koppelingen volledig 
uitwisselbaar met die van andere bekende merken. De koppelingen zijn uitsluitend geschikt voor montage met normale waterslangen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.610 Dubbele nippel 3,90

Y-vertakking
x

Het systeem klikt men eenvoudig in en uit elkaar zonder schroeven of klemmingen. Bovendien zijn de koppelingen volledig 
uitwisselbaar met die van andere bekende merken. De koppelingen zijn uitsluitend geschikt voor montage met normale waterslangen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.620 Y-vertakking 7,00

Regelbare straalspuit
x

Het systeem klikt men eenvoudig in en uit elkaar zonder schroeven of klemmingen. Bovendien zijn de koppelingen volledig uitwisselbaar met die van 
andere bekende merken. De koppelingen zijn uitsluitend geschikt voor montage met normale waterslangen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.08.630 Regelbare straalspuit 11,20

PLT 1
x

Eenvoudig handpistool, regelbaar van puntstraal naar nevelstraal.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.04.290 PLT 1 20,10

7
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Slangkoppelingen en slangwagens, Messing snelkoppelingen (Geka)

Messing snelkoppeling Geka met binnendraad
x

Koppeling met binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.785 Messing snelkoppeling Geka met binnendraad 3/8" 3/8" 1,85
B5.01.790 Messing snelkoppeling Geka met binnendraad 1/2" 1/2" 2,20
B5.01.795 Messing snelkoppeling Geka met binnendraad 3/4" 3/4" 2,30
B5.01.800 Messing snelkoppeling Geka met binnendraad 1" 1" 2,30
B5.01.805 Messing snelkoppeling Geka met binnendraad 1.1/4" 1.1/4" 3,50
B5.01.810 Messing snelkoppeling Geka met binnendraad 1.1/2" 1.1/2" 4,00

Messing snelkoppeling Geka met buitendraad
x

Messing snelkoppeling Geka met slangtule
x

Koppeling Geka met slangtule.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.751 Messing snelkoppeling Geka 3/8" tule inch - slangtule 10 mm 3/8" 2,30
B5.01.755 Messing snelkoppeling Geka 1/2" tule inch - slangtule 13 mm 1/2" 2,30
B5.01.760 Messing snelkoppeling Geka 5/8" tule inch - slangtule 15 mm 5/8" 2,40
B5.01.765 Messing snelkoppeling Geka 3/4" tule inch - slangtule 20 mm 3/4" 2,40
B5.01.770 Messing snelkoppeling Geka 1" tule inch - slangtule 25 mm 1" 3,00
B5.01.775 Messing snelkoppeling Geka 1.1/4" tule inch - slangtule 32 mm 1.1/4" 3,30
B5.01.780 Messing snelkoppeling Geka 1.1/2" tule inch - slangtule 38 mm 1.1/2" 5,00

Renus nevel-straalpijp
x

Renus nevel-straalpijp met Geka-aansluiting.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.08.503 Renus nevel-straalpijp met Geka-aansluiting nozzle 1/2" 1/2" 15,00
B5.08.501 Renus nevel-straalpijp met Geka-aansluiting nozzle 3/4" 3/4" 17,80
B5.08.502 Renus nevel-straalpijp met Geka-aansluiting nozzle 1" 1" 25,50

Messing snelkoppeling Geka blindkap
x

Koppeling Geka blindkap, messing appendages.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.01.855 Messing snelkoppeling Geka blindkap 2,30

7

Koppeling Geka met buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.01.825 Messing snelkoppeling Geka met buitendraad 3/8" 3/8" 2,30
B5.01.830 Messing snelkoppeling Geka met buitendraad 1/2" 1/2" 2,10
B5.01.835 Messing snelkoppeling Geka met buitendraad 3/4" 3/4" 2,20
B5.01.840 Messing snelkoppeling Geka met buitendraad 1" 1" 2,30
B5.01.845 Messing snelkoppeling Geka met buitendraad 1.1/4" 1.1/4" 2,90
B5.01.850 Messing snelkoppeling Geka met buitendraad 1.1/2" 1.1/2" 4,00
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Slangkoppelingen en slangwagens, Messing snelkoppelingen (Geka)

Rubberring voor Messing snelkoppeling Geka
x

Rubberring.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.01.860 Rubberring voor Messing snelkoppeling Geka 0,45

Messing snelkoppeling Geka 2-weg verdeelstuk
x

Koppeling Geka 2-weg verdeelstuk.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.01.865 Messing snelkoppeling Geka 2-weg verdeelstuk 15,00

Messing snelkoppeling Geka met luchtnippel
x

Koppeling Geka met luchtnippel.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.01.871 Messing snelkoppeling Geka met luchtnippel 5,20

Straalpijp met kogelafsluiter en Geka-aansluiting
x

Geka diversen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.08.545 Straalpijp met kogelafsluiter en Geka-aansluiting 50,80

Slangkoppelingen en slangwagens, Messing slangtule-koppelingen

Rechte 3-delige slangkoppeling
x

Messing slangkoppeling met vleugelmoer.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.01.100 Rechte 3-delige slangkoppeling 3/4" buitendraad - 20 mm slangtule 3/4" 20 6,20
B5.01.105 Rechte 3-delige slangkoppeling 3/4" buitendraad - 25 mm slangtule 3/4" 25 7,60
B5.01.110 Rechte 3-delige slangkoppeling 1" buitendraad - 25 mm slangtule 1" 25 8,30
B5.01.115 Rechte 3-delige slangkoppeling 1" buitendraad - 32 mm slangtule 1" 32 12,70
B5.01.120 Rechte 3-delige slangkoppeling 1.1/4" buitendraad - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 12,80
B5.01.125 Rechte 3-delige slangkoppeling 1.1/4" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/4" 40 19,30
B5.01.130 Rechte 3-delige slangkoppeling 1.1/2" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/2" 40 19,60
B5.01.135 Rechte 3-delige slangkoppeling 2" buitendraad - 50 mm slangtule 2" 50 33,20
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Slangkoppelingen en slangwagens, Messing slangtule-koppelingen

Messing tule-bocht
x

Messing 3-delige koppeling slangtule haaks met buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.01.140 Messing tule-bocht koppeling 1" buitendraad - 25 mm slangtule 1" 25 10,90
B5.01.141 Messing tule-bocht koppeling 1" buitendraad - 32 mm slangtule 1" 32 17,30
B5.01.145 Messing tule-bocht koppeling 1.1/4" buitendraad - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 17,60
B5.01.146 Messing tule-bocht koppeling 1.1/4" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/4" 40 27,50
B5.01.150 Messing tule-bocht koppeling 1.1/2" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/2" 40 27,80

Messing slangtule met buitendraad
x

Messing slangpilaar met buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.01.220 Messing slangtule 3/8" buitendraad - 10 mm slangtule 3/8" 10 1,35
B5.01.225 Messing slangtule 3/8" buitendraad - 13 mm slangtule 3/8" 13 1,45
B5.01.235 Messing slangtule 1/2" buitendraad - 10 mm slangtule 1/2" 10 1,95
B5.01.240 Messing slangtule 1/2" buitendraad - 13 mm slangtule 1/2" 13 1,95
B5.01.245 Messing slangtule 1/2" buitendraad - 20 mm slangtule 1/2" 20 1,95
B5.01.250 Messing slangtule 3/4" buitendraad - 20 mm slangtule 3/4" 20 2,40
B5.01.255 Messing slangtule 3/4" buitendraad - 25 mm slangtule 3/4" 25 3,20
B5.01.260 Messing slangtule 1" buitendraad - 25 mm slangtule 1" 25 3,50
B5.01.265 Messing slangtule 1" buitendraad - 32 mm slangtule 1" 32 4,50
B5.01.270 Messing slangtule 1.1/4" buitendraad - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 5,10
B5.01.275 Messing slangtule 1.1/4" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/4" 40 7,00
B5.01.280 Messing slangtule 1.1/2" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/2" 40 7,90
B5.01.285 Messing slangtule 1.1/2" buitendraad - 50 mm slangtule 1.1/2" 50 10,80
B5.01.290 Messing slangtule 2" buitendraad - 50 mm slangtule 2" 50 12,00
B5.01.295 Messing slangtule 2.1/2" buitendraad - 63 mm slangtule 2.1/2" 63 28,20
B5.01.300 Messing slangtule 3" buitendraad - 75 mm slangtule 3" 75 39,80
B5.01.305 Messing slangtule 4" buitendraad - 100 mm slangtule 4" 100 61,20

Messing slangtule met binnendraad
x

Messing slangpilaar met binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.01.315 Messing slangtule 1/2" binnendraad - 15 mm slangtule 1/2" 15 2,20
B5.01.320 Messing slangtule 3/4" binnendraad - 20 mm slangtule 3/4" 20 2,40
B5.01.330 Messing slangtule 1" binnendraad - 25 mm slangtule 1" 25 3,50
B5.01.335 Messing slangtule 1.1/4" binnendraad - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 6,20
B5.01.340 Messing slangtule 1.1/2" binnendraad - 40 mm slangtule 1.1/2" 40 7,80
B5.01.345 Messing slangtule 2" binnendraad - 50 mm slangtule 2" 50 16,20

7



Slangen & koppelingen
x

271

Slangkoppelingen en slangwagens, Messing slangtule-koppelingen

Messing verbindingspijpje
x

Messing slangverbinder voor slangreparatie.

Bestelnr. Naam Tule mm Prijs in €
B5.01.385 Messing verbindingspijpje 13 mm 13 1,50
B5.01.390 Messing verbindingspijpje 20 mm 20 1,85
B5.01.395 Messing verbindingspijpje 25 mm 25 2,90
B5.01.400 Messing verbindingspijpje 32 mm 32 6,20
B5.01.401 Messing verbindingspijpje 38 mm 38 11,60

Messing slangpilaar T-vorm
x

T-stuk slangpilaar messing.

Bestelnr. Naam Tule mm Prijs in €
B5.01.403 Messing slangpilaar T-vorm 13mm 13 8,40
B5.01.404 Messing slangpilaar T-vorm 15mm 15 8,40
B5.01.407 Messing slangpilaar T-vorm 20mm 20 9,10
B5.01.408 Messing slangpilaar T-vorm 25mm 25 11,70

Slangkoppelingen en slangwagens, BD kunststof slangtule-koppelingen

3-delige koppeling - tule
x

BD Kunststof pompkoppeling, 3-delige koppeling 2 x tule.

Bestelnr. Naam Tule mm Prijs in €
A5.14.090 BD 3-delige koppeling 13 x 13 mm tule 13 3,10
A5.14.095 BD 3-delige koppeling 16 x 16 mm tule 16 3,50
A5.14.100 BD 3-delige koppeling 20 x 20 mm tule 20 3,90
A5.14.110 BD 3-delige koppeling 25 x 25 mm tule 25 4,10
A5.14.130 BD 3-delige koppeling 32 x 32 mm tule 32 5,40
A5.14.140 BD 3-delige koppeling 40 x 40 mm tule 40 6,40
A5.14.150 BD 3-delige koppeling 50 x 50 mm tule 50 10,90

3-delige koppeling - buitendraad/tule
x

BD Kunststof pompkoppeling, 3-delige koppeling 1 x tule 1 x buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
A5.14.200 BD 3-delige koppeling 1" buitendraad - 25 mm slangtule 1" 25 4,20
A5.14.220 BD 3-delige koppeling 1" buitendraad - 32 mm slangtule 1" 32 5,10
A5.14.226 BD 3-delige koppeling 1" buitendraad - 40 mm slangtule 1" 40 6,90
A5.14.240 BD 3-delige koppeling 1.1/4" buitendraad - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 6,00
A5.14.250 BD 3-delige koppeling 1.1/4" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/4" 40 6,90
A5.14.255 BD 3-delige koppeling 1.1/4" buitendraad - 50 mm slangtule 1.1/4" 50 10,30
A5.14.260 BD 3-delige koppeling 1.1/2" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/2" 40 10,30
A5.14.270 BD 3-delige koppeling 1.1/2" buitendraad - 50 mm slangtule 1.1/2" 50 10,30
A5.14.280 BD 3-delige koppeling 2" buitendraad - 50 mm slangtule 2" 50 10,80
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Slangkoppelingen en slangwagens, BD kunststof slangtule-koppelingen

3-delige bochtkoppeling
x

BD Kunststof pompkoppeling, 3-delige bochtkoppeling 1 x tule 1 x draad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
A5.14.300 BD 3-delige bochtkoppeling 1" buitendraad - 25 mm slangtule 1" 25 5,40
A5.14.320 BD 3-delige bochtkoppeling 1" buitendraad - 32 mm slangtule 1" 32 6,90
A5.14.325 BD 3-delige bochtkoppeling 1" buitendraad - 40 mm slangtule 1" 40 9,60
A5.14.340 BD 3-delige bochtkoppeling 1.1/4" buitendraad - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 7,90
A5.14.350 BD 3-delige bochtkoppeling 1.1/4" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/4" 40 9,60
A5.14.355 BD 3-delige bochtkoppeling 1.1/4" buitendraad - 50 mm slangtule 1.1/4" 50 13,50
A5.14.360 BD 3-delige bochtkoppeling 1.1/2" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/2" 40 9,60
A5.14.370 BD 3-delige bochtkoppeling 1.1/2" buitendraad - 50 mm slangtule 1.1/2" 50 13,60
A5.14.380 BD 3-delige bochtkoppeling 2" buitendraad - 50 mm slangtule 2" 50 14,20

2-delige slangtule
x

BD Kunststof pompkoppeling, 2-delige slangtule 1 x tule 1 x binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
A5.14.389 BD 2-delige slangtule 1/2" binnendraad - 13 mm slangtule 1/2" 13 1,85
A5.14.390 BD 2-delige slangtule 1/2" binnendraad - 16 mm slangtule 1/2" 16 1,85
A5.14.393 BD 2-delige slangtule 3/4" binnendraad - 13 mm slangtule 3/4" 13 1,90
A5.14.401 BD 2-delige slangtule 3/4" binnendraad - 16 mm slangtule 3/4" 16 1,95
A5.14.402 BD 2-delige slangtule 3/4" binnendraad - 20 mm slangtule 3/4" 20 1,95
A5.14.403 BD 2-delige slangtule 1" binnendraad - 20 mm slangtule 1" 20 2,20
A5.14.400 BD 2-delige slangtule 1" binnendraad - 25 mm slangtule 1" 25 2,30
A5.14.410 BD 2-delige slangtule 1.1/4" binnendraad - 25 mm slangtule 1.1/4" 25 3,30
A5.14.430 BD 2-delige slangtule 1.1/4" binnendraad - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 3,50
A5.14.440 BD 2-delige slangtule 1.1/2" binnendraad - 40 mm slangtule 1.1/2" 40 4,50
A5.14.450 BD 2-delige slangtule 2" binnendraad - 50 mm slangtule 2" 50 6,10

2-delige bocht-tule
x

BD Kunststof pompkoppeling, 2-delige bocht-tule 1 x tule 1 x binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
A5.14.498 BD 2-delige bocht-tule 3/4" binnendraad - 20 mm slangtule 3/4" 20 3,10
A5.14.500 BD 2-delige bocht-tule 1" binnendraad - 25 mm slangtule 1" 25 3,60
A5.14.510 BD 2-delige bocht-tule 1.1/4" binnendraad - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 4,70
A5.14.520 BD 2-delige bocht-tule 1.1/2" binnendraad - 40 mm slangtule 1.1/2" 40 7,10
A5.14.530 BD 2-delige bocht-tule 2" binnendraad - 50 mm slangtule 2" 50 9,20
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Slangkoppelingen en slangwagens, BD kunststof slangtule-koppelingen

Slangtule
x

BD Kunststof pompkoppeling, slangtule 1 x tule 1 x buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
A5.14.599 BD Slangtule 1/2" buitendraad - 13 mm slangtule 1/2" 13 0,95
A5.14.600 BD Slangtule 1/2" buitendraad - 16 mm slangtule 1/2" 16 1,15
A5.14.610 BD Slangtule 1/2" buitendraad - 20 mm slangtule 1/2" 20 1,20
A5.14.611 BD Slangtule 3/4" buitendraad - 13 mm slangtule 3/4" 13 1,10
A5.14.620 BD Slangtule 3/4" buitendraad - 16 mm slangtule 3/4" 16 1,20
A5.14.630 BD Slangtule 3/4" buitendraad - 20 mm slangtule 3/4" 20 1,25
A5.14.640 BD Slangtule 1" buitendraad - 20 mm slangtule 1" 20 1,55
A5.14.650 BD Slangtule 1" buitendraad - 25 mm slangtule 1" 25 1,60
A5.14.670 BD Slangtule 1" buitendraad - 32 mm slangtule 1" 32 1,90
A5.14.680 BD Slangtule 1.1/4" buitendraad - 25 mm slangtule 1.1/4" 25 2,20
A5.14.700 BD Slangtule 1.1/4" buitendraad - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 2,40
A5.14.710 BD Slangtule 1.1/4" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/4" 40 3,20
A5.14.720 BD Slangtule 1.1/2" buitendraad - 40 mm slangtule 1.1/2" 50 3,40
A5.14.730 BD Slangtule 1.1/2" buitendraad - 50 mm slangtule 1.1/2" 50 4,00
A5.14.740 BD Slangtule 2" buitendraad - 50 mm slangtule 2" 50 4,40

Slangkoppelingen en slangwagens, BD kunststof zuigslang koppelingen

Rechte koppeling buitendraad
x

Universele zuigslangkoppeling, Rechte koppeling buitendraad 1 x buitendraad, 1 x slangtule.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.14.001 Rechte koppeling buitendraad 1" - 25 mm slangtule 1" 25 3,70
B5.14.002 Rechte koppeling buitendraad 1.1/4" - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 6,70
B5.14.003 Rechte koppeling buitendraad 1.1/2" - 38 mm slangtule 1.1/2" 38 8,80
B5.14.005 Rechte koppeling buitendraad 1.1/2" - 50 mm slangtule 1.1/2" 50 12,50
B5.14.006 Rechte koppeling buitendraad 2" - 50 mm slangtule 2" 50 12,50

Rechte koppeling binnendraad
x

Universele zuigslangkoppeling, Rechte koppeling binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.14.010 Rechte koppeling binnendraad 1" - 25 mm slangtule 1" 25 4,40
B5.14.011 Rechte koppeling binnendraad 1.1/4" - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 8,00
B5.14.012 Rechte koppeling binnendraad 1.1/2" - 38 mm slangtule 1.1/2" 38 10,60
B5.14.014 Rechte koppeling binnendraad 1.1/2" - 50 mm slangtule 1.1/2" 50 14,90
B5.14.015 Rechte koppeling binnendraad 2" - 50 mm slangtule 2" 50 14,90

Haakse koppeling
x

Universele zuigslangkoppeling, Haakse koppeling buitendraad 1 x buitendraad 1 x slangtule.

Bestelnr. Naam Aansluiting Tule mm Prijs in €
B5.14.020 Haakse koppeling buitendraad 1" - 25 mm slangtule 1" 25 4,50
B5.14.021 Haakse koppeling buitendraad 1.1/4" - 32 mm slangtule 1.1/4" 32 7,10
B5.14.023 Haakse koppeling buitendraad 2" - 50 mm slangtule 2" 50 14,00
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Slangkoppelingen en slangwagens, BD kunststof zuigslang koppelingen

Adapter koppeling
x

Universele zuigslangkoppeling voor kuub containers.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B5.14.040 Adapter koppeling binnendraad 560 x 6 - 1.1/2" 560/6 x 11/2" 16,30
B5.14.041 Adapter koppeling binnendraad 560 x 6 - 2" 560/6 x 2" 16,30

Slangkoppelingen en slangwagens, Industrie- & bouwkoppelingen, DSP koppelingen

DSP-koppeling met slangpilaar en grendel
x

Koppeling met slangpilaar en grendel.

Bestelnr. Naam nokafstand_mm Tule mm Prijs in €
B5.03.450 Koppeling met nokafstand DN 40 - tule 45 mm DN 40 45 13,50
B5.03.470 Koppeling met nokafstand DN 65 - tule 70 mm DN 65 70 22,40
B5.03.480 Koppeling met nokafstand DN 100 - tule 110 mm DN 100 110 53,80

DSP-koppeling met binnendraad en grendel.
x

Koppeling met binnendraad en grendel.

Bestelnr. Naam Aansluiting nokafstand_mm Prijs in €
B5.03.490 Koppeling met nokafstand DN 40 - 1.1/2" binnendraad 1.1/2" DN 40 21,50
B5.03.500 Koppeling met nokafstand DN 40 - 2" binnendraad 2" DN 40 22,40
B5.03.510 Koppeling met nokafstand DN 65 - 2" binnendraad 2" DN 65 49,50
B5.03.520 Koppeling met nokafstand DN 65 - 2.1/2" binnendraad 2.1/2" DN 65 28,70
B5.03.540 Koppeling met nokafstand DN 100 - 4" binnendraad 4" DN 100 59,50

DSP-koppeling met binnendraad zonder grendel
x

Koppeling met binnendraad zonder grendel.

Bestelnr. Naam Aansluiting nokafstand_mm Prijs in €
B5.03.550 Koppeling met nokafstand DN 40 - 1.1/2" binnendraad 1.1/2" DN 40 10,90
B5.03.560 Koppeling met nokafstand DN 40 - 2" binnendraad 2" DN 40 13,30
B5.03.580 Koppeling met nokafstand DN 65 - 2" binnendraad 2" DN 65 34,60
B5.03.590 Koppeling met nokafstand DN 65 - 2.1/2" binnendraad 2.1/2" DN 65 16,40
B5.03.600 Koppeling met nokafstand DN 100 - 4" binnendraad 4" DN 100 27,80
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Slangkoppelingen en slangwagens, Industrie- & bouwkoppelingen, DSP koppelingen

DSP-koppeling met buitendraad en grendel
x

Koppeling met buitendraad en grendel.

Bestelnr. Naam Aansluiting nokafstand_mm Prijs in €
B5.03.610 Koppeling met nokafstand DN 40 - 1.1/2" buitendraad 1.1/2" DN 40 13,80
B5.03.620 Koppeling met nokafstand DN 40 - 2" buitendraad 2" DN 40 20,00
B5.03.630 Koppeling met nokafstand DN 65 - 2" buitendraad 2" DN 65 47,00
B5.03.640 Koppeling met nokafstand DN 65 - 2.1/2" buitendraad 2.1/2" DN 65 21,10
B5.03.670 Koppeling met nokafstand DN 100 - tule 4" buitendraad 4" DN 100 48,50

DSP-koppeling met buitendraad zonder grendel
x

Koppeling met buitendraad zonder grendel.

Bestelnr. Naam Aansluiting nokafstand_mm Prijs in €
B5.03.680 Koppeling met nokafstand DN 40 - 1.1/2" buitendraad 1.1/2" DN 40 10,80
B5.03.690 Koppeling met nokafstand DN 40 - 2" buitendraad 2" DN 40 13,50
B5.03.700 Koppeling met nokafstand DN 65 - 2" buitendraad 2" DN 65 42,20
B5.03.710 Koppeling met nokafstand DN 65 - 2.1/2" buitendraad 2.1/2" DN 65 16,30
B5.03.720 Koppeling met nokafstand DN 100 - 4" buitendraad 4" DN 100 30,60

Slangkoppelingen en slangwagens, Industrie- & bouwkoppelingen, Storz koppelingen

Storz koppeling met slangtule
x

Storz koppeling met slangpilaar.

Bestelnr. Naam nokafstand_mm Tule Inch Tule mm Prijs in €
B5.03.110 Storz koppeling nokafstand 66 mm - 1.1/2" slangtule 66 1.1/2" 38 11,20
B5.03.120 Storz koppeling nokafstand 66 mm - 2" slangtule 66 2" 50 11,90
B5.03.130 Storz koppeling nokafstand 81 mm - 2" slangtule 81 2" 50 26,40
B5.03.140 Storz koppeling nokafstand 81 mm - 2.1/2" slangtule 81 2.1/2" 63 26,50
B5.03.150 Storz koppeling nokafstand 81 mm - 3" slangtule 81 3" 75 27,20
B5.03.155 Storz koppeling nokafstand 89 - 2" tule 89 2" 50 36,20
B5.03.160 Storz koppeling nokafstand 89 mm - 2.1/2" slangtule 89 2.1/2" 63 16,80
B5.03.170 Storz koppeling nokafstand 89 mm - 3" slangtule 89 3" 75 16,80
B5.03.180 Storz koppeling nokafstand 115 mm - 4" slangtule 115 4" 100 55,70
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Storz koppeling met binnendraad
x

Storz koppeling met binnendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting nokafstand_mm Prijs in €
B5.03.200 Storz koppeling nokafstand 66 mm - 1.1/2" binnendraad 1.1/2" 66 12,30
B5.03.210 Storz koppeling nokafstand 66 mm - 2" binnendraad 2" 66 11,10
B5.03.220 Storz koppeling nokafstand 81 mm - 2" binnendraad 2" 81 24,30
B5.03.230 Storz koppeling nokafstand 81 mm - 2.1/2" binnendraad 2.1/2" 81 25,40
B5.03.240 Storz koppeling nokafstand 81 mm - 3" binnendraad 3" 81 33,80
B5.03.250 Storz koppeling nokafstand 89 mm - 2" binnendraad 2" 89 21,40
B5.03.260 Storz koppeling nokafstand 89 mm - 2.1/2" binnendraad 2.1/2" 89 16,10
B5.03.270 Storz koppeling nokafstand 89 mm - 3" binnendraad 3" 89 16,50
B5.03.280 Storz koppeling nokafstand 115 mm - 4" binnendraad 4" 115 60,70
B5.03.290 Storz koppeling nokafstand 133 mm - 4" binnendraad 4" 133 29,80

Storz koppeling met buitendraad
x

Storz koppeling met buitendraad.

Bestelnr. Naam Aansluiting nokafstand_mm Prijs in €
B5.03.300 Storz koppeling nokafstand 66 mm - 1.1/2" 1.1/2" 66 20,70
B5.03.310 Storz koppeling nokafstand 66 mm - 2" 2" 66 11,20
B5.03.320 Storz koppeling nokafstand 81 mm - 2" 2" 81 26,00
B5.03.330 Storz koppeling nokafstand 81 mm - 2.1/2" 4" 115 32,10
B5.03.340 Storz koppeling nokafstand 81 mm - 3" 2" 81 36,20
B5.03.345 Storz koppeling nokafstand 89 mm - 2" 2" 89 22,50
B5.03.350 Storz koppeling nokafstand 89 mm - 2.1/2" 3" 81 16,50
B5.03.360 Storz koppeling nokafstand 89 mm - 3" 2.1/2" 89 16,50
B5.03.370 Storz koppeling nokafstand 115 mm - 4" 4" 115 82,50
B5.03.380 Storz koppeling nokafstand 133 mm - 4" 4" 133 44,00

Storz blindkoppeling
x

Storz blindkoppeling met ketting.

Bestelnr. Naam nokafstand_mm Prijs in €
B5.03.390 Storz blindkoppeling nokafstand 66 mm 66 13,40
B5.03.400 Storz blindkoppeling nokafstand 81 mm 81 27,40
B5.03.410 Storz blindkoppeling nokafstand 89 mm 89 17,20
B5.03.420 Storz blindkoppeling nokafstand 115 mm 115 53,50
B5.03.430 Storz blindkoppeling nokafstand 133mm 133 50,20

Straalpijp
x

Straalpijp met kogelafsluiter en Storz-aansluiting.

Bestelnr. Naam nokafstand_mm Prijs in €
B5.08.555 Straalpijp nok 66 66 63,00
B5.08.565 Straalpijp nok 81 81 109,50
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Afdichtingsring
x

Afdichtingsring voor vaste koppeling.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.90.421 Afdichtingsring voor Storz koppeling 25-D, kleur groen 7,40
B2.90.423 Afdichtingsring voor Storz koppeling 52-C, kleur groen 12,60
B2.90.425 Afdichtingsring voor Storz koppeling 65, kleur groen 28,50
B2.90.427 Afdichtingsring voor Storz koppeling 75-B, kleur groen 28,50
B2.90.429 Afdichtingsring voor Storz koppeling 110-A, kleur groen 45,00

Platte afdichtingsring
x

Platte afdichtingsring met schroefdraad.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B2.90.431 Platte afdichtingsring schroefdraad C - 2" 0,90
B2.90.433 Platte afdichtingsring schroefdraad B - 2 1/2" 1,40
B2.90.435 Platte afdichtingsring schroefdraad B - 3" 1,40
B2.90.437 Platte afdichtingsring schroefdraad A - 4" 2,40
B2.90.439 Platte afdichtingsring schroefdraad F - 6" 6,70

Slangkoppelingen en slangwagens, Industrie- & bouwkoppelingen, Camlock koppelingen

Storz sleutel
x

Koppelingssleutels.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B5.03.440 Storz sleutel 39,10

NBR afdichting voor Camlock vrouwdeel
x

NBR afdichting voor moederdeel bestand tegen olie en benzine ook verkrijgbaar in aluminium en RVS.

Bestelnr. Naam Inw. diameter mm Prijs in €
B2.90.687 NBR afdichting voor vrouwdeel 1” 1" 0,75
B2.90.689 NBR afdichting voor vrouwdeel 1.1/4” 1.1/4" 0,75
B2.90.691 NBR afdichting voor vrouwdeel 1.1/2” 1.1/2" 1,05
B2.90.693 NBR afdichting voor vrouwdeel 2” 2" 1,15
B2.90.695 NBR afdichting voor vrouwdeel 3” 3" 1,80
B2.90.697 NBR afdichting voor vrouwdeel 4” 4" 2,30

Camlock systeem Aluminium type C
x

Moederdeel met slangtule, type C met RVS hendel en NBR-afdichting bestand tegen olie en benzine

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Tule mm Prijs in €
B2.90.807 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 1" tule 25 mm 1" 18 25 9,30
B2.90.809 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 1 1/4" tule 32 mm 1.1/4" 18 32 12,40
B2.90.811 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 1 1/2" tule 38 mm 1.1/2" 18 38 15,30
B2.90.813 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 2" tule 50 mm 2" 18 50 17,30
B2.90.815 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 3" tule 76 mm 3" 9 76 28,80
B2.90.817 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 4" tule 102 mm 4" 7 102 43,00
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Camlock systeem Aluminium type E
x

Vaderdeel met slangtule, type E

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Tule mm Prijs in €
B2.90.819 Camlock systeem aluminium mandeel 1" tule 25 mm 1" 18 25 5,20
B2.90.821 Camlock systeem aluminium mandeel 1 1/4" tule 32 mm 1.1/4" 18 32 6,90
B2.90.823 Camlock systeem aluminium mandeel 1 1/2" tule 38 mm 1.1/2" 18 38 7,70
B2.90.825 Camlock systeem aluminium mandeel 2" tule 50 mm 2" 18 50 9,00
B2.90.827 Camlock systeem aluminium mandeel 3" tule 76 mm 3" 9 76 19,20
B2.90.829 Camlock systeem aluminium mandeel 4" tule 102 mm 4" 7 102 29,20

Camlock systeem Aluminium type D
x

Moederdeel met binnendraad, type D met RVS hendel en NBR-afdichting bestand tegen olie en benzine

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B2.90.831 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 1” 1" 18 10,60
B2.90.833 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 1.1/4” 1.1/4" 18 13,80
B2.90.835 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 1.1/2” 1.1/2" 18 16,60
B2.90.837 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 2” 2" 18 17,10
B2.90.839 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 3” 3" 9 31,90
B2.90.841 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 4” 4" 7 40,10

Camlock systeem Aluminium type A
x

Vaderdeel met binnendraad, type A

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B2.90.843 Camlock systeem aluminium mandeel 1" 1" 18 5,80
B2.90.845 Camlock systeem aluminium mandeel 1 1/4" 1.1/4" 18 7,00
B2.90.847 Camlock systeem aluminium mandeel 1 1/2" 1.1/2" 18 7,40
B2.90.849 Camlock systeem aluminium mandeel 2" 2" 18 7,60
B2.90.851 Camlock systeem aluminium mandeel 3" 3" 9 12,30
B2.90.853 Camlock systeem aluminium mandeel 4" 4" 7 20,60

Camlock systeem Aluminium type B
x

Moederdeel met binnendraad, type B met RVS hendel en NBR-afdichting bestand tegen olie en benzine

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B2.90.855 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 1” 1" 18 9,60
B2.90.857 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 1.1/4” 1.1/4" 18 13,30
B2.90.859 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 1.1/2” 1.1/2" 18 14,50
B2.90.861 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 2” 2" 18 16,60
B2.90.863 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 3” 3" 9 27,00
B2.90.865 Camlock systeem met RVS hendel op aluminium vrouwdeel 4” 4" 7 40,80
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Camlock systeem Aluminium type F
x

Vaderdeel met buitendraad, type F

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B2.90.867 Camlock systeem aluminium mandeel 1" 1" 18 6,30
B2.90.869 Camlock systeem aluminium mandeel 1 1/4" 1.1/4" 18 8,70
B2.90.871 Camlock systeem aluminium mandeel 1 1/2" 1.1/2" 18 9,40
B2.90.873 Camlock systeem aluminium mandeel 2" 2" 18 10,00
B2.90.875 Camlock systeem aluminium mandeel 3" 3" 9 17,10
B2.90.877 Camlock systeem aluminium mandeel 4" 4" 7 28,20

Slangkoppelingen en slangwagens, Industrie- & bouwkoppelingen, Perrot koppelingen

Perrot koppeling met slangtule schelpzijde
x

Perrot koppeling met slangtule schelpzijde

Bestelnr. Naam Schelpzijde Tule mm Prijs in €
B5.04.100 Perrot koppeling met slangtule 50mm - 50mm 50 50 10,10
B5.04.105 Perrot koppeling met slangtule 70mm - 63mm 63 70 22,80
B5.04.115 Perrot koppeling met slangtule 89mm - 75mm 75 89 22,00
B5.04.120 Perrot koppeling met slangtule 89mm - 89mm 89 89 22,40
B5.04.125 Perrot koppeling met slangtule 108mm - 89mm 89 108 26,50
B5.04.126 Perrot koppeling met slangtule 108mm - 102mm 102 108 26,80
B5.04.127 Perrot koppeling met slangtule 133mm - 125mm 125 133 27,10

Perrot koppeling met slangtule klauwzijde
x

Perrot koppeling met slangtule klauwzijde

Bestelnr. Naam Klauwzijde Tule mm Prijs in €
B5.04.130 Perrot koppeling met slangtule 50mm - 50mm 50 50 28,00
B5.04.135 Perrot koppeling met slangtule 70mm - 63mm 63 70 42,70
B5.04.145 Perrot koppeling met slangtule 89mm - 75mm 75 89 46,50
B5.04.150 Perrot koppeling met slangtule 89mm - 89mm 89 89 52,90
B5.04.155 Perrot koppeling met slangtule 108mm - 89mm 89 108 70,00
B5.04.156 Perrot koppeling met slangtule 108mm -102mm 102 108 56,40
B5.04.157 Perrot koppeling met slangtule 133mm - 125mm 125 133 78,80

Perrot koppeling met draadeinde schelpzijde
x

Perrot koppeling met draadeinde schelpzijde

Bestelnr. Naam Aansluiting Schelpzijde Prijs in €
B5.04.160 Perrot koppeling met draadeinde 50mm - 1.1/2" 1.1/2" 50 18,70
B5.04.165 Perrot koppeling met draadeinde 70mm - 2.1/2" 2.1/2" 70 19,00
B5.04.170 Perrot koppeling met draadeinde 89mm - 3" 3" 89 20,90
B5.04.175 Perrot koppeling met draadeinde 108mm - 4" 4" 108 35,40
B5.04.180 Perrot koppeling met draadeinde 133m - 5" 5" 133 49,10
B5.04.185 Perrot koppeling met draadeinde 159mm - 6" 6" 159 60,00
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Perrot koppeling met draadeinde klauwzijde
x

Perrot koppeling met draadeinde klauwzijde

Bestelnr. Naam Aansluiting Klauwzijde Prijs in €
B5.04.190 Perrot koppeling met draadeinde 50mm - 1.1/2" 1.1/2" 50 37,80
B5.04.195 Perrot koppeling met draadeinde 70mm - 2.1/2" 2.1/2" 70 55,80
B5.04.200 Perrot koppeling met draadeinde 89mm - 3" 3" 89 55,00
B5.04.205 Perrot koppeling met draadeinde 108mm - 4" 4" 108 70,90
B5.04.210 Perrot koppeling met draadeinde 133mm - 5" 5" 133 130,20

Perrot afsluitdop
x

Perrot sluitdop schelpzijde

Bestelnr. Naam Schelpzijde Prijs in €
B5.04.220 Perrot sluitdop 50mm 50 7,10
B5.04.225 Perrot sluitdop 70mm 70 9,70
B5.04.230 Perrot sluitdop 89mm 89 13,00
B5.04.235 Perrot sluitdop 108mm 108 16,70
B5.04.240 Perrot sluitdop 133mm 133 18,80

Perrot sluitdop
x

Perrot sluitdop klauwzijde.

Bestelnr. Naam Klauwzijde Prijs in €
B5.04.250 Perrot sluitdop 50mm 50 19,70
B5.04.255 Perrot sluitdop 70mm 70 28,40
B5.04.260 Perrot sluitdop 89mm 89 40,10
B5.04.265 Perrot sluitdop 108mm 108 52,60
B5.04.270 Perrot sluitdop 133mm 133 61,10

Perrot – Bocht 90º
x

Perrot – Bocht 90º klauwzijde - schelpzijide.

Bestelnr. Naam Klauwzijde Schelpzijde Prijs in €
B5.04.280 Perrot – Bocht 90º 50mm - 50mm 50 50 52,50
B5.04.285 Perrot – Bocht 90º 70mm - 70mm 70 70 76,70
B5.04.290 Perrot – Bocht 90º 89mm - 89mm 89 89 102,70
B5.04.295 Perrot – Bocht 90º 108mm - 108mm 108 108 125,00
B5.04.300 Perrot – Bocht 90º 133mm - 133mm 133 133 191,00

Perrot – bocht 45º
x

Perrot – Bocht 45º klauwzijde en schelpzijde.

Bestelnr. Naam Klauwzijde Schelpzijde Prijs in €
B5.04.310 Perrot – Bocht 45º 50mm - 50mm 50 50 43,10
B5.04.315 Perrot – Bocht 45º 70mm - 70mm 70 70 67,80
B5.04.320 Perrot – Bocht 45º 89mm - 89mm 89 89 99,80
B5.04.325 Perrot – Bocht 45º 108mm - 108mm 108 108 109,60
B5.04.330 Perrot – Bocht 45º 133mm - 133mm 133 133 157,40
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Perrot – T-stuk 2x schelpzijde 1x klauwzijde.
x

Perrot – T-stuk 2x schelpzijde 1x klauwzijde.

Bestelnr. Naam Klauwzijde Schelpzijde Prijs in €
B5.04.340 Perrot – T-stuk 2 x 50mm - 50mm 50 2 x 50 49,60
B5.04.345 Perrot – T-stuk 2 x 70mm - 70mm 70 2 x 70 83,20
B5.04.350 Perrot – T-stuk 2 x 89mm - 89mm 89 2 x 89 88,50
B5.04.355 Perrot – T-stuk 2 x 108mm - 108mm 108 2 x 108 129,90
B5.04.360 Perrot – T-stuk 2 x 133mm - 133mm 133 2 x 133 144,20

Perrot – T-stuk 1x schelpzijde 2x klauwzijde
x

Perrot – T-stuk 1x schelpzijde 2x klauwzijde

Bestelnr. Naam Klauwzijde Schelpzijde Prijs in €
B5.04.370 Perrot – T-stuk 50mm - 2 x 50mm 2 x 50 50 91,80
B5.04.375 Perrot – T-stuk 70mm - 2 x 70mm 2 x 70 70 111,60
B5.04.380 Perrot – T-stuk 89mm - 2 x 89mm 2 x 89 89 147,10
B5.04.385 Perrot – T-stuk 108mm - 2 x 108mm 2 x 108 108 165,60
B5.04.390 Perrot – T-stuk 133mm - 2 x 133mm 2 x 133 133 260,00

Perrot verloop M x V
x

Perrot verloop klauwzijde en schelpzijde.

Bestelnr. Naam Klauwzijde Schelpzijde Prijs in €
B5.04.405 Perrot Verloop 89mm - 70mm 70 89 115,40
B5.04.410 Perrot Verloop 108mm - 89mm 89 108 116,00
B5.04.415 Perrot Verloop 133mm - 108mm 108 133 117,10

Perrot verloop V x m
x

Perrot verloop klauwzijde en schelpzijde.

Bestelnr. Naam Klauwzijde Schelpzijde Prijs in €
B5.04.425 Perrot Verloop 70mm - 50mm 70 50 46,20
B5.04.430 Perrot Verloop 89mm - 70mm 89 70 113,00
B5.04.435 Perrot Verloop 180mm - 89mm 108 89 120,00
B5.04.440 Perrot Verloop 133mm - 108mm 133 108 122,90

Perrot M – lasdeel galva (verzinkt) schelpzijde.
x

Perrot M – lasdeel galva (verzinkt) schelpzijde.

Bestelnr. Naam Schelpzijde Prijs in €
B5.04.480 Perrot M – lasdeel galva (verzinkt) 50mm 50 8,60
B5.04.485 Perrot M – lasdeel galva (verzinkt) 70mm 70 10,40
B5.04.490 Perrot M – lasdeel galva (verzinkt) 89mm 89 17,00
B5.04.495 Perrot M – lasdeel galva (verzinkt) 108mm 108 20,00
B5.04.500 Perrot M – lasdeel galva (verzinkt) 133mm 133 24,20
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Perrot  – lasdeel galva (verzinkt) klauwzijde.
x

Perrot  – lasdeel galva (verzinkt) klauwzijde.

Bestelnr. Naam Klauwzijde Prijs in €
B5.04.540 Perrot V – lasdeel galva (verzinkt) 50 mm 50 23,10
B5.04.545 Perrot V – lasdeel galva (verzinkt) 70mm 70 57,00
B5.04.550 Perrot V – lasdeel galva (verzinkt) 89mm 89 59,90
B5.04.555 Perrot V – lasdeel galva (verzinkt) 108mm 108 72,60
B5.04.560 Perrot V – lasdeel galva (verzinkt) 133mm 133 86,20

Perrot rubber ring
x

Perrot rubber ring.

Bestelnr. Naam Klauwzijde Prijs in €
B5.04.570 Perrot rubber ring 50 mm 50 1,00
B5.04.575 Perrot rubber ring 70 mm 70 1,25
B5.04.580 Perrot rubber ring 89 mm 89 2,10
B5.04.585 Perrot rubber ring 108 mm 108 4,00
B5.04.590 Perrot rubber ring 133 mm 133 5,30

Perrot koppeling met flens klauwzijde
x

Klauwzijde perrotkoppeling met flens.

Bestelnr. Naam Klauwzijde Prijs in €
B2.91.259 Perrot koppeling 89 DN 80 89 61,60
B2.91.261 Perrot koppeling 108 DN 100 108 114,40

Perrot koppeling met flens schelpzijde
x

Schelpzijde perrot koppeling met flensaansluiting.

Bestelnr. Naam Schelpzijde Prijs in €
B2.91.273 Perrot koppeling 89 DN 80 89 37,60
B2.91.275 Perrot koppeling 108 DN 100 108 96,30

Slangkoppelingen en slangwagens, Industrie- & bouwkoppelingen, Bauer koppelingen

Bauer M-koppeling met tule
x

Gegalvaniseerde Bauer koppeling, man-deel met slangtule.

Bestelnr. Naam Inw. diameter mm Tule mm Prijs in €
B5.04.597 Bauer M-koppeling 50 met slangtule 50 mm 50 50 19,40
B2.91.747 Bauer M-koppeling 76 met slangtule 63 mm 76 63 36,60
B2.91.749 Bauer M-koppeling 76 met slangtule 76mm 76 76 37,00
B2.91.751 Bauer M-koppeling 89 met slangtule 75 mm 89 75 53,00
B2.91.753 Bauer M-koppeling 89 met slangtule 89 mm 89 89 55,00
B2.91.755 Bauer M-koppeling 108 met slangtule 100 mm 108 102 65,10
B2.91.757 Bauer M-koppeling 108 met slangtule 110 mm 108 110 65,10
B2.91.759 Bauer M-koppeling 133 met slangtule 125 mm 133 125 91,80
B2.91.761 Bauer M-koppeling 159 met slangtule 150 mm 159 150 117,30
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Bauer V-koppeling met tule
x

Gegalvaniseerde Bauer koppeling, vrouw-deel met slangtule.

Bestelnr. Naam Inw. diameter mm Tule mm Prijs in €
B5.04.596 Bauer V-koppeling 50 met slangtule 50 mm 50 50 9,00
B2.91.763 Bauer V-koppeling 76 met slangtule 63 mm 76 63 14,70
B2.91.765 Bauer V-koppeling 76 met slangtule 76 mm 76 76 14,90
B2.91.767 Bauer V-koppeling 89 met slangtule 75 mm 89 75 19,40
B2.91.769 Bauer V-koppeling 89 met slangtule 89 mm 89 89 20,00
B2.91.771 Bauer V-koppeling 108 met slangtule 100 mm 108 102 28,30
B2.91.773 Bauer V-koppeling 108 met slangtule 110 mm 108 110 30,50
B2.91.775 Bauer V-koppeling 133 met slangtule 125 mm 133 125 43,70
B2.91.777 Bauer V-koppeling 159 met slangtule 150 mm 159 150 50,30

Bauer M-koppeling
x

Met buitendraad gegalvaniseerd.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inw. diameter mm Prijs in €
B2.91.779 Bauer M-koppeling met buitendraad 89 mm - 3" 3" 89 60,40
B2.91.781 Bauer M-koppeling met buitendraad 108 mm - 4" 4" 108 71,70
B2.91.783 Bauer M-koppeling met buitendraad 133 mm - 5" 5" 133 109,60
B2.91.785 Bauer M-koppeling met buitendraad 159 - 6" 6" 159 142,60

Bauer V-koppeling
x

Met buitendraad gegalvaniseerd.

Bestelnr. Naam Aansluiting Inw. diameter mm Prijs in €
B2.91.787 Bauer V-koppeling met buitendraad 89 - 3" 3" 89 27,00
B2.91.789 Bauer V-koppeling met buitendraad 108 - 4" 4" 108 37,20
B2.91.791 Bauer V-koppeling met buitendraad 133 - 5" 5" 133 58,40
B2.91.793 Bauer V-koppeling met buitendraad 159 - 6" 6" 159 105,30

Rubberen ring
x

Voor Bauer systemen.

Bestelnr. Naam Inw. diameter mm Prijs in €
B2.91.807 Rubberen ring 50 mm voor Bauer 50 0,95
B2.91.809 Rubberen ring 76 mm voor Bauer 76 1,60
B2.91.811 Rubberen ring 89 mm voor Bauer 89 2,90
B2.91.813 Rubberen ring 108 mm voor Bauer 108 2,90
B2.91.815 Rubberen ring 133 mm voor Bauer 133 5,40
B2.91.817 Rubberen ring 159 mm voor Bauer 159 7,10
B2.91.819 Rubberen ring 194 mm voor Bauer 194 11,90

7



Slangen & koppelingen
x

284

Slangkoppelingen en slangwagens, Slangwagens kunststof & gecoat

Slanghaspel zelfoprollend
x

Slanghaspel zelfoprollend. Geschikt voor: water, olie, lucht. Industriële kwaliteit. Verkrijgbaar in RVS en staal. Exclusief slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A6.07.200 Slanghaspel zelfoprollend tot 20 m 1/2 staal gecoat 2-200 Bar 1/2 Bu x 1/2 Bi 440,00
A6.07.210 Slanghaspel zelfoprollend tot 20 m 1/2 RVS 2-200 Bar 1/2 Bu x 1/2 Bi 841,00
A6.07.220 Slanghaspel zelfoprollend tot 35 m 1/2 staal gecoat 2-200 Bar 1/2 Bu x 1/2 Bi 918,00
A6.07.230 Slanghaspel zelfoprollend tot 35 m 1/2 RVS 2-200 Bar 1/2 Bu x 1/2 Bi 1.147,00
A6.07.240 Slanghaspel zelfoprollend tot 20 m 3/4 staal gecoat 2-20 Bar 1" Bu x 3/4 Bi 956,00
A6.07.250 Slanghaspel zelfoprollend tot 20 m 3/4 RVS 2-20 Bar 1" Bu x 3/4 Bi 1.281,00
A6.07.260 Slanghaspel zelfoprollend tot 40 m 3/4 staal gecoat 2-20 Bar 1" Bu x 3/4 Bi 1.884,00
A6.07.270 Slanghaspel zelfoprollend tot 40 m 3/4 RVS 2-20 Bar 1" Bu x 3/4 Bi 2.389,00

Slanghaspel
x

Slanghaspel zelfoprollend. Geschikt voor: water, olie, lucht. Industriële kwaliteit. Verkrijgbaar in staal en RVS gecoat. Exclusief slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A6.07.280 Slanghaspel manueel tot 35 m 1/2 staal 421,00
A6.07.290 Slanghaspel manueel tot 35 m 1/2 RVS gecoat 650,00
A6.07.300 Slanghaspel manueel tot 35 m 3/4 staal 536,00
A6.07.310 Slanghaspel manueel tot 35 m 3/4 RVS gecoat 803,00

Muurbeugels
x

Draaibare muurbeugel voor slanghaspels. Industriële kwaliteit. Verkrijgbaar in RVS en staal.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A6.07.320 Muurbeugel ST20 staal gecoat / serie 20 mtr 76,50
A6.07.330 Muurbeugel ST20 RVS / serie 20 mtr 114,70
A6.07.340 Muurbeugel ST20 staal gecoat / serie 35 mtr 152,90
A6.07.350 Muurbeugel ST20 RVS / serie 35 mtr 230,00

CLABER Eco O Stevige muurhanger
x

Stevige lichtgewicht muurhanger. Nieuwe belijning zonder scherpe hoeken. Vervaardigd uit ABS, versterkt kunststof. Muurhanger voor 
slang. Groeven verhinderen vervorming Ophangstuk met handgreep.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.07.140 CLABER Eco O Stevige muurhanger 11,20

CLABER Kiros Stevig lichtgewicht slangenwagens
x

Stevige lichtgewicht slangenwagens met roestvrij aluminium frame. Nieuwe belijning zonder scherpe hoeken. Met versterkte verbuizing. 
Slangentrommel draait makkelijk op nylon lager hulsjes. Slangtrommel uit ABS, versterkt kunststof. Voor muurophanging of draagbare 
haspel geleverd in een makkelijke montagekit waarbij geen gereedschap nodig is. Geleverd incl muurbeugels (2 stuks) en automatische 
koppeling voor slangmontage. Geschikt voor 50 mtr. 1/2” slang en 35 mtr. 5/8” slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.07.145 CLABER Kiros Stevig lichtgewicht slangenwagens 56,60
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DP 6010 slanghaspelwagen
x

De DP-slanghaspelwagens zijn zeer robuust uitgevoerd en bruikbaar voor zowat alle toepassingen en slangen. Standaard voorzien van 
messing klikkoppelingen en vanaf de DP6030 zelfs met naald gelagerde luchtwielen. Geschikt voor het oprollen van 50 mtr. 5/8" slang en 75 
mtr. 1/2" slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.07.166 DP 6010 slanghaspelwagen 194,20

DP 6020 slanghaspelwagen
x

De DP-slanghaspelwagens zijn zeer robuust uitgevoerd en bruikbaar voor zowat alle toepassingen en slangen. Standaard voorzien van 
messing klikkoppelingen en vanaf de DP6030 zelfs met naald gelagerde luchtwielen. Geschikt voor het oprollen van 50 mtr. 3/4” slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.07.167 DP 6020 slanghaspelwagen 245,00

DP 6031 slanghaspelwagen
x

De DP-slanghaspelwagens zijn zeer robuust uitgevoerd en bruikbaar voor zowat alle toepassingen en slangen. Standaard voorzien van 
messing klikkoppelingen en vanaf de DP6030 zelfs met naald gelagerde luchtwielen. Geschikt voor het oprollen van 100 mtr. 3/4" slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.07.168 DP 6031 slanghaspelwagen 363,00

DP 6040 slanghaspelwagen
x

De DP-slanghaspelwagens zijn zeer robuust uitgevoerd en bruikbaar voor zowat alle toepassingen en slangen. Standaard voorzien van 
messing klikkoppelingen en vanaf de DP6030 zelfs met naald gelagerde luchtwielen. Geschikt voor het oprollen van 100 mtr. 1" slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.07.169 DP 6040 slanghaspelwagen 465,00

DP 6030 slanghaspelwagen
x

De DP-slanghaspelwagens zijn zeer robuust uitgevoerd en bruikbaar voor zowat alle toepassingen en slangen. Standaard voorzien van 
messing klikkoppelingen en vanaf de DP6030 zelfs met naald gelagerde luchtwielen. Geschikt voor het oprollen van 50 mtr. 1” slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B6.07.172 DP 6030 slanghaspelwagen 363,00
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Automatisatie, Beregeningsautomaten

HUNTER Eco Logic beregeningscomputer
x

Zeer eenvoudige beregeningscomputer voor kleine tuinen en landschappen. 3 programma's met elk 4 starttijden. Max. looptijd: 4 uur. 
Waterbudget instelbaar van 0 - 150%. Behoud van programma gegevens bij stroomuitval.

Bestelnr. Naam Aantal stations Prijs in €
A4.10.250 HUNTER Eco Logic 401i indoor beregeningscomputer 4 64,30
A4.10.255 HUNTER Eco Logic 601i indoor beregeningscomputer 6 72,10

HUNTER XC-Serie beregeningscomputer
x

Zeer gebruiksvriendelijke beregeningscomputer voor tuin - en landschapsberegening. De outdoor modellen hebben een afsluitbare 
kunststof behuizing met ingebouwde adaptor.

Voordelen: 

1. eenvoudig te programmeren
2. behoud van programmagegevens bij stroomuitval
3. onafhankelijk per dag of met interval instelbaar
4. batterijaansluiting om tijd door te laten lopen
5. beregeningstijden per minuut instelbaar van 0 tot 4 uur
6. waterbudget eenvoudig instelbaar van 0 - 150% 
7. 3 programma's met elk 4 starttijden
8. sensor aansluiting, sensor per zone in te stellen 
9. batterijaansluiting voor programmeren op afstand 
10. 2 jaar garantie

Bestelnr. Naam Aantal stations Prijs in €
A4.10.181 HUNTER XC 201i indoor beregeningscomputer 2 76,00
A4.10.191 HUNTER XC 401i indoor beregeningscomputer 4 89,00
A4.10.201 HUNTER XC 601i indoor beregeningscomputer 6 99,00
A4.10.205 HUNTER XC 801i indoor beregeningscomputer 8 125,00
A4.10.192 HUNTER XC 401 outdoor beregeningscomputer 4 135,00
A4.10.202 HUNTER XC 601 outdoor beregeningscomputer 6 160,00
A4.10.211 HUNTER XC 801 outdoor beregeningscomputer 8 190,00
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HUNTER Pro C-serie beregeningscomputer
x

Professionele beregeningscomputer, afgeleid van de ICC. Speciaal geschikt voor de tuin en de landschapsberegening. De PRO C is 
modulair en uit te breiden met losse modules van 3 stations. Maximaal uit te breiden tot 16 stations.
Voordelen:
1. standaard uitgerust met 4 stations 
2. 3 programma's met per programma 4 starttijden 
3. beregeningstijden per minuut instelbaar van 0 tot 6 uur
4. beregeningsdagen op weekdagen of intervallen van 1 tot 31 dagen
5. behoud van programma bij stroomuitval 
6. inclusief 220/24V transformator
7. pompstart/hoofdklep aansluiting
8. sensoraansluiting
9. instelbare vertraging voor openen/sluiten van kleppen 
10. compatibel met SRR en ICR afstandsbediening
11. waterbudget in te stellen van 0 tot 150%
12. pomp/hoofdklep per station in te stellen
13. per module van 3 stations uitbreidbaar tot 12 stations 
14. module van 9 stations uitbreidbaar tot 16 stations 
15. 2 jaar garantie

Bestelnr. Naam Aantal stations Prijs in €
A4.10.246 HUNTER Pro-C 401i indoor beregeningscomputer 4 160,00
A4.10.247 HUNTER Pro-C 401E outdoor beregeningscomputer 4 190,00
A4.10.241 HUNTER PCM 3 stations uitbreidingsmodule 3 60,00
A4.10.242 HUNTER PCM 9 stations uitbreidingsmodule 9 220,00

HUNTER I-CORE beregeningscomputer
x

Computer voor de professionele installateur. Ideaal voor situatie waarin uitbreiding nog wenselijk is. De I-CORE is uit te breiden door 
eenvoudig een module extra te monteren. Een 6 stations is in stappen van 6 stations uit te breiden tot 30 stations. Dit werkt 
kostenbesparend.
Voordelen:
1. standaard uitgerust met 6 stations
2. vast geheugen houdt programma vast bij stroomuitval
3. pompstart/hoofdklep per station in te stellen
4. instelbare programma-onderbreking tot 180 dagen
5. instelbare vertraging voor openen/sluiten van kleppen
6. modulair uitbreidbaar met modules van 6 stations
7. 4 programma's voor druppelbevloeiing
8. beregeningstijd per stations tot 12 uur
9. 8 starttijden per dag per programma
10. compatibel met SRR en ICR afstandsbediening
11. waterbudget in te stellen van 0 tot 150%
12. beregeningstijd eenvoudig op te splitsen
13. 4 programma's voor druppelbevloeiing
14. 5 jaar garantie

Bestelnr. Naam Aantal stations Prijs in €
A4.10.244 HUNTER IC 601 PL beregeningscomputer 6 460,00
A4.10.245 HUNTER ICM 600 uitbreidingsmodule 6 110,00

8
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Hunter ACC-1200 (outdoor max 42 stations)
x

De ACC brengt de veelzijdige functies van modulariteit samen in de meest geavanceerde grootschalige commerciële controller in de 
Hunter lijn. Het flexibele ontwerp maakt het mogelijk om niet alleen het aantal stations die u wenst te configureren, het maakt het ook 
gemakkelijk om te upgraden naar twee-weg communicatie met een Hunter Central Control System. 
Wat de ACC onderscheidt is de pure kracht. Intelligente overlapinstellingen en zijn krachtige transformator zorgen dat de ACC tot 6 programma’s 
gelijktijdig kan doorlopen, het verpakken van de meeste bewatering in de kortste beregeningsperiode. 
Real-time stroom controle laat de controller toe om dynamisch te reageren op overflow voorwaarden van het station en het watergebruik van het systeem 
te volgen. De ACC heeft een totaal van 6 onafhankelijke en 4 aangepaste programma's en de mogelijkheid om de waterbeheerder te helpen bij de 
aanpassing aan beregeningsperiodes. Plus, het grote verlichte LCD display biedt de gebruiker een gemakkelijke manier om on-screen stations en 
programmanamen te personaliseren. ACC heeft ook ingebouwde ondersteuning voor de waterbesparende Solar Sync sensor.

Bestelnr. Naam Aantal stations Prijs in €
A4.10.260 Hunter ACC-1200 (outdoor max 42 stations) 12 uitbreidbaar tot 42 1.220,00

HUNTER HC Hydrawise beregeningscomputer met WIFI bediening
x

Bedien uw beregeningscomputer wereldwijd met uw smartphone, tablet of web browser. Voorspellend beregenen past het programma 
aan op verwachte temperaturen, kans op neerslag, wind en vochtigheid om zo maximaal water te besparen met behoud van een 
gezond en mooi landschap. Breid het systeem uit met een eenvoudig te installeren flow meter voor automatische meldingen in geval 
van kapotte leidingen of sproeiers. 
Optioneel uit te breiden met SMS alert meldingen.
Eigenschappen: 

Indoor model. 
Nieuwe stijl "full-functioning controller" met verlicht touchscreen. 
Voorzien van Wi-Fi voor eenvoudige verbinding met internet. 
Standaard leverbaar met 6 of 12 stations. 
HC 1201 is uit te breiden tot 24 en 36 stations met 12 station uitbreidingsmodules. 
6 programma's per dag, 6 station starttijden per dag. 
Max. looptijd 24 uur per dag. 
2 sensor aansluitingen. 
2 jaar garantie.

Bestelnr. Naam Aantal stations Prijs in €
A4.10.280 HUNTER Hydrawise HC601 6 stations 6 280,00
A4.10.281 HUNTER Hydrawise HC1201 12 stations 12 330,00
A4.10.282 Uitbreidingsmodule 12 stations HUNTER Hydrawise HC1201 12 180,00

8
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HUNTER PHC Hydrawise beregeningscomputer met WIFI bediening
x

Bedien uw beregeningscomputer wereldwijd met uw smartphone, tablet of web browser. Voorspellend beregenen past het programma 
aan op verwachte temperaturen, kans op neerslag, wind en vochtigheid om zo maximaal water te besparen met behoud van een 
gezond en mooi landschap. Breid het systeem uit met een eenvoudig te installeren flow meter voor automatische meldingen in geval van kapotte 
leidingen of sproeiers. 
Optioneel uit te breiden met SMS alert meldingen.
Eigenschappen: 

Nieuwe stijl "full-functioning controller" met verlicht touchscreen. 
Voorzien van Wi-Fi voor eenvoudige verbinding met internet. 
Standaard leverbaar met 6, 12 of 24 stations. 
6 programma's per dag, 6 station starttijden per dag. 
Max. looptijd 24 uur per dag. 
2 sensor aansluitingen. 
2 jaar garantie.
Specifieke eigenschappen die afwijken van de HC Hydrawise: 

Outdoor model. 
Grotere behuizing met deur. 
Grotere kabelaansluitingen. 
Meer ruimte voor kabels. 
Voorbestemde Pompstart / hoofdklep aansluiting. 
Ingebouwde Milliamp sensor. 
6, 12 en 24 stations uitvoering.

Bestelnr. Naam Aantal stations Prijs in €
A4.10.283 HUNTER Hydrawise PHC601 6 stations 6 330,00
A4.10.284 HUNTER Hydrawise PHC1201 12 stations 12 395,00
A4.10.285 HUNTER Hydrawise PHC2401 24 stations 24 695,00

HUNTER Startkast
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
A2.07.290 HUNTER Startkast PSR22 128,60
A2.07.310 HUNTER Startkast PSR53 298,00
A4.10.122 Transformator met stekker 230V - 24VAC 41,60

Hunter afstandsbediening roam kit
x

Hunter afstandsbediening roam kit (SRC, Pro-C, ICC, I-Core en X-Core) en Hunter kabelconnector + 7 mtr kabel.
2 Bruikbaar tot een afstand van 305 m.
2 Gebruik meerdere ROAM afstandsbedieningen in dezelfde buurt.
2 Pas de werktijd aan zonder het gewone programma aan te passen.
2 Automatische uitschakeling verlengt de levensduur van de batterij.
2 Ontworpen om samen te werken met de Hunter X-Core, SRC, Pro-C, ICC, I-Core, and ACC controllers via een SmartPort Connection (inbegrepen)

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.03.397 Hunter afstandsbediening roam kit  (SRC, Pro-C en ICC) 290,00
A4.03.398 Hunter kabelconnector + 7 mtr kabel 25,00

8
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Perrot automaat watercontrol + SC
x

Beregeningsautomaat voor precieze controle van beregening bij sportvelden, hockeyvelden, tennispleinen, tuinen en parken. Standaard 
4 stations uitbreidbaar tot 24 stations.

Automatisatie, Kraanautomaten

Watertimer Aqua Uno Logica Plus
x

Watertimer Aqua Uno Logica Plus Type 8411
Revolutionaire automatische timer met 1 uitgang. Deze klok bevat 15 voorgeprogrammeerde programma's, welke door de draaiknop ingesteld 
kunnen worden. Werkt een seizoen op een 9 volts batterij. Werkdruk tussen 0,1 en 12 bar. 100% gecontroleerd en getest. Maximale 
waterafgifte bij 2 bar: 1320 ltr/uur. Boven 3/4" binnendraad onder inclusief kraanaansluiting 1/2" binnendraad.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.04.261 Watertimer Aqua Uno Logica Plus  8411 81,40

Watertimer Aqua Uno Video Plus
x

Watertimer Aqua Uno Video Plus
Watertimer met 1 uitgang en 2 of 6 instelbare watercycli per dag, groot en makkelijk leesbaar display, tijd instelbaar tussen 1 minuut en 23 uur 
59 minuten. Herhaling weekprogramma mogelijk. Werkdruk tussen 0,1 en 12 bar. Werkt op 9 volts batterij. Maximale waterafgifte bij 2 bar: 1320 
ltr/uur. Boven 3/4" binnendraad, onder inclusief kraanaansluiting 1/2" binnendraad.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.04.271 Watertimer Aqua Uno Video 2 115,50
B4.04.276 Watertimer Aquano Video 6 138,10

Watertimer Aquano Duplo
x

Watertimer Aquano Duplo Type 8410
Timer met twee apart in te stellen uitgangen met keramische afdichting. Zeer compleet met veel mogelijkheden. Maximaal 4 starttijden per lijn 
per dag. Looptijd instelbaar op 5, 20, 40 of 60 min. Mogelijkheid voor 4 programma's per week in te stellen. Werkt een seizoen op 3 alkaline 'C' 
batterijen. 100% getest en gecontroleerd. Volledige technische informatie verkrijgbaar. Maximale waterafgifte bij 2 bar: 1740 ltr/uur. Boven 3/4" 
binnendraad, onder inclusief kraanaansluiting 1/2" binnendraad.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.04.285 Watertimer Aqua Uno Duplo 8410 205,00

8

Bestelnr. Naam Aantal stations Prijs in €
&4.03.950 PERROT AUTOMAAT WATERCONTROL + SC (4 stations) 4 uitbreidbaar tot 24 40�,00
&4.03.955 PERROT UITBREIDINGSMODULE watercontrole + sc 4 STATION Module 4 stations ��,00
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Mini-Click regenvoeler
x

Mini - Click 2 regenvoeler, Rain Brain

1. regenvoeler die de beregening stopt in geval van regen
2. regelbaar op 3, 6,12,18 of 25 mm regenval
3. zeer betrouwbaar, aantasting door wind of zon niet mogelijk
4. werkt met alle programmatoren.
5. geleverd met 8 mtr. kabel, vijzen en arm van 12 cm
6. in optie, verlengingsarm van 15 cm

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.350 Mini-Click regenvoeler 42,00

Hunter Solar Sync
x

De Solar Sync bestuurt de Seasonal Adjustment (seizoensaanpassing) van de Pro-C, ICC en I-Core automatisch op basis van de lokale 
weersomstandigheden. De Solar Sync is inclusief sensor platform. Het sensorplatform bevat een regensensor met "Quick-Response" 
die de beregening direct stopt bij een zware bui, een Rain-Clik sensor met instelbare "verdampingstijd" en een zonnesensor. Een temperatuursensor 
berekent de waterbehoefte. Bij vorst schakelt de sensor de beregening uit.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.384 Hunter Solar Sync 120,00

Hunter Weerstation
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.382 Hunter Weerstation 257,00

Hunter Wind-click
x

•  Windvoeler die de beregening stopt bij teveel wind
•  Regelbaar tussen 10 en 50 km/u
•  Stopt de beregening enkel bij constante wind
•  Werkt met alle programmatoren.
•  Mag samen met de mini-click regenvoeler geplaatst worden.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.380 Hunter Wind-Click windvoeler 179,90

Hunter Mini-Click Freeze-click
x

•  De sensor voorkomt bij vorst schade en gladheid door beregening 
•  Te gebruiken voor het aansturen van nachtvorstberegening in de fruitteelt
•  Open contact bij + 3 ºC en gesloten contact bij – 3ºC 
•  Werkt met alle programmatoren.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.395 Hunter Mini-Click Freeze-click 54,00

8

Bevat Wind-Click windvoeler en Mini-Click regenvoeler.
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Hunter Mini-Click Freeze-click
x

•  De sensor voorkomt bij vorst schade en gladheid door beregening 
•  Te gebruiken voor het aansturen van nachtvorstberegening in de fruitteelt
•  Open contact bij + 3 ºC en gesloten contact bij – 3ºC 
•  Werkt met alle programmatoren.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.395 Hunter Mini-Click Freeze-click 54,00

Automatisatie, Elektromagneetkleppen

RPE elektromagneetkraan
x

Zware magneetklep met industrienorm die standaard is uitgevoerd met vrouwelijke inch draad en voorzien van een flow-control 
(debietregeling). De klep mag in iedere positie gemonteerd worden. Standaard zijn deze kleppen (zonder spanning) gesloten (type NC). 
Max. temperatuur 75 ºC. Werkdruk 0,5 - 10 bar. Standaard solenoid 24 V AC (wisselspanning) 2,2 Watt. Optionele solenoids 
verkrijgbaar. Met optionele solenoid kunnen deze ook standaard geopend zijn (type NO).

Bestelnr. Naam Binnendraad Debietregeling Leiding Max. m3/h Prijs in €
A4.12.185 RPE elektro-magneetkraan 3/4" binnendraad 3/4" ja 25 mm 3 33,00
A4.12.186 RPE elektro-magneetkraan 1" binnendraad 1" ja 32 mm 6 34,30
A4.12.187 RPE elektro-magneetkraan 1.1/4"  binnendraad 1.1/4" ja 40 mm 10 42,80
A4.12.188 RPE elektro-magneetkraan 1.1/2" binnendraad 1.1/2" ja 50 mm 24 61,40
A4.12.189 RPE elektro-magneetkraan 2" binnendraad 2" ja 63 mm 44 99,70

Hunter PGV serie
x

Professionele magneetventielen voor de zwaarste toepassingen. De behuizing van de PGV's is gemaakt van een hoogwaardig PVC voorzien 
van een duurzaam membraan en spoel. Werkdruk tussen de 1,4 en 10,3 bar. De modellen van 1.1/2" tot 3" kunnen onder een hoek van 90º 
aangesloten worden dankzij de extra aansluiting aan de onderzijde van de behuizing.

Bestelnr. Naam Binnendraad Debietregeling Prijs in €
A4.12.600 Hunter PGV 100G 1" neen 24,00
A4.12.610 Hunter PGV 101G 1" ja 25,00
A4.12.620 Hunter PGV 151 1.1/2" ja 70,00

RPE Optionele Solenoid (spoel)
x

Standaard solenoid 24 V AC (wisselspanning) 2,2 Watt. Optionele solenoids zijn 24V DC of 230V AC. Daarnaast zijn er ook solenoids 
leverbaar zodat een magneetklep standaard open is (NO).

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.12.197 Standaard solenoid 24V AC 16,20
A4.12.196 Optionele solenoid 24V DC 21,40
A4.12.195 Optionele solenoid 220V AC 17,80
A4.12.173 Optionele solenoid NO 24V DC 40,80
A4.12.171 Optionele solenoid NO 24V AC 27,80
A4.12.172 Optionele solenoid NO 220V AC 43,20
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Automatisatie, Elektromagneetkleppen

Membraanventiel
x

Zware magneetklep met industrienorm die standaard is uitgevoerd met vrouwelijke inch draad en voorzien van een flow-control 
(debietregeling). De klep mag in iedere positie gemonteerd worden. Standaard zijn deze kleppen (zonder spanning) gesloten. Max. 
temperatuur 75 ºC. Werkdruk 0,5 - 10 bar. Standaard solenoid 24 V AC (wisselspanning) 2,2 Watt. Optionele solenoids verkrijgbaar. Met 
optionele solenoid kunnen deze ook standaard geopend zijn (type NO).

Bestelnr. Naam Binnendraad Debietregeling Prijs in €
A4.12.101 3" membraanventiel max 85 m³ 3" ja 177,60

Perrot elektromagneetklep
x

Robuuste magneetventiel gemaakt van gietijzer voor toepassingen in irrigatiesystemen, in het bijzonder op sportvelden met kunstgras. 
Geschikt voor hoge waterdruk tot 10 bar en water met weinig verontreiniging.
2 3" binnendraad
2 voeding 24 VAC
2 aparte filter voor de controle warter
2 handmatig of automatisch te configureren
2 drainage afsluiter aan secundaire zijde
2 werkdruk 10 bar
2 statische druk 16 bar
2 Kv-waarde van 80 m³ / h

Bestelnr. Naam Binnendraad Debietregeling Prijs in €
B4.12.645 Perrot elektromagneetklep MVR 3" 3" ja 380,00

Weathermatic Serie 12000
x

De ideale magneetklep voor beregenings doeleinden die standaard is uitgevoerd met vrouwelijke inch draad en voorzien van een flow-
control (debietregeling). De klep mag in iedere positie gemonteerd worden. Voeding 24 volt wisselspanning. Verbruik 6,88 watt.

Bestelnr. Naam Binnendraad Debietregeling Leiding Prijs in €
A4.12.501 Weathermatic magneetklep 1" zonder debietregeling 10 bar 1" neen 32/40 mm 49,60
A4.12.500 Weathermatic magneetklep 1" met debietregeling 10 bar 1" ja 32/40 mm 51,90

Automatisatie, Stuurkabels

Stuurstroomkabel dikte 0.5 mm²
x

Standaard rollen 100 mtr. langere lengtes leverbaar op aanvraag (prijs per meter).

Bestelnr. Naam Afmetingen Prijs in €
A2.08.350 Stuurstroomkabel 3 x 0,5 mm² 3 x 0.5 mm² 0,70
A2.08.360 Stuurstroomkabel 5 x 0,5 mm² 5 x 0.5 mm² 1,10
A2.08.370 Stuurstroomkabel 7 x 0,5 mm² 7 x 0.5 mm² 1,55
A2.08.380 Stuurstroomkabel 12 x 0,5 mm² 12 x 0.5 mm² 2,70
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Automatisatie, Stuurkabels

Stuurstroomkabel dikte 1 mm²
x

Indien de lengte van de kabel meer is dan 100 mtr is het aanbevolen om 1 mm² kabel te gebruiken (prijs per meter).

Bestelnr. Naam Afmetingen Prijs in €
A2.08.390 Stuurstroomkabel 3 x 1 mm² 3 x 1 mm² 1,15
A2.08.400 Stuurstroomkabel 5 x 1 mm² 5 x 1 mm² 1,80
A2.08.410 Stuurstroomkabel 7 x 1 mm² 7 x 1 mm² 2,50
A2.08.420 Stuurstroomkabel 10 x 1 mm² 10 x 1 mm² 3,30
A2.08.425 Stuurstroomkabel 14 x 1 mm² 14 x 1 mm² 4,10

DBM Watervaste verbinder
x

DBM Watervaste verbinder voor stuurstroomkabels tot maximum 1.5 mm².

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.12.200 DBM Watervaste verbinder 1,25

Automatisatie, Collectoren

Collectoren
x

Kunststof collector met 1 ingang + diverse uitgangen. Allen met 1" swivelende moer. Max. werkdruk 10 bar. Temperatuur 0 – 50ºC.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.12.201 Kunststof manifold 2-weg 60,20
A4.12.300 Kunststof manifold 4-weg 116,90
A4.12.320 Kunststof manifold 6-weg 153,10
A4.12.330 Kunststof manifold 8-weg 177,00
A4.12.340 Klembeugel 7,80
A4.12.345 Nippel 1" 3,20

Automatisatie, Waterbehandeling

Antibrown
x

Antibrown is een vloeistof die de ijzerdeeltjes als het ware inkapselt en de vieze bruine aanslag voorkomt. Door middel van een kleine 
injectiepomp via een slangetje te monteren in de persleiding of waterpomp van uw beregening injecteert u de Antibrown met een paar procent. 
De inspuiter is zeer eenvoudig te monteren door middel van een aanboorzadel. Deze injectiepomp kan een druk opbouwen tot 15 bar waardoor 
hij de Antibrown aan het grondwater toevoegt.
Deze installatie is geschikt tot pompcapaciteiten van 10 m³.
Ook is er een RVS niveauregeling verkrijgbaar, deze is ideaal als beveiliging tegen beregenen zonder Antibrown. De contacten van deze niveauregeling 
zijn zo aan te sluiten op de regensensor contacten van een beregeningscomputer.

Bestelnr. Naam Prijs in €
D9.05.100 Startkit Antibrown 382,00
D9.05.110 Jerrycan Antibrown 30L 99,50
D9.05.120 Niveauregeling Antibrown 95,50
D9.05.105 Pomp Antibrown 292,00
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Automatisatie, Kleppenboxen

Bronpompbox extra large
x

Zware robuuste inbouwbox met afsluitbaar kunststof deksel t.b.v. inbouw bronpomp.

Bestelnr. Naam Lengte cm Hoogte cm Breedte cm Prijs in €
B4.12.283 Bronpompbox extra large 100 46 63 175,00
B4.12.284 Opzetrand bronpompbox extra large 100 46 63 138,00

Kleppenboxen rond
x

Montageboxen met groen afsluitbaar deksel.

Bestelnr. Naam Diameter cm Hoogte cm Prijs in €
A4.12.220 Kleppenboxen rond mini, hoogte 23 cm 20 23 5,50
A4.12.230 Kleppenboxen rond Large, hoogte 25 cm 32 25 9,80

Kleppenboxen rechthoekig
x

Montageboxen met groen afsluitbaar deksel.

Bestelnr. Naam Diameter cm Lengte cm Hoogte cm Prijs in €
A4.12.240 Kleppenboxen standaard, hoogte 30 cm 38 49.5 30 31,30
A4.12.250 Kleppenboxen jumbo, hoogte 30 cm 50 64 30 56,20

Opzetranden
x

Verhoging 16,5 cm voor Standaard & Jumbo box

Bestelnr. Naam Hoogte cm Prijs in €
A4.12.270 Opzetranden standaard 16.5 27,50
A4.12.280 Opzetranden jumbo 16.5 38,80
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Telescoop sproeiers, Telescoopsproeiers tuin

HUNTER PGJ Sproeier
x

De PGJ serie van Hunter is uitermate geschikt voor het besproeien van kleine en middelgrote tuinen. Door het geringe waterverbruik ideaal voor 
het besproeien met leidingwater.

Voordelen:
• Gering waterverbruik (ideaal bij gebruik leidingwater) 
• Duurzaamheid van de grotere turbinesproeier
• Gemakkelijk regelbaar van 40º tot 360º
• Constante rotatiesnelheid
• Heel grote filter
• Rubberen beschermingsdeksel

• Versterkte veer en sealdichting
• 4 modellen: 0 (shrub), 10, 15 en 30
• Mag samen met PGP geplaatst worden
• Geleverd met 8 sproeimonden (5 tot 11 m) • Reikwijdte 4,6 - 11,3 mtr
• Verbruik 0,15 m³/h - 1,2 m³/u
• Werkdruk 2,1 - 3,4 bar

Bestelnr. Naam Aansluiting Pop-up hoogte cm Instelbaar Prijs in €
A4.03.100 HUNTER Sproeier PGJ00A 1/2" vast 40/360º 14,50
A4.03.110 HUNTER Sproeier PGJ04A 1/2" 10 cm 40/360º 14,50
A4.03.120 HUNTER Sproeier PGJ06A 1/2" 15 cm 40/360º 28,50
A4.03.130 HUNTER Sproeier PGJ12A 1/2" 30 cm 40/360º 40,00
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Telescoop sproeiers, Telescoopsproeiers tuin

HUNTER PGP Sproeier
x

Geen enkele andere turbinesproeier is zo efficiënt en zo robuust als de PGP-Ultra sproeier. Al meer dan 15 jaar is deze sproeier de referentie voor 
het automatisch beregenen van tuinen met middelgrote afmetingen. Met een éénvormige pluviometrie, een gemakkelijke regeling, een volledig stel 
sproeimonden, een rubberen afschermdeksel en een efficiënte en mooie besproeïng garandeert deze pop-up sproeier jarenlang sproeiplezier. 
Standaard met Low Angle of Blue Standard sproeimonden met verbeterde uniformiteit.

Voordelen:
•  Zeer sterke en duurzame turbine 
•  Ingebouwd rubber deksel 
•  Gemakkelijk regelbaar van 40º tot 360º of 360º 
•  Constante rotatiesnelheid 
•  3 Modellen: shrub (0), 10 en 30 cm stijghoogte 
•  Mag met PGJ geplaatst worden 
•  Reikwijdte 6,7 - 15,9 mtr 
•  Verbruik 0,1 - 3,2 m³/u 
•  Werkdruk 2,1 - 4,8 bar

Bestelnr. Naam Aansluiting Pop-up hoogte cm Instelbaar Prijs in €
A4.03.151 PGP Ultra 00 ADJ 3/4" vast 40/360º 18,00
A4.03.160 PGP  Classic ADJ 3/4" 10 cm 40/360º 18,00
A4.03.161 PGP Ultra 04 ADV anti-leegloopklep 3/4" 10 cm 40/360º 20,00
A4.03.181 PGP Ultra 12 ADV anti-leegloopklep 3/4" 30 cm 40/360º 47,00
A4.02.100 Hunter sleuteltje 1,00
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Telescoop sproeiers, Telescoopsproeiers tuin

HUNTER I-20 Sproeier
x

Zwaardere uitvoering van de PGP sproeier met instelbare hoek. De Pop up sproeier I-20 ADS is ontworpen voor middelgrote en grote tuinen en 
parken. Met een reikwijdte van 5 tot 15 meter kan deze sproeier praktisch overal gebruikt worden.

Voordelen:
•  Zeer sterke en duurzame professionele sproeier 
•  Sproeibereik van 5 tot 14 meter
•  Ingebouwd rubberdeksel
•  Anti-vandalisme systeem (door gebruik van inbus)
•  Gemakkelijke regeling van 40º tot 360º
•  Ingebouwde antileegloopklep
•  FloStop systeem: besproeiing kan van boven gestopt worden (bv vervanging van sproeimond, onderhoud) 
•  Geleverd met 12 sproeimonden
•  Reikwijdte 5,2 - 14,3 mtr
•  Verbruik 0,2 - 3,3 m³/u
•  Werkdruk 2,1 - 4,8 bar 
•  5 jaar garantie

Bestelnr. Naam Aansluiting Pop-up hoogte cm Instelbaar Prijs in €
A4.03.200 HUNTER Sproeier I-20 ADS met RVS riser 3/4" 10 cm 40/360º 35,00
A4.03.202 HUNTER Sproeier I 20-00 ADS plastic 3/4" vast 40/360º 24,00
A4.03.203 HUNTER Sproeier I 20-04 ADS-PL met plastic riser 3/4" 10 cm 40/360º 26,00
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Telescoop sproeiers, Telescoopsproeiers tuin

Weathermatic T-3 Sproeier
x

De Turbo 3 is de ideale tuinberegeningssproeier dankzij de 14 standaard meegeleverde sproeinozzles en is zeer makkelijk te bedienen, 
instelring om de hoek te bepalen (zonder sleuteltje). 

Wordt geleverd met 14 nozzles:
- 8 standaard nozzles (9,8 tot 15,6 mtr reikwijdte)
- 4 low-angle nozzles (6,1 tot 10,5 mtr reikwijdte)
- 2 hoge debiet nozzles (15,3 tot 18,6 mtr reikwijdte)

Voordelen: 
•  2 Modellen: shrub en 10 cm Pop-up
•  Mag samen met CT70 geplaatst worden
•  Zeer sterke en duurzame turbine
•  Reikwijdte 6,7 - 16,1 mtr
•  Gemakkelijke regeling van 40º tot 360º (of 360º) •  Verbruik 0,1 - 3,4 m³/u
•  Leverbaar in zowel sector als full-circle
•  Werkdruk 2,1 - 4,8 bar

Bestelnr. Naam Aansluiting Pop-up hoogte cm Instelbaar Prijs in €
A4.04.310 Pop-up sectorsproeier type T3 3/4" 10 cm 40/360º 26,30
A4.04.320 Pop-up cirkelsproeier type T3-36 3/4" 10 cm 40/360º 26,30
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HUNTER Sproeier I-25 Ultra ADJ
x

De I-25 Ultra-ADJ is de opvolger van de I-31. Deze 1" sproeier bereikt een grotere afstand met een straal van 9 tot 20,5 m De Pop up sproeier I-25 
Ultra-ADJ is een turbinesproeier geschikt voor middelgrote en grote tuinen, parken of sportterreinen. De sproeier is compact uitgevoerd en geschikt 
voor zware omstandigheden. Het ProTech safety system is een veiligheid waarmee de geïntegreerde rubber kap het vuil buiten het mechanisme 
houdt. Een waarborg van 5 jaar.
•  Professionele sproeier 
•  Stijgbuis uit roestvrijstaal 
•  Regelingsgeheugen (Automatic arc return)
•  Beantwoordt aan de normen van voetbalterreinen 
•  Ingebouwde antileegloopklep 
•  Versterkte turbine dmv grotere tandwielen 
•  Variable stator: constante rotatiesnelheid 
•  Geleverd met 5 sproeimonden 
•  Reikwijdte 9 - 21,3 mtr 
•  Verbruik 0,9 - 7 m³/u

Bestelnr. Naam Aansluiting Pop-up hoogte cm Prijs in €
A4.03.220 HUNTER Sproeier I-25 Ultra ADJ 1" 12.5 cm 75,00
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HUNTER Sproeier I-25 ADJ HS
x

De I-25 Ultra-ADJ is de opvolger van de I-31. Deze 1" sproeier bereikt een grotere afstand met een straal van 9 tot 20,5 meter. De Pop up sproeier 
I-25 Ultra-ADJ is een turbinesproeier geschikt voor middelgrote en grote tuinen, parken of sportterreinen. De sproeier is compact uitgevoerd en 
geschikt voor zware omstandigheden. Het ProTech safety system is een veiligheid waarmee de geïntegreerde rubber kap het vuil buiten het 
mechanisme houdt. Een waarborg van 5 jaar.
•  Professionele sproeier 
•  Stijgbuis uit roestvrijstaal 
•  Regelingsgeheugen (Automatic arc return) 
•  Beantwoordt aan de normen van voetbalterreinen 
•  Ingebouwde antileegloopklep 
•  Versterkte turbine dmv grotere tandwielen 
•  Variable stator: constante rotatiesnelheid 
•  Geleverd met 5 sproeimonden 
•  Reikwijdte 9 - 21,3 mtr 
•  Verbruik 0,9 - 7 m³/u

Bestelnr. Naam Aansluiting Pop-up hoogte cm Prijs in €
A4.03.240 HUNTER Sproeier I-25 ADJ HS 1" 12.5 cm 170,00
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HUNTER sproeier I-40 Ultra
x

De I-40 Ultra is de opvolger van de I-41/1-43. Een stoere professionele rotor sproeier die met precisie een bereik van 21 meter haalt. In 
stadions, oefenvelden en andere gebieden is deze I-40 Ultra de winnaar. Turbinesproeier voor sportterreinen, parken, .... met RVS stijgbuis. 
Pro-tech beschermingssysteem.

Voordelen: 
•  Professionele sproeier met RVS zuiger
•  Regelingsgeheugen tegen vandalisme
•  Constante rotatiesnelheid
•  HS versie met hoge rotatiesnelheid 
•  140 Dual met achterzijdesproeimond 
•  Grasdeksel beschikbaar als optie
•  Ingebouwde antileegloopklep
•  Geleverd met 6 sproeimonden 
•  Reikwijdte 13,7 - 22,6 mtr 
•  Verbruik 1,6 - 6,2 m³/u 
•  Werkdruk 2,8 - 6,2 bar

Bestelnr. Naam Aansluiting Pop-up hoogte cm Prijs in €
A4.03.260 I-40 - 04 1" 9 cm 112,00
A4.03.300 I-40 - 04 - HS 1" 9 cm 180,00
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HUNTER sproeier I-90
x

De I-90 is de grootste turbine aangedreven sproeier op de markt. Pop-up hoogte bedraagt 8 cm, een aansluiting 1.1/2" binnendraad en een 
bereik van 30,8 meter. De kracht van een golfsproeier zonder de omvang van de behuizing en de flens. Door de grote reikwijdte geschikt voor 
sporttereinen, golfterreinen, parken, paardenpistes, enz. Leverbaar met set sproeimonden. Gunstige prijs/kwaliteit verhouding. 5 jaar waarborg. 

Voordelen:
•  Professionele sproeier met RVS stijgbuis 
•  Ingebouwde antileegloopklep 
•  Rotor volledig dicht 
•  Klein deksel met rubberbescherming 
•  Gemakkelijke regeling dankzij de Hunter sleutel 
•  Onderhoudsvriendelijk 
•  Rotor volledig dicht hierdoor beschermt tegen vuil 
•  Reikwijdte 20 - 30,8 mtr 
•  Verbruik 7 - 16 m³/u 
•  Werkdruk 4,1 - 6,9 bar
•  Turfcup beschikbaar

Bestelnr. Naam Aansluiting Pop-up hoogte cm Prijs in €
A4.03.314 I-90 - ADV 1.1/2" 8 cm 198,00
A4.03.315 I-90 - 36S 1.1/2" 8 cm 198,00
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Golfsproeier G-900 series
x

De HUNTER G900 is net als de G995 een middelrange golfsproeier die standaard is voorzien van nozzle nr. 53 (Dk. Blue) met een drukregelaar 
op 4,5 bar. Ingebouwde elektrische klep (24 VAC) en 1,1/2" binnendraad. Pop-up hoogte van 7,5 cm. 5 jaar waarborg.

Voordelen: 
•  Professionele sproeier 
•  Alle delen bovenaan bereikbaar 
•  Rotor volledig dicht (vuilbescherming) 
•  Klein deksel met rubberbescherming 
•  Gemakkelijke regeling dankzij de Hunter sleutel 
•  Onderhoudsvriendelijk 
•  ACME-aansluiting 
•  Reikwijdte 20 - 29 mtr
•  Verbruik 7,8 - 17 m³/u 
•  Werkdruk 5-8bar

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.03.440 HUNTER Golfsproeier G-990 E rondsproeier 370,00
A4.03.450 HUNTER Golfsproeier G-995 E sectorsproeier 395,00

Hunter ST-1600B
x

Hunter’s lange afstand rotor, geschikt voor de beregening van kunstgras sportvelden. Instelbaar van 40 tot 360 graden. 5 nozzles 
inbegrepen. Formaat: 57 cm. Pop-up hoogte: 13 cm. RVS stijgbuis. Diameter: 36 cm.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.03.500 Hunter ST-1600B 1.430,00
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Sportveldsproeier PERROT HYDRA-XS
x

De HYDRA XS is de kleinste turbine aangedreven sproeier uit de Perrot-serie. Pop-up hoogte bedraagt 8 cm, een aansluiting met 1" messing 
binnendraad en een maximaal bereik van 19 meter. De kracht van een sportveldsproeier zonder de omvang van de behuizing en de flens. Door de 
grote reikwijdte geschikt voor sporttereinen, golfterreinen, parken, paardenpistes, enz. Leverbaar met set sproeimonden. Gunstige prijs/kwaliteit 
verhouding. Waarborg 5 jaar.

Voordelen:
•  Professionele sproeier 
•  Alle delen bovenaan bereikbaar 
•  Rotor volledig dicht (vuilbescherming) 
•  Klein deksel met rubberbescherming 
•  Gemakkelijke regeling 
•  Onderhoudsvriendelijk 
•  Nozzle-variatie 4 tot 6 mm 
•  Reikwijdte 13 - 19 mtr 
•  Verbruik 1,0 - 3,2 m³/u 
•  Werkdruk 3,0 - 6,0 bar

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.700 Sportveldsproeier HYDRA-XS-K 112,00
B4.03.705 Sportveldsproeier HYDRA-XS-W 134,00
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Sportveldsproeier PERROT HYDRA-S
x

De HYDRA-S is een middelrange sportveldsproeier die standaard is voorzien van een links en rechts instelbare sproeihoek. Ingebouwde 
elektrische klep (24 VAC) en 1" messing binnendraad. DE HYDRA-S is leverbaar met sproeimonden tussen de 4 en 9 mm. Uniek aan de 
HYDRA-series is de instelbare rotatiesnelheid tussen de 60 en 130 sec. voor een sproeicirkel van 360º. Leverbaar met kunstgrascover.

Voordelen:
•  Professionele sproeier 
•  Alle delen bovenaan bereikbaar 
•  Rotor volledig dicht (vuilbescherming) 
•  Klein deksel met rubberbescherming 
•  Gemakkelijke regeling 
•  Nozzle-variatie 4 tot 9 mm 
•  Reikwijdte 14 - 25 mtr 
•  Verbruik 2,5 - 10,9 m³/u
•  Werkdruk 3,5 - 7 bar

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.710 Sportveldsproeier HYDRA-S-K 145,00
B4.03.715 Sportveldsproeier HYDRA-S-W 168,00
B4.03.720 Sportveldsproeier HYDRA-S-K-VAC 279,00
B4.03.725 Sportveldsproeier HYDRA-S-W-VAC 301,00
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Sportveldsproeier PERROT HYDRA-M
x

De HYDRA-M is een middelrange sportveldsproeier die standaard is voorzien van een links en rechts instelbare sproeihoek. Ingebouwde 
elektrische klep (24 VAC) en 1" messing binnendraad. DE HYDRA-S is leverbaar met sproeimonden tussen de 4 en 9 mm. Uniek aan de 
HYDRA-series is de instelbare rotatiesnelheid tussen de 60 en 130 sec. voor een sproeicirkel van 360º. Leverbaar met kunstgrascover.

Voordelen:
•  Professionele sproeier 
•  Alle delen bovenaan bereikbaar 
•  Rotor volledig dicht (vuilbescherming) 
•  Klein deksel met rubberbescherming 
•  Links en rechts verstelbaar 
•  Nozzle-variatie 7 tot 12 mm 
•  Reikwijdte 21 - 31 mtr 
•  Verbruik 5,2 - 17,3 m³/u 
•  Werkdruk 4-7bar

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.740 Sportveldsproeier HYDRA-M-K-VAC 287,00
B4.03.745 Sportveldsproeier HYDRA-M-W-VAC 308,00

Sportveldsproeier PERROT VP-3
x

De VP-3 valve-in-head telescoopsproeier is de opvolger van de reeds gerenommeerde VP-2. Zijn prestaties en duurzaamheid blijven 
ongeëvenaard. Wordt vooral toegepast voor de beregening van kunstgras en voetbalterreinen. Voldoet aan alle normeringen. Andere combinaties 
op aanvraag beschikbaar.

Voordelen:
•  Zeer professionele sproeier
•  Links en rechts verstelbaar
•  Mogelijkheid met sector scout (continue startpositie)
•  Nozzle-variatie 16, 20 en 24 mm
•  Reikwijdte 32 - 55 mtr.
•  Verbruik 25 - 64 m³/u
•  Werkdruk 4-8 bar
•  Aansluiting 2"

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.900 Sportveldsproeier PERROT VP-3-M-VAC met magneetventiel - zonder sector scout 1.931,00
B4.03.905 Sportveldsproeier PERROT VP-3-M-VAC-SC met magneetventiel - met sectorscout 2.220,00
B4.03.910 Sportveldsproeier Perrot VP-3-M zonder magneetventiel - zonder sectorscout 1.241,00
B4.03.920 Sportveldsproeier Perrot VP-3-M-VAC-ATC met magneetventiel - zonder sector scout - met kunstgras cover 1.843,70
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VYR sproeier type 80
x

Messing rondsproeier met straalbreker, 1/2" buitendraad en standaard sproeimond van 4 mm. Geschikt voor de tuin en/ of kleinere 
oppervlaktes.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.100 VYR sproeier type 80 15.5 1/2" 12 2.5 15,40

VYR sproeier type 33
x

Rondsproeier met 3/4" binnendraad en standaard sproeimond 4mm, zijn uitermate geschikt als nachtvorst beveiligingssproeier. Andere 
sproeimonden op aanvraag.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.120 VYR sproeier type 33 16,3 3/4" 14 2.5 22,90

VYR sproeier type 33 kunststof nachtvorstsproeier
x

Rondsproeier met 3/4" buitendraad, zijn uitermate geschikt als nachtvorst beveiligingssproeier.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.180 VYR sproeier type 33 kunststof nachtvorstsproeier 48.6 3/4" 13.5 6.5 11,10

VYR sproeier type 35
x

Messing rondsproeier met 3/4" binnendraad, sproeimond 4,4 x 2,4 mm. Geschikt voor weiland en/of grotere oppervlaktes.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.130 VYR sproeier type 35 26 3/4" 15.5 2.5 20,10

VYR kunststof sproeier type 36 FC
x

Kunststof rondsproeier 3/4" binnendraad. Geschikt voor b.v. weiland en/of grotere oppervlaktes.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.131 VYR 36 FC - Plastic - 3/4" bui 30 3/4" 18 3.5 6,80

8



Beregening
x

309

Klepel-Kanonsproeier, Klepelsproeiers rond

VYR sproeier type 70
x

Messing rondsproeier met 3/4" buitendraad, sproeimond 5,2 x 3,2 mm. Geschikt voor weiland en/of grotere oppervlaktes.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.140 VYR sproeier type 70 38 3/4" 15.7 2.5 24,40

VYR sproeier  type 70 V
x

Messing rondsproeier met 1" binnendraad, sproeimond 6,35 en 4,6 mm. Uitermate geschikt om weiland en sportveld te besproeien.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.150 VYR sproeier  type 70 V 84 1" 21 4 56,70

Sproeier Ambo Full Circle
x

•  Vervaardigd uit aluminium - aansluiting 1.1/2" 
•  Met dubbele nozzle maar aangedreven door de achterste ( doorlaat 7 mm.). 
•  Wordt geleverd met 5 sproeimonden (keuze tussen 8 tot 16 mm.). 
•  Reikwijdte tussen de 16 en max. 29 mtr. straal (windstil).

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B4.06.100 Sproeier Ambo Full Circle 1.1/2" 82,50

8



Beregening
x

310

Klepel-Kanonsproeier, Klepelsproeiers sector

VYR messing sproeier type 80
x

VYR sproeier type 80. Messing sectorsproeier met straalbreker, 1/2" buitendraad en standaardsproeimond van 4 mm. Geschikt voor de 
tuin en/of kleinere oppervlaktes.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.110 VYR messing sproeier type 80 15.5 1/2" 12 2.5 19,50

VYR messing sproeier type 60
x

Messing sectorsproeier 3/4" buitendraad. Sproeimond 4,4 - 2,4 mm. Ideaal voor beregening van sportvelden en golfbanen.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.165 VYR messing sproeier type 60 26.66 3/4" 15.5 3 32,50

VYR messing sproeier type 65
x

Messing sectorsproeier 1" binnendraad. Sproeimond 6,4 x 3,4 mm. Geschikt voor b.v. weiland en/of grotere oppervlaktes.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.160 VYR messing sproeier type 65 62 1" 17 3.5 75,00

VYR messing sectorsproeier type 150
x

Messing sectorsproeier met 1 1/4" buitendraad. Standaard geleverd met 2 sproeimonden 6,3 x 13 mm. Leverbare grotere 
sproeimonden: 10, 11, 12, 13, 14,5 en 16 mm.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.05.170 VYR messing sectorsproeier type 150 103.33 1.1/4" 25 4 152,40

8



Beregening
x

311

Klepel-Kanonsproeier, Klepelsproeiers telescoop

Perrot tuinberegeningssproeier LVZX
x

De LVZX is de kleinste klepel aangedreven sproeier uit de Perrot-serie. Pop-up hoogte bedraagt 8 cm, een aansluiting 3/4" messing 
binnendraad en een maximaal bereik van 12,5 meter. De kracht van een sportveldsproeier met een hoge rotatiesnelheid. Door de 
standaard reikwijdte geschikt voor tuinberegening. Gunstige prijs/kwaliteit verhouding. Waarborg 5 jaar.

Voordelen:
•  Semi-professionele sproeier 
•  Gemakkelijke regeling 
•  Onderhoudsvriendelijk 
•  Nozzle-variatie 2,8 - 3,5 mm 
•  Reikwijdte 10 - 12,5 mtr 
•  Verbruik 0,44 - 0,97 m³/u 
•  Werkdruk 2,5 - 5,0 bar Sportveldsproeier LVZA.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.780 Tuinberegeningssproeier LVZX 43,00

Sportveldsproeier PERROT LVZA
x

De LVZA is een middelrange sportveldsproeier die standaard is voorzien van een links en rechts instelbare sproeihoek en een 3/4" 
aansluiting binnendraad. De LVZA is leverbaar met sproeimonden tussen de 4 en 4,5 mm. Optioneel leverbaar met bruine cover voor 
tennisbaanberegening. 

Voordelen:
•  Professionele sproeier 
•  Gemakkelijke regeling 
•  Nozzle-variatie 4 tot 4,5 mm 
•  Reikwijdte 10 - 15,5 mtr 
•  Verbruik 0,9 - 1,8 m³/u 
•  Werkdruk 2,5 - 6 bar

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.785 Sportveldsproeier LVZA 136,00
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PERROT LVZA-T tennis
x

De LVZA is een middelrange sportveldsproeier die standaard is voorzien van een links en rechts instelbare sproeihoek en een 1" aansluiting 
binnendraad. De LVZA is leverbaar met sproeimonden tussen de 4 en 4,5 mm. Optioneel leverbaar met bruine cover voor 
tennisbaanberegening. 

Voordelen:
•  Professionele sproeier 
•  Gemakkelijke regeling 
•  Nozzle-variatie 4 tot 4,5 mm 
•  Reikwijdte 10 - 15,5 mtr 
•  Verbruik 0,9 - 1,8 m³/u 
•  Werkdruk 2,5 - 6 bar

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.790 PERROT LVZA-T tennis 136,00

Sportveldsproeier PERROT LVZE
x

De LVZE is een middelrange sportveldsproeier die standaard is voorzien van een links en rechts instelbare sproeihoek en een 1" 
aansluiting binnendraad. De LVZE is leverbaar met sproeimonden tussen de 4,2 en 8 mm. Optioneel leverbaar met een ingebouwde 
magneetklep. 

Voordelen:
•  Professionele sproeier 
•  Gemakkelijk regeling 
•  Nozzle-variatie 4,5 tot 8 mm 
•  Reikwijdte 14 - 21,6 mtr 
•  Verbruik 2,0 - 8,8 m³/u 
•  Werkdruk 3-7bar 

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.795 Sportveldsproeier LVZE-K 168,00
B4.03.800 Sportveldsproeier LVZE-W 185,00
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Sportveldsproeier PERROT TRITON-L
x

De TRITON is een lange-range sportveldsproeier. De VAC versies hebben een ingebouwde electrische klep (24 VAC) en 1.1/2" binnendraad. Pop-
up hoogte van 10 cm. Standaard 5 jaar waarborg. Type K is full circle, type W is full circle + part circle.

Voordelen:
•  Professionele sproeier 
•  Gemakkelijke regeling
•  Links en rechts verstelbaar
•  Nozzle-variatie 7 tot 17,5 mm 
•  Reikwijdte 19 - 36,5 mtr 
•  Verbruik 4,3 - 27,1 m³/u 
•  Werkdruk 3-7bar

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.925 Sportveldsproeier TRITON-L-K 305,00
B4.03.926 Sportveldsproeier TRITON-L-W 357,00
B4.03.927 Sportveldsproeier TRITON-L-K-VAC 434,00
B4.03.928 Sportveldsproeier TRITON-L-W-VAC 486,00
B4.03.932 Optie VAC-CID voor Triton-L 174,00
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Sportveldsproeier PERROT TRITON-L-TC
x

De TRITON is een lange-range sportveldsproeier. De VAC versies hebben een ingebouwde elektrische klep (24 VAC) en 1.1/2" binnendraad. Pop-up 
hoogte van 10 cm. Standaard 5 jaar waarborg. Type K is full circle, type W is full circle + part circle.

Voordelen: 
•  Professionele sproeier
•  Gemakkelijke regeling, links en rechts verstelbaar
•  Nozzle-variatie 7 tot 17,5 mm
•  Reikwijdte 19 - 36,5 mtr
•  Verbruik 4,3 - 27,1 m³/u 
•  Werkdruk 3-7bar

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.03.935 Sportveldsproeier TRITON-L-K-TC 443,00
B4.03.929 Sportveldsproeier TRITON-L-W-TC 557,00
B4.03.930 Sportveldsproeier TRITON-L-K-TC-VAC 633,00
B4.03.931 Sportveldsproeier TRITON-L-W-TC VAC 685,00
B4.03.932 Optie VAC-CID voor Triton-L 174,00
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Sproeikanon K1 (J 42 S)
x

type K 1 sector (J 42 S) 1.1/4"

•  Vervaardigd uit aluminium - aansluiting 1.1/4"
•  Full circle en sector instelbaar (met enkele nozzle)
•  Geleverd met 4 sproeimonden (8 tot 12 mm)
•  Reikwijdte tussen min. 15 en max. 23,5 mtr. straal (windstil)

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.06.142 Sproeikanon K1 (J 42 S) 92,70

Sproeikanon Ambo (J 48 S)
x

Ambo sector (J 48 S) 1.1/2"

•  Vervaardigd uit aluminium - aansluiting 1.1/2" 
•  Geleverd met 5 sproeimonden ( 8 tot 16 mm)
•  Dubbele nozzle, aangedreven door de bovenste (7 mm)
•  Reikwijdte tussen 16 en 29 mtr. straal (windstil)

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.06.143 Sproeikanon Ambo (J 48 S) 103,40
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Sproeikanon Duplex
x

•  Vervaardigd uit aluminium - aansluiting 2" 
•  Met dubbele nozzle maar aangedreven door de bovenste (doorlaat 8 mm)
•  Wordt geleverd met 5 sproeimonden (keuze tussen 12 tot 20 mm)
•  Reikwijdte tussen 20 en 43 mtr. straal (windstil).

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.06.115 Sproeikanon Duplex 296,00

Bovengrondse sportveldsproeier P-2 S/M
x

De P-2 S/M is de grootst mogelijk verkrijgbare turbine aangedreven sproeier ter wereld (geen zijspattingen). Zijn prestaties en 
duurzaamheid blijven ongeëvenaard. Wordt vooral toegepast voor de beregening van paardensportterreinen. Instelbare rotatiesnelheid 
tussen de 2 en 7 min. voor 360º.

Bestelnr. Naam Aansluiting Nozzles Straal Druk (bar) Prijs in €
B4.03.880 Bovengrondse sportveldsproeier P-2 S 2.1/2" 14 - 25 mm (+5) 32 - 55 mtr 4 - 8 653,00
B4.03.885 Bovengrondse sportveldsproeier P-2 M 3" 18 - 34 mm (+7) 42 - 69 mtr 4 - 8 1.984,00
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Sproeikanon Twin 101 ULTRA
x

•  Sproeikanon met verticale slagarm. 
•  Sproeibereik 28 tot 54,4 mtr. 
•  Vervaardigd uit aluminium. 
•  Wordt geleverd met 1 sproeimond, optioneel meerdere verkrijgbaar.
•  Flensaansluiting

Bestelnr. Naam Druk (bar) Prijs in €
C4.06.190 Sproeikanon Twin 101 ULTRA 3,5 - 6 bar werkdruk 3.5 - 6 765,00
C4.06.191 Sproeikanon Twin 101 ULTRA VA 3,5 - 6 bar werkdruk verstelbare sproeihoek 3.5 - 6 998,00
C4.06.189 Sproeikanon Twin 101 ULTRA 2" BSP 3.5 - 6 772,00

Sproeikanon Twin 140 ULTRA
x

•  Sproeikanon met verticale slagarm. 
•  Sproeibereik 28 tot 63,1 mtr.
•  Vervaardigd uit aluminium. 
•  Wordt geleverd met 1 sproeimond
•  Flensaansluiting

Bestelnr. Naam Druk (bar) Prijs in €
C4.06.192 Sproeikanon Twin 140 ULTRA 4 - 6,5 bar werkdruk 4 - 6.5 935,00
C4.06.193 Sproeikanon Twin 140 ULTRA VA  4 - 6,5 bar werkdruk verstelbare sproeihoek 4 - 6.5 1.137,00
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Sproeikanon Twin 160 ULTRA
x

•  Sproeikanon met verticale slagarm. 
•  Sproeibereik 40 tot 69 mtr.
•  Vervaardigd uit aluminium. 
•  Wordt geleverd met 1 sproeimond
•  Flensaansluiting

Bestelnr. Naam Druk (bar) Prijs in €
C4.06.194 Sproeikanon Twin 160 ULTRA 4,5 - 7 bar werkdruk 4.5 - 7 1.080,00
C4.06.195 Sproeikanon Twin 160 ULTRA VA 4,5 - 7 bar werkdruk verstelbare sproeihoek 4.5 - 7 1.426,00

Sproeikanon Twin 202 ULTRA
x

•  Sproeikanon met verticale slagarm. 
•  Sproeibereik 43 tot 71,5 mtr.
•  Vervaardigd uit aluminium. 
•  Wordt geleverd met 1 sproeimond
•  Flensaansluiting

Bestelnr. Naam Druk (bar) Prijs in €
C4.06.196 Sproeikanon Twin 202 ULTRA 4,5 - 7 bar werkdruk 4.5 - 7 1.197,00
C4.06.197 Sproeikanon Twin 202 ULTRA VA 4,5 - 7 bar werkdruk verstelbare sproeihoek 4.5 - 7 1.507,00
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Grondpen
x

Aluminium of messing grondpen.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A4.08.220 Aluminium grondpen 1/2" 6,90
A4.08.230 Messing grondpen 1/2" 13,50

Sproeiplateau
x

Sproeiplateau slede model of VYR 2000.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.08.280 Sproeiplateau VYR 2000 19,80

Driepoot
x

Driepoot, standaard, met in hoogte verstelbare binnenbuis (gegalvaniseerd).

Bestelnr. Naam Hoogte cm Prijs in €
A4.08.302 Driepoot buitendraad 1/2" 60/100 28,50
A4.08.300 Driepoot buitendraad 3/4" 60/100 29,50
A4.08.310 Driepoot buitendraad 1" 60/100 32,50
A4.08.320 Driepoot buitendraad 1.1/4" 60/100 39,00

Zware driepoot
x

Sproeier driepoot, zwaar, met in hoogte verstelbare poten (gegalvaniseerd).

Bestelnr. Naam Hoogte cm Prijs in €
A4.08.330 Driepoot buitendraad 1.1/4" 100/140 75,00
A4.08.335 Driepoot  buitendraad 1.1/2" 100/140 89,00
A4.08.340 Driepoot  buitendraad 2" 100/140 98,00

Klepel-Kanonsproeier, Beregeningshaspels + Roll cart

Perrot Roll Cart
x

De Perrot Roll Cart-V rijdt en beregent volledig zelfstandig op waterdruk. Wordt vooral ingezet voor grote grasoppervlakten en 
sportterreinen. De Roll Cart volgt het exacte traject van de op voorhand manueel uitgerolde staalkabel. Aan het einde van de 
sproeibeurt stopt de Roll Cart automatisch en wordt de watertoevoer afgesloten. De maximale sproeioppervlakte bedraagt 38 x 100 meter. De 
voedingsslang (niet in de prijs inbegrepen) is bij voorkeur 1" en 100 meter lang. Het debiet varieert van 4 tot 6 m³/h (afhankelijk van de nozzle keuze) bij 
een adviesdruk van minimum 5 bar.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.08.370 Perrot Roll Cart 1.593,00
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Automatische beregeningshaspel met sproeiwagen. type 40/125 F - HP en type 40/125 F 
- D
x

•  Met kanon K1 voor een sproeibreedte van max. 40 mtr. 
•  Turbine aangedreven.
•  Versnellingsbak welke ook manueel met zwengel kan opgerold worden.
•  Volledig afgeschermde mechanica volgens CE normen. 
•  Sproeiwagen in breedte instelbaar tot max. 1,2 mtr. 
•  Sproeiwagen met 2 wielen en 1 slede. 
•  Sproeier type K1 sector instelbaar. 
•  Super persslang van 4 mtr lang met werkdruk 16 bar. 
•  Slangoprolsysteem met wormgeleider. 
•  Ontlastklep. 
•  Type F-HP valt uit op hoge druk, type F-D valt uit op onderdruk.

Bestelnr. Naam Prijs in €
C4.09.100 Automatische beregeningshaspel Type 40/125 F-HP 5.601,00
C4.09.101 Automatische beregeningshaspel Type 40/125 F-D 6.105,00

Automatische beregeningshaspel met sproeiwagen. type 50/150 en type 63/100
x

•  Turbine aangedreven
•  Versnellingsbak welke ook manueel met zwengel kan opgerold worden.
•  Volledig afgeschermde mechanica volgen CE normen. 
•  Sproeiwagen in breedte instelbaar tot max 1,5 mtr. 
•  Sproeiwagen met 3 wielen. 
•  Sproeier type J48S of Niagara 40 sector instelbaar. 
•  Super persslang van 4 mtr lang met werkdruk 16 bar. 
•  Slangoprolsysteem met wormgeleider. 
•  Ontlastklep.

Bestelnr. Naam Prijs in €
C4.09.200 Automatische beregeningshaspel Type 50/150 7.689,00
C4.09.305 Automatische beregeningshaspel Type 63/100 8.820,00

Druppel- Nevelaars, Bedruppeling voor hagen

Druppelslang
x

Ultra drip druppelslang extra zware uitvoering (wanddikte 1,15 mm). Bestaat uit hetzelfde materiaal als de polyethyleenslang, zodat 
krimp en/of uitzetting geen probleem met zich meebrengt. De slang is na teelt of bij verandering probleemloos op te rollen. Door hun uitgekiende 
labyrintsysteem is verstopping tot een minimum beperkt en kan verstopping van buitenaf niet plaatsvinden. Dripper om de 30 cm. Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Rollengte mtr. Max lengte mtr Prijs in €
A4.13.100 Druppelslang Type 16 - 2, rol 100 mtr 100 74 0,65
A4.13.101 Druppelslang Type 16 - 2, rol 50 mtr 50 74 0,65
A4.13.110 Druppelslang Type 16 - 4, rol 100 mtr 100 44 0,70
A4.13.111 Druppelslang Type 16 - 4, rol 50 mtr 50 44 0,75

Druppelslang 16-2  Anti-root protection
x

Druppelslang met Anti-root bescherming. Druk gecompenseerd. De drippers openen bij 0.5 bar. Dripper om de 30 cm. Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Rollengte mtr. Prijs in €
A4.13.112 Druppelslang 16-2 - 50mtr 50 0,95
A4.13.113 Druppelslang 16-2 - 100mtr 100 0,95
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Druppel- Nevelaars, Bedruppeling voor hagen

Knelkoppelingen
x

Knelkoppelingen t.b.v. druppelslang.

Bestelnr. Naam Aansluiting Buitendraad Prijs in €
A4.13.200 Rechte verbinder 16 mm 16 mm - 1,00
A4.13.210 Knie verbinder 16 mm 16 mm - 1,45
A4.13.220 T-verbinder 3 x 16 mm 3 x 16 mm - 1,90
A4.13.270 T-stuk 16 mm x 3/4" bi x 16 mm 16 mm x 3/4" bi x 16 mm - 2,20
A4.13.230 Afdichtstop 16 mm 16 mm - 1,00
A4.13.240 Puntstuk 16 mm - 1/2" buitendraad 16 mm 1/2" 1,00
A4.13.250 Puntstuk 16 mm - 3/4" buitendraad 16 mm 3/4" 1,00
A4.13.256 PE-vlinderkraan 16 mm - 3/4" buitendraad 16 mm 3/4" 1,90

Grondpen 16 mm
x

Grondpen 16 mm voor druppelbevloeiing.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.13.330 Grondpen 16 mm 0,25

Druppel- Nevelaars, Verneveling

HUNTER PS Ultra 04 Nevelaar
x

Instelbare Hunter nevelsproeier met vernieuwde sproeimond. Instelbaar tussen 1º en 360º, met een binnendraad van 1/2" en voorzien van een 
grote filter. De nozzle staat ingesteld op de maximale straal en is te reduceren d.m.v. een stelschroef. Om het sproeibeeld goed te houden wordt 
een maximale reductie van 25% geadviseerd.

Voordelen: 
•  Gebruiksklaar 
•  Regelbare ingebouwde sproeimond 
•  ingebouwde straalbreker 
•  Reikwijdte 3 - 5,2 mtr 
•  Verbruik 0,3 - 1,2 m³/h
•  Werkdruk 1,4 - 2,8 bar

Bestelnr. Naam Straal Prijs in €
A4.03.266 HUNTER Nevelaar PS Ultra 04 - 10A 3 mtr 4,00
A4.03.276 HUNTER Nevelaar PS Ultra 04 - 12A 3.7 mtr 4,00
A4.03.277 HUNTER Nevelaar PS Ultra 04 - 15A 4.6 mtr 4,00
A4.03.278 HUNTER Nevelaar PS Ultra 04 - 17A 5.2 mtr 4,00

8
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Druppel- Nevelaars, Verneveling

HUNTER Pro-spray
x

Spray pop-up voor de zwaarste omstandigheden. De sproeier is in te stellen tijdens het sproeien. Pop-up wordt geleverd zonder nozzles. Inlaat 
1/2" aan de onderzijde, type 15 en 30 hebben ook een zij-inlaat. Geadviseerde werkdruk 1 tot 4,8 bar. De optionele terugslagklep (voor montage 
achteraf) zorgt ervoor dat de sproeiers tot een hoogteverschil van 2 meter niet leeglopen naar de laagstgelegen sproeier.

De Pro-spray is voorzien van een "Flush-Cap" met een handige ring om de riser omhoog te trekken. Deze beschermkap wordt gebruikt voor het 
schoonspoelen van de leidingen. De kap sluit weer af als de druk wegvalt en kan dan worden vervangen door de definitieve nozzle.

Voordelen:
•  4 modellen: 0 (shrub), 10, 15 of 30 cm stijghoogte 
•  Aanvaard de meeste sproeimonden op de markt 
•  Versterkte sealdichting
•  15 en 30 cm met onder- en zijaansluiting
•  Pro-spray: versterkte professionele sproeibuis
•  Pro-spray PRS 30: versterkte professionele sproeibuis met ingebouwde antileegloopklep en drukregelaar
•  Reikwijdte 1,5 - 5,2 mtr 
•  Verbruik 0,3 - 1,2 m³/u 
•  Werkdruk 1,4 - 2,8 bar

Bestelnr. Naam Pop-up hoogte cm Prijs in €
A4.03.226 HUNTER Pro- spray 04 10 cm 3,00
A4.03.236 HUNTER Pro- spray 06 15 cm 10,00
A4.03.246 HUNTER Pro- spray 12 30 cm 17,00
A4.03.247 HUNTER Pro-spray PRS 30-04 10 cm 8,60
A4.03.248 HUNTER Pro-spray PRS 30-06 15 cm 10,00
A4.03.249 HUNTER Pro-spray PRS 30-12 30 cm 24,50

MP Rotator Pro-Spray
x

De MP Rotator is een multi-straal rotor met de afmetingen van een nevelaar. De multi-straal rotor kan eenvoudig op een van de Hunter nevelaars 
sproeiers geschroefd worden, waardoor deze verandert in een zeer efficiënte sproeier met een zeer laag verbruik. Wanneer het bereik en de hoek 
worden ingesteld, geeft elke MP Rotator een perfecte afgestemde neerslag. De intallatie van een MP Rotator in welke configuratie of situatie dan 
ook, staat borg voor het gebruik van de juiste benodigde hoeveelheid water. De MP Rotator is per zone te gebruiken. 

De MP Rotator is ideaal voor nieuwe systemen met ultieme design flexibiliteit (1,2 m strip tot 9,1 m radius), maar ook lagere installatiekosten en betere 
systeem efficiëntie. De MP Rotator is ook geschikt voor het opwaarderen van oudere beregeningssystemen en het oplossen van problemen met lage druk 
en een slechte dekking. Vanwege de lage neerslag is de MP Rotator uitermate geschikt voor het gebruik in glooiende landschappen en vaste grond. 

Dankzij de ruime keuze in modellen is de MP Rotator de ideale oplossing om oude systemen nieuw leven in te blazen zonder nieuwe aansluitpunten, 
nieuwe leidingen of ventielen te moeten installeren. Onafhankelijke watertests hebben uitgewezen dat er tot 30% kan worden bespaard waneer systemen 
met MP Rotators worden vervangen.

Voordelen:
•  Kleiner waterverbruik dan standaard sproeimonden 
•  Met kleurcode 
•  Ingebouwde straalbreker 
•  Eenvoudige plaatsing en regeling 
•  Reikwijdte 1,2 mtr. strip tot 9,1 mtr. radius
•  Verbruik 0,04 - 1 m³/u 
•  Werkdruk 1,8 - 3,7 bar

Bestelnr. Naam Pop-up hoogte cm Prijs in €
A4.01.500 HUNTER MP Rotator PRS 40 vast vast 6,00
A4.01.510 HUNTER MP Rotator PRS 40 10 cm pop up 10 cm 11,00
A4.01.520 HUNTER MP Rotator PRS 40 30 cm pop up 30 cm 29,00

8
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Druppel- Nevelaars, Verneveling

HUNTER Vaste sproeimonden
x

Vaste hoek sproeimonden voor sproeibuizen, geleverd met filter. Volledige gamma voor alle mogelijkheden, zelfs voor hoeken.

Voordelen:
•  Geleverd met grote filter 
•  Ingebouwde straalbreker, efficiënt tot 80% 
•  Met kleurencode volgens het type

Bestelnr. Naam Sproeimondje Prijs in €
A4.01.680 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 5Q Brown 90º 2,60
A4.01.609 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 5H Brown 180º 2,60
A4.01.569 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 5F Brown 360º 2,60
A4.01.690 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 8Q Brown 90º 2,60
A4.01.610 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 8H Brown 180º 2,60
A4.01.571 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 8F Brown 360º 2,60
A4.01.700 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 10Q Red 90º 2,60
A4.01.620 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 10H Red 180º 2,60
A4.01.581 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 10F Red 360º 2,60
A4.01.710 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 12Q Green 90º 2,60
A4.01.630 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 12H Green 180º 2,60
A4.01.591 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 12F Green 360º 2,60
A4.01.720 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 15Q Black 90º 2,60
A4.01.640 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 15H Black 180º 2,60
A4.01.601 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 15F Black 360º 2,60
A4.01.721 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 17Q Gray 90º 2,60
A4.01.650 HUNTER Vaste sproeimonden Serie 17H Gray 180º 2,60

HUNTER instelbare Sproeimondjes
x

Instelbare sproeimonden voor sproeibuizen, geleverd met filter. Geen grote stock, een paar sproeimonden voldoen voor de meeste 
installaties. 

Voordelen:
•  Geleverd met grote filter 
•  Regelbaar van 25º tot 360º
•  Gemakkelijk te regelen 
•  Ingebouwde straalbreker, efficiënt tot 80% 
•  Met kleurencode volgens het type

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.01.765 HUNTER Sproeimondjes Serie 8A Brown 2,50
A4.01.770 HUNTER Sproeimondjes Serie 10A Red 2,50
A4.01.780 HUNTER Sproeimondjes Serie 12A Green 2,50
A4.01.790 HUNTER Sproeimondjes Serie 15A Black 2,50
A4.01.800 HUNTER Sproeimondjes Serie 17A Gray 2,50

8



Beregening
x

324

Druppel- Nevelaars, Verneveling

HUNTER Rechthoekige sproeimonden
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.01.727 HUNTER Rechthoekige sproeimonden LCS 515 2,60
A4.01.728 HUNTER Rechthoekige sproeimonden RCS 515 2,60
A4.01.750 HUNTER Rechthoekige sproeimonden SS 530 2,60
A4.01.730 HUNTER Rechthoekige sproeimonden ES 515 2,60
A4.01.740 HUNTER Rechthoekige sproeimonden CS 530 2,60
A4.01.760 HUNTER Rechthoekige sproeimonden SS 918 2,60
A4.01.725 HUNTER Rechthoekige sproeimonden 15 SQ 3,40

8

HUNTER Rechthoekige sproeimonden, speciale nozzles voor borders, enz...
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Druppel- Nevelaars, Verneveling

HUNTER MP Rotator Sproeimondjes
x

Bestelnr. Naam Hoek Prijs in €
A4.03.530 HUNTER MP 1000 90º - 210 º 11,50
A4.03.535 HUNTER MP 1000 210º - 270º 11,50
A4.03.540 HUNTER MP 1000 360º 11,50
A4.03.550 HUNTER MP 2000 90º - 210 º 11,50
A4.03.560 HUNTER MP 2000 210º - 270º 11,50
A4.03.570 HUNTER MP 2000 360º 11,50
A4.03.580 HUNTER MP 3000 90º - 210 º 11,50
A4.03.590 HUNTER MP 3000 210º - 270º 11,50
A4.03.600 HUNTER MP 3000 360º 11,50
A4.03.610 HUNTER MPC (C = corner) - 11,50
A4.03.620 HUNTER MPLS (LS = left strip) - 11,50
A4.03.630 HUNTER MPCS (CS = center strip) - 11,50
A4.03.640 HUNTER MPRS (RS = right strip) - 11,50
A4.03.650 HUNTER MPS Tool (sleuteltje) - 2,50

8

Sproeimondjes voor de MP Rotator.
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Druppel- Nevelaars, Verneveling

Verlengbuisje
x

Verlengbuisje voor Hunter pro-spray.

Bestelnr. Naam Pop-up hoogte cm Prijs in €
A4.01.600 Verlengbuisje 15 cm 8,60

Terugslagklep
x

Terugslagklep voor Hunter pro-spray.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.03.256 Terugslagklep 9,30

Terugslagklep Hunter pro-spray
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.04.160 Hunter check valve 1/2" 7,50

Druppel- Nevelaars, Micro irrigatie

Kassproeiers
x

Kassproeier 360º voor montage op PVC pijp.

Bestelnr. Naam Ltr./min Kleur Prijs in €
A4.08.100 Kassproeiers groen 3.7 groen 1,85
A4.08.110 Kassproeiers zwart 5.3 zwart 1,85
A4.08.120 Kassproeiers blauw 4.2 blauw 1,85
A4.08.130 Kassproeiers rood 4.6 rood 1,85
A4.08.140 Kassproeiers paars 5.1 paars 1,85
A4.08.150 Kassproeiers paars 5.4 paars 1,85
A4.08.160 Kassproeiers groen 6.3 groen 1,85
A4.08.170 Kassproeiers geel 6.7 geel 1,85
A4.08.180 Kassproeiers rood 7.1 rood 1,85

Kassproeier montagering
x

Kassproeier montagering 11mm x 3/8".

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.08.190 Kassproeier montagering 1,55

8

HVC terugslagklep voor Hunter pro-spray.
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Druppel- Nevelaars, Micro irrigatie

Kassproeier 180º
x

Kassproeier voor montage op buis (voorgeboord).

Bestelnr. Naam Ltr./min Prijs in €
A4.08.200 Kassproeier 180º 4.1 0,25

Voorgeboorde gemofte beregeningsbuis
x

32 mm. met 3/8" gaatje om de 100 cm. Prijzen per lengte.

Bestelnr. Naam Diameter mm Meter per pallet Prijs in €
A5.12.420 Voorgeboorde gemofte beregeningsbuis 32 2621 21,00

Hunter pop-up sproeinozzles
x

Hunter sproeimondjes voor pop-up nevelaars. Drukgecompenseerde pop-up nozzle voor een kleine straal en lage waterafgifte.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.01.910 MS-Q Micro pop-up sproeinozzle 90º 7,10
A4.01.911 MS-H Micro pop-up sproeinozzle 180º 7,10
A4.01.912 MS-F Micro pop-up sproeinozzle 360º 7,10

Leegloopventiel
x

Leegloopventiel 32 mm.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.08.210 Leegloopventiel met veer 32mm 4,50

Macrodripper
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.13.400 Macrodripper instelbaar d.m.v. 22 klikken 0,60

Rollenslang
x

Rollenslang soft PVC 4 mm.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.13.370 Rollenslang prijs per meter 0,95

8

Macrodripper instelbaar d.m.v. 22 klikken. Instelbaar verbruik tussen 0 - 50 ltr./u.
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Druppel- Nevelaars, Micro irrigatie

Sleutel
x

om pasgaten te maken in dunwandige PE-slang t.b.v. montage 4 mm hulpstukken.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.13.410 Sleutel 15,50

Sproeiers en Drippers
x

Micro-irrigatie, Sproeiers en Drippers.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.13.461 Woodpecker steekpen 1,05
A4.13.462 Woodpecker slangetje 1,55
A4.13.131 Drippers Bruin 5,50
A4.13.132 Drippers Rood 2,90
A4.13.133 Drippers Paars 2,90
A4.13.134 Drippers Zwart/bruin 2,90
A4.13.135 Drippers Groen 2,90
A4.13.325 Sproeier op grondpen 360º 6,30
A4.13.335 Sproeier op grondpen 180º 6,30
A4.13.340 Sproeier op grondpen 90º 6,30

Aftakking PE-insteek
x

Aftakking PE-insteek x 4 mm slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.13.420 Aftakking PE-insteek 0,40

Insteek T-stuk
x

Insteek T-stuk t.b.v. 2 x 4 mm slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.13.430 Insteek T-stuk 0,50

Grondpennetje
x

Grondpennetje voor 4 mm slang.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.13.460 Grondpennetje 0,40

8
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Druppel- Nevelaars, Watertappunten

Snelkoppelingsventiel
x

Max. druk 6 ato, max. doorlaat ongeveer 5000 ltr/uur. Deze koppeling vergemakkelijkt de watertoelaat van het ondergrondse 
pijpsysteem en kan als aansluiting gebruikt worden met slang voor handmatige besproeing of reiniging van trottoirs en wegen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.04.100 Snelkoppelingsventiel 28,00
A4.04.110 Insteeksleutel 5,80
A4.04.120 Swivel PSH-0 t.b.v. sleutel 10,40

Hydrantput
x

Hydrantput 3/4” x 15 mm.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B4.13.150 Hydrantput 28,30

Druppel- Nevelaars, Montage toebehoren

Hunter Pro flex knie
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.03.347 Pro flex knie 1/2"br X PE 0,50
A4.03.348 Pro flex knie 3/4"br X PE 0,50

Verlengbuis
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.01.593 Verlengbuis voor pop-up sproeiers 1/2" x 1/2" 0,80
A4.01.594 Verlengbuis voor pop-up sproeiers 3/4" x 3/4" 0,90

Swing joint
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.03.320 Swing joint 1/2" - 30 cm 4,30
A4.03.330 Swing joint 3/4" - 30 cm 4,30
A4.03.340 Swing joint 1/2" x 3/4" - 30 cm 4,30
A4.03.342 Swing joint 1" - 30 cm 18,70
A4.03.344 Swing joint 1.1/2" - 30 cm 24,30

8

Voor PE buis zelf op lengte te maken om pop-up sproeiers snel en gemakkelijk aan te sluiten.

Verlengbuis voor verzonken sproeiers.

Swing joint.
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Druppel- Nevelaars, Montage toebehoren

Hunter Pro flex PE rol
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.03.346 Hunter Pro flex PE rol 30 meter 32,00

Drainvalve
x

Drainvalve (leegloopventiel) 3/4" binnendraad, openingsdruk 0,15 bar.

Bestelnr. Naam Prijs in €
A4.08.211 Drainvalve 3/4" 2,40

Plastic swivel
x

Plastic koppeling met draaikoppeling.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
A2.01.675 Plastic swivel knie 1" bin/bui 1" 3,90
A2.01.680 Plastic swivel 1" bin/bui 1" 3,20

8

PE buis, zelf op lengte te maken om pop-up sproeiers snel en gemakkelijk aan te sluiten. 30 meter.
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Uw vijver, Circulatie of filterpompen

Messner Multisystem MPF
x

Vijverpompen zijn ideaal te gebruiken voor beeklopen, watervallen en om aan te sluiten op filtersystemen. Voorzien van een Vortex 
waaier (vuildoorlaat 8 mm). Droogopstelling naast de vijver is mogelijk (onder de waterspiegel). Garantie: 5 jaar m.u.v. rotorset 1 jaar. 
Capaciteit van 3000 tot 12600 ltr.

Bestelnr. Naam Volt Ltr./min Opvoerhoogte Watt Prijs in €
C7.07.890 Messner Multisystem Type MPF3000 - 40W - 230V 230 50 2.5 40 202,00
C7.07.900 Messner Multisystem Type MPF4500 - 60W - 230V 230 80 3 60 253,00
C7.07.910 Messner Multisystem Type MPF6000 - 95W - 230V 230 100 3.5 95 304,00
C7.07.920 Messner Multisystem Type MPF8000 - 115W - 230V 230 135 4 115 329,00
C7.07.930 Messner Multisystem Type MPF10000 - 135W - 230V 230 165 4.5 135 388,00
C7.07.940 Messner Multisystem Type MPF13000 - 175W - 230V 230 210 5 175 447,00

Messner MP pompen
x

De MultiSystem MP pompen zijn groot in capaciteit en multifunctioneel inzetbaar voor grote watervallen, beeklopen, hoge fonteinen en 
het aansturen van externe filters. Deze pompen met gesloten waaier hebben zo een hogere opvoerhoogte, en door een energiezuinige 
splijtbus- motor zijn ze voor alle projecten geschikt. Droogopstelling naast de vijver is mogelijk (onder de waterspiegel) Garantie: 5 jaar 
m.u.v. rotorset 1 jaar. Capaciteit van 21000 tot 34500 ltr.

Bestelnr. Naam Volt Ltr./min Opvoerhoogte Watt Prijs in €
C7.09.957 Messner Type MP 21000 - 530W - 230V 230 390 11 530 1.121,00
C7.09.958 Messner Type MP 35000 - 680W - 230V 230 575 11.2 680 1.326,00

POND TECHNICS VivioPro
x

Zeer efficiënt, verbruikt weinig energie en heeft een hoge opvoerdruk. Volledig traploos regelbare DC-PM motor. Digitaal aflezen 
stroomverbruik en ingesteld percentage. Geschikt voor droog- en natopstelling. Keramische as en lagers. Zes-polige motor, zeer 
geruisarm. Afneembare inox zuigkorf. Vuildoorlaat 8 mm. Traploos draaibaar pomphuis. Met 10 + 1,5m kabel.
Toepassingen: watervallen, beeklopen, filtersystemen, circulatie, fonteinen en ornamenten.
Extern paneel inbegrepen.

Bestelnr. Naam Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Afmetingen Lijmaansluiting Watt Tule mm Prijs in €
C7.09.300 VivioPro 5000 230 83 3.5 1.1/2" 275/170 x 120 x 165 mm 40 35 40/32/25 262,00
C7.09.301 VivioPro 10000 230 167 4.5 1.1/2" 275/170 x 120 x 165 mm 40 85 40/32/25 306,00
C7.09.303 VivioPro 30000 230 500 6 2" 337/230 x 180 x 215 mm 50 400 50/40/32 525,00

Messner voorfilter
x

Universele voorfilter van Ø 120 mm in de aansluitmaten van 1.1/4", 1.1/2" of 2".

Bestelnr. Naam Prijs in €
C7.09.990 Voorfilter 1.1/4" binnendraad 15,50
C7.09.991 Voorfilter 1.1/2" binnendraad 15,50
C7.09.992 Voorfilter 2" binnendraad 15,50 9
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Uw vijver, Fonteinpompen

POND TECHNICS Vivio
x

Deze pompen worden ingezet voor bescheiden toepassingen van watercirculatie. Ze zijn zeer efficiënt voor gebruik in kleinere vijvers, 
spuitfiguren, borrelstenen, kleine filtersystemen en fonteinen. Ze worden geleverd met accessoires (stijgbuis, fonteinsproeiers, slangtules en 
zuignapjes).

Bestelnr. Naam Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Afmetingen Watt Tule mm Prijs in €
C7.09.320 Vivio 1000 230 16.66 1.5 1/2" 188 x 97 x 115 mm 16 19 - 20 43,70
C7.09.321 Vivio 2000 230 33.33 2.5 1/2" - 3/4" 228 x 118 x 143 mm 35 15 - 20 - 27 61,20
C7.09.322 Vivio 3000 230 50 2.8 3/4" 289 x 149 x 177 mm 55 15 - 20 - 27 70,00
C7.09.323 Vivio 4000 230 33.33 3 3/4" 289 x 149 x 177 mm 75 15 - 20 - 27 78,70

Messner Multisystem M
x

De MultiSystem M pompen zijn groot in capaciteit en multifunctioneel inzetbaar voor grote watervallen, beeklopen, hoge fonteinen en 
het aansturen van externe filters. Deze pompen met open Vortex waaier en energiezuinige splijtbusmotor zijn voor alle projecten 
geschikt. Droogopstelling naast de vijver mogelijk (onder de waterspiegel) Garantie: 5 jaar m.u.v. rotorset 1 jaar. Capaciteit van 16200 tot 40000 ltr.

Bestelnr. Naam Volt Ltr./min Opvoerhoogte Watt Prijs in €
C7.07.320 Messner Type Multisystem M20000 - 400W - 230V 230 358.33 6.5 400 925,00
C7.07.330 Messner Type Multisystem M26000 - 510W - 230V 230 435 7.7 510 1.121,00
C7.07.959 Messner Type Multisystem M33000 - 620W - 230V 230 541.66 9.5 620 1.335,00
C7.07.960 Messner Type Multisystem M40000 - 650W - 230V 230 645 8.5 650 1.424,00

Messner Eco-Tec2
x

De ECO-Tec 2 is energie zuinig en kan ingezet worden voor allerlei filters, beeklopen en watervallen. De uiterst energiezuinige ECO-
Tec2-Plus reeks is vooral bedoeld voor filtertoepassingen bij zwemvijvers.

Bestelnr. Naam Volt Ltr./min Opvoerhoogte Watt Prijs in €
C7.07.980 Messner Type Eco-Tec2 4500 - 48W - 230V 230 81.66 3.1 48 228,00
C7.07.981 Messner Type Eco-Tec2 7500 - 85W - 230V 230 121.66 4 85 304,00
C7.07.982 Messner Type Eco-Tec2 10000 - 120W - 230V 230 183.33 5.4 120 354,00
C7.07.983 Messner Type Eco-Tec2 13000 - 140W - 230V 230 210 5.5 10 422,00
C7.07.984 Messner Type Eco-Tec2 16000 - 190W - 230V 230 256.66 5.8 190 506,00
C7.07.985 Messner Type Eco-Tec2 20000 - 205W - 230V 230 320 5.5 205 624,00

Messner Eco-Tec2 Plus
x

De ECO-Tec 2 is energie zuinig en kan ingezet worden voor allerlei filters, beeklopen en watervallen. De uiterst energiezuinige ECO-
Tec2-Plus reeks is vooral bedoeld voor filtertoepassingen bij zwemvijvers.

Bestelnr. Naam Volt Ltr./min Opvoerhoogte Watt Prijs in €
C7.07.976 Messner Type Eco-Tec2 Plus 10000 - 70W - 230V 230 165 2.4 70 304,00
C7.07.977 Messner Type Eco-Tec2 Plus 15000 - 100W - 230V 230 245 3.2 100 405,00
C7.07.978 Messner Type Eco-Tec2 Plus 20000 - 145W - 230V 230 333.33 3.6 145 523,00
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Uw vijver, Fonteinpompen

Aquaforte DM-vario
x

Nieuwe serie regelbare DM-Vario pompen zijn geschikt voor gebruik buiten en kunnen zowel nat als droog worden geïnstalleerd. Met 
de externe controller kunt u de flow (en daarmee het stroomverbruik) regelen van 30% tot 100%. Tevens kan de controller de pomp 
aan/uitzetten (pauze knop). Voorzien van synchrone motor en slijtvaste keramische as. Schakelt automatisch uit wanneer er geen water 
in de rotor zit. Bij blokkade van de waaier zal de pomp in een “lock” positie keren waardoor hij geen stroom verbruikt en wacht tot de blokkering weer is 
verholpen. Dit voorkomt het doorbranden van de motor.

Bestelnr. Naam Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Watt Prijs in €
C7.09.305 Aquaforte DM-10000 vario 67 - 150 5 2" 15 - 85 186,60
C7.09.306 Aquaforte DM-20000 vario 150 - 333 7 2" 34 - 187 251,00
C7.09.307 Aquaforte DM-30000 vario 200 - 667 8 2" 52 - 24 382,00

Uw vijver, Filtersystemen

Drain Connector
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
D7.08.700 Drain connector 400 x 1000mm - 8 verbindingen - excl. deksel 236,00
D7.08.710 Deksel voor Drain Connector 29,80

Uw vijver, UV-filters

Aquaforte Power UV-C T5
x

Verbeterde versie van de zeer populaire UV-C unit met RVS behuizing. Nu voorzien van 3 aansluitingen (2 x 63mm en 1 x blindkap), plus 2 speciale 
slangtules (32/38/40/50mm) voor nog meer installatie mogelijkheden!
Unit is voorzien van een T5 lamp voor een optimale werking (9000 branduren). Na 9000 uur produceert de lamp nog 80% UV-C straling. Voorzien van 
elektronische ballast voor een optimale werking. Gemiddelde levensduur van de ballast is ± 5 jaar. T5 lamp zorgt voor een netto stralingswaarde van 
25.000 microwatt. Werkdruk max. 2 bar. Houdt bacterie- en algenvorming onder controle.

Bestelnr. Naam Ltr./min Aansluiting Vijverinhoud m³ Watt Prijs in €
B8.05.840 Aquaforte Power UV-C T5 40 watt 250 63 35 40 207,00
B8.05.850 Aquaforte Power UV-C T5 75 watt 333 63 70 75 242,00

Vervangonderdelen Power UV-C T5
x

Vervangonderdelen voor de Aquaforte Power UV-C T5.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B8.05.841 Vervanglamp 40 watt 41,00
B8.05.851 Vervanglamp 75 watt 58,80
B8.05.843 Quartsbuis voor UV pond clean 40/75 watt 63,00
B8.05.842 Balast voor UV lamp 40 watt 101,40
B8.05.844 Balast voor UV lamp 75 watt 110,30
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Uw vijver, Luchtpompen en accessoires

DY-professionele hoog-rendement luchtmembraanpompen
x

DongYang produceert al 40 jaar luchtpompen van een zeer goede kwaliteit voor industriële en medische toepassingen. De Dong Yang 
pompen zijn van een eenvoudig maar zeer degelijk ontwerp, geven een hoog rendement, zijn krachtig en olievrij. Sedert enkele jaren 
worden deze pompen ook toegepast in vijvers, aquaria, viscultuur, etc. CE gekeurd. 2 jaar volledige garantie. Exclusief verdeelstuk.

Bestelnr. Naam Volt Aansluiting Watt Prijs in €
B7.08.100 DY-20 luchtmembraanpomp 230 18 30 68,00
B7.08.110 DY-40 luchtmembraanpomp 230 18 37 108,40
B7.08.120 DY-60 luchtmembraanpomp 230 18 60 133,80
B7.08.130 DY-80 luchtmembraanpomp 230 18 94 209,00
B7.08.140 DY-120 luchtmembraanpomp 230 25 130 309,00
B7.08.150 DY-160 luchtmembraanpomp 230 25 160 337,00

Luchtsteen
x

Uitstekende kwaliteit grijs/blauwe luchtstenen die met een aluminiumlegering op hoge temperaturen (1300 ºC) worden verhard. Deze 
stenen hebben extra veel poriën en verspreiden zeer fijne luchtbelletjes voor een optimale beluchting. Corrosievrij en schokbestendig. 
Toepasbaar voor zuurstof, lucht, zeewater en ozon in vijvers, kwekerijen, ozongeneratoren en medisch gebruik.

Bestelnr. Naam Prijs in €
C7.07.337 Luchtsteen zwart 0,65
C7.07.336 Luchtsteen blauw 1,05
C7.07.339 Luchtsteen hi-oxygen disk 30,90

Luchtverdeler en luchtslang
x

voor DY-professionele hoog-rendement luchtmembraampompen

Bestelnr. Naam Prijs in €
C7.07.341 Universele aansluitset met bocht (18 mm inwendig) 12,90
C7.07.342 Luchtverdeler messing 4 mm 12,90
C7.07.338 Luchtslang 4 mm 0,40

Uw vijver, Filtermineralen

Vijveronderhoudsproducten
x

Bestelnr. Naam Prijs in €
D7.08.500 Aqua start, doos 500 ml - 10.000L 40,50
D7.08.520 Aqua alg, doos 500 ml - 10.000L 40,50
D7.08.530 Aqua stabil, doos 500 ml - 10.000L 40,50
D7.08.540 Aqua start humin extract 5L - 100.000L 83,50
D7.08.550 Starter Bacteriën 5L - 100.000L 83,50
D7.08.560 Troebelbinder 5L - 100.000L 85,20
D7.08.570 Troebelverwijderaar 5L - 100.000L 85,20
D7.08.580 Aqua alg 5L - 100.000L 82,50
D7.08.590 Slibafbraak 5L - 100.000L 82,50
D7.08.600 02 Depot 5L - 100.000L 85,20
D7.08.610 Micro organismen 5L - 100.000L 85,20
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Onderhoudsproducten voor uw vijver/aquarium.
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Uw zwemvijver, Randafwerking

ECOLAT
x

Leverbaar in hoogtes van 14 en 19 cm en op rollen van 25 meter of losse lengtes. Kwalitatief en duurzaam materiaal met een 
oneindige levensduur. UV-en ozonbestendig. De losse lengtes moeten afgehaald worden.

Bestelnr. Naam Hoogte x dikte x lengte Prijs in €
C7.11.102 ECO-lat 14 cm x 10 mm, lengte 2 mtr. (kunnen enkel afgehaald worden) 14 cm x 10 mm x 2 mtr (lengte) 8,40
C7.11.103 ECO-lat 19 cm x 10 mm, lengte 2 mtr. (kunnen enkel afgehaald worden) 19 cm x 10 mm x 2 mtr (lengte) 8,30
C7.11.104 ECO-lat 14 cm x 10 mm, lengte 3 mtr. (kunnen enkel afgehaald worden) 14 cm x 10 mm x 3 mtr (lengte) 11,00
C7.11.100 ECO-lat 14 cm x 7 mm, lengte 25 mtr. (rol) 14 cm x 7 mm x 25 mtr (rol) 67,50
C7.11.101 ECO-lat 19 cm x 7 mm, lengte 25 mtr. (rol) 19 cm x 7 mm x 25 mtr (rol) 84,40

Houtschroef INOX
x

4,5 mm x 40 mm (doos 200 stuks).

Bestelnr. Naam Dikte mm Lengte Prijs in €
C7.11.111 Houtschroef INOX 4.5 40 mm 0,20

ECOPIC-H
x

Paaltjes t.b.v. de bevestiging van de ECOLAT. Kwalitatief en duurzaam materiaal met een oneindige levensduur. UV-en ozonbestendig, 
prijs per stuk.

Bestelnr. Naam Prijs in €
C7.11.105 ECOPIC-H 4 cm x 4 cm x 38 cm 1,75
C7.11.106 ECOPIC-H 4 cm x 4 cm x 58 cm 2,20

Uw zwemvijver, Filtermineralen

CLINOPTI Plus
x

Hoogwaardig filtermineraal t.b.v. afvulling van vijverfilters. Kwalitatief en duurzaam materiaal met een levensduur van max. 5 jaar. UV-
en ozonbestendig.

Bestelnr. Naam Dikte x dikte mm Verpakking Prijs in €
D7.11.116 CLINOPTI Plus 7 x 16 mm, box 5 kg 7.0 x 16.0 Box 5 kg 12,60
D7.11.117 CLINOPTI Plus 7 x 16 mm, zak 20 kg 7.0 x 16.0 Zak 20 kg 18,00
D7.11.118 CLINOPTI Plus 7 x 16 mm, big bag 1000 kg 7.0 x 16.0 Big bag 1000 kg 558,00
D7.11.119 CLINOPTI Plus 16 x 32 mm, zak 20 kg 16.0 x 32.0 Zak 20 kg 18,00
D7.11.120 CLINOPTI Plus 16 x 32 mm, big bag 1000 kg 16.0 x 32.0 Big bag 1000 kg 567,00
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Uw zwemvijver, Skimmers

Satellietskimmer
x

Satellietskimmer Type 43170, zwart, capaciteit 8 tot 20 m³/u, aansluiting 110 mm.

Bestelnr. Naam Aansluiting Capaciteit Kleur Prijs in €
C7.11.113 Satellietskimmer 110 8 - 20 m³/uur zwart 183,30

Uw zwemvijver, Inbouw toebehoren

Bodemafvoer met kamer en zijaansluiting
x

Bodemafvoer met kamer en zijaansluiting.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B8.08.350 Bodemafvoer met kamer en zijaansluiting 50 mm 50 35,50
B8.08.360 Bodemafvoer met kamer en zijaansluiting 110 mm 110 48,70

Bodemafvoer met kamer en onderaansluiting
x

Bodemafvoer met kamer en onderaansluiting.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B8.08.400 Bodemafvoer 50 mm 50 38,50
B8.08.410 Bodemafvoer 63 mm 63 43,30
B8.08.420 Bodemafvoer 75 mm 75 55,40
B8.08.430 Bodemafvoer 90 mm 90 59,10
B8.08.440 Bodemafvoer 110 mm 110 54,50

Schuifkranen
x

Schuifkranen 2 x lijmmof.

Bestelnr. Naam Aansluiting Druk (bar) Prijs in €
B8.08.300 Schuifkranen 50 mm 50 3.5 17,40
B8.08.310 Schuifkranen 63 mm 63 2.8 25,40
B8.08.315 Schuifkranen 75 mm 75 2.8 33,00
B8.08.320 Schuifkranen 90 mm 90 1.4 36,10
B8.08.330 Schuifkranen 110 mm 110 1.1 76,90
B8.08.332 Schuifkranen 125 mm uitwendig 125 1.1 156,40
B8.08.334 Schuifkranen 160 mm 160 0.75 411,00
B8.08.336 Schuifkranen 200 mm 200 1.5 796,00

Vijverdoorvoer
x

Vijverdoorvoer met tegenflens (uitvoering in ABS-kunststof en verzinkte schroeven).

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B8.08.150 Vijverdoorvoer met tegenflens 50 mm 50 7,40
B8.08.163 Vijverdoorvoer met tegenflens 63 mm 63 8,00
B8.08.164 Vijverdoorvoer met tegenflens 75 mm 75 8,40
B8.08.190 Vijverdoorvoer met tegenflens 90 mm 90 9,60
B8.08.111 Vijverdoorvoer met tegenflens 110 mm 110 10,10
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Uw zwemvijver, Inbouw toebehoren

Multi-wanddoorvoer
x

2 Te gebruiken als normale wanddoorvoer met 50 mm PVC buisaansluiting.
2 Met de kogeluitstromer kan gefilterd water gericht in de vijver of zwemvijver gepompt worden (massage-jet).
2 Met de kabeldoorvoer is de wanddoorvoer te gebruiken als waterdichte stroomkabeldoorvoer voor pompen en verlichting.
2 LED verlichting kan met één enkele draaibeweging in de wanddoorvoer gemonteerd worden (bajonetsluiting).

Bestelnr. Naam Prijs in €
C7.11.123 Multi-wanddoorvoer 50mm 11,80
C7.11.124 Uitstroomstuk voor multi-wanddoorvoer met richtbare kogelflens (901046) 4,60
C7.11.125 Kabeldoorvoer 50 mm voor kabels 6-9 mm voor verlichting (901047) 16,90
C7.11.126 Kabeldoorvoer 50 mm voor kabels 10-13 mm (901048) 16,90

Kabeldoorvoer klein 6 - 9 mm met RVS plaatje
x

Kabeldoorvoer klein 6 - 9 mm met RVS plaatje

Bestelnr. Naam Prijs in €
D7.08.310 Kabeldoorvoer klein 6 - 9 mm met RVS plaatje 23,70

Uw zwemvijver, Vijverstofzuiger

Vijverstofzuiger Dibo P50 WP
x

De P50 waterzuiger is het ideale toestel voor een taaie professionele job. De waterzuiger wordt niet enkel voor vijvers en zwembaden 
gebruikt, maar ook door vaklui die moeten opruimen na overstromingen. Deze stofzuiger heeft dan ook een stevig stootvast kunststof 
chassis en ketel. Een continue vuilwaterafvoer is mogelijk door de krachtige dompelpomp die meteen in de zuiger uitkomt. Bovendien is 
de ingebouwde gaasfilterzak makkelijk te ledigen met een stevige rits. De filter zelf beschermt de pomp van grofvuil. 

Bestelnr. Naam Prijs in €
D7.08.330 Vijverstofzuiger Dibo P50 WP 791,00

AquaForte Pond Vacuum Cleaner Wet & Dry
x

4 in 1: vijver- & zwembadreiniging, nat- & droog zuigen. Vijverstofzuiger voor de hobbyist, werkt in interval: eerst wordt het vijverwater 
aangezogen en daarna voert de stofzuiger het gefilterde water af. 35 Liter inhoud. Wieltjes voor eenvoudig transport. 1400 Watt. 
Afmetingen: 36x36x60 cm. Met 3 zuighulpstukken, 4 m zuigslang en 1,5 m afvoerslang. Maximale zuighoogte 2 m. Wordt met 4 
aanzuigbuizen van ieder 50cm geleverd waarvan er 2 transparant zijn.

Bestelnr. Naam Prijs in €
D7.08.340 AquaForte Pond Vacuum Cleaner Wet & Dry 105,70
D7.08.341 AquaForte stofzuigerzak voor droog gebruik 5,50
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Uw zwembad, Zwembad pompen

LEO zwembadpompen Type XKP 40mm
x

LEO zwembadpompen met voorfilter die gebruikt worden in kleine zwembaden. Lichte vervuiling wordt perfect gefilterd.
Aansluiting 2 x 40mm.

Bestelnr. Naam kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.15.600 LEO zwembadpomp XKP250-2 - 0.25kW - 7m³/h 0.25 230 116.66 6.9 40 105,00
A1.15.601 LEO zwembadpomp XKP300-2 - 0.3kW - 7m³/h 0.3 230 116.66 7.7 40 109,00
A1.15.602 LEO zwembadpomp XKP350-2 - 0.35kW - 8m³/h 0.35 230 133.33 8.4 40 114,00
A1.15.603 LEO zwembadpomp XKP450-2 - 0.45kW - 9m³/h 0.45 230 150 9.6 40 119,00

LEO zwembadpompen Type XKP 50mm
x

LEO zwembadpompen met voorfilter die gebruikt worden in kleine en middelgrote zwembaden. Lichte vervuiling wordt perfect gefilterd.
Aansluiting 2 x 50mm.

Bestelnr. Naam kW Volt Ltr./min Opvoerhoogte Aansluiting Prijs in €
A1.15.604 LEO zwembadpomp XKP554 - 0.6kW - 18m³/h 0.6 230 300 9.7 50 165,00
A1.15.605 LEO zwembadpomp XKP804 - 0.8kW - 18m³/h 0.8 230 300 10.8 50 174,00
A1.15.606 LEO zwembadpomp XKP904 - 0.9kW - 21m³/h 0.9 230 350 13.2 50 179,00
A1.15.607 LEO zwembadpomp XKP1104 - 1.1kW - 21m³/h 1.1 230 350 14.8 50 195,00
A1.15.608 LEO zwembadpomp XKP1604 - 1.6kW - 27m³/h 1.6 230 450 16.8 50 216,00
A1.15.609 LEO zwembadpomp XKP2204 - 2.2kW - 30m³/h 2.2 230 500 17.8 50 243,00

Uw zwembad, Complete zandfiltersets met pomp

LEO HQ QCC zandfilterset
x

De Quick Clean Classic zandfiltersets zijn ideaal voor zwembaden met een inhoud tot 24m³. Filterbehuizing is volledig in kunststof. 
Uitgevoerd met originele LEO zwembadpomp. Maximum temperatuur van het water 35ºC. Ingebouwde thermische beveiliging. Geleverd 
met slangtules en lijmverbindingen. De pomp is uitgerust met een 7-weg kraan. Standaard voorzien van een stekker met 
aardlekschakeling.

Bestelnr. Naam Volt Bassininhoud Zandinhoud kg Prijs in €
B8.05.215 LEO HQ-QCC 310 - max. inhoud 8m³ - 230V 230 Max. 8m³ 16 176,80
B8.05.216 LEO HQ-QCC 400 - max. inhoud 12m³ - 230V 230 Max. 12m³ 28 197,50
B8.05.217 LEO HQ-QCC 560 - max. inhoud 16m³ - 230V 230 Max. 16m³ 60 300,00
B8.05.218 LEO HQ-QCC 580 - max. inhoud 20m³ - 230V 230 Max. 20m³ 60 330,00
B8.05.219 LEO HQ-QCC 600 - max. inhoud 24m³ - 230V 230 Max. 24m³ 100 370,00
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Uw zwembad, Filtermedia

Aqualoon filtermedium
x

Aqualoon is gemaakt uit 100% polyethyleen met een vaste kern zodat de bolletjes niet uitvezelen, wat de levensduur verhoogt. 700g 
Aqualoon komt overeen met 25kg filterzand.
Voordelen: 
- Energiebesparend door het weinige drukverlies 
- Kan zeer veel vuil opnemen 
- Geen zand in het zwembad 
- Zeer goede filtratie en efficiëntie 
- Uitwasbaar 
- Recycleerbaar, niet toxisch

Bestelnr. Naam Inhoud kg Prijs in €
B8.06.250 Aqualoon filtermedium 0.7 25,20

Filtergrind
x

Quartszand vuurgedroogd. Enkel af te halen in de winkel, wordt geleverd bij een bestelling vanaf 12 ton.

Bestelnr. Naam Korrelgrootte mm Inhoud kg Prijs in €
C5.11.268 Filtergrind, grootte korrels 0,4 - 0,8 zak 25kg 0.4 - 0.8 25 9,50
C5.11.269 Filtergrind, grootte korrels 0,6 - 1,0 zak 25kg 0.6 - 1.0 25 9,50
C5.11.270 Filtergrind, grootte korrels 0,8 - 1,25 zak 25kg 0.8 - 1.25 25 9,50
C5.11.272 Big Bag Filtergrind, grootte korrels 0,4 - 0,8 1500kg 0.4 - 0.8 1500 298,00
C5.11.273 Big Bag Filtergrind, grootte korrels 0,6 - 1,0 1500kg 0.6 - 1.0 1500 298,00
C5.11.274 Big Bag Filtergrind, grootte korrels 1,4 - 2,0 1500kg 1.0 - 2.0 1500 298,00

Glass filter media
x

Crystal Glass Media is een directe vervanger voor het normale filterzand, en biedt de meest betrouwbare en kostenefficiënte manier om de 
prestatie van uw zwembadfiltersysteem te verbeteren.

Bestelnr. Naam Korrelgrootte mm Prijs in €
B8.06.200 Glass filter media 0.5-0.8 mm - 25kg 0.5 - 0.8 27,20
B8.06.210 Glass filter media 1.0-2.0 mm - 25kg 1.0 - 2.0 27,20

Uw zwembad, Zonnecollectoren

Solar collector
x

2 x Zonnecollector paneel van 0.6 x 3.05m. Via uw zwembadpomp wordt het water door de panelen gepompt en indien er genoeg 
zonlicht is wordt het water opgewarmd en terug in het zwembad gepompt. De panelen zijn zeer eenvoudig te installeren. Geschikt voor 
op het dak, een frame of de grond.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B8.06.260 Solar collector 2 panelen 151,90
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Uw zwembad, Zonnecollectoren

Elektronische 3-weg klep
x

3-weg klep voor het zwembad. Eenvoudig te installeren, regelt automatisch de klep door middel van twee sensoren, één die de temperatuur 
meet in het zwembad en één die de temperatuur in de zonnecollector meet. U hoeft enkel de gewenste temperatuur in te geven via de +/- 
knoppen. De klep is voorzien van 10 meter kabel.

Bestelnr. Naam Aansluiting Prijs in €
B8.06.270 Elektronische 3-weg klep 1.1/2" 201,00

Bypass kit
x

Handmatige 3-weg klep kit. De kit bestaat uit 1 x 38mm T-verbinder, 1x 3-weg klep, 1 x rol teflon tape, 6 x buisklem, 3x 32/38mm 
verbinder en O-ringen.

Bestelnr. Naam Prijs in €
B8.06.280 Bypass kit 21,60

Uw zwembad, Lijmslang

PVC Lijmslang
x

Grijze slang met spiraal, binnen- en buitenzijde glad. Verlijmbaar op alle druk-PVC-hulpstukken. Toepassing: zwembaden en 
zwemvijvers.
Prijs per meter.

Bestelnr. Naam Rollengte mtr. Uitw. diameter mm Werkdruk bar Prijs in €
B6.06.400 PVC Lijmslang 32mm 25 32 6 3,50
B6.06.401 PVC Lijmslang 32mm 50 32 6 3,50
B6.06.410 PVC Lijmslang 40mm 25 40 5 3,70
B6.06.411 PVC Lijmslang 40mm 50 40 5 3,70
B6.06.420 PVC Lijmslang 50mm 25 50 5 3,90
B6.06.421 PVC Lijmslang 50mm 50 50 5 3,90
B6.06.430 PVC Lijmslang 63mm 25 63 5 5,50
B6.06.431 PVC Lijmslang 63mm 50 63 5 5,50
B6.06.440 PVC Lijmslang 75mm 25 75 4 9,90
B6.06.441 PVC Lijmslang 75mm 50 75 4 9,90
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Uw zwembad, Warmtepompen

x

Aubia VS E warmtepomp

x

De Aubia warmtepompen VS E maken heft mogelijk om zwembaden te verwarmen door de energie uit de buitenlucht te gebruiken. De 
pompen werken vanaf -5ºC. De COP is hoger dan 5 bij een buitentemperatuur van 24ºC. 

Bestelnr. Naam kW Volt Ltr./min Aansluiting Amp Bassininhoud Prijs in €
C8.07.500 Aubia warmtepomp VS 60 E 1 230 50 50 5.2 Max. 20m³ 1.250,00
C8.07.510 Aubia warmtepomp VS 90 E 1.7 230 58 50 7.9 max 33m³ 1.490,00
C8.07.520 Aubia warmtepomp VS 110 E 1.7 230 75 50 9.5 max 50m³ 1.750,00
C8.07.530 Aubia warmtepomp VS 130 E 2.4 230 117 50 12 max 65m³ 2.250,00

Aubia VL Inverter warmtepomp

x

De Aubia warmtepompen VL Inverter maken heft mogelijk om zwembaden te verwarmen door de energie uit de buitenlucht te 
gebruiken. De warmtepomp gebruikt de nieuwe inverter technologie die de snelheid van de compressor en ventilator automatisch 
regelt. Dit heeft als voordeel dat de pomp een optimaal rendament heeft, een lager geluidsniveau en een langere levensduur. Door het gebruik van de 
inverter is er geen stroompiek wanneer de pomp start. De pompen werken vanaf -5ºC. De COP is hoger dan 5 bij een buitentemperatuur van 24ºC. 

Bestelnr. Naam kW Volt Ltr./min Aansluiting Amp Bassininhoud Prijs in €
C8.07.540 Aubia warmtepomp HP VL IN 110M 1.8 230 66.7 50 9 max 50m³ 2.450,00
C8.07.550 Aubia warmtepomp HP VL IN 130M 2.2 230 75 50 11 max 65m³ 2.790,00
C8.07.560 Aubia warmtepomp HP VL IN 180M 2.9 230 108 50 15 max 75m³ 3.790,00
C8.07.570 Aubia warmtepomp HP VL IN 230T 3.6 380 142 50 7 max 95m³ 4.400,00
C8.07.580 Aubia warmtepomp HP VL IN 280T 4.4 380 175 50 9 max 120m³ 5.460,00

9
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Masters Series zelfdrijvende fontein
x

De Masters Serie is de nieuwste Aqua Master creatie, speciaal door zijn gesloten waaier constructie en diffusor bereikt deze fontein 
uitzonderlijke prestaties tegen een lager stroomverbruik. Verlichting op aanvraag, grote verscheidenheid in verlichting.

Bestelnr. Naam pk Volt Amp
C8.10.100 Masters Series F 50-M5401 0.5 230 3.6
C8.10.110 Masters Series F 50-M5410 1 230 8
C8.10.120 Masters Series F 50-M5420 2 230 13

Master Series zelfdrijvende fontein
x

De Master Series is de nieuwste Aqua Master creatie, speciaal door zijn gesloten waaier constructie en diffusor bereikt deze fontein 
uitzonderlijke prestaties tegen een lager stroomverbruik. Verlichting op aanvraag, grote verscheidenheid in verlichting.

Bestelnr. Naam pk Volt Amp
C8.10.150 Aqua Master Master F 50-M5410/3 1 400 2.6
C8.10.160 Aqua Master Master F 50-M5420/3 2 400 3.7
C8.10.170 Aqua Master Master F 50-M5430/3 3 400 5
C8.10.180 Aqua Master Master F 50-M5450/3 5 400 8
C8.10.190 Aqua Master Master F 50-M5470/3 7.5 400 12
C8.10.200 Aqua Master Master F 50-M5510/3 10 400 18

Fonteinnozzle Wilde Geyser
x

Aqua Master Fonteinnozzles.

Bestelnr. Naam pk Hoogte x diameter
C8.10.464 Aqua Master Fonteinnozzles 2,29 x 1,52 mtr. 0.5 2.29 x 1.52 mtr
C8.10.465 Aqua Master Fonteinnozzles 4,27 x 1,22 mtr. 1 4.27 x 1.22 mtr
C8.10.466 Aqua Master Fonteinnozzles 5,49 x 1,83 mtr. 3 6.10 x 2.44 mtr
C8.10.467 Aqua Master Fonteinnozzles 7,32 x 3,05 mtr. 5 7.32 x 3.05 mtr
C8.10.468 Aqua Master Fonteinnozzles 9,75 x 3,00 mtr. 7.5 9.75 x 3.00 mtr
C8.10.469 Aqua Master Fonteinnozzles 10,97 x 3,00 mtr. 10 10.97 x 3.00 mtr

Fonteinnozzle Eagle
x

Aqua Master Fonteinnozzles.

Bestelnr. Naam pk Hoogte x diameter
C8.10.470 Aqua Master Fonteinnozzles afmeting op aanvraag 0.5 op aanvraag
C8.10.471 Aqua Master Fonteinnozzles 3,35 x 3,66 mtr. 1 3.35 x 3.66 mtr
C8.10.472 Aqua Master Fonteinnozzles 4,27 x 3,66 mtr. 2 4.27 x 3.66 mtr
C8.10.473 Aqua Master Fonteinnozzles 4,88 x 3,66 mtr. 3 4.88 x 3.66 mtr
C8.10.474 Aqua Master Fonteinnozzles 5,79 x 3,66 mtr. 5 5.79 x 3.66 mtr
C8.10.475 Aqua Master Fonteinnozzles 6,71 x 3,66 mtr. 7.5 6.71 x 3.66 mtr
C8.10.476 Aqua Master Fonteinnozzles 7,01 x 3,96 mtr. 10 70.1 x 3.66 mtr

9
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Fonteinnozzle Crown & Geyser
x

Aqua Master Master serie.

Bestelnr. Naam pk Hoogte x diameter
C8.10.364 Aqua Master Master serie 1,83 x 6,71 mtr. 0.5 1.83 x 6.71 mtr
C8.10.365 Aqua Master Master serie 3,66 x 7,92 mtr. 1 3.66 x 7.92 mtr
C8.10.366 Aqua Master Master serie 5,33 x 9,14 mtr. 3 5.33 x 9.14 mtr
C8.10.367 Aqua Master Master serie 6,71 x 15,24 mtr. 5 6.71 x 15.24 mtr
C8.10.368 Aqua Master Master serie 8,23 x 15,85 mtr. 7.5 8.23 x 15.85 mtr
C8.10.369 Aqua Master Master serie 10,36 x 15,85 mtr. 10 10.36 x 15.85 mtr

Fonteinnozzle Cristal Geyser
x

Aqua Master Master serie.

Bestelnr. Naam pk Hoogte x diameter
C8.10.370 Aqua Master Master serie 1,68 x 4,88 mtr. 0.5 1.68 x 4.88 mtr
C8.10.371 Aqua Master Master serie 3,96 x 7,62 mtr. 1 3.96 x 7.62 mtr
C8.10.372 Aqua Master Master serie 5,03 x 7,32 mtr. 3 5.49 x 7.32 mtr
C8.10.373 Aqua Master Master serie 6,71 x 10,67 mtr. 5 6.71 x 10.67 mtr
C8.10.374 Aqua Master Master serie 7,92 x 10,36 mtr. 7.5 7.92 x 10.36 mtr
C8.10.375 Aqua Master Master serie 9,75 x 10,36 mtr. 10 9.75 x 10.36 mtr

Fonteinnozzle Par
x

Aqua Master Master serie.

Bestelnr. Naam pk Hoogte x diameter
C8.10.420 Aqua Master Master serie afmeting op aanvraag 0.5 1.68 x 4.88 mtr
C8.10.421 Aqua Master Master serie 2,13 x 7,62 mtr. 1 2.13 x 7.62 mtr
C8.10.422 Aqua Master Master serie 3,05 x 9,14 mtr. 2 3.05 x 9.14 mtr
C8.10.423 Aqua Master Master serie 3,66 x 9,14 mtr. 3 3.66 x 9.14 mtr
C8.10.424 Aqua Master Master serie 4,57 x 13,14 mtr. 5 4.57 x 13.14 mtr
C8.10.425 Aqua Master Master serie 5,18 x 12,58 mtr. 7.5 5.20 x 12.80 mtr
C8.10.426 Aqua Master Master serie 6,74 x 13,70 mtr. 10 6.70 x 13.70 mtr

Fonteinnozzle Firestone
x

Aqua Master Master serie.

Bestelnr. Naam pk Hoogte x diameter
C8.10.480 Aqua Master Master serie 1,83 x 5,49 mtr. 0.5 1.83 x 5.49 mtr
C8.10.481 Aqua Master Master serie 3,05 x 3,96 mtr. 1 3.05 x 3.96 mtr
C8.10.482 Aqua Master Master serie 3,66 x 4,27 mtr. 2 3.66 x 4.27 mtr
C8.10.483 Aqua Master Master serie 4,88 x 67,71 mtr. 3 4.88 x 6.77 mtr
C8.10.484 Aqua Master Master serie 6,10 x 8,53 mtr. 5 6.10 x 8.53 mtr
C8.10.485 Aqua Master Master serie 6,40 x 12,19 mtr. 7.5 6.40 x 12.91 mtr
C8.10.486 Aqua Master Master serie 7,32 x 19,81 mtr. 10 7.32 x 19.81 mtr

9
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Fonteinnozzle Geyser
x

Aqua Master Fonteinnozzles.

Bestelnr. Naam pk Hoogte x diameter
C8.10.397 Aqua Master Fonteinnozzles afmeting op aanvraag 0.5 op aanvraag
C8.10.398 Aqua Master Fonteinnozzles 5,18 x 0,91 mtr. 1 5.18 x 0.91 mtr
C8.10.399 Aqua Master Fonteinnozzles 5,49 x 0,91 mtr. 3 6.10 x 0.91 mtr
C8.10.400 Aqua Master Fonteinnozzles 7,62 x 0,91 mtr. 5 7.62 x 0.91 mtr
C8.10.401 Aqua Master Fonteinnozzles 10,36 x 0,91 mtr. 7.5 10.30 x 0.91 mtr
C8.10.402 Aqua Master Fonteinnozzles 12,19 x 0,91 mtr. 10 12.20 x 0.91 mtr

Professionele beluchtingsfonteinen, Drijvende beluchters

Aqua Master Volcano II serie
x

Bestelnr. Naam pk Volt
C8.09.267 Volcano II serie F 50- V5410-3 1,5 pk 1.5 400
C8.09.268 Volcano II serie F 50- V5410-3 3,5 pk 3.5 400
C8.09.269 Volcano II serie F 50- V5410-3 5,5 pk 5.5 400

Volcano II Hydromax serie opzetstuk
x

Bestelnr. Naam pk
C8.09.278 Volcano II Hydromax Shasta opzetstuk 1 tbv 1.5 pk
C8.09.279 Volcano II Hydromax Shasta opzetstuk 2 tbv 3.5 pk
C8.09.280 Volcano II Hydromax Shasta opzetstuk 3 tbv 5.5 pk

Ultimax serie Floating mounted
x

Bestelnr. Naam pk Volt Amp
C8.09.357 Ultimax Floating mounted 0,5 pk 0.5 230 3
C8.09.358 Ultimax Floating mounted 1 pk 1 230 10
C8.09.363 Ultimax Floating mounted 2 pk 2 400 4
C8.09.364 Ultimax Floating mounted 3 pk 3 400 5
C8.09.365 Ultimax Floating mounted 5 pk 5 400 9

9

Aqua Master Volcano II serie.

Aqua Master Volcano II Hydromax serie. Shasta is een optioneel opzetstuk t.b.v. breder sproeibeeld.

Aqua Master Ultimax serie Floating mounted (zelfdrijvende uitvoering).
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Ultimax Air Injector serie, base mounted
x

Bestelnr. Naam pk Volt Amp
C8.09.399 Ultimax Air Injector serie 2 pk 2 400 4
C8.09.400 Ultimax Air Injector serie 3 pk 3 400 5

Professionele beluchtingsfonteinen, Accessoires

Aqua Master controlpanels
x

Deze CE gekeurde controlpanels omvatten alles wat een drijvende fontein nodig heeft. Zoals een hoofdschakelaar, thermische beveiliging, 
aardlekschakelaar, zekeringen, schemerschakeling, tijdschakelaars, enz... Dit voor zowel de fontein als de optionele verlichting (230V type 
met ingebouwde condensators).

Bestelnr. Naam Volt Max. kW
C8.10.600 Aqua Master controlpanels QMD 20/2.2Kw-A-2F 230 2.2
C8.10.610 Aqua Master controlpanels QTD 20/3,7Kw-A-SMP 400 3.7
C8.10.620 Aqua Master controlpanels QTD 20/7,5Kw-A-SMP 400 7.5

9

Ultimax Air Injector serie, base mounted (voetplaat gemonteerd).
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